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Архитектурно-планировочное решение. 

Планировочное решение формируется с учетом анализа исходных данных, современного использования территории, планировочных ограничений и характера застройки населенного пункта, а также в соответствии с  необходимостью соблюдения баланса между рациональным использованием территории и комфортными условиями проживания. 

На исходный год (2014) на проектируемой территории располагаются индивидуальная жилая застройка, 8 двухэтажных домов, 3 трехэтажных дома, 5 пятиэтажных дома, общеобразовательная школа, 2 магазина, котельная и очистные сооружения. Помимо этого на проектируемой территории расположен ботанический памятник природы роща “Могилица”. 

Архитектурно-планировочное решение продиктовано  положением рассматриваемой территории в плане поселка. Жилая зона проектируемой территории будет  представлена  участками многоквартирной жилой секционной застройки 2-5 этажей, образуя 3 новых микрорайона. Также проектом предусмотрено строительство:

· детского сада на 200 мест;

· магазина общей торговой площадью 300м²;

· строительного рынка;

· физкультурно-оздоровительного клуба на 50 мест;

· клуба культуры на 200 мест;

· благоустройство рощи «Могилица» со строительством часовни;

· организацию рекреационных и общественных зон. 

Система озеленения увязана с архитектурно-планировочным решением и формирует единый ансамбль с высоким уровнем благоустройства,  образуя комфортную среду для проживания.

Разработаны проекты организации инженерной и транспортной инфраструктур, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.

Линии регулирования жилой застройки (линии, ограничивающие размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений, и отстоящие от красной линий на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами) приняты – 5 м (согласно НГПСО 1-2009.66).

Участки всех объектов обслуживания благоустроены и озеленены, к ним запроектированы удобные подходы и подъезды, предусмотрено строительство автостоянок с необходимым количеством машино/мест для посетителей и обслуживающего персонала. 
Жилая застройка.

Общая жилая площадь существующего жилья – 28 240м².

Проектом предусмотрен снос ветхоаварийных жилых домов. Общая убыль жилья под снос – 6 569м². Общая сохраняемая жилая площадь – 21 671м².

Снос будет осуществляться в 3 очереди:

II очередь - снос садовых построек в санитарно-защитной зоне очистного сооружения.

III очередь – снос пяти двухэтажных домов по улице Красноармейская, снос трех трехэтажных домов по улице Мира.

IV очередь – снос индивидуальной жилой застройки, ограниченной улицами Ленина, Чапаева и Карла Маркса.

Проектом предусмотрено организация трех новых микрорайонов жилой застройки со строительством многоквартирных домов средней этажности (3-5 этажей).

На исходный год проектирования (2014 год) на данной территории проживает 2048 человек. Общая численность населения на расчетный срок реализации проекта планировки (2019 год) составит 3605 жителей.

Общий объем нового жилого фонда по проекту составит – 66 191 м², а именно:

· 1 очередь строительства – 16 521м²;

· 2 очередь строительства – 4 945м²;

· 3 очередь строительства – 44 725м².

Места временного хранения автотранспорта предусмотрены непосредственно на дворовой территории из расчета 0,1 машино/место на 1 квартиру (принят в соответствии с НГПСО 1-2009.66) территории для 100% обеспеченности расчетного парка автомобилей. Места для постоянного хранения автотранспорта предусмотрены на организованной парковке на дворовой территории, а также в специально отведенных под парковку территорию при пешеходной доступности не более 800м  из расчета 100% обеспеченности местами расчетного числа машино/мест, а именно 0,5 машино/мест на 1 квартиру (принят в соответствии с НГПСО 1-2009.66).

Организована система вывоза ТБО с территории посредством строительства специализированных площадок с установкой контейнеров для сбора ТБО.

Общие показатели застройки:

· общий объем нового жилого фонда – 66 191 м², 

· общий объем сохраняемого жилого фонда – 21 671м²

· общая площадь микрорайонов (в границах красных линий) – 39,51га:

· плотность населения – 240чел/га:

· общая площадь озеленения – 26,79га.
Размещение объектов культурно-бытового обслуживания. 

На исходный год (2014) на участке проектирования из учреждений обслуживания присутствуют общеобразовательная школа, отделение сбербанка, 3 магазина и городская поликлиника. 

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания для проектируемой территории численностью населения 3605 человек (выполнен в соответствии с табл.1, 2, 4, 5, 6, 7 раздела 4 НГПСО 1-2009.66)

Исходя из Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, а также потребностей жителей было принято решение о размещении на территории проектирования ряда объектов социальной инфраструктуры, а именно строительство и организация:

· детского сада на 200 мест;

· дома культуры на 200 мест;

· физкультурно-оздоровительного комплекса на 50 мест;

· магазин розничной торговли общей торговой площадью 300 м²;

· крытого рынка строительных материалов общей торговой площадью 1600м²;

· часовни.

· благоустройство рекреационной зоны.

Выбор места расположения объектов социальной инфраструктуры, обеспечивает наиболее удобную и быструю транспортную и пешеходную доступность для жителей и гостей района. К каждому общественному зданию сформированы удобные подходы и подъезды, территории благоустроены и озеленены, предусмотрено необходимое количество мест для временного хранения автомобилей. Строительство обозначенных объектов позволит повысить уровень комфорта проживания населения проектируемого района. 

Транспортное обслуживание.

Для транспортного и пешеходного обслуживания проектного района предусмотрена реконструкция существующих улиц и проездов и их благоустройство, предполагающее устройство тротуаров вдоль проезжих частей. 

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт-транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход-транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 х 40 и 10 х 50 м. 

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более   0,5 м. 
Транспортное движение.

Пересечения проектируемых улиц организованы как нерегулируемые. Порядок проезда транспортных средств определяется установкой дорожных знаков приоритета № 2.1, 2.4, 2.3 (здесь и далее согласно ГОСТ 52289-2004). Места пересечения пешеходами проезжих частей улиц, в данных местах, должны быть обязательно выделены разметкой и установкой дорожных знаков № 5.19.1, 5.19.2.

Развитие инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Проектом предусматривается организация полного инженерного обеспечения существующих и проектируемых зданий на рассматриваемом участке. Предполагается устройство централизованного холодного водоснабжения с установкой ванн, горячее водоснабжение предусматривается от индивидуального теплового пункта.

В соответствии с обязательным приложением 3 СНиП норма водопотребления для жилых домов принята 300 л/(сут*чел).

Расход воды на нужды жилых, общественных и торговых зданий квартала определен по нормам СНиП 2.04.01-85*. Нормы водопотребления на единицу измерения приняты согласно обязательному приложению 3 данного СНиПа.

Количество жителей на строительство I – ый этапа принято 684 человека, на строительство II – го этапа 1848 человек. Общее количество жителей принято 2532 человек.

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1,2  СП 8.3130-2009.

Расход воды на внутреннее пожаротушение детского садика, дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, магазина принимается 1х2,5л.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Расчетное количество пожаров – 1. Общий расход на пожаротушение составит – 17,5 л/с (63м3/час, 189м3/сут) из расчета тушения пожара в течение 3-х часов. 

При рабочем проектировании расходы на пожаротушение и места установки гидрантов должны быть уточнены. 

Проектируемая схема водоснабжения

Источники водоснабжения

Источники:

Источником водоснабжения являются существующие эксплуатационные скважины, используемые для централизованного водоснабжения поселка, а так же проектируемые скважины.

Схема водоснабжения 

Разработка схемы водоснабжения поселка велась с учетом раздела «Водоснабжение и водоотведение» (Генеральный план городского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай, выполненного ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ» в 2012г.) Размещение существующих и проектируемых скважин, служащими источником водоснабжения квартала, предусмотрено вне жилой застройки на расстоянии не менее 20м от застраиваемой территории с соблюдением требований к санитарной-защитной зоне (СЗЗ) 1 пояса. На территории скважины предусмотрено строительство водонапорной башни, для гарантированного обеспечения подачи расхода воды в сеть. Территория размещения скважины, водонапорной башни огораживается забором с ограничением доступа.

Проектом предусмотрен объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод запитанный от существующих и проектируемой скважины. По кварталам проектируемой застройки прокладываются кольцевые сети водопровода от которых запитаны жилые дома, магазин, физкультурно-оздоровительный центр, детский садик, дом культуры, магазин. На вводах водопроводной сети в проектируемые объекты устанавливаются водопроводные колодцы с установкой отсекающий арматуры и приборов учета.

Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. В каждом районе поселка необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Предусмотрена прокладка водопроводов d=75-300 мм. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях проектирования. Точки установки пожарных гидрантов уточняются при дальнейшем проектировании.

Проектируемые трубопроводы
Проектируемые трубопроводы предлагается выполнить из труб ПЭ100 «Питьевая», ГОСТ 18599-2001: магистральные кольцевые сети диаметром 100-315 мм, подводка к жилым домам - диаметром 80-110мм (диаметр уточняется при детальном проектировании). Прокладка сетей предусмотрена подземная. Глубина заложения в соответствии со СНиП СНиП 2.04.02-84  на глубине 3м. 

Пожаротушение
Источником пожаротушения является проектируемые сети. Установка пожарных гидрантов на проектируемой сети на расстоянии не более 150-200м от объектов пожаротушения обеспечивает наружное пожаротушение расходом 15л/с.

Водоотведение

Проектное предложение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному  среднесуточному (за год) водопотреблению и составляет:– 812,39 м3/сут; 62,34 м3/час, 23,24л/с (расходы уточняются при детальном проектировании).

Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков посёлка – напорно-самотечная. Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа. Большое количество напорных участков на перспективной канализационной сети обусловлено сложным рельефом. Проектируемые канализационные коллекторы предполагается включить в существующую систему  хозяйственно-бытовой канализации со сбросом отходов на существующие очистные сооружения. В связи с перспективным увеличением нагрузки на существующую систему необходима замена диаметров существующих трубопроводов на больший.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:

-
прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей и проектируемой застройки;

-
подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отвода бытовых стоков;

-
ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;

Проектом предлагается сохранить существующую схему канализования бытовых стоков. При этом в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации поселка (износ до 100% по данным ПП МУП «Водоканал»), предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

-
реконструкция и перекладка существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации с заменой труб на полиэтиленовые соответствующего диаметра;

-
реконструкция очистных сооружений с введением этапа биологической очистки сточных вод;

-
капитальный ремонт существующих насосных станций перекачки (КНС) с заменой приемных резервуаров и установкой нового оборудования.

Теплоснабжение.

Проектное  решение

Источником теплоснабжения проектируемого квартала будет существующая котельная. Точки подключения проектируемых зданий к существующим тепловым сетям определить в соответствии с ТУ. Подключение проектируемых зданий осуществить в соответствии с очередями строительства.

Для теплоснабжения проектируемых объектов предлагается следующее:

1. Теплоснабжение проектируемого квартала выполнено от существующей котельной и существующих тепловых сетей.

    При детальном проектировании объектов тепловые нагрузки могут быть отличными от представленных и должны уточняться тепло-техническими расчетами (или проектом) для каждого здания индивидуально.  Гидравлические расчеты и подбор диаметров труб  производятся на стадии рабочего проектирования после уточнения тепловых нагрузок. Отключение каждого потребителя тепла от распределительной теплосети выполнить в тепловых камерах. Отключающая арматура должна быть стальной. Способ прокладки теплосетей – подземный, конструкция сетей (канальная или безканальная в ППУ-изоляции) решается на стадии рабочего проекта в зависимости от грунтовых условий.

2. Приготовление воды для нужд горячего водоснабжения потребителей выполнить водонагревательными установками, оборудованными в тепловых пунктах абонентов (теплообменники ГВС предусмотреть на стадии рабочего проектирования).

3. С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению:
- установка приборов учета тепла;

-снижение тепловых потерь при транспортировке тепла от источника теплоснабжения до потребителей за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при прокладке новых тепловых сетей и реконструкции существующих, а также своевременного устранения утечек теплоносителя.

Газоснабжение.

Направление использования газа.

Природный газ используется для пищеприготовления  отопления и приготовления горячей воды в жилых зданиях проектируемого квартала.

Схема газоснабжения.
Схема газопроводов низкого давления поселка проектируется комбинированная – кольцевая и тупиковая. Схема газоснабжения проектируемых многоквартирных домов тупиковая.

Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе проектирования (рабочие проекты) гидравлическим расчетом с уточнением нагрузок по потребителям. 

Трассировка газопровода низкого давления.

Трассы распределительных газопроводов проектируются в пределах «коридора» для размещения сетей инфраструктуры, ограниченного красными линиями застройки. Минимальное приближение газопровода высокого 0,6 МПа давления к фундаментам зданий 7 метров, низкого давления 2 метра. Внутри квартала газопроводы низкого давления прокладываются по фасадам жилых зданий, между зданиями на опорах

Охрана газораспределительных сетей.

В целях предупреждения нарушения, а также обеспечения нормальных условий эксплуатации газораспределительной сети установить охранную зону: 

· вдоль трассы наружного газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метра с каждой стороны газопровода;

· вокруг отдельно стоящих ГРП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границы (ограждения) ГРП.

На земельные участки, входящие в охранные зоны, налагаются ограничения, предусмотренные Постановлением правительства РФ от 20.11.2000г.  № 848 «Правила охраны газораспределительных сетей».

Электроснабжение.

Проектное решение

Проектируемая застройка должна обеспечиваться электроэнергией по II категории надёжности электроснабжения для жилых домов, садиков, учреждений культурно-бытового обслуживания населения.

Для обеспечения электроэнергией необходимо выполнить следующее:

На I-ю очередь строительства

1. Получить в ОАО "МРСК Урала" Западных электрических сетях разрешение на подключение к электрическим сетям и технические условия на электроснабжение посёлка;

2. Построить на проектируемой территории трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ;

3. Построить питающие КЛ 6 кВ от указанной в ТУ точки подключения до вновь построенных ТП;

4. Построить распределительную сеть КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ построенных ТП до всех потребителей электроэнергии;

5. Выполнить наружное освещение посёлка проводом СИП по проектируемым опорам со светильниками ЖКУ-16 или аналогичными. В качестве проектируемых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ мощностью 400 кВА.

6. Проект внешнего электроснабжения должен быть согласован с ОАО "МРСК Урала" ЗЭС.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП 3.05. 06-85 и другой нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение места размещения трансформаторных подстанций, проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

На II-ю очередь строительства

1. Получить в ОАО "МРСК Урала" Западных электрических сетях разрешение на подключение к электрическим сетям и технические условия на электроснабжение посёлка;

2. Построить распределительную сеть КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ построенных ТП до всех потребителей электроэнергии;

3. Выполнить наружное освещение посёлка проводом СИП по проектируемым опорам со светильниками ЖКУ-16 или аналогичными. 

4. Проект внешнего электроснабжения должен быть согласован с ОАО "МРСК Урала" ЗЭС.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП 3.05. 06-85 и другой нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение места размещения трансформаторных подстанций, проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

На III-ю очередь строительства

1. Получить в ОАО "МРСК Урала" Западных электрических сетях разрешение на подключение к электрическим сетям и технические условия на электроснабжение посёлка;

2. Построить распределительную сеть КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ построенных ТП до всех потребителей электроэнергии;

3. Выполнить наружное освещение посёлка проводом СИП по проектируемым опорам со светильниками ЖКУ-16 или аналогичными. 

4. Проект внешнего электроснабжения должен быть согласован с ОАО "МРСК Урала" ЗЭС.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП 3.05. 06-85 и другой нормативной и разрешающей документацией.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП 3.05. 06-85 и другой нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение места размещения трансформаторных подстанций, проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

На IV-ю очередь строительства

1. Получить в ОАО "МРСК Урала" Западных электрических сетях разрешение на подключение к электрическим сетям и технические условия на электроснабжение посёлка;

2. Построить на проектируемой территории трансформаторные подстанции ТП 6/0,4 кВ;

3. Построить питающие КЛ 6 кВ от указанной в ТУ точки подключения до вновь построенных ТП;

4. Построить распределительную сеть КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ построенных ТП до всех потребителей электроэнергии;

5. Выполнить наружное освещение посёлка проводом СИП по проектируемым опорам со светильниками ЖКУ-16 или аналогичными. В качестве проектируемых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ мощностью 400 кВА.

6. Проект внешнего электроснабжения должен быть согласован с ОАО "МРСК Урала" ЗЭС.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП 3.05. 06-85 и другой нормативной и разрешающей документацией.

Уточнение места размещения трансформаторных подстанций, проектных решений, трасс прокладки кабелей, количества и сечений кабелей и данных технико-экономических расчётов производится на стадии рабочего проектирования.

К сроку окончания строительства

Для обеспечения электроэнергией потребителей, необходимо:

- проложить распределительную сеть от РУ-0,4 кВ построенных ТП до шкафов наружной установки

- выполнить наружное освещение оставшейся территории посёлка.

Для наружного освещения территории проектируемой застройки применяются светильники типа ЖКУ с лампами ДНаТ-125, 250, устанавливаемые на железобетонные опоры. Расстояние между опорами 30(35 м.

Сеть наружного освещения предусматривается воздушная, выполняется проводом СИП вместе с ВЛИ 0,4кВ. Марка и сечение проводов и кабелей уточняются в рабочем проекте.

Питание разных участков наружного освещения осуществляется от шкафов управления уличным освещением с автоматическим включением на базе сумеречного реле, режимом ночного и вечернего освещения и учётом электроэнергии, которые устанавливаются в РУ-0,4 кВ ТП.

Расстояние от проводов до земли и проезжей части улиц при воздушной прокладке, до подземных коммуникаций и дорог, должно соответствовать ПУЭ.

Источники питания и схемы электроснабжения.

Электроснабжение домов осуществляется кабельными линиями от вновь проектируемых БКТП 6/0,4кВ. 

Место установки проектируемых ТП и мощность определены по нагрузкам проектируемых потребителей. Сечение, тип и потребное количество провода, кабеля определить при рабочем проектировании. Распределительную сеть 0,4 кВ от ТП до электрощитовых проектируемых объектов разработать при рабочем проектировании. На плане указаны ТП и возможные направления воздушных и кабельных линий электроснабжения.

В расчётах приняты укрупнённые показатели нагрузки индивидуальной жилой застройки, с учётом размещения на застраиваемой территории инженерных сооружений, хозяйственных построек, объектов соцкультбыта и устройством наружного освещения.
Неучтённые потребители принимаются в размере 10% от суммарной нагрузки жилых и общественных зданий.

Телефонизация.

Проектное решение

Для обеспечения телефонной связью новой застройки необходимо:

· выбрать одного из действующих на территории, где расположен выделенный под застройку участок, операторов связи;

· получить технические условия (ТУ) на телефонизацию посёлка у выбранного оператора;

· согласно полученным ТУ, выделить на территории ИЖЗ помещение для установки распределительного шкафа (РШ) или другого приёмно-распределительного устройства;

· Построить распределительную сеть телефонизации в кабельной канализации от указанной в ТУ точки подключения кабель связи расчётной ёмкости, до установленного оборудования;

· В случае строительства воздушной линии, выполнить распределительную сеть телефонизации посёлка совместным подвесом с ВЛИ 0,4 кВ.

Для проведения телефонизации в проектируемой застройке возможен вариант использования беспроводной связи с установкой мачты с приёмно-передающей антенной и оборудованием современной мини-АТС на площадке.

Одним из дополнительных вариантов является использование сотовой связи.

Определение ёмкости телефонной сети, выбор оборудования, выбор варианта телефонизации, уточнение технических вопросов и другие мероприятия выполняются после получения ТУ на стадии рабочего проектирования.

Санитарная очистка территории.

Проектная схема санитарной очистки территории.

Проектом Генерального плана пос.Билимбай предусматривается плановая система очистки территории населенного пункта с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов.

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом мусора и других твердых бытовых отходов на полигон ТБО в районе, расположенном севернее п. Билимбай за границами, вблизи разработки нового карьера. Данный объект располагается на землях сельскохозяйственного назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Первоуральск за исключением г. Первоуральск, утвержденным в 2011 г.

На свалку предполагается вывозить домовой мусор смет с твердых покрытий про​ездов, за исключением утиля, поступающего на вторичную переработку.

Расчет необходимого количества контейнеров для сбора ТБО.

В контейнерах для ТБО планируется осуществлять сбор:

- смет с территории организаций, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности в количестве 123,55 т/год;

- бытовые отходы несортированные (исключая крупногабаритный) в количестве 684,95 т/год.

Итого, в контейнерах планируется собирать  123,55+684,95 = 808,5т/год ТБО.

Стандартный мусорный контейнер имеет V=0,75 м3, при средней плотности ТБО 0,2 т/м3, вместимость контейнера составит 0,15 т.

Количество мусорных контейнеров должно обеспечивать 3-дневный сбор образовавшихся ТБО. В день будет образовываться 808,5/365= 2,21 т отходов, за 3 дня – 2,21*3 = 6,63 т.

Таким образом, количество контейнеров составит 6,63/0,15 = 45 шт.

Инженерная подготовка территории.

Существующее положение. 

Территория в границах проектирования характеризуется как благоприятная для ведения градостроительной деятельности. Практически на всей территории отсутствуют овраги, затопляемые и заболоченные участки местности, нарушенные территории что, в свою очередь, не требует специальной инженерной подготовки для ведения строительных работ по возведению зданий, прокладке проезжих частей улиц, благоустройству территорий. Проектируемая территория имеет уклон на юг. Существующий  перепад рельефа составляет 29м (от 308,00 до 279,00), естественные уклоны лежат в пределах от 3 до 50‰. 

Проектные решения. 

Отвод поверхностных вод запроектирован по проезжим частям улиц, имеющим двухскатный поперечный профиль. Сток организован в сторону реки Чусовая. Устройство ливневой канализации проектом организовывается  в открытые дорожные лотки вдоль улиц.

Открытая дождевая сеть  стоит из уличной и внутриквартальной. В сети выделяют кюветы и лотки, удаляющие воду из пониженных мест территории, перепускные лотки, удаляющие воду из пониженных мест территории.   Размеры поперечных сечений лотков и кюветов принимаются по конструктивным соображениям с учетом стандартных габаритов. Водоотводящие элементы, укрепляют по всему дну или по всему периметру. Крутизну откосов кюветов и каналов (отношение высоты откоса к его заложению) устанавливают  в пределах от 1:0.25 до 1:0.5. Лотки и кюветы проектируют вдоль улиц.

Вертикальная планировка проезжих частей улиц решена в пределах нормативных уклонов (от 4 до 70‰), значения уклонов находятся в диапазоне от 4 до 70‰. Максимальная рабочая отметка (разница проектной и существующей отметок) составляет 1,50м.

Вертикальная планировка всех улиц выполнена с максимальным сохранением существующих отметок рельефа.

В южной пониженной части территории проектом предлагается  устройство открытой осушительной сети.

Мероприятия гражданской обороны по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

На данной территории не располагается никаких объектов, несущих угрозу или потенциальную опасность жителям пос.Билимбай. Опираясь на пункт 5.5.3 СП 11-112-2001 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций", именно: «5.5.3. Для малых городов, поселков, других муниципальных образований с проектной численностью населения до 50 тыс. чел., а также сельских поселений раздел "ИТМ ГОЧС" проекта планировки может разрабатываться вместе с разделом проекта генерального плана поселений как единый документ», данным разделом ссылаемся на Пояснительную записку к разделу ИТМ ГО ЧС, разработанную в составе Генерального плана городского округа Первоуральск Свердловской области применительно к территории поселка Билимбай (решение Первоуральской городской Думы от 26 июня 2014 года № 155) в 2012 году ФГУП «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»;.

В результате анализа существующего положения в качестве наиболее вероятных факторов риска признано возникновение:

1. природных (лесных) пожаров;

2. пожаров в жилой застройке;

3. ЧС на пожаро - взрывоопасных объектах;

4. ЧС на электроэнергетических системах; 

5. ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

В целях защиты индивидуального жилого фонда от природных (лесных) пожаров и пожаров техногенного типа на территории поселка проектом генерального плана предусматривается строительство системы пожаротушения через пожарные гидранты. 

В целях защиты населения поселка от чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и на коммунальных системах жизнеобеспечения проектом предлагается предусмотреть замену всех устаревших элементов систем.

Верно
