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[bookmark: _GoBack]1. Введение

Проект планировки территории разработан обществом с ограниченной ответственностью «Тюменское бюро кадастровых инженеров» на основании:
1. Постановление администрации городского округа Первоуральск «О разработке проекта планировки территории по объекту «Строительство пешеходного моста на станции  Билимбай Свердловской железной дороги, расположенного по адресу: поселок Билимбай, городской округ Первоуральск, Свердловской области» от 23.10.2015 № 2239;
2. технического задания на разработку проекта планировки по объекту ОАО «РЖД»: «Строительство пешеходного моста на станции Билимбай Свердловской железной дороги», расположенного по адресу поселок Билимбай, городской округ Первоуральск, Свердловской области;
3. задания на проектирование «Строительство пешеходного моста на станции Билимбай Свердловской железной дороги»; 
4. материалов инженерных изысканий, выполненных отделом изысканий института «Уралжелдорпроект» - филиала АО «Росжелдорпроект» в марте-мае 2015 г.
Целью разработки проекта планировки территории является определение границ планируемого размещения объекта по проекту «Строительство пешеходного моста на станции Билимбай Свердловской железной дороги» в существующей полосе отвода Свердловской железной дороги.
Проект планировки территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г.).
2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.).
3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5. Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».
6. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
8. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
9. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)
10. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
11. Правила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 26.08.2010 № 241 (в действующей редакции).
12. Решение Первоуральского городского Совета от 27.10.2005 №130 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск».
13. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 11.04.2011 №87-РГ «О повышении антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории Свердловской области».
14. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».
15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
16. Генеральный план п. Билимбай, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 26.06.2014 г. №155.

2. Краткая характеристика района работ

В административном отношении объект проектирования расположен в районе железнодорожной станции Билимбай поселка Билимбай городского округа Первоуральск Свердловской области. 
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в зоне горно-холмистого рельефа Центрального Урала. Естественный рельеф в пределах всей изучаемой территории нарушен при строительстве существующей железной дороги техногенными грунтами, которыми выполнялась планировка исследуемой территории. 
 Абсолютные отметки поверхности земли колеблются от 284,08 до 285,82 м (по устьям скважин). Общее понижение местности на запад.
Основная водная артерия местности - протекающая в 0,4-0,5 км с северо-запада от площадки будущего строительства р. Чусовая.
Согласно схематической карте климатического районирования по                                СП 131. 13330.2012   «Строительная климатология» участок работ расположен в пределах подрайона 1В, для которого характерны следующие параметры:
- климат района континентальный;
- среднемесячная температура воздуха в январе - от минус 14  до                     минус 28°С;
- среднемесячная температура воздуха в июле - от плюс 12  до                       плюс 21°С;
- значительное колебание температуры воздуха как в году, так и в течении суток. 
Средняя высота снежного покрова - 60 см, максимальная - 100-120 см.
Согласно схематической карте зон влажности по СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» территория относится к третьей (сухой) зоне по влажности.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации - ОСР-97. 

3.  Обоснование  размещения  объекта и основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Строительство пешеходного моста на станции Билимбай Свердловской железной дороги обусловлено отсутсвием условий, необходимых для безопасного прохода граждан через железнодорожные пути, в том числе, к месту отправления поездов (к островной платформе).
Место размещения пешеходного перехода определено с учетом сложившихся пешеходных потоков населения и перспективы развития, инфраструктуры станции и железнодорожного транспорта.
Объект строительства расположен в существующей полосе отвода железной дороги на земельном участке с кадастровым номером 66:58:0000000:78.
Изъятия земельного участка  под строительство объекта не требуется.
Отвод земель временно отводимых на период строительства не требуется.
Основные технико-экономические показатели представлены                             в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование показателя
	Количество

	Длина пешеходного моста со сходами, м
	137,56

	Схема моста, м
	15,95+33,0+15,95

	Климатический район строительства
	1В

	Материал пролетных строений
	металл

	Материал косоуров сходов, ступеней, плит промежуточных площадок
	сборный железобетон

	Материал перильного ограждения
	металл

	Материал опор моста
	железобетон

	Конструктив и материал фундаментов
	буронабивные железобетонные сваи

	Материал покрытия моста
	поликарбонат

	Объем земляных работ, м3
	861,0

	Объем монолитных железобетонных конструкций, м3
	314,7

	Объем сборного железобетона, м3
	99,6

	Вес металлических частей, т
	37,2

	Ориентировочный срок строительства, мес.
	12



4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.
Строительство пешеходного моста осуществляется в существующей полосе отвода железной дороги, земляные работы носят точечный характер, выравнивание рельефа для производства работ на территории существующей полосы отвода железной дороги не требуется. 
В связи с выше изложенным, схема вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

5. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.
Размеры земельных участков охранных зон определяются исходя из рельефа и природных условий местности, необходимости создания защиты жилой застройки населенных пунктов от сверхнормативных шумов проходящих поездов, от возможных катастроф с перевозимыми пожаровзрывоопасными и опасными грузами, иных факторов, а также необходимости поэтапного развития объектов железнодорожного транспорта.
В пределах охранных зон запрещается: строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка леса и кустарника, удаление дернового покрова, вспашка целины, закладка огородов, выпас скота, земляные работы, которые могут ухудшить устойчивость склонов, и выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

6. Зона охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:
· зоны охраны объекта культурного наследия,
· зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,
· зона охраняемого природного ландшафта.
Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами сельских поселений.
Строительство пешеходного моста на станции Билимбай Свердловской железной дороги не затрагивает объекты культурного наследия, мероприятий по их сохранению не требуется.

7. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и охране окружающей среды

7.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Выполнение строительных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:
- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;
- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения – строительная техника;
- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами;
- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;
- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;
- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования – т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III – 10 – 75.

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого пешеходного моста заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:
- предотвращение пожара;
- ограничение распространение пожара;
- безопасную эвакуацию людей;
- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;
- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуатации газопровода.
Система предотвращения пожара на проектируемом объекте обеспечивается:
- применением пожаробезопасных строительных материалов;
- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;
- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.
Система противопожарной защиты пешеходного моста обеспечивается комплексом технических и конструктивных решений.
Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара.
Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной безопасности пешеходного моста, включая алгоритм их работы, автоматизации и блокировки, а также обеспечение автономной работы каждой системы в случае повреждения сблокированных систем или оборудования.
Приоритетным при разработки противопожарных мероприятий для пешеходного моста считается снижение вероятности возникновения пожара и обеспечение безопасной эвакуации людей в случае его возникновения.



Верно
