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	Описание объекта

	Характеристики объекта
	Блочная газовая котельная мощностью 3 Мвт. Котельная предназначена для теплоснабжения объектов: 2 жилых многоквартирных дома, жилые дома частного сектора, детское дошкольное учреждение, общеобразовательная школа, здание Администрации СТУ.

	Перечень имуществ в составе котельной
	Установлено два котла ТТ-1100 (2014 год), две горелки мощностью 1,5 мВт каждая. Дымовая труба высотой 15 м, диаметр устья 400 мм для отвода дымовых газов 160 °С. Надземный газопровод высокого давления диаметр 57 мм, длина 450 м. Внутрицеховой газопровод диаметр 57 мм, длиной 16 м. ГРУ. 

	Расчетный вид топлива
	Природный газ

	Расчетное давление газа
	2,5 кПа

	Расчетная температура теплоносителя
	95°С - 70°С

	Перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования
	Выработка тепловой энергии - 2820 Гкал/год;                                                                                               Расход топлива (природный газ) - 610 тыс.куб.м/год;                                                                         Удельный расход топлива на выработку тепла - 158 куб.м/Гкал;                                                      Расход электроэнергии - 136800 кВт*час/год;                                                                                     Удельный расход электроэнергии на выработку тепла - 48 кВт*ч/Гкал.

	Описание выявленных дефектов и нарушений
	Система теплоснабжения, расположенная от котельной до потребителей находится в неудовлетворительном состоянии, запорная арматура не заменена, теплоизоляция отсутствует, подпорные устройства в аварийном состоянии. Тепловые сети проходят по земельным участкам, находящимся в частной собственности. Эксплуатация и ремонт тепловой сети невозможен ввиду отсутствия доступа техники и оборудования к участкам тепловой сети.

	Заключениео техническом состоянии объектов системы теплоснабжения
	Техническое состояние оборудования котельной удовлетворительное. Техническое состяние оборудования котельной не удовлетворительное, требуется произвести мероприятия по реконструкции и модернизации. Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное. Требуется строительство новой системы теплоснабжения в соответствии с вновь выделенными земельными участками, свободными от прав третьих лиц.

	Заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов теплоснабжения
	До окончания отопительного сезона 2016-2017 г.г. Возможно эксплуатировать объект в соответствии с утвержденным температурным графиком и согласно режимным картам котлоагрегатов. В межотопительный период необходимо провести мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования котельной, в том чсиле, но не исключительно: замена одной горелки мощностью до 0,6 мВт, установка автоматизации подпитки контуров, установка частотных преобразователей на сетевые насосы, установка АВР, строительства тепловой сети
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