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Заключение

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай»,  по адресу: поселок Билимбай, город Первоуральск, Свердловской области

Рассмотрев проект планировки и межевания территории «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай»,  по адресу: поселок Билимбай, город Первоуральск, Свердловской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 16 января 2017 года по вышеуказанному проекту, подготовлены следующие ответы на замечания и предложения:
Гартман К.В.: Вашему вниманию предлагается следующая информация:

Анализ состояния территории линейного объекта

Географическое и административно-территориальное положение
Географически трасса водопровода проходит в северо-западной части поселка Билимбай, входящего в состав городского округа Первоуральск, Свердловской области.
Трасса проходит по застроенной территории, по улицам Кирова и Парижской Коммуны.
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При подготовке строительной площадки выполняются работы: по освобождению строительной площадки от строений, деревьев. Все временные здания для строительства объекта принимаются передвижного типа.
На строительной площадке водопровода развёртывается стройбаза, в состав которой входят бытовые здания (вагончик прораба, вагончик для переодевания и обогрева рабочих), а также открытыми площадками для складирования конструкций и материалов. Расчёт площадей склада производится при условии, что балласт для устройства автодорог доставляется непосредственно в полотно дороги, минуя склады. Ввиду незначительного расстояния автоперевозок промежуточные перевалочные базы не предусматриваются.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.
Линейный объект «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай», является вновь проектируемым объектом. 
Выбор трассы «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай» осуществлялся с учетом стесненных условий, обусловленных насыщенностью инженерных коммуникаций, включая автодороги,  газопроводы, категориями отчуждаемых земель, использованием охранных зон инженерных сооружений и приближением к существующим дорогам.
По трассе «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай»  было проведено натурное обследование, по результатам которого было уточнено место прохождения трассы. При разработке трассы учитывалось расположение существующих и проектируемых линий электропередачи и связи, а также инженерных коммуникаций. С учётом этого был выбран следующий вариант прохождения трассы: началом трассы является существующая скважина, конечной точкой трассы является существующая водонасосная станция. Трасса водопровода пересекает существующие автомобильные проезды, ВЛ 0.4кВ, Билимбаевский пруд.
Трасса имеет 28 поворотных точек. Координаты углов поворота отображены в графической части.
Общая протяженность трассы 1634 км
Проектом разработана схема расположения элемента планировочной структуры на территории поселок Билимбай, города Первоуральска, Свердловской области с указанием проектируемого водопровода 
Земляные работы проводятся по всей протяженности объекта, строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа. В рамках данного проекта была разработана схема вертикальной планировки территории. Согласно СНиП 2.02.01-83 и выше представленному расчету, нормативная глубина промерзания для суглинков и глин составляет 1.72м, для дресвяно-щебенистых грунтов 2.52м. Проектом предусмотрено заложение верха трубы водопровода на 2.5м.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территории, определены границы расположения сервитутов.
В эскизе застройки территории в границах благоустройства предусмотрено в местах пересечения водопровода с автодорогами, восстановление существующего щебеночного покрытия. Его площадь составила 268кв.м. Показана существующая улично-дорожная сеть.
Так же проектом предусмотрено, на протяжении всей трассы, устройство газона, с посевом многолетних трав.
В эскизе застройки нанесены линии градостроительного регулирования, в том числе красные линии, с указанием их координат.
Во избежание негативных последствий как для источников водоснабжения, так и для водопроводных систем законодательством Российской Федерации приняты санитарные нормы и правила, которые четко зафиксированы в СанПиН 2.1.4.1110-02.
Водопровод, охранная зона которого проходит в секторах застройки, может нести дополнительную экологическую и производственную нагрузку. Защитная зона водопровода в районах застройки может быть уменьшена по согласованию с органами СЭС. Законодательно установлен обязательный минимум, который не может быть уменьшен ни при каких обстоятельствах: от фундамента зданий и сооружений - не менее 5 м; от фундаментов ограждений, эстакад, опор - не менее 3 м; от бортового камня улицы - не менее 2 м; от опор воздушных линий электропередач - от 1 до 3 м в зависимости от мощности сети.  С учетом этого в проекте выделена полоса отвода по 1м с каждой стороны от оси водопровода.
В пределах выделенного участка без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
посадка и вырубка деревьев и кустарников;
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных материалов.
Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категорий - земли населенных пунктов.
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	Технико-экономические показатели проекта планировки территории линейного объекта приведены в таблице 1.
Таблица 1 
	№
п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	Величина
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Общая протяженность трассы водопровода
	м
	1634
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	Общая строительная длина водопровода
	м
	1650
	

	3
	Площадь в границах проектирования
	м2
	3268
	

	6
	Площадь полосы отвода под строительство
	м2
	3805
	

	7
	Площадь полосы отвода на расчетный срок
	м2
	3805
	



Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности представлены на чертеже проекта планировки «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай». Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана города Первоуральска.
Частично проектируемый объект проходит в водоохраной зоне Билимбаевского пруда.
В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия скотомогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна.
Зон охраны объектов культурного наследия на территории прохождения водопровода нет.

Межевание территории 

[bookmark: bookmark10]Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности.
1. Формирование границ земельных участков.
2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
3. Координирование объектов землепользования.
Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта поселка Билимбай, в границах кадастровых кварталов: 66:58:1301001, 66:58:1301005 границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории города Первоуральска, Свердловской области.
Формирование земельных участков для размещения «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай» осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.
Особенности формирования земельных участков для размещения линейного объекта.
Формирование земельных участков из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами, для размещения объекта строительства выполнено согласно письму Министерства Экономического развития РФ №22409-ИМ/Д23 от 22 декабря 2009 года «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках» п. 32-п. 40. 
Сведения о сформированных земельных участках, представленные                             в таблице 2.
Таблица 2
	№ ЗУ
	Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания
	Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков*
	Категория земельного участка
	Пло-щадь, кв.м

	Образуемые земельные участки

	ЗУ1(1)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	1572

	ЗУ1(2)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание
 (3.1)
	Земли населенных пунктов
	791

	ЗУ1(3)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	765

	ЗУ1(4)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	345

	ЗУ1(5)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	332



Каталог координат характерных точек границ земельных участков находящихся на территории поселка Билимбай, города Первоуральска, Свердловской области в системе координат МСК 66.

По вышеуказанным проектам поступило предложение:

Пономарева А.В.: в проекте планировки и межевания «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай»,  по адресу: поселок Билимбай, город Первоуральск, Свердловской области в разделе 2 «Межевание территории» необходимо в таблицу 3 включить уникальные характеристики объекта, координаты формирующих участков.
Решение: учесть принятые предложения при утверждении проекта планировки и межевания территории линейного объекта.
Других замечания и предложений по проектам планировки и межевания территорий для линейных объектов, расположенных по адресу: городской округ Первоуральск, Свердловской области не поступило.

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект планировки и межевания территории «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай»,  по адресу: поселок Билимбай, город Первоуральск, Свердловской области, направить на рассмотрение Главе Администрации городского округа Первоуральск.



Верно

