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Заключение

по результатам публичных слушаний по проекту планировки и межевания линейного объекта (газопровод), по адресу: Свердловская область, город Первоуральск переулок Огнеупорщиков

Рассмотрев проект планировки и межевания линейного объекта (газопровод), по адресу: Свердловская область, город Первоуральск переулок Огнеупорщиков, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 18 мая 2017 года по вышеуказанному проекту, подготовлены следующие ответы на замечания и предложения:
Одинцова С.С.: Проект планировки и проект межевания линейного объекта (газопровод), по адресу: Свердловская область, город Первоуральск переулок Огнеупорщиков, выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями, а также на основании предварительных проектных решений. 
Проектируемый объект «Газопровод высокого и низкого давления в городе Первоуральске переулок Огнеупорщиков» (далее по тексту -линейный объект) по своему уровню относится к линейным объектам местного значения.
Территория, на которой проектируется газопровод, расположена в город Первоуральске, поселок Динас, в пределах частного сектора. Полоса трассы пройдет от улица Крылова (от точки врезки) на север к улице и переулку Огнеупорщиков .
Маршрут прохождения трассы принят согласно акту выбора земельного участка в соответствии с техническими условиями закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС». Точка подключения проектируемой сети газоснабжения –действующий газопровод высокого давления (Р=0,6МПа)                  D-76мм (сталь) на выходе из земли, расположенного возле территории психбольницы ( в расчетной точке 26А).
Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями с существующими подземными и надземными коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со зданиями и сооружениями, а также с учетом необходимости защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого объекта определена на основании СП 103-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы» с учетом принятых проектных решений по строительству трубопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве.
Охранная зона газопровода определена в соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878, согласно которым ширина охранной зоны газопровода составляет 4 м, по 2м с каждой стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРПШ) -в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Площадь полосы отвода составляет всего 5976,11кв.м. в том числе 24,7кв.м –площадь газорегуляторный пункт шкафной (далее – ГРПШ),  136кв.м. и 55,61кв.м. -площадь учтенная в государственном кадастровом учете.
Ширина полосы отвода под строительство газопровода составляет 10м. Площадь полосы отвода под строительство газопровода -14940,28кв.м. -1,49га (включая площадь под ГРПШ)
Основная часть полосы отвода покрыта высокотравной растительностью.
Участок для прокладки проектируемого газопровода практически свободен от капитальных строений. Встречаются остатки  от незаконно  огороженных некапитальным забором (типа проволоки, срезки) заброшенные огороды. Мероприятий по сносу, выносу существующих инженерных коммуникаций не требуется. Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения, отсутствуют.
Трассой газопровода предусмотрен прохождение через зону Р-1(2)-зона городских лесов, площадью 136 кв.м., в обход индивидуального жилого дома, построенного вне отведенного земельного участка. Трасса в двух местах пересекает дорогу с щебеночным покрытием, состоящим на государственном кадастровом учете, общей площадью 55,61кв.м.  Земельный участок  частично расположен  в охранной зоне линии электропередач (далее – ЛЭП) ВЛ-110кВ, охранной зоне ВЛ-6кВ  и ВЛ-0,4кВ.
Мероприятия по изъятию земельных участков не проводятся. На трассе (в полосе отвода) не предусматривается размещение зданий, строений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов потребительского кооператива «Огнеупорщик»: Свердловская обл. город Первоуральск, поселок Динас улица Огнеупорщиков, переулок Огнеупорщиков. 
Проектной документацией предусматривается  проектирование газопроводов высокого давления II категории и низкого давления с установкой одного ГРПШ. 
Источник газоснабжения принят согласно техническим условиям открытое акционерное общество «ГАЗЭКС» на проектирование системы газопотребления объекта капитального строительства.
– участок действующего надземного газопровода высокого давления на выходе из земли: 
Диаметр в точке подключения –76 (сталь);
Давление в точке подключения – 0.465 МПа; 
Максимальный расход газа (часовой расход газа м3/час) - составляет 99 м3/ч.
От точки врезки (ПК0) в газопровод высокого давления II категории (P= свыше 0.3 до 0.6 МПа включительно) до ГРПШ (ПК5+64.7) проектируемый газопровод выполнен из полиэтиленовых труб в подземном исполнении ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63х5.8.
В районе ПК 5+64.7 для снижения давления газа с высокого давления II категории (P= свыше 0.3 до 0.6 МПа включительно) до низкого давления (Р= до 0.005 МПа включительно) и поддержания его на заданном уровне предусматривается установка шкафного газораспределительного пункта - ГРПШ-04-2Н-Г-У1   с основной и резервной линиями редуцирования на базе регулятора РДНК-400, Рвх=0.6 МПа, Рвых= 2-5 кПа, Qмах = 300 м3/ч, Qрасч. ГРПШ = 99 м3/ч, с газовым обогревом (производство общество с ограниченной ответственностью «ГАЗприбор»).
От ГРПШ (ПК5+64.7/ПК0) проектируемый газопровод низкого давления выполнен из полиэтиленовых труб в подземном исполнении ПЭ 80 SDR 11-63x5.8, ПЭ 80 SDR 17.6-110x6.3 ГОСТ Р 50838-2009.
Конечный пункт проектируемого газопровода – распределительные газопроводы низкого давления (Р= до 0.005 МПа включительно), с установкой выходов из земли на каждый участок
Диаметры газопроводов приняты в соответствии с гидравлическим расчётом, исходя из условия создания при максимальных допустимых перепадах давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы газового оборудования, с учетом давления в точке подключения P=0.465 МПа.
Глубина заложения газопровода: 1.5 м
Глубина канавы под газопровод: 1.71 м

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по газопроводу приведены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Протяженность трассы газопровода в плане в том числе:
	м
	1760,1

	1.1
	Подземный газопровод высокого давления II категории 
(Р = от 0.3 до 0.6 МПа):
	м
	564.7

	1.2
	Подземный газопровод низкого давления
(Р = до 0.005 МПа включительно):
	м
	1 195.4

	2.
	Общая строительная длина( с учетом опусков и подъемов) газопровода в том числе:
	м
	1 835.0

	2.1
	Подземный газопровод высокого давления II категории 
(Р = от 0.3 до 0.6 МПа):
	м
	580.0

	2.2
	Подземный газопровод низкого давления
(Р = до 0.005 МПа включительно):
	м
	1 255.0

	3.
	Количество устанавливаемых ГРПШ-04-2Н-Г-У1 
	шт.
	1

	4.
	Площадь ГРПШ в ограждении
	кв.м.
	15

	5.
	Давление газа в точке подключения
	МПа
	0.465

	6
	Общая площадь полосы отвода
	кв.м.
	5976,11



Технико-экономические характеристики планируемого к размещению линейного объекта могут быть уточнены в проектной документации.

Для строительства газопроводов высокого и низкого давления проектом предусмотрены:
высокое давление:
- полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11–63х5.8,                                                 ГОСТ–Р50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2.8; 
- стальные трубы Ø 57х3.5 ГОСТ 10705-80* (группа В, В10)                              ГОСТ 10704-91;
низкое давление:
- ПЭ 80 ГАЗ SDR 17.6–110х6.3, ПЭ 80 ГАЗ SDR 11–63х5.8                                               ГОСТ–Р50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2; 
- стальные трубы Ø 108х3.5, 57х3.5 ГОСТ 10705-80* (группа В, В10)                              ГОСТ 10704-91;

По вышеуказанному проекту планировки и межевания линейного объекта (газопровод), по адресу: Свердловская область, город Первоуральск переулок Огнеупорщиков замечаний и предложений не поступало.

РЕШИЛИ: 

Одобрить проект планировки и межевания территорий линейного объекта (газопровод), по адресу: Свердловская область, город Первоуральск переулок Огнеупорщиков. Направить указанный проект планировки и межевания на рассмотрение Главе городского округа Первоуральск.



Верно

