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Первоуральск,
2017 год

Введение
Проект планировки и межевания  территории для линейного объекта: «Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта – 22 в поселке Шайтанка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск разработан в соответствии со следующими документами:
- Техническое задание на разработку проекта, утвержденное постановлением исполняющего обязанности Главы Администрации городского округа Первоуральск №1173 от 09 июля 2017год;
- кадастровые планы территории кадастровых кварталов (КПТ)

Разработка проекта планировки территории велась в соответствии с требованиями нормативных актов:
- Градостроительного Кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ                                 от 29 декабря 2004 года;
- Земельного Кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ                                                 от 25 октября 2001 года;
- Федерального закона № 69-ФЗ от 31 марта 1999 года «О газоснабжении в Российской Федерации»;
- Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федерального закона № 116-ФЗ от 20 июля 1997 года «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»;
-  Федерального закона № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от № 7-ФЗ 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды»;
- Постановления Правительства Российской Федерации № 87                                     от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановления правительства РФ № 878 от 20 ноября 2000 года «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;
- Постановления правительства РФ № 1115 от 19 сентября 1998 года «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»;
- Постановления Госгортехнадзора России от 29 апреля 1992 года № 9 «Об утверждении правил охраны магистральных трубопроводов»;


- Постановления Госгортехнадзора РФ № 9 от 18 марта 2003 года «Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная   классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 116.13330.2012 (СНиП 22-02-2003) «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;
- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" приказ № 542 от 15 ноября 2013 года;
- ВСН 004-88 "Строительство магистральных дорог трубопроводов. Технология и организация".;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
- ГОСТ Р55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;
- Постановление правительства Свердловской области                                               от 15 марта 2010 года № 380-ПП  «Об утверждении   нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» (с изменениями на 30 декабря 2014 года). 
Проект планировки территории выполнен с учетом ранее разработанной градостроительной документации:
- Генерального плана города Первоуральск, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 25 сентября 2008года  №485 (в действующей редакции);
- Правил землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области», утвержденных решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 года №241(в действующей редакции);
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Первоуральск Свердловской области, решение Первоуральской городской Думы от 30 июня 2016 года №485(в действующей редакции). 


Проектируемый объект «Газопровод низкого давления от газораспределительного пункта – 22 в поселке Шайтанка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск. (далее по тексту -линейный объект)  по своему уровню относится к линейным объектам местного значения.
Территория, на которой проектируется газопровод, расположена в городе Первоуральске, в пределах частного сектора. Полоса трассы пройдет в районе улиц Красных Партизан, Степная, Пролетарская, Краснофлотцев, Орджоникидзе.
Маршрут прохождения трассы принят согласно акту выбора земельного участка в соответствии с техническими условиями закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС».
Выбранный вариант обоснован минимальными пересечениями с существующими подземными и надземными коммуникациями и нормативно допустимыми сближениями со зданиями и сооружениями, а также с учетом необходимости защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации проектируемого объекта определена на основании СП 103-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы» с учетом принятых проектных решений по строительству трубопроводов и схем расстановки механизмов при строительстве.
Охранная зона газопровода определена в соответствии с правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878, согласно которым ширина охранной зоны газопровода составляет 4 м, по 2м с каждой стороны газопровода; вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРПШ) -в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 
Площадь полосы отвода составляет всего 21408,70 кв.м. в том числе 24,7кв.м –площадь газорегуляторный пункт шкафной (далее – ГРПШ),.
Ширина полосы отвода под строительство газопровода составляет 10м. Площадь полосы отвода под строительство газопровода -53584,70 кв.м. -5,36га (включая площадь под ГРПШ)
Основная часть полосы отвода покрыта высокотравной растительностью.
Участок для прокладки проектируемого газопровода свободен от капитальных строений. Мероприятий по сносу, выносу существующих инженерных коммуникаций не требуется. Затраты, связанные со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения, отсутствуют.




Мероприятия по изъятию земельных участков не проводятся. На трассе (в полосе отвода) не предусматривается размещение зданий, строений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.
Проектируемый газопровод предназначен для газоснабжения жилых домов.
Проектной документацией предусматривается  проектирование газопроводов высокого давления (Р = до 0.6 МПа) II категории и низкого давления (Р = до 0.005 МПа) с установкой одного ГРПШ. 
Источник газоснабжения принят согласно техническим условиям открытого акционерное общество «ГАЗЭКС» на проектирование системы газопотребления объекта капитального строительства.
Максимальный расход газа (часовой расход газа м3/час) - составляет 1574 м3/ч.
Диаметры газопроводов приняты в соответствии с гидравлическим расчётом, исходя из условия создания при максимальных допустимых перепадах давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы газового оборудования.
Глубина заложения газопровода: 1.5 м
Глубина канавы под газопровод: 1.71 м

Ожидаемые основные технико-экономические показатели по газопроводу приведены в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Показатели

	1
	2
	3
	4

	1.
	Протяженность трассы газопровода в плане в том числе:
	м
	5346,0

	1.1
	Подземный газопровод высокого давления II категории 
(Р = до 0.6 МПа):
	м
	915,0

	1.2
	Подземный газопровод низкого давления
(Р = до 0.005 МПа включительно):
	м
	4431,0

	2.
	Количество устанавливаемых ГРПШ-04-2Н-Г-У1 
	шт.
	1

	3.
	Площадь ГРПШ в ограждении
	кв.м.
	15

	4
	Общая площадь полосы отвода
	кв.м.
	21408,7



Технико-экономические характеристики планируемого к размещению линейного объекта могут быть уточнены в проектной документации.

Проектируемая трасса газопровода на своем протяжении пересекают ряд естественных и искусственных препятствий –автодороги с грунтовым и щебеночным, асфальтовым покрытием, линии электропередач, трубопроводы.



До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шурфовки. Все работы по строительству газопровода на пересечении с инженерными коммуникациями производить вручную в границах охранных зон, только на основании письменных разрешений организаций, эксплуатирующих данные коммуникации, под непосредственным надзором представителей организаций.




Верно

