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[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55]Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск на период 2017-2027 гг, (Актуализированная редакция) разрабатывается на основании муниципального контракта № 37-ок-111 от 19.06.2017 года в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по разработке Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск на период 2017-2027 гг, (Актуализированная редакция) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск на период 2017-2027 гг, (Актуализированная редакция) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» разрабатывается в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной и промышленной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в городском округе Первоуральск.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения коммунальной инфраструктуры: источники водоснабжения, насосные станции, резервуары чистой воды, водонапорные башни, магистральные и разводящие сети водопровода.
Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоотведения коммунальной инфраструктуры: коллекторы и внутриквартальные и внутридворовые сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения. 
Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности систем централизованного горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения, систем централизованного водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
Проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск на период 2017-2027 гг, (Актуализированная редакция) разработана в соответствии с:
Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением Правительства РФ №782 от 05 сентября 2013 года;
Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»;
СП 131.13330.2012. Строительная климатология;
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения";
СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение, наружные сети и сооружения;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
СН РК 4.01-03-2011. Водоотведение. Наружные сети и сооружения;
Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены строительства НЦС 81-02-14-2014 Часть 14. Сети водоснабжения и канализации;
«Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.;
«Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;
«Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.

Основные понятия и терминология, используемые в Схеме водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск:
водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);
водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;
водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;
канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;
гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
горячая вода - вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой;
инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
 коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;
нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
организация, осуществляющая горячее водоснабжение, - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы;
питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;
предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;
приготовление горячей воды - нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой;
производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - производственная программа), - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;
состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;
сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;
техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;
техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;
централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);
централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
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Краткая характеристика городского округа Первоуральск 
Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией расположен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в Юго-Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбург, в горноуральской агроклиматической зоне.
Городской округ Первоуральск относится к Западному управленческому округу Свердловской области. Административный центром округа является город Первоуральск.  Крупнейший промышленный центр Среднего Урала.
Территория городского округа Первоуральск граничит со следующими муниципальными образованиями, расположенными по смежеству:
· с севера - с городскими округами Нижний Тагил и Верхний Тагил;
· с северо-востока - с Новоуральским и Невьянским городскими округами;
· с востока - с городским округом Верхняя Пышма;
· с юго-востока – с Муниципальным Образованием «город Екатеринбург»;
· с юга - с городскими округами Ревда, Дегтярский и Нижнесергинским муниципальным районом;
· с юго-запада - с Бисертским городским округом;
· с запада - с Шалинским городским округом;
· с северо-запада - с городским округом Староуткинск.
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Рисунок 1. Городской округ Первоуральск
Городской округ расположен в гористой местности на берегу р. Чусовая. В городской черте расположены горы Пильная, Магнитка, Ельничная и др. Территория сильно расчленена долинами р. Чусовая, Большая и Малая Шайтанки, Пахотка, Ельничная и др. В черте города три старых заводских пруда.
Общая площадь городского округа Первоуральск составляет - 204703 га. На балансе городского округа так же стоит участок площадью 648 га расположенный в границах Нижнесергинского муниципального района, который не относится к городскому округу Первоуральск. Расстояние от областного центра г. Екатеринбург - 46 км. Округ связан с областным центром федеральной автомобильной дорогой Екатеринбург-Пермь-Казань и железной дорогой Свердловск-Пермь. Дорожная сеть развита хорошо.
Городской округ Первоуральск пересекает с юго-востока на северо-запад река Чусовая, являющаяся главной водной артерией городского округа – одна из крупных рек области.
Главная планировочная ось проектируемой территории формируется вдоль железной дороги Екатеринбург-Пермь, где сосредоточены основные населенные пункты городского округа. Центр городского округа, г. Первоуральск, расположен в узле транспортных и инженерных коммуникаций, на берегу р. Чусовой.
Основные планировочные оси имеют широтное направление.
Меридиональные оси выражены слабее и представлены автодорогами местного значения, а также связками между железными дорогами на Пермь и Казань, а также железнодорожным обходом г. Екатеринбург.
В состав городского округа Первоуральск входят 30 населённых пунктов, 29 из которых входят в состав четырёх сельских территориальных управлений: 
Перечень населенных пунктов, входящих в ГО Первоуральск, с указанием типа и административно-территориальной единицы, включающей данные населенные пункты, представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Ref487444435]Таблица 1. Перечень населенных пунктов ГО Первоуральск
	№
	Сельские территориальные управления
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Административно-территориальная единица

	1
	Билимбаевское сельское территориальное управление
	Билимбай
	посёлок
	город Первоуральск

	2
	
	Битимка
	село
	Битимский сельсовет

	3
	
	Вересовка
	посёлок
	Битимский сельсовет

	4
	
	Дидино
	посёлок
	город Нижние Серги Нижнесергинского района

	5
	
	Извездная
	деревня
	Битимский сельсовет

	6
	
	Ильмовка
	посёлок
	город Нижние Серги Нижнесергинского района

	7
	
	Коновалово
	деревня
	Битимский сельсовет

	8
	
	Крылосово
	деревня
	Битимский сельсовет

	9
	
	Макарова
	деревня
	Битимский сельсовет

	10
	
	Черемша
	деревня
	Битимский сельсовет

	11
	Кузинское сельское территориальное управление
	Каменка
	деревня
	Нижнесельский сельсовет

	12
	
	Кузино
	посёлок
	город Первоуральск

	13
	
	Нижнее Село
	село
	Нижнесельский сельсовет

	14
	
	Меркитасиха
	посёлок
	город Первоуральск

	15
	
	Перескачка
	посёлок
	город Первоуральск

	16
	
	Трека
	деревня
	Нижнесельский сельсовет

	17
	Новоалексеевское сельское территориальное управление
	Канал
	посёлок
	Новоалексеевский сельсовет

	18
	
	Новоалексеевское
	село
	Новоалексеевский сельсовет

	19
	
	Старые Решёты
	деревня
	Новоалексеевский сельсовет

	20
	
	Хрустальная
	посёлок железнодорожной станции
	Новоалексеевский сельсовет

	21
	
	Флюс
	посёлок
	Новоалексеевский сельсовет

	22
	
	Решёты
	посёлок
	Новоалексеевский сельсовет

	23
	
	Хомутовка
	деревня
	город Первоуральск

	24
	Новоуткинское сельское территориальное управление
	Новоуткинск
	посёлок
	город Первоуральск

	25
	
	Коуровка
	посёлок
	город Первоуральск

	26
	
	Новая Трека
	посёлок
	город Первоуральск

	27
	
	Прогресс
	посёлок
	город Первоуральск

	28
	
	Слобода
	село
	город Первоуральск

	29
	
	Шадриха
	посёлок
	город Первоуральск

	30
	
	Первоуральск
	город, административный центр
	город Первоуральск


Населенные пункты городского округа Первоуральск формируют относительно самостоятельную локальную систему поселений с центром в городе Первоуральск.
Городской округ Первоуральск играет одну из ведущих ролей в социально-экономическом развитии Свердловской области наряду с такими центрами второго уровня как городской округ Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Ревда. Благодаря своему расположению округ входит в границы первого – второго пояса формирующейся Екатеринбургской агломерации.
Основным видом экономической деятельности городского округа Первоуральск является промышленное производство. Ведущей отраслью промышленности является черная металлургия, удельный вес по объёму товарной продукции которой составляет 79,3%. В городе находятся такие крупные предприятия как: ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Динур», ОАО «Первоуральское рудоуправление», ОАО «Уралтрубпром», ОАО «Первоуральский завод горного оборудования», ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций», завод ЖБиК, ОАО «Русский хром 1915», ОАО «Хлебкомбинат», ООО «Первоуральский молочный завод», ОАО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод», Первоуральская ТЭЦ, ОАО «Первоуральская швейная фабрика М-Стиль» и другие.
Таблица 2. Площадь земель в границах городского округа Первоуральск
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние 2016 г.

	1.
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	205375,00

	1.1
	Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе:
	га
	17354,53

	1.1.1
	поселок Билимбай
	га
	1810,40

	1.1.2
	село Битимка
	га
	242,00

	1.1.3
	поселок Вересовка
	га
	197,54

	1.1.4
	поселок Дидино
	га
	115,00

	1.1.5
	деревня Извездная
	га
	156,06

	1.1.6
	поселок Ильмовка
	га
	53,00

	1.1.7
	деревня Каменка
	га
	102,56

	1.1.8
	посёлок Канал
	га
	10,69

	1.1.9
	деревня Коновалово
	га
	160,38

	1.1.10
	поселок Коуровка
	га
	295,00

	1.1.11
	деревня Крылосово
	га
	303,00

	1.1.12
	посёлок Кузино
	га
	1323,27

	1.1.13
	деревня Макарова
	га
	59,11

	1.1.14
	поселок Меркитасиха
	га
	45,00

	1.1.15
	село Нижнее Село
	га
	138,00

	1.1.16
	поселок Новая Трека
	га
	45,00

	1.1.17
	село Новоалексеевское
	га
	242,70

	1.1.18
	поселок Новоуткинск
	га
	1788,24

	1.1.19
	город Первоуральск
	га
	8545,00

	1.1.20
	поселок Перескачка
	га
	162,70

	1.1.21
	поселок Прогресс
	га
	546,00

	1.1.22
	поселок Решеты
	га
	-

	1.1.23
	село Слобода
	га
	464,00

	1.1.24
	деревня Старые Решеты
	га
	183,70

	1.1.25
	деревня Трека
	га
	83,00

	1.1.26
	поселок Флюс
	га
	47,00

	1.1.27
	деревня Хомутовка
	га
	25,18

	1.1.28
	поселок при ж/д станции Хрустальная
	га
	145,00

	1.1.29
	деревня Черемша
	га
	50,00

	1.1.30
	поселок Шадриха
	га
	16,00


На территории городского округа Первоуральск устанавливаются следующие функциональные зоны:
· жилые;
· общественно-деловые;
· рекреационные;
· производственные и коммунальные;
· зоны инженерной и транспортной инфраструктур;
· зоны сельскохозяйственного использования;
· иные функциональные зоны (природоохранной деятельности) и др.
Таблица 3. Площадь функциональных зон городского округа Первоуральск
	Наименование территории
	Площадь всего, га

	
	

	1
	2

	Площадь всего по округу, га
	205375,00

	I. Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	17354,53

	городских населённых пунктов
	8545,00

	сельских населённых пунктов
	8809,53

	II. Земли промышленности, транспорта, земли иного специального назначения
	3145,00

	земли промышленности
	365,00

	земли энергетики
	14,00

	земли транспорта
	1910,00

	земли обороны и безопасности
	727,00

	земли иного специального назначения
	129,00

	III. Земли особо охраняемых территорий и объектов
	175,00

	IV. Земли лесного фонда
	144196,47

	V. Земли водного фонда
	120,00

	VI. Земли сельскохозяйственного назначения
	34240,00

	VII. Земли запаса
	6144,00



Город Первоуральск (до 1920 года - Васильевско-Шайтанский поселок) — административный центр городского округа Первоуральск, город областного подчинения в Свердловской области России, четвертый по численности населения города в Свердловской области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска -Уральского. 
Архитектурно-планировочная структура города определена его географическим положением, условиями исторического развития, экономическим потенциалом и характерна для уральских поселений-заводов, возникших на пути из Европейской части России в Сибирь.
Город примыкает к планировочной оси Федерального значения (железная и автомобильная дороги). Основным структурообразующим элементом является городской пруд и долина р. Чусовой, с ее притоками вокруг которых и сформированы основные массивы жилья и промышленности.
Город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Географическое расположение: Первоуральск находится в центральной части Евразии, в 1627 км к востоку от Москвы, в 40 км к западу от Екатеринбурга. 
Географические координаты: 56°54' северной широты, 60°00' восточной долготы, 358 м над уровнем моря. Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Черная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковой зоне направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией. 
Город Первоуральск, являясь самым крупным населённым пунктом городского округа, расположен в юго-восточной части округа и занимает в своих границах (4%) всей территории.
На территории города Первоуральск расположены промышленные и иные предприятия, которые, по сфере обслуживания, можно отнести к объектам регионального и федерального значения:
-	ЗАО «Русский Хром - 1915»;
-	ОАО «Первоуральский новотрубный завод»;
-	ОАО «Первоуральский динасовый завод»;
-	ОАО «Первоуральское рудоуправление»;
-	ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»;
-	ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций»;
-	ОАО «Птицефабрика «Первоуральская»;
-	СХПК «Первоуральский».
Селитебная зона Первоуральска включает группу жилых районов Центральной части города, таких как: Каменная гора, Парашютная гора, Соцгород, Хромпик, а также ряд посёлков, отделённых от центральной части города рекой Чусовой, Городским прудом, промзонами (это жилые районы Динас, Калата, Подволошная, Чусовской, Гологорка, Талица, Магнитка, Самсторой, Пильная, Шайтанка, Птицефабрика). Центральная часть города застроена преимущественно многоэтажными домами в панельном исполнении.
В жилом районе Соцгород представлена застройка 3-4-5 этажными домами довоенного периода и начала 40-50-х годов, выполненная по индивидуальным проектам. Старые районы города в основном застроены периметральными кварталами с частой сеткой улиц.
Застройка посёлков Динас, Магнитка, Гологорка, Талица смешанная, т.е. ведется отдельными участками на реконструкции. Остальные поселки и запрудная часть города (Шайтанка) застроены преимущественно одноэтажными домами усадебного типа, с довольно значительным процентом износа.
Во всех посёлках города ведется выборочное коттеджное строительство.
Поселок Динас 
Микрорайон города Первоуральск в западной части, между реками Чусовая и Шайтанка. На северном краю - станция Подволошная Транссибирской ж.д.
Возник в 1932 году при строительстве Динасового завода, от которого и получил наименование.   Посёлок Динас (краткое наименование, принятое народом) входит в черту г. Первоуральск, и связан с центром города автобусным маршрутом.
Первоуральский динасовый завод основан в 1932 году. В России и за рубежом известен как стабильная, финансово-устойчивая, прочно занявшая свою рыночную нишу компания. 
ОАО «ДИНУР» продолжает содержать, развивать и строить разнообразную, открытую социально-культурную инфраструктуру. 
Жилой район Птицефабрика
Решением исполкома Первоуральского городского Совета об отводе земельного участка под строительство птицефабрики на Северо-западной окраине города было принято 24 февраля 1959 г. Однако строительство птицефабрики началось только в 1970 г. 20 декабря 1972 г. 
В 80-е годы ХХ в. фабрика за счет полученной прибыли построила несколько многоквартирных жилых домов, детский комбинат на 140 мест, столовую, стадион, который является частью спортивного комплекса.
Расположена птицефабрика "Первоуральская" в 50 километрах от Екатеринбурга, в 4 километрах от города Первоуральска и в 7 километрах от железнодорожной станции.
Поселок Билимбай
Поселок Билимбай в городском округе геометрически занимает центральное местоположение и расположен северо-западнее города Первоуральск на расстоянии 10 км. От областного центра – г. Екатеринбург – до поселка расстояние составляет 60 км.
Посёлок Билимбай расположен северо-западнее Первоуральска в 3,4 км от границ городской черты по автодороге Шамары - Екатеринбург. И является вторым по величине населённым пунктом в округе.
Через поселок протекают реки Чусовая, Билимбаиха. Река Чусовая течет с востока на запад, а Билимбаиха – с севера на Юг, впадая в реку Чусовая.
В современном состоянии, поселок Билимбай представляет довольно компактное селитебное образование по обе стороны пруда и поймы р. Билимбаихи, за исключением ж.р. Доломитовый, расположенным за р. Чусовой и железной дорогой.
В недрах поселка Билимбай залегают известняки, доломит, серый песок, красная глина, сизая глина с песком. На территории жилого района Доломитовый, в Галкинском карьере, добывают известняк, в Сухореченском - доломиты. В долине реки Чусовой добывают глину, песок для бытовых нужд.
В п. Билимбай на сегодняшний день насчитывается около 40 предприятий, организаций и учреждений, в том числе ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов».
Билимбаевский завод термоизоляционных материалов успешно работает на российском рынке и приобрел репутацию надежного делового партнера. Основная миссия предприятия — быстрое и качественное обеспечение потребителей современными термоизоляционными материалами.
Сегодня предприятие расположено на трех отдельных площадях и имеет в своем составе: карьер для добычи природного сланца, склады готовой продукции с собственными железнодорожными путями, промышленную площадь, на которой расположены все основные и вспомогательные производства.
Кроме ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов», на территории поселка Билимбай основными предприятиями являются:
· ЗАО «Завод строительных конструкций и деталей»;
· ОАО «Билимбаевский рудник»; 
· ООО «Билимбаевская вагонка»;
· ООО «Экомир». 
Помимо этого, на территории городского округа в районе поселка активно ведутся лесозаготовки (Билимбаевское участковое лесничество), размещены предприятия по переработке древесины и изготовлению строительных пиломатериалов.
В Билимбаевское сельское территориальное управление входят 10 населённых пунктов, таких как посёлок Билимбай, село Битимка, посёлок Вересовка, посёлок Дидино, деревня Извёздная, посёлок Ильмовка, деревня Коновалово, деревня Крылосово, деревня Макарова и деревня Черемша. Причём 5 из них имеют смежные границы между собой (с. Битимка, п. Вересовка, д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарово) и посёлком Билимбай.
Застройка кварталов поселка преимущественно одноэтажная усадебная, в основном некапитальными (деревянными) домами. Жилая зона посёлка занимает территорию 712,3 га, 40% общей площади, и представлена несколькими типами застройки: индивидуальные дома с приусадебными участками, многоквартирная блокированная жилая застройка с приквартирными участками, многоквартирная секционная капитальная застройка представлена 2-5и этажными домами. 
Жилую зону остальных населённых пунктов, преимущественно, составляет индивидуальная жилая застройка в основном некапитальная с приусадебными участками, лишь в некоторых из них встречаются вкрапления многоквартирной секционной жилой застройки 2-5 этажей (с. Битимка, п. Вересовка, д. Крылосово).
Жилой район Доломитовый (п. Билимбай)
Доломитовый – жилой район, расположенный близ ж/д. ст. Билимбай. Топоним возник на производственном фундаменте. Недалеко в карьере разрабатывается месторождение доломита, используемого во многих отраслях промышленности. Входит в черту г. Первоуральск.
Село Битимка
Битимка - село на одноимённой речке, в 17 км. к западу от г. Первоуральск. 
Село Битимка расположено в центральной части Первоуральского ГО северо-западнее города Первоуральск. Через село проходит ж/д ветка сообщением Екатеринбург-Пермь.
Основная часть населённых пунктов Билимбаевского СТУ за исключением деревни Черемша, посёлка Дидино и посёлка Ильмовка, собраны плотной группой и находятся в непосредственной близости от посёлка Билимбай.
На территории села Битимка располагается предприятие МТМ СХПК «Битимский».
Посёлки Дидино и Ильмовка 
Поселки являются самыми южными населёнными пунктами городского округа Первоуральск и отдалены от основных автомобильных путей. Они находятся на ж/д ветке сообщением Екатеринбург-Дружинино и обслуживаются в самом Дружинино. Расстояние до Дружинино от посёлка Ильмовка 9 км, от посёлка Дидино -18 км. 
Деревня Извездная 
Деревня граничит с посёлком Билимбай и посёлком Вересовка и обслуживается в них.
Деревня Крылосово
Крылосово - деревня, на левом берегу реки Чусовой в устье речки Черемшанки, в 9 км. на северо-запад от п. Билимбай.  
На территории деревни Крылосово располагается предприятие ООО «Известковый завод»
Поселок Вересовка
Вересовка — посёлок, входящий в состав городского округа Первоуральск Свердловской области. Поселок занимает центральное местоположение расположен на правом берегу реки Чусовой, на 16 км северо-западнее города Первоуральск. От областного центра – г. Екатеринбург – до поселка расстояние составляет 60 км. и в 3-х км. западнее п. Билимбай.
Следует отметить, что поселок Вересовка в настоящее время является составной частью формирующейся локальной системы населенных мест, в состав которой входят: поселок Вересовка, с. Битимка, д. Коновалово, д. Извездная, д. Макарова и п. Билимбай.  
Основные предприятия ЗАО «ПАРЗ», филиал УЗТИ ОАО «Фирма энергозащита».
Поселок Новоуткинск
Поселок Новоуткинск в городском округе геометрически занимает западное местоположение, в 30 км. к западу от города Первоуральск. Поселок расположен на берегу реки Утка (приток Чусовой), между посёлком Кузино и Билимбаевской системой населённых пунктов в 17 км к западу от Первоуральска.
Посёлок Новоуткинск является третьим по численности населённым пунктом в городском округе Первоуральск.
В Новоуткинское сельское территориальное управление входят 6 населённых пунктов, таких как п. Новоуткинск, п. Коуровка, п. Новая Трёка, п. Прогресс, с. Слобода, п. Шадриха.
Населённые пункты Новоуткинского СТУ расположены плотной группой за исключением посёлка Новая Трёка, который отдалён от остальных и является самым северным посёлком городского округа Первоуральск. Этот посёлок сообщается с посёлком Прогресс по грунтовой дороге, все обслуживание в Новой Трёке выездное.
Застройка кварталов одноэтажная, усадебная, в основном некапитальными (деревянными) домами.
Капитальная 2-5 этажная застройка сосредоточена в микрорайоне завода «Искра».
Поселок Прогресс
Поселок располагается в 25 км от г. Первоуральск, на обоих берегах р. Чусовая, в устье правого притока р. Большой Шишим. В западной части граничит с п. Коуровка. 
Жилая застройка представлена в основном кварталами усадебной застройки с одноэтажными некапитальными (деревянными) домами. В поселке также есть несколько кварталов блокированной одноэтажной некапитальной жилой застройки.
Посёлок Шадриха 
Поселок находится в 3 км в западном направлении от посёлка Новоуткинск и полностью обслуживается в нём.
Жилая застройка представлена в основном кварталами усадебной застройки с одноэтажными некапитальными (деревянными) домами. В с. Сдобода и п. Шадриха встречаются многоквартирные секционные дома.
Поселок Кузино
Кузино — станционный посёлок в Свердловской области, входящий в городской округ Первоуральск. Поселок Кузино в городском округе геометрически занимает западное местоположение. Северо-западнее города Первоуральск на 44 км. От областного центра – г. Екатеринбург – до поселка расстояние составляет 88 км.
Посёлок Кузино расположен в западной части округа между посёлком Новоуткинск и Шалинским городским округом, на железнодорожной ветке направления Екатеринбург - Шаля. Подконтрольные Кузинскому сельскому территориальному управлению (далее СТУ) населённые пункты расположены на значительном расстоянии от него.
Несмотря на то, что станция Кузино входит в состав Свердловской железной дороги и номинально считается важным узлом — через станцию по главному ходу Транссиба (двухпутное электрифицированное направление) следуют десятки пар поездов в сутки), — местное железнодорожное депо (обслуживало меридиональное направление Дружинино- Кын-Чусовская) было закрыто после экономического кризиса в конце 90-х. В настоящее время здесь ведётся лишь весьма ограниченная сортировочная и маневровая работа, большинство путей западного парка не действуют и частично демонтированы. Большая часть построек бывшего депо либо разрушена, либо не используется.
В Кузинское сельское территориальное управление входят 6 населённых пунктов, таких как: посёлок Кузино, деревня Каменка, посёлок Меркитасиха, село Нижнее село, посёлок Перескачка и деревня Трёка.
Жилая застройка обеих частей посёлка довольно однородна по этажности и материалу стен. В основном преобладают кварталы усадебной застройки с одноэтажными некапитальными (деревянными) домами. В южной части посёлка имеется небольшой квартал капитальной двухэтажной застройки, а также несколько двухэтажных домов, построенных выборочно в одноэтажных кварталах. В северной части посёлка вдоль железнодорожной магистрали расположено несколько кварталов двухэтажной некапитальной застройки периода 1940-х годов.
Поселок Меркитасиха
Посёлок Меркитасиха полностью обслуживается в посёлке Кузино находясь на расстоянии 10 км от него по железной дороге. И является самым западным населённым пунктом городского округа Первоуральск.
Жилая застройка представлена в основном кварталами усадебной застройки с одноэтажными некапитальными (деревянными) домами.
Деревни Каменка и Трёка 
Деревни обслуживаются в посёлке Кузино, находясь в 3,4 и 14 км соответственно на северо-восток от него. Сообщение деревни Трёка и посёлка Кузино осуществляется через село Нижнее Село. Также организовано автобусное сообщение данных населённых пунктов с г. Первоуральск.
Жилая застройка представлена в основном кварталами усадебной застройки с одноэтажными некапитальными (деревянными) домами.
Посёлок Перескачка 
Поселок является вторым по численности населённым пунктом в Кузинском СТУ, расположен южнее Кузино на берегу реки Утка и имеет железнодорожное сообщение с посёлком Кузино на железнодорожной ветке Кузино-Нижние Серьги.
Жилая застройка представлена в основном кварталами усадебной застройки с одноэтажными некапитальными (деревянными) домами, но встречается двухквартирная жилая застройка.
Село Новоалексеевское
Село Новоалексеевское расположено в восточной части городского округа Первоуральск между городом Первоуральск и муниципальным образованием город Екатеринбург.
Село Новоалексеевское расположено в 14 км на юго-восток от города Первоуральск. Большая часть населенных пунктов Новоалексеевского сельского территориального управления расположены в юго-восточной части округа и тяготеют к городу Екатеринбургу.
Через село протекают реки Решетка и ручей Теплый. Река Решетка и ручей Теплый протекают с севера на юго-восток. Ручей впадает в реку Решетка.
На территории с. Новоалексеевское действующие предприятия промышленного комплекса отсутствуют.
На территории с. Новоалексеевское расположено одно сельскохозяйственное предприятие – отделение №1 сельскохозяйственного производственного кооператива «Первоуральский».
Запасы полезных ископаемых, представленные месторождением кварца, а также значительные по площади сельскохозяйственные территории (пашни и луга), позволяют селу иметь резерв в развитии отраслей промышленности, основанных на добыче, обработке и использованию сырьевой базы – кварца, так же в развитии сельскохозяйственной отрасли.
В Новоалексеевское сельское территориальное управление входят 7 населённых пунктов, таких как: с. Новоалексеевское, п. Канал, д. Старые Решёты, п. ж/д ст. Хрустальная, п. Флюс, п. Решёты, д. Хомутовка. Самым большим населённым пунктом является с. Новоалексеевское.
Жилую зону населённых пунктов Новоалексеевского СТУ преимущественно составляет индивидуальная жилая застройка в основном некапитальная с приусадебными участками, встречается новая коттеджная застройка.
В с. Новоалексеевское присутствуют несколько кварталов капитальной блокированной одноэтажной застройки, а также кварталы многоквартирной жилой застройки в центральной и юго-восточной частях села.
Посёлок при железнодорожной станции Хрустальная
Хрустальная - поселок МО "ГО Первоуральск", расположен в 15 км на ВЮВ от города Первоуральск, между р. Решетка и левым притоком р. Чаша. Одноименная узловая станция Транссибирской и Свердловской окружной железной дороги. В 1,5 км на юг проходит Московский тракт. Основан в связи с разработкой месторождения кварца г. Хрустальная.
Жилую зону поселка преимущественно составляет индивидуальная жилая застройка в основном некапитальная с приусадебными участками, встречается новая коттеджная застройка В северной части п. ж/д ст. Хрустальная присутствует многоквартирная застройка, представленная капитальными секционными жилыми домами.
Поселок Решеты
Поселок Решеты находится в 19 км на восток-юго-восток от города Первоуральск, на правом берегу реки Решётка (правый приток реки Исеть). Одноименная узловая станция ж/д Москва-Казань-Свердловск и Свердловской окружной ж/д. В 0,5 км на север проходит Московский тракт.
Жилую зону поселка преимущественно составляет индивидуальная жилая застройка в основном некапитальная с приусадебными участками, встречается новая коттеджная застройка. В поселке располагаются кварталы многоквартирной жилой застройки, представленной капитальными секционными одно-, двух- и пятиэтажными жилыми домами.
Поселок Флюс
Посёлок расположен на берегу Волчихинского водохранилища и через него проходит ж/д ветка Екатеринбург-Ревда.
Жилую зону поселка преимущественно составляет индивидуальная жилая застройка в основном некапитальная с приусадебными участками, встречается новая коттеджная застройка. В п. Флюс присутствует некапитальная двухквартирная жилая застройка.
Посёлок Канал 
Поселок отдалён от административного центра СТУ на расстояние 2,3 км по грунтовой дороге. Обслуживается посёлок в селе Новоалексеевское, торговля выездная.
Деревня Хомутовка 
Деревня находится на значительном отдалении от села Новоалексеевское, юго-западнее города Первоуральск на границе с городским округом Ревда. Обслуживается деревня в посёлке Динас, расположенном на расстоянии 6 км и входящим в границы городской черты г. Первоуральск.

Система расселения в городском округе Первоуральск - моноцентрическая. Основные населённые пункты расположены протяжённо с запада на восток, вдоль автодороги Шамары – Екатеринбург (и ж/д Пермь-Екатеринбург). 
Планировочно выделяются две полосы расселения – субширотная – юго-восток-северо-запад вдоль р. Чусовой являющаяся основной, вдоль неё размещено большинство населённых пунктов городского округа Перовоуральск и меридиональная – слаборазвитая, локальная с юга на север, представленная небольшими населёнными пунктами.
Климатическая характеристика
Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией расположен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в Юго-Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбурга, в горноуральской агроклиматической зоне. 
Эта зона характеризуется как холодная, переувлажненная, с продолжительной холодной зимой и коротким летом, поздней холодной весной и ранней дождливой осенью. 
Рельеф преимущественно возвышенный. Холмы с пологими склонами и невысокие возвышенности тянутся с севера на юг параллельными грядами, образуя западные отроги Уральского хребта. 
Климат района умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта - начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября - начале ноября. 
Общая характеристика природно-климатических факторов представлена в таблице ниже. 
Таблица 4. Климатические условия ГО Первоуральск
	Наименование показателя
	Значение

	Абсолютный минимум температуры, °С
	– 47

	Абсолютный максимум температуры, °С
	+38

	Средняя температура июля, °С
	+18,5

	Средняя температура января, °С
	– 13,6

	Средняя годовая температура воздуха, °С
	+2,6

	Среднее количество осадков в год, мм
	504

	Преобладающее направление ветров
	западное

	Температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления), °С
	-32

	Средняя температура отопительного периода, °С
	-5,4

	Продолжительность отопительного периода, сут.
	221

	Продолжительность отопительного периода, час
	5304


В таблице ниже представлены данные по температурам наружного воздуха в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», введённым в 2013 году.
Таблица 5. Данные по температуре наружного воздуха
	Показатель
	Температура наружного воздуха, °С

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	IIX
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя за месяц, °С СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
	-13,6
	-11,8
	-4,0
	+4,3
	+11,2
	+16,4
	+18,5
	+15,5
	+9,8
	+2,5
	-5,6
	-11,3
	+2,6



Гидрографическая характеристика
Городской округ Первоуральск расположен в бассейне реки Чусовая, принадлежащей к бассейну реки Кама. Гидрографическая сеть городского округа представлена, кроме того, притоками реки Чусовая, правыми: Талица, Малая Шайтанка, Черная, Большой Шишим и др.; левыми: Шайтанка, Патрушиха, Битимка, Черемша, Утка, Каменка, Большая Сибирка и др. в восточной части городского округа протекает приток реки Исеть река Решётка (бассейн реки Тобол). Перечень рек длиной более 10 км на территории ГО Первоуральск за исключением города Первоуральск, сведен в таблицу ниже.
Таблица 6. Перечень рек длиной более 10 км на территории ГО Первоуральск
	№
	Название реки
	Длина реки, км
	Куда впадает, с какого берега
	Расстояние от устья, км

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Чусовая
	592
от 439 км до 344 км от устья
	Камское вдхр,(лев)
	693

	2
	Билимбаевка (Билимбаиха)
	19
	Чусовая (пр)
	414

	3
	Битимка
	14
	Чусовая (лев)
	409

	4
	Черемша (Малая Черемша)
	21
	Чусовая (лев)
	401

	5
	Большой Шишим
	27
	Чусовая (пр)
	385

	6
	Черный Шишим
	26
	Большой Шишим(лев)
	27

	7
	Казачий
Шишим
	31
*без участка реки от 1 до 7 км от устья
	Большой Шишим(пр)
	27

	8
	Утка (Сухая Утка)
	60
	Чусовая(лев)
	379

	9
	Северянка
	15
	Утка(лев)
	26

	10
	Петруниха
	11
	Утка(лев)
	17

	11
	Шайдуриха (большая Шайдуриха)
	13
	Утка, пруд Уткинский (лев)
	7,3

	12
	Большая Листвянка
	12
	Шайдуриха(пр)
	2,1

	13
	Каменка
	11
	Чусовая(лев)
	368

	14
	Белая Каменка
	11
	Каменка(пр)
	4,3

	15
	Трёка
	17
	Чусовая (пр)
	357

	16
	Большая Сибирка
	14
	Чусовая (лев)
	347


Таблица 7. Перечень водохранилищ и озер на территории ГО Первоуральск
	№
	Водоём - река
	Объем полный млн.м3
	Площадь зеркала,
км2
	Расстояние от устья до створа плотины, км
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Билимбаевское-р. Билимбаевка-п. Билимбай
	6,0
	1,68
	2,2
	*ГТС в собственности МО

	2
	Каменский – р. Каменка, д. Каменка
	0,74
	0,26
	0,1
	*ГТС в собственности МО

	3
	Кузинский – р. Каменка, д. Каменка
	0,24
	0,14
	3,5
	*ГТС в собственности МО

	4
	Черемшанский – р. Черемша, п. Крылосово
	0,40
	0,18
	1,5
	*ГТС в собственности МО

	5
	Новоуткинское – р. Сухая Утка, п. Новоуткинск
	7,3
	2,08
	3
	*ГТС в собственности МО

	6
	Северо-Шайтанский-Р.Большая Шайтанка
	0,60
	0,23
	11,5
	ГТС
 в собственности субъекта

	7
	Озеро Глухое, бассейн реки Чусовой, станция Решёты
	Нет сведений
	0,64
	-
	Ландшафтный 
памятник природы.
охрана возложена 
на Верх-Исетский
лесхоз

	8
	Озеро Чусовское, Бассейн р. Чусовая, в 5 км на север от с. Верхнемакарово
	Отметка уреза воды 308,8 м
	2,0
	-
	Озеро проточное из него вытекает ручей – приток р.Чусовой

	9
	Озеро Половинное, бассейн р. Чусовой
	Отметка уреза воды 308,7 м
	1,36
	-
	Озеро проточное из него вытекает р. Исток – приток р. Чусовой


Гидрогеологическая характеристика
Подземные воды в пределах горноскладчатого Урала формируются в основном в верхней трещинной зоне коры выветривания протерозойско-палеозойских пород, образуя единый гидравлически взаимосвязанный водоносный горизонт трещинных, трещинно-карстовых и трещинно-жильных вод.
В зависимости от геоморфологических и фациально-структурных условий, подземные воды трещинной зоны образуют небольшие бассейны грунтовых вод, уровень которых залегает на глубине от первых метров в долинах рек и на горных склонах озер и пониженных участках рельефа до 30-50 м на возвышенных водораздельных участках. Нередко в долинах рек и на горных склонах они непосредственно выходят на поверхность в виде родников, мочажин или подруслового потока в руслах рек.
Анализ демографической ситуации
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2017 численность населения ГО Первоуральск составила 147, 520 тыс. человек, в том числе городского населения – 124,447 тыс. человек и сельского – 23,073 тыс. человек.
Изменение численности населения по годам представлено в таблице ниже. 
Таблица 8. Численность населения, тыс. человек
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Всё 
население
	149,026
	149,761
	149,830
	149,580
	149,279
	148,450
	147,520

	Городское
население
	124,626
	125,364
	125,490
	125,573
	125,495
	124,981
	124,447

	Сельское
население
	24,400
	24,397
	24,340
	24,007
	23,784
	23,469
	23,073



В целом демографическая ситуация городского округа Первоуральск характеризуется убылью постоянного населения.
Численность населения за последние 6 лет снизилась на 2,241 тыс. человек. Демографическая ситуация в ГО Первоуральск является отражением ситуации в Свердловской области в целом. Причины подобной динамики многофакторны по своей природе и включают социальные, экономические, медицинские и культурно-образовательные аспекты.
Демографическая ситуация в городском округе в среднесрочной перспективе по-прежнему будет характеризоваться старением населения и повышением демографической нагрузки.

Рисунок 2. Динамика численности населения городского округа Первоуральск
Особенностью городского округа Первоуральск является его пограничное расположение с муниципальным образованием г. Екатеринбург – центром складывающейся екатеринбургской агломерации. Это обусловливает развитие дачного строительства и наличие значительного количества временного населения, особенно в восточной части округа в с. Новоалексеевка, п. Канал, п. Решёты, п. ж/д ст. Хрустальная, п. Флюс. В связи с отсутствием статистики по временному, в том числе сезонному, населению его учёт в динамике населения невозможен.
В результате анализа демографической ситуации выявилось, что основными проблемами развития населения городского округа Первоуральск являются – превышение смертности над рождаемостью, особенно на территориях сельских администраций и характерные для сельских населённых пунктов отрицательные показатели миграции самодеятельного населения.
Наиболее перспективными в отношении развития населения являются населённые пункты с. Новоалексеевское, д. Старые Решёты, п. ж/д. ст. Хрустальная, п. Канал т.к. территориально они расположены в границах 30-40 минутной доступности от г. Екатеринбург – центра агломерации.
Жилищный фонд
По данным Генерального плана ГО Первоуральск на 01.01.2015 жилой фонд городского округа составлял 3669,0 тыс. м2, в том числе:
- 2945,8 тыс. м2 жилищный фонд города Первоуральска;
- 723,2 тыс. м2 жилищный фонд населённых пунктов сельской местности. 
Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя в городском округе составляет 23,9 м2.
По принадлежности жилой фонд городского округа характеризуется следующими данными:
- частный жилой фонд – 2728,9 тыс. м2 (74,4%);
- государственный жилой фонд – 100,9 тыс. м2 (2,8%);
- муниципальный жилой фонд – 839,2 тыс. м2 (22,8%).
В настоящее время только в 12 населённых пунктах из 30 существует капитальная секционная жилая застройка, а именно: в г. Первоуральск, п. Билимбай, п. Вересовка, д. Крылосово, п. Кузино, с. Новоалексеевское, п. Новоуткинск, п. Прогресс, с. Слобода, п. Решёты, п. при ж/д ст. Хрустальная, п. Шадриха.
Большую часть жилого фонда города составляет жилой фонд в многоквартирных жилых домах – 80,1%, индивидуальный жилой фонд составляет 19,9%. 
В сельской местности индивидуальный жилой фонд составляет 50,3%, многоквартирный – 49,7% (с учетом общежитий).
Величина жилого фонда с физическим износом более или равно 65% составляет 59,8 тыс. м2 (1,6% от общего количества жилого фонда), преимущественно это индивидуальный жилой фонд.
В целом можно отметить, что в большинстве населённых пунктов, входящих в состав городского округа Первоуральск, преобладает малоэтажная индивидуальная жилая застройка, причём часть её находится в ветхом состоянии. В частности: п. Билимбай 5 зданий общей площадью 1470 кв.м; пос. Новоуткинск – 5 зданий общей площадью 356 кв.м; п.Кузино – 3 здания общей площадью 268 кв.м;  д.Трёка – 5 зданий общей площадью 339 кв.м; п.Перескачка – 3 здания общей площадью 548 кв.м; п. Прогресс – 2 здания общей площадью 302 кв.м;  д. Крылосово, с. Новоалексеевское, ст.Решёты, п. Вересовка, с. Битимка – по одному зданию с общей площадью всех зданий – 1326,5 кв.м. Всего в границах городского округа, за исключением г. Первоуральск застройка в ветхом состоянии составляет 4609,5 кв.м.(0,7%).
Обеспеченность жилого фонда основными видами благоустройства следующая:
· водопроводом – 2977,1 тыс. м2, или 81,1% (в том числе централизованным – 2855,1 тыс. м2 (77,8%), в сельской местности – 320,2 тыс. м2 (44,3% от жилого фонда населенных пунктов сельской местности);
· водоотведением (канализацией) – 2913,1 тыс. м2, или 79,4% (в том числе централизованным – 2772,2 тыс. м2 (75,6%), в сельской местности – 284,9 тыс. м2 (39,4% от жилого фонда населенных пунктов сельской местности);
· отоплением – 3191,0 тыс. м2, или 87,0% (в том числе центральным – 2799,3 тыс. м2), в сельской местности – 390,5 тыс. м2;
· горячим водоснабжением – 2693,5 тыс. м2, или 73,4% (в том числе центральным – 2677,9 тыс. м2 (73,0%), в сельской местности – 194,7 тыс. м2 (26,9% от жилого фонда населенных пунктов сельской местности);
· ваннами (душем) – 2638,8 тыс. м2, или 71,9%, в сельской местности – 185,4 тыс. м2;
· газом – 2968,5 тыс. м2, или 80,9%, в сельской местности – 325,1 тыс. м2;
· напольными электроплитами – 63,5 тыс. м2, или 1,7%, в сельской местности – 5,3 тыс. м2.
В целом, сельские населенные пункты городского округа обладают низким уровнем благоустройства, обеспеченность колеблется от 0,7 % до 54,0%.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание
Здравоохранение
На территории городского округа функционируют четыре городские больницы, одна станция скорой помощи, одна стоматологическая поликлиника, филиал областного кожно-венерологического диспансера, противотуберкулезный диспансер, психиатрическая больница и детская городская больница.
Жителям, проживающим в сельских населённых пунктах городского округа, оказывают медицинские услуги две городские больницы, в состав которых входят: 
· поликлиника в п. Новоуткинске;
· 8 общих врачебных практик (ОВП), расположенных: в селах: Новоалексеевское, Битимка; посёлках: Билимбай, Прогресс и Новоуткинск;
· 6 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): в деревнях Решёты, Крылосово; посёлке: Кузино, Старые Решёты; сёлах: Слобода, Нижнее Село;
· скорая помощь в посёлке Новоуткинск на 2 автомобиля.
Образование
На территории городского округа Первоуральск функционируют 40 муниципальных образовательных учреждений, из них 12 дошкольных организаций, которые включают в себя 65 образовательных учреждений, 4 организации дополнительного образования, 24 образовательные организации. 
В сельской местности городского округа образовательным процессом детей занимаются 7 муниципальных образовательных учреждений, из них 5 учреждений – учреждения среднего (полного) общего образования, распложены они в посёлках: Билимбай, Новоуткинск, Прогресс, Кузино; селе Новоалексеевское. Одно учреждение – учреждение основного общего образования в селе Битимка и одно начального образования в деревне Крылосово.
Обеспеченность местами по сельским территориальным управлениям составляет от 28,6 до 100%. Обеспеченность в целом по городскому округу составляет 95,7%.
На территории городского округа Первоуральск функционирует 8 детских садов, расположенных в сельской местности. Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях по сельским территориальным управлениям составляет от 45,3 до 100%. Обеспеченность в общем по городскому округу составляет 83,4%.
Культура
Базовыми учреждениями культуры остаются учреждения культурно – досугового типа (клубы, Дома культуры) и библиотеки.
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» имеет 13 подразделений:
- городские КДУ – 5;
- сельские и поселковые учреждения – 8.
Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» имеет 18 муниципальных библиотек:
- 7 городских библиотек;
- 11 сельских филиалов.
Также на территории города Первоуральск расположены следующие учреждения культуры: «Театр драмы «Вариант», «Первоуральская детская школа искусств», «Первоуральская детская художественная школа».
На территории городского округа Первоуральск работает также Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Парк культуры и отдыха».
Организации культуры иных форм собственности, расположенные на территории муниципального образования: Дворец культуры и техники ОАО «Первоуральский новотрубный завод», Дворец культуры «ОГНЕУПОРЩИК» ОАО «Первоуральский динасовый завод», МАОУ ДОД Центр детского творчества, Детский развлекательный центр «7 звёзд», торгово-развлекательный центр «Строитель».
В сельской местности городского округа Первоуральск функционируют 8 муниципальных бюджетных учреждений культуры (35% процентов от общего количества) и 11 библиотек (61% процент от общего числа). К МБУК «Централизованная клубная система» относятся: дома культуры, центр досуга и клубы.
Физическая культура и спорт
В городе действуют 18 спортивных объектов, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, 10 спортивных сооружений, СК «Уральский трубник», Ледовый дворец спорта, Дворец водных видов спорта, ФОК «Динур», ФОК «Гагаринский», СК «Хромпик», две ДЮСШ, Команда суперлиги по хоккею с мячом «Уральский трубник». Секции и клубы работают по 46 видам спорта и охватывают 26,8 тыс. жителей города разного возраста.
На территории городского округа имеются: горнолыжный комплекс «Флюс», гора «Тёплая», гора «Волчиха». В п. Решёты в здании гостиницы (общежития) имеется спортивный зал, в с. Новоалексеевское в помещении Дома культуры тренажёрный зал.
Обеспеченность объектами спорта в городском округе очень низкая. В целом показатель составляет 15,4%.
Социальная защита населения 
Существующая система социальной поддержки населения городского округа Первоуральск представлена следующими организациями:
· ГОУ СО Первоуральского центра «Росинка»;
· КЦСОН «Осень»;
· ПНИ;
· коррекционная школа-интернат;
· частные пансионаты «Осень жизни», «Коуровка».
Также на территории городского округа имеются два психоневрологических интерната в г. Первоуральск, п. Динас (375 мест), в п. Билимбай (280 мест) и коррекционная школа-интернат в п. Новоуткинск вместимостью 30 мест.
Исходя из показателей НГПСО1-2009.66 (норма обеспеченности составляет 1,6 и 1,2 места на 1000 жителей) можно сделать вывод, что все население городского округа обеспечено учреждениями данного профиля на 100% и 88,2% соответственно.
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Современная система водоснабжения городского округа Первоуральск представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойную подачу питьевой воды с параметрами, соответствующими требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоснабжение осуществляется от: 
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы, станцию водоподготовки, насосную станцию, резервуары чистой воды и водопроводные сети; 
- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.
В настоящее время централизованной системой водоснабжения обеспечены следующие населенные пункты городского округа Первоуральск:
· г. Первоуральск (в т.ч. ж.р. Динас, Птицефабрика);
· п. Билимбай (в т.ч. ж.р. Доломитовый);
· с. Битимка
· п. Вересовка
· д. Крылосово
· п. Кузино
· с. Новоалексеевское
· п. Новоуткинск
· п. Перескачка
· п. Прогресс
· п. Решеты
· п. при ж/д ст. Хрустальная
В остальных населенных пунктах проблема водоснабжения решается частным порядком, за счет использования колодцев, расположенных на территории домовладений, а также водоразборных колонок.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.
Система водоснабжения городского округа Первоуральск включает в себя следующие технологические комплексы: 
1. водозаборные узлы (ВЗУ) (подземные источники, поверхностные источники);
2. повысительные насосные станции (НС-II подъема); 
3. резервуары чистой воды (РЧВ);
4. водонапорные башни (ВНБ);
5. магистральные водоводы, распределительные сети, колодцы, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения городского округа Первоуральск являются подземные водоносные горизонты (подземные скважины) и поверхностные источники водоснабжения (водохранилище). 
Эксплуатация подземных вод для водоснабжения более предпочтительна, чем поверхностные водные объекты, с точки зрения безопасности обеспечения питьевой водой населения в связи с их лучшей защищенностью от поверхностного загрязнения.
Согласно генеральному плану городского округа Первоуральск участки распространения подземных вод, используемые в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения представлены в таблице ниже.
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Таблица 9. Перечень месторождений и водозаборных участков, используемые для водоснабжения абонентов городского округа Первоуральск
	№ п/п
	Месторождение
	Протокол, его номер и дата
	Точки привязки запасов
	Эксплуатационные запасы по категориям, тыс. м3/сут
	Недропользователь (лицезния)

	
	
	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Гологорский водозаборный участок
	ТКЗ № 6 от 12.10.2004 г.
	
	
	0,2
	
	
	0,2
	ОАО «первоуральский завод горного оборудования» (СВЕ 01054 ВР)

	2
	Динасовский водозаборный участок
	ТКЗ № 28/04 от 20.06.2002 г.
	скв. 16593
	
	0,084
	
	
	0,084
	МУЛПУ «Объединение Психиатрия» (СВЕ 00988 ВР)

	3
	Заводской водозаборный участок
	ТКЗ № 23/02 от 25.06.2002 г.
	скв. 1, 2, 3
	0,7
	
	
	
	0,7
	ОАО «Уральский трубный завод» (СВЕ 01780 ВЭ)

	4
	Кузинское МПВ
	ТКЗ № 76 от 26.02.2008 г.
	скв. 8335, 1, 2
	
	
	0,76
	
	0,76
	ОАО «РЖД» (СВЕ 02575 ВЭ)

	5
	МПВ Магнитка
	НТС № 37 от 14.04.1964 г.
	скв. 141, 142, 143, 144
	3,01
	
	
	
	3,01
	СКВ. 141, 141а – ППМУП «Водоканал» (СВЕ 01895 ВЭ) СКВ. 142, 143, 144 – ликвидированы

	6
	Первоуральское-1 МПВ (автономный эксплуатационный участок СПК «Битимский»)
	ТКЗ № 10/05 от 11.02.2005 г.
	скв. 5154, 6501, 6599, 7924
	
	0,095
	
	
	0,095
	СПК «Битимский» (СВЕ 01411 ВЭ)

	7
	Хрустальное МПВ
	ТКЗ № 134 от 28.08.2009 г.
	скв. 576
	
	
	0,28
	
	0,28
	ППМУП «Водоканал» (СВЕ 02110 ВЭ)

	8
	Шайтанский водозаборный участок
	ТКЗ № 03/02 от 20.03.2002 г.
	скв. 3357, 5108, 4273, 4261, 4821
	1,05
	
	0,35
	
	1,4
	ОГУП «Первоуральская птицефабрика» (СВЕ 02388 ВЭ)






Структура водоснабжения включает в себя следующие процессы с использованием централизованных систем холодного водоснабжения:
· Забор воды из подземных и поверхностных источников;
· Водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее дальнейшее использование в качестве питьевой или технической воды;
· Транспортировка воды;
· Подача воды абонентам.
Особенность систем водоснабжения городского округа Первоуральск – значительная удаленность жилых районов. Обособленность расположения сельских поселений: поселков и деревень - обусловлено исторически сложившимися факторами. Но жилые районы, расположенные в черте городской застройки Первоуральска, также расположены на значительном расстояние от друг друга. Системы водоснабжения были созданы и эксплуатировались образующим промышленными предприятиям, расположенным в жилом районе, что обуславливает возникновение различных эксплуатационных зон, не связанных между собой.
Территориально-институциональное деление на зоны действия предприятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «эксплуатационная зона», - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Водоснабжение потребителей городского округа Первоуральск осуществляется следующими ресурсоснабжающими организациями предприятием:
1. [bookmark: OLE_LINK17]ППМУП «Водоканал» - Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций города Первоуральск (в т.ч. ж. р. Магнитка, ж. р. Талица, ж. р. Сантехизделий) и удаленных жилых населенных пунктов (с. Битимка, п. Вересовка, д. Крылосово, п. Билимбай в т.ч. ж.р. Доломитовый, п. Перескачка, с. Новоалексеевское), осуществляет подачу питьевой воды, содержит обслуживает и осуществляет ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
2. ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» является организацией жилищно-коммунального комплекса и оказывает жилищные и коммунальные услуги различным категориям потребителей: бюджетным и промышленным предприятиям и населению, проживающему в многоквартирных жилых домах на территории городского округа Первоуральск в жилых районах Динас, Сантехизделий (п. СТИ), Птицефабрика.
3. ООО «Акваресурс» - общество с ограниченной ответственностью «Акваресурс» является организацией жилищно-коммунального комплекса и оказывает жилищные и коммунальные услуги различным категориям потребителей: бюджетным и промышленным предприятиям и населению, проживающему на территории городского округа Первоуральск в поселках Новоуткинск и Прогресс.
4. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению открытого акционерного общества «Российские железные дороги» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций жилых населенных пунктов: п. Кузино, п. Решеты, п. при ж/д ст. Хрустальная.
5. ООО «ЗБВ «Квадра» - общество с ограниченной ответственностью «Завод бутилированных вод «Квадра» - обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций города Первоуральск (п. совхоз Первоуральский).
Таким образом, на территории городского округа Первоуральск выделено 5 эксплуатационных зон:
1. Зона эксплуатационной ответственности ППМУП «Водоканал», охватывающая наибольшую территорию города Первоуральск. В зону эксплуатационной ответственности предприятия входят системы водоснабжения жилых районов в черте городской застройки (в т.ч.  ж. р. Магнитка, ж. р. Талица, ж р. Сантехизделий (кроме сети холодного водоснабжения домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий)) и обособленные удаленные жилые поселения (с. Битимка, п. Вересовка, д. Крылосово, п. Перескачка, с. Новоалексеевское, турбазы Хрустальная, п. Билимбай в т.ч. ж. р. Доломитовый,).
2. Зона эксплуатационной ответственности ПМУП «ПЖКУ п. Динас». В зону эксплуатационной ответственности предприятия входят централизованные системы холодного водоснабжения жилых районов Динас, Птицефабрика, домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий поселка СТИ.
3. Зона эксплуатационной ответственности ООО «Акваресурс». В зону эксплуатационной ответственности предприятия входят централизованные системы холодного водоснабжения поселков Новоуткинск, Прогресс.
4. Зона эксплуатационной ответственности СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД». В зону эксплуатационной ответственности предприятия входят централизованные системы холодного водоснабжения поселка Кузино, станции Решеты, станции Хрустальная.
5. Зона эксплуатационной ответственности ООО «ЗБВ «Квадра». В зону эксплуатационной ответственности предприятия входят централизованные системы холодного водоснабжения поселка совхоз Первоуральский (входит в состав г. Первоуральск).
Также на территории городского округа Первоуральск имеются централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленных объектов: ООО «Комплектные Металлические конструкции», СХПК «Первоуральский», ОАО «Первоуральское рудоуправление», и технического водоснабжения: АО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Первоуральский завод горного оборудования».
Таблица 10. Эксплуатационные зоны системы водоснабжения
	№1
п/п
	Организация ответственная за зону эксплуатации
	Жилые районы
	Промышленно-коммунальные зоны

	I
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение

	1
	ППМУП «Водоканал»
	г. Первоуральск включая жилые районы (Каменная горка (8 мкрн), Парашютная горка (2 мкрн), Соцгород (кв 1-6, 13-15, 36-36а), Хромпик, Самстрой Трудпоселок, Первомайский, Ельничный, Магнитка, Талица, Сантехизделий (кроме сети холодного водоснабжения домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий),
с. Новоалексеевское, с. Битимка, д. Крылосово, т/б Хрустальная, п. Перескачка, п. Билимбай (в т.ч. ж. р. Доломитовый)
	[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]Восточная промзона : АО «Первоуральский новотрубный завод», ТЭЦ №1, ООО «Завод ЖБИ – Первый Бетонный», ЗАО «Первоуральский городской молочный завод» филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Первоуральский хлебокомбинат», АО «Русский хром 1915», ОАО «Первоуральский завод горного оборудования», ОАО «Первоуральское рудоуправление» (рудник «Магнитка»), коммунально-складские объекты

	2
	ООО «Аква Ресурс»
	Новоуткинск
Прогресс
	

	3
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	ж. р. Динас, ж. р. Птицефабрика, ж. р. Сантехизделий
	ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР»), ОАО «Птицефабрика «Первоуральская»

	4
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	п. Кузино, ст. Решеты, ст. Хрустальная, 
	

	5
	ООО «ЗБВ «Квадра»
	п. совхоз Первоуральский
	

	II
	Хозяйственно-питьевое водоснабжение промышленных объектов

	6
	ООО «Комплектные Металлические конструкции»
	
	ООО «Комплектные Металлические конструкции»

	7
	ОАО «Первоуральское рудоуправление»
	
	ОАО «Первоуральское рудоуправление»

	8
	СХПК «Первоуральский»
	
	СХПК «Первоуральский»

	III
	Техническое водоснабжение промышленных объектов

	1
	ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»
	
	ОАО «Первоуральский завод горного оборудования»

	2
	АО «Первоуральский новотрубный завод»
	
	АО «Первоуральский новотрубный завод»



[bookmark: _Toc421691045][bookmark: _Toc421691102][bookmark: _Toc430682926][bookmark: _Toc430683683][bookmark: _Toc441672572][bookmark: _Toc499840066]1.2. Описание территорий, неохваченных централизованными системами водоснабжения
Централизованным водоснабжением не охвачены следующие населенные пункты городского округа Первоуральск:
· п. Меркитасиха. Водоснабжение жителей посёлка осуществляется от 1 шахтного колодца, а также с помощью поверхностного водозабора (р. Меркитасиха);
· с. Нижнее Село. Источником водоснабжения является артезианская скважина, на которой установлено 3 насоса производительностью 10 м3/сут каждый. На сети установлены водоразборные колонки, которыми пользуется 70% населения. Остальные 30% населения пользуются шахтными колодцами;
· д. Каменка. Водоснабжение жителей деревни осуществляется от частных источников водоснабжения: скважины, шахтные колодцы;
· д. Трёка. Источником водоснабжения является бесхозяйная артезианская скважина (установлено 3 насоса производительностью 10 м3/сут каждый). Жители деревни берут воду непосредственно из скважины. Стихийно образованные разводящие сети водопровода от скважины могут осуществлять централизованное водоснабжение. Качество воды в источнике не контролируется, санитарные зоны не организованы;
· п. Коуровка. Водоснабжение поселка производится от частных источников водоснабжения: скважины, шахтные колодцы. 96% населения пользуется водоразборными колонками, расположенными в п. Прогресс;
· п. Новая Трёка. Жители посёлка пользуются поверхностным водозабором (р. Трёка) а также частными источниками водоснабжения: скважины, шахтные колодцы;
· с. Слобода. Источник водоснабжения - артезианская скважина №4278, расположенная на территории поселка, производительностью 95 м3/сут. Население пользуется 9 водоразборными колонками и частными источниками водоснабжения: скважины, шахтные колодцы. На турбазе «Чусовая» в качестве источника водоснабжения используют артезианскую скважину, размещённую на территории базы;
· п. Шадриха. Население посёлка пользуется водоразборными колонками, источник водоснабжения артезианская скважина, расположенная в границах посёлка, её производительность 235 м3/сут;
· д. Извездная. Источник водоснабжения — артезианская скважина №1-р, расположенная по адресу д. Извездная ул. Трактовая, 10с. Жители деревни пользуются 2 водоразборными колонками;
· д. Коновалово. Население обеспечено водой из артезианской скважины, производительностью 78,0 м3/сут. Жители деревни берут воду непосредственно из скважины;
· д. Макарово. Население пользуется водой для хозяйственно-питьевых нужд из поверхностного водозабора (р. Макаровка, р. Петрушиха) и шахтных колодцев;
· д. Черемша. Водоснабжение населённого пункта осуществляется от скважины №4211 (ул. Трактовая, 10). Производительность установленных насосов составляет 27,0 м3/сут. Жители деревни берут воду непосредственно из скважины;
· п. Ильмовка. Источник водоснабжения – артезианская скважина. Жители деревни пользуются 2 водоразборными колонками;
· п. Дидино. Водоснабжение жителей поселка осуществляется от частных источников водоснабжения: скважины, шахтные колодцы;
· д. Старые Решёты. Источником водоснабжения является артезианская скважина. На сети установлены водоразборные колонки (12 шт.), которыми пользуется 80% населения. Остальные 20% населения пользуются шахтными колодцами;
· п. Флюс. Водоснабжение жителей поселка осуществляется от частных источников водоснабжения: скважины, шахтные колодцы;
· п. Канал. Источником водоснабжения является артезианская скважина. На сети установлены 2 водоразборные колонки. Население пользуется колонками (50%) и частными шахтными колодцами и скважинами (50%). 
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В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
 Централизованная система водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
В городском округе Первоуральск существует шестнадцать централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения для нужд населения и организаций: 
1. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск (объединенная (все источники работают в единой системе) кольцевая система водоснабжения);
2. Централизованная система водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Сантехизделий;
3. Централизованная система водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Птицефабрика;
4. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск ул. Стахова;
5. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Талица (юго-восточная часть);
6. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Магнитка;
7. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - с. Новоалексеевское;
8. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Билимбай (ж. р. Доломитовый);
9. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - юго-западная часть п. Билимбай;
10. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - центральная часть п. Билимбай;
11. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Перескачка;
12. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Вересовка;
13. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - с. Битимка;
14. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - д. Крылосово;
15. Централизованная система водоснабжения ООО «ЗБВ «Квадра» - г. Первоуральск совхоз Первоуральский;
16. Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - п. Новоуткинск;
17. Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - северная часть п. Прогресс;
18. Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - южная часть п. Прогресс;
19. Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Кузино;
20. Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. при ж/д ст. Хрустальная;
21. Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. при ж/д ст. Хрустальная (турбаза Хрустальная)
22. Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Решеты.
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск состоит из:
1. Источников водоснабжения
Централизованная система водоснабжения г. Первоуральск работает на смешанных источниках водоснабжения, подающих воду в единую сеть водоснабжения. (все источники водоснабжения работают в единой системе):
a. Поверхностные источники:
· Верхнее-Шайтанское водохранилище. Производительность водозабора составляет 36,0 тыс. м3/сут (13140 тыс. м3/год);
· Ревдинское водохранилище;
· Ново-Марьинское водохранилище;
Ревдинское водохранилище с Ново-Мариинским водохранилищем образует единую систему питьевого водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промрайона (данный источник водоснабжения является резервным, за 2016-2017 года вода с данного источника в город Первоуральск не подавалась);
b. Подземные источники:
· Скважины Нижне-Сергинского месторождения. В настоящее время эксплуатируются три скважины. Сергинское месторождение подземных вод расположено в г. Нижние Серги, в 65 км от города Первоуральска, на берегу р. Серьга. Производительность водозабора составляет 28,8 тыс. м3/сут (10512 тыс. м3/год) (имеются рекомендации по увеличению лимита до 43,2 м3/сутки (для северной части месторождения), запасы всего месторождения – 120 м3/сутки);
2. Сооружений водоподготовки
· Верхнее-Шайтанское водохранилище. Первичное хлорирование осуществляется на насосной станции I-ого подъема, затем вода поступает на песчаные напорные фильтры фильтровальной станции (производительность 8,0 тыс. м3/сут), далее в резервуарах чистой воды осуществляется вторичное хлорирование;
· Ревдинское и Ново-Марьинское водохранилище. Бактерицидная станция, расположенная в начале ул. Ватутина, за бывшим кинотеатром «Восход» (резерв);
3. Насосных станций II-ого и III-ого подъемов (НС II, НС III)
· Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории фильтровальной станции Верхнее-Шайтанского водохранилища Производительность насосной станции 1500 м3/ч; 
· Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории фильтровальной станции Верхнее-Шайтанского водохранилища;
· Насосная станция III-ого подъема, располагается в г. Первоуральск, ул. Вайнера около дома 27б;
· Насосная станция III-ого подъема, располагается в п. Динас на территории больничного комплекса;
Также на сети функционируют 26 квартальных насосных станций. Одна квартальная насосная станция в п. Динас по ул. Кирова. Одна квартальная насосная станция в п. Талица по ул. 3ои Космодемьянской.
4. Резервуаров чистой воды (РЧВ)
· Верхнее-Шайтанское водохранилище. Два резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, расположенные на площадке фильтровальной станции;
· Три резервуара чистой воды емкостью 4000 м3 каждый, расположенные на горе Кирики-Улита. В баках хранится пожарный запас воды, накопительные резервуары служат для поддержания необходимого давления в сети водоснабжения, а также для хранения запаса воды для регулирования неравномерности водопотребления и пожарного запаса;
· Два резервуара чистой воды объемом 20 м3 располагается на территории насосной станции III-ого подъема в п. Динас на территории больничного комплекса;
· Кроме того, на территории ОАО «Первоуральский динасовый завод» имеются пожарные емкости: три РЧВ по 100 м3 каждый, две по 75 м3 каждый и один - 50 м3;
5. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск – 232,500 км;

Вода из Верхне-Шайтанского водохранилища забирается ряжевым оголовком и по самотечным трубопроводам поступает в береговой колодец, совмещенный с насосной станцией I-ого подъема. От насосной станции I-ого подъёма, где осуществляется первичное хлорирование, по двум водоводам Ø 500 мм часть воды подаётся на фильтровальную станцию, где она проходит через песчаные напорные фильтры. Объем воды подаваемый на станцию водоподготовки ограничен фактической производительностью станции 8 тыс. м3/сутки.  Необработанная вода поступает непосредственно в резервуары чистой воды (РЧВ). В двух резервуарах, ёмкостью 500 м3 каждый, расположенных на площадке фильтровальной станции, происходит смешивание и обеззараживание обработанной на станции водоподготовки и не обработанной воды. В резервуарах осуществляется вторичное хлорирование и затем насосной станцией II-ого подъёма вода по водоводам: 2 Ø 500 мм, Ø 350 мм и Ø250 мм подаётся к насосной станции III-ого подъёма, расположенной по ул. Вайнера. Водоводы Ø 250мм и Ø 350мм оборудованы кольцующей перемычкой и отводом для транспортировки воды в систему водоснабжения детского лагеря им. Гагарина. Подача воды в детский лагерь им. Гагарина осуществляется насосной станцией II-ого подъема, которая расположена на территории насосной станции II-ого подъема Верхне-Шайтанского участка. Насосной станцией III-ого подъёма вода по четырём водоводам: 2 Ø 300 мм и 2 Ø 400 мм подаётся в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения города.
Сырая вода Ревдинского и Ново-Марьинского водохранилища после обработки на сооружениях водоподготовки города Ревда по водоводу переменного диаметра Ø600-430мм протяженностью 7500м подается в централизованную систему водоснабжения города Первоуральск. Подача воды в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения города Первоуральска осуществляется непосредственно с насосной станции III-ого подъёма г. Ревды. Перед распределением поданной водоводом от централизованной системы водоснабжения г. Ревда, вода подвергается обеззараживанию. Станция обеззараживания оснащена установкой ультрафиолетового облучения и располагается в начале ул. Ватутина, за бывшим кинотеатром «Восход». Данный источник водоснабжения на данный момент является резервным и не используется для водоснабжения города.
Из скважин Нижне-Сергинского месторождения подземных вод вода насосами I-ого подъёма подаётся по водоводу переменного диаметра Ø 900-600мм, протяженностью 65 км на станцию водоподготовки. В настоящее время эксплуатируются три скважины. Для подъема и транспортировки воды по протяженному участку ППМУП «Водоканал» эксплуатирует каскад из трех насосных станций. На территории станции водоподготовки находится резервуар чистой воды ёмкостью 2000 м3 и насосная станция II-ого подъёма.  Насосной станцией II-ого подъёма вода по водоводу Ø 900-600 мм подаётся к насосной станции III-ого подъёма с резервуаром ёмкостью 1000 м3, расположенных севернее г. Нижние Серги. Насосами III-ого подъёма вода по водоводу Ø 900-600 мм подаётся на станцию обеззараживания с накопительным напорным резервуаром ёмкостью 3000 м3, расположенным на горе Караульной у д. Калата, на отметке 385,20 метров. Затем обеззараженная бактерицидными лампами и хлором вода самотеком по водоводу Ø 900 мм транспортируется в централизованную систему водоснабжения города Первоуральск для последующего распределения в объединенной сети. 
Для регулирования суточных колебаний в сети водоснабжения используются напорно-регулирующие и аккумулирующие резервуары. Для водоснабжения зоны расположенной на более низких геодезических отметках используются напорно-регулирующие РЧВ установленные на горе Кирики-Улитта - предусмотрены три РЧВ по 4000м3 каждый.
Централизованная система водоснабжения города Первоуральск обеспечивает водоснабжением территорию с характерными признаками гористой местности. Перепад между максимальными и минимальными отметками земли объектов, обеспечиваемых водоснабжением до 80м, что значительно усложняет эксплуатацию системы сетей водопровода. Неравномерное распределение параметров сети образует зоны высокого давления и увеличивает вероятность возникновения гидравлических ударов в системе. При строительстве системы водоснабжения применен положительный опыт использования перепадов высот местности. 
При транспортировке воды по водоводу от Нижне-Сергинского водозабора в централизованную систему водоснабжения города Первоуральск, осуществляет отбор воды для централизованного водоснабжения потребителей п. Динас. От Сергинского водовода вода подается в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка по водоводу Ø 250 мм. Насосная станция III-го подъема оборудованная РЧВ 2х20 м3 расположенная на территории больничного комплекса и квартальная насосная станция по ул. Кирова осуществляют подачу и распределение воды в жилом районе с учетом максимального и минимальных режимов водопотребления. Система водоснабжения поселка в основном кольцевая. 
Также, в разных районах города имеется несколько систем хозяйственно-питьевого водоснабжения с использованием подземных источников водоснабжения, которые связаны закольцованными сетями от Верхне-Шайтанского и Нижне-Сергинского водозаборов.
Система водоснабжения жилого района Сантехизделий, прилегающего к территории жилого района Динас, осуществляется от смешанных подземных источников водоснабжения. Источниками водоснабжения жилого района Сантехизделий являются скважины. Часть воды в централизованную систему водоснабжения ж. р. Сантехизделий поступает от скважин, которые расположены западнее ж. р, а часть от Нижне-Сергинского водовода транспортирующего воду в централизованную систему водоснабжения город Первоуральск. Жилая застройка южной части ж. р. Сантехизделий обеспечиваются водой от кольцевого Нижне-Сергинского водопровода Ø 200мм. 
Жилой район Талица обеспечивается хозяйственно-питьевым водоснабжением от централизованной системы водоснабжения г. Первоуральск (центральная часть) и от буровой скважины по ул. Серова (юго-восточная часть). 
Так же на территории г. Первоуральска располагаются централизованные системы водоснабжения промышленных и бюджетофинансируемых предприятий:
1. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной площадки ООО «Комплектные Металлические конструкции» являются подземные источники. Техническое водоснабжение промышленной площадки осуществляется с использованием воды из централизованной системы водоснабжения для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водозаборный узел включат три скважины: №№ 1, 2, 3. Скважины, располагаются западнее промышленной площадки завода. Из скважин, вода, насосами I-ого подъема по водоводам 2Ø 200мм подается к насосной станции II-ого подъема расположенной на территории завода. На площадке насосной станции II-ого подъема расположены два резервуара по 500 м3 каждый, для хранения необходимого объема воды, для обеспечения пожарного запаса и регулирования неравномерности водопотребления. Насосной станцией II-ого подъема по водоводам 2Ø 200мм вода подается по проходному коммуникационному тоннелю в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения завода ООО «Комплектные Металлические конструкции». Для экономии используемого водного ресурса в промышленном производстве используется оборотная система водоснабжения. Для пожаротушения на территории завода используется вода централизованной системы водоснабжения и специализированная пожарная система, состоящая из двух групп резервуаров по 250м3 в каждой группе с пожарными насосными станциями.
2. Источников водоснабжения ГУЗ Свердловской области «Первоуральская психиатрическая больница № 8» является скважина №16593, которая эксплуатируется с 1997г. Водозаборный участок расположен в западной окраинной части п. Динас, на левобережье р. Чусовая.  Запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ № 28/04 от 20.06.2004 г. в количестве 0,084 тыс. м3/сут. по категории В.



3. Объекты, расположенные на территории промышленной площадки ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» и прилегающей территории, обеспечиваются хозяйственно-питьевым водоснабжением от подземных источников. Источником водоснабжения является скважина №3с, дебетом 3л/с. Скважина расположена за территорией промышленной площадки, в южном направлении, в пойме реки Талица. Пьезометрические характеристики системы обеспечивает напорно-регулирующий резервуар, расположенный на возвышенности. Забранная из скважины вода по водоводу Ø 150мм подается в напорно-регулирующий резервуар, емкостью 250 м3. Для распределения воды на территории завода для хозяйственно-питьевых и технических целей вода используется водовод Ø100мм. Объем бака накопителя рассчитан для использования его в противопожарных целях и обеспечивает равномерность водопотребления в системе. При возникновении аварийной ситуации существует возможность подачи воды в централизованную систему водоснабжения «Завода горного оборудования» от централизованной системы водоснабжения города Первоуральск по водоводу Ø 200мм. В рабочем режиме вода от г. Первоуральск поступает на теплицы ОАО «Завод горного оборудования». В рабочем режиме системы водоснабжения технологической связи не имеют и разделены запорной арматурой.
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск ул. Стахова
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск ул. Стахова состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважина № 1/1917, расположена в г. Первоуральск по ул. Стахова, 2а. Обеспечивает водоснабжением три многоквартирных дома по пер. Кутузова. Производительность водозабора составляет 6,5 м3/ч (установлен насос ЭВЦ 6-6,5 -85);
2. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск ул. Стахова;
Обособленная централизованная система водоснабжения в северной части города. Технологической связи с централизованной системой водоснабжения города Первоуральск не имеет. Обеспечивает водоснабжение трех многоквартирных домов по пер. Кутузова. Источник водоснабжения скв. 1/1917 с дебетом 6,7л/сек.
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Талица (юго-восточная часть)
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Талица (юго-восточная часть) состоит из:
1. Источников водоснабжения
· [bookmark: OLE_LINK1]Скважина №4290 в жилом районе Талица по ул. Серова. Снабжает водой потребителей юго-восточной части района (частный сектор). Производительность скважины составляет 2 м3/ч (установлен насос SQ 2-55 GRUNDFOS);
2. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск (п. Талица (юго-восточная часть);
Жилой район Талица обеспечивается хозяйственно-питьевым водоснабжением от централизованной системы водоснабжения г. Первоуральск (центральная часть) и от буровой скважины по ул. Серова (юго-восточная часть). Система подачи и распределения воды по жилым домам (частный сектор) по ул. Серова и ул. Талица осуществляется кольцевым водопроводом Ø 120-100мм.  Дебит скважины составляет 25,2 м3/час.
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Магнитка
1. Источников водоснабжения
· Скважинный водозабор Магнитка. В состав водозабора входит две скважины (№ №141,141а.), скважины водозаборного участка Магнитка расположены в юго-восточном направлении, на расстоянии 3 км от жилого района. Производительность водозабора 65 м3/час (установлены насосы ЭВЦ 8-65-110, ЭВЦ 10-90-80);
2. Сооружений водоподготовки
- Бактерицидная установка в жилом районе Магнитка. Располагается на территории насосной станции II-ого подъема;
3. Насосных станций II-ого и III-ого подъемов (НС II, НС III)
- Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории водозаборного участка Магнитка (в непосредственной близости с промышленной площадкой асфальтобетонного завода);
4. Резервуаров чистой воды (РЧВ)
· Резервуар чистой воды п. Магнитка, объемом 500 м3. Резервуар располагается на территории насосной станции II-ого подъема (в непосредственной близости с промышленной площадкой асфальтобетонного завода).
5. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск (ж.р. Магнитка);

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения системы водоснабжения жилого района Магнитка и промышленной площадки ОАО «Первоуральское рудоуправление» являются скв. № №141,141а. Скважины водозаборного участка Магнитка расположены в юго-восточном направлении, на расстоянии 3 км от жилого района. Скважины функционируют попеременно. Месторождение эксплуатируется с 1964 г. ППМУП «Водоканал» на основании лицензии СВЕ 01895 ВЭ, величина разрешенного водоотбора 1,05 тыс. м3/сут. Вода из скважин насосами I-ого подъема по водоводу Ø 300мм подается в резервуар, емкостью 500 м3, который расположен на площадке насосной станции II-ого подъема (в непосредственной близости с промышленной площадкой Асфальтобетонного завода). Вода, поступающая в резервуар, подвергается обеззараживанию посредством бактерицидной установки. Во время паводков производится периодическая обработка подаваемой воды хлор содержащими реагентами. Вода, прошедшая подготовку насосными агрегатами насосной станции II-ого подъема, подается в распределительную сеть жилого района и на промышленную площадку по водоводам Ø 200-100мм. При аварийных ситуациях возможно осуществление подачи воды в жилой район Магнитка из централизованной системы города Первоуральск. Через кольцующую перемычку 2Ø 200мм от водовода Ø 300 транспортирующего воду в жилой район Талица. Водоводы Ø 200мм кольцуют водовод Ø 300мм и сети водопровода от насосной станции II-ого подъема жилого района Магнитка. Система водоснабжения жилого района кольцевая, диаметр водопровода Ø 150-100мм. Пожаротушение промышленной площадки ОАО «Первоуральское рудоуправление» осуществляется от промышленного водопровода с использованием двух резервуаров чистой воды, объемом по 100 м3 каждый. Система водоснабжения промышленного предприятия основана на эксплуатации оборотной системы водоснабжения с подачей очищенной воды из шламонакопителя по водоводу Ø 200мм.

Централизованная система водоснабжения ООО «ЗБВ «Квадра» - г. Первоуральск совхоз Первоуральский
Централизованная система водоснабжения ООО «ЗБВ «Квадра» - г. Первоуральск совхоз Первоуральский состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Водозабор жилой застройки совхоз «Первоуральский» состоит из двух скважин (одна рабочая, одна резервная), расположенных на расстояние более 120м севернее жилой застройки; 
2. Водонапорных башен (ВБН)
· Водонапорная башня, высотой 18 м, с резервуаром объемом 50 м3, расположенная на территории водозаборного участка жилой застройки совхоз «Первоуральский».
3. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск (п. совхоз Первоуральский);
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой застройки совхоза «Первоуральский» являются две скважины (одна рабочая, одна резервная) расположенные на расстояние более 120м севернее жилой застройки. Водозабор эксплуатируется более 20 лет. За период эксплуатации, исследования по определению фактических запасов не проводились. Поднятая из скважин вода подается в водонапорную башню высотой 18м с резервуаром, емкостью 50 м3. Из водонапорной башни вода по водоводу Ø 150мм поступает в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения п. совхоз Первоуральский. Сеть водоснабжения тупиковая, малого диаметра. Объем воды необходимый для пожаротушения и регулирования неравномерности водопотребления обеспечивается водонапорной башни.
Централизованная система водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Сантехизделий (северная часть)
Централизованная система водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск п. Сантехизделий (северная часть) состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважинный водозабор п. СТИ. Водозабор располагается западнее ж. р. Сантехизделий. В состав водозабора входит четыре компактно размещенных скважин (№№ 3 р.э, 4 р.э., 7916, и б/н), (скважина №4 р.э., находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется в настоящее время; скважина б/н не имеет паспортной документации);
2. Насосных станций II-ого и III-ого подъемов (НС II, НС III)
· Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории водозабора в ж. р. Сантехизделий;
3. Резервуаров чистой воды (РЧВ)
· Два резервуара чистой воды, объемом 10м3 каждый и один резервуар, объемом 7 м3. Резервуары расположены на площадке водозабора и насосной станции II-ого подъема ж. р. Сантехизделий;
4. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск (ж. р. Сантехизделий);
Источниками водоснабжения жилого района п. Сантехизделий (северная часть) являются скважины. Часть воды в централизованную систему водоснабжения ж. р. Сантехизделий поступает от скважин, которые расположены западнее поселка., а часть от Нижне-Сергинского водовода транспортирующего воду в централизованную систему водоснабжения город Первоуральск. Скважинный водозабор, в составе четырех компактно размещенных скважин: №№ 3 р.э, 4 р.э., 7916, и б/н (скважина №4 р.э., находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется в настоящее время; скважина б/н не имеет паспортной документации)‚ расположен западнее ж. р. Сантехизделий. Вода из скважин №№ 3р.э.,7916 насосами I-ого подъема подается в аккумулирующие емкости. Резервуары емкостью: два РЧВ, объемом по 10 м3 каждый и один РЧВ, объемом 7 м3, обеспечивают необходимый пожарный запас и используются для регулирования неравномерности водопотребления. Резервуары расположены на площадке скважин где так же расположена и насосная станция II-ого подъема. Насосы станции II-ого подъема подают воду в систему водоснабжения северной части ж. р. Сантехизделий по водоводам Ø 100мм. 
Централизованная система водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Птицефабрика
Централизованная система водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Птицефабрика состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважины Шайтанского месторождения. В настоящее время эксплуатируются: скв. №№4261, 4273, 4821, 5108, 3357 и резервная №2а. Скважины расположенны северо-восточнее территории птицефабрики в пойме реки Малая Шайтанка;
2. Сооружений водоподготовки
· Водонапорная башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой.  
3. Насосных станций II-ого и III-ого подъемов (НС II, НС III)
· Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории Шайтанского месторождения у скв. №4261;
4. Резервуаров чистой воды (РЧВ)
· Два резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции II-ого подъема в районе скв. №4261;
· Пожаротушение на птицефабрике осуществляется из пяти пожарных резервуаров емкостью по 100 м3 каждый, расположенных на территории птицефабрики.
5. [bookmark: OLE_LINK2]Водонапорных башен (ВБН)
· водонапорная башня, высотой 14 м, с резервуаром объемом 200 м3. Башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой.  
6. Водопроводных сетей
· г. Первоуральск (ж. р. Птицефабрика);
Водоснабжение ж. р. Птицефабрика осуществляется от подземных источников. Эксплуатируются пять скважин Шайтанского месторождения скв. №№4261, 4273, 4821, 5108‚ 3357 и резервная №2а. Скважины расположены северо-восточнее территории птицефабрики в пойме реки Малая Шайтанка. Фактический водоотбор в 2016 г. составил 191 тыс. м3/год. Суммарные балансовые запасы подземных вод утверждены для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения в количестве 1,4 тыс. м3/сут. По категориям А+С1, из них: А – 1,05 тыс. м3/сут., С1 – 0,35 тыс. м3/сут.
Вода из скважин насосами I-ого подъема по водоводу Ø150мм подается в два резервуара емкостью по 500м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции II-ого подъема в районе скважины №4261. В резервуарах хранится запас воды для регулирования неравномерности водопотребления. Насосными агрегатами насосной станцией II-ого подъема по водоводам 2Ø 200мм до ул. Орджоникидзе и далее по водоводам 2Ø 200мм и 2Ø 150мм вода подается к водонапорной башне на территорию птицефабрики. Водонапорная башня высота над уровнем земли 14 метров. Башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой.  Обеззараженная вода из РЧВ емкостью 200 м3 самотеком распределяется по четырем водоводам 2Ø 200мм и 2Ø 150мм на территорию птицефабрики и по водоводу Ø100мм поступает в распределительную сеть прилегающего поселка.
Пожаротушение на птицефабрике осуществляется из пяти пожарных резервуаров емкостью по 100 м3 каждый, расположенных на территории птицефабрики.

Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - с. Новоалексеевское
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - с. Новоалексеевское состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважина, расположенная в поселке геологов с. Новоалексеевское; 
· Скважина, расположенная по ул. 8 Марта;
2. Водопроводных сетей
· с. Новоалексеевское;
Также на водопроводной сети с. Новоалексеевское установлено 11 водоразборных колонок.
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Билимбай (ж. р. Доломитовый)
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Билимбай (ж. р. Доломитовый) состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважины 4836/XII и 4836/XIII. Водозаборный участок расположен в 7 км западнее северной окраины г. Первоуральска, в восточной части ж. р. Доломитовый; 0, 5 км юго-восточнее ж/д ст. Билимбай, на междуречье р. Чусовая и ее левобережного притока р. Петрушиха, рядом с цехом внутриквартального транспорта ОАО «Билимбаевский рудник». Проектная производительность скв. 4836/XII составляет 9,6 м3/ч, скв. 4836/XIII – 9,6 м3/ч;
2. Сооружений водоподготовки
· Бактерицидная установка;
3. Водонапорных башен (ВБН)
· водонапорная башня располагается на ул. Лермонтова д. 8. Башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой.  
4. Водопроводных сетей
· п. Билимбай (ж. р. Доломитовый);
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - юго-западная часть п. Билимбай
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - юго-западная часть п. Билимбай состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважины №№1-р, 463. Скважины расположены на западной окраине поселка. Скв. №1-р расположена на ул. Извездная, скв. №463 расположена на ул. Чапаева. Проектная производительность скв. №1-р составляет 24,1 м3/ч;
Также на территории поселка располагаются скважины, обеспечивающие население и промышленность водоснабжением: скв. №378 на ул. Металлистов, 31а, скв. №2бис на ул. Строителей, 3а, скв. №3864 на ул. Коммуны, 41а.
2. Водонапорных башен (ВБН)
· Водонапорная башня с резервуаром объемом 50 м3, расположенная по ул. Красноармейская, д. 56
3. Водопроводных сетей
· п. Билимбай (юго-западная часть);
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - центральная часть п. Билимбай
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - центральная часть п. Билимбай состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Скважина №377. Скважина расположена на ул. Парижской коммуны, 13с. Проектная производительность скв. №377 – 1,8 м3/ч; 
2. Водопроводных сетей
· п. Билимбай (центральная часть);
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Перескачка
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Перескачка состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианская скважина. Скважина №63 расположена на ул. Новая около д. 18. Проектная производительность скважины – 0,4 м3/час; 
2. Водопроводных сетей
· п. Перескачка – 1720 км;
Также на водопроводной сети п. Перескачка установлено 10 водоразборных колонок.
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Вересовка
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. Вересовка состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №66509, 66509-р. Скважины расположены на ул. Заводская, 3-с, в 0,14 км от левого берега р. Коноваловки. Проектная производительность скважины №66509 – 9,6 м3/час, скважины №66509-р – 9,6 м3/час;
2. Водонапорных башен (ВБН)
· Водонапорная башня, расположенная на территории ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод»
3. Водопроводных сетей
· п. Вересовка;
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - с. Битимка
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - с. Битимка состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №5159, 7923. Скважины расположены в северо-восточной части п. Битимка, по адресу ул. Совхозная, 16-с. Проектная производительность скважины №5159 – 9,1 м3/час, скважины №7923 – 9,1 м3/час;
2. Водопроводных сетей
· с. Битимка;
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - д. Крылосово
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - д. Крылосово состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №5э, 6э. Водозаборный участок расположен на юго-восточной окраине п. Крылосово, в 1,2 км северо-восточнее с. Никитино, в 0,12 км от правого берега р. Черемшанка, в 0,9 км от левого берега р. Чусовой. Проектная производительность скважины №5э – 1,1 м3/час, скважины №6э – 1,1 м3/час;
2. Сооружений водоподготовки
· Бактерицидная установка, установлена в помещении скважин;
3. Водонапорных башен (ВБН)
· Водонапорная башня, расположенная в центральной части д. Крылосово по ул. КИЗ;
4. Водопроводных сетей
· д. Крылосово;
Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - п. Новоуткинск
Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - п. Новоуткинск состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №43, 2. Скважины располагаются на ул. Партизан, 23 на территории завода ООО «Завод сварочного оборудования «Искра». Скважина №2 является резервной. Дебит скважины №43 – 12,78 м3/час, скважины №2 – 11,99 м3/час. 
2. Насосных станций II-ого и III-ого подъемов (НС II, НС III)
· Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории скв. №43. Производительность насосной станции составляет 180 м3/ч;
3. Резервуаров чистой воды (РЧВ)
· Резервуара чистой воды емкостью 200 м3, расположенный за скв. №43;
4. Водопроводных сетей
· д. Новоуткинск – 4,478 км;

Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - северная часть п. Прогресс
Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - северная часть п. Прогресс состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианская скважина б/н. Скважина располагается на ул. Зеленая, 22а. Дебит скважины – 4,68 м3/час;
2. Резервуаров чистой воды (РЧВ)
· Резервуара чистой воды емкостью 20 м3, расположенный у скв. б/н по ул. Зеленая, 22а;
3. Водопроводных сетей
· п. Прогресс (северная часть) – 4,478 км;
Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - южная часть п. Прогресс
Централизованная система водоснабжения ООО «Акваресурс» - южная часть п. Прогресс состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №10-р, б/н. Скважины располагаются на ул. Розы Люксембург, 16а. Скважина б/н является резервной. Дебит скважины №10-р – 11,41 м3/час;
2. Водопроводных сетей
· п. Прогресс (южная часть) – 1,53 км;
Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Кузино
Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Кузино состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №№1, 2, 3, 4. Источником водоснабжения являются три эксплуатируемые и одна резервная подземные скважины. Скважины расположены на северо-востоке поселка. Скв. № 1 располагается на ул. Водопроводная, 6, скв. №2 на ул. Водопроводная, 8а, скв. №3 на ул. Красноармейская, 1 а. скв. №4 на ул. Водопроводная.
Общий дебит скважин – 160,0 м3/час;
2. Водонапорных башен (ВБН)
· Водонапорная башня, высотой 36 м, с резервуаром объемом 120 м3, располагается на ул. Красноармейская
3. Водопроводных сетей
· п. Кузино – 11,142км;
Централизованной системой водоснабжения обеспечена только центральная часть посёлка (60% жилой застройки). От скважин, по 2-м водоводам насосной станцией I-ого подъёма вода подаётся в разводящую сеть посёлка и к водонапорной башне. Система обустроена водоразборными колонками (18 колонок), ими пользуются 40% населения посёлка.
Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. при ж/д ст. Хрустальная
Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. при ж/д ст. Хрустальная состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианская скважина №2. Скважина расположены на ул. Ясная.
Дебит скважины №2 – 10 м3/час.;
2. Водонапорных башен (ВБН)
· Водонапорная башня, высотой 18 м, с резервуаром объемом 100 м3, располагается на ул. Станционная;
3. Водопроводных сетей
· п. при ж/д ст. Хрустальная – 1,869км;
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. при ж/д ст. Хрустальная
Централизованная система водоснабжения ППМУП «Водоканал» - п. при ж/д ст. Хрустальная состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №576, №87 рэ. Скважина №87 является резервной. Скважины расположены на территории поселка у западной границы рядом с существующей турбазой «Хрустальная». Дебит скважины №576 – 16,6 м3/час.;
2. Водопроводных сетей
· п. при ж/д ст. Хрустальная – 1,869км;
Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Решеты
Централизованная система водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Решеты состоит из:
1. Источников водоснабжения
· Артезианские скважины №№1, 3. Скважины расположены с восточной стороны п. Решеты. Дебит скв. №1 – 4,16 м3/час, скв. №3 – 2,5 м3/час;
2. Сооружений водоподготовки
· Станция обезжелезивания, располагается вблизи скважин;
3. Водопроводных сетей
· п. Решеты – 2,969 км;

Общий объем реализованной питьевой воды на территории городского округа Первоуральск за 2016 год составил 11954,198 тыс. м3/год.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
Технологические зоны водоснабжения совпадают с централизованными системами водоснабжения городского округа Первоуральск:
1. [bookmark: _Toc421691047][bookmark: _Toc421691104][bookmark: _Toc430682928][bookmark: _Toc430683685][bookmark: _Toc441672574][bookmark: _Toc460834077]Технологическая зона ППМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ ж. р. Динас» - г. Первоуральск (объединенная (все источники работают в единой системе) кольцевая система водоснабжения);
2. Технологическая зона «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Сантехизделий;
3. Технологическая зона «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Птицефабрика;
4. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск ул. Стахова;
5. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Талица (юго-восточная часть);
6. Технологическая зона ООО «ЗБВ «Квадра» - г. Первоуральск совхоз Первоуральский;
7. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - с. Новоалексеевское;
8. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - п. Билимбай (ж. р. Доломитовый);
9. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - юго-западная часть п. Билимбай;
10. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - центральная часть п. Билимбай;
11. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - п. Перескачка;
12. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - п. Вересовка;
13. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - с. Битимка;
14. Технологическая зона ППМУП «Водоканал» - д. Крылосово;
15. Технологическая зона ООО «Акваресурс» - п. Новоуткинск;
16. Технологическая зона ООО «Акваресурс» - северная часть п. Прогресс;
17. Технологическая зона ООО «Акваресурс» - южная часть п. Прогресс;
18. Технологическая зона СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Кузино;
19. Технологическая зона СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. при ж/д ст. Хрустальная;
20. Технологическая зона СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Решеты.
[bookmark: _Toc499840068]1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения 
[bookmark: _Toc421691048][bookmark: _Toc421691105][bookmark: _Toc430682929][bookmark: _Toc430683686][bookmark: _Toc441672575][bookmark: _Toc499840069]1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Подземные воды в пределах горноскладчатого Урала формируются в основном в верхней трещинной зоне коры выветривания протерозойско-палеозойских пород, образуя единый гидравлически взаимосвязанный водоносный горизонт трещинных, трещинно-карстовых и трещинно-жильных вод.
В зависимости от геоморфологических и фациально-структурных условий, подземные воды трещинной зоны образуют небольшие бассейны грунтовых вод, уровень которых залегает на глубине от первых метров в долинах рек и на горных склонах озер и пониженных участках рельефа до 30-50 м на возвышенных водораздельных участках. Нередко в долинах рек и на горных склонах они непосредственно выходят на поверхность в виде родников, мочажин или подруслового потока в руслах рек.
В настоящее время основными источниками централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города Первоуральск являются:
Поверхностные источники:
-	Верхнее-Шайтанское водохранилище. Производительность водозабора составляет 36,0 тыс. м3/сут (13140 тыс. м3/год);
-	Ревдинское водохранилище;
-	Ново-Марьинское водохранилище;
Ревдинское водохранилище с Ново-Мариинским водохранилищем образует единую систему питьевого водоснабжения Первоуральско-Ревдинского промрайона (данный источник водоснабжения является резервным, за 2016-2017 года вода с данного источника в город Первоуральск не подавалась).
Подземные источники:
-	Скважины Нижне-Сергинского месторождения. В настоящее время эксплуатируются три скважины. Сергинское месторождение подземных вод расположено в п. Нижние Сергии, в 65 км от города Первоуральска, на берегу р. Серьга. Производительность водозабора составляет 28,8 тыс. м3/сут (10512 тыс. м3/год) (имеются рекомендации по увеличению лимита до 43,2 м3/сутки (для северной части месторождения), запасы всего месторождения – 120 м3/сутки);
Основные характеристики источников водоснабжения, обеспечивающих город Первоуральск питьевой водой и протяженность основных водоводов приведены в таблице ниже.
Таблица 11. Источники водоснабжения г. Первоуральск
	Наименование
	Тип
	Расстояние от города
	Разрешенный лимит
	Примечание 

	Верхне-Шайтанское водохранилище
	поверхностный
	2,5 км
	13140 тыс. м3/год
36 тыс.м3/сутки
	

	Нижне-Сергинский источник
	подземный
	65 км.
	10512 тыс. м3/год,
28,8 тыс.м3/сутки
	Имеются рекомендации по увеличению лимита до 43,2 м3/сутки (для северной части месторождения).
Запасы всего месторождения – 120 м3/сутки

	Ревдинский пруд (резервный источник)
	поверхностный
	7,5 км.
	
	г. Ревда



Сооружения Верхне-Шайтанского водозабора
Верхне-Шайтанское водохранилище зарегулировано в каскаде с Нижним –Шайтанским водохранилищем на реке Шайтанка. Река Шайтанка правый приток реки Чусовая (Камский басейн). Река Б. Шайтанка берет начало из пластового выхода грунтовых вод на склоне горы Чернижной. Длина реки 21 км., площадь водосбора 155 км2. Средний уклон реки 9,7%. Средняя высота водосбора 416,0 м., залесенность 72%, заболоченность 2%.
Таблица 12. Параметры Верхне-Шайтанского водохранилища
	Параметры:
	при НПУ

	длина
	2,3 км

	наибольшая ширина
	0,3 км

	площадь зеркала
	0,72 км2

	объемы: полезный
	1,86 млн. куб.м

	                   полный
	2,98 млн. куб.м


Вода Верхне-Шайтанского водохранилища характеризуется гидрокарбонатно-кальциевым составом, слабой минерализацией, незначительным осадком, нейтральной реакцией.
 Основным источником загрязнения водосборной территории, участвующей в формирование поверхностных запасов воды Верхне-Шайтанского водохранилища, является Средне-Уральский медеплавильный завод (СУМЗ), а так же выбросы промышленных предприятий города. 
Таблица 13. Результаты исследовании анализов проб воды Верхне-Шайтанского водохранилища (водозабор) за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	Не норм.
	1,05
	3,40
	2,20
	8,60
	6,20
	6,10
	8,20
	24,60
	36,00
	3,80
	3,10
	2,03
	8,77
	ПНД Ф 14.1:2.110-97

	Температура, °С
	Не норм.
	2,00
	3,00
	3,00
	4,00
	6,00
	13,00
	13,00
	21,00
	16,00
	8,00
	6,00
	2,00
	8,08
	РД 2.24.496-95

	Запах, балл
	не более 2
	1,00
	1,00
	1,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	1,75
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,21
	7,33
	7,49
	6,98
	7,23
	7,71
	7,15
	7,68
	7,84
	8,03
	7,46
	7,45
	7,46
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	122,00
	125,00
	148,00
	120,50
	81,75
	124,50
	130,75
	132,50
	109,00
	137,25
	146,75
	151,25
	127,44
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Растворенный кислород, мг/дм3
	не менее 4
	10,93
	8,16
	10,09
	9,10
	9,74
	9,41
	7,61
	8,43
	9,83
	10,28
	10,09
	9,47
	9,43
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	не более 2
	1,32
	1,30
	0,89
	1,05
	2,21
	1,20
	1,72
	0,70
	2,03
	1,90
	0,85
	1,54
	1,39
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Химическое потребление кислорода О2мг/дм3
	не более 15
	20,33
	19,99
	-
	32,56
	22,02
	-
	-
	26,55
	-
	-
	24,41
	12,74
	22,66
	ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	0,00
	0,00
	0,00
	<0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<0,04
	<0,04
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	0,00
	0,00
	0,00
	<0,01
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	<0,01
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 1
	0,42
	0,41
	0,36
	0,36
	0,41
	0,43
	0,55
	0,71
	0,15
	0,10
	0,10
	0,13
	0,34
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

	Марганец (суммарно), мг/дм3
	не более 0,1
	0,20
	0,18
	-
	0,17
	-
	-
	0,95
	1,09
	0,07
	0,05
	0,17
	0,23
	0,35
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

	Аммоний-ион, мг/дм3
	не более 1,9
	0,14
	0,14
	0,13
	0,05
	0,22
	0,19
	0,29
	0,12
	0,17
	0,20
	0,10
	0,29
	0,17
	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000

	Нитриты, мг/дм3
	не более 3,3
	3,47
	0,03
	0,00
	0,06
	0,00
	0,02
	0,06
	0,03
	0,00
	0,00
	0,03
	0,05
	0,31
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	0,03
	4,27
	4,08
	3,91
	1,46
	0,98
	0,30
	0,41
	0,32
	0,41
	1,46
	2,27
	1,66
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Фосфаты, мг/дм3
	не более 3,5
	0,00
	0,12
	0,07
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,19
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,05
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	16,01
	20,64
	17,02
	0,20
	22,64
	17,62
	20,77
	15,79
	15,12
	14,98
	36,09
	17,59
	17,87
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	0,00
	11,00
	0,00
	<10
	10,51
	10,13
	10,90
	10,72
	10,26
	10,40
	10,01
	<10
	<10
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Медь, мг/дм3
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

	Кадмий, мг/дм3
	не более 0,001
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,05
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

	Ртуть (суммарно), мг/дм3
	не более 0,0005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	-
	-
	-
	-
	<0,005
	ПНД Ф 14.1:2:4.160-2000

	Мышьяк, мг/дм3
	не более 0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,00005
	-
	-
	-
	-
	<0,00005
	ГОСТ Р 51309-99

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не более 100 КОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не более 1000 КОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Цисты лямблий
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	-
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.3016-12

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,02
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



Водозабор расположен на левом берегу Верхне-Шайтанского водохранилища в 150 м. от плотины. Забор воды осуществляется ряжевым оголовком. Оголовок с самотечными водоводами расположен по правую сторону приемного колодца. Вода из водохранилища забирается ряжевым оголовком и по самотечным трубопроводам поступает в береговой колодец, совмещенный с насосной станцией I-ого подъема. 

Водозаборы на Ревдинском и Ново-Марьинском водохранилищах
Данный источник водоснабжения является резервным, за 2016-2017 года вода с данного источника в город Первоуральск не подавалась.
Источником централизованной системы водоснабжения города Первоуральск является система водоснабжения города Ревда.
Сырая вода Ревдинского и Ново-Марьинского водохранилища после обработки на сооружениях водоподготовки города Ревда по водоводу переменного диаметра Ду600-430мм протяженностью 7500м подается в город Первоуральск. 
Перед распределением поданная водоводом от города Ревда вода подвергается обеззараживанию. Станция обеззараживания оснащена установкой ультрафиолетового облучения.
Таблица 14. Результаты исследовании анализов проб воды Ревдинского водохранилища за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	РД 2.24.496-95

	Привкус, балл
	не более 2
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	РД 2.24.496-95

	Цветность, град
	не норм.
	12,63
	11,13
	9,05
	15,10
	11,82
	10,12
	9,16
	7,88
	5,86
	7,28
	3,95
	4,05
	9,00
	РД 2.24.496-95

	Мутность, мг/дм3
	не норм.
	0,59
	<0.58
	0,62
	1,25
	0,88
	1,93
	3,97
	2,33
	1,23
	0,99
	0,80
	0,58
	1,38
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,52
	7,62
	7,68
	7,66
	7,65
	7,64
	7,70
	7,69
	7,80
	7,66
	7,74
	7,72
	7,67
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	198,00
	181,50
	185,00
	177,30
	185,50
	193,00
	204,30
	185,00
	170,50
	160,30
	178,50
	165,80
	182,06
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не норм.
	2,76
	2,56
	2,51
	2,46
	2,38
	2,76
	2,48
	2,52
	2,55
	2,45
	2,69
	2,80
	2,58
	ГОСТ 31954-2012

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 20
	2,06
	1,98
	1,52
	1,95
	1,54
	2,49
	2,24
	2,59
	1,73
	2,18
	1,54
	1,13
	1,91
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	<0,05
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	<0,04
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Фенольный индекс, мг/дм3
	не более 0,001
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	не более 100 КОЕ/100 мл
	не  обн
	не  обн
	не обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не более 1000 КОЕ/100 мл
	не  обн
	не  обн
	не обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не  обн
	не  обн
	не обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не  обн
	не  обн
	не обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	не  обн
	не обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	-
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05



Подземные источники Нижне-Сергинского месторождения
Подземные источники Нижне-Сергинского месторождения расположены в г. Нижние Сергии, в 65 км от города Первоуральска, на берегу р. Серьга. Запасы подземных вод Нижне-Сергинского месторождения утверждены ГКЗ СССР (протокол № 6649 от 04.10.72 года) в количестве 103,7 тыс. м3 /сутки. По северной части месторождения, на которой действует современный водозабор, ГКЗ СССР утверждены эксплуатационные запасы подземных вод (протокол № 6649 от 04.10.1972 г.) по категориям А+В в количестве 43,2 тыс. м3/сут. (скв. I – 14,4 тыс. м3/сут. по категории А, скв. II – 14,4 тыс. м3/сут. по категории В, скв. III – 14,4 тыс. м3/сут. по категории А).
 Нижне-Сергинское месторождение было разведано Уралгидроэкспедицией в начале 70-х годов прошлого века. Нижне-Сергинское месторождение расположено на западном склоне Среднего Урала, в пределах Нижнесергинского муниципального района. Нижне-Сергинское месторождение находится в границах ООПТ – природный парк «Оленьи ручьи», в его северной части. В настоящий момент эксплуатируются только три артезианские скважины. Скважины имеют глубину около 120 м.
Из скважин Нижне-Сергинского месторождения подземных вод вода, насосами I-ого подъема далее насосной станцией подкачки с резервуаром емкостью 100 м3, подается по водоводу Ду600мм на станцию водоподготовки. Станция водоподготовки расположена на незначительном удалении от месторождения. На площадке станции водоподготовки расположен резервуар чистой воды с полезным объемом 2000 м3 и насосная станция II-ого подъема. По водоводу Ду900-600мм осуществляется транспортировка воды до насосной станции III-ого подъема расположенной севернее г. Нижние Серги. Протяженность водовода длиной 65 000м. Транспортировка осуществляется каскадом насосных станций. Сооружения Нижне-Сергинского месторождения подачи воды введены в эксплуатацию в 1985 г. На площадке насосной станции III-ого подъема расположен резервуар полезным объемом 1000 м3. Насосные агрегаты III-ого подъема по водоводу переменного диаметра Ду800-600мм подают воду на станцию обеззараживания с накопительным напорным резервуаром 3000 м3. Вода после обработки ультрафиолетом и хлором по водоводу Ду900мм поступает в разводящую сеть города. 
Проект освоения Нижне-Сергинского месторождения подземных вод предусматривал строительство двух водоводов обеспечивающих надежность подачи воды и комплекс мероприятий по обустройству водозаборной скважины №416 для обеспечения подачи воды в должном объеме. 

Таблица 15. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №3 Нижнесергинского источника водоснабжения за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	2,00
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-
	1,00
	-
	0,00
	-
	1,25
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	2,00
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-
	1,00
	-
	0,00
	-
	1,25
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	19,70
	-
	-
	-
	17,90
	-
	-
	13,60
	-
	11,10
	-
	15,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	1,51
	-
	-
	-
	1,17
	-
	-
	1,46
	-
	0,88
	-
	1,25
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	7,79
	-
	-
	-
	7,72
	-
	-
	7,96
	-
	7,78
	-
	7,81
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	133,00
	-
	-
	-
	134,80
	-
	-
	153,00
	-
	149,30
	-
	142,53
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	2,18
	-
	-
	-
	1,85
	-
	-
	2,33
	-
	1,99
	-
	2,09
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	3,83
	-
	-
	-
	4,39
	-
	-
	3,57
	-
	3,39
	-
	3,80
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	-
	<0,04
	-
	-
	-
	<0,04
	-
	-
	<0,04
	-
	<0,04
	-
	<0,04
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	<0,01
	-
	<0,01
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Фенольный индекс, мг/дм3
	не более 0,001
	-
	<0,002
	-
	-
	-
	<0,002
	-
	-
	<0,002
	-
	<0,002
	-
	<0,002
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	-
	-
	-
	0,12
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,03
	-
	-
	-
	1,03
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	4,30
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	46,00
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697


Таблица 16. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №11 Нижнесергинского источника водоснабжения за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	<1
	-
	-
	-
	2,90
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	2,90
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	<0,58
	-
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	7,74
	-
	-
	-
	7,68
	-
	-
	7,79
	-
	7,64
	-
	7,71
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	240,50
	-
	-
	-
	264,50
	-
	-
	248,50
	-
	245,30
	-
	249,70
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	3,28
	-
	-
	-
	3,61
	-
	-
	3,27
	-
	3,43
	-
	3,40
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	0,32
	-
	-
	-
	0,64
	-
	-
	0,40
	-
	0,28
	-
	0,41
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	-
	<0,04
	-
	-
	-
	<0,04
	-
	-
	<0,04
	-
	<0,04
	-
	<0,04
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	<0,01
	-
	<0,01
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Фенольный индекс, мг/дм3
	не более 0,001
	-
	<0,002
	-
	-
	-
	<0,002
	-
	-
	<0,002
	-
	<0,002
	-
	<0,002
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,23
	-
	-
	-
	1,23
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	5,30
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	214,00
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697


		
Подземные источники водоснабжения ППМУП «Водоканал» на территории г. Первоуральск (централизованные системы водоснабжения)
1. Водозаборный участок Магнитка
Таблица 17. Характеристика водозаборного участка Магнитка
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Магнитка

	№141
	в юго-восточном направлении, на расстоянии 3 км от жилого района Магнитка
	1961
	120,8
	 39 
	64,08  
	ЭВЦ 8-65-110
	65
	110

	№141а
	
	1965
	92
	 53 
	-  
	ЭВЦ 10-90-80
	90
	80


Система водоснабжения ЦСВ Магнитка осуществляет водоснабжение жилого района Магнитка и промышленной площадки ОАО «Первоуральское рудоуправление».
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения системы водоснабжения ЦСВ Магнитка являются скв. №№141,141а, с фактическим среднегодовым водоотбором 0,98 -1,05 тыс. м3/сут. Скважины водозаборного участка Магнитка расположены в юго-восточном направлении, на расстоянии 3 км от жилого района. 
Месторождение эксплуатируется с 1964 г. ППМУП «Водоканал» на основании лицензии СВЕ 01895 ВЭ, величина разрешенного водоотбора 1,05 тыс. м3/сут. Фактический водоотбор из скважин №141 и №141а, эксплуатирующихся попеременно, достигает 1 тыс. м3/сут. Запасы месторождения приняты протоколом НТС от 14.04.1964 г. № 37 в количестве 3,01 тыс. м3/сут. по категории А.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Насосная станция 2-го подъема;
3. Резервуар чистой воды, емкостью 500м3;
4. Бактерицидная установка;
5. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, 
В скважинах установлены насосы: 
· ЭВЦ 8-65-110, производительностью 65 м3/час,
· ЭВЦ 10-90-80, производительностью 90 м3/час.

Таблица 18. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №141 водозаборного участка Магнитка за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	<1
	-
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	<0,58
	-
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	7,57
	-
	-
	-
	7,69
	-
	-
	7,60
	-
	-
	7,54
	7,60
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), м мг/дм3
	не более 1000
	-
	316,80
	-
	-
	-
	330,50
	-
	-
	341,00
	-
	-
	371,30
	339,90
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	4,92
	-
	-
	-
	5,21
	-
	-
	5,00
	-
	-
	5,10
	5,06
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	<0,25
	-
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	-
	<0,04
	-
	-
	-
	<0,04
	-
	-
	<0,04
	-
	-
	<0,04
	<0,04
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	<0,01
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Фенольный индекс, мг/дм3
	не более 0,001
	-
	<0,002
	-
	-
	-
	<0,002
	-
	-
	<0,002
	-
	-
	<0,002
	<0,002
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	34,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,58
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	-
	11,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,30
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,11
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



2. Скважина № 1/1917 ул. Стахова
Таблица 19. Характеристика скв №1/1917
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	Скв. №1/1917 ул. Стахова

	№1/1917
	г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а
	1967
	118
	45
	24,12
	ЭВЦ 6-6,5-85
	6,5
	85


Обособленная централизованная система водоснабжения в центральной части города. Технологической связи с системой города Первоуральск не имеет. Обеспечивает водоснабжением три многоквартирных дома по пер. Кутузова.  
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 1 водозаборной скважины.
2. Распределительная водопроводная сеть Ø 50 мм – 300 мм, 
В скважине установлен насос: 
· ЭВЦ 6-6,5-85, производительностью 6,5 м3/час.


Таблица 20. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №1/1917 ул. Стахова за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	-
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	-
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,25
	-
	7,31
	-
	-
	7,28
	-
	7,26
	-
	-
	-
	7,21
	7,26
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	234,00
	-
	245,00
	-
	-
	232,50
	-
	246,30
	-
	-
	-
	257,50
	243,06
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	3,85
	-
	3,81
	-
	-
	4,11
	-
	3,96
	-
	-
	-
	4,20
	3,99
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	-
	-
	<0,25
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16,38
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,13
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	 
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	 
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	 
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,17
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



3. Скважина №4290 ул. Серова
Таблица 21. Характеристика скв №4290 ул. Серова
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	Скв. №4290 ул. Серова

	№4290
	г. Первоуральск, в жилом районе Талица по ул. Серова
	1971
	70
	-
	25,2
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55


Скважина №4290 снабжает водой потребителей юго-восточной части района (частный сектор) Талица.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 1 водозаборной скважины;
2. Распределительная водопроводная сеть Ø 50 мм – 300 мм.
В скважине установлен насос: 
· SQ 2-55 GRUNDFOS, производительностью 2,0 м3/час.

Таблица 22. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №4290 ул. Серова за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	7,83
	-
	7,70
	-
	7,76
	7,72
	-
	-
	7,98
	-
	7,80
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	228,30
	-
	239,80
	-
	281,00
	244,80
	-
	-
	238,00
	-
	246,38
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	3,71
	-
	3,82
	-
	3,56
	3,76
	-
	-
	3,38
	-
	3,65
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	13,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13,85
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	9,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,06
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,03
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



Подземные источники водоснабжения ППМУП «Водоканал» на территории г. Первоуральск (нецентрализованные системы водоснабжения)
1. Водозаборный участок жилого района Ельничный
Таблица 23. Характеристика водозаборного участка Ельничный
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Ельничный

	№4281
	г. Первоуральск, в жилом районе Ельничный по ул. Бетонщиков
	1972
	70
	25
	3,6
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55

	№10
	г. Первоуральск, в жилом районе Ельничный по ул. Гоголя
	1962
	40
	30
	-
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55


Водозаборный участок Ельничный снабжает водой потребителей (частный сектор) жилого района Ельничный.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2 водозаборных скважин;
2. Распределительная водопроводная сеть Ø 50 мм – 300 мм.
В скважинах установлены насосы: 
· SQ 2-55 GRUNDFOS – 2 шт., производительностью по 2,0 м3/час.

Таблица 24. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №10 ул. Гоголя за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	1,00
	-
	0,25
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	1,00
	-
	0,25
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	1,00
	-
	-
	2,10
	-
	<1
	-
	-
	1,40
	-
	1,50
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	0,88
	-
	0,88
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	6,60
	-
	-
	6,65
	-
	6,44
	-
	-
	6,55
	-
	6,56
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	590,50
	-
	-
	642,50
	-
	683,00
	-
	-
	618,00
	-
	633,50
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	7,42
	-
	-
	7,62
	-
	7,13
	-
	-
	7,46
	-
	7,41
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	0,40
	-
	-
	0,41
	-
	0,48
	-
	-
	0,48
	-
	0,44
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,07
	-
	0,07
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	91,44
	-
	91,44
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	62,11
	-
	62,11
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	74,58
	-
	74,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01


Таблица 25. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №4281 ул. Бетонщиков за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	6,70
	-
	-
	6,70
	-
	6,98
	-
	6,94
	-
	-
	6,83
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	507,00
	-
	-
	507,00
	-
	610,00
	-
	607,00
	-
	-
	557,75
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	6,82
	-
	-
	6,82
	-
	6,93
	-
	6,56
	-
	-
	6,78
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,06
	-
	-
	0,06
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	108,79
	-
	-
	108,79
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	120,10
	-
	-
	120,10
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	75,03
	-
	-
	75,03
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



2. Водозаборный участок жилого района Шайтанка
Таблица 26. Характеристика водозаборного участка Шайтанка
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Шайтанка

	[bookmark: _Hlk498286868]№9
	г. Первоуральск, в жилом районе Шайтанка по ул. 2-я Красноармейская
	1959
	50
	-
	3,6
	БЦП-0,63-63
	2,26
	63

	№383
	г. Первоуральск, в жилом районе Шайтанка по ул. Краснофлотцев
	1959
	35
	-
	1,58
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55

	№3885
	г. Первоуральск, в жилом районе Шайтанка по ул. Луговая
	1970
	65
	-
	5,76
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55

	№4201
	г. Первоуральск, в жилом районе Шайтанка по ул. Орджоникидзе
	1970
	65
	-
	4,68
	SQ 2-35
	2,0
	35


Водозаборный участок Ельничный снабжает водой потребителей (частный сектор) жилого района Шайтанка.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 4 водозаборных скважин;
В скважинах установлены насосы: 
· SQ 2-55 GRUNDFOS – 2 шт., производительностью по 2,0 м3/час;
· SQ 2-35 GRUNDFOS, производительностью 2,0 м3/час;
· БЦП-0,63-63, производительностью 2,26 м3/час.



Таблица 27. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №9 ул. 2-ая Красноармейская за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	1,40
	-
	-
	3,60
	-
	2,10
	-
	2,10
	-
	-
	2,30
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	1,46
	-
	0,88
	-
	-
	1,17
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	7,19
	-
	-
	7,23
	-
	6,90
	-
	7,09
	-
	-
	7,10
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	380,30
	-
	-
	357,00
	-
	368,00
	-
	370,30
	-
	-
	368,90
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	5,02
	-
	-
	3,76
	-
	4,21
	-
	4,70
	-
	-
	4,42
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	0,39
	-
	-
	<0,25
	-
	0,79
	-
	0,56
	-
	-
	0,58
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,46
	-
	-
	0,46
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	81,31
	-
	-
	81,31
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99,17
	-
	-
	99,17
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,31
	-
	-
	25,31
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01


Таблица 28. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №383 ул. Краснофлотцев за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	1,46
	-
	0,88
	-
	-
	1,17
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	7,95
	-
	-
	7,97
	-
	7,96
	-
	7,96
	-
	-
	7,96
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	202,80
	-
	-
	236,00
	-
	251,30
	-
	212,30
	-
	-
	225,60
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	3,31
	-
	-
	3,51
	-
	3,27
	-
	3,33
	-
	-
	3,36
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	-
	-
	0,15
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21,26
	-
	-
	21,26
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,25
	-
	-
	34,25
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<10
	-
	-
	<10
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 29. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №3885 ул. Луговая за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	6,38
	-
	-
	6,35
	-
	6,37
	-
	6,49
	-
	-
	6,40
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	293,50
	-
	-
	346,00
	-
	243,80
	-
	321,00
	-
	-
	301,08
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	4,11
	-
	-
	4,13
	-
	4,06
	-
	4,11
	-
	-
	4,10
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	0,32
	-
	-
	0,79
	-
	0,71
	-
	0,40
	-
	-
	0,56
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	-
	-
	0,15
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60,91
	-
	-
	60,91
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	110,64
	-
	-
	110,64
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40,68
	-
	-
	40,68
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 30. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №4201 ул. Орджоникидзе за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	6,99
	-
	-
	6,96
	-
	7,01
	-
	6,92
	-
	-
	6,97
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	410,00
	-
	-
	479,50
	-
	493,30
	-
	442,30
	-
	-
	456,28
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	5,72
	-
	-
	5,81
	-
	5,94
	-
	5,53
	-
	-
	5,75
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	0,40
	-
	-
	<0,25
	-
	0,28
	-
	<0,25
	-
	-
	0,34
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57,19
	-
	-
	57,19
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	199,86
	-
	-
	199,86
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	47,91
	-
	-
	47,91
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	не обн
	-
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	не обн
	-
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	не обн
	-
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	-
	-
	не обн
	-
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



3. Скважина №4218 ул. Дмитрия Донского
Таблица 31. Характеристика скв №4218 ул. Дмитрия Донского
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	Скв. №4218 ул. Дмитрия Донского

	№4218
	г. Первоуральск, ул. Д. Донского 
	1971
	61
	-
	5,62
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55


4. Скважина №3596 ул. 2-ая Пильная
Таблица 32. Характеристика скв №3596 ул. 2-ая Пильная
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	Скв. №3596 ул. 2-ая Пильная

	№3596
	г. Первоуральск, ул. 2-ая Пильная 
	1969
	70
	-
	4,68
	SQ 2-55 GRUNDFOS
	2,0
	55


5. Скважина №4 ул. Фрунзе
Таблица 33. Характеристика скв №4 ул. Фрунзе
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	Скв. №4 ул. Фрунзе

	№4
	г. Первоуральск, ул. Фрунзе 
	1954
	40
	-
	-
	К50-32-125
	12,5
	20,0


6. Скважина №6 ул. Ушакова
Таблица 34. Характеристика скв №6 ул. Ушакова
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	Скв. №6 ул. Ушакова

	№6
	г. Первоуральск, ул. Ушакова 
	1962
	80
	-
	10,44
	БЦП-0,4-18
	1,44
	18



Таблица 35. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №4218 ул. Д. Донского за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,90
	7,90
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,17
	1,17
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,05
	7,05
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	554,00
	554,00
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,67
	6,67
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,98
	1,98
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,18
	0,18
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41,12
	41,12
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90,47
	90,47
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34,22
	34,22
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01


Таблица 36. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №3596 ул. 2-ая Пильная за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	6,99
	6,99
	-
	7,18
	-
	7,02
	-
	7,04
	-
	-
	7,04
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	190,50
	190,50
	-
	219,30
	-
	2.32.3
	-
	217,30
	-
	-
	204,40
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	2,51
	2,51
	-
	2,51
	-
	2,48
	-
	2,35
	-
	-
	2,47
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	<0,25
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	0,36
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,01
	-
	-
	0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	49,64
	-
	-
	49,64
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	25,80
	-
	-
	25,80
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,60
	-
	-
	22,60
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



Подземные источники водоснабжения ППМУП «Водоканал» на территории населенных пунктов городского округа Первоуральск (централизованные системы водоснабжения)
1. Водозаборный участок п. Билимбай
Таблица 37. Характеристика водозаборного участка п. Билимбай
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Билимбай

	№377
	п. Билимбай, ул. Парижской Коммуны, 13с
	-
	-
	-
	1,79  
	-
	-
	-

	№463
	п. Билимбай, ул. Чапаева
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	№2774/1199
	п. Билимбай, «Райпо»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	№1-р
	п. Билимбай, ул. Извездная
	-
	-
	-
	24,17
	-
	-
	-



Скважины №№1-р, 463 снабжают водой юго-западную часть п. Билимбай. Скважина №337 снабжает водой центральную часть п. Билимбай.
Также на территории поселка располагаются скважины, обеспечивающие население и промышленность нецентрализованным водоснабжением: скв. №378 на ул. Металлистов, 31а, скв. №2-бис на ул. Строителей, 3а, скв. №3864 на ул. Коммуны, 41а.
Подземные источники жилого района эксплуатируются предприятием ППМУП «Водоканал» на основании лицензии 03770 СВЕ ВР (скв. 1-р, 463) и лицензии на скв. №№377, 2-бис, 378, 3864. Фактический водоотбор составляет около 0,7-0,8 тыс. м3/сут. Оценка и утверждение запасов не производились.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 4-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня с резервуаром объемом 50 м3, расположенная по ул. Красноармейская, д. 56;
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм
Таблица 38. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №377 ул. Парижской Коммуны, 13с за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,27
	-
	-
	7,62
	-
	7,62
	7,34
	-
	-
	7,24
	-
	-
	7,42
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	537,50
	-
	-
	642,00
	-
	642,00
	705,00
	-
	-
	624,00
	-
	-
	630,10
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	7,80
	-
	-
	8,22
	-
	8,22
	8,12
	-
	-
	8,12
	-
	-
	8,10
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	<0,25
	-
	-
	0,40
	-
	0,40
	<0,25
	-
	-
	0,32
	-
	-
	0,37
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	157,29
	-
	-
	-
	-
	-
	157,29
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11,36
	-
	-
	-
	-
	-
	11,36
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,02
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



Таблица 39. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №1-р ул. Извездная за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,31
	-
	-
	7,53
	-
	-
	7,49
	-
	-
	7,49
	-
	-
	7,46
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	544,00
	-
	-
	635,00
	-
	-
	642,00
	-
	-
	545,50
	-
	-
	591,63
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	8,19
	-
	-
	7,97
	-
	-
	7,92
	-
	-
	7,83
	-
	-
	7,98
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,28
	-
	-
	-
	-
	-
	31,28
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,84
	-
	-
	-
	-
	-
	5,84
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,02
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



2. Водозаборный участок с. Битимка
Таблица 40. Характеристика водозаборного участка с. Битимка
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Битимка

	№5159
	п. Битимка, ул. Совхозная, 16-с
	-
	-
	-
	9,08
	-
	-
	-

	№7923
	
	-
	-
	-
	9,08
	-
	-
	-


Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм.
3. Водозаборный участок п. Вересовка
Таблица 41. Характеристика водозаборного участка п. Вересовка
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Вересовка

	№66509
	п. Вересовка, ул. Заводская, 3-с
	-
	-
	-
	9,58
	-
	-
	-

	№66509-р
	
	-
	-
	-
	9,58
	-
	-
	-


Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня, расположенная на территории ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод»;
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм
Таблица 42. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №5159 п. Битимка, ул. Совхозная, 16-с за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	-
	7,30
	-
	-
	7,48
	-
	-
	7,59
	-
	-
	7,46
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	-
	432,30
	-
	-
	405,50
	-
	-
	389,50
	-
	-
	409,10
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	-
	6,52
	-
	-
	6,44
	-
	-
	6,26
	-
	-
	6,41
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	-
	0,92
	-
	-
	<0.25
	-
	-
	0,40
	-
	-
	0,66
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	0,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	28,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28,35
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,37
	-
	-
	6,37
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,15
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697


Таблица 43. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №66509 п. Вересовка, ул. Заводская, 3-с за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	7,13
	-
	7,29
	-
	-
	7,40
	-
	-
	7,33
	-
	-
	7,29
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	678,00
	-
	699,50
	-
	-
	697,00
	-
	-
	651,00
	-
	-
	681,38
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	10,7
	-
	10,6
	-
	-
	10,7
	-
	-
	10,2
	-
	-
	10,56
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	0,89
	-
	<0,25
	-
	-
	0,32
	-
	-
	0,32
	-
	-
	0,51
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,32
	-
	-
	-
	-
	-
	0,32
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,37
	-
	-
	-
	-
	-
	4,37
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,87
	-
	-
	-
	-
	-
	4,87
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	не обн
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	не обн
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	не обн
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,02
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



4. Водозаборный участок п. Билимбай (ж. р. Доломитовый)
Таблица 44. Характеристика водозаборного участка п. Билимбай (ж. р. Доломитовый)
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напорм

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Билимбай (Доломитовый)

	4836/XII
	в 7 км западнее северной окраины г. Первоуральска, в восточной части ж. р. Доломитовый; 0,5 км юго-восточнее ж/д ст. Билимбай, на междуречье р. Чусовая и ее левобережного притока р. Петрушиха, рядом с цехом внутриквартального транспорта ОАО «Билимбаевский рудник»
	-
	-
	-
	9,58  
	-
	-
	-

	4836/XIII
	
	-
	-
	-
	9,58
	-
	-
	-


1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня располагается на ул. Лермонтова д. 8. Башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой;
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм
Таблица 45. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №4836/XII п. Билимбай (ж. р. Доломитовый) за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	-
	-
	7,32
	-
	-
	7,30
	-
	-
	7,20
	-
	7,27
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	-
	-
	481,30
	-
	-
	540,50
	-
	-
	499,80
	-
	507,20
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	-
	-
	7,35
	-
	-
	7,77
	-
	-
	7,36
	-
	7,49
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,02
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	0,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,94
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	7,86
	-
	-
	-
	-
	-
	7,63
	 
	7,75
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,09
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



5. Водозаборный участок д. Крылосово
Таблица 46. Характеристика водозаборного участка д. Крылосово
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Крылосово

	№5э
	Водозаборный участок расположен на юго-восточной окраине п. Крылосово, в 1,2 км северо-восточнее с. Никитино, в 0,12 км от правого берега р. Черемшанка, в 0,9 км от левого берега р. Чусовой
	-
	-
	-
	1,08  
	-
	-
	-

	№6э                         
	
	-
	-
	-
	1,08
	-
	-
	-


Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня, расположенная в центральной части д. Крылосово по ул. КИЗ;
3. Бактерицидная установка, установлена в помещении скважин;
4. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм
Таблица 47. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №5э д. Крылосово за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	7,45
	-
	-
	7,64
	-
	-
	7,62
	-
	7,61
	-
	-
	7,58
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	381,00
	-
	-
	352,30
	-
	-
	376,80
	-
	369,00
	-
	-
	369,78
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	6,06
	-
	-
	5,86
	-
	-
	5,64
	-
	5,67
	-
	-
	5,81
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	<0,25
	-
	-
	0,40
	-
	-
	<0.25
	-
	0,40
	-
	-
	0,40
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	0,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,28
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	5,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,45
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,09
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



6. Водозаборный участок п. Перескачка
Таблица 48. Характеристика водозаборного участка п. Перескачка
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Перескачка

	№63                         
	п. Перескачка, ул. Новая, д.18
	-
	-
	-
	0,4
	-
	-
	-


Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 1 водозаборной скважины;
2. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 1720 п.м.  
Также на водопроводной сети п. Перескачка установлено 10 водоразборных колонок.

7. Водозаборный участок турбаза «Хрустальная» п. при ж/д станции Хрустальная
Таблица 49. Характеристика водозаборного участка п. при ж/д станции Хрустальная
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Перескачка

	№576                         
	п. при ж/д ст. Хрустальная, турбаза «Хрустальная»
	-
	-
	-
	16,67
	-
	-
	-

	№87рэ
	
	-
	-
	-
	16,67
	-
	-
	-


Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 1720 п.м.  

Таблица 50. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №63 п. Перескачка, ул. Новая, д.18 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	-
	-
	-
	<1
	-
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	-
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,39
	-
	-
	-
	7,47
	-
	-
	-
	7,41
	-
	-
	7,30
	7,39
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	461,50
	-
	-
	-
	441,50
	-
	-
	-
	448,30
	-
	-
	458,50
	452,45
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	7,70
	-
	-
	-
	7,60
	-
	-
	-
	7,45
	-
	-
	6,80
	7,39
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	<0,25
	-
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	31,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,30
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	7,68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7,68
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,020
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697


Таблица 51. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №576 п. при ж/д ст. Хрустальная, турбаза «Хрустальная» за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	7,17
	-
	-
	7,24
	-
	7,14
	-
	-
	7,19
	-
	-
	7,19
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	153,80
	-
	-
	190,50
	-
	166,80
	-
	-
	187,30
	-
	-
	174,60
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	2,58
	-
	-
	2,29
	-
	2,38
	-
	-
	2,35
	-
	-
	2,40
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,01
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	9,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9,12
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	-
	-
	-
	-
	10,04
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,04
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,0001
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,002
	РД 52.04.438-2011

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не обн
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Удельная  суммарная α-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,02
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9696

	Удельная суммарная β-радиактивность
	не более 1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	<0,10
	ГОСТ Р 51730-01, ИСО 9697



8. Водозаборный участок с. Новоалексеевское
Таблица 52. Характеристика водозаборного участка с.Новоалексеевское
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Новоалексеевское

	-                         
	с. Новоалексеевское
	-
	70
	-
	-
	-
	-
	-


Также на водопроводной сети с. Новоалексеевское установлено 11 водоразборных колонок.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм
Таблица 53. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины с. Новоалексеевское за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-02

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	не обн
	не обн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МУК 4.2.2029-05



Подземные источники водоснабжения ППМУП «Водоканал» на территории населенных пунктов городского округа Первоуральск (нецентрализованные системы водоснабжения)
1. Скважины нецентрализованного водоснабжения п. Билимбай
Хозяйственно-питьевое водоснабжение баз отдыха и пионерских лагерей, расположенных вдоль берегов Билимбаевского пруда, осуществляется от одиночных скважин и шахтных колодцев, расположенных на территориях данных объектов.
Нецентрализованное водоснабжение, осуществляется из подземных скважин, предназначенных для ограниченного круга лиц. Распределение воды от существующих скважин производится водопроводными колонками. 
На территории поселка располагаются скважины, обеспечивающие население и промышленность нецентрализованным водоснабжением: скв. №378 на ул. Металлистов, 31а, скв. №2-бис на ул. Строителей, 3а, скв. №3864 на ул. Коммуны, 41а.
Таблица 54. Характеристика скважин нецентрализованного водоснабжения п. Билимбай
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	п. Билимбай

	№378
	п. Билимбай, ул. Металлистов, 31а
	-
	-
	-
	0,05  
	-
	-
	-

	№2-бис
	п. Билимбай, ул. Строителей, 3а
	-
	-
	-
	0,03
	-
	-
	-

	№3864
	п. Билимбай, ул. Коммуны, 41а
	-
	-
	-
	0,0004
	-
	-
	-



Таблица 55. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №2-бис ул. Строителей, 3а за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	1,80
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	1,80
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	7,13
	-
	-
	7,15
	-
	7,21
	-
	7,26
	-
	-
	7,19
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	678,00
	-
	-
	697,00
	-
	795,50
	-
	692,50
	-
	-
	715,75
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	9,33
	-
	-
	9,62
	-
	9,21
	-
	9,20
	-
	-
	9,34
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	0,56
	-
	-
	0,48
	-
	0,32
	-
	0,32
	-
	-
	0,42
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,04
	-
	-
	0,04
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	117,33
	-
	-
	117,33
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	74,97
	-
	-
	74,97
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67,80
	-
	-
	67,80
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 56. Результаты исследовании анализов проб воды из скважины №378 ул. Металлистов, 31а за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	0,00
	-
	-
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	-
	<1
	-
	-
	<1
	-
	<1
	-
	<1
	-
	-
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	<0,58
	-
	-
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	-
	-
	7,64
	-
	-
	7,59
	-
	7,48
	-
	7,62
	-
	-
	7,58
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	-
	-
	356,00
	-
	-
	433,50
	-
	385,00
	-
	321,00
	-
	-
	373,88
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	-
	-
	5,97
	-
	-
	6,41
	-
	5,80
	-
	5,72
	-
	-
	5,98
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	-
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	<0,25
	-
	-
	<0,25
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,12
	-
	-
	0,12
	ПНД Ф 14.1:2.4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41,68
	-
	-
	41,68
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Сульфаты, мг/дм3
	не более 500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,37
	-
	-
	22,37
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Хлориды, мг/дм3
	не более 350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23,50
	-
	-
	23,50
	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



Подземные источники водоснабжения ООО «ЗБВ «Квадра» - г. Первоуральск совхоз Первоуральский (централизованные системы водоснабжения)
Таблица 57. Характеристика водозаборного участка совхоз Первоуральский г. Первоуральск
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ совхоз Первоуральский

	№6256                         
	Юго-восточная окраина г. Первоуральск и северо-восточной окраины п. СХПК «Первоуральский» на правобережном склоне долины р. Ольховки, в 570-600 м от ее русла
	1980
	80
	50
	14,9
	ЭЦВ 8-40-90
	40
	90

	№6261
	
	1980
	80
	50
	
	ЭЦВ 8-40-90
	40
	90



Водозабор состоит из одиночных скважин № 6256, 6261 (резервная), расположенных на юго-восточной окраине г. Первоуральск и северо-восточной окраине пос. СХПК «Первоуральский» (территория городского округа Первоуральск), на правобережном склоне долины р. Ольховки, в 570-600 м от ее русла. Заявленная потребность в воде составляет 350 м3/сут. 
Географические координаты основной водозаборной скважины № 6256 56°52'17'' с.ш., 60°01'47'' в. д., резервная скважина № 6261 расположена в 3 м от основной.
В гидрогеологическом отношении водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод. Подземные воды развиты повсеместно и приурочены к водоносной зоне палеозойских метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород (сланцы и порфириты), продуктивная мощность которых по глубине развития зоны экзогенной трещиноватости региональной коры выветривания пород палеозойского фундамента, составляет 40-50 м.
Водозаборные скважины пробурены Свердловским СМУ «Бурводстрой» в 1979-1980 гг. и введены в эксплуатацию в 1980 г., среднегодовой водоотбор за последние три года по ним составлял 330-350 м3/сутки. В постоянной эксплуатации находится скважина № 6256, а скважина № 6261 является резервной и включается только при ремонте водоподъемного оборудования и замене насоса в основной водозаборной скважине.
Глубина скважин 76-80 м и с глубины 7,0 м они вскрыли слаботрещиноватые сланцы и порфириты водоносной зоны палеозойских метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород, перекрытые с поверхности песчанистой глиной четвертичного периода и щебнисто-дресвяно-глинистыми образованиями коры выветривания мезозоя. Зона повышенной трещиноватости в скважинах вскрыта в интервале глубин 38-42 м. Уровень воды в скважинах появился на глубине 38,00 м и установился на глубине 11,00 м (подземные воды имеют локальный субнапорный характер). По окончании бурения из скважин были выполнены краткосрочные строительные откачки воды продолжительностью по 6 суток с дебитом по 5,0 дм3/с м при понижении уровня на 17,00 м и удельном дебите по 0,29 дм3/с м.
Подземные воды на рассматриваемом участке относятся к защищенным от загрязнения с поверхности.
Скважины расположены в общем капитальном павильоне, оборудованы насосами ЭЦВ-8-40-90 с глубиной загрузки на 50 м в каждой скважине, оборудованы общим расходомером СТВХ-80 и ленточным уровнемером. Скважины эксплуатируются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения пос. СХПК «Первоуральский» и ООО «Завод бутилированных вод «КВАДРА».
Производственный лабораторный контроль за качеством подземных вод на водозаборе организован и проводится водопользователем по перечню контролируемых показателей, в количестве и с периодичностью отбора проб воды в соответствии с ежегодными календарными планами договоров с органами Роспотребнадзора на проведение исследований. Качество отбираемых подземных вод по всем изученным показателям соответствует гигиеническим нормативам, установленным для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, по микробиологическим показателям они являются здоровыми. 
Рекомендуемые границы ЗСО предложены в проекте к утверждению в следующих размерах:
· I и II пояс - совмещенные, радиусом 30 м вокруг скважин; 
· III пояс - в пределах всей площади водосборного бассейна скважин 0,7 км2 (размером 500-550 х 1300-1400 м), в том числе 50 м вниз и 1250-1350 м вверх по потоку подземных вод от скважин.
Запасы подземных вод по результатам работ по бурению скважин не оценивались и на утверждение не представлялись. В разрезе вскрытый водоносный горизонт характеризуется как локальная тектоническая трещинная зона повышенной проницаемости, выполняющая роль дрены для более мелких трещин зоны регионального выветривания коренных пород.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня, высотой 18 м, с резервуаром объемом 50 м3;
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 1720 п.м.  

Подземные источники водоснабжения «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск (централизованные системы водоснабжения)
1. Водозаборный участок ж. р.. Сантехизделий г. Первоуральск
Часть воды в централизованную систему водоснабжения ж. р. Сантехизделий поступает от скважин. Скважинный водозабор, в составе четырех компактно размещенных скважин: №№ 3 р.э, 4 р.э., 7916, и б/н (скважина №4 р.э., находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется в настоящее время; скважина б/н не имеет паспортной документации) ‚ расположен западнее ж. р. Сантехизделий. Вода из скважин №№ 3р.э.,7916 насосами I-ого подъема подается в аккумулирующие емкости. Резервуары емкостью: два РЧВ, объемом по 10 м3 каждый и один РЧВ, объемом 7 м3, обеспечивают необходимый пожарный запас и используются для регулирования неравномерности водопотребления. Резервуары расположены на площадке скважин где так же расположена и насосная станция II-ого подъема. Насосы станции II-ого подъема подают воду в систему водоснабжения северной части ж. р. Сантехизделий по водоводам Ø 100мм. 
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 4-х водозаборных скважин (№№ 3 р.э, 4 р.э., 7916, и б/н), (скважина №4 р.э., находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется в настоящее время; скважина б/н не имеет паспортной документации);
2. Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории водозабора в ж. р. Сантехизделий;
3. Два резервуара чистой воды, объемом 10м3 каждый и один резервуар, объемом 7 м3. Резервуары расположены на площадке водозабора и насосной станции II-ого подъема ж. р. Сантехизделий;
4. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм 

2. Водозаборный участок ж. р. Птицефабрика г. Первоуральск
Водоснабжение ж. р. Птицефабрика осуществляется от подземных источников. Эксплуатируются пять скважин Шайтанского месторождения скв. №№4261, 4273, 4821, 5108‚ 3357 и резервная №2а. Скважины расположены северо-восточнее территории птицефабрики в пойме реки Малая Шайтанка. Фактический водоотбор в 2016 г. составил 191 тыс. м3/год. Суммарные балансовые запасы подземных вод утверждены для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения в количестве 1,4 тыс. м3/сут. По категориям А+С1, из них: А – 1,05 тыс. м3/сут., С1 – 0,35 тыс. м3/сут.
Вода из скважин насосами I-ого подъема по водоводу Ø150мм подается в два резервуара емкостью по 500м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции II-ого подъема в районе скважины №4261. Насосными агрегатами насосной станцией II-ого подъема по водоводам 2Ø 200мм до ул. Орджоникидзе и далее по водоводам 2Ø 200мм и 2Ø 150мм вода подается к водонапорной башне на территорию птицефабрики. Водонапорная башня высота над уровнем земли 14 метров. Башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой.  Обеззараженная вода из РЧВ емкостью 200 м3 самотеком распределяется по четырем водоводам 2Ø 200мм и 2Ø 150мм на территорию птицефабрики и по водоводу Ø100мм поступает в распределительную сеть прилегающего поселка.
Состав сооружений: 
1. Скважины Шайтанского месторождения. В настоящее время эксплуатируются: скв. №№4261, 4273, 4821, 5108, 3357 и резервная №2а;
2. Насосная станция II-ого подъема, располагается на территории Шайтанского месторождения у скв. №4261;
3. Водонапорная башня, высотой 14 м, с резервуаром объемом 200 м3. Башня оборудована РЧВ с бактерицидной установкой;  
4. Два резервуара чистой воды емкостью 500 м3 каждый, расположенные на площадке насосной станции II-ого подъема в районе скв. №4261;
5. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм 
Подземные источники водоснабжения ООО «Акваресурс» (централизованные системы водоснабжения)
1. Водозаборный участок п. Новоуткинск
Таблица 58. Характеристика водозаборного участка п. Новоуткинск
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Новоуткинск

	№43                         
	п. Новоуткинск, ул. Партизан, 23, на территории завода ООО «Завод сварочного оборудования «Искра»
	1964
	95
	45
	12,78
	ЭЦВ 8-40-90
	40
	90

	№2
	п. Новоуткинск, в 100 м от скв. №43
	1968
	100
	50
	11,98
	ЭЦВ 10-65-100
	65
	100



Водоснабжение п. Новоуткинск осуществляется от подземных источников - артезианских скважин №№43, 2. Скважина №43 располагается на ул. Партизан, 23 на территории завода ООО «Завод сварочного оборудования «Искра» на склоне долины р. Утки. Скважина №2 является резервной и располагается в 100 м от скв. №43. 
Географические координаты основной водозаборной скважины № 43 56°59'30'' с.ш., 59°94' в. д., резервной скважины №2 56°59'00'' с.ш., 59°34' в. д.
В гидрогеологическом отношении водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод. Подземные воды развиты повсеместно и приурочены к водоносной зоне палеозойских метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород (сланцы и порфириты), продуктивная мощность которых по глубине развития зоны экзогенной трещиноватости региональной коры выветривания пород палеозойского фундамента, составляет 40-50 м.
Водозаборные скважины пробурены Уральским СМУ «Союзшахтоосушение» в 1964, 1968 гг. В постоянной эксплуатации находится скважина № 43, а скважина № 2 является резервной и включается только при ремонте водоподъемного оборудования и замене насоса в основной водозаборной скважине.
Скважины оборудованы насосами ЭЦВ-8-40-90 (№43) ЭЦВ-10-65-110 (№2) с глубиной загрузки на 45 и 50 м. Скважины эксплуатируются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п. Новоуткинск.
Производственный лабораторный контроль за качеством подземных вод на водозаборе организован и проводится водопользователем по перечню контролируемых показателей, в количестве и с периодичностью отбора проб воды в соответствии с ежегодными календарными планами договоров с органами Роспотребнадзора на проведение исследований. Качество отбираемых подземных вод по всем изученным показателям соответствует гигиеническим нормативам, установленным для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, по микробиологическим показателям они являются здоровыми. 
Границы ЗСО скв. №2:
· I пояс - радиус 40 м вокруг скважин. 
Границы ЗСО скв. №43:
· I пояс - размер 30 м x 35 м. 
Фактическая производительность в 2016 году скважины №43 составила 656,26 м3/сут.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 2-х водозаборных скважин;
2. Насосная станция II-ого подъема, производительностью 90 м3/ч;
3. Резервуар чистой воды емкостью 200 м3, расположенный за скв. №43
4. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 4478 п.м.  

Таблица 59. Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды централизованного водоснабжения п. Новоуткинск скв. №43 от 22.03.2016
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результаты исследований 
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	
	
	
	Скважина №43
	
	

	Органолептический анализ

	1.
	Вкус, привкус
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2.
	Запах при 20°С
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ 3351-74 

	3.
	Мутность
	ЕМФ/дм3
	менее 1
	не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	4.
	Цветность
	град.
	менее 1
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	Количественный химический анализ

	1.
	Водородный показатель pH
	ед. рН
	7,3±0,2
	в пределах 6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2.
	Жесткость общая
	°Ж
	5,7±0,9
	не более 7
	ГОСТ 31954-2012

	3.
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	5,0±0,3
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)

	4.
	Сухой остаток (общая минерализация)
	мг/дм3
	338,0±7,1
	не более 1000
	ГОСТ 18164-72

	5.
	Нефтепродукты, суммарно
	мг/дм3
	0,008±0,004
	не более 0,3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм3
	<0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000

	7.
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005
	не более 0,25
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Бактериологические исследования

	1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	КОЕ/100 мл
	не обнаружены
	отсутствие
	МУК.4.2.1018-01

	2.
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	КОЕ/100 мл
	не обнаружены
	отсутствие
	МУК.4.2.1018-01



2. Водозаборный участок п. Прогресс
Таблица 60. Характеристика водозаборного участка п. Прогресс
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Прогресс

	№10-р                         
	п. Прогресс, ул. Розы Люксембург, 16а
	1964
	65
	40
	11,41
	ЭЦВ 6-10-80
	10
	80

	б/н
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	б/н
	п. Прогресс, ул. Зеленая, 22а
	1953
	60
	40
	4,68
	Водолей БЦПЭ1,2-63У
	4,3
	63



Водоснабжение п. Прогресс осуществляется от подземных источников - артезианских скважин №№10-р, б/н, б/н (ул. Зеленая). Скважины №10-р и б/н располагаются на ул. Розы Люксембург, 16а, левобережный склон. Скважина б/н является резервной. Скважина б/н (ул. Зеленая) располагается на ул. Зеленая, 22а, междуречье р. Чусовая и р. Б.Шишим. 
Географические координаты водозаборной скважины № 10-р 57°00'25'' с.ш., 59°35'00'' в. д., скважины б/н (ул. Зеленая) 57°01'15'' с.ш., 59°35'40'' в. д.
В гидрогеологическом отношении водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод. Подземные воды развиты повсеместно и приурочены к водоносной зоне палеозойских метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород (сланцы и порфириты), продуктивная мощность которых по глубине развития зоны экзогенной трещиноватости региональной коры выветривания пород палеозойского фундамента, составляет 40-50 м.
Водозаборные скважины пробурены «Уралгидроэкспедиция» в 1953, 1964 гг. В постоянной эксплуатации находится скважины № 10-р и б/н (ул. Зеленая), а скважина б/н (ул. Розы Люксембург) является резервной, насос на которой автоматически включается в период пиковой нагрузки.
Скважины оборудованы насосами ЭЦВ-6-10-80 (№10-р), Водолей БЦПЭ 1,2-63У (б/н ул. Зеленая) с глубиной загрузки на 40 м. Скважины эксплуатируются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения п. Прогресс.
Производственный лабораторный контроль за качеством подземных вод на водозаборе организован и проводится водопользователем по перечню контролируемых показателей, в количестве и с периодичностью отбора проб воды в соответствии с ежегодными календарными планами договоров с органами Роспотребнадзора на проведение исследований. Качество отбираемых подземных вод по всем изученным показателям соответствует гигиеническим нормативам, установленным для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, по микробиологическим показателям они являются здоровыми. 
Границы ЗСО скв. №10-р:
· I пояс - размер 30 м x 40 м. 
У скв. б/н (ул. Зеленая) границы зон санитарной охраны не установлены.
Фактическая производительность в 2016 году скважины №10-р составила 93,43 м3/сут, скважины б/н (ул. Зеленая) 28,17 м3/сут.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 3-х водозаборных скважин;
2. Резервуара чистой воды емкостью 20 м3, расположенный у скв. б/н по ул. Зеленая, 22а;
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм  
Таблица 61. Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды централизованного водоснабжения п. Прогресс скв. №10-р от 22.03.2016
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результаты исследований 
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	
	
	
	Скважина №43
	
	

	Органолептический анализ

	1.
	Вкус, привкус
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2.
	Запах при 20°С
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ 3351-74 

	3.
	Мутность
	ЕМФ/дм3
	менее 1
	не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	4.
	Цветность
	град.
	менее 1
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	Количественный химический анализ

	1.
	Водородный показатель pH
	ед. рН
	7,5±0,2
	в пределах 6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2.
	Жесткость общая
	°Ж
	6,0±0,9
	не более 7
	ГОСТ 31954-2012

	3.
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	4,7±0,5
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)

	4.
	Сухой остаток (общая минерализация)
	мг/дм3
	374,5±7,1
	не более 1000
	ГОСТ 18164-72

	5.
	Нефтепродукты, суммарно
	мг/дм3
	<0,005
	не более 0,3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм3
	<0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000

	7.
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005
	не более 0,25
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Бактериологические исследования

	1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	КОЕ/100 мл
	не обнаружены
	отсутствие
	МУК.4.2.1018-01

	2.
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	КОЕ/100 мл
	не обнаружены
	отсутствие
	МУК.4.2.1018-01


Таблица 62. Результаты лабораторных исследований проб питьевой воды централизованного водоснабжения п. Прогресс скв. б/н ул. Розы Люксембург от 22.03.2016
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результаты исследований 
	Гигиенический норматив
	НД на методы исследований

	
	
	
	Скважина №43
	
	

	Органолептический анализ

	1.
	Вкус, привкус
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ 3351-74

	2.
	Запах при 20°С
	балл
	0
	не более 2
	ГОСТ 3351-74 

	3.
	Мутность
	ЕМФ/дм3
	менее 1
	не более 2,6
	ГОСТ 3351-74

	4.
	Цветность
	град.
	менее 1
	не более 20
	ГОСТ 31868-2012

	Количественный химический анализ

	1.
	Водородный показатель pH
	ед. рН
	7,6±0,2
	в пределах 6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	2.
	Жесткость общая
	°Ж
	3,1±0,5
	не более 7
	ГОСТ 31954-2012

	3.
	Окисляемость перманганатная
	мгО2/дм3
	4,8±0,5
	не более 5
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)

	4.
	Сухой остаток (общая минерализация)
	мг/дм3
	247,0±7,1
	не более 1000
	ГОСТ 18164-72

	5.
	Нефтепродукты, суммарно
	мг/дм3
	0,008±0,004
	не более 0,3
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм3
	<0,025
	не более 0,5
	ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000

	7.
	Фенольный индекс
	мг/дм3
	<0,0005
	не более 0,25
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Бактериологические исследования

	1.
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)
	КОЕ/100 мл
	не обнаружены
	отсутствие
	МУК.4.2.1018-01

	2.
	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)
	КОЕ/100 мл
	не обнаружены
	отсутствие
	МУК.4.2.1018-01



Подземные источники водоснабжения СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» (централизованные системы водоснабжения)
1. Водозаборный участок п. Кузино
Таблица 63. Характеристика водозаборного участка п. Кузино
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ Кузино

	№1                         
	северо-восток п. Кузино, ул. Водопроводная, 6
	1954
	99,5
	-
	-
	-
	-
	-

	№2
	северо-восток п. Кузино, ул. Водопроводная, 8а
	1951
	120
	-
	-
	-
	-
	-

	№3
	северо-восток п. Кузино, ул. Красноармейская, 1а
	1951
	90
	-
	-
	-
	-
	-

	№4
	северо-восток п. Кузино, ул. Водопроводная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




Водоснабжение п. Прогресс осуществляется от подземных источников - артезианских скважин №№1, 2, 3, 4. Скважины №1 и б/н располагаются на ул. Розы Люксембург, 16а, левобережный склон. Скважины расположены на северо-востоке поселка. Скв. № 1 располагается на ул. Водопроводная, 6, скв. №2 на ул. Водопроводная, 8а, скв. №3 на ул. Красноармейская, 1 а. скв. №4 на ул. Водопроводная.
В гидрогеологическом отношении водозаборный участок расположен в пределах Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод. Подземные воды развиты повсеместно и приурочены к водоносной зоне палеозойских метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород (сланцы и порфириты), продуктивная мощность которых по глубине развития зоны экзогенной трещиноватости региональной коры выветривания пород палеозойского фундамента, составляет 40-50 м.
Общий дебит скважин – 160,0 м3/час.
Централизованной системой водоснабжения обеспечена только центральная часть посёлка (60% жилой застройки). От скважин, по 2-м водоводам насосной станцией I-ого подъёма вода подаётся в разводящую сеть посёлка и к водонапорной башне. Система обустроена водоразборными колонками (18 колонок), ими пользуются 40% населения посёлка. 
Производственные предприятия используют воду для технологических нужд из хозяйственно-бытового водопровода.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 4-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня, высотой 36 м, с резервуаром объемом 120 м3, располагается на ул. Красноармейская
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 11142 п.м.  
2. Водозаборный участок п. при ж/д ст. Хрустальная
Таблица 64. Характеристика водозаборного участка п. при ж/д ст. Хрустальная
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ п. при ж/д ст. Хрустальная

	№2                         
	п. при ж/д ст. Хрустальная, в 200 м на юго-восток от территории производственной базы по ремонту контактной сети
	1971
	102,2
	-
	10
	-
	-
	-

	№576
	западная граница п. при ж/д ст. Хрустальная рядом с существующей турбазой «Хрустальная»
	-
	-
	-
	16,6
	-
	-
	-

	№87рэ
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Водоснабжение п. при ж/д ст. Хрустальная осуществляется от подземных источников - артезианских скважин №№2, 576, 87. Скважин №2 расположены на ул. Ясная. Дебит скважины №2 – 10 м3/час. Скважины №576, №87 рэ расположены на территории поселка у западной границы рядом с существующей турбазой «Хрустальная». Дебит скважины №576 – 16,6 м3/час.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 3-х водозаборных скважин;
2. Водонапорная башня, высотой 18 м, с резервуаром объемом 100 м3, располагается на ул. Станционная;
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 1869 п.м.  

3. Водозаборный участок п. Решеты
Таблица 65. Характеристика водозаборного участка п. Решеты
	Наименование скв. (№ скв)
	Место расположения (адрес)
	Год бурения
	Глубина, м
	Дебит м3/час
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м

	
	
	
	Скважины
	Глубина загрузки насоса
	Максимально допустимый (по паспорту)
	
	
	

	ВУ п. Решеты

	№1                        
	с восточной стороны п. Решеты
	1971
	65
	-
	4,16
	-
	-
	-

	№3
	
	1984
	70
	-
	2,5
	-
	-
	-


Водоснабжение п. Решеты осуществляется от подземных источников - артезианских скважин №№1, 3. Скважины расположены с восточной стороны п. Решеты. Дебит скважины №1 – 4,16 м3/час, скважины №3 – 2,5 м3/час.
Состав сооружений: 
1. Подземный водозабор, состоит из 3-х водозаборных скважин;
2. Станция обезжелезивания, располагается вблизи скважин
3. Распределительная водопроводная сеть, Ø 50 мм – 300 мм, протяженностью 2969 п.м.  

На территории городского округа Первоуральск также располагаются следующие источники нецентрализованного водоснабжения:
1. п.  Коуровка - скважина №5 (ул. Пионерская, 13, пробурена в 1983 г.) производительностью 120 м3/сут, скважины № 10 и №6580 (ОАО «РЖД») с разрешенным водоотбором 43,0 м3/сут;
2. с. Слобода - скважина № 4278 (дебит 95 м3/сут.);
3. п. Шадриха - скважина (дебит -  11 м3/сут);
4. п. Меркитасиха – скважина №4211;

Все скважины на территории городского округа Первоуральск оборудованы погружными центробежными насосами, которые в комплексе выполняют функцию станции 1-го подъема. 
Режим работы оборудования – круглосуточный, в автоматическом режиме.
В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» границы поясов ЗСО подземных источников городского округа Первоуральск составляют:
- 1-ого пояса: граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.
- 2-ого и 3-го поясов: при определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:
• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);
• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;
• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.
Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм).  Городской округ Первоуральск находится в IIВ климатическом районе (СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). Исходя из этого для городского округа Первоуральск устанавливаются Тм=200 для защищенных подземных вод и Тм=400 для недостаточно защищенных подземных вод.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.
Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).
[bookmark: _Toc441672576][bookmark: _Toc460834078][bookmark: _Toc499840070]1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Вода, подаваемая с Нижне-Сергинского и Ревдинского водоводов, а также вода из подземных источников п. Решеты обрабатывается на станциях обеззараживания. 
На территории Верхне-Шайтанского водозабора располагается фильтровальная станция. Из 36 тыс м3/сут воды подаваемой с Верхне-Шайтанского водохранилища обработке на очистных сооружениях подвергается 8 тыс. м3/сут. В настоящее время, качество воды в централизованной системе города Первоуральск не соответствует СанПин2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения».
На остальных источниках водоснабжения очистка поднятой воды отсутствует, за исключением нескольких источников (жилой район Магнитка, жилой район Птицефабрика, п. Билимбай (Доломитовый), д. Крылосово), поднятая вода которых, обеззараживается на бактерицидных установках.

Фильтровальная станция Верхне-Шайтанского водозабора
Вода Верхне-Шайтанского водохранилища характеризуется гидрокарбонатно-кальциевым составом, слабой минерализацией, незначительным осадком, нейтральной реакцией. Согласно СНиП 2.04.02-84. Вода водохранилища характеризуется как маломутная среднецветная. 
По ГОСТ 2761-84 вода Верхне-Шайтанского водохранилища относится к 1-му классу по запаху, мутности, железу;
Ко второму классу по цветности, перманганатной окисляемости, БПЕ и содержанию марганца;
Низкое содержание фенолов и СПАВ свидетельствует о низком антропогенном воздействии на водохранилище.
Станция водоподготовки построена в 1957-1960 годах, проектная производительность водоподготовки 8 тыс. м3/сут. 
Технология очистки воды включает предварительное хлорирование, коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и вторичное хлорирование. 
После водоподготовки вода, прошедшая обработку, разбавляется неочищенной водой и обеззараживается в РЧВ объемом 500м3. Обеззараженная вода из аккумулирующих резервуаров распределяется в сеть. 
Существующая станция водоподготовки состоит из следующих сооружений:
1. Водозаборные сооружения;
2. Насосная станция I-ого подъема;
3. Смеситель;
4. Осветлители;
5. Горизонтальный отстойник;
6. Фильтровальная станция;
7. Резервуары чистой воды;
8. Насосная станция II-ого подъема;
9. Хлораторная;
10. Шламонакопитель;
11. Технологические трубопроводы
1. Водозаборные сооружения. Водозабор расположен на левом берегу   Верхне-Шайтанского водохранилища. Водозабор осуществляется ряжевым оголовком. Оголовок с самотечными водоводами расположен по правую сторону приемного колодца. Вода из источника забирается ряжевым оголовком. По трубопроводам самотеком поступает в береговой колодец, совмещенный с насосной станцией I-ого подъема.
2. Насосная станция I-ого подъема. Производительность насосной станции 1500 м3/ч. По водоводам 2Ø500мм от насосной станции I-ого подъема часть воды подается на технологические сооружения.
3. Смеситель. Вихревой смеситель с центральным подводом воды для смешения воды с применяемыми реагентами.
4. Осветлители. Четыре осветлителя с центрально расположенным шламоуплотнителем. Предназначены для отстаивания и осветления с взвешенным осадком воды, смешанной с реагентами для последующего фильтрования.
5. Горизонтальные отстойники. Горизонтальные отстойники двух секционного типа. Находятся в зоне первого пояса санитарной охраны сооружений.
6. Фильтровальная станция. Представлена скорыми фильтрами с проектной производительностью 8 тыс. м3/сут. Шесть скорых фильтров открытого типа размером в плане 2,5х4 м, площадью 10 кв. м.
7. Резервуары чистой воды (РЧВ) железобетонные, круглые, полузаглубленного типа расположены на территории фильтровальной станции.  Предназначены для хранения чистой воды после технологической обработки. На станции водоподготовки располагаются два РЧВ объемом по 500 м3. В настоящее время в резервуарах аккумулируется вода как прошедшая обработку, так и неочищенная.
8. Насосная станция II-ого подъема производительность насосной станции 1500 м3/ч.
9. Хлораторная. Сооружения состоят из двух частей помещения для дозирования хлора и склада сосудов с хлором.
10. Шламонакопитель. Используется для промежуточного хранения отработанного шлама.
11. Технологические трубопроводы переменного диаметра работают в агрессивной среде. Износ трубопроводов достигает 100%.

На станции водоподготовки предусмотрена следующая технологическая схема обработки сырой воды:
Первичному хлорированию вода подвергается непосредственно в трубопроводе насосной станции I-ого подъема. Первичным хлорированием достигается обеззараживание существующих сооружений очистки воды и снижение окисляемости воды за счет разрушения органических соединений и позволяющее уменьшить потребную дозу коагулянта.
Коагулирование воды производится сернокислым алюминием. Использование коагулянта из сернокислого алюминия показало эффективность применения на воде Верхне-Шайтанского водохранилища. Химическое взаимодействие применяемого реагента способствует образованию ядер коллоидных частиц и укрупнению загрязняющей взвеси с последующим осаждением и осветлением обрабатываемой воды.
Для увеличения скорости седиментации коллоидных частиц применяется полиакриламид.
 В период паводков, при снижение водородного показателя природных вод, производится подщелачивание обрабатываемой воды известковым молоком. 
Технологическая схема очистки воды включает в себя: смешение реагентов с водой в смесителе вихревого типа, осветление воды в осветлителях с взвешенным осадком и фильтрацию на скорых фильтрах. 
По принятой проектом схеме осуществляется ввод следующих реагентов:
· хлор для предварительного хлорирования — в трубопроводе сырой воды на насосной станции I-ого подъема. 
· известковое молоко во время паводка вводится в технологический трубопровод перед смесителем.
Вихревой смеситель с центральным подводом воды в камеру реакции. 
Смешение реагентов с водой происходит при её движении снизу-вверх. Восходящая скорость в цилиндрической части смесителя равна 30 мм/сек. Продолжительность пребывания воды в смесителе, при производительности станции 8 тыс. м3/сут., составляет 1,7 мин.
Вода после смесителя поступает в сборный желоб и отводится на осветлители. 
Проектом предусмотрены 4 осветлителя с центрально расположенным шламоуплотнителем. Вода с введенными в неё реагентами поступает в осветлитель по центральному каналу. Диаметр осветлителя 7,0 м, из центрального канала через распределительные дырчатые радиальные трубы вода поступает в нижнюю часть осветлителя в промежуточное, междудонное пространство. Над междудонной камерой расположен отсекающий дырчатый разделитель. Вода проходит через отверстия в дырчатом дне и далее поднимается вверх со скоростью 0,75 мм/с, через слой взвешенного осадка. Толщина слоя взвешенного осадка не менее 2,0 м. Осветленная вода располагается выше слоя взвеси и радиальными желобами собирается в кольцевой лоток.
Из кольцевого лотка осветленная вода поступает в фильтровальный зал для обработки на скорых песчаных фильтрах.
Избыток взвешенного осадка под действием разности уровней воды в осветлителе поступает в шламоуплотнитель через приемные окна. В шламоуплотнителе осадок постепенно уплотняется и периодически удаляется в канализацию через сбросной трубопровод. Осветленная вода из верха шламоуплотнителя собирается кольцевой дырчатой трубой и отводится в сборный желоб осветленной воды. 
Фильтровальная станция оборудована шестью скорыми фильтрами открытого типа размером в плане 2,5х4 м, общая площадь фильтрации 60 кв.м.
Скорость фильтрации - 5,5 м/час. Загрузка фильтров состоит из подстилающего слоя гравия высотой 250 мм и фильтрующего слоя кварцевого песка высотой 0,9 м. Дренаж фильтров трубчатый щелевой.
Для сбора и отвода промывной воды в каждом фильтре установлено по 2 желоба пятиугольной формы, размером 0,4х1,2 см. Высота расположения кромок желоба над песком составляет 0,67 м. Для отвода пены во время промывки фильтров, последние оборудованы лотками размером 200х150 мм. Проектом предусмотрена установка на отводящих трубопроводах от фильтров регуляторов скорости фильтрования, благодаря чему через фильтр все время проходит одинаковое количество воды.
Два резервуара чистой воды объемом по 500 м3 каждый. РЧВ железобетонные, круглые, полузаглубленного типа расположены на территории фильтровальной станции.
Резервуары используются для подачи воды на промывку фильтров и приготовления растворов реагентов для гашения извести.
Вторичное хлорирование воды осуществляется при ее поступлении в РЧВ. Дозирование и контроль содержания хлора в воде рассчитывается на весь объем: очищенной воды и не прошедшей водоподготовку после смешения. В резервуарах обеспечивается 30-ти минутный контакт с хлором. 
Для приготовления и дозирования используемых реагентов на станции водоподготовки оборудовано реагентное хозяйство. Для барботации растворов реагентов применяются установки подающие сжатый воздух. Воздуходувки установлены в помещении реагентного хозяйства.
Концентрация раствора коагулянта в затворном баке — 15,4%, крепость рабочего раствора коагулянта в растворном баке — 5%, максимальная доза коагулянта составляет 100 мг/л, крепость известкового молока — 3,3%., извести — 50 мг/л., в пересчете на СаО.
Хлораторная оборудована четырьмя вакуумными хлораторами типа «ЛОНИИ-100КМ» производительностью 0,6-З кг хлора в час, два из которых являются рабочими, два резервными. Доза хлора для первичного хлорирования равна 1 мг/л, для вторичного — 1,5-2,0 мг/л.
Оценка соответствия применяемой технологической схемы:
1. Существующая технология не обеспечивает требуемого качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 по ряду показателей, в т.ч. по железу, марганцу, хлору остаточному, цветности, мутности, запаху и привкусу.
2. Большинство зданий и сооружений находится в аварийном состоянии. Оборудование старое, морально устаревшее и технически изношенное.
3. Обеззараживание воды с использованием жидкого хлора – широко применяемый метод. Но он имеет свои недостатки. Главный – высокая опасность при транспортировке, хранении и эксплуатации жидкого хлора. Также – образование опасных для здоровья хлорорганических соединений при хлорировании питьевой воды. Хлор не обеспечивает удаление из воды вирусов.

Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:
1. Органолептические показатели
· Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.
· Цветность - обусловлена наличием в воде: 
а) гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета. 
б) металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску. 
в) высокоокрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий.
Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.
· Запах. Естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов. Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах. При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол). Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха.  Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами
2. Химические показатели
· Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;
· Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;
· Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;
· Железо, марганец - присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;
· Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;
· Азотная группа (аммоний, 	нитраты, 	нитриты) – образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;
· Хлориды присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли - хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.
· Сульфаты попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - "английская соль" и "глауберова соль" соответственно).
· Медь, цинк - преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты. Медь и цинк относятся к тяжёлым металлам и обладают кумулятивным действием, то есть свойством накапливаться в организме и срабатывать при превышении определённой концентрации в организме.
3. Бактериологические – индикаторы показателей в воде общего микробного числа, общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.
Предприятия ПМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ п. Динас», ООО «ЗБВ «Квадра», ООО «Акваресурс», СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» регулярно проводят забор проб и лабораторные исследования качества «сырой» и питьевой воды.
Результаты лабораторных исследований проб воды перед подачей в распределительную сеть и в распределительной сети городского округа Первоуральск представлены в таблицах ниже.

Таблица 66. Результаты исследовании анализов проб воды Верхне-Шайтанского водохранилища за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	перед поступлением в распределительную сеть                                                                           (2 подъем насосно-фильтровальной станции)
	перед поступлением в распределительную сеть (3 подъем насосно-фильтровальной станции) ул. Вайнера, 33
	в распределительной сети ВРК ул. Генераторная, 11
	в распределительной сети ВРК ул. Дружбы, 5
	в распределительной сети ВРК ул. Вайнера, 37
	в распределительной сети  ВРК пер. Чкалова-Гагарина
	

	Запах, балл
	не более 2
	-
	2,18
	2,08
	2,08
	2,08
	1,83
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	-
	2,18
	2,08
	2,08
	2,08
	1,83
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	-
	22,52
	17,89
	18,81
	20,83
	9,28
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	-
	2,21
	1,49
	1,46
	1,52
	1,88
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Хлор остаточный свободный, мг/дм3
	0,3-0,5
	0,50
	0,59
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97

	Хлороформ, мг/дм3
	не более 0,06
	-
	0,04
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	-
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	-
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	-
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	-
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	-
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,42
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	133,54
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	1,86
	-
	-
	-
	-
	-
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	3,23
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	<0,04
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.5-95

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	<0,01
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Фенольный индекс, мг/дм3
	не более 0,25
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-
	РД 52.24.488-06

	Алюминий, мг/дм3
	не более 0,5
	0,07
	-
	-
	-
	-
	-
	ГОСТ 18165-89

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	0,38
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

	Марганец (суммарно), мг/дм3
	не более 0,1
	0,14
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.139

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	2,04
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Активированная кремнекислота, мг/дм3
	не более 10
	6,51
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2.4.215-06

	Полифосфаты, мг/дм3
	не более 3,5
	0,26
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Гамма-ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	не более 0,002
	<0,0001
	-
	-
	-
	-
	-
	ГОСТ Р 51209-98

	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	не более 0,002
	<0,0001
	-
	-
	-
	-
	-
	ГОСТ Р 51209-98

	2,4-Д, мг/дм3
	не более 0,03
	<0,002
	-
	-
	-
	-
	-
	РД 52.04.438-2011

	Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ в 20 мл
	не должны содержаться в 20 мл воды
	не обн
	-
	-
	-
	-
	-
	МУК 4.2.1018-01

	Цисты лямблий, КОЕ в 50 л
	не должны содержаться в 50 л воды
	не обн
	-
	-
	-
	-
	-
	МУК 4.2.3016-12



Таблица 67 Результаты исследовании анализов проб воды Нижне-Сергинского месторождения за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	перед поступлением в распределительную сеть п. Калата (бактерицидная станция)
	

	Запах, балл
	не более 2
	2,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	2,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	8,57
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	1,11
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,58
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	186,02
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	2,56
	ГОСТ Р 52407-2005

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	2,28
	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99

	Железо (суммарно), мг/дм3
	не более 0,3
	0,14
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

	Нитраты, мг/дм3
	не более 45
	1,66
	ПНД Ф 14.1:2.4.157-99

	Хлор остаточный свободный, мг/дм3
	0,3-0,5
	0,74
	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97

	Хлороформ, мг/дм3
	не более 0,06
	0,033
	ПНД Ф 14.1:2.4.113-97

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не  обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не  обн
	МУК 4.2.2029-05




	
Таблица 68. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Магнитка за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	перед поступлением в распределительную сеть
	в распределительной  сети ВРК ул. Энгельса, 2
	в распределительной  сети ВРК ул. Энгельса, 36
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05



Таблица 69. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ ул. Серова за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК  ул. Талица, 68
	в распределительной сети ВРК ул. Талица,78
	

	Запах, балл
	не более 2
	1,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	1,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	1,40
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 70. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ ул. Стахова за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК  пер. Кутузова, 41
	в распределительной сети пер. Кутузова, 45
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 71. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ п. Билимбай скв. №377 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК ул. Ст. Разина, 7
	в распределительной сети ВРК Радищева, 5
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 72. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ п. Билимбай скв. №463 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ул. Красноармейская 62 (школа № 22)
	в распределительной сети ВРК Чапаева, 8
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 73. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ п. Билимбай скв. №2774/1199 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ул. Коммуны, 107
	в распределительной сети ул. Коммуны, 109 (АБК ДРСУ)
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 74. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ п. Билимбай скв. №1-Р за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ул. Строителей, 50 (АБК очистных сооружений)
	в распределительной сети ВРК Трактовая
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 75. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ с. Битимка скв. №5159 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК ул. Совхозная, 17
	в распределительной сети ул. Совхозная, 7 (АБК СХПК «Битимский»)
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 76. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Билимбай (ж. р. Доломитовый) скв. №4836/11 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК  ул. Лермонтова, 3
	в распределительной сети ул. Лермонтова, 5-А (Детский сад №31)
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 77. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Крылосово скв. №5-Э за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК ул. КИЗ, д. 5
	в распределительной сети ВРК ул. КИЗ, д. 14
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 78. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Перескачка скв. №63 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК ул. Строителей,  9
	в распределительной сети ВРК Кирова, 7
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 79. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ п. при ж/д ст. Хрустальная скв. №576 за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ул. Зеленая, 7 (очистные сооружения)
	в распределительной сети пер. Ключевой д 12-А
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05


Таблица 80. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Новоалексеевское за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети, ВРК ул. 8 Марта, 3
	в распределительной сети ВРК ул. 8 Марта, 35
	

	Запах, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	0,00
	0,00
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

	Мутность, мг/дм3
	не более 1,5
	<0,58
	<0,58
	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не более 10 БОЕ/100 мл
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Антиген гепатита А, рото-Vi, РНК-норо-Vi
	не должны содержаться в 25 л воды
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.2029-05



Таблица 81. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Новоуткинск за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в накопительном резервуаре, перед подачей в распределительную сеть
	в распределительной сети ВРК ул. Свердлова
	

	Запах, балл
	не более 2
	1
	1
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	1
	1
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	1,8±0,6
	1,2±0,4
	ГОСТ 31868-2012

	Мутность, ЕМФ
	не более 2,6
	<1
	<1
	ГОСТ 3351-74

	Водородный показатель, рН
	6,5 - 8,5
	7,4±0,2
	-
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	не более 1000
	391,0±7,1
	-
	ГОСТ 18164-72

	Жесткость общая, °Ж
	не более 7
	5,8±0,9
	-
	ГОСТ 31954-2012

	Окисляемость перманганатная, О2мг/дм3
	не более 5
	2,14±0,21
	-
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)

	Нефтепродукты, суммарно, мг/дм3
	не более 0,1
	<0,005
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	не более 0,5
	<0,025
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000

	Фенольный индекс, мг/дм3
	не более 0,25
	<0,0005
	-
	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01



Таблица 82. Результаты исследовании анализов проб воды ВУ Прогресс за 2016 г.
	Определяемые показатели
	ПДК СанПиН 2.1.4.1074* СанПиН 2.1.5.980-00
ГОСТ 2761-84
	Фактические среднегодовые результаты исследований
	НД на методы исследований

	
	
	в распределительной сети ВРК ул. Розы Люксембург
	в распределительной сети ВРК Студенческая, 11
	

	Запах, балл
	не более 2
	1
	1
	ГОСТ 3351-74

	Привкус, балл
	не более 2
	1
	1
	ГОСТ 3351-74

	Цветность, град
	не более 20
	<1
	<1
	ГОСТ 31868-2012

	Мутность, ЕМФ
	не более 2,6
	<1
	<1
	ГОСТ 3351-74

	Общее микробное число, КОЕ/мл
	не более 50
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл
	отсутствие
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.1018-01




Вода питьевая, согласно СанПиНу 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства. Исследования проведены в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке на проверенных средствах измерения.
Вода питьевая выпускается в водопроводную сеть для населения в соответствии со стандартами основного регламентирующего документа СанПиН 2.1.4.107401. Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по таким показателям как: 
· г. Первоуральск: железо, марганец, хлор остаточный, запах, привкус, цветность, мутность.
Превышение норматива по содержанию в питьевой воде железа, мутность и цветность воды связано с высоким износом водопроводных сетей.
[bookmark: _Toc421691050][bookmark: _Toc421691107][bookmark: _Toc430682931][bookmark: _Toc430683688][bookmark: _Toc441672577][bookmark: _Toc499840071]1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Централизованные насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.
Насосные станции водопровода выполняют следующие задачи:
1. Бесперебойное обеспечение водой в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.
2. Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурса.
3. Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.
Насосная станция 1-го подъема, совмещенная с водозаборным сооружением, предназначена для забора воды из подземных источников.
Насосные станции 1-го подъема работают в зависимости от потребности в воде.
Насосная станция 2-го подъема предназначена для подачи питьевой воды потребителю. Количество и производительность работающих насосов зависит от расходов воды (часовых) населением.




В системе водоснабжения города Первоуральск используются 26 квартальных насосных станций. Насосные станции, обеспечивающие пьезометрические характеристики многоэтажной застройки, повышают давление во внутриквартальной сети до необходимых параметров. Заданные характеристики в зависимости от геодезических перепадов высот местности колеблются в диапазоне от 4,0атм. до 8,5атм. на напорных водоводах квартальных насосных станций.  В зависимости от объемов водопотребления квартала мощность технологического оборудования рассчитана на подачу от 8 до 160 м3 воды в час. 
Насосные станции III-ого подъема г. Первоуральск
Насосная станция по ул. Комсомольская, 5 обеспечивает водоснабжением жилые дома: ул. Комсомольская, д. 5, д. 5а. Насосные агрегаты поднимают давление до 6,0-7,0 атм.
Квартальные насосные станции, расположенные по адресу ул. Трубников, 36 и ул. Трубников, 46б обеспечивают водоснабжением жилые дома: ул. Трубников: д. 34, д. 36, д. 38а, д. 38б, д. 46б, д. 46в. Давление подающих сетей водопровода колеблется в пределах 2,0-3,0 атм. Насосные агрегаты поднимают давление до 6,0-6,5атм.
Насосная станция по ул. Володарского, 15 обеспечивает водоснабжением жилые дома: ул. Володарского, д. 13 и д. 15. Насосные агрегаты поднимают давление от 3,2 атм. до 6,0 атм. 
По ул. Ватутина расположены четыре насосные станции: ул. Ватутина, 38; 39; 44; 47. Данные насосные станции обеспечивают водоснабжением жилые дома: ул. Ватутина д. 39, д. 38, д. 36, д. 36а, д. 34, д. 44, д. 47, д. 47а, ул. Ильича д. 4а, ул. Герцена д. 14, д.14а. 
Насосная станция дома по ул. Емлина, 13 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Емлина, д. 13. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Папанинцев, д. 3а обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Папанинцев, д. 3а. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Строителей, д. 42а обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Строителей, д. 42а. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Строителей, д. 44 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Строителей, д. 44. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Розы Люксембург, д. 12 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Розы Люксембург, д. 12. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Вайнера, д. 13 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Вайнера, д. 13. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Вайнера, д. 11 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Вайнера, д. 11. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Ватутина, д. 25 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Ватутина, д. 25. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Ватутина, д. 31 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Ватутина, д. 31. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция дома по ул. Ватутина, д. 31 обеспечивает водоснабжением жилой дом: ул. Ватутина, д. 37. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосные станции в зону которых входит один дом такие как: ул. Ватутина, д. 44 и д. 39, ул. Емлина, д. 13, ул. Папанинцев, д. 3а, ул. Строителей д. 42а и д. 44, ул. Р. Люксембург, д. 12, ул. Вайнера д. 11, и д. 13, ул. Ватутина д. 25, д. 31, д. 37 оборудованы насосными агрегатами с производительностью до 25м3/ч. 
Насосные станции по пр. Космонавтов, д. 15 и д. 20 обеспечивают водоснабжением: пр. Космонавтов д. 9, д. 9а, Д/сад № 12 д. 9б д. 11, д. 11а, д. 15, 17б, 17а, 17, ул. Малышева, д. 41а и пр. Космонавтов д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д/сад № 21 д. 18а, бойлерная №11, ул. Советская д. 15, д. 13, д. 11, д. 9, д. 7, д. 15а, д. 13а, д. 11а, д. 9б, ЗАО «Промтовары» д. 17. Насосные агрегаты поднимают давление до 5,0-6,0атм.
Насосная станция по ул. Ленина, д. 7 обеспечивает водоснабжением: ул. Ленина д. 5, д. 7, д. 7а, мастерские Водоканала по ул. Малышева, производительность 45 м3/ч и напор 6,0атм.
Одна из самых мощных на территории города, с производительностью 90 м3/час является насосная станция по Бульвар Юности д. 8. Данная насосная станция обеспечивает водоснабжением: Бульвар Юности д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 13, д. 15, д. 17, д. 2, д. 4, д. 6, д. 6а д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24; ул. Береговая д. 6, д. 8, д. 10, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Чекистов д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, ул. Данилова д. 9, д. 9а, д. 11, д. 11а, д. 13, ул. Строителей д. 17, д. 19, д. 21а, д. 23, д. 25, д. 29, д. 31, ул. Ленина д. 10, д.12, д. 14, д. 16.
Насосная станция по ул. Береговая, 26, производительностью 90м3/ч и напор 6,0атм. обеспечивает водоснабжением: ул. Береговая д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 38, д. 40, д. 42, д. 44, д. 46, д. 48, д. 50, д. 52, д. 54, д. 56, д. 58, д. 60, д. 62, д. 64, д. 66, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 76, д. 76а, д. 76б, д. 76в, д. 80, д. 80а, д. 82, д. 84а.
Насосная станция по ул. Трубников, 18 обеспечивает водоснабжением: ул. Трубников, д. 18, д. 18а, ул. Школьная, д. 2, д. 4, д. 4б, д. 6, д. 6а, д. 8, ул. Чкалова, д. 30, д. 32, ул. Папанинцев, д. 1, д. 3, д. 5.
Насосная станция дома по ул. Емлина, 7а обеспечивает водоснабжением: ул. Емлина, д. 1а, д. 3а, д. 5, д. 7 д. 9, д. 11. Насосные агрегаты поднимают давление с 4,0 до 7,0 атм.
Насосная станция поселка Самстрой обеспечивает систему водоснабжения жилых поселков в черте города Самстрой и Трудпоселок. 
Насосная станция поселка Талица обеспечивает систему водоснабжения жилых поселков в черте города Талица, Магнитка. 
К первой категории насосных станций по степени обеспеченности подачи воды для централизованных систем водоснабжения можно отнести насосные станции по ул. Емлина, д. 15, ул. Ленина, д. 6, Бульвар Юности, д. 8, ул. Береговая, д. 26 всего на станциях от четырех до шести рабочих агрегатов. В эксплуатационном режиме допустимо использование двух рабочих агрегатов и не менее двух резервных.
Насосные станции, эксплуатируемые в системе водоснабжения для обеспечения внутриквартальных зон, из-за несоответствия количества резервных насосных агрегатов относятся ко второй категории по степени обеспеченности подачи воды централизованной системой. Для насосных станций 1 категории обязательно наличие не менее двух резервных насосных агрегатов согласно СНиП 2.04.02.84. Величина допускаемого снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30%. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.
Насосные станции по ул. Ватутина, д. 44, д. 37, д. 39, ул. Папанинцев д. 3а, ул. Строителей д. 42а, д. 44, ул. Р. Люксембург, д. 12, ул. Вайнера, д. 13 эксплуатируют по одному насосному агрегату, резерв полностью отсутствует.
Таблица 83. Характеристика насосного оборудования насосных станций
	№
	Адрес
	Количество насосных агрегатов
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Давление, атм.

	1
	ж.р. Талица (у бани) 
	 1раб 1рез
	К160/30 (150-125-315)
	160
	160
	0,8-1,2

	
	
	
	К290/30 (200-150-315)
	290
	159
	4,2-4,6

	2
	ул. Комсомольская, 5
	1раб 1рез
	К80-65-160
	50
	50
	3,4 / 6-7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	К50-32-125
	32
	30
	 

	3
	ул. Трубников, 36 
	1раб 1рез
	КМ80-50-160
	50
	32
	2,0-3,0/

	
	
	
	КМ65-50-160
	20
	30
	6,0-6,5

	4 
	ул. Трубников, 46б 
	1раб 1рез
	КМ 80-50-160
	50
	50
	2,0-2,5/

	
	
	
	К80-50-200
	20
	32
	6,0-6,5

	5
	ул. Володарского, 15 
	 1раб 1рез
	К20/30
	20
	 
	3,2 / 6

	
	
	
	К20/30
	 
	 
	 

	6
	ул. Ватутина, 38
	1раб 1рез
	КМ80-50-200
	45
	55
	2,0-3,0/

	
	
	
	КМ80-50-200
	50
	50
	6,0-7,0

	7
	ул. Емлина, 13
	 
	К80-50-200
	50
	32
	4,0-5,0/

	
	
	
	КМ65-50-160
	25
	32
	6,0-7,0

	8
	ул. Ватутина, 44
	1
	КМ 50-32-125
	12,5
	20
	1,5-2 / 4-5

	9
	ул. Папанинцев, 3а
	1
	К65/160
	20
	30
	2,2 / 4

	10
	ул. Емлина 7 
	 1раб 1рез
	КМ80-65-160
	25
	30
	4,0-5,5/

	
	
	
	КМ80-50-200
	50
	50
	6,0-7,0

	11
	пр. Космонавтов, 15 
	 1раб 1рез
	К20/30 (65-50-160)
	20
	30
	2,0-3,0/

	
	
	
	К50-32-125
	20
	30
	5,0-6,0

	12
	пр. Космонавтов, 20 
	 1раб 1рез
	К80-50-200А
	45
	40
	2,0-2,5/

	
	
	
	К20/30
	20
	30
	5,0-6,0

	13
	ул. Ленина, 7 
	 1раб 1рез
	К80-50-200
	45
	 
	3,2 / 6

	
	
	
	КМ 65-50-160
	 
	 
	 

	14
	пр. Ильича, 31/33 
	2 
	КМ 50-32-125
	20
	 
	2,5-3,0/

	
	
	
	КМ 50-32-125
	20
	 
	5,0-6,0

	15
	ул. Вайнера, 13 
	2
	КМ 50-32-125
	12,5
	20
	2,8-3,0/

	
	
	
	КМ 65-50-160
	25
	32
	5,5-6,5

	16
	ул. Ленина, 6,  ТП 77
	6
	К45/55 (80-50-200)
	55
	45
	2,5-3,0/

	
	
	
	К45/55
	55
	45
	6,5-7,0

	
	
	
	К45/30 (80-65-160)
	45
	30
	 

	
	
	
	К80-50-200
	45
	30
	 

	
	
	
	К80-50-200
	50
	50
	 

	
	
	
	К80-50-200
	50
	50
	 

	17
	ул. Вайнера, 61а 
	 1раб 1рез
	К 20/30 (65-50-160)
	20
	30
	4,0 /6

	
	
	
	К20/30
	20
	30
	 

	18
	ул. Строителей, 42а 
	1раб 1рез
	КМ50-32-125
	20
	30
	4 / 6-6,5

	
	
	
	КМ65-50-160
	20
	30
	 

	19
	ул. Строителей, 44 
	 1раб 1рез
	КМ 65-50-160
	25
	32
	3,0-3,2/

	
	
	
	К20/30 (65-50-160)
	20
	30
	6,0-6,5

	20
	Бульвар Юности, 8
	4
	К 90/55 (100-65-200)
	90
	43
	2,8-3,0/

	
	(93-а)
	
	К 100-65-200а
	90
	43
	6,0-6,5

	
	 
	
	К 90/55
	90
	43
	 

	
	 
	
	К 100-65-200а
	90
	43
	 

	21
	ул. Береговая, 26  (94)
	4
	К100-65-200а
	90
	 
	4 / 6,8-7

	
	
	
	К100-65-200а
	 
	 
	 

	
	
	
	К80-50-160
	 
	 
	 

	
	
	
	К80-50-160
	 
	 
	 

	22
	п. Самстрой 
	1раб 1рез
	КМ80-50-200
	100
	32
	2,5-3,0/

	
	
	
	КМ80-50-200
	50
	32
	6,5-7,0

	23
	ул. Ватутина, 39
	1
	К50-32-125
	8.-30
	24-30
	1,5-2,0/4,5-5,0

	24
	Ватутина, 47
	1
	К20/30
	20
	 
	 

	25
	ул. Трубников, 18-н
	 1раб1резер
	КМ 80-65-160
	25
	32
	2,0-2,5/

	
	
	
	КМ 80-65-160
	25
	32
	5,0-5,5

	26
	ул. Р. Люксембург, 12
	1
	VILO TOP 5 30/10
	6.-10 2,2 квт
	 
	 


Повышение энергоэффективности используемого оборудования является одной из важных задач в эксплуатируемых системах централизованного водоснабжения. Значительные затраты, до 85% составляют расходы на электроэнергию.
Фактическое потребление энергоресурсов зависит от насосного оборудования. В процессе эксплуатации коэффициент полезного действия используемых насосных агрегатов, следовательно, и насосных станции часто оказывается ниже установленного и предлагаемого паспортом оборудования. Причина низкой энергоэффективности заключается в несоответствии рабочих характеристик оборудования и системы в целом, а также в неправильном управлении. Для повышения эффективности эксплуатируемого оборудования необходимо снизить стоимость эксплуатации насосного оборудования, повысить его надежность и долговечность. Таким образом, требуется модернизация оборудования с учетом всех особенностей технологических процессов, протекающих в системе
Основными причинами неэффективной эксплуатации насосного оборудования являются:
· установка насосов, у которых показатели напора и подачи превышают требования системы;
· регулирование режима работы насосов с помощью дроссельной задвижки;
· износ оборудования.
Значительного снижения энергопотребления можно добиться даже мало затратными методами, например, подрезкой рабочего колеса. Эффективность того или иного способа регулирования определяется характеристикой системы и ее изменением во времени. В каждом конкретном случае необходимо принимать решение в зависимости от условий эксплуатации и характеристики системы. При выборе способа регулирования весьма важно не попасть под влияние сложившихся в последнее время стереотипов. Так, согласно одному из них снизить энергопотребление помогает применение частотного преобразователя. 
Однако регулирование частоты вовсе не всегда приводит к снижению энергопотребления, а иногда даже дает обратный эффект.
 Основная проблема при разработке энергосберегающих мероприятий связана с тем, что реальные параметры сети часто неизвестны либо даны не в полном объеме и сильно отличаются от проектных параметров. Различия, как правило, связаны с коррозией трубопроводов, изменением схем водоснабжения, объемов водопотребления и пр. Для успешного проведения мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности установленного оборудования, необходимо располагать как можно более полной информацией о работе насосов. 
В сложных системах, состоящих из двух насосов и более, наибольший эффект может быть достигнут в результате комплексного подхода, комбинирующего различные методы регулирования. Подбор оптимальных режимов с учетом особенностей объектов централизованных систем водоснабжения может обеспечивать согласованную работу насосов, имеющих различные рабочие характеристики, обеспечивая точное поддержание технологических параметров, повышение коэффициента полезного действия и увеличение срока службы и надежности насосной системы в целом.
[bookmark: _Toc499840072]1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Система подачи и распределения воды централизованной системы водоснабжения является наиболее крупой и ответственной составляющей обеспечивающей водоснабжение городского округа Первоуральск. Пожаротушение жилых районов городского округа большей частью осуществляется от хозяйственно-питьевого водопровода, что так же определяет расчетные эксплуатационные нагрузки и обеспеченность сетей гидрантами.
Распределение водных потоков производится от магистральных водоводов через уличные и квартальные водопроводные сети.
Магистральные и уличные водоводы транспортируют воду до территорий водоснабжения, и далее разводящие сети обеспечивают доставку и распределения воды до потребителя. 
Основные задачи, которые должна выполнять система подачи и распределения воды:
· обеспечивать транспортировку требуемых объемов воды в заданном пьезометрическом режиме.
· обеспечивать гарантированную бесперебойность и надежность снабжения потребителя холодной водой.
Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжение напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Структура схемы сетей водоснабжения города Первоуральск представлена в основном кольцевым типом сетей. Такой тип сети водоснабжения обеспечивает более надежную доставку услуги потребителю, так же при аварийных отключениях стабилизирует гидродинамические процессы эксплуатации системы водоснабжения города. 
В схеме сетей водопровода представлены магистральные водоводы. Основная функция таких водоводов доставка на значительное расстояние больших объемов воды от источников водоснабжения для обеспечения водоснабжением потребителей города Первоуральск. 
Система водоснабжения города Первоуральск предусматривает использование геодезических перепадов высот расположения объектов, пьезометрические характеристики зон водоснабжения обеспечивают напорно-регулирующие РЧВ расположенные на горах. На горе Кирики-Улита на отметке 367,21м расположены два напорно-регулирующих резервуара емкостью 600 м3 каждый (в настоящее время исключены из работы) и три напорно-регулирующих резервуара объемом 4000 м3 каждый. Напорно-регулирующие резервуары регулируют неравномерность водопотребления, сглаживая амплитуду колебания минимального и максимального водопотребления.
Напорно-регулирующие РЧВ связанны с системой водопровода как подающими, так и напорными водоводами. Водовод Ø600мм подает воду в напорно-регулирующие РЧВ, а водоводы 2Ø400мм осуществляет распределение воды в системе после напорных резервуаров.
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Общая протяженность распределительной сети водопровода г. Первоуральска составляет 232,5 км.
Таблица 84. Протяженность сетей водоснабжения на территории города Первоуральск
	Классификация сетей водопровода
	Протяженность, км

	магистральных водоводов
	104,6 

	уличных сетей
	83,8 

	внутриквартальных сетей
	44,1 



Основные распределяющие магистрали системы водоснабжения города Первоуральск закольцованы. Трасса главного кольцующего водовода Ø600мм проходит по ул. Ульяны Громовой, по ул. Краснодонцев, ул.1-Мая, ул. Ватутина, ул. Советской по территории микрорайона №4 и №4а, ул. Емелина, по юго-западной окраине города в лесопарковой зоне до бактерицидной станции, по ул. Ватутина, по ул. Луначарского, и далее по внутриквартальной территории до улицы Краснодонцев.
Трасса кольцующего водовода Ø400-300мм проложена от водовода Ø600мм, подающего воду из г. Ревды (в настоящее время водоснабжение г. Первоуральск от источника в г. Ревда не осуществляется) по южной окраине города, по ул. Обогатителей в пос. Магнитка, южнее шламонакопителя завода АО «Русский хром 1915», по улицам Фурманова, Талица, Транспортной, по промышленной зоне, по Корабельному проезду, по территории жилого района «Корабельная роща» по ул. Папанинцев - до главного водопроводного кольца Ø600 мм.
Основной водовод Ø600мм проложен по ул. Ленина, ул. Индустриальной.
Водовод Ø720-Ø600мм проложен по ул. Ватутина. 
Водовод Ø400-Ø300мм проложен по ул. Вайнера, ул. Строителей, ул. Данилова, ул. Ульяны Громовой, ул. Ильича, ул. Береговой, ул. Космонавтов, ул. Ильича.
Водовод Ø400мм проложен по ул. Ильича.
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]Насосные станции, обеспечивающие пьезометрические характеристики многоэтажной застройки, повышают давление во внутриквартальной сети до необходимых параметров. Заданные характеристики в зависимости от геодезических перепадов высот местности колеблются в диапазоне от 4,0атм. до 8,5атм. на напорных водоводах квартальных насосных станций.  В зависимости от численности обеспечиваемых потребителей квартала, мощность технологического оборудования рассчитана на подачу от 8 м3 до 160 м3 воды в час.
[image: ]
Рисунок 3. Возрастная структура водопроводных труб распределительной сети города Первоуральск.

Сроки эксплуатации трубопроводов из металлических материалов превышает нормативные. В последние годы тенденции выхода из строя металлических труб усилились, при этом необходимо отметить, что динамика выхода из строя постоянно прогрессирует. Неудовлетворительное состояние труб (прежде всего - нарушение герметичности) ведёт к утечкам в системе водоснабжения, вызывая подтопление территории и ряд негативных последствий, связанных с ними.
Металлические трубопроводы водоснабжения характеризуются высоким износом (100%), вследствие чего наблюдается замутнение воды от коррозионных процессов в распределительной сети.
Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.
Другой негативный момент неудовлетворительного состояния трубопроводов заключается в огромных потерях, вследствие аварийных ситуаций. Длительность свободного излива при повреждении водопровода должна быть минимизирована. Для сокращения сроков выезда аварийных бригад для переключений и ликвидации аварийных ситуаций необходимо оборудовать сети водоснабжения контрольными приборами и дистанционно регулируемыми устройствами.
За 2016 год на водопроводных сетях города Первоуральск произошло 54 аварии.
Оценка надежности сетей системы водоснабжения носит вероятностный характер, и может быть получена путем анализа и обработки статистических данных, сведений, накопленных в результате регистрации их в процессе эксплуатации. 
 Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения являются: 
1. Значительный срок эксплуатации трубопроводов. Износ большей части трубопроводов близок к 100%. Темпы перекладки новых сетей, восстановления и реновации, находящихся в эксплуатации сетей системы, не позволяет заявлять о качественном изменение ситуации в системе водоснабжения города Первоуральск.
2. Нестабильность пьезометрических параметров системы водоснабжения. 
3. Резкие климатические изменения, что приводит к интенсивной внешней и внутренней коррозии.
Строительство большей части системы водоснабжения было выполнено в период массового строительство города в 1930-1970годы. Износ этих трубопроводов составляет более 100%.
Результаты обработки статистических данных по аварийным ситуациям на трубопроводах показывают, что аварии и повреждение городской водопроводной сети связаны с разгерметизацией трубопроводов. Причина этому - сквозные отверстия вследствие поражения ржавчиной – свищи, расхождение труб в раструбах и переломах.
Сложность в определение оценки степени ущербности отдельных объектов, как за рубежом, так и у нас является отсутствие исчерпывающих сведений о трубопроводах (по материалам инвентаризации и исполнительной документации) и окружающей их обстановке.
С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные	технические	и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.
Необходимо акцентировать внимание на комплектации и систематизации информации по сооружениям и сетям водоснабжения. Необходимо использовать теледиагностические средства и другие современные устройства сбора информации. Обеспечивать доступность систематизированного материала в использование производственных служб. Намечены мероприятия по внедрению устройств контроля параметров сети в системе водоснабжения.
Анализ работы водопроводной сети показывает, что реальные сроки полезной службы труб из различных материалов весьма отличаются от нормативных. Нормативные показатели расчета срока службы, по которым в настоящее время определяется состав и порядок технического обслуживания, ремонта и реконструкции сетей водоснабжения не соответствуют фактическим затратам. Не соответствует друг другу реальные затраты и нормативное обеспечение работ материально-техническими и финансовыми ресурсами. В конкретных условиях они могут варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. В качестве частного вывода необходимо отметить, что формирование объема амортизационных отчислений не может однозначно приниматься по рекомендациям имеющихся нормативных документов. Необходимо рассчитывать сроки эксплуатации, учитывая реальные условия и нагрузки, возникающие при эксплуатации трубопроводов системы водоснабжения города.
Для повышения надежности сетей, помимо модернизации сетей необходимо предусмотреть:
· оптимизацию режимов работы системы водоснабжения г. Первоуральска, включая внедрение электронной модели гидравлического расчета схемы водоснабжения;
·  снижение избыточных напоров с использованием сетевых регуляторов давления, стабилизаторов давления на насосных станциях;
· обеспечение необходимого водо-воздушного режима работы сети, установка вантузов; 
· внедрения новых технологий, материалов, арматуры и приборов контроля качества воды, информационных технологий и т.д.
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Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

[bookmark: _Toc421691052][bookmark: _Toc421691109][bookmark: _Toc430682933][bookmark: _Toc430683690][bookmark: _Toc441672579][bookmark: _Toc499840073]1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального образования, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Техническими и технологическими проблемами систем водоснабжения на территории городского округа Первоуральск являются:
1. Источники водоснабжения
Источники водоснабжения города Первоуральск обладают достаточным запасом водных ресурсов для обеспечения водопотребления населения и промышленных предприятий. У города один основной поверхностный источник - зарегулированная река Шайтанка. 
Существующие сооружения с комплексом плотин и каналов необходимо постоянно поддерживать в состоянии гарантированной устойчивости сооружений. Таким образом, необходимо последовательно выполнять мероприятий по повышению надежности поверхностных источников водоснабжения: своевременные ремонтные и реконструкционные работы на плотинах и каналах; проведение инженерных мероприятий и мониторинг «хода» уровней водохранилища, контроль режимов эксплуатации на всем протяжении гидротехнических сооружений.
Наиболее острая проблема эксплуатации поверхностных источников – периодически возникающее непрогнозируемое природное явление – образование ледяной шуги. Обледенение водоочистных машин и блокировка водоприемных окон ледяной крошкой, смерзающейся в монолит, резко ограничивает поступление воды на сооружения. На существующих сооружениях необходимо выполнить мероприятия для предотвращения повторения аварийных ситуаций на источниках централизованных систем.
Также необходимо продолжить решение вопросов по организации зон санитарной охраны подземных источников
Значительная часть эксплуатируемых водозаборных скважин требует реконструкции и капитального ремонта. Коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшает качество поднимаемой воды. Необходимо организовать участки водоподготовки и обеззараживания воды, подаваемой в централизованную систему городского округа Первлуральск.
Требуются своевременная реконструкция и модернизация сетей, централизованных систем холодного водоснабжения запорной регулирующей арматуры, пожарных гидрантов и ВРК.
2. Водоочистные сооружения
При реконструкции существующей фильтровальной станций необходимо создавать комплекс сооружений, служащих в целях осуществления постоянного мониторинга поступающей воды и обеспечивающих барьер на случай выявления токсического загрязнения воды. 
Так же в результате реконструкции станций водоподготовки необходимо решить вопросы с выводом из эксплуатации хлораторной с использованием газообразного хлора, которые являются потенциально опасными объектом. 
Для обеспечения возрастающих требований к качеству питьевой воды и улучшению ее органолептических свойств, при имеющейся тенденции к ухудшению качественных параметров сырой воды, должно быть предусмотрено включение в схему дополнительной ступени очистки.
Важным элементом, обеспечивающим качество исходной воды, являются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (водных объектов), трактов подачи воды, станций водоподготовки, аккумулирующих емкостей (РЧВ). Необходимо провести мероприятия по повышению технического уровня, надёжности и экономичности станций подготовки воды; использование в системах водоочистки экономичных, эффективных и безопасных материалов и реагентов.
Износ сооружений станции водоподготовки не позволяет обеспечивать необходимую производительность водоподготовки.  Необходимо модернизировать станцию водоподготовки с увеличением мощности и производительности.
Следует решить вопросы повышения энергоэффективности работы оборудования и улучшения гидравлических режимов на технологических сооружениях. Необходимо выполнить реконструкцию насосной станции I-ого подъема с заменой насосных агрегатов, выработавших ресурс и провести оснащение насосной станции частотными регуляторами. 
Необходимо привести в соответствие современным правилам и нормам системы обеззараживания обрабатываемой воды и оборудования реагентного хозяйства, работающего в агрессивной среде.
Система мониторинга технологического процесса, в том числе система учета расходов вод, не соответствуют современным требованиям.
3. Насосные станции II-ого и III-его подъемов
На насосных станциях II-ого подъема необходимо проводить экстренную и плановую замены отработавшего нормативный срок силового оборудования и насосных агрегатов (согласно паспортам на оборудование). Необходимо повышать энергоэффективность объектов насосных станций в целом. Необходимо разработать проекты и произвести работы по установке частотных регуляторов и устройств плавного пуска для обеспечения стабильности параметров сети, устойчивости работы системы в целом.
Износ оборудования насосных станции III-его подъема требует проводить замену оборудования с учетом современных требований к энергоэффективности и устанавливать дополнительные насосные агрегаты для обеспечения надежности эксплуатации станций.  Проводить ремонт существующих и строительство новых зданий насосных станций. 
Для решения этой проблемы необходимо выполнить следующие мероприятия:
· произвести ремонт и замену технологического оборудования насосных станций III-его подъема;
· необходимо провести ремонтные работы на существующих РЧВ, выполнить проектирование и строительство новых резервуаров на насосных станциях III-его подъема для обеспечения надежности и устойчивости системы водоснабжения;
· обеспечить насосные станции III-его подъема насосными агрегатами с соответствующими подобранными параметрами для исключения работы насосов на закрытую напорную задвижку в часы минимального разбора;
· обеспечить все насосные станции резервными вводами от разных источников электроснабжения, обеспечивающими стабильные параметры электроснабжения;
· осуществить установку приборов учета электроэнергии с фиксацией параметров электроснабжения для установки причин выхода из строя оборудования насосных станций и изменения гидравлических режимов;
· выполнить работы по установке расходомеров на подающих (всасывающих) и напорных сетях насосных станций III-его подъема.
4. Сети водоснабжения 
Половина от общей протяжённости трубопроводов имеет износ от 70% до 100%. Необходимо увеличивать интенсивность замены трубопроводов из современных коррозионностойких материалов.
 Требуется проработать системное решение и установить на сетях водоснабжения регуляторы давления и расхода с возможностью дистанционного управления. Оборудовать сети водоснабжения необходимым количеством воздушников.
 Необходимо продолжать работать над увеличением надежности, экономичности и безопасности систем водоснабжения города Первоуральск – исключить возможность несанкционированного подключения к сетям систем централизованного водоснабжения, бездоговорное потребление воды, некорректный учет потребленных ресурсов.
Для выполнения этих задач необходимо комплексное, системное, целенаправленное и поэтапное решение приоритетных задач, а именно:
· снижение непроизводственных потерь при транспортировке и использовании воды за счёт модернизации водопроводных сетей и оптимизации количества потребляемой воды (установка узлов учёта воды с применением современных высокоточных счетчиков с дистанционным снятием показаний);
· создание системы мониторинга расходов воды по районам (технологический и коммерческий учет) в составе общей гидравлической схемы системы водоснабжения городского округа Первоуральск.
[bookmark: _Toc421691053][bookmark: _Toc421691110][bookmark: _Toc430682934][bookmark: _Toc430683691][bookmark: _Toc441672580][bookmark: _Toc499840074]1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
В настоящее время на территории городского округа Первоуральск существует централизованная система теплоснабжения, основным источником которой является Первоуральская ТЭЦ производительностью 867 Гкал/ч. Главные теплопроводы города закольцованы. Система теплоснабжения от ТЭЦ двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая вода с параметрами 120/70°С.
Распределение тепловой нагрузки к городским потребителям осуществляется ТЭЦ по основным магистральным теплопроводам. 
От магистральных теплопроводов отходят тупиковые теплопроводы к центральным тепловым пунктам (ЦТП), в которых осуществляется распределение тепла и установлены бойлеры для горячего водоснабжения. 
Согласно требованиям федерального закона от 07.12.2011г. №416- ФЗ (ред.21.07.2014г.) «О водоснабжении и водоотведении» - Организация, осуществляющая горячее водоснабжение с использованием централизованных и нецентрализованных (автономных) систем горячего водоснабжения, обязана подавать абонентам горячую воду, соответствующую установленным требованиям.
В населенных пунктах где горячая вода поступает к потребителю непосредственно из общей системы теплоснабжения, качество воды в системе водоснабжения и теплоснабжения одинаково. То есть люди потребляют непосредственно теплоноситель. В этом случае сама система теплоснабжения называется открытой. 
Холодная питьевая вода, забираемая из водопровода, нагревается в дополнительном теплообменнике сетевой водой, после чего поступает к потребителю. Горячая вода и теплоноситель разделены, потребляемая людьми горячая вода по своим питьевым качествам практически не отличается от холодной. В этом случае система теплоснабжения называется закрытой, так как передаёт потребителям только тепло, но не теплоноситель.
Горячая вода нагревается в котельной или центральном тепловом пункте, после чего подается потребителю отдельно от системы теплоснабжения. Такая система горячего водоснабжения называется независимой. Она чаще всего используется в малоэтажной застройке, в случае, если установка внутридомовых подогревателей экономически необоснована или невозможна, при этом в ней отсутствуют недостатки открытой системы по низкому качеству воды. Еще одним преимуществом этой системы является возможность раздельного обслуживания и ремонта трубопроводов ГВС и теплоснабжения.
Закрытая система водоснабжения основывается на простом принципе. Она подразумевает, что питьевую холодную воду пользователь забирает из водопровода и нагревает в дополнительном теплообменнике при помощи сетевой воды. Потом она поступает непосредственно на нужды потребителя. В данном случае теплоноситель и горячая вода оделены, и поэтому горячая вода, которую получает пользователь, имеет одинаковые характеристики с проточной водой из крана.
Система носит название закрытой потому, что к потребителю приходит лишь тепло, а не сам теплоноситель. К тому же необходимо учесть тот факт, что трубопровод, по которому подается горячая вода, сильнее подвержен воздействию коррозии, в отличие от трубопровода с холодной водой.
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Рисунок 4. Закрытая схема горячего водоснабжения
При расчете подачи горячей воды учитывается следующее:
· ожидаемая температура воды;
· количество проживающих людей в здании;
· эксплуатационные характеристики сантехнического оборудования.
Система горячего водоснабжения в городе Первоуральск организована по закрытой схеме, когда горячая вода поступает не напрямую из магистрального трубопровода, а подогревается в теплообменниках ЦТП за счет воды непосредственно из тепловых сетей.
В системе теплоснабжения была проведена реконструкция с установкой современного оборудования - регуляторов температуры прямого действия Danfoss VFG2 с термоэлементом AFT, предназначенных для установки во внешних контурах теплообменников подогрева воды для ГВС. Это дроссельное устройство с термостатическим клапаном, который регулирует подачу теплоносителя в зависимости от изменения температуры воды в контуре водоразбора. 
На территории остальных населенных пунктов система горячего водоснабжения осуществляется по открытой схеме.
 Качество горячей воды подаваемой потребителю необходимо привести в соответствии с санитарными правилами и нормами. Что подразумевает водоподготовку непосредственно перед распределением или централизованно на станции водоподготовки.
Федеральным законом от 07.12.2011 № 417-ФЗ с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
[bookmark: _Toc421691054][bookmark: _Toc421691111][bookmark: _Toc430682935][bookmark: _Toc430683692][bookmark: _Toc441672581][bookmark: _Toc499840075]1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория городского округа Первоуральск не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
В целях обеспечения предотвращения замерзания воды в зонах промерзания грунтов прокладку сетей водопровода и далее выполнять, ориентируясь на среднюю глубину промерзания грунтов 1,8м., либо утеплять водопровод теплоизолирующим материалом. Избегать при эксплуатации в зимнее время зон застоя воды, при отключении для проведения аварийно-восстановительных работ, своевременно проводить опорожнение отключенных участков.
[bookmark: _Toc421691055][bookmark: _Toc421691112][bookmark: _Toc430682936][bookmark: _Toc430683693][bookmark: _Toc441672582][bookmark: _Toc499840076]1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
[bookmark: _Toc399162682][bookmark: _Toc430682937][bookmark: _Toc430683694][bookmark: _Toc441672583]На территории городского округа Первоуральск услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой в необходимом объеме оказывают: 
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1. ППМУП «Водоканал» - Первоуральское производственное муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций города Первоуральск (в т.ч. ж. р. Магнитка, ж. р. Талица, ж. р. Сантехизделий) и удаленных жилых населенных пунктов (с. Битимка, п. Вересовка, д. Крылосово, п. Билимбай в т.ч. ж. р. Доломитовый, п. Перескачка, с. Новоалексеевское), осуществляет подачу питьевой воды, содержит обслуживает и осуществляет ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства.
2.	ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» является организацией жилищно-коммунального комплекса и оказывает жилищные и коммунальные услуги различным категориям потребителей: бюджетным и промышленным предприятиям и населению, проживающему в многоквартирных жилых домах на территории городского округа Первоуральск в жтлых районах Динас, Сантехизделий (ж. р. СТИ), Птицефабрика.
3.	ООО «Акваресурс» - общество с ограниченной ответственностью «Акваресурс» является организацией жилищно-коммунального комплекса и оказывает жилищные и коммунальные услуги различным категориям потребителей: бюджетным и промышленным предприятиям и населению, проживающему на территории городского округа Первоуральск в поселках Новоуткинск и Прогресс.
4.	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению открытого акционерного общества «Российские железные дороги» обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций жилых населенных пунктов: п. Кузино, п. Решеты, п. при ж/д ст. Хрустальная.
5.	ООО «ЗБВ «Квадра» - общество с ограниченной ответственностью «Завод бутилированных вод «Квадра» - обеспечивает централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения, предприятий, учреждений и организаций города Первоуральск (п. совхоз Первоуральский).
[bookmark: _Toc499840077]2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
[bookmark: _Toc399162683][bookmark: _Toc430682938][bookmark: _Toc430683695][bookmark: _Toc441672584][bookmark: _Toc499840078]2.1. Основные направления, принципы задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
В  целях  реализации  государственной  политики  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности  путем  экономного  потребления  воды;  снижение  негативного  воздействия  на  водные объекты  путем  повышения  качества  очистки  сточных  вод;  обеспечение  доступности  водоснабжения  для  абонентов  за  счет  повышения  эффективности  деятельности  ресурсоснабжающих организаций; обеспечение  развития  централизованных  систем  холодного  водоснабжения  путем развития эффективных форм управления, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала ресурсоснабжающих городского округа Первоуральск на период 2017-2027 гг.
Принципами	развития централизованной системы водоснабжения городского округа Первоуральск являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения, являются:
· [bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]реконструкция и модернизация источников водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского округа;
· [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK63]строительство, реконструкция и модернизация станций водоочистки с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского округа;
· реконструкция и модернизация насосных станций II-ого III-его подъемов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского округа;
· [bookmark: OLE_LINK59]реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58]строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей городского округа;
· привлечение	инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий и сооружений;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
· улучшение экологической обстановки; 
· повышение надежности водоснабжения;
· экономия электроэнергии.
Целевые показатели:
Показатели качества питьевой воды
Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:
· Постоянный контроль качества воды, поднимаемой из подземных и поверхностных источников;
· Применение современных и эффективных методов очистки воды;
· Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (резервуаров, сетей);
· Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;
· При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 
· Замена и капитальный ремонт сетей водоснабжения;
· Замена насосного оборудования на насосных станциях;
· При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.
Показатели качества обслуживания абонентов 
· Реконструкция и строительство станций водоочистки;
· Строительство и реконструкция сетей централизованного водоснабжения;
· Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;
· Сокращение времени устранения аварий.
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
· Установка приборов учета воды у потребителей и общедомовых;
· Установка частотного регулирования на насосное оборудование;
· Замена изношенных и аварийных участков водопровода;
· Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;
· Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства. 
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
· Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить:
· бесперебойное снабжение городского округа Первоуральск питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
· повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);
· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;
· обеспечение экологической безопасности и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду;
· подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.
В Таблице ниже отражены базовые показатели (2016 год) системы водоснабжения городского округа Первоуральск.
Таблица 85. Базовые показатели системы водоснабжения 
	[bookmark: _Toc392774973][bookmark: _Toc399162684][bookmark: _Toc430682939][bookmark: _Toc430683696][bookmark: _Toc441672585]Наименование
	Индикаторы
	Базовый показатель
(2016 г.)

	1. Показатели качества воды
	1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	3,2

	
	2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	13,4

	2. Показатели надежности и бесперебойности
	1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0,14

	3. Показатели энергетической эффективности
	1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	27,69

	
	2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт∙ч/м3
	0,6177

	
	3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт∙ч/м3
	0,3786


[bookmark: _Toc499840079]2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального образования
Основные направления развития территории городского округа Первоуральск обосновываются с учётом анализа особенностей и проблем социально-экономического развития, а также оценки потенциала территории городского округа, которые связаны, в основном, с географическим положением его территории, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов.
Генеральным планом ГО Первоуральск принят оптимистичный прогноз изменения численности населения. Он предполагает, что динамика численности населения будет иметь положительную тенденцию в сторону превышения показателя прироста населения над убылью.
Изменение численности населения ГО Первоуральск согласно Генеральному плану на период с 2015 по 2035 год представлен на рисунке ниже.

Рисунок 5. Динамика численности населения ГО Первоуральск
Для анализа темпа роста фактической численности населения в Схеме водоснабжения и водоотведения использовались демографические данные Федеральной службы государственной статистики за 2011-2017 гг., а также данные существующих проектов планировок.
Таблица 86. Фактические и прогнозируемые значения численности населения ГО Первоуральск
	Год
	Численность населения, тыс. чел

	
	Факт
	Прогноз
	Прогноз с учетом проектов планировок
	ГП

	2011
	149,026
	 
	
	 

	2012
	149,761
	 
	
	 

	2013
	149,830
	 
	
	 

	2014
	149,580
	 
	149,580
	149,580

	2015
	149,279
	 
	149,279
	153,549

	2016
	148,450
	 
	148,450
	156,881

	2017
	147,520
	147,520
	147,520
	160,212

	2018
	 
	147,146
	148,281
	163,544

	2019
	 
	146,773
	149,041
	166,875

	2020
	 
	146,400
	150,292
	170,207

	2021
	 
	146,029
	151,476
	173,539

	2022
	 
	145,659
	152,660
	176,870

	2023
	 
	145,289
	153,844
	180,202

	2024
	 
	144,921
	155,028
	183,533

	2025
	 
	144,554
	156,212
	186,865

	2026
	 
	144,187
	157,396
	191,378

	2027
	 
	143,821
	158,580
	195,892

	2028
	 
	143,457
	159,764
	200,405

	2029
	 
	143,093
	160,948
	204,918

	2030
	 
	142,730
	162,132
	209,432

	2031
	 
	142,368
	163,316
	213,945

	2032
	 
	142,007
	164,500
	218,458

	2033
	 
	141,647
	165,684
	222,971

	2034
	 
	141,287
	166,868
	227,485

	2035
	 
	140,929
	168,052
	231,998



[bookmark: _Ref487787328]Рисунок 6. Фактическая и прогнозируемая численность населения ГО Первоуральск
Исходя из данных, представленных на диаграмме выше, можно сделать вывод, что прогнозируемые значения численности населения, принятые по Генеральному плану ГО Первоуральск, превышают прогнозируемые значения численности населения, основанные на фактических темпах прироста.
На 2035 год прогнозируемая величина численности населения по ГП превышает прогнозируемую величину по фактическим данным на 91,069 тыс. человек, а прогнозируемую величину с учетом данных проектов планировок на 63,911 тыс. человек.
Столь существенное расхождение прогнозируемой численности населения может быть обусловлено тем, что расчёт перспективной численности населения в Генеральном плане был выполнен с учётом концепции стратегии социально-экономического развития городского округа «Первоуральск 300», рассчитанной до 2030 года. Данная программа была представлена в 2013 г. и предполагала рост численности населения к 2030 году до 300 тыс. человек. 
Однако, опираясь на реальные статистические данные федеральной службы государственной статистики можно сделать вывод о том, что реальные темпы развития городского округа значительно отстают от запланированных в программе «Первоуральск 300» и заложенных в Генеральный план. 
В таблице ниже содержатся данные о показателях, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, согласно информации Росстата. 
[bookmark: _Ref487699070]Таблица 87. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы ГО Первоуральск
	Показатели
	Ед. изм.
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Коммунальная сфера

	Общая площадь жилых помещений
	тыс.
кв.м
	3609,5
	3664,7
	3636,54
	3732,2
	3794,0
	н/д
	н/д

	Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах
	тыс.
кв.м
	91,0
	87,4
	86,7
	86,7
	н/д
	н/д
	н/д

	Население

	Все население
	тыс. чел.
	149,026
	149,761
	149,830
	149,580
	149,279
	148,450
	147,520

	Городское население
	тыс. чел
	124,626
	125,364
	125,490
	125.573
	125,495
	124,981
	124,447

	Сельское население
	тыс. чел
	24,400
	24,397
	24,340
	24,007
	23,784
	23,469
	23,073

	Естественный прирост
	тыс. чел
	н/д
	-125
	-203
	-174
	-303
	-270
	н/д

	Строительство жилья

	Введено в действие жилых домов
	тыс. кв.м
	39,310
	47,185
	27,517
	78,032
	66,708
	н/д
	н/д

	Введено в действие индивидуальных жилых домов
	тыс. кв.м
	25,964
	34,674
	27,517
	57,781
	55,640
	н/д
	н/д

	Сведения о выданных разрешениях на строительство

	Количество выданных разрешений на строительство
	штук
	30
	39
	60
	247
	221
	174
	н/д

	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
	штук
	31
	24
	17
	36
	23
	29
	н/д



Жилой фонд
Для анализа темпа роста площади жилого фонда в Схеме водоснабжения и водоотведения использовались данные статистических региональных органов за 2007-2015 гг.
[bookmark: _Ref487702876]Таблица 88. Анализ динамики роста площади жилого фонда ГО Первоуральск за 2007-2015 гг.
	Год
	площадь
	абсолютные приросты
	коэф. роста
	темпы роста, %
	темпы прироста, %

	
	
	цепные
	базисные
	цепные
	базисные
	цепные
	базисные
	цепные
	базисные

	2007
	3380,00
	 
	 
	 
	1,00
	 
	100,00
	 
	 

	2008
	3494,00
	114,00
	3360,40
	1,03
	26,15
	103,37
	2615,27
	3,37
	2515,27

	2009
	3536,50
	42,50
	3402,90
	1,01
	26,47
	101,22
	2647,08
	1,22
	2547,08

	2010
	3583,50
	47,00
	3449,90
	1,01
	26,82
	101,33
	2682,26
	1,33
	2582,26

	2011
	3609,50
	26,00
	3475,90
	1,01
	27,02
	100,73
	2701,72
	0,73
	2601,72

	2012
	3664,70
	55,20
	3531,10
	1,02
	27,43
	101,53
	2743,04
	1,53
	2643,04

	2013
	3636,54
	-28,16
	3502,94
	0,99
	27,22
	99,23
	2721,96
	-0,77
	2621,96

	2014
	3732,20
	95,66
	3598,60
	1,03
	27,94
	102,63
	2793,56
	2,63
	2693,56

	2015
	3794,00
	61,80
	3660,40
	1,02
	28,40
	101,66
	2839,82
	1,66
	2739,82


В таблице выше содержатся следующие данные: 
· Фактические значения общей площади жилого фонда (данные статистики 2007-2015 гг.);
· Прогнозируемые значения, основанные на фактических темпах прироста за последние 9 лет;
· Прогнозируемые значения общей площади жилого фонда, основанные на данных существующих проектов планировок районов ГО Первоуральск;
· Прогнозируемые значения по данным Генерального плана.
[bookmark: _Ref487704321]Таблица 89. Фактическая и прогнозная площадь жилого фонда ГО Первоуральск
	Общая площадь жилых помещений, тыс.м2

	Год
	Факт
	Прогноз
	Прогноз с учетом проектов планировок
	ГП

	2007
	3380,00
	
	
	

	2008
	3494,00
	
	
	

	2009
	3536,50
	
	
	

	2010
	3583,50
	
	
	

	2011
	3609,50
	
	
	

	2012
	3664,70
	
	
	

	2013
	3636,54
	
	
	

	2014
	3732,20
	3732,20
	3732,20
	3732,20

	2015
	3794,00
	3794,00
	3794,00
	3669,00

	2016
	
	3849,19
	3849,19
	3786,43

	2017
	
	3905,19
	3905,19
	3903,86

	2018
	
	3962,01
	4003,87
	4021,28

	2019
	
	4019,64
	4061,50
	4138,71

	2020
	
	4078,12
	4119,98
	4256,14

	2021
	
	4137,45
	4179,31
	4373,57

	2022
	
	4197,64
	4239,50
	4491,00

	2023
	
	4258,71
	4300,57
	4608,42

	2024
	
	4320,66
	4362,52
	4725,85

	2025
	
	4383,52
	4425,38
	4843,28

	2026
	
	4447,29
	4489,15
	5023,35

	2027
	
	4511,99
	4553,85
	5203,42

	2028
	
	4577,63
	4619,49
	5383,48

	2029
	
	4644,23
	4686,09
	5563,55

	2030
	
	4711,79
	4753,65
	5743,62

	2031
	
	4780,34
	4822,20
	5923,69

	2032
	
	4849,88
	4891,74
	6103,76

	2033
	
	4920,44
	4962,30
	6283,82

	2034
	
	4992,02
	5033,88
	6463,89

	2035
	
	5064,64
	5106,50
	6643,96



[bookmark: _Ref487787527]Рисунок 7. Фактическая и прогнозируемая площадь жилого фонда ГО Первоуральск

Исходя из данных, представленных на диаграмме, можно сделать вывод о том, что фактические темпы ввода жилых площадей чуть выше прогнозируемых по Генеральному плану (на 2015 год), но при сохранении нынешнего темпа роста к 2035 году показатель общей площади жилого фонда, прогнозируемый по фактическим данным, будет ниже прогнозируемой по ГП на 1579,32 тыс. м2. При этом, величина общей площади жилого фонда, прогнозируемая с учетом данных проектов планировок, будет ниже прогнозируемой по ГП на 2027,18 тыс. м2.
Тот факт, что показатель прироста жилого фонда по проектам планировок ниже, спрогнозированного по фактическим данным, можно объяснить тем, что проектами планировок не учтены приросты жилого фонда по городскому округу в целом, а только в конкретных осваиваемых районах.
Динамика изменения количества выданных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов представлена на рисунке ниже.

[bookmark: _Ref487703868]Рисунок 8. Динамика изменений количества выданных разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию 
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
· Исходя из фактических данных величина численности населения ГО Первоуральск будет ниже чем предполагаемая Генеральным планом на 91,069 тыс. человек к 2035 году;
· Исходя из данных проектов планировок районов ГО Первоуральск численность населения ГО Первоуральск будет ниже чем предполагаемая Генеральным планом на 63,911 тыс. человек к 2035 году;
· Показатель общей площади жилого фонда, прогнозируемый по фактическим данным, будет ниже прогнозируемого по Генеральному плану на 1579,32 тыс. м2 к 2035 году;
· Показатель общей площади жилого фонда, прогнозируемый с учетом данных проектов планировок, будет ниже прогнозируемому по Генеральному плану на 2027,18 тыс. м2 к 2035 году.
Генеральным планом предполагается существенное увеличение численности населения и интенсивная застройка территории муниципального образования. 
Однако, исходя из фактических данных, имеющая место депопуляция предполагает отсутствие предпосылок для жилищного и общественного строительства в столь крупном объеме.
 Большие объемы приростов строительных фондов предполагают наращивание мощностей источников водоснабжения и очистных сооружений, которые требуют значительных капитальных вложений, как со стороны ресурсоснабжающих предприятий, так и Федерального бюджета.
Также увеличение мощности оборудования головных объектов системы водоснабжения и водоотведения без должной его загрузки ведет к снижению надежности агрегатов и уменьшению срока службы.
Схема водоснабжения и водоотведения ГО Первоуральск должна обосновывать социальную и хозяйственную необходимость, экономическую оправданность нового строительства, расширения и реконструкции действующих объектов системы водоснабжения и водоотведения.
На основании изложенного выше можно сделать вывод о том, что использование только данных Генерального плана для прогнозирования развития систем водоснабжения и водоотведения ГО Первоуральск не является целесообразным, так как не будет отражать реальной ситуации в муниципальном образовании.
В процессе разработки Схемы водоснабжения и водоотведения были рассмотрены 2 варианта развития муниципального образования, в соответствии с которыми были рассмотрены варианты приростов строительных фондов, оказывающих решающее влияние на стратегию развития коммунальной сферы, в частности – системы водоснабжения и водоотведения городского округа.
Первый вариант развития предполагает использование данных Генерального плана ГО Первоуральск в части прогнозирования изменения численности населения и приростов строительных фондов.
Второй вариант развития предполагает использование информации существующих проектов планировок территорий для оценки приростов строительных фондов.
Как основной вариант развития систем водоснабжения и водоотведения предлагается второй вариант, так как он более точно отражает реальную ситуацию развития городского округа в части приростов строительных фондов, которые в свою очередь оказывают прямое влияние на развитие коммунальной сферы. 
Корректировки касательно изменения приростов строительных фондов, планирования жилой застройки, возведения социально-бытовых и промышленных объектов необходимо вносить при последующих ежегодных актуализациях схем водоснабжения и водоотведения. 
[bookmark: _Toc488657714]Вариант 1
Согласно данным генерального плана ГО Первоуральск на расчётный срок население Городского округа увеличится до 231 998 человек и на первую очередь составит 186 865 человек.
Объём нового жилищного строительства к 2035 году составит 1 057 560 м2 общей площади, к 2025 году – 807 410 м2.
Таблица 90. Перспективная численность населения городского округа Первоуральск
	Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям
	Численность жителей, человек

	
	2015 г.
	2025 г.
	2035 г.

	г. Первоуральск
	125 394
	151 000
	166 700

	Кузинское СТУ
	
	
	

	п. Кузино
	5 134
	4 600
	5 750

	п. Меркитасиха
	15
	50
	50

	п. Перескачка
	265
	340
	335

	с. Нижнее село
	253
	350
	460

	д. Каменка
	32
	45
	60

	д. Трёка
	14
	50
	50

	Новоуткинское СТУ
	
	
	

	п. Новоуткинск
	6 012
	6 130
	6 510

	п. Коуровка
	397
	430
	430

	п. Новая Трёка
	5
	24
	20

	п. Прогресс
	2 193
	2 350
	2 625

	с. Слобода
	381
	450
	620

	п. Шадриха
	64
	50
	50

	Билимбаевское СТУ
	
	
	

	п. Билимбай
	6 250
	6 480
	7 710

	с. Битимка
	1 475
	1 590
	1 815

	п. Вересовка*
	930
	371
	313

	д. Извездная
	115
	200
	340

	д. Коновалово*
	193
	859
	1007

	д. Крылосово
	1 113
	1 100
	1 100

	д. Макарова
	83
	150
	260

	д. Черемша
	46
	88
	150

	п. Ильмовка
	24
	30
	30

	п. Дидино
	11
	13
	17

	Новоалексеевское СТУ
	
	
	

	с. Новоалексеевское
	1 620
	1 960
	2 270

	п. Канал
	5
	6 440
	12 894

	д. Старые Решёты
	365
	400
	18 960

	п. ж/д станции Хрустальная
	560
	590
	650

	п. Флюс
	54
	138
	175

	п. Решёты
	510
	580
	640

	д. Хомутовка
	9
	7
	7

	Всего по округу
	153 549
	186 865
	231 998


*в связи с отсутствием территории под жилищное строительство в п. Вересовка проектное население и население, которое не обеспеченно жилым фондом по нормативам разместится в д. Коновалово
Планируемое распределение жилого фонда по населённым пунктам отражено в таблице ниже.
Таблица 91. Планируемое распределение жилого фонда 
	Название населённого пункта
	Население существующее
	Население на 1 очередь, чел.
	Население на расчётный срок, чел.
	Жилой фонд существующий, тыс. м2
	Жилой фонд на 1 очередь, тыс. м2
	Жилой фонд на расчётный срок, тыс. м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	г. Первоуральск
	125394
	151000
	166700
	2945,8
	3912,8
	4583,7

	Кузинское СТУ
	5740
	5435
	6705
	179,5
	182,65
	243,1

	п. Кузино
	5134
	4600
	5750
	118,26
	120,98
	179,4

	п. Меркитасиха
	15
	50
	50
	2,56
	2,56
	2,56

	п. Перескачка
	265
	340
	335
	8,51
	8,94
	10,45

	с. Нижнее село
	253
	350
	460
	17,61
	17,61
	17,61

	д. Каменка
	32
	45
	60
	25,06
	25,06
	25,58

	д. Трёка
	41
	50
	50
	7,5
	7,5
	7,5

	Новоуткинское СТУ
	9052
	9434
	10255
	238,81
	248,08
	319,95

	п. Новоуткинск
	6012
	6130
	6510
	158,22
	161,21
	203,11

	п. Коуровка
	397
	430
	430
	10,08
	11,3
	13,41

	п. Новая Трёка
	5
	24
	20
	0,5
	0,63
	0,63

	п. Прогресс
	2193
	2350
	2625
	58,94
	61,8
	81,9

	с. Слобода
	381
	450
	620
	9,86
	11,83
	19,34

	п. Шадриха
	64
	50
	50
	1,21
	1,31
	1,56

	Билимбаевское СТУ
	10240
	10881
	12742
	213,49
	237,78
	331,15

	п. Билимбай
	6250
	6480
	7710
	114,12
	119,87
	172,34

	с. Битимка
	1475
	1590
	1815
	38,75
	41,81
	56,62

	п. Вересовка
	930
	371
	313
	9,76
	9,76
	9,76

	д. Извездная
	115
	200
	340
	4,45
	5,26
	10,6

	д. Коновалово
	193
	859
	1007
	10,57
	22,59
	31,41

	д. Крылосово
	1113
	1100
	1100
	27,99
	28,93
	34,32

	д. Макарова
	83
	150
	260
	2,72
	3,94
	8,11

	д. Черемша
	46
	88
	150
	1,82
	2,31
	4,68

	п. Ильмовка
	24
	30
	30
	2,16
	2,16
	2,16

	п. Дидино
	11
	13
	17
	1,15
	1,15
	1,15

	Новоалексеевское СТУ
	3123
	10115
	35596
	91,4
	261,97
	1166,06

	с. Новоалексеевское
	1620
	1960
	2270
	42,28
	43,59
	55,09

	п. Канал
	5
	6440
	12894
	4,2
	169,37
	402,29

	д. Старые Решёты
	365
	400
	18960
	9,54
	10,73
	661,9

	п. ж/д ст. Хрустальная
	560
	590
	650
	16,97
	18,15
	20,28

	п. Флюс
	54
	138
	175
	3,5
	3,62
	5,46

	п. Решёты
	510
	580
	640
	14,35
	15,95
	20,48

	д. Хомутовка
	9
	7
	7
	0,56
	0,56
	0,56

	ИТОГО
	153549
	186865
	231998
	3669,0
	4843,28
	6643,96


Наибольшие объёмы строительства предусматриваются в г. Первоуральск, с. Новоалексеевское, п. Канал и д. Старые Решёты.
Среднегодовой ввод на расчётный период составит – 664,39 тыс. м2.
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, согласно данным Генерального плана, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома и общественные здания представлены в таблице ниже.
В 2017 году приростов площадей по данным проектам не предполагается.


[bookmark: _Ref487797489]Таблица 92. Прогноз приростов площадей жилой, общественно-деловой, социальной и промышленной застройки
	№ п/п
	Наименование микрорайона
	Срок реализации
	Население, тыс. человек
	Общая площадь, тыс. м2 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	
	
	
	Сущ.
	1 очередь
	Расч. срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Первоуральск
	2017-2035
	125,394
	151,000
	166,700
	4754,734
	0,000
	115,767
	115,767
	117,267
	117,267
	610,780
	732,086

	1
	жилая
	 
	 
	 
	 
	4583,700
	0,000
	107,444
	107,444
	107,444
	107,444
	537,222
	670,900

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	111,634
	0,000
	8,323
	8,323
	8,323
	8,323
	58,258
	20,086

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	24,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	24,300

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	21,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10,800
	10,800

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	13,500
	0,000
	0,000
	0,000
	1,500
	1,500
	4,500
	6,000

	Кузинское СТУ
	2017-2035
	5,740
	5,435
	6,705
	270,667
	0,000
	0,350
	0,350
	0,350
	0,350
	22,219
	67,548

	2
	п. Кузино
	2017-2035
	5,134
	4,600
	5,750
	200,708
	0,000
	0,302
	0,302
	0,302
	0,302
	15,831
	65,408

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	179,400
	0,000
	0,302
	0,302
	0,302
	0,302
	1,511
	58,420

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	3,720
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,720
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	9,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	5,888
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,600
	4,288

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	2,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,700

	3
	п. Меркитасиха
	2017-2035
	0,015
	0,050
	0,050
	2,560
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	2,560
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	п. Перескачка
	2017-2035
	0,265
	0,340
	0,335
	13,700
	0,000
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	3,489
	1,510

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	10,450
	0,000
	0,048
	0,048
	0,048
	0,048
	0,239
	1,510

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,595
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,595
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,595
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,595
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	с. Нижнее село
	2017-2035
	0,253
	0,350
	0,460
	20,510
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,900
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	17,610
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,740
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,740
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,050
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,110
	0,000
	0,000
	0,000 
	0,000
	0,000
	0,110
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	д. Каменка
	2017-2035
	0,032
	0,045
	0,060
	25,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,630

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	25,580
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,520

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,050
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,050

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060

	7
	д. Трёка
	2017-2035
	0,041
	0,050
	0,050
	7,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	7,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новоуткинское СТУ
	2017-2035
	9,052
	9,434
	10,255
	327,219
	0,000
	1,030
	1,030
	1,030
	1,030
	15,454
	81,975

	8
	п. Новоуткинск
	2017-2035
	6,012
	6,130
	6,510
	212,224
	0,000
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	4,730
	47,945

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	203,110
	0,000
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	1,661
	41,900

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	6,090
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,045
	3,045

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,024
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,024
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	3,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,000

	9
	п. Коуровка
	2017-2035
	0,397
	0,430
	0,430
	0,540
	0,000
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,948
	2,110

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	0,270
	0,000
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,678
	2,110

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,270
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,270
	0,000

	10
	п. Новая Трёка
	2017-2035
	0,005
	0,024
	0,020
	0,630
	0,000
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,072
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	0,630
	0,000
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014
	0,072
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	п. Прогресс
	2017-2035
	2,193
	2,350
	2,625
	91,520
	0,000
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	7,149
	24,160

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	81,900
	0,000
	0,318
	0,318
	0,318
	0,318
	1,589
	20,100

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	8,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,060
	4,060

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	1,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,500
	0,000 

	12
	с. Слобода
	2017-2035
	0,381
	0,450
	0,620
	20,745
	0,000
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	2,499
	7,510

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	19,340
	0,000
	0,219
	0,219
	0,219
	0,219
	1,094
	7,510

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,015
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,390
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,390
	0,000

	13
	п. Шадриха
	2017-2035
	0,064
	0,050
	0,050
	1,560
	0,000
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,056
	0,250

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	1,560
	0,000
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,056
	0,250

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Билимбаевское СТУ
	2017-2035
	10,240
	10,881
	12,742
	374,727
	0,000
	2,699
	2,699
	3,899
	9,119
	28,001
	114,820

	14
	п. Билимбай
	2017-2035
	6,250
	6,480
	7,710
	206,720
	0,000
	0,639
	0,639
	1,839
	7,059
	9,614
	72,810

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	172,340
	0,000
	0,639
	0,639
	0,639
	0,639
	3,194
	52,470

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	20,880
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,220
	5,220
	10,440

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	7,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7,500

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	6,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	1,200
	1,200
	2,400

	15
	с. Битимка
	2017-2035
	1,475
	1,590
	1,815
	57,730
	0,000
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	1,700
	15,920

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	56,620
	0,000
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	1,700
	14,810

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	1,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,110

	16
	п. Вересовка
	2017-2035
	0,930
	0,371
	0,313
	13,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,840
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	9,760
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	3,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,600
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240
	0,000

	17
	д. Извездная
	2017-2035
	0,115
	0,200
	0,340
	11,070
	0,000
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,920
	5,340

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	10,600
	0,000
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,450
	5,340

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,200
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,210
	0,000

	18
	д. Коновалово
	2017-2035
	0,193
	0,859
	1,007
	32,620
	0,000
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	7,888
	8,820

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	31,410
	0,000
	1,336
	1,336
	1,336
	1,336
	6,678
	8,820

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,500
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,110
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,110
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,600
	0,000

	19
	д. Крылосово
	2017-2035
	1,113
	1,100
	1,100
	36,230
	0,000
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	2,432
	5,390

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	34,320
	0,000
	0,104
	0,104
	0,104
	0,104
	0,522
	5,390

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,250
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,250
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,660
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,660
	0,000

	20
	д. Макарова
	2017-2035
	0,083
	0,150
	0,260
	8,667
	0,000
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	1,235
	4,170

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	8,110
	0,000
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,678
	4,170

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,377
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,377
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,180
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,180
	0,000

	21
	д. Черемша
	2017-2035
	0,046
	0,088
	0,150
	4,780
	0,000
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,372
	2,370

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	4,680
	0,000
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,272
	2,370

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,100
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	22
	п. Ильмовка
	2017-2035
	0,024
	0,030
	0,030
	2,160
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	2,160
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	п. Дидино
	2017-2035
	0,011
	0,013
	0,017
	1,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	1,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Новоалексеевское СТУ
	2017-2035
	3,123
	10,115
	35,596
	1362,178
	0,000
	18,952
	20,692
	23,082
	38,082
	160,582
	1012,988

	24
	с. Новоалексеевское
	2017-2035
	1,620
	1,960
	2,270
	56,440
	0,000
	0,146
	0,146
	0,146
	0,896
	4,328
	12,100

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	55,090
	0,000
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,728
	11,500

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,750
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,750
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,600
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,600

	25
	п. Канал
	2017-2035
	0,005
	6,440
	12,894
	518,994
	0,000
	18,352
	20,092
	20,032
	34,282
	122,951
	299,084

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	402,290
	0,000
	18,352
	18,352
	18,352
	18,352
	91,761
	232,920

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	16,860
	0,000
	0,000
	1,740
	1,680
	1,680
	5,040
	6,720

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	42,750
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	14,250
	14,250
	14,250

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	49,294
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8,000
	41,294

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	7,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,900
	3,900

	26
	д. Старые Решёты
	2017-2035
	0,365
	0,400
	18,960
	736,509
	0,000
	0,132
	0,132
	2,582
	2,582
	28,236
	693,304

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	661,900
	0,000
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132
	0,661
	651,170

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	9,800
	0,000
	0,000
	0,000
	2,450
	2,450
	2,450
	2,450

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	32,250
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16,125
	16,125

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	26,559
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,000
	20,559

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	6,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,000
	3,000

	27
	п. ж/д ст. Хрустальная
	2017-2035
	0,560
	0,590
	0,650
	21,130
	0,000
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	1,506
	2,130

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	20,280
	0,000
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,656
	2,130

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,400
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,060
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,060
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,390
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,390
	0,000

	28
	п. Флюс
	2017-2035
	0,054
	0,138
	0,175
	5,460
	0,000
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,067
	1,840

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	5,460
	0,000
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,067
	1,840

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	29
	п. Решёты
	2017-2035
	0,510
	0,580
	0,640
	23,085
	0,000
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	3,494
	4,530

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	20,480
	0,000
	0,178
	0,178
	0,178
	0,178
	0,889
	4,530

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,015
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,390
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,390
	0,000

	30
	д. Хомутовка
	2017-2035
	0,009
	0,007
	0,007
	0,560
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	0,560
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО:
	2017-2035
	153,549
	186,865
	231,998
	7089,525
	0,000
	138,798
	140,538
	145,628
	165,848
	837,036
	2009,417




Также в Генеральном плане ГО Первоуральск имеется перечень мероприятий по расширению существующих территорий промышленных предприятий, коммунально-складских зон, объектов специального назначения и строительству новых.
Мероприятия на первую очередь:
1. ОАО «Билимбаевский рудник», увеличение площади на 57 га и 28;
2. Центральная уральская геологоразведовательная экспедиция с. Новоалексеевское, увеличение площади на 2,6 га;
3. Организация новых промышленных (коммунально-складских) площадок не выше IV класса вредности в п. Кузино на 9,4 га;
4. Производство по обработке древесины с Слобода, увеличение площади на 3,6 га;
5. Размещение мусороперегрузочной станции вблизи с. Новоалексеевское. Резервируемая площадь 4 га;
6. Размещение мусороперегрузочной станции с. Слобода. Резервируемая площадь 4 га;
7. Территория, предлагаемая для размещения полигона ТБО (после проведения необходимых изысканий), площадью 5,5 га между п. Билимбай и п. Прогресс.
Мероприятия на расчетный срок:
1. ОАО «Завод термоизоляционных материалов» п. Билимбай, увеличение площади на 2,7 га;
2. Организация двух новых промышленных (коммунально-складских) площадок не выше IV класса вредности в п. Билимбай, севернее и южнее кладбища, площади составляют 3,2 и 3 га соответственно;
3. Резервирование территорий для развития промышленности п. Новоуткинск площадью 14,7 га;
4. Выделение участка территории площадью 16,3 га под развитие местной промышленности д. Хомутовка;
5. Резервирование площадки под развитие промышленности городского округа южнее д. Хомутовка площадью 24,9 га;
6. Организация промышленной (коммунально-складской) площадки не выше IV класса вредности в п. Кузино площадью 14,8 га.
На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения общая площадь, состав и характеристики сооружений, которые будут размещены на данных площадках, не определена. 
[bookmark: _Toc488657715]Вариант 2	
Для оценки перспективный приростов строительных фондов по 2 варианту был выполнен анализ существующих проектов планировок: 
1) Район Чусовской, г. Первоуральск;
2) Район Озерки, д. Коновалово;
3) Район Олимпийский г. Первоуральск;
4) Район Парковый, п. Билимбай;
5) Район Северная Медвежка, п. Кузино;
6) Район Северный, п. Кузино;
7) Индустриальный парк «Магнитка».
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[image: Снимок]
Рисунок 9. Расположение районов планируемой застройки на территории ГО Первоуральск
1. Район «Чусовской»
Участок проектирования располагается в западном планировочном районе «Чусовской» города Первоуральск, на территории, ограниченной магистральной улицей городского значения - ул. Трактовой. Участок планировочного района «Чусовской» разделен на 2 очереди строительства.
Площадь территории района составляет 150 га, площадь застройки района 70 га, площадь жилой застройки района 56 га.  
Площадь жилья района составляет 560 000 кв. м, перспективная численность населения составляет 16 470, плотность составит 294 чел./га.
Проектом планировки планируемая точка присоединения предполагается к водоводу Ø700мм ст. Подволошная с закольцовкой на ул. Емлина. Из расчета 350 л/сут на человека (16 470*350= 3764,5), предусмотрено среднее водопотребление 3 764,5 л/сут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 135 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети. Расстановка пожарных гидрантов выполняется на этапах рабочего проектирования. 
[image: ЧУСОВСКОЙ]
Рисунок 10. Схема расположения кварталов перспективного микрорайона «Чусовской»
2. Район «Озерки»
Территория проектирования – жилой район «Озерки» располагается на юго-востоке деревни Коновалово, на момент проектирования территория свободна от объектов жилого и общественного назначений.  
Границами проекта являются:
- с севера – участки индивидуальной жилой застройки (ул. Братьев Кукаркиных),
- с северо- востока – территория коллективного сада «Вересовка»;
- с востока – границей населенного пункта деревня Коновалово;
- с юга – границей населенного пункта села Битимка;
- с запада – водоохраной полосой реки Чусовая. 
Население проектируемой застройки составит 175 человек (на первую очередь), 7 человек (за расчетный срок). 
Площадь жилой зоны - 5,79 га. 
Площадь территории объектов инженерной инфраструктуры – 0,08 га.
Площадь территории транспортной инфраструктуры – 3,08 га.
Структура и параметры жилищного строительства:
· проектируемая индивидуальная жилая застройка – 5,79 га;
· количество индивидуальных земельных участков – 50 шт. на расчетный срок и 2 участка на перспективу.
Жилой фонд в новом строительстве: индивидуальная жилая застройка – 10000 кв. м (первая очередь), 400 кв. м (расчетный срок). Средняя жилищная обеспеченность в новом составляет 40 м2/чел.
Проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения:
организация единой системы водоснабжения для д. Коновалово, с. Битимка и п. Вересовка. Источниками системы приняты существующие скважины, строительство сетей водоснабжения с присоединением к существующим поселковым сетям;
Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения.
В расчетный объем водопотребления включены расходы воды на полив из расчета 50 литров на 1 жителя.
Суммарный расчетный объем водопотребления составит 55,0 м3 в сутки. Протяженность трубопроводов водоснабжения – 1,5 км.
[image: ОЗЕРКИ]
Рисунок 11. Схема расположения кварталов перспективного района «Озерки»
3. Район «Олимпийский»
Участок проектирования расположен в северо-восточном районе города Первоуральск, район п. Самстрой. Территория ограничена с запада улицами Бахтина, Панфилова, на севере – гаражным комплексом и городской чертой, на востоке коллективным садом №28.
Участок проектирования представляет собой практически свободную от застройки территорию, большую часть 40% занимает древесно-кустарниковая растительность, в основном это сосна, встречается береза. Достаточно большую территорию занимают луга 46%.
В проекте предлагается размещение 3-х этажной секционной застройки повышенной комфортности.
В расчётах по определению проектного населения и объёмов под новое строительство приняты нижеследующие показатели.
Коэффициент семейности – 3 (коэффициент семейственности по Свердловской области).
Средняя обеспеченность жилой площадью в домах секционного типа повышенной комфортности 34,3 м2/чел.
Жилищный фонд проектируемого участка составит 43127,0 м2, из них 217,7 м2 – существующий.
Население проектируемого участка определено в количестве 1265 человек, из них 14 человек – существующее население.
Проектом предусматривается 100 % обеспечение всей существующей и проектной застройки централизованной системой водоснабжения с вводом сети в дом. 
С учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления Kсут.max=1,2 объем водопотребления составит 516,02 м3/сут.
Обеспечение существующей и проектной застройки водой хозяйственно-питьевого качества предусматривается путем подключения перспективных потребителей к существующей сети водоснабжения города. Согласно техническим условиям №2288 от 19.12.14, выданным ППМУП «Водоканал», точка подключения – уличный кольцевой водопровод по ул. Вайнера, при условии реконструкции повысительной насосной станции по ул. Мира и перекладки водопроводной сети по ул. Вайнера до повысительной насосной станции, от повысительной насосной станции до проектируемого участка под застройку.
Система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети. Проектом предложены полиэтиленовые трубы диаметрами 75-110мм. Расчет диаметров труб выполнен на основании объемов водопотребления перспективного населения. При определении диаметров водопроводной сети также учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 54 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, которые необходимо установить на водопроводной сети.
[image: ОЛИМПИЙСКИЙ]
Рисунок 12. Схема расположения кварталов перспективного района «Олимпийский»
4. Район «Парковый» в п. Билимбай
Планировочное решение формируется с учетом анализа исходных данных, современного использования территории, планировочных ограничений и характера застройки населенного пункта, а также в соответствии с необходимостью соблюдения баланса между рациональным использованием территории и комфортными условиями проживания. 
Исходный год проектирования – 2014.
Срок реализации проекта – 2019 год.
Архитектурно-планировочное решение продиктовано положением рассматриваемой территории в плане поселка. Жилая зона проектируемой территории будет представлена участками многоквартирной жилой секционной застройки 2-5 этажей, образуя 3 новых микрорайона. Также проектом предусмотрено строительство:
- детского сада на 200 мест;
- магазина общей торговой площадью 300м²;
- строительного рынка;
- физкультурно-оздоровительного клуба на 50 мест;
- клуба культуры на 200 мест;
- благоустройство рощи «Могилица» со строительством часовни;
- организацию рекреационных и общественных зон. 
На исходный год проектирования (2014 год) на данной территории проживало 2048 человек. Общая численность населения на расчетный срок реализации проекта планировки (2019 год) составит 3605 жителей.
Таблица 93. Общие показатели застройки
	Наименование
	Ед. измерения
	Значение

	Общий объем нового жилого фонда
	м²
	66191

	Общий объем сохраняемого жилого фонда
	м²
	21671

	Общая площадь микрорайонов
	га
	39,51

	Плотность населения
	чел/га
	240

	Общая площадь озеленения
	га
	26,79


Проектом предусматривается организация полного инженерного обеспечения существующих и проектируемых зданий на рассматриваемом участке. Предполагается устройство централизованного холодного водоснабжения с установкой ванн, горячее водоснабжение предусматривается от индивидуального теплового пункта.
В соответствии с обязательным приложением 3 СНиП норма водопотребления для жилых домов принята 300 л/(сут*чел).
Расход воды на нужды жилых, общественных и торговых зданий квартала определен по нормам СНиП 2.04.01-85*. Нормы водопотребления на единицу измерения приняты согласно обязательному приложению 3 данного СНиПа.
Количество жителей на строительство I-ого этапа принято 684 человека, на строительство II-ого этапа 1848 человек. Общее количество жителей принято 2532 человек.
Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по таблицам 5 и 6 СНиП 2.04.02-84* и табл. 1,2 СП 8.3130-2009.
Расход воды на внутреннее пожаротушение детского сада, дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, магазина принимается 1*2,5л.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. Расчетное количество пожаров – 1. Общий расход на пожаротушение составит – 17,5 л/с (63м3/час, 189м3/сут) из расчета тушения пожара в течение 3-х часов. 
При рабочем проектировании расходы на пожаротушение и места установки гидрантов должны быть уточнены. 
Источником водоснабжения останутся существующие эксплуатационные скважины, используемые для централизованного водоснабжения поселка, а также проектируемые скважины.
Размещение существующих и проектируемых скважин, служащими источником водоснабжения квартала, предусмотрено вне жилой застройки на расстоянии не менее 20м от застраиваемой территории с соблюдением требований к санитарной-защитной зоне (СЗЗ) 1 пояса. На территории скважины предусмотрено строительство водонапорной башни, для гарантированного обеспечения подачи расхода воды в сеть. Территория размещения скважины, водонапорной башни огораживается забором с ограничением доступа.
Проектом предусмотрен объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод, запитанный от существующих и проектируемой скважины. По кварталам проектируемой застройки прокладываются кольцевые сети водопровода от которых запитаны жилые дома, магазин, физкультурно-оздоровительный центр, детский сад, дом культуры. На вводах водопроводной сети в проектируемые объекты устанавливаются водопроводные колодцы с установкой отсекающий арматуры и приборами учета.
В каждом районе поселка необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Предусмотрена прокладка водопроводов d=75-300 мм. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. 
Проектируемые трубопроводы предлагается выполнить из труб ПЭ100 «Питьевая», ГОСТ 18599-2001: магистральные кольцевые сети диаметром 100-315 мм, подводка к жилым домам - диаметром 80-110мм (диаметр уточняется при детальном проектировании). Прокладка сетей предусмотрена подземная. Глубина заложения в соответствии со СНиП СНиП 2.04.02-84 на глубине 3м. 
[image: ПАРКОВЫЙ]
Рисунок 13. Схема расположения кварталов перспективного района «Парковый»


5. Район «Северная Медвежка» 
Территория проектирования располагается на северо-востоке поселка Кузино, на момент проектирования его территория свободна от объектов жилого и общественного назначений.  
Границами проекта являются:
- с севера и запада – свободные от застройки территории;
- с востока – территория питомника и свободная от застройки территория;
- с юга – участки индивидуальной жилой застройки ранее запроектированного жилого района «Северный» и территория кладбища.
Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории в границах проектирования представлены в таблице ниже.
Таблица 94. Характеристики планируемого развития территории
	Наименование
	Ед. измерения
	Значение

	Планируемая численность населения
	человек
	650

	Распределение площадей территории по назначению: 

	площадь жилой зоны
	га
	16,3

	площадь территории объектов инженерной инфраструктуры
	га
	0,12

	площадь объектов  общественно-коммунального назначения
	га
	0,61

	площадь территории санитарно-защитного озеленения
	га
	15,70

	площадь территории транспортной инфраструктуры
	га
	2,62

	Структура и параметры жилищного строительства

	проектируемая индивидуальная жилая застройка
	га
	16,30

	количество земельных участков
	штук
	155

	средняя площадь земельного участка
	кв.м
	1000

	Жилой фонд в новом строительстве:

	индивидуальная жилая застройка
	кв.м
	18840

	средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве
	кв.м /ч
	29

	Учреждения образования:

	Детские дошкольные учреждения
	мест
	35


Проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения с присоединением к существующим поселковым сетям;
Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения.
В расчетный объем водопотребления включены расходы воды на полив (из расчета 50 литров на 1 жителя) и расходы воды на пожаротушение (54 м3).
Суммарный расчетный объем водопотребления составит 249 м3 в сутки.
В п. Кузино имеется пожарный пост с одним автомобилем. Пожарный пункт расположен на улица Красноармейская, 25. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Применительно к проекту данное требование выполняется. 
[image: СЕВ МЕД]
Рисунок 14. Схема расположения кварталов перспективного района «Северная Медвежка»
6. Район «Северный»
Территория проектирования располагается на северо-востоке поселка Кузино, на момент проектирования его территория свободна от объектов жилого и общественного назначений.  
Границами проекта являются:
- с севера и запада– лесной массив;
- с юга – жилой квартал;
- с востока – лесопитомник.
 Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории в границах проектирования представлены в таблице ниже.
Таблица 95. Характеристики планируемого развития территории
	Наименование
	Ед. измерения
	Значение

	Планируемая численность населения
	человек
	458

	Распределение площадей территории по назначению: 

	площадь жилой зоны
	га
	13,67

	площадь территории объектов инженерной инфраструктуры
	га
	0,10

	площадь детского дошкольного учреждения
	га
	0,75

	площадь территории транспортной инфраструктуры
	га
	9,15

	Структура и параметры жилищного строительства:

	проектируемая индивидуальная жилая застройка
	га
	13,67

	количество земельных участков
	штук
	131

	средняя площадь земельного участка
	кв.м
	1000

	Жилой фонд в новом строительстве:

	индивидуальная жилая застройка
	кв.м
	13282

	средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве
	кв.м /ч
	29


Проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения с присоединением к существующим поселковым сетям;
Пожаротушение предусматривается от гидрантов, располагаемых на централизованных сетях водоснабжения.
В расчетный объем водопотребления включены расходы воды на полив (из расчета 50 литров на 1 жителя) и расходы воды на пожаротушение (54 м3).
Суммарный расчетный объем водопотребления составит 192,5 м3 в сутки. Протяженность трубопроводов водоснабжения – 4,1 км.
В п. Кузино имеется пожарный пост с одним автомобилем. Пожарный пункт расположен на ул. Красноармейская, 25. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На проект данное требование выполняется.
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Рисунок 15. Схема расположения кварталов перспективного района «Северный»
7. Индустриальный парк «Магнитка»
Индустриальный парк «Магнитка» находится в городе Первоуральск. Ограничен улицей Магнитка 4-я, границей населенного пункта города Первоуральск, береговой полосой реки Чусовая и лесным массивом в городе Первоуральск. 
В настоящее время территория свободна от застройки и в основном покрыта лиственным лесом с вкраплениями древесно-кустарниковой и луговой растительности.
Современный баланс территории представлен в таблице ниже.
Таблица 96. Современный баланс территории
	Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей территории

	1
	2
	3

	Общая площадь земель в границе проектирования
	91,3
	100

	в том числе:
	

	1. Зона сельскохозяйственного использования
	9,6
	10,5

	- луга
	9,6
	10,5

	2. Рекреационная зона
	54,9
	60,1

	- лесная растительность
	54,9
	60,1

	3. Прочие не используемые территории
	26,8
	29,4

	- прочие территории
	2,2
	2,4

	- болота
	24,6
	26,9


Реализацию проекта планируется провести до 2020 года.
На территории, в границах проектирования, установлены следующие зоны:
- административно-бытовая;
- логистическая;
- зона размещения производственных объектов;
- коммунально-хозяйственная;
- зона объектов инженерной инфраструктуры.
Площади функциональных зон представлены в таблице ниже.
Таблица 97. Площади функциональных зон
	№п/п
	Наименование
	Площадь зон, га

	1
	Административно-бытовая зона
	3,55

	2
	Логистическая зона
	3,04

	3
	Зона размещения производственных объектов
	30,16

	4
	Коммунально-хозяйственная зона
	0,85

	5
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	1,38

	ИТОГО
	38,98


Зоны поделены на участки площадью от 0,85 до 5,06 га. Большую часть территории индустриального парка занимает зона производственных объектов (77,4%).
Площади производственных площадок по отраслям строительства представлены в таблице ниже.
Таблица 98. Площади производственный площадок
	№п/п
	Вид деятельности
	Площадь зон, га

	1
	Деревообрабатывающая промышленность
	5,06

	2
	Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
	4,08

	3
	Производство машин и оборудования
	14,6

	4
	Строительная промышленность
	3,17

	5
	Стандартные производственные модули
	3,25

	ИТОГО
	30,16


Проектом предусматривается 100% обеспечение всей проектной территории централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения с вводом сети в здание. В соответствии с техническими условиями ППМУП «Водоканал» водоснабжение индустриального парка планируется от городской сети – существующего водопровода диаметром Ø300мм, расположенного севернее проектируемой территории. Для выполнения подключения необходима перекладка аварийного участка данного водопровода от Вк-1 до точки подключения (Вк-2) протяженностью 2 км.
В границах территории индустриального парка система водоснабжения принимается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Для надежности системы предлагается «закольцовка» водопроводной сети. Уточнение трассировки, диаметров труб, а также расстановка пожарных гидрантов выполняются на этапах рабочего проектирования. Трассировка проектируемой сети водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и предложена в границах красных линий, вдоль проектируемой Улицы 1 и закольцована вдоль восточной подпорной стенки за производственными зданиями.
Протяженность водопровода от точки подключения до границ индустриального парка составит 0,93 км.
Объем водопотребления составит 253,88 м3/сут (в том числе 108,08 м3/сут – на хозяйственно-питьевые нужды, 111,0 м3/сут – на производственные цели).


[image: МАГНИТКА]
Рисунок 16. Схема планировки индустриального парка «Магнитка»
В таблице ниже приведены значения приростов площадей жилой, общественно-деловой и промышленной застройки по каждому проекту планировки.
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[bookmark: _Ref487629252]Таблица 99. Прогноз приростов площадей жилой, общественно-деловой, социальной и промышленной застройки
	[bookmark: _Ref487554995]№ п/п
	Наименование микрорайона
	Срок  реализации
	Население, тыс. человек
	Общая площадь, тыс. м2 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	
	
	
	Сущ.
	1 очередь
	Расч. срок
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Первоуральск
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	район «Чусовской» 
	2018-2035
	 
	16,47
	647,488
	0,000
	33,474
	33,474
	33,474
	36,974
	232,528
	279,162

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	560,000
	0,000
	32,941
	32,941
	32,941
	32,941
	164,706
	263,529

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	8,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,500
	2,370
	2,370

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	24,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,000
	9,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	17,788
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	17,788
	0,000

	
	объекты торговли и питания, встроенные в первые этажи жилых домов
	 
	 
	 
	 
	7,460
	0,000
	0,533
	0,533
	0,533
	0,533
	2,664
	4,263

	
	торговый комплекс
	 
	 
	 
	 
	15,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,000
	0,000

	
	объекты культуры , физической культуры, спорта
	 
	 
	 
	 
	15,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15,000
	0,000

	2
	район «Олимпийский» 
	2018-2020
	0,014
	1,265
	45,709
	0,000
	14,303
	14,453
	16,953
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая 
	 
	 
	 
	 
	42,909
	0,000
	14,303
	14,303
	14,303
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты торговли 
	 
	 
	 
	 
	0,300
	0,000
	0,000
	0,150
	0,150
	0,000
	0,000
	0,000

	
	стадион
	 
	 
	 
	 
	2,500
	0,000
	0,000
	0,000
	2,500
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	индустриальный парк «Магнитка»
	2018-2035
	0
	0
	0
	555,141
	0,000
	32,655
	32,655
	32,655
	32,655
	163,277
	261,243

	Кузинское СТУ

	п. Кузино

	4
	район «Северная Медвежка»
	2018-2035
	0
	0
	0,65
	19,855
	0,000
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	6,556
	8,866

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	18,840
	0,000
	1,108
	1,108
	1,108
	1,108
	5,541
	8,866

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	1,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,015
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	район «Северный»
	2018-2035
	0
	0,229
	0,458
	13,512
	0,000
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	4,136
	6,250

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	13,282
	0,000
	0,781
	0,781
	0,781
	0,781
	3,906
	6,250

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,230
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,230
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Билимбаевское СТУ

	п. Билимбай

	6
	район «Парковый»
	2018-2019
	2,048
	3,605
	74,166
	0,000
	16,821
	57,345
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	66,191
	0,000
	16,521
	49,670
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	2,000
	0,000
	0,000
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	2,875
	0,000
	0,000
	2,875
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	1,200
	0,000
	0,000
	1,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты торговли
	 
	 
	 
	 
	1,900
	0,000
	0,300
	1,600
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	д. Коновалово

	7
	район «Озерки»
	2018-2035
	0
	0,175
	0,007
	10,400
	0,000
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	3,059
	4,894

	
	жилая
	 
	 
	 
	 
	10,400
	0,000
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	3,059
	4,894

	
	детские дошкольные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	общеобразовательные учреждения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты здравоохранения
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	объекты культуры
	 
	 
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	ИТОГО:
	2014-2035
	2,062
	0,404
	22,455
	1366,271
	0,000
	99,754
	140,428
	85,583
	72,130
	409,556
	560,415



Также согласно данным Финансового Управления Администрации ГО Первоуральск на территории г. Первоуральск имеются следующие инвестиционные объекты:
Таблица 100. Инвестиционные объекты г. Первоуральск
	Наименование объекта
	Характеристики
	Местоположение

	Промышленная площадка №1
	Тип площадки: промышленная.
Площадь: 7 га (с возможностью расширения до 10 га).
Межевание земельного участка: проведено.
Кадастровый номер участка: 66:58:0111013:70.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения.
Наличие автомобильных подъездных путей: на расстоянии 3 км от границы площадки.
Инфраструктура земельного участка: газ - доступно к подведению 1000 куб.м./час (расстояние до точки подключения - 0,35 км)
Здания и сооружения на площадке: отсутствуют.
Доступная ресурсно-сырьевая база: кварцит (расстояние 7 км, величина запасов 13531 тыс. тонн)
	г. Первоуральск, ул. Ильича, д.1

	Промышленная площадка №2
	Тип площадки: промышленная.
Площадь: 1,5 га (с возможностью расширения до 2 га).
Межевание земельного участка: проведено.
Кадастровый номер участка: 66:58:0120001:370.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Наличие автомобильных подъездных путей: на границе площадки
Инфраструктура земельного участка: газ - расстояние до точки подключения 0,3 км теплоснабжение - расстояние до точки подключения 0,2 км электроэнергия - расстояние до точки подключения 1,5 км водоснабжение - расстояние до точки подключения 0,15 км водоотведение - расстояние до точки подключения 0,15 км Здания и сооружения на площадке: производственное здание площадью 4860 кв. м., степень износа 85%.
	г. Первоуральск, ул. Заводская, 3

	Площадка для размещения полигона ТБО
	Тип площадки: промышленная. Площадь: 10 га.
	г. Первоуральск, 1 км западнее д.4 по ул. Магнитка 4-ая


На момент актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения общая площадь, состав и характеристики сооружений, которые будут размещены на данных площадках, не определены. 

Развитие системы водоснабжения городского округа Первоуральск
Кроме подключения к централизованным системам водоснабжения указанных выше объектов также предлагается развитие систем водоснабжения в целом.
По данным проектов планировки потребность в питьевой воде г. Первоуральск составит на 2027 г. – 61,31 тыс. м3/сут. (по данным, представленным в Генеральном плане г. Первоуральск, расход воды на расчётный срок составит 79,29 тыс. м3/сут.). Увеличивающийся рост водопотребления города необходимо компенсировать увеличением водозабора сырой воды. Существует несколько вариантов обеспечения растущего объема потребляемой воды, в том числе и новой перспективной застройки города и развивающейся промышленности муниципального округа. 
Основными критериями выбора дополнительных источников водоснабжения являются:
· обеспечение водопотребления с учетом перспективы развития города;
· надежное бесперебойное обеспечение потребителей холодной водой питьевого качества;
· производство и доставка воды потребителю с наименьшими затратами;
· исходная вода с характеристиками, позволяющими достичь, путем наиболее экономичной и эффективной очистки, качества воды, поставляемой потребителю, соответствующего требуемым параметрам;
· восстановление отбираемых системой водоснабжения объёмов, без нарушения сложившейся системы использования водоемов, что характеризуется мощностью источника водоснабжения.
Выбор новых источников водоснабжения и эксплуатация уже существующих требуют тщательного изучения и анализа водных ресурсов и природных климатических наблюдений. Необходимо рассматривать непосредственно как сам район расположения системы водоснабжения, так и территории, прилегающие с доступными источниками водоснабжения. Основная проблема системы водоснабжения ГО Первоуральск – ограниченность поверхностных водных ресурсов. Отсутствие в непосредственной близости мощных водных объектов. 
Поверхностные источники характеризуются сезонными колебаниями качества исходной воды, уровнями рек и водохранилищ. В период паводка значительно ухудшаются бактериологические показатели и органолептические свойства воды в источнике. Кроме того, поверхностные источники наиболее подвержены загрязнению поверхностными стоками в результате производственной и сельскохозяйственной деятельности человека.
Использование воды из поверхностных источников требует больших капитальных и эксплуатационных затрат на дополнительную очистку воды. Кроме того, имеется зависимость от наполняемости водохранилищ, особенно в маловодные годы. Один из вариантов развития системы централизованного водоснабжения городского округа Первоуральск — это возможность покрытия дефицита воды за счёт использования воды из действующих и перспективных участков месторождений подземных вод.
Вода из подземных источников обычно обладает более высокими органолептическими показателями, т.к. артезианские скважины защищены от поверхностных стоков. Но вода из подземных скважин, часто, в своём составе имеет высокую концентрацию минеральных веществ.
Критериями оптимальности выбора эксплуатируемых источников являются не только качество воды в источнике, но и мощность источника, его удаленность от объектов водоснабжения, стоимость производства и транспортировки питьевой воды.
Нормативные требования по обеспечению функционирования систем хозяйственно-питьевого водоснабжения средних и крупных городов определяют:
· приоритет подземных вод в снабжении городов питьевой водой. Поверхностные источники рекомендуется использовать только в случае дефицита подземных вод; 
· обязательность наличия двух независимых источников водоснабжения, каждый из которых обеспечивал бы 50 % и более от общих потребностей в воде питьевого качества. 
Принципиально структура водозабора сырой воды для города Первоуральск удовлетворяет нормативным требованиям. Обеспечение водоснабжения города производится от нескольких независимых источников.
Необходимо решать задачу о приведение в соответствие качества поставляемой воды и надежного удовлетворение дефицита количества ресурса для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Анализ данных масштабных гидрогеологических работ по поискам и разведке месторождений подземных вод, выполняемых государственной геологической службой определил самое крупное на Среднем Урале Нижне-Сергинское месторождение, расположенное в 70 км от населенного пункта город Первоуральск с запасами утвержденными в количестве 130 тыс. м3/сут, в том числе подготовленным к промышленной эксплуатации 103,7 тыс. м3/сут. Расположение городского округа Первоуральск относительно крупного Нижне-Сергиского месторождения определяется возможность и целесообразность использования данного месторождения для питьевого водоснабжения города Первоуральск. 
Запасы месторождения полностью покрывают современные и перспективные потребности для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Первоуральск. Рассматривается вариант водоснабжения централизованной системы городского округа Первоуральск от Нижне-Сергинского месторождения, но использование ресурса в полном объеме является проблематичным по целому ряду технических и гидрогеологических факторов.
Кроме уже эксплуатируемого Нижне-Сергинского месторождения, водоснабжение города Первоуральска может осуществляться из Уткинского месторождения. Уткинское месторождение разведано в 60-е годы и расположено в долине р. Утки, до настоящего времени не эксплуатировалось, утвержденные запасы 41,7 тыс. м3/сут, в том числе подготовлены к промышленной эксплуатации 34,7 тыс. м3/сут, а прогнозные ресурсы оцениваются величиной около 100 тыс. м3/сут.
В настоящее время рассматривается «Концепция западного питания системы водоснабжения муниципального округа «город Екатеринбург».  Создание Западной системы питания (далее – ЗСП) предполагает строительство гидротехнического каскада на реках Шишим и Дарья. 
В проектируемую ЗСП входит строительство Шишимского водохранилища, с расходом 2,17 м3/с, устройство нового гидротехнического каскада на р. Шишим. Проектируемая ЗСП будет состоять из водохранилища, комплекса водозаборных сооружений и трактов (магистральных водоводов) подачи воды. Часть водных ресурсов по ЗСП может использоваться при подпитке источников водоснабжения города Первоуральска и теоретически городов Среднеуральска и Верхней Пышмы.
[bookmark: _Toc424203967] Концепция «Западная система питания»
Концепция западного питания (далее – ЗСП) предполагает строительство сооружений, которые можно использовать для подпитки Верхне-Шайтанского водохранилища для нужд города Первоуральск, Среднеуральска и Верхней Пышмы.   Основная задача решаемая ЗСП- строительство еще одной независимой системы подачи исходной воды для водоснабжения МО «город Екатеринбург». 
Предусмотрено строительство объектов в два этапа:
Первый этап включает в себя строительство следующих гидротехнических сооружений:
· строительство Шишимского гидроузла;
· строительство тракта переброски из Шишимского водохранилища в две нитки диаметром 1500 мм до верховий р. Бол. Черная с шестью насосными станциями, включая водозабор на Шишимском водохранилище;
· строительство самотечного водовода в бассейн р. Бол. Шайтанка для подпитки Верхне-Шайтанского водохранилища г. Первоуральск;
· строительство лучевого водозабора в районе оз. Мелкое (или использование мощностей существующих водозаборов на Верх-Исетском водохранилище).
Второй этап включает в себя:
· строительство Дарьинского гидроузла;
· строительство тракта переброски из Дарьинского водохранилища в две нитки диаметром 1500 мм до верховий р. Осиновка с четырьмя насосными станциями, включая водозабор на Дарьинском водохранилище.
Базовым объектом в Западной схеме подачи (ЗСП) является Шишимское водохранилище. Створ плотины предполагается расположить в 6 км от устья р. Большой Шишим. Согласно расчетам, проектируемое Щишимское водохранилище будет иметь площадь водного зеркала равную 15,49 км2 при отметке НПУ 302 м. Для создания водохранилища потребуется строительство гидроузла.
В идеале Шишимское водохранилище должно работать в связке с Дарьинским водохранилищем, расположенном на р. Дарья. Проектируемое Дарьинское водохранилище будет иметь площадь водного зеркала равную 8,0 км2 при отметке НПУ 305 м. Водность реки позволяет заполнить водохранилище за один год средней водности. Расположение водохранилищ, рельеф местности, слабая освоенность территории позволяют при перебросках по ЗСП использовать смешанный способ: подача воды по напорным водоводам через водораздел с последующим движением самотеком по соответствующей гидрографической сети.
Смешанный характер переброски между Дарьинским и Шишимским водохранилищами планируется с использованием двух водоводов диаметром 1000 мм и четырех станций подкачки, включая водозабор, располагаемый в средней части проектируемого Дарьинского водохранилища. В связи с особенностями, трасса переброски из Дарьинского в Шишимское водохранилище идет по левому склону долины р. Дарья практически до зоны выклинивания водохранилища, после чего переваливает через малый водораздел, разделяющий р. Дарья и р. Трека. После пересечения русла р. Треки водовод плавно поднимается на увал возле г. Липовая. После увала водовод идет 2 км по восточному склону и заканчивается в верховьях р. Осиновки - левобережного притока р. Шишим, впадающей в р. Осиновка в пределах проектируемого водохранилища. Общая протяженность напорного трубопровода составляет 12,2 км.
 Трасса переброски является вспомогательной и создается в последнюю очередь после создания основного тракта по Западной схеме подачи для увеличения его производительности и роли в системе водоснабжения г. Екатеринбурга.
Переброска из Шишимского водохранилища в общую систему водоснабжения Екатеринбургского промузла может проводиться по вариантам. 
Предполагаемый водозабор на Шишимском водохранилище рекомендуется расположить на левом берегу в 0,8 км ниже устья р. Мостовая.  По одному из вариантов подача воды осуществляется напорным водоводом от Шишимского водохранилища в верховья р. Черной и далее самотеком через русло реки в Верх-Исетское водохранилище.
Общая протяженность напорной части составляет 20,7 км, для ее работы необходимо создание 5 подкачивающих станций без учета насосной станции первого подъема на водозаборе.
От насосной первого подъема водоводы диаметром 1500 мм идут по долине р. Мостовой в восточном направлении, пересекают частный водораздел с бассейном р. Билимбаевки на отметке 410 и спускаются в долину указанного водотока. Далее трасса поднимается на пологий водораздельный увал между р. Билимбаевка и р. Починок. От долины р. Починок идет резкий подъем на отрог Главного Уральского хребта, который преодолевается на отметках 455 м по Балтийской системе. 
Перед основным взлетом на возвышенность водоводы пересекают верховья р. Бол. Шайтанка. Сброс части перекачиваемого объема по руслу р. Шайтанки позволит пополнять чашу Верхне-Шайтанского водохранилища в маловодные периоды, являясь по сути дублирующим источником водоснабжения МО «город Первоуральск» обеспечивающим более 50% потребности промышленного центра.
Строительство сооружений западной системы питания позволит осуществить сценарий развития системы водоснабжения города Первоуральск от двух источников водоснабжения: Верхне-Шайтанского и Нижне-Сергинского. 
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Подземные источники водоснабжения. Перспективы развития
Подземные источники водоснабжения являются более предпочтительными, чем поверхностные водные объекты, с точки зрения безопасности обеспечения питьевой водой населения в связи с их лучшей защищенностью от поверхностного загрязнения. Городской округ Первоуральск обладает наиболее крупными запасами подземных вод в пределах областного центра - города Екатеринбург.
Источником централизованных систем обособленных жилых районов на территории городской застройки и удаленных сельских поселений являются артезианские скважины. В настоящее время эксплуатируются шесть основных месторождений: Сергинское, Магнитка, Шайтанское, Заводское, Динасовское, Гологорское. 
Проведены геологоразведочные работы для определения перспективных подземных источников водоснабжения, обеспечивающих покрытие дефицита потребности в воде питьевого и хозяйственно-бытового назначения г. Первоуральска месторождения подземных вод: Нижне-Сергинское, Уткинское, Билимбаевско-Крылосовское.
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Нижне- Сергинское месторождение
Месторождение подземных вод было разведано Уралгидроэкспедицией в начале 70-х годов прошлого века. Нижне-Сергинское месторождение расположено на западном склоне Среднего Урала, в 55-58 км юго-западнее г. Первоуральска, в пределах Нижне-Сергинского муниципального образования. Сергинское МПВ находится в северной части природного парка «Оленьи ручьи».
Нижне-Сергинское месторождение эксплуатируется на основании лицензии СВЕ 01894 ВЭ выданной ППМУП «Водоканал» для эксплуатации источника с лимитом водоотбора 28,8 тыс. м3/сут. Эксплуатационные запасы подземных вод месторождения, подготовленные для промышленного освоения, утверждены протоколом ГКЗ СССР от 04.10.1972 г. № 6649 и составляют 103,7 тыс. м3/сут. Качество воды, добываемой из источника соответствует нормативам. Вода Нижне-Сергинского месторождения подаётся в систему питьевого водоснабжения городского округа Первоуральск без технологической очистки, непосредственно перед подачей потребителю подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию. Перспектива развития систем водоснабжения предусматривает привлечение воды из Нижне-Сергинского месторождения в максимально возможном объеме. 
По результатам обследования, выполненного в октябре 2013г. по трассе действующего водовода от Нижне-Сергинского водозабора в г. Первоуральск, на участке от насосной станции № 3 до насосной станции II-ого подъема наблюдаются карстовые воронки и провалы, а в районе трассы ВЛ-6кВ и подъездной автодороги к площадке насосной станции II-ого подъема обнаружен свежий карстовый провал глубиной более 2,0 м.
Согласно материалам по сейсмичности и сейсмическому районированию Уральского региона, исследуемая территория относится к Западно-Уральской зоне складчатости и расположена в районе эпицентра одного из самых сильных на Урале Билимбаевского землетрясения, которое произошло 17 августа 1914 года силой в 6-7 баллов. 
На перспективу развития систем водоснабжения города Первоуральска предусматривается увеличение отбираемого объема воды из Нижне-Сергинского месторождения для водоснабжения потребителей. 
Предусмотрены мероприятия по модернизации тракта подачи воды и увеличения его надежности с соблюдением требований к строительству в сейсмоопасных зонах. Реконструкция каскада насосных станций, освоение дополнительных подземных источников водоснабжения и оборудовании насосных станций I-ого подъема на обустроенных скважинах. 
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Месторождение подземных вод «Магнитка»
Месторождение эксплуатируется с 1964 г. ППМУП «Водоканал» на основании лицензии СВЕ 01895 ВЭ, величина разрешенного водоотбора 1,05 тыс. м3/сут. Месторождение обеспечивает водой пос. Магнитка, расположенный на юго-восточной окраине г. Первоуральска. Фактический водоотбор из скважин 141 и 141а, эксплуатирующихся попеременно, достигает 1 тыс. м3/сут. Запасы месторождения приняты протоколом НТС от 14.04.1964 г. № 37 в количестве 3,01 тыс. м3/сут. по категории А. Предусматривается дальнейшее использование ресурса месторождения «Магнитка» для водоснабжения существующей жилой застройки и нужд промышленных предприятий на территории жилого района Магнитка
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Шайтанское месторождение подземных вод
Месторождение обеспечивает питьевой водой ОГУП «Птицефабрика Первоуральская» и прилегающий к ней жилой поселок. Водозабор состоит из скважин 4261, 4273, 4821, 5108, 3357 и резервной 2а.  Эксплуатация месторождения производится ГУП СО «Птицефабрика Первоуральская», имеющим лицензию на добычу подземных вод СВЕ 02388 ВЭ. Суммарные балансовые запасы подземных вод утверждены для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ОГУП «Птицефабрика первоуральская» в количестве 1,4 тыс. м3/сут. Скважины Шайтанского месторождения предусматриваются для производственного водоснабжения промышленной площадки. Водоснабжения жилого района Шайтанка, в том числе и прилегающего ж. р. Птицефабрика на расчетный период предусмотрено от системы водоснабжения города Первоуральск - от смешанных источников водоснабжения.
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Месторождение эксплуатируется с 1979 г. одноименным водозаборным участком скважин №1, №2, №3 АО «Уральский трубный завод». Вода используется для питьевого, хозяйственно-бытового и производственно-технического водоснабжения предприятия. 
 Эксплуатация ведется по лицензии СВЕ 02575 ВЭ. Запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ № 23/02 от 25.06.2002 г. по состоянию изученности на 01.01.2002 г. в количестве 0,7 тыс. м3/сут. по категории А.
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Динасовское месторождение подземных вод
Месторождение эксплуатируется с 1997 г. Водозаборный участок расположен в западной окраинной части пос. Динас, на левобережье р. Чусовая.  Добыча подземных вод производится из одной скважины №16593 для автономного хозяйственно-питьевого водоснабжения лечебного учреждения ГУЗ Свердловской области «Первоуральская психиатрическая больница № 8» и промышленного розлива. Эксплуатация ведется по лицензии СВЕ 00988 ВЭ с лимитом водоотбора 0,0836 тыс. м3/сут. Запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ № 28/04 от 20.06.2004 г. в количестве 0,084 тыс. м3/сут. по категории В.
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Гологорское месторождение подземных вод
Месторождение эксплуатируется с 1997 г. Скважина №3 расположена в 15 м северо-западнее русла р. Талица и используется ОАО «Первоуральский завод горного оборудования» для автономного хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения завода. Эксплуатация ведется по лицензии СВЕ 01054 ВР с величиной разрешенного водоотбора 0,2 тыс. м3/сут. с увеличением до 0,3 тыс. м3/сут. в зимний период. Запасы подземных вод утверждены протоколом ТКЗ № 6 от 12.01.2005 г. в количестве 0,2 тыс. м3/сут. по категории В.

[bookmark: _Toc424203975]Перспективные подземные источники водоснабжения МО «город Первоуральск»
Уткинское месторождение подземных вод состоит из трех участков: Шайдурихинский, Петрунихинский и Корчагинский. Уткинское месторождение удалено от г. Первоуральска на 21-24 км. Участки Уткинского месторождения расположены в 1,75км западнее (Шайдурихинский), в 3,0 км (Корчагинский) и в 3,75-5,5 км (Петрунихинский) южнее пос. Новоуткинск на удалении 1,2-3,5 км друг от друга, в бассейне р. Утки, левобережного притока р. Чусовой.
Участки месторождения, разведанные изначально для г. Первоуральска в настоящее время не освоены, и находятся в нераспределенном фонде недр. Детальные гидрогеологические работы на Уткинском месторождении выполнены в 1964-1966 г.г. Уральской гидрогеологической экспедицией. Запасы подземных вод Уткинского месторождения утверждены протоколом ГКЗ СССР от 17.03.1967 г. № 5112 в количестве 41,7 тыс. м3/сут. по категориям А+В+С1 для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Первоуральска.
Шайдурихинский участок расположен в 1,5 км южнее пос. Новоуткинск, в долине р. Шайдуриха, там, где она впадает в Уткинский пруд. Запасы подземных вод утверждены по данным групповой опытно-эксплуатационной откачки из двух разведочно-эксплуатационных скважин Iр.э. и IIр.э. и одной разведочной скважины 6р протоколом ГКЗ от 17.03.1967 г. № 5112 по состоянию изученности на 01.06.1966 г. в количестве 10,2 тыс. м3/сут. по категориям А+В, в т.ч. категории А – 5,7 тыс. м3/сут., категории В – 4,5 тыс. м3/сут. Промышленный каптаж рекомендован тремя скважинами Iр.э., IIр.э. и 6р.
Белимбаевское-Крылосовское месторождение подземных вод расположено в 8,0-10,0 км западнее г. Первоуральска. Гидрогеологические работы на поисковой стадии на Билимбаевском месторождении выполнены в 2000-2002 г.г. НПФ «ММПИ» для водоснабжения г. Первоуральска. В период проведения поисковых работ на месторождении была пробурена поисковая скважина № 283. Количество и местоположение проектных водозаборных скважин на Билимбаевском месторождении по отчетным материалам не определено, учитывая поисковую стадию проведения работ. Запасы подземных вод Билимбаевского месторождения утверждены протоколом ТКЗ от 07.04.2003 г. № 20/03 в количестве 16,6 тыс. м3/сут. по категории С2 для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Первоуральска на 25-летний срок эксплуатации.
Запасы месторождения полностью покрывают современные и перспективные потребности для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Первоуральск.
Рассматривается вариант водоснабжения централизованной системы города Первоуральс от Нижне-Сергинского месторождения, но использование ресурса в полном объеме является проблематичным по целому ряду технических и гидрогеологических факторов. При рассмотрении варианта развития централизованной системы водоснабжения города Первоуральск от подземных источников Нижне-Сергинского и Билимбаевского месторождений предполагается проведение дополнительных гидрогеологических изысканий и обустройство дополнительных скважин.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что для развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа Первоуральск рассматривается несколько вариантов:
1. Водоснабжение от разведанных источников подземных вод Белимбаевского месторождения;
2. Водоснабжение от системы Северо-Западного питания; 
3. Развитие существующих источников водоснабжения.
На расчетный период выбран менее затратный вариант развития от существующих источников водоснабжения от Верхне-Шайтанского водохранилища и источника подземных вод Нижние – Серьгинского месторождения, источник водоснабжения от г. Ревда остается как резервный. При выборе данного варианта развития рассматривалась и перспективность системы на 2030 годы. При реализации Северо-Западной системы питания, Верхне-Шайтанское водохранилище позволит обеспечить город Первоуральск централизованным водоснабжением без эксплуатации водовода от г. Ревда.
На расчетный период предусмотрена реконструкция фильтровальной станции, что позволит обеспечить потребителей питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Качество воды Нижне-Сергинского месторождения соответствует требованиям санитарных норм.  Необходимо обеспечить надежность системы подачи воды. Запланировано строительство, второй нитки подающих водоводов каскада Нижне-Сергинских насосных станций II-ого подъема в соответствии с ранее выполненными проектными решениями не реализованными из-за нехватки средств.
Неохваченные ранее централизованным водоснабжением или централизованные системы не отвечающими соответствующим правилам и нормам такие жилые районы как Птицефабрика, Шайтанка, Калата предусмотрено снабжать водой от централизованной системы водоснабжения города Первоуральск. 
Для обеспечения развития системы предусмотрено строительство дополнительных разводящих и кольцующих сетей. Реконструкция и строительство насосных станций и РЧВ. Расчет сетей водоснабжения на расчетный период предусматривает объемы воды для горячего водоснабжения по закрытой схеме. 
Системы водоснабжения от подземных источников, как расположенные на территории городской застройки, так и на удаленных территориях предусматривают проведение работ по реконструкции объектов водоснабжения. Запланированные мероприятия призваны обеспечить доступность водопользования большему количеству абонентов. Строительство станций водоподготовки и узлов обеззараживания, предусмотрено в локальных системах, требующих приведения качества воды к установленным параметрам.
Системы технического водоснабжения промышленных предприятий на территории городского округа Первоуральск осуществляются преимущественно от собственных подземных источников. Системы технического водоснабжения используют замкнутые циклы водопользования. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения предусматривают снижение использование воды питьевого качества для технических целей.
Новотрубный завод – система водоснабжения от источника водоснабжения из реки Чусовой, где находится промышленный водозабор завода. Вода насосной станцией I-ого подъема по трем существующим водоводам 2Ø600мм и Ø800мм, проложенным по ул. Фрунзе и далее вдоль коридора ЛЭП, подается на территорию завода. Кроме того, от водозабора техническая вода по двум существующим водоводам Ø450мм и Ø500мм, проложенным по ул. Щорса, подастся на территорию завода «Русский Хром 1915». На промпредприятиях действуют оборотные системы водоснабжения.
Филиал Новотрубного завода - подача воды осуществляется из городского пруда, водозабор находится в районе плотины. Пожаротушение осуществляется от сетей технического водопровода и частично от хозяйственно-питьевого. Кроме того, на территории завода имеются пожарные резервуары и градирня.
Завод Горного оборудования - подача воды осуществляется из пруда-охладителя, расположенного на территории завода. Насосной станцией I-ого подъема вода по водоводу Ø100мм подается в напорный бак-накопитель емкостью 1000 м3, расположенный на возвышенности (отметка 367 метров). Из бака-накопителя вода самотеком по водоводу Ø100мм поступает в систему промышленного водоснабжения завода. На заводе действует оборотная система водоснабжения. Предлагается также использовать скважину №3 (исключенную ранее из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения) для эксплуатации в системе технического водоснабжения.
Пожаротушение на территории наиболее крупных промпредприятий города осуществляется от сетей технического водоснабжения «чистого» и «грязного» оборотных циклов, но в основном из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Расход на наружное пожаротушение на этих предприятиях не превышает принятых в целом норм по городу: ОАО «Уральский трубный завод», «Завод трубчатых строительных конструкций», Хлебокомбинат, Мясоперерабатывающий завод, Асфальтобетонный завод, Пивзавод, Гормолзавод, Завод по переработке твердых бытовых отходов.
Таблица 101. Источники водоснабжения г. Первоуральск на расчетный период до 2027 года
	№ п/п
	Жилые районы и промышленно-коммунальные зоны.
	Система водоснабжения (существующая)
	Источник водоснабжения (существующий)
	Система водоснабжения (перспективная)
	Источник водоснабжения (перспективный)

	1.
	Каменная горка, Парашютная горка, Соцгород, Хромпик, Самстрой,  Трудпоселок, Первомайский 
Восточный пром. узел, Воинская часть
	Централизованная система водоснабжения г. Первоуральск
	1. Верхне-Шайтанское водохранилище.
2. Нижне-Сергинский источник подземных вод.
3. Централизованная система водоснабжения г. Ревда (резерв)
	Централизованная система водоснабжения г. Первоуральск
	1. Верхне-Шайтанское водохранилище.
2. Нижне-Сергинский источник подземных вод.
3. Централизованная система водоснабжения г. Ревда (резерв)

	2
	Завод горного оборудования
	Централизованная система водоснабжения Завода горного оборудования
	Источник подземных вод
	
	

	3
	Талица
	Централизованная система водоснабжения и нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод.
Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	
	

	4
	ул. Стахова
	Централизованная система водоснабжения
	Источник подземных вод
	
	

	4
	Чусовской
	Нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	
	

	5
	Калата
	Нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	
	

	6
	Ельничный
	Централизованная система водоснабжения и нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод.
Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	
	

	
	Завод Сантехизделий
	Централизованная система водоснабжения
	Источник подземных вод
	
	

	7
	Совхоз «Первоуральский»
	Централизованная система водоснабжения
	Источник подземных вод 
	
	

	8
	пос. Шайтанка
	Нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	
	

	9
	Птицефабрика
	Централизованная система водоснабжения 
	Источник подземных вод
	
	

	10
	Запрудный
	Нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	
	

	11
	ГУЗ Свердловской области «Первоуральская психиатрическая больница № 8»
	Централизованная система водоснабжения 
	Источник подземных вод
	
	

	12
	часть пос. Динас 
	Централизованная система водоснабжения Динас
	1. Водохранилище на р. Чатаевская (резерв) 
2. Нижне-Сергинский источник подземных вод
	Централизованная система водоснабжения
	1. Водохранилище на р. Чатаевская (резерв) 
2. Нижне-Сергинский источник подземных вод

	13
	часть пос. Динас и жилой район СТИ 
	Централизованная система водоснабжения 
	1. Источники подземных вод (на территории района) 
2. Нижне-Сергинский источник подземных вод
	Централизованная система водоснабжения
	1. Источники подземных вод (на территории района) 
2. Нижне-Сергинский источник подземных вод

	14
	городской микрорайон Магнитка
	1. Централизованная система водоснабжения 
2. Централизованная система водоснабжения г. Первоуральск (резерв)
	1.Источник подземных вод
2. Верхне-Шайтанское водохранилище (резерв)
3. Нижне-Сергинский источник подземных вод (резерв)
4. Централизованная система водоснабжения г. Ревда (резерв)
	1. Централизованная система водоснабжения 
2. Централизованная система водоснабжения г. Первоуральск (резерв)
	1.Источник подземных вод
2. Верхне-Шайтанское водохранилище (резерв)
3. Нижне-Сергинский источник подземных вод (резерв)
4. Централизованная система водоснабжения г. Ревда (резерв)

	15.
	Санаторий «Лесная сказка»
	Централизованная система водоснабжения ООО «Комплектные Металлические конструкции»
	Источник подземных вод
	Централизованная система водоснабжения «Лесная сказка»
	Источник подземных вод

	16.
	ООО «Комплектные Металлические конструкции»-2
	Централизованная система водоснабжения ООО «Комплектные Металлические конструкции»-2
	Источник подземных вод
	Централизованная система водоснабжения ЗКМК
	Источник подземных вод

	17
	Молодежный, Пильная, Заречный
	Нецентрализованная система водоснабжения
	Источник подземных вод (шахтные колодцы)
	ЦСВ Пильная, Заречный, Молодежный
	Источник подземных вод


Развитие системы централизованного водоснабжения предусматривает расширение территории охватываемой водоснабжением централизованной системой водоснабжения города Первоуральск. Предусматривается, осуществлять водоснабжение территорий неохваченных ранее централизованным водоснабжением и зонирование систем водоснабжения от подземных источников. 

Развитие централизованной системы водоснабжения г. Первоуральск

Источниками водоснабжения централизованной системы водоснабжения города Первоуральск на расчетный период предусмотрены уже эксплуатируемые Нижне-Сергинский источнико подземных вод, Верхе-Шайтанское водохранилище и подаваемая посредством централизованной системы водоснабжения города Ревда вода из Ревдинского водохранилища (резерв).  До ввода в эксплуатацию Западной системы питания отказаться от потребления воды поставляемой по Ревдинскому водоводу нецелесообразно. Ревдинское водохранилище с подачей воды в город Первоуральск в количестве 9,6 тыс. м3/сутки - сохраняется в качестве резервного источника. 
Основными источниками водоснабжения предусмотрены:
· Нижне-Сергинское месторождение подземных вод, с подачей воды в город в объеме 55,0 тыс. м3/сутки;
· Верхне-Щайтанское водохранилище с забором воды в 36,0 тыс. м3/сут.
Перспективное водопотребление от Нижне-Сергинского источника должно быть обеспечено обустройством дополнительной скважины и оборудованием вновь построенной насосной станции I-ого подъема. 
Для обеспечения надежности тракта подачи воды Нижне-Сергинского источника предусмотрено строительство водоводов 2Ø700мм от реконструируемой насосной станции II-ого подъема по трассе, параллельно существующему водоводу Ø600мм до насосной станции III-го подъема. На площадке насосной станции II-го подъема предусмотрено строительство дополнительного РЧВ объемом 2000 м3.
Здание и оборудование насосной станции III-го подъема, также подлежит реконструкции с увеличением производительности и установкой второго резервуара объемом 1000 м3 дополнительно к уже существующему. 
От насосной станции III-го подъема предусмотрено строительство 2Ø800мм взамен существующего Ø600мм по параллельной трассе до станции обеззараживания.  Станция обеззараживания воды из Нижне-Сергинского источника реконструируется, с увеличением мощности, так же предусмотрено устройство фтораторной установки.  На площадке станции водоподготовки в жилом районе Калата предусмотрено строительство РЧВ объемом 3000 м3. На площадке станции обеззараживания аккумулируется запас воды для хозяйственно-питьевого и противопожарного использования в суммарном объеме 6000 м3.
Напорно-регулирующие баки на горе Караульной (2РЧВ по 6000 куб.м.) обеспечивают пьезометрические характеристики централизованной системы водоснабжения города Первоуральск и осуществляют подачу воды непосредственно в жилые районы Калата, ГУЗ Свердловской области «Первоуральская психиатрическая больница № 8», жилого района Чусовской. 

Водозаборные сооружения Верхне-Шайтанского водохранилища и станция водоподготовки подлежат реконструкции с увеличением мощности. Износ сооружений составляет 100%. В проекте реконструкции фильтровальной станции предусмотрены наиболее эффективные методы водоподготовки и снижение расхода воды на собственные нужды. Предусмотрено строительство резервуара объемом 1000 м3.
Эксплуатируемая насосная станция II-го подъема после реконструкции будет использоваться для подачи в северную часть территории города. Транспортирующие водоводы от насосной станции II-го подъема до насосной станции III-го подъема так же подлежат перекладке взамен существующих 2Ø250мм, Ø500мм и Ø350 мм, предусмотрено строительство 2Ø600мм. 
Насосная станция III-го подъема обеспечивает пьезометрические характеристики централизованной системы водоснабжения города Первоуральск и осуществляет подачу и распределение воды по 2Ø600мм, строительство которых предусмотрено в замен существующих магистральных водоводов. 
Ревдинское водохранилище на расчетный период предусмотрено использовать в качестве резервного источника. Для подачи воды от насосной станции III-го подъема города Ревды предусмотрено строительство водовода Ø600мм по трассе существующего водовода с последующим демонтажем существующего изношенного.    
Для подачи и распределения воды в системе централизованного водоснабжения города Первоуральск предусмотрено строительство новых водоводов для расширения зоны водоснабжения на территории жилых районов «Птицефабрика», «Ельничный», «Самстрой», «Трудпоселок», «Талица», совхоз «Первоуральский».
Подача воды в жилой район «Птицефабрика» предполагается от кольцевого водопровода северной части по двум проектируемым водоводам 2Ø160 мм. Существующие скважины сохраняются только для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промышленной площадки птицефабрики.
Подача воды в жилые районы «Ельничный», «Самстрой», «Трудпоселок» предлагается по двум проектируемым водоводам 2Ø225мм. Точкой врезки водоводов предусматривается проектируемые водоводы 2Ø600мм от насосной станции II-го подъема до насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера.
Водоснабжение жилого района «Совхоз Первоуральский» на расчетный период предусмотрено от централизованной системы водоснабжения города Первоуральск. Согласно заключению Уральской гидрогеологической экспедиции №14861, письмо от 10.04.2001г.1\Гв 32-05-129 в связи с тем, что существующий водозабор из скважин №№ 6256, 6261 эксплуатируется свыше 20 лет без утвержденных запасов и наблюдается повышение содержания хлоридов, сульфатов и нитратов. Подача воды в район предлагается от основного водопроводного кольца жилого района «Талица» Ø300мм через насосную станцию, проектируемую в районе пересечения улиц Фурманова и Талица.
Существующая в районе водонапорная башня проектом сохраняется и включается в систему водоснабжения района.
Одиночные скважины, расположенные в частном секторе города, а также скважины совхоза «Первоуральский» исключаются из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города, но сохраняются для использования в чрезвычайных ситуациях, для технических целей и для полива. 

Подача воды в жилой район Динас осуществляется по водоводам Ø225-150мм и на территорию ОАО «Первоуральский динасовый завод» по проектируемым водоводам 2Ø315мм.
Водоснабжение осуществляется от совмещенного хозяйственно-питьевого и пожарного водопровода.
Перспективное развитие системы водоснабжение предполагает увеличение территории охватываемой системой водоснабжения. 
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения централизованной системы водоснабжения Динас на перспективу развития предусматриваются существующие смешанные источники:
1. Водохранилище на реке Чатаевская Шайтанка‚ из которого вода забирается в количестве 4,2 тыс. м3/сутки – резервный источник;
2. Нижне-Сергинское месторождение подземных вод с подачей воды в поселок в количестве 3,63 тыс. м3/сутки.
Пьезометрические характеристики централизованной системы водоснабжения Динас обеспечиваются насосной станцией II-го подъема.
Существующие кольцевые сети, распределяющие ресурс по территории жилого поселка, будут увеличены за счет строительства водоводов. Трасса проектируемых водоводов Ø315-160мм пройдет по улицам Куйбышева, Чапаева, Лермонтова. 
Запас противопожарного и регулирующего объема воды предлагается хранить в резервуарах на площадке станции водоподготовки, а также в существующих резервуарах на территории завода. Резервуары суммарным объемом 550 м3: три емкостью – 100 м3 каждый, два - по 75 м3 каждый, один – 50 м3. 

На расчетный срок источниками хозяйственно питьевого водоснабжения жилого поселка СТИ и санатория «Лесная сказка» приняты подземные скважины, эксплуатируемые в настоящее время:
· Скважины в западной части поселки СТИ;
· Путевой отбор из Нижне-Сергинского водовода, транспортирующего воду в централизованную систему водоснабжения города Первоуральск. 
Скважинный водозабор, в составе четырех компактно размещенных скважин (№№ 3 р.э, 4 р.э., 7916, и б/н.)‚ расположенный западнее поселка СТИ для обеспечения увеличивающегося объема водопотребления скважину №4 р.э., которая находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется в настоящее время необходимо восстановить и провести все требуемые мероприятия по обустройству скважинного забора.
Централизованная система водоснабжения СТИ значительных изменений не претерпевает. Надежность системы будет увеличена строительством РЧВ два по 500 м3 в замен существующих. Предусмотрено строительство водоводов с увеличением диаметра- 2Ø160мм.
От Нижне-Сергинского водовода 2Ø900мм по 2Ø200мм подается вода преимущественно в южную часть поселка. Зоны водоснабжения от различных источников не разделены и работают в общей сети.
Для обеспечения централизованным водоснабжением всей территории жилого района необходимо выполнить так же строительство разводящих и кольцевых сетей.
Централизованная система водоснабжения Магнитка осуществляет водоснабжение жилого района Магнитка и промышленной площадки ОАО «Первоуральское рудоуправление». Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения района принято месторождение подземных вод «Магнитка» (участок скважин №№141, 141а), расположенное в 2,5 км восточнее района, в верховьях притока ручья Магнитного. За эксплуатационные запасы подземных вод участка был принят устойчивый дебит скважины №141 при эксплуатационной оценке — 2160 м3/сутки. 
Но Лицензия на право пользования недрами ограничивает максимальный суммарный водоотбор из скважин №№141, 141а, величиной 1,05 тыс. м3/сутки, согласно гидрогеологическому заключению №1940 м, письму ГОУП «ТЦ Уралгеомониторинг» №17-215/01 от 07.08.2001 г. и Лицензии 01047 серии СВЕ вида ВЭ от 05.02.2001 г с приложениями. Эксплуатационные запасы подземного источника не обеспечивают потребности в водопотребление жилого района.
 Дефицит в воде хозяйственно-питьевого качества составляет 595,2 м3/сутки. Для обеспечения перспективы развития жилого района необходимо привлекать подачу ресурса из централизованной системы водоснабжения города Первоуральск. 
В настоящее время вода из скважин насосами I-го подъема по водоводу Ø300мм подается в резервуар емкостью 500 м3. РЧВ расположен на площадке насосной станции II-ого подъема (в непосредственной близости с промышленной площадкой асфальтобетонного завода). 
Вода, поступающая в РЧВ, подвергается обеззараживанию посредством бактерицидной установки. Во время паводков производится периодическая обработка подаваемой воды хлор-содержащими реагентами.  Вода, прошедшая подготовку, насосными агрегатами подается в распределительную сеть жилого района и на промышленную площадку по водоводам Ø200-100мм.
Запроектировано строительство РЧВ, дополнительного к существующему, объемом 500 м3. Два РЧВ суммарным объемом 1000 м3 обеспечат равномерность водопотребления в часы пиковых нагрузок.
Для подпитки системы от централизованной системы водоснабжения города Первоуральск предусмотрено использование существующих водоводов Ø200мм. Вода подается к насосной станции II-ого подъема района. 
Предусмотрено использование водопровода для хозяйственно-питьевых нужд и целей пожаротушения зоны жилой застройки. Пожарный запас воды хранится на территории насосной станции II-го подъема. 

Территория жилых районов «Пильная», «Заречный», «Молодежная» в настоящее время не охвачена централизованным водоснабжением.  Водоснабжение осуществляется от скважин и водосборных колодцев, расположенных на индивидуальных участках и предназначенных для индивидуального пользования.
 Для водоснабжения этих районов проектируется самостоятельная централизованная система, источником которой принимаются подземные воды.
Перспективная площадь для организации водозабора намечается к востоку от района «Заречный» в долине р. Ельничной. Естественные ресурсы подземных вод этой площади оцениваются в 1900 м3/сутки. Для определения точного местоположения водозаборных узлов в линейном ряду вдоль русла р. Ельничной в зонах локализации подземного стока и эксплуатационной нагрузки на них, требуются поисково-разведочные гидрогеологические обоснования. Согласно, Гидрогеологическому заключению №914924 Уральской гидрогеологической экспедиции письмо от 18.07.2001г. №32-05-326, в связи со слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения проектом предусматривается обеззараживание воды. 
Централизованная система водоснабжения новых районов предусматривается - от подземных источников, насосами I-ого подъема, вода подается на площадку водопроводных сооружений. На площадке размещаются насосная станция II-го подъема, два резервуара чистой воды емкостью 200 м3 каждый и обеззараживающая установка. Обеззараженная вода, насосной станцией II-го подъема, по двум проектируемым водоводам 2Ø160 мм подается в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых районов. Система водоснабжения принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо Ø160мм проектируется по улице Ключевой.  От главного водопроводного кольца проектируется водопроводное кольцо Ø160мм, обеспечивающее хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой застройки по ул. Старателей и отделения реабилитации областного госпиталя ветеранов войн. От ул. Ключевой по водоводам 2Ø110мм подается вода к квартальной насосной станции, расположенной в юго-западной части жилого района «Молодежный». Система водоснабжения района Кольцевая. 
В перспективе развития систем водоснабжения на расчетный срок обеспеченность жилой застройки районов «Пильная», «Заречный», «Молодежный» централизованным водоснабжением составит 100%.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения промышленной площадки и прилегающей жилой застройки завода ООО «Комплектные Металлические конструкции» остаются подземные источники. 
Необходимо провести гидрогеологические исследования для подтверждения эксплуатационных запасов эксплуатируемых скважин, которые располагаются западнее промышленной площадки завода. До утверждения запасов подземных вод предусматривается объемы водопотребления лимитировать в пределах 0,7тыс. м3/сутки.
Пожарный запас и объем для регулирования неравномерности водопотребления в часы максимальной и минимальной нагрузок регулировать, посредством существующих РЧВ расположенных на площадке насосной станции II-го подъема - два резервуара 2х500 м3. 
Для пожаротушения на территории завода используется специализированная пожарная система, состоящая из двух групп резервуаров 2х250 м3 в каждой группе.  
Для рационального использования природных ресурсов на перспективу развития централизованного водоснабжения от артезианских скважин промышленной площадки ООО «Комплектные Металлические конструкции» предлагается расширить применение систем оборотного водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения ж. р. Птицефабрика в настоящее время включает территорию части жилого района, прилегающего к Птицефабрике ограниченного улицами Краснофлотцев и Красных партизан и производственной площадкой птицефабрики. 
Водоснабжение осуществляется от подземных источников. Эксплуатируются пять скважин Шайтанского месторождения скв. №№4261,4273,4821,5108‚ 3357 и резервная №2а. 
Водоснабжение ж. р. Птицефабрики осуществляется водоводами 2Ø200мм и 2Ø150мм на территорию птицефабрики и по водоводу Ø100мм в сеть прилегающего поселка. Башня (высота над уровнем земли 14 метров) оборудована РЧВ с бактерицидной установкой. Для регулирования неравномерности водопотребления и хранения пожарного запаса используются РЧВ. Обеззараженная вода поступает в РЧВ емкостью 200 м3. 
Перспектива развития централизованной системы водоснабжения ж. р. Птицефабрика на расчетный срок не рассматривает развитие системы. Зонирование систем водоснабжения жилого района и производственной площадки будет осуществляться переводом системы водоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта на централизованную систему водоснабжения г. Первоуральск. 
От эксплуатируемых в настоящее время скважин предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение производственной площадки ОАО «Птицефабрика». Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения птицефабрики сохраняются существующие скважины №№4261, 51273, 4821, 5108 с суммарным проектным водоотбором 996 м3/сутки, расположенные северо-восточнее территории птицефабрики в пойме реки Малая Шайтанка.
Существующая скважина №3357 исключается из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения ввиду того, что она расположена в 16 метрах от забора коллективного сада, и создать зону санитарной охраны даже 1 пояса вокруг нее невозможно. Эта скважина сохраняется только для технических целей. 
Вода из скважин, насосами I-ого подъема по воду Ø150мм подается в два существующих резервуара емкостью по 500 м3. РЧВ расположены на площадке насосной станции II-ого подъема, в районе скважины №4261. Затем вода, насосной станцией II-ого подъема, подается по водоводам 2Ø200 мм до ул. Орджоникидзе и далее по двум водоводам Ø125-200мм к водонапорной башне на территории ОАО «Птицефабрика». Из водонапорной башни вода, обеззараженная бактерицидными лампами, поступает в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения производственной площадки.

Развитие систем централизованного водоснабжения удаленных от г. Первоуральск населенных пунктов
Проблемы развития централизованного водоснабжения отдаленных населенных пунктов требует значительных капитальных вложений, как для обустройства централизованных систем водоснабжения, так и для их эксплуатации. Под организацией системы водоснабжения подразумевается ряд мероприятий:
1. Проведение гидрогеологической экспертизы для определения источника водоснабжения и его эксплуатационных запасов с целью определения   возможности осуществления централизованного водоснабжения от источника. Выполнение изыскательских и гидрогеологических работ по строительству подземных скважин или организации поверхностного водозабора.
2. Оформление земельного участка и оформление права на земельный участок в пределах горного отвода скважин или поверхностного источника.
3. Проведение мероприятий по организации проекта и зоны санитарной охраны, и организация зон I, II, III поясов.
4. Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил.
5. Строительство инженерных сетей коммуникаций и сооружений для подачи воды в жилой район. 
6. Строительство станции водоподготовки, обеспечивающая параметры качества подаваемого ресурса.
Город Первоуральск и прилегающие жилые районы обладает наиболее крупными запасами подземных вод в сравнение с муниципальными округами и крупными городскими поселениями в пределах областного центра - города Екатеринбург. Подземные источники водоснабжения являются более предпочтительными, чем поверхностные водные объекты, с точки зрения безопасности обеспечения питьевой водой населения в связи с их лучшей защищенностью от поверхностного загрязнения.
 На рассматриваемой территории преобладают низинные болота, которые располагаются в долинах рек. Грунтовые воды, атмосферные осадки и поверхностные воды питают низинные болота. В поймах рек развиты старичные заболоченные озёра. Вблизи населенных пунктов поймы рек заболачиваются. Причиной заболачивания служат поверхностный сброс хозяйственно-бытовых сточных вод и природный рельеф местности. 
Источниками централизованных систем отдаленных населенных пунктов являются подземные скважины. Существует необходимость в организации санитарных зон эксплуатируемых источников. Качество воды в источнике и у потребителя не везде соответствует регламентируемым для централизованных систем водоснабжения санитарным нормам. Необходимо устройство станций водоподготовки и обеззараживания подаваемой воды.
 Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) Генеральным планом развития МО «город Первоуральск» предусматривается оборудование практически всех удаленных жилых районов централизованным водоснабжением с вводом в дом.

п. Билимбай
Система водоснабжения п. Билимбай на расчетный срок предусматривается от подземных источников. Но сохранять все скважины в качестве источников на расчетный срок не представляется возможным из-за несоблюдения условий санитарной охраны. 
В зонах санитарной охраны I-ого пояса скважин № 376, №377, №378, 2 бис/1676, №3864, № 463, содержащихся на балансе администрации поселка, (ул. Р. Люксембург, ул. Ломоносова, ул. Павших Борцов, ул. Куйбышева) находится застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», также водозабор от скважины №376, скважины №377, скважины №3864 является невозможным из-за не соответствующего качества ресурса и низкого уровня воды в скважинах.
 Проектом предлагается тампонирование подземных источников, для которых не выполняются нормы санитарной защиты. Для развития централизованной системы водоснабжения необходимо привлекать разведанные подземные источники.  Зона расположения п. Билимбай благоприятна для освоения подземных источников.  В 2000-2002 на Билимбаевском месторождении подземных вод были выполнены поисково-разведочные работы НПФ «ММПИ» для определения возможности водоснабжения г. Первоуральска от скважин Билимбаевского месторождения подземных вод.
 В период проведения поисковых работ на месторождении была пробурена поисковая скважина № 283. Количество и местоположение проектных водозаборных скважин на Билимбаевском месторождении подземных вод по отчетным материалам не определено, учитывая поисковую стадию проведения работ. Запасы подземных вод Билимбаевского месторождения утверждены протоколом ТКЗ от 07.04.2003 г. № 20/03 в количестве 16,6 тыс. м3/сут. по категории С2 для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Первоуральска на 25-летний срок эксплуатации. Схема водоснабжения города Первоуральск на расчетный период не рассматривает использование источников Билимбаевского месторождения подземных вод.
Водозабор из Билимбаевско-Крылосовского месторождения подземных вод можно осуществить одной или двумя из пяти разведанных скважин. Для освоения новых источников водоснабжения необходимо обустройство насосной станции I-ого подъема с организацией санитарных зон и проведением необходимых мероприятий.
При эксплуатации существующих скважин п. Билимбай необходимо строительство станции водоподготовки. Централизованная система водоснабжения от подземных источников характеризуется высоким содержанием нитратов - до 30-36мг/дм3., данные показатели не превышают ПДК, но воду из данных источников в настоящее время рекомендовано использовать для производственно-технических целей. Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых источников или оборудование существующих источников станциями водоподготовки.
Для развития централизованной системы водоснабжения необходимо строительство новых кольцевых и разводящих сетей, а также реновация существующих водопроводных сетей.
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. В каждом районе поселка необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Также предусмотрена прокладка водопроводов Ø75-225 мм. 
Котельные поселка Билимбай обеспечивают отопление и водоснабжение горячей водой потребителей.
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п. Билимбай (ж. р. Доломитовый)
Источником водоснабжения п. Доломитовый являются скважины, эксплуатируемые ППМУП «Водоканал». Качество воды в источнике соответствует СанПин 2.1.4.1074-01. 
 Централизованная система водоснабжения жилого района Доломитовый в перспективе развития необходимо рассматривать как развивающуюся систему охватывающую большее число потребителей. Что предусматривает строительство водопроводных сетей.
Перспектива развития жилого района Доломитовый рассматривается как составной элемент развития поселка Билимбай. Строительство станций водоподготовки и водоводов предусматривает комплексный подход для жилых районов п. Билимбай: Доломитовый. Железнодорожный.
Источником водоснабжения жилого района Доломитовый и Железнодорожный предусмотрены сохраняемые скважины 4836/XII и 4836/XIII. Общее водопотребление этих районов на расчетный срок составит 580,8 м3/сут. 
Для водоснабжения застройки района Железнодорожный предусмотрено строительство кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующей водопроводной сети жилого района Доломитовый. 
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с. Битимка
Систему централизованного водоснабжения с. Битимка эксплуатирует ППМУП «Водоканал». С. Битимка, расположенное севернее реки Чусовой, имеет централизованную систему с разводящими сетями охватывающую только 30% жилых домов. Источником водоснабжения являются подземные скважины. 
Генеральным планом развития территории предусматривается 100% обеспечение потребителей централизованной системой водоснабжения.
Для развития системы централизованного водоснабжения села необходимо строительство сетей водопровода охватывающее всю его территорию.
Перспективным планом развития территории предусматривается организация единой системы водоснабжения для д. Коновалово, с. Битимка и п. Вересовка. Источниками системы приняты существующие скважины, находящиеся на территории населенных пунктов: №5175 (д. Коновалово), №5159, №7923, №668 (с. Битимка), №66509, № 66509-р (п. Вересовка). Общая производительность источников составляет 750 м3/сут. 
Проектная скважина предлагается в южной части с. Битимка, на берегу р. Битимка. Местонахождение источника требует уточнения путем проведения поисково-разведочных работ. На право добычи подземных вод необходимо оформление лицензии в установленном порядке.
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станции очистки предлагается установить на территории каждого источника (существующих и проектных). Резервуары с неприкосновенным запасом воды для с. Битимка запроектированы на территории скважины №668. 
Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существующей водопроводной сети с. Битимка и п. Вересовка. 
Система водоснабжения принята объединенной противопожарной хозяйственно-питьевой. В каждом районе необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. Трубы предложить из полиэтилена. Диаметры труб должны уточняться на следующих стадиях проектирования.
Расход воды на пожаротушение предусмотрен из системы водоснабжения и принят в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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п. Вересовка
Система водоснабжения п. Вересовка является централизованной. Источником водоснабжения являются скважины, эксплуатируемые ППМУП «Водоканал». Качество воды в источнике соответствует СанПин 2.1.4.1074-01. Сети водоснабжения развиты незначительно.
 Перспективным планом развития территории предусматривается единая система водоснабжения для д. Коновалово, с. Битимка и п. Вересовка. Источниками системы приняты существующие скважины, находящиеся на территории населенных пунктов: №5175 (д. Коновалово), №5159, №7923, №668 (с. Битимка), №66509, № 66509-р (п. Вересовка). Общая производительность источников составляет 750 м3/сут. 
Проектная скважина предлагается в южной части с. Битимка, на берегу р. Битимка. Местонахождение источника требует уточнения путем проведения поисково-разведочных работ. На право добычи подземных вод необходимо оформление лицензии в установленном порядке.
[bookmark: _Toc397280296]Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станции очистки предлагается установить на территории каждого источника (существующих и проектных). Резервуары с неприкосновенным запасом воды для с. Битимка запроектированы на территории скважины №668. 
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д.  Крылосово
Многоквартирные жилые дома и прилегающая малоэтажная застройка д. Крылосово на расчетный период обеспечиваются холодным водоснабжением от эксплуатируемых скважин. 
Проектом развития территорий МО «город Первоуральск» предлагается 100% обеспечение потребителей деревни централизованной системой водоснабжения. Источниками системы расчетный срок, приняты существующие скважины №5Э и № 6Э.
Предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станции очистки предполагаются к установке на территории источников. На территории скважин располагаются резервуары с неприкосновенным запасом воды для д. Крысолов, емкостью 600 м3 каждый. 
Но при развитии системы возможно привлечение запасов Билимбаевско-Крылосовского месторождение подземных вод. В 2000-2002 на Билимбаевском месторождении подземных вод были выполнены поисково-разведочные работы НПФ «ММПИ» для определения возможности водоснабжения г. Первоуральска от скважин Билимбаевского месторождения подземных вод. Водозабор из Билимбаевско-Крылосовского месторождения подземных вод предполагается осуществить от одной из пяти скважин. Для развития сетей системы необходимо дополнительно построить водопровод до подключаемых потребителей.
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п. при ж/д ст. Хрустальная
Водоснабжение п. при ж/д ст. Хрустальная осуществляет от скважин №№ 9, 576, 87р.э с утвержденным запасом 0,28 тыс. м3/сут. Сеть водоснабжения мало развита. Для развития централизованной системы необходимо строительство разводящих сетей до подключаемых абонентов.
Предусмотрено развитие системы централизованного водоснабжения поселка с водопотреблением 165,4 м3/сут, (12,303 м3/ч.).
Генеральным планом развития территории предлагается сохранение существующих эксплуатируемых источников централизованного водоснабжения при условии их оборудования станциями водоподготовки и резервуарами с неприкосновенным запасом воды. Таким образом на территории населенного пункта предусмотрена работа двух систем водоснабжения – централизованная система ППМУП «Водоканал», запитанная от скважин № 576, №87 р.э и централизованная система СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД», запитанная от скважины № 2.
Проектом предусмотрено подключение застройки, не обеспеченной водоснабжением с вводом в дом, и проектируемых индивидуальных жилых домов к централизованной системе водоснабжения ППМУП «Водоканал». 
Прогнозируемое водопотребление превышает эксплуатационные запасы существующего источника. Согласно проекту «Генеральный план городского округа Первоуральск за исключением г. Первоуральск» (ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2010 г.) скважина № 576 пробурена на территории месторождения подземных вод Хрустальное. Запасы водного горизонта составляют 0,28 м3/сут, что является достаточным для обеспечения населенного пункта водой питьевого качества на расчетный срок в полном объеме. Проектом предлагается бурение нового источника на территории месторождения и его подключение в систему централизованного водоснабжения п. при ж/д ст. Хрустальная.
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п. Кузино
Централизованная система водоснабжения п. Кузино осуществляется от подземных источников с разводящими сетями и двумя водонапорными башнями с резервуаром 100 м3 и 120 м3. Износ водонапорных башен составляет более 80%. Протяженность разводящих и кольцевых сетей водопровода 11 км. Водоводы диаметром от 50 до 250 мм. 
Источником водоснабжения являются три эксплуатируемые и одна резервная подземные скважины. 
Генеральным планом развития территории предлагается сохранение сложившейся системы водоснабжения. Источниками системы приняты существующие скважины, находящиеся на территории населенного пункта: №1,2,4. Данные скважины принадлежат к Кузинскому месторождению подземных вод.  Общая производительность источников составляет 125 м3/час. 
При недостаточности существующих источников проектом предлагается бурение новой скважины на территории Верхне-Каменского ПУ (южная часть п. Кузино). Прогнозные ресурсы подземных вод, составляющие 1800 м3/сут., полностью покрывают потребность в воде п. Кузино.
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Кузино запроектированы на территории скважины №4. 
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Централизованная система водоснабжения п. Новоуткинск осуществляется от подземных источников. 
Проектом предлагается 100% обеспечение потребителей поселка централизованной системой водоснабжения. Источником системы, на 1 очередь и расчетный срок, приняты проектные скважины, находящиеся на территории Шайдурихинского участка Уткинского месторождения подземных вод (западная часть п. Новоуткинск) и на территории Корчагинского участка.
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Новоуткинск запроектированы на территории проектной скважины (западная часть п. Новоуткинск). 
Следует учесть, что для возможности использования воды в хозяйственно-питьевых целях, согласно СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», необходимо предусмотреть создание вокруг существующих и проектных водозаборных скважин зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3 поясов. I пояс ЗСО (пояс строгого режима) в условиях недостаточно защищенного водоносного комплекса должен иметь радиус не менее 30 м вокруг скважины. 
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. Предусмотрена прокладка водопроводов диаметром Ø110 и Ø160 мм. Прокладку трубопроводов предлагается производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях проектирования.
При интенсивном перспективном развитие поселка в качестве источников подземного водоснабжения можно рассматривать разведанные скважины Уткинского месторождения подземных вод состоящего из трех участков.
Первый участок Уткинского месторождения подземных вод расположен в 1,5 км южнее п. Новоуткинск, в долине р. Шайдуриха, там, где она впадает в Уткинский пруд. Запасы подземных вод утверждены по данным групповой опытно-эксплуатационной откачки из двух разведочно-эксплуатационных скважин I р.э. и II р.э. и одной разведочной скважины 6р протоколом ГКЗ от 17.03.1967 г. № 5112 по состоянию изученности на 01.06.1966 г. в количестве 10,2 тыс. м3/сут.
Второй участок Уткинского месторождения подземных вод расположен в 4,5 км южнее п. Новоуткинск, в нижнем течении р. Утки (непосредственно выше Уткинского пруда). Запасы подземных вод утверждены протоколом ГКЗ от 17.03.1967 г. № 5112 по состоянию изученности на 01.06.1966 г. в количестве 27,1 тыс. м3/сут. 
Третий участок Уткинского месторождения подземных вод расположен в 3,0 км южнее пос. Новоуткинск, в устьевой части р. Корчаги – правого притока р. Утки. Запасы подземных вод утверждены протоколом ГКЗ от 17.03.1967 г. № 5112 по состоянию изученности на 01.06.1966 г. в количестве 4,4 тыс. м3/сут. 
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Централизованная система водоснабжения п. Прогресс осуществляется от подземных источников. 
Система централизованного водоснабжения, оборудованная 18 водозаборными колонками. Колонками пользуется 90% жителей, 10% жителей поселка (2 многоквартирных дома) обеспеченны централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Источниками системы являются скважины: скважина №10-р (ул. Розы Люксембург, 16а, дебит 273 м3/сут), скважина б/н (ул. Розы Люксембург, 16а, дебит – 86,4 м3/сут) - резерв.
Физический износ сетей и оборудования системы водоснабжения составляет 90%.
За пределами жилой застройки по ул. Зеленая, 22а находится скважина б/н, обслуживающая северо-восточную часть населенного пункта. Скважина пробурена организацией – «Уралгидроэкспедиция» в 1953 г., дебит скважины составляет 112 м3/сут. 
Схемой предлагается полное обеспечение потребителей поселка централизованным водоснабжением. Источниками водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок приняты существующие скважины № 10, б/н, б/н (ул. Зеленая) и проектная скважина на территории Уткинского месторождения подземных вод (3,5 км на северо-запад от поселка).
Предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. Станции очистки предлагается установить на территории каждого источника. Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Прогресс запроектированы на территории скважины б/н (ул. Зеленая). 
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. Предусмотрена прокладка водопроводов диаметрами Ø90-110мм.

[bookmark: _Toc424203999]с. Новоалексеевское
Источником водоснабжения с. Новоалексеевское являются подземные источники.
Кольцевой водопровод Ø100мм трасса, которого проходит по ул. 8 Марта, ул. Буденного, ул. 40 лет Победы обслуживается ППМУП «Водоканал».
Часть с. Новоалексеевское - пос. Геологов имеет централизованную систему водоснабжения и обслуживается ППМУП «Водоканал». Пьезометрические характеристики системы обеспечиваются насосной станцией I-го подъема и водонапорной башней.
Водоснабжение частного сектора осуществляется от водоразборных колонок, установленных на водопроводных сетях.
На расчетный период предусматривается развитие системы от существующих подземных источников, эксплуатируемых ППМУП «Водоканал». 

Предусмотрено сохранение сложившейся централизованной системы водоснабжения с запиткой от эксплуатируемого подземного источника (ул. 8 Марта) и проектируемого источника – водозаборной скважины, расположенной в восточной части села. Согласно предложенной схеме проектные водопроводы для застройки внутри существующих границ подключаются к существующей системе централизованной подачи воды в дома. Для проектируемой застройки за рекой Ршетка предусмотрена организация самостоятельной кольцевой системы водоснабжения. Для источников необходимо предусмотреть установку станции водоподготовки.
Для обеспечения водоснабжения села, предусматривается строительство кольцевого водопровода и скважины с эксплуатируемым объемом 300 м3/сут.
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п. Решеты
Централизованное водоснабжение части п. Решеты осуществляется от подземного источника. В жилые многоквартирные дома и общежитие вода подается по кольцевому водопроводу Ø100-50мм. 
Для перспективного развития поселка необходимо обустройство подземного источника в соответствии с утвержденными нормативами и строительство кольцевых сетей водопровода, обеспечивающих подачу ресурса потребителю с заданными параметрами. 
На расчетный срок предусмотрено подключение к действующей сети централизованного водоснабжения перспективной застройки.
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоснабжения поселка (износ водопроводов достигает 95%, оборудования систем 68%) для снижения потерь в сети проектом предусмотрены следующие мероприятия:
· полная замена оборудования системы, исчерпавшего свой ресурс;
· реконструкция существующих смотровых колодцев;
· реконструкция водоводов от скважин, обеспечивающих водоснабжением поселок;
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[bookmark: _Toc399162686][bookmark: _Toc430682941][bookmark: _Toc430683698][bookmark: _Toc441672587][bookmark: _Toc499840081]3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счетчиков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг населением.
Общий объем поднятой хозяйственно-питьевой воды на территории городского округа Первоуральск в 2016 году составил 20225,79 тыс. м3 (72,04 тыс. м3 в сутки максимального водопотребления). 
Сводные данные по потреблению воды на территории городского округа Первоуральск приведены в таблице ниже. 
Таблица 102. Общий баланс подачи и реализации воды по городскому округу Первлуральск за 2016 год
	Показатель 
	Размерность
	Итого 

	Поднято
	 тыс. м3/год
	20225,79

	Получено
	 тыс. м3/год
	107,11

	Собственные нужды
	 тыс. м3/год
	1792,33

	
	% 
	8,81%

	Реализация
	 тыс. м3/год
	12155,45

	население
	 тыс. м3/год
	4933,73

	бюджетные предприятия
	 тыс. м3/год
	660,19

	промышленные предприятия
	 тыс. м3/год
	6012,13

	прочие
	 тыс. м3/год
	549,40

	Потери
	 тыс. м3/год
	6385,12

	
	 %
	31,40%



На рисунке ниже отображено количество поднятой воды организациями, осуществляющими централизованное водоснабжение для обеспечения нужд потребителей в холодной и горячей воде.

Рисунок 17. Объемы поднятой воды (тыс. м3/год) на территории городского округа Первоуральск, организациями, осуществляющими централизованное водоснабжение
[bookmark: _Toc399162687][bookmark: _Toc430682942][bookmark: _Toc430683699][bookmark: _Toc441672588][bookmark: _Toc499840082]3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Сводные данные о объеме реализованной воды за 2016г. по эксплуатационным зонам представлены в таблице ниже. 
Таблица 103. Сводные данные об объеме полученной воды за 2016г. по эксплуатационным зонам
	№ Эксплуатационной зоны
	Наименование эксплуатационной зоны
	Годовой объем реализованной воды, м3
	Среднесуточный объем реализованной воды, м3/сут
	Максимально суточный объем реализованной воды, м3/сут
	Доля от общего объема реализованной воды, %

	1
	ППМУП «Водоканал»
	11533317,00
	31598,13
	41077,57
	94,88%

	2
	ППМУП «ПЖКУ п. Динас»
	201250,00
	551,37
	716,78
	1,66%

	3
	ООО «Акваресурс»
	284747,10
	780,13
	1014,17
	2,34%

	4
	ООО «ЗБВ «Квадра»
	67580,00
	185,15
	240,70
	0,56%

	5
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	68554,00
	187,82
	244,16
	0,56%



Сводные данные о объеме реализованной воды за 2016г. по технологическим зонам представлены в таблице ниже. 
Таблица 104. Сводные данные об объеме полученной воды за 2016г. по технологическим зонам
	№ Технологической зоны
	Наименование технологической зоны
	Годовой объем реализованной воды, м3
	Среднесуточный объем реализованной воды, м3/сут
	Максимально суточный объем реализованной воды, м3/сут
	Доля от общего объема реализованной воды, %

	1
	ППМУП «Водоканал», ПМУП «ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск (объединенная (все источники работают в единой системе) кольцевая система водоснабжения)
	10718780,60
	29366,52
	38176,48
	88,18%

	2
	«ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Сантехизделий
	154250,00
	422,60
	549,38
	1,27%

	3
	ПЖКУ п. Динас» - г. Первоуральск ж. р. Птицефабрика
	47000,00
	128,77
	167,40
	0,39%

	4
	ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск ул. Стахова
	4772,40
	13,08
	17,00
	0,04%

	5
	ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Талица (юго-восточная часть)
	8760,00
	24,00
	31,20
	0,07%

	6
	ППМУП «Водоканал» - г. Первоуральск Магнитка
	258947,00
	709,44
	922,28
	2,13%

	7
	 ППМУП «Водоканал» - с. Новоалексеевское
	44714,00
	122,50
	159,26
	0,37%

	8
	ППМУП «Водоканал» - п. Билимбай (ж. р. Доломитовый)
	69585,00
	190,64
	247,84
	0,57%

	9
	ППМУП «Водоканал» - юго-западная часть п. Билимбай
	146473,00
	401,30
	521,68
	1,20%

	10
	ППМУП «Водоканал» - центральная часть п. Билимбай
	25997,00
	71,22
	92,59
	0,21%

	11
	 ППМУП «Водоканал» - п. Перескачка
	3032,00
	8,31
	10,80
	0,02%

	12
	ППМУП «Водоканал» - п. Вересовка
	72326,00
	198,15
	257,60
	0,60%

	13
	ППМУП «Водоканал» - с. Битимка
	65284,00
	178,86
	232,52
	0,54%

	14
	ППМУП «Водоканал» - д. Крылосово
	68776,00
	188,43
	244,96
	0,57%

	15
	ООО «ЗБВ «Квадра» - г. Первоуральск совхоз Первоуральский
	67580,00
	185,15
	240,70
	0,56%

	16
	ООО «Акваресурс» - п. Новоуткинск
	240362,62
	658,53
	856,09
	1,98%

	17
	ООО «Акваресурс» - северная часть п. Прогресс
	10283,00
	28,17
	36,62
	0,08%

	18
	 ООО «Акваресурс» - южная часть п. Прогресс
	34101,48
	93,43
	121,46
	0,28%

	19
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Кузино
	40635,98
	111,33
	144,73
	0,33%

	20
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. при ж/д ст. Хрустальная
	1340,00
	3,67
	4,77
	0,01%

	21
	ППМУП «Водоканал» - п. при ж/д ст. Хрустальная (турбаза Хрустальная)
	45870,00
	125,67
	163,37
	0,38%

	22
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» - п. Решеты
	26578,02
	72,82
	94,66
	0,22%


[bookmark: _Toc399162688][bookmark: _Toc430682943][bookmark: _Toc430683700][bookmark: _Toc441672589][bookmark: _Toc499840083]3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Как видно из представленной ниже таблицы, основным потребителем хозяйственно-питьевой воды на территории городского округа Первоуральск является промышленность (49,46%) и население (40,59%). 
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Таблица 105. Структурный баланс водопотребления
	 
	ППМУП «Водоканал»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	ООО «Акваресурс»
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	ООО «ЗБВ «Квадра»
	Итого ГО Первоуральск
	Доля от общего потребления

	Поднято
	19558,46
	191,25
	191,25
	291,75
	88,16
	96,17
	 

	Получено
	52,11
	736,29
	55,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Собственные нужды
	1760,69
	2,00
	0,00
	0,00
	19,55
	12,09
	 

	Реализация
	11533,32
	868,54
	201,25
	284,75
	68,55
	67,58
	100% 

	население
	4523,95
	760,21
	187,25
	166,22
	51,03
	5,28
	40,59%

	бюджетные предприятия
	632,20
	57,00
	2,00
	21,56
	3,43
	1,00
	5,43%

	промышленные предприятия
	5989,35
	0,00
	0,00
	8,77
	14,01
	0,00
	49,46%

	прочие
	387,82
	51,34
	12,00
	88,20
	0,08
	61,30
	4,52%

	Потери
	6316,57
	57,00
	45,00
	7,00
	0,06
	16,50
	 




Рисунок 18. Структурный баланс водопотребления
[bookmark: _Toc399162689][bookmark: _Toc430682944][bookmark: _Toc430683701][bookmark: _Toc441672590][bookmark: _Toc499840084]3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
На территории «Городского округа Первоуральск » действуют нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
Таблица 106. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «Городской округ Первоуральск» (в редакции Постановления РЭК Свердловской области от 13.12.2012г. № 205-ПК)
	[bookmark: Par36]N п/п
	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме
	Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека
	Норматив потребления на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах

	
	
	по холодному водоснабжению
	по горячему водоснабжению
	по водоотведению
	по холодному водоснабжению
	по горячему водоснабжению
	по водоотведению

	1
	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением:

	1.1
	с ваннами длиной 1500-1700 мм

	1.1.1
	1
	4,85
	4,01
	8,86
	0,067
	0,058
	0,125

	1.1.2
	2
	4,85
	4,01
	8,86
	0,080
	0,069
	0,149

	1.1.3
	3
	4,85
	4,01
	8,86
	0,094
	0,080
	0,174

	1.1.4
	4
	4,85
	4,01
	8,86
	0,107
	0,091
	0,198

	1.1.5
	5
	4,85
	4,01
	8,86
	0,120
	0,102
	0,222

	1.1.6
	6
	4,85
	4,01
	8,86
	0,134
	0,114
	0,248

	1.1.7
	7
	4,85
	4,01
	8,86
	0,147
	0,125
	0,272

	1.1.8
	8
	4,85
	4,01
	8,86
	0,161
	0,136
	0,297

	1.1.9
	9
	4,85
	4,01
	8,86
	0,174
	0,147
	0,321

	1.1.10
	10-11
	4,85
	4,01
	8,86
	0,187
	0,158
	0,345

	1.1.11
	12-13
	4,85
	4,01
	8,86
	0,214
	0,180
	0,394

	1.1.12
	14-15
	4,85
	4,01
	8,86
	0,241
	0,202
	0,443

	1.1.13
	16 и более
	4,85
	4,01
	8,86
	0,268
	0,225
	0,493

	1.2
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм

	1.2.1
	1
	3,85
	2,81
	6,66
	0,056
	0,045
	0,101

	1.2.2
	2
	3,85
	2,81
	6,66
	0,067
	0,053
	0,120

	1.2.3
	3
	3,85
	2,81
	6,66
	0,078
	0,061
	0,139

	1.2.4
	4
	3,85
	2,81
	6,66
	0,088
	0,069
	0,157

	1.2.5
	5
	3,85
	2,81
	6,66
	0,099
	0,077
	0,176

	1.2.6
	6-9
	3,85
	2,81
	6,66
	0,142
	0,108
	0,250

	1.3
	с ванной без душа

	1.3.1
	1
	3,80
	2,56
	6,36
	0,056
	0,043
	0,099

	1.3.2
	2
	3,80
	2,56
	6,36
	0,066
	0,050
	0,116

	1.3.3
	3
	3,80
	2,56
	6,36
	0,077
	0,057
	0,134

	1.3.4
	4
	3,80
	2,56
	6,36
	0,087
	0,064
	0,151

	1.3.5
	5
	3,80
	2,56
	6,36
	0,098
	0,071
	0,169

	1.4
	с душами (без ванн)

	1.4.1
	1
	3,55
	2,44
	5,99
	0,053
	0,042
	0,095

	1.4.2
	2
	3,55
	2,44
	5,99
	0,063
	0,048
	0,111

	1.4.3
	3
	3,55
	2,44
	5,99
	0,073
	0,055
	0,128

	1.4.4
	4
	3,55
	2,44
	5,99
	0,083
	0,062
	0,145

	1.4.5
	5
	3,55
	2,44
	5,99
	0,093
	0,069
	0,162

	1.4.6
	6-9
	3,55
	2,44
	5,99
	0,132
	0,096
	0,228

	1.4.7
	10 - 11
	3,55
	2,44
	5,99
	0,142
	0,103
	0,245

	1.4.8
	12 -13
	3,55
	2,44
	5,99
	0,162
	0,117
	0,279

	1.4.9
	14 -15
	3,55
	2,44
	5,99
	0,182
	0,131
	0,313

	1.4.10
	16 и бо-лее
	3,55
	2,44
	5,99
	0,201
	0,145
	0,346

	1.5
	без ванн и душа

	1.5.1
	1
	3,25
	1,56
	4,81
	0,050
	0,032
	0,082

	1.5.2
	2
	3,25
	1,56
	4,81
	0,059
	0,037
	0,096

	1.5.3
	3
	3,25
	1,56
	4,81
	0,068
	0,041
	0,109

	1.5.4
	4
	3,25
	1,56
	4,81
	0,077
	0,046
	0,123

	1.5.5
	5
	3,25
	1,56
	4,81
	0,086
	0,050
	0,136

	1.5.6
	6
	3,25
	1,56
	4,81
	0,095
	0,055
	0,150

	2
	Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением:

	2.1
	с ваннами длиной 1500-1700 мм

	2.1.1
	1
	3,46
	0
	3,46
	0,052
	0
	0,052

	2.1.2
	2
	3,46
	0
	3,46
	0,062
	0
	0,062

	2.1.3
	3
	3,46
	0
	3,46
	0,071
	0
	0,071

	2.1.4
	4
	3,46
	0
	3,46
	0,081
	0
	0,081

	2.1.5
	5
	3,46
	0
	3,46
	0,091
	0
	0,091

	2.2
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм

	2.2.1
	1
	3,23
	0
	3,23
	0,050
	0
	0,050

	2.2.2
	2
	3,23
	0
	3,23
	0,059
	0
	0,059

	2.2.3
	3
	3,23
	0
	3,23
	0,068
	0
	0,068

	2.2.4
	4
	3,23
	0
	3,23
	0,077
	0
	0,077

	2.2.5
	5
	3,23
	0
	3,23
	0,086
	0
	0,086

	2.3
	с душами (без ванн)

	2.3.1
	1
	3,19
	0
	3,19
	0,049
	0
	0,049

	2.3.2
	2
	3,19
	0
	3,19
	0,058
	0
	0,058

	2.3.3
	3
	3,19
	0
	3,19
	0,067
	0
	0,067

	2.4
	без ванн и душа

	2.4.1
	1
	3,01
	0
	3,01
	0,047
	0
	0,047

	2.4.2
	2
	3,01
	0
	3,01
	0,056
	0
	0,056

	2.4.3
	3
	3,01
	0
	3,01
	0,064
	0
	0,064

	2.4.4
	4
	3,01
	0
	3,01
	0,073
	0
	0,073

	2.4.5
	5
	3,01
	0
	3,01
	0,081
	0
	0,081

	2.5
	с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

	2.5.1
	1
	4,36
	0
	4,36
	0,062
	0
	0,062

	2.5.2
	2
	4,36
	0
	4,36
	0,074
	0
	0,074

	2.5.3
	3
	4,36
	0
	4,36
	0,086
	0
	0,086

	2.5.4
	4
	4,36
	0
	4,36
	0,098
	0
	0,098

	2.5.5
	5
	4,36
	0
	4,36
	0,110
	0
	0,110

	2.6
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

	2.6.1
	1
	4,13
	0
	4,13
	0,059
	0
	0,059

	2.6.2
	2
	4,13
	0
	4,13
	0,071
	0
	0,071

	2.6.3
	3
	4,13
	0
	4,13
	0,082
	0
	0,082

	2.6.4
	4
	4,13
	0
	4,13
	0,094
	0
	0,094

	2.6.5
	5
	4,13
	0
	4,13
	0,105
	0
	0,105

	2.7
	без ванн и душа с газоснабжением

	2.7.1
	1
	3,64
	0
	3,64
	0,054
	0
	0,054

	2.7.2
	2
	3,64
	0
	3,64
	0,064
	0
	0,064

	2.7.3
	3
	3,64
	0
	3,64
	0,074
	0
	0,074

	2.7.4
	4
	3,64
	0
	3,64
	0,084
	0
	0,084

	2.7.5
	5
	3,64
	0
	3,64
	0,094
	0
	0,094

	2.8
	с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе

	2.8.1
	1
	3,91
	0
	3,91
	0,057
	0
	0,057

	2.8.2
	2
	3,91
	0
	3,91
	0,068
	0
	0,068

	2.8.3
	3
	3,91
	0
	3,91
	0,079
	0
	0,079

	2.8.4
	4
	3,91
	0
	3,91
	0,089
	0
	0,089

	2.8.5
	5
	3,91
	0
	3,91
	0,100
	0
	0,100

	2.9
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе

	2.9.1
	1
	3,68
	0
	3,68
	0,055
	0
	0,055

	2.9.2
	2
	3,68
	0
	3,68
	0,065
	0
	0,065

	2.9.3
	3
	3,68
	0
	3,68
	0,075
	0
	0,075

	2.9.4
	4
	3,68
	0
	3,68
	0,085
	0
	0,085

	2.9.5
	5
	3,68
	0
	3,68
	0,095
	0
	0,095

	2.10
	без ванн с водонагревателями на твердом топливе

	2.10.1
	1
	3,82
	0
	3,82
	0,056
	0
	0,056

	2.10.2
	2
	3,82
	0
	3,82
	0,067
	0
	0,067

	2.10.3
	3
	3,82
	0
	3,82
	0,077
	0
	0,077

	2.10.4
	4
	3,82
	0
	3,82
	0,088
	0
	0,088

	2.10.5
	5
	3,82
	0
	3,82
	0,098
	0
	0,098

	2.11
	с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.11.1
	1
	6,61
	0
	6,61
	0,085
	0
	0,085

	2.11.2
	2
	6,61
	0
	6,61
	0,103
	0
	0,103

	2.11.3
	3
	6,61
	0
	6,61
	0,121
	0
	0,121

	2.11.4
	4
	6,61
	0
	6,61
	0,140
	0
	0,140

	2.11.5
	5
	6,61
	0
	6,61
	0,158
	0
	0,158

	2.11.6
	9
	6,61
	0
	6,61
	0,230
	0
	0,230

	2.12
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.12.1
	1
	5,26
	0
	5,26
	0,071
	0
	0,071

	2.12.2
	2
	5,26
	0
	5,26
	0,086
	0
	0,086

	2.12.3
	3
	5,26
	0
	5,26
	0,100
	0
	0,100

	2.12.4
	4
	5,26
	0
	5,26
	0,115
	0
	0,115

	2.12.5
	5
	5,26
	0
	5,26
	0,129
	0
	0,129

	2.13
	с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.13.1
	1
	4,81
	0
	4,81
	0,066
	0
	0,066

	2.13.2
	2
	4,81
	0
	4,81
	0,080
	0
	0,080

	2.13.3
	3
	4,81
	0
	4,81
	0,093
	0
	0,093

	2.13.4
	4
	4,81
	0
	4,81
	0,106
	0
	0,106

	2.13.5
	5
	4,81
	0
	4,81
	0,119
	0
	0,119

	2.14
	без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.14.1
	1
	4,27
	0
	4,27
	0,061
	0
	0,061

	2.14.2
	2
	4,27
	0
	4,27
	0,072
	0
	0,072

	2.14.3
	3
	4,27
	0
	4,27
	0,084
	0
	0,084

	2.14.4
	4
	4,27
	0
	4,27
	0,096
	0
	0,096

	2.14.5
	5
	4,27
	0
	4,27
	0,108
	0
	0,108

	2.15
	с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.15.1
	1
	7,51
	0
	7,51
	0,095
	0
	0,095

	2.15.2
	2
	7,51
	0
	7,51
	0,115
	0
	0,115

	2.15.3
	3
	7,51
	0
	7,51
	0,136
	0
	0,136

	2.15.4
	4
	7,51
	0
	7,51
	0,156
	0
	0,156

	2.15.5
	5
	7,51
	0
	7,51
	0,177
	0
	0,177

	2.15.6
	6
	7,51
	0
	7,51
	0,198
	0
	0,198

	2.15.7
	9
	7,51
	0
	7,51
	0,259
	0
	0,259

	2.15.8
	10
	7,51
	0
	7,51
	0,280
	0
	0,280

	2.16
	с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.16.1
	1
	5,71
	0
	5,71
	0,076
	0
	0,076

	2.16.2
	2
	5,71
	0
	5,71
	0,091
	0
	0,091

	2.16.3
	3
	5,71
	0
	5,71
	0,107
	0
	0,107

	2.16.4
	4
	5,71
	0
	5,71
	0,123
	0
	0,123

	2.16.5
	5
	5,71
	0
	5,71
	0,139
	0
	0,139

	2.17
	без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями

	2.17.1
	1
	4,90
	0
	4,90
	0,067
	0
	0,067

	2.17.2
	2
	4,90
	0
	4,90
	0,081
	0
	0,081

	2.17.3
	3
	4,90
	0
	4,90
	0,094
	0
	0,094

	2.17.4
	4
	4,90
	0
	4,90
	0,108
	0
	0,108

	2.17.5
	5
	4,90
	0
	4,90
	0,121
	0
	0,121

	2.18
	с подогревом воды бойлером

	2.18.1
	1
	7,96
	0
	7,96
	0,099
	0
	0,099

	2.18.2
	2
	7,96
	0
	7,96
	0,121
	0
	0,121

	2.18.3
	3
	7,96
	0
	7,96
	0,143
	0
	0,143

	2.18.4
	4
	7,96
	0
	7,96
	0,165
	0
	0,165

	2.18.5
	5
	7,96
	0
	7,96
	0,187
	0
	0,187

	3
	Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением:

	3.1
	с общими душевыми

	3.1.1
	1
	2,55
	1,67
	4,22
	0,043
	0,033
	0,076

	3.1.2
	2
	2,55
	1,67
	4,22
	0,050
	0,038
	0,088

	3.1.3
	3
	2,55
	1,67
	4,22
	0,057
	0,043
	0,100

	3.1.4
	4
	2,55
	1,67
	4,22
	0,064
	0,048
	0,112

	3.1.5
	5
	2,55
	1,67
	4,22
	0,071
	0,053
	0,124

	3.1.6
	9
	2,55
	1,67
	4,22
	0,100
	0,072
	0,172

	3.1.7
	10
	2,55
	1,67
	4,22
	0,107
	0,077
	0,184

	3.1.8
	16
	2,55
	1,67
	4,22
	0,150
	0,105
	0,255

	3.2
	с душевыми по секциям

	3.2.1
	1
	2,90
	1,67
	4,57
	0,046
	0,033
	0,079

	3.2.2
	2
	2,90
	1,67
	4,57
	0,054
	0,038
	0,092

	3.2.3
	3
	2,90
	1,67
	4,57
	0,063
	0,043
	0,106

	3.2.4
	4
	2,90
	1,67
	4,57
	0,071
	0,048
	0,119

	3.2.5
	5
	2,90
	1,67
	4,57
	0,079
	0,053
	0,132

	3.2.6
	6-9
	2,90
	1,67
	4,57
	0,111
	0,072
	0,183

	3.3
	с душевыми в жилых комнатах

	3.3.1
	1
	3,10
	1,92
	5,02
	0,048
	0,036
	0,084

	3.3.2
	2
	3,10
	1,92
	5,02
	0,057
	0,042
	0,099

	3.3.3
	3
	3,10
	1,92
	5,02
	0,066
	0,047
	0,113

	3.3.4
	4
	3,10
	1,92
	5,02
	0,074
	0,052
	0,126

	3.3.5
	5
	3,10
	1,92
	5,02
	0,083
	0,058
	0,141

	3.4
	с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

	3.4.1
	1
	3,45
	2,36
	5,81
	0,052
	0,041
	0,093

	3.4.2
	2
	3,45
	2,36
	5,81
	0,062
	0,047
	0,109

	3.4.3
	3
	3,45
	2,36
	5,81
	0,071
	0,054
	0,125

	3.4.4
	5
	3,45
	2,36
	5,81
	0,091
	0,067
	0,158

	3.4.5
	10
	3,45
	2,36
	5,81
	0,139
	0,100
	0,239

	3.5
	с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

	3.5.1
	2
	3,65
	2,60
	6,26
	0,064
	0,051
	0,115

	3.5.2
	3
	3,65
	2,60
	6,26
	0,075
	0,058
	0,133

	3.5.3
	5
	3,65
	2,60
	6,26
	0,095
	0,073
	0,168

	3.5.4
	9
	3,65
	2,60
	6,26
	0,136
	0,102
	0,238

	3.5.5
	10
	3,65
	2,60
	6,26
	0,146
	0,109
	0,255

	3.6
	с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

	3.6.1
	1
	3,00
	1,80
	4,80
	0,047
	0,035
	0,082

	3.6.2
	2
	3,00
	1,80
	4,80
	0,056
	0,040
	0,096

	3.6.3
	3
	3,00
	1,80
	4,80
	0,064
	0,045
	0,109

	3.6.4
	5
	3,00
	1,80
	4,80
	0,081
	0,055
	0,136

	3.7
	с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

	3.7.1
	4
	3,25
	2,07
	5,32
	0,077
	0,055
	0,132

	3.7.2
	5
	3,25
	2,07
	5,32
	0,086
	0,061
	0,147

	3.8
	без ванн и душевых

	3.8.1
	1
	2,35
	0,95
	3,30
	0,041
	0,026
	0,067

	3.8.2
	2
	2,35
	0,95
	3,30
	0,047
	0,029
	0,076

	3.8.3
	3
	2,35
	0,95
	3,30
	0,054
	0,032
	0,086

	3.8.4
	4
	2,35
	0,95
	3,30
	0,060
	0,034
	0,094

	3.8.5
	5
	2,35
	0,95
	3,30
	0,067
	0,037
	0,104

	3.8.6
	6
	2,35
	0,95
	3,30
	0,074
	0,040
	0,114

	4
	Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением:

	4.1
	с общими душевыми

	4.1.1
	1
	1,93
	0
	1,93
	0,036
	0
	0,036

	4.1.2
	2
	1,93
	0
	1,93
	0,042
	0
	0,042

	4.1.3
	3
	1,93
	0
	1,93
	0,047
	0
	0,047

	4.1.4
	4
	1,93
	0
	1,93
	0,053
	0
	0,053

	4.1.5
	5
	1,93
	0
	1,93
	0,058
	0
	0,058

	4.2
	с душевыми по секциям

	4.2.1
	1
	2,56
	0
	2,56
	0,043
	0
	0,043

	4.2.2
	2
	2,56
	0
	2,56
	0,050
	0
	0,050

	4.2.3
	3
	2,56
	0
	2,56
	0,057
	0
	0,057

	4.3
	с душевыми в жилых комнатах

	4.3.1
	1
	2,38
	0
	2,38
	0,041
	0
	0,041

	4.3.2
	2
	2,38
	0
	2,38
	0,048
	0
	0,048

	4.3.3
	3
	2,38
	0
	2,38
	0,054
	0
	0,054

	4.4
	без ванн и душевых

	4.4.1
	1
	1,22
	0
	1,22
	0,029
	0
	0,029

	4.4.2
	2
	1,22
	0
	1,22
	0,032
	0
	0,032

	4.4.3
	3
	1,22
	0
	1,22
	0,036
	0
	0,036

	4.4.4
	4
	1,22
	0
	1,22
	0,040
	0
	0,040

	4.4.5
	5
	1,22
	0
	1,22
	0,043
	0
	0,043

	5
	Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:

	5.1
	с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода

	5.1.1
	1
	1,66
	0
	1,66
	0,033
	0
	0,033

	5.1.2
	2
	1,66
	0
	1,66
	0,038
	0
	0,038

	5.1.3
	3
	1,66
	0
	1,66
	0,043
	0
	0,043

	5.2
	без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками

	5.2.1
	1-3
	0,90
	0
	0,90
	0,015
	0
	0,015



Таблица 107. Расчетные суточные расходы воды городского округа Первоуральск 2016 г.
	Населенный пункт
	Численность населения, тыс. чел.
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	г. Первоуральск
	124,447
	280
	34845,16
	45298,708
	27876,128

	Удаленные населенные пункты городского округа Первоуральск
	23,073
	160
	3691,68
	4799,184
	2953,344

	Городской округ Первоуральск
	147,52
	 
	38536,84
	50097,892
	30829,47
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Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.
Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:
1) Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ;
2) «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;
3) «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776.
Коммерческому учету подлежит количество:
1) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;
2) воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;
3) воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.
Коммерческий учет воды осуществляется:
а) абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;
б) транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.
Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.
Существующая система коммерческого учёта воды на территории городского округа Первоуральск включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.
Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.
В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.
Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.
Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.
Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.
Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую организацию сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем— по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.
Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, на повысительных насосных станций, у потребителей (общедомовые и индивидуальные).
Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.
Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.
На большинстве объектах, подключенных к централизованным системам питьевого и технического водоснабжения города, установлены приборы учёта воды, по которым определяется объём отпуска воды на этот объект.
Контроль и учет отпуска ресурса промышленным и бюджетным учреждениям осуществляется по установленным приборам учета.
Сводная информация по оснащенности приборами учета многоквартирных жилых домов и домов частного сектора по ресурсоснабжающими организация городского округа Первоуральск представлена в таблицах ниже.
Таблица 108. Обеспеченность общедомовыми приборами учета воды
	Ресурсоснабжающая организация
	Количество домов
	Количество ОДПУ, шт.
	Оснащенность ОДПУ, %
	Потребность в ОДПУ, шт.
	Потребность в ОДПУ, %

	ППМУП «Водоканал» (город)
	852
	182
	21,36%
	442
	51,88%

	ППМУП «Водоканал» (поселки)
	65
	36
	55,38%
	1
	1,54%

	ППМУП «ПЖКУ п. Динас»
	155
	1
	0,65%
	154
	99,35%

	ООО «Акваресурс»
	41
	22
	53,66%
	19
	46,34%

	ООО «ЗБВ «Квадра»
	76
	0
	0,00%
	0
	0,00%

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 109. Обеспеченность индивидуальными приборами учета воды
	Ресурсоснабжающая организация
	Количество квартир (домов)
	Количество ИПУ, шт.
	Оснащенность ИПУ, %
	Потребность в ИПУ, шт.
	Потребность в ИПУ, %

	ППМУП «Водоканал» (город)
	46257
	30716
	66,40%
	15541
	33,60%

	ППМУП «Водоканал» (поселки)
	2171
	1672
	77,02%
	499
	22,98%

	ППМУП «ПЖКУ п. Динас» 
	6561
	2181
	33,24%
	4380
	66,76%

	ООО «Акваресурс»
	268
	145
	54,10%
	123
	45,90%

	ООО «ЗБВ «Квадра»
	76
	23
	30,26%
	53
	69,74%

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
[bookmark: _Toc390434285][bookmark: _Toc399162691][bookmark: _Toc430682946][bookmark: _Toc430683703][bookmark: _Toc441672592][bookmark: _Toc499840086]3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа Первоуральск представлен в таблице ниже.
Таблица 110. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа Первоуральск
	Месторасположение
	Наименование водозабора/№ скв
	Производительность, м3/сут
	Фактическая производительность, м3/сут
	Резерв (дефицит) мощности, м3/сут
	Резерв мощности %

	г. Первоуральск
	Верхне-Шайтанское водохранилище
	36000
	31310,85
	4689,15
	13,03%

	г. Нижние Серги
	Нижне-Сергинское месторождение
	28800
	19707,10
	9092,90
	31,57%

	г. Первоуральск, ул. Стахова, 2а
	№1/1917
	156
	10,66
	145,34
	93,17%

	г. Первоуральск, ж.р. Талица, ул. Серова
	№4290
	48
	6,7
	41,3
	86,04%

	г. Первоуральск, ж.р. Магнитка
	№141 (№141а)
	1560
	1199,2
	360,8
	23,13%

	г. Первоуральск, ж.р. Совхоз Первоуральский
	№6256, №6261
	960
	263,48
	696,52
	72,55%

	г. Первоуральск, ж.р. Сантехизделий
	№3р.э., №4р.э., №7916 р.э., б/н
	1000
	523
	477
	47,70%

	г. Первоуральск, ж.р. Птицефабрика
	№4261, №4273, №4821, №5108, №3357, №2
	1400
	151
	1249
	89,21%

	с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта
	б/н, б/н
	150
	122,5
	27,5
	18,33%

	п. Билимбай, ж. р. Доломитовый
	№4836/XII, №4836/XIII
	460
	190,64
	269,36
	58,56%

	п. Билимбай, ул. Извездная, ул. Чапаева
	№463, №2774/1199, №1-р
	1000
	466,07
	533,93
	53,39%

	п. Билимбай, ул. Парижской Коммуны
	№377
	43
	6,45
	36,55
	85,00%

	п. Перескачка, ул. Новая
	№63
	10
	8,31
	1,69
	16,90%

	п. Вересовка, ул. Заводская
	№66509, №66509-р
	460
	198,15
	261,85
	56,92%

	с. Битимка, ул. Совхозная, 16с
	№5159, №7923
	436
	178,86
	257,14
	58,98%

	д. Крылосово
	№5э, №6э
	252
	188,43
	63,57
	25,23%

	п. Новоуткинск, ул. Партизан, 23
	№43, №2
	960
	673,64
	286,36
	29,83%

	п. Прогресс, ул. Зеленая, 22а
	б/н
	103
	29,28
	73,72
	71,57%

	п. Прогресс, ул. Розы Люксембург, 16а
	№10, б/н
	240
	96,59
	143,41
	59,75%

	п. Кузино, ул. Водопроводная
	№1, №2, №3, №4
	3840
	152,04
	3687,9648
	96,04%

	п. при ж/д ст. Хрустальная, ул. Ясная
	№2
	240
	6,58
	233,42
	97,26%

	п. при ж/д ст. Хрустальная, турбаза Хрустальная
	№576, №87рэ
	400
	133,67
	266,33
	66,58%

	п. Решеты
	№1, №3
	160
	82,93
	77,07
	48,17%

	Итого
	 
	78678
	55706,13
	22971,87028
	29,20%



Фактический объем подаваемый по сооружениям Верхне-Шайтанского тракта обеспечивает 100% потребность потребителей, но существующие сооружения водоподготовки не обеспечивают очистку всего объема поданной воды. 
В целом по городскому округу Первоуральск резерв производственных мощностей в системе водоснабжения позволяет оказывать услуги водоснабжения для всех групп потребителей в полном объеме, и после реконструкции объектов системы водоснабжения позволит подключить перспективных потребителей.
[bookmark: _Toc399162692][bookmark: _Toc430682947][bookmark: _Toc430683704][bookmark: _Toc441672593][bookmark: _Toc499840087]3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 
Согласно данным генерального плана ГО Первоуральск на расчётный срок население Городского округа увеличится до 231 998 человек и на первую очередь составит 186 865 человек.
Объём нового жилищного строительства к 2035 году составит 1 057 560 м2 общей площади, к 2025 году – 807 410 м2.
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском округе. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.
Баланс максимального суточного потребления воды на конец действия схемы водоснабжения – 2027 г. представлены в таблице ниже.
Таблица 111. Баланс максимального суточного потребления воды в 2027г.
	Вариант развития
	Водопотребление максимальное суточное, м3/сут

	1 вариант - согласно генеральному плану
	95146,86

	2 вариант – согласно проектам планировки территории
	73568,86


С учетом жилых поселений с ранее нецентрализованным водоснабжением предусматривается организовать 27 централизованных систем водоснабжения в удаленных жилых поселениях «Городского округа «Первоуральск».
Таблица 112. Централизованные системы водоснабжения удаленных населенных пунктов к 2027 году
	№п/п
	ЦСВ существ.
	ЦСВ  перспективная
	Наименование жилых районов

	
	
	
	

	1
	ЦСВ Билимбай
	ЦСВ Билимбай
	Серная часть 

	
	
	
	Железнодорожный

	
	ЦСВ Доломитовый
	
	Доломитовый

	
	Проектируемый
	
	перспективный район «Парковый»

	2
	НЦСВ
	ЦСВ Извездная
	д. Извездная

	3
	ЦСВ
	ЦСВ Битимка, Коновалово, Вересовка
	с. Битимка

	
	НЦСВ
	
	д. Коновалово

	
	ЦСВ
	
	п. Вересовка

	
	Проектируемый
	
	перспективный район «Озерки»

	4
	НЦСВ
	ЦСВ Канал
	п. Канал существующая застройка

	
	Проектируемый
	
	перспективный район «Солнечная поляна»

	
	Проектируемый
	
	перспективный район «Островки»

	5
	НЦСВ
	ЦСВ Каменка
	д. Каменка

	6
	НЦСВ
	ЦСВ Дидино
	п. Дидино

	7
	НЦСВ
	ЦСВ Ильмовка
	п. Ильмовка

	8
	НЦСВ
	ЦСВ Коуровка
	п. Коуровка

	9
	ЦСВ Крылосово
	ЦСВ Крылосово
	д. Крылосово

	10
	ЦСВ Кузино
	ЦСВ Кузино
	п. Кузино

	
	Проектируемый
	
	перспективный район «Северная Медвежка»

	
	Проектируемый
	
	перспективный район «Северный»

	11
	НЦСВ
	ЦСВ Макарова
	д. Макарова

	12
	НЦСВ
	ЦСВ Меркитасиха
	п. Меркитасиха

	13
	НЦСВ
	ЦСВ Нижнее село
	с. Нижнее село

	14
	НЦСВ
	ЦСВ Новая трека
	п. Новая Трека

	15
	ЦСВ Новоалексеевское
	ЦСВ Новоалексеевское
	с. Новоалексеевское

	16
	ЦСВ Новоуткинск
	ЦСВ Новоуткинск
	п. Новоуткинск

	17
	ЦСВ Перескачка
	ЦСВ Перескачка
	п. Перескачка

	18
	ЦСВ Прогресс
	ЦСВ Прогресс
	п. Прогресс

	19
	ЦСВ Решеты
	ЦСВ Решеты
	п. Решеты

	20
	ЦСВ Слобода
	ЦСВ Слобода
	с. Слобода

	21
	НЦСВ
	ЦСВ Старые Решеты
	д. Старые Решеты

	22
	НЦСВ
	ЦСВ Трека
	д. Трека

	23
	НЦСВ
	ЦСВ Флюс
	п. Флюс

	24
	НЦСВ
	ЦСВ Хомутовка
	д. Хомутовка

	25
	ЦСВ Хрустальная
	ЦСВ Хрустальная
	п. Хрустальная

	26
	НЦСВ
	ЦСВ Черемша
	д. Черемша

	27
	НЦСВ
	ЦСВ Шадриха
	п. Шадриха



	
Перспективные водные балансы представлены в таблицах и на рисунках ниже.
Таблица 113. Перспективные водные балансы по 1 варианту развития городского округа Первоуральск
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Поднято, получено воды 
	тыс. м3/год
	20332,90
	21404,82
	22476,73
	23548,65
	24620,56
	25692,47
	26764,39
	27836,30
	28908,22
	29980,13
	31052,04
	32123,96

	2.
	Реализовано (в т.ч. собственные нужды)
	тыс. м3/год
	13947,78
	15310,75
	16673,73
	18036,70
	19399,68
	20762,65
	22125,63
	23488,60
	24851,58
	26214,55
	27577,53
	28940,50

	3.
	Потери воды
	тыс. м3/год
	6385,12
	6094,06
	5803,00
	5511,94
	5220,88
	4929,82
	4638,76
	4347,70
	4056,64
	3765,58
	3474,52
	3183,46




Рисунок 19. Перспективные водные балансы по 1 варианту развития городского округа Первоуральск


Таблица 114. Перспективные водные балансы по 2 варианту развития городского округа Первоуральск
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Поднято, получено воды 
	тыс. м3/год
	20332,90
	20742,52
	21152,14
	21561,75
	21971,37
	22380,99
	22790,60
	23200,22
	23609,84
	24019,45
	24429,07
	24838,69

	2.
	Реализовано (в т.ч. собственные нужды)
	тыс. м3/год
	13947,78
	14714,09
	15480,40
	16246,71
	17013,02
	17779,33
	18545,64
	19311,95
	20078,26
	20844,57
	21610,88
	22377,19

	3.
	Потери воды
	тыс. м3/год
	6385,12
	6028,43
	5671,74
	5315,04
	4958,35
	4601,65
	4244,96
	3888,27
	3531,57
	3174,88
	2818,19
	2461,49




Рисунок 20. Перспективные водные балансы по 2 варианту развития городского округа Первоуральск

[bookmark: _Toc392774982][bookmark: _Toc399162693][bookmark: _Toc430682948][bookmark: _Toc430683705][bookmark: _Toc441672594][bookmark: _Toc499840088]3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Горячее водоснабжение в жилых и общественных зданиях является одним из важных условий для удовлетворения бытовых и санитарно-гигиенических нужд человека. Горячая вода подается к тем же приборам, что и в системе питьевого водоснабжения.
            Централизованная система горячего водоснабжения широко применяется в жилых и общественных зданиях благодаря экономичности, простоте эксплуатации и обслуживания.
            В централизованной системе горячего водоснабжения воду приготавливают для ряда потребителей в одном месте и транспортируют ее по трубам к местам расходования. Вода в них может нагреваться по закрытой или по открытой схеме. 
Открытая система горячего водоснабжения в своей конструкции имеет теплоноситель, который циркулирует в системе. Потребитель использует горячую воду, поступающую непосредственно из централизованной системы теплоснабжения. В данном случае вода в кране и внутри радиатора отопления по качеству будет одинаковой. Другими словами, люди потребляют теплоноситель.
Закрытая система горячего водоснабжения построена на принципе, когда забираемая из водопровода холодная питьевая вода, в дополнительном теплообменнике нагревается сетевой водой, а уже затем поступает к потребителю. Водонагреватели централизованных систем горячего водоснабжения размещают в ЦТП, куда подается холодная вода и теплоноситель. Теплоноситель и горячая вода разделены между собой. Используемая горячая вода имеет аналогичные характеристики, как и холодная из крана. Подобная система называется закрытой потому, что потребитель получает только тепло, но не теплоноситель.
В настоящее время в городе существует централизованная система теплоснабжения, источником которой является Первоуральская ТЭЦ производительностью 867 Гкал/ч. Главные теплопроводы города закольцованы. Система теплоснабжения от ТЭЦ двухтрубная, закрытая, теплоносителем является перегретая вода с параметрами 120/70°С.
Распределение тепловой нагрузки к городским потребителям осуществляется ТЭЦ по основным магистральным теплопроводам. Подключение к тепловым сетям осуществляется посредством центральных (ЦТП) и индивидуальных (ИТП) тепловых пунктов. 
При подключении потребителей по закрытой схеме посредством ЦТП приготовление горячей воды осуществляется посредством водо-водяных подогревателей, смонтированных в ЦТП. В границах города Первоуральск применяется одноступенчатая параллельная схема приготовления ГВС или двухступенчатая смешанная схема. Типовые тепловые схемы ЦТП представлены на рисунках ниже.
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Рисунок 21. Тепловая схема ЦТП с последовательным одноступенчатым подключением подогревателей ГВС
[image: ]
Рисунок 22. Тепловая схема ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС
При подключении абонентов к ЦТП по четырехтрубной схеме циркуляция ГВС осуществляется посредством циркуляционного насоса горячей воды.
На территории города применяется как четырехтрубная, так и трехтрубная схема подключения потребителей к ЦТП. При трехтрубной схеме отсутствует циркуляция ГВС, что значительно ухудшает качество снабжения потребителей горячей водой. По трехтрубной схеме подключено 69% нагрузки ГВС города.
Приготовление горячей воды по закрытой схеме осуществляется посредством одно- и двухступенчатых водо-водяных подогревателей. Одноступенчатые водоподогреватели включены в узел управления ИТП преимущественно по параллельной схеме. Двухступенчатые подогреватели включены преимущественно по смешанной схеме. Циркуляция ГВС при ее наличии осуществляется посредство циркуляционных насосов горячей воды, установленных в ИТП. Отсутствие циркуляции горячей воды значительно снижает качество горячего водоснабжения потребителей.
 Принципиальные схемы ИТП с закрытой схемой горячего водоснабжения, применяемые в границах Екатеринбурга приведены на рисунках ниже.
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Рисунок 23. Тепловая схема ИТП с одноступенчатым параллельным включением подогревателя ГВС
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Рисунок 24. Тепловая схема ИТП с двухступенчатым смешанным включением подогревателей ГВС
В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»: 
· с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 
· с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
[bookmark: _Toc399162694][bookmark: _Toc430682949][bookmark: _Toc430683706]Технические решения направленные на развитие системы горячего водоснабжения должны приниматься при разработке Схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc441672595][bookmark: _Toc499840089]3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Фактическое потребление воды в 2016 году составило 12155,45 тыс. м3, среднесуточное потребление составило 1,771 тыс. м3, максимальное суточное потребление составило 2,125 тыс. м3. 
Потребление воды в 2027 году по первому варианту развития городского округа составит 28940,50 тыс. м3, среднесуточное потребление составит 79,29 тыс. м3, максимальное суточное потребление составит 95,15 тыс. м3. 
Потребление воды в 2027 году по второму варианту развития городского округа составит 22377,27 тыс. м3, среднесуточное потребление составит 61,31 тыс. м3, максимальное суточное потребление составит 49,05 тыс. м3. 
При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принята в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 27.08.2012г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории муниципального образования «город Екатеринбург».
В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 2 (примечание) норма на полив улиц и зеленых насаждений принимается 50 л/чел. в сутки. 
Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).
Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.
Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято: 
· при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте до 1 тыс. человек – 5л/с
· при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек – 10л/с
· при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше – 10л/с
Расчётное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.  
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Таблица 115. Расчётное водопотребление на 2027 г. по первому варианту развития городского округа
	Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям
	Численность жителей, человек
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	г. Первоуральск
	166 700
	350
	58345,00
	70014,00
	46676,00

	Кузинское СТУ
	6 705
	 
	2315,75
	2778,90
	1852,60

	п. Кузино
	5 750
	350
	2012,50
	2415,00
	1610,00

	п. Меркитасиха
	50
	300
	15,00
	18,00
	12,00

	п. Перескачка
	335
	350
	117,25
	140,70
	93,80

	с. Нижнее село
	460
	300
	138,00
	165,60
	110,40

	д. Каменка
	60
	300
	18,00
	21,60
	14,40

	д. Трёка
	50
	300
	15,00
	18,00
	12,00

	Новоуткинское СТУ
	10 255
	 
	3402,00
	4082,40
	2721,60

	п. Новоуткинск
	6 510
	350
	2278,50
	2734,20
	1822,80

	п. Коуровка
	430
	300
	129,00
	154,80
	103,20

	п. Новая Трёка
	20
	300
	6,00
	7,20
	4,80

	п. Прогресс
	2 625
	300
	787,50
	945,00
	630,00

	с. Слобода
	620
	300
	186,00
	223,20
	148,80

	п. Шадриха
	50
	300
	15,00
	18,00
	12,00

	Билимбаевское СТУ
	12 742
	 
	4369,50
	5243,40
	3495,60

	п. Билимбай
	7 710
	350
	2698,50
	3238,20
	2158,80

	с. Битимка
	1 815
	350
	635,25
	762,30
	508,20

	п. Вересовка*
	313
	350
	109,55
	131,46
	87,64

	д. Извездная
	340
	300
	102,00
	122,40
	81,60

	д. Коновалово*
	1007
	300
	302,10
	362,52
	241,68

	д. Крылосово
	1 100
	350
	385,00
	462,00
	308,00

	д. Макарова
	260
	300
	78,00
	93,60
	62,40

	д. Черемша
	150
	300
	45,00
	54,00
	36,00

	п. Ильмовка
	30
	300
	9,00
	10,80
	7,20

	п. Дидино
	17
	300
	5,10
	6,12
	4,08

	Новоалексеевское СТУ
	35 596
	 
	10856,80
	13028,16
	8685,44

	с. Новоалексеевское
	2 270
	350
	794,50
	953,40
	635,60

	п. Канал
	12 894
	300
	3868,20
	4641,84
	3094,56

	д. Старые Решёты
	18 960
	300
	5688,00
	6825,60
	4550,40

	п. ж/д станции Хрустальная
	650
	350
	227,50
	273,00
	182,00

	п. Флюс
	175
	300
	52,50
	63,00
	42,00

	п. Решёты
	640
	350
	224,00
	268,80
	179,20

	д. Хомутовка
	7
	300
	2,10
	2,52
	1,68

	Всего по округу
	231 998
	 
	79289,05
	95146,86
	63431,24



Таблица 116. Расчётное водопотребление на 2027 г. по второму варианту развития городского округа
	Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям
	Численность жителей, человек
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	г. Первоуральск
	143 855
	350
	50349,25
	60419,10
	40279,40

	Кузинское СТУ
	6 821
	 
	2371,65
	2845,98
	1897,32

	п. Кузино
	6 242
	350
	2184,70
	2621,64
	1747,76

	п. Меркитасиха
	15
	300
	4,50
	5,40
	3,60

	п. Перескачка
	265
	350
	92,75
	111,30
	74,20

	с. Нижнее село
	253
	300
	75,90
	91,08
	60,72

	д. Каменка
	32
	300
	9,60
	11,52
	7,68

	д. Трёка
	14
	300
	4,20
	5,04
	3,36

	Новоуткинское СТУ
	9 052
	 
	3016,20
	3619,44
	2412,96

	п. Новоуткинск
	6 012
	350
	2104,20
	2525,04
	1683,36

	п. Коуровка
	397
	300
	119,10
	142,92
	95,28

	п. Новая Трёка
	5
	300
	1,50
	1,80
	1,20

	п. Прогресс
	2 193
	300
	657,90
	789,48
	526,32

	с. Слобода
	381
	300
	114,30
	137,16
	91,44

	п. Шадриха
	64
	300
	19,20
	23,04
	15,36

	Билимбаевское СТУ
	12 947
	 
	4499,10
	5398,92
	3599,28

	п. Билимбай
	8 782
	350
	3073,70
	3688,44
	2458,96

	с. Битимка
	1 475
	350
	516,25
	619,50
	413,00

	п. Вересовка*
	930
	350
	325,50
	390,60
	260,40

	д. Извездная
	115
	300
	34,50
	41,40
	27,60

	д. Коновалово*
	368
	300
	110,40
	132,48
	88,32

	д. Крылосово
	1 113
	350
	389,55
	467,46
	311,64

	д. Макарова
	83
	300
	24,90
	29,88
	19,92

	д. Черемша
	46
	300
	13,80
	16,56
	11,04

	п. Ильмовка
	24
	300
	7,20
	8,64
	5,76

	п. Дидино
	11
	300
	3,30
	3,96
	2,64

	Новоалексеевское СТУ
	3 123
	 
	1071,40
	1285,68
	857,12

	с. Новоалексеевское
	1 620
	350
	567,00
	680,40
	453,60

	п. Канал
	5
	300
	1,50
	1,80
	1,20

	д. Старые Решёты
	365
	300
	109,50
	131,40
	87,60

	п. ж/д станции Хрустальная
	560
	350
	196,00
	235,20
	156,80

	п. Флюс
	54
	300
	16,20
	19,44
	12,96

	п. Решёты
	510
	350
	178,50
	214,20
	142,80

	д. Хомутовка
	9
	300
	2,70
	3,24
	2,16

	Всего по округу
	175 798
	 
	61307,60
	73569,12
	49046,08




Динамика потребления воды по двум вариантам развития городского округа Первоуральск по годам представлена в таблицах ниже.

Таблица 117. Динамика потребления воды по первому варианту развития городского округа Первоуральск
	Наименование
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Годовое потребление
	м3/год
	13947,78
	15310,75
	16673,73
	18036,70
	19399,68
	20762,65
	22125,63
	23488,60
	24851,58
	26214,55
	27577,53
	28940,50

	Среднесуточное потребление
	 м3/сут
	38,21
	41,95
	45,68
	49,42
	53,15
	56,88
	60,62
	64,35
	68,09
	71,82
	75,55
	79,29

	Максимальное суточное потребление
	м3/сут
	45,86
	50,34
	54,82
	59,30
	63,78
	68,26
	72,74
	77,22
	81,70
	86,18
	90,67
	95,15


Таблица 118. Динамика потребления воды по второму варианту развития городского округа Первоуральск
	Наименование
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Годовое потребление
	м3/год
	549,71
	14714,10
	15480,42
	16246,73
	17013,05
	17779,37
	18545,69
	19312,00
	20078,32
	20844,64
	21610,96
	22377,27

	Среднесуточное потребление
	 м3/сут
	38,21
	40,31
	42,41
	44,51
	46,61
	48,71
	50,81
	52,91
	55,01
	57,11
	59,21
	61,31

	Максимальное суточное потребление
	м3/сут
	45,86
	48,38
	50,89
	53,41
	55,93
	58,45
	60,97
	63,49
	66,01
	68,53
	71,05
	73,57



[bookmark: _Toc399162695][bookmark: _Toc430682950][bookmark: _Toc430683707][bookmark: _Toc441672596][bookmark: _Toc499840090]3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
[bookmark: _Toc399162696][bookmark: _Toc430682951][bookmark: _Toc430683708]К 2027 году на территории городского округа Первоуральск будут следующие технологические зоны:
1. Технологическая зона - г. Первоуральск (в т.ч. жилые районы Динас, Магнитка, Каменная горка, Парашютная горка, Соцгород, Хромпик, Самстрой, Трудпоселок, Первомайский, Восточный промышленный узел, Воинская часть, Завод горного оборудования, Талица, ул. Стахова, Чусовской, Олимпийский, Индустриальный парк Магнитка, Калата, Ельничный, Сантехизделий, Совхоз «Первоуральский», Шайтанка, Птицефабрика, Запрудный, (объединенная (все источники работают в единой системе) кольцевая система водоснабжения);
2. Технологическая зона - г. Первоуральск ж. р. Сантехизделий;
3. Технологическая зона - п. Билимбай (в т. ч. ж.р. Доломитовый, Парковый);
4. Технологическая зона – с. Битимка, д. Коновалова, п. Вересовка (в т.ч. ж.р. Озерки);
5. Технологическая зона - с. Новоалексеевское;
6. Технологическая зона - п. Перескачка;
7. Технологическая зона - д. Крылосово;
8. Технологическая зона - п. Новоуткинск;
9. Технологическая зона - п. Прогресс;
10. Технологическая зона - п. Кузино (в т.ч. ж.р. Северная Медвежка, Северный);
11. Технологическая зона - п. при ж/д ст. Хрустальная;
12. Технологическая зона -  п. при ж/д ст. Хрустальная (турбаза Хрустальная);
13. Технологическая зона - п. Решеты;
14. Технологическая зона – д. Извездная;
15. Технологическая зона – п. Канал (в т.ч. Островки, Солнечная поляна);
16. Технологическая зона – д. Каменка;
17. Технологическая зона – п. Дидино;
18. Технологическая зона – п. Ильмовка;
19. Технологическая зона – п. Коуровка;
20. Технологическая зона – д. Макарова;
21. Технологическая зона – п. Меркитасиха;
22. Технологическая зона – с. Нижнее село;
23. Технологическая зона – п. Новая Трека;
24. Технологическая зона – с. Слобода;
25. Технологическая зона – д. Старые Решеты;
26. Технологическая зона – д. Трека;
27. Технологическая зона – п. Флюс;
28. Технологическая зона – д. Хомутовка;
29. Технологическая зона – д. Черемша;
30. Технологическая зона – п. Шадриха;

[bookmark: _Toc441672597][bookmark: _Toc499840091]3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 года N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») перспективное распределение воды на водоснабжение выполнено с разбивкой по следующим типам абонентов: население и прочие потребители, расход воды на полив улиц и зеленых насаждений, на пожаротушение и неучтенные расходы.
Сводные данные по структурному водному балансу подачи воды городского округа Первоуральск по группам потребителей по вариантам развития городского округа представлены в таблицах и на рисунках ниже.
Таблица 119. Структурный водный баланс по группам абонентов на 2027г. по первому варианту развития городского округа
	Наименование
	Ед. измерения
	Значения 2027 год
	Доля от общего потребления

	Реализация
	 тыс. м3/год
	26625,26
	 

	население
	тыс. м3/год
	11627,25
	43,67%

	бюджетные предприятия
	тыс. м3/год
	1286,00
	4,83%

	промышленность
	тыс. м3/год
	12875,98
	48,36%

	прочие
	тыс. м3/год
	836,03
	3,14%




Рисунок 25. Структурное потребление хозяйственно-питьевой воды в 2027г. по первому варианту развития городского округа
Таблица 120. Структурный водный баланс по группам абонентов на 2027г. по второму варианту развития городского округа
	Наименование
	Ед. измерения
	Значения 2027 год
	Доля от общего потребления

	Реализация
	 тыс. м3/год
	20587,09
	

	население
	тыс. м3/год
	8498,35
	41,28%

	бюджетные предприятия
	тыс. м3/год
	1087,00
	5,28%

	промышленность
	тыс. м3/год
	10110,32
	49,11%

	прочие
	тыс. м3/год
	891,42
	4,33%




Рисунок 26. Структурное потребление хозяйственно-питьевой воды в 2027г. по второму варианту развития городского округа
Как видно из представленных выше таблиц и рисунков основными потребителями хозяйственно-питьевой воды на территории городского округа Первоуральск к 2027 году останутся население и промышленные предприятия.
Оценка расходов хозяйственно-питьевой воды по типам абонентов по вариантам развития городского округа представлена в таблицах ниже.

Таблица 121. Прогноз распределения хозяйственно-питьевой воды по типам абонентов по первому варианту развития городского округа Первоуральск
	Наименование
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Реализация
	 тыс. м3/год
	12155,45
	13470,89
	14786,32
	16101,76
	17417,20
	18732,64
	20048,07
	21363,51
	22678,95
	23994,39
	25309,83
	26625,26

	население
	 тыс. м3/год
	4933,73
	5542,23
	6150,73
	6759,23
	7367,74
	7976,24
	8584,74
	9193,24
	9801,75
	10410,25
	11018,75
	11627,25

	бюджетные
	 тыс. м3/год
	660,19
	717,08
	773,98
	830,87
	887,76
	944,65
	1001,54
	1058,43
	1115,33
	1172,22
	1229,11
	1286,00

	промышленность
	 тыс. м3/год
	6012,13
	6636,12
	7260,10
	7884,09
	8508,07
	9132,06
	9756,05
	10380,03
	11004,02
	11628,00
	12251,99
	12875,98

	прочие
	 тыс. м3/год
	549,40
	575,46
	601,52
	627,57
	653,63
	679,69
	705,75
	731,80
	757,86
	783,92
	809,98
	836,03



Таблица 122. Прогноз распределения хозяйственно-питьевой воды по типам абонентов по второму варианту развития городского округа Первоуральск
	Наименование
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Реализация
	 тыс. м3/год
	12155,45
	13470,89
	14786,32
	16101,76
	17417,20
	18732,64
	20048,07
	21363,51
	22678,95
	23994,39
	25309,83
	26625,26

	население
	 тыс. м3/год
	4933,73
	5542,23
	6150,73
	6759,23
	7367,74
	7976,24
	8584,74
	9193,24
	9801,75
	10410,25
	11018,75
	11627,25

	бюджетные
	 тыс. м3/год
	660,19
	717,08
	773,98
	830,87
	887,76
	944,65
	1001,54
	1058,43
	1115,33
	1172,22
	1229,11
	1286,00

	промышленность
	 тыс. м3/год
	6012,13
	6636,12
	7260,10
	7884,09
	8508,07
	9132,06
	9756,05
	10380,03
	11004,02
	11628,00
	12251,99
	12875,98

	прочие
	 тыс. м3/год
	549,40
	575,46
	601,52
	627,57
	653,63
	679,69
	705,75
	731,80
	757,86
	783,92
	809,98
	836,03




В период действия схемы водоснабжения основным потребителем воды остается население и промышленность.
При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:
· установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении…», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;
· установка индивидуальных приборов учета – повсеместно ведет к снижению объемов потребления;
· постепенное увеличение численности населения к 2027г.
[bookmark: _Toc399162697][bookmark: _Toc430682952][bookmark: _Toc430683709][bookmark: _Toc441672598][bookmark: _Toc499840092]3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды.  Увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды связано с улучшением жилищных условий.
В составе потерь воды можно выделить следующие аспекты:
-потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (коррозионные свищи, поврежденные стыки сальники);
-потери и утечки из водопроводной сети при трещинах;
-потери и утечки из водопроводной сети при повреждениях (переломы и разрывы труб)
-потери и утечки через уплотнения сетевой арматуры;
-потери и утечки, связанные с опорожнением при устранении переломов и трещин;
-естественная убыль при подаче в сеть;
-естественная убыль при хранении в РЧВ;
-несанкционированное пользование водными ресурсами абонентами.
[bookmark: _Toc372017945][bookmark: _Toc372809288][bookmark: _Toc374723558]	Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах городского округа Первоуральск необходимо произвести установку приборов учета.  Ежемесячно производить анализ структуры потерь воды, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.
Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный	ремонт систем водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, позволит снизить потери на территории городского округа Первоуральск до 10% от поднятой воды.
В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении…», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.
Планируемый объем потерь воды при транспортировке не должен превышать 10%, кроме того меры по оснащению домов приборами учета и Правила коммерческого учета, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.09.2013 № 644 позволят контролировать абонентов и пресекать незаконное пользование питьевой водой.
Анализ водопотребления в многоквартирных домах позволяет предположить, что установка во всех многоквартирных домах ОДПУ значительно снизит коммерческие потери воды, а соответственно и общий процент потерь.
Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке представлены на рисунках и в таблицах ниже.

Таблица 123. Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке по первому варианту развития городского округа
	№ п/п 
	Наименование 
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	20332,90
	21404,82
	22476,73
	23548,65
	24620,56
	25692,47
	26764,39
	27836,30
	28908,22
	29980,13
	31052,04
	32123,96

	2.
	Реализовано (в т. ч. собственные нужды)
	тыс. м3/год
	13947,78
	15310,75
	16673,73
	18036,70
	19399,68
	20762,65
	22125,63
	23488,60
	24851,58
	26214,55
	27577,53
	28940,50

	3.
	Потери воды
	тыс. м3/год
	6385,12
	6094,06
	5803,00
	5511,94
	5220,88
	4929,82
	4638,76
	4347,70
	4056,64
	3765,58
	3474,52
	3183,46

	4.
	Среднесуточные потери воды
	тыс. м3/сут
	17,49
	16,70
	15,90
	15,10
	14,30
	13,51
	12,71
	11,91
	11,11
	10,32
	9,52
	8,72



Таблица 124. Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке по второму варианту развития городского округа
	№ п/п 
	Наименование 
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1.
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	20332,90
	20742,52
	21152,14
	21561,75
	21971,37
	22380,99
	22790,60
	23200,22
	23609,84
	24019,45
	24429,07
	24838,69

	2.
	Реализовано (в т. ч. собственные нужды)
	тыс. м3/год
	13947,78
	14714,09
	15480,40
	16246,71
	17013,02
	17779,33
	18545,64
	19311,95
	20078,26
	20844,57
	21610,88
	22377,19

	3.
	Потери воды
	тыс. м3/год
	6385,12
	6028,43
	5671,74
	5315,04
	4958,35
	4601,65
	4244,96
	3888,27
	3531,57
	3174,88
	2818,19
	2461,49

	4.
	Среднесуточные потери воды
	тыс. м3/сут
	17,49
	16,52
	15,54
	14,56
	13,58
	12,61
	11,63
	10,65
	9,68
	8,70
	7,72
	6,74




Рисунок 27. Планируемые годовые потери воды при ее транспортировке 

[bookmark: _Toc399162698][bookmark: _Toc430682953][bookmark: _Toc430683710][bookmark: _Toc441672599][bookmark: _Toc499840093]3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Анализ потребления питьевой воды с учетом прогнозных показателей водоснабжения по вариантам развития городского округа представлен в таблицах ниже.
Таблица 125. Перспективные водные балансы по первому варианту развития городского округа
	Наименование
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Поднято воды
	тыс. м3/год
	20332,90
	21404,82
	22476,73
	23548,65
	24620,56
	25692,47
	26764,39
	27836,30
	28908,22
	29980,13
	31052,04
	32123,96

	Собственные нужды
	тыс. м3/год
	1792,33
	1839,87
	1887,41
	1934,94
	1982,48
	2030,02
	2077,55
	2125,09
	2172,63
	2220,17
	2267,70
	2315,24

	Реализация
	 тыс. м3/год
	12155,45
	13470,89
	14786,32
	16101,76
	17417,20
	18732,64
	20048,07
	21363,51
	22678,95
	23994,39
	25309,83
	26625,26

	население
	 тыс. м3/год
	4933,73
	5542,23
	6150,73
	6759,23
	7367,74
	7976,24
	8584,74
	9193,24
	9801,75
	10410,25
	11018,75
	11627,25

	бюджетные
	 тыс. м3/год
	660,19
	717,08
	773,98
	830,87
	887,76
	944,65
	1001,54
	1058,43
	1115,33
	1172,22
	1229,11
	1286,00

	промышленность
	 тыс. м3/год
	6012,13
	6636,12
	7260,10
	7884,09
	8508,07
	9132,06
	9756,05
	10380,03
	11004,02
	11628,00
	12251,99
	12875,98

	прочие
	 тыс. м3/год
	549,40
	575,46
	601,52
	627,57
	653,63
	679,69
	705,75
	731,80
	757,86
	783,92
	809,98
	836,03

	Потери воды
	тыс. м3/год
	6385,12
	6094,06
	5803,00
	5511,94
	5220,88
	4929,82
	4638,76
	4347,70
	4056,64
	3765,58
	3474,52
	3183,46

	Среднесуточные потери воды
	тыс. м3/сут
	17,49
	16,70
	15,90
	15,10
	14,30
	13,51
	12,71
	11,91
	11,11
	10,32
	9,52
	8,72


Таблица 126. Перспективные водные балансы по второму варианту развития городского округа
	Наименование
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Поднято воды
	тыс. м3/год
	20332,90
	20742,52
	21152,14
	21561,75
	21971,37
	22380,99
	22790,60
	23200,22
	23609,84
	24019,45
	24429,07
	24838,69

	Собственные нужды
	тыс. м3/год
	1792,33
	1792,14
	1791,94
	1791,75
	1791,55
	1791,35
	1791,16
	1790,96
	1790,77
	1790,57
	1790,38
	1790,18

	Реализация
	 тыс. м3/год
	12155,45
	12921,96
	13688,47
	14454,99
	15221,50
	15988,01
	16754,53
	17521,04
	18287,55
	19054,07
	19820,58
	20587,09

	население
	 тыс. м3/год
	4933,73
	5257,78
	5581,84
	5905,90
	6229,95
	6554,01
	6878,07
	7202,12
	7526,18
	7850,24
	8174,29
	8498,35

	бюджетные
	 тыс. м3/год
	660,19
	698,99
	737,79
	776,59
	815,39
	854,20
	893,00
	931,80
	970,60
	1009,40
	1048,20
	1087,00

	промышленность
	 тыс. м3/год
	6012,13
	6384,69
	6757,25
	7129,82
	7502,38
	7874,94
	8247,51
	8620,07
	8992,63
	9365,20
	9737,76
	10110,32

	прочие
	 тыс. м3/год
	549,40
	580,49
	611,59
	642,68
	673,77
	704,86
	735,96
	767,05
	798,14
	829,24
	860,33
	891,42

	Потери воды
	тыс. м3/год
	6385,12
	6028,43
	5671,74
	5315,04
	4958,35
	4601,65
	4244,96
	3888,27
	3531,57
	3174,88
	2818,19
	2461,49

	Среднесуточные потери воды
	тыс. м3/сут
	17,49
	16,52
	15,54
	14,56
	13,58
	12,61
	11,63
	10,65
	9,68
	8,70
	7,72
	6,74






[bookmark: _Toc390434292][bookmark: _Toc399162699][bookmark: _Toc430682954][bookmark: _Toc430683711][bookmark: _Toc441672600][bookmark: _Toc499840094]3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Производительность станции водоподготовки должна рассчитываться исходя из условия равномерной работы в течение суток максимального водопотребления, причем должна предусматриваться возможность отключения отдельных сооружений для профилактического осмотра, чистки и текущего капитального ремонта в соответствии с п. 9.7 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Полный расход воды, поступающий на станцию, следует определять с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Ориентировочно среднесуточные (за год) расходы воды на собственные нужды станций водоподготовки приняты: при повторном использовании промывной воды в размере 4% от количества воды, подаваемой потребителям, без повторного использования – 10%, согласно п. 9.6 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Из рисунка ниже следует, что резерв производственной мощности водоочистных сооружений по первому варианту развития городского округа будет достигнут только к 2024 году, а по второму варианту к 2022 году.
Сравнение паспортной мощности водозаборов городского округа Первоуральск с прогнозом общего производства воды показывает, что имеющаяся мощность водозабора в 1,5 раза превышает прогнозируемое производство воды. 


Рисунок 28. Резервы/дефициты станций водоочистки

Рисунок 29. Резервы/дефициты водозаборных сооружений

[bookmark: _Toc399162700][bookmark: _Toc430682955][bookmark: _Toc430683712][bookmark: _Toc441672601][bookmark: _Toc499840095]3.15. Наименование организаций, которые наделены статусом гарантирующей организации
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" – гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения.
В границах городского округа Первоуральск, на основании Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 22.01.2016 N 116 "Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и (или) водоотведению и зон их деятельности для каждой централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в городском округе Первоуральск", статусом гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения наделены следующие предприятия:
1. Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (ПМУП "Водоканал"). Зоной деятельности гарантирующей организации ПМУП "Водоканал" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Первоуральск, поселков: Магнитка, Талица, Сантехизделий (кроме сети холодного водоснабжения домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий), п. Билимбай (в т.ч. ж.р. Доломитовый), с. Битимка, д. Крылосово, турбазы Хрустальная, с. Новоалексеевское городского округа Первоуральск, выявленные бесхозные системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск.
2. Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас" (ПМУП "ПЖКУ пос. Динас"). Зоной деятельности гарантирующей организации ПМУП "ПЖКУ пос. Динас" определена территория централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения ж. р. Динас, Птицефабрика, домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий ж. р. СТИ городского округа Первоуральск.
3. Общество с ограниченной ответственностью "Акваресурс" (ООО "Акваресурс"). Зоной деятельности гарантирующей организации ООО "Акваресурс" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения поселков Новоуткинск, Прогресс городского округа Первоуральск.
4. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Зоной деятельности гарантирующей организации ОАО "РЖД" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения поселка Кузино, станции Решеты, станции Хрустальная городского округа Первоуральск.
5. Общество с ограниченной ответственностью "Завод бутилированных вод "Квадра" (ООО "ЗБВ "Квадра"). Зоной деятельности гарантирующей организации ООО "ЗБВ" Квадра" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Первоуральска поселка совхоз Первоуральский городского округа Первоуральск.
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Целью	 всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение городского округа Первоуральск питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений насосных станций и получать качественную питьевую вод        у в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий городского округа Первоуральск.
Таблица 127. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам
	№ п/п
	Мероприятия
	Разбивка по годам

	г. Первоуральск

	1.
	Верхне-Шайтанское водохранилище
	

	1.1
	Модернизация насосно-фильтровальной станции 
	2017-2020

	1.2
	Реконструкция водозаборных сооружений 
	2023-2024

	1.3
	Реконструкция насосной станции II-ого подъема 
	2024

	1.4
	Реконструкция насосной станции III-ого подъема 
	2024

	2.
	Нижне-Сергинское месторождение подземных вод
	

	2.1
	Реконструкция насосной станции II-ого подъема 
	2021

	2.2
	Реконструкция насосной станции III-ого подъема 
	2022

	2.3
	Реконструкция станции обеззараживания воды (ж.р. Калата) из Нижне-Сергинского месторождения с увеличением мощности, устройство фтораторной установки
	2023

	2.4
	Освоение дополнительных скважин Нижне-Сергинского водозабора
	2026

	2.5
	Оборудовании насосных станций I-ого подъема на обустроенных скважинах Нижне-Сергинского водозабора
	2026

	3.
	Скважинный водозабор жилого района Сантехизделий
	

	3.1
	Реконструкция скважины №4 р.э. в западной части жилого района Сантехизделий
	2023

	4.
	Скважинный водозабор жилых районов Пильная, Заречный, Молодежный
	

	4.1
	Строительство водозабора к востоку от района Заречный, в долине р. Ельничной 
	2025

	4.2
	Устройство обеззараживающей установки
	2025

	5.
	Общие мероприятия
	

	5.1
	Реконструкция водоводов
	2021-2027

	5.2
	Реконструкция квартальных насосных станций
	2021-2027

	5.3
	Реконструкция резервуаров на горе Кирики-Улита, емкостью по 600 м3 
	2021

	5.4
	Строительство магистральных и распределительных сетей 
	2021-2027

	5.5
	Строительство РЧВ 
	2021-2027

	5.6
	Строительство квартальных насосных станций
	2021-2027

	п. Билимбай

	1
	Тампонирование скважин №376, №377, №378, 2бис/1676, №3864, №463
	2023

	2
	Строительство станции водоподготовки
	2023

	3
	Строительство распределительных сетей
	2023-2024

	4
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	с. Битимка, д. Коновалово, п. Вересовка (в т.ч. д. Извездная, д. Макарова)

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил в южной части с. Битимка, на берегу р. Битимка
	2024

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2024-2025

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №668
	2024

	4
	Строительство распределительных сетей
	2024-2025

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	д. Крылосово

	1
	Строительство станции водоподготовки на территории существующих источниках водоснабжения
	2025

	2
	Строительство двух РЧВ, объемом по 600 м3 каждый на территории источниках водоснабжения
	2025

	3
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	п. при ж.д. ст. Хрустальная

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2026

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2026

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №576
	2026

	4
	Строительство распределительных сетей
	2026

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	п. Кузино

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил в южной части поселка
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №4
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2026

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	п. Новоуткинск

	1
	Обустройство источников централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Шайдурихинского участка Уткинского месторождения (западная часть п. Новоуткинск) и на территории Корчагинского участка
	2020-2021

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2020-2021

	3
	Строительство двух РЧВ на территории проектной скважины (западная часть п. Новоуткинск).
	2021

	4
	Строительство распределительных сетей
	2020-2021

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	п. Прогресс

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Уткинского месторождения (3,5 км на северо-запад от поселка).
	2022

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2022

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины по ул. Зеленая
	2022

	4
	Строительство распределительных сетей
	2022-2023

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	с. Новоалексеевское

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил расположенного в восточной части села
	2025

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2025

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины 
	

	4
	Строительство распределительных сетей
	2025-2026

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2027

	п. Решеты

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил 
	2021

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	2021-2022

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины
	

	4
	Строительство распределительных сетей
	2020-2022

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2020

	п. Перескачка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Петрунихинского участка месторождения (1,5 км от северной границы поселка)
	2023

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	2023

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины № 63
	2023

	4
	Строительство распределительных сетей
	2020-2022

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	2018-2020

	п. Коуровка

	1
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих источников водоснабжения
	2026

	2
	Строительство двух РЧВ на территории скважины № 5
	2026

	3
	Строительство распределительных сетей
	2025-2026

	с. Слобода

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Уткинского месторождения (2,5 км. на северо-западе от села).
	2026

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	2026

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины № 4278
	2026

	4
	Строительство распределительных сетей
	2026

	п. Шадриха

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Шайдурихинского участка Уткинского месторождения (на северо-западе от поселка)
	2026

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	2026

	3
	Строительство двух РЧВ на территории существующей скважины
	2026

	4
	Строительство распределительных сетей
	2026

	д. Трека

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Шищимского месторождения (8,0 км от восточной границы деревни)
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории проектной скважины
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	п. Меркитасиха

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Верхне-Каменского ПУ
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №4211
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	п. Дидино

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	п. Ильмовка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	д. Каменка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	п. Канал

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	с. Нижнее Село

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	п. Новая Трека

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	д. Старые Решеты

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	п. Флюс

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	д. Хомутовка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	д. Черемша

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	2027

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	2027

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины 
	2027

	4
	Строительство распределительных сетей
	2027

	городской округ Первоуральск

	1
	Установка общедомовых приборов учета
	2017-2020

	2
	Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
	2025-2026


[bookmark: _Toc441672604][bookmark: _Toc424212502][bookmark: _Toc424212390][bookmark: _Toc421691134][bookmark: _Toc421691077][bookmark: _Toc499840098]4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения
Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительства сетей и сооружений системы водоснабжения являются:
1. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды; 
2. Улучшение экологической обстановки;
3. Выполнение требований действующего природоохранного законодательства; 
4. Создание условий перспективного развития территорий;
5. Энергосбережение;
6. Снижение эксплуатационных затрат;
7. Повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;
На территории городского округа Первоуральск сохраняется, и будет развиваться существующая централизованная система водоснабжения. 
Выполнение основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы водоснабжения в период 2017 – 2027 гг.
Установка приборов учета у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды.
Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производиться анализ структуры, определяться величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваться объемы полезного водопотребления, и устанавливаться плановая величина объективно неустранимых потерь воды.  Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы
водоснабжения
Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке. 
Часть сетей, по которым осуществляется подача воды и ее перераспределение на территории городского округа Первоуральск отработали в 2,5-3 раза больше нормативного срока службы. В случае невыполнения работ по реконструкции сетей населенные пункты в любой момент могут остаться без гарантированного водоснабжения, что создаст реальную угрозу жизнеобеспечения поселения с прекращением работы школ, детских учреждений, больниц и т.д.
Строительство сетей водоснабжения 
Строительство сетей и сооружений для водоснабжения жилых районов и населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения обеспечит доступность услуг водоснабжения для жителей. 
В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.0284» во вновь строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное водоснабжение.
Наружное противопожарное водоснабжения населенных пунктов с централизованным водоснабжением осуществляется из пожарных гидрантов, с радиусом действия 150-200 м. Пожарные гидранты устанавливаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов жилых объектов. 
Реконструкция источников водоснабжения
Реконструкция скважин необходима для обеспечения перспективных объемов водопотребления, а также для обеспечения безопасности и надежности и системы водоснабжения.
Строительство скважин
Для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей городского округа Первоуральск необходимо оборудовать новые скважины, оборудованные приборами учета, а также автоматизацией системы учета ресурсов, соблюдая при этом зоны санитарной охраны. 
Строительство и реконструкция насосных станций
Строительство и реконструкция насосных станций на территории городского округа Первоуральск необходима для создания требуемых напоров и обеспечения циркуляции в сети водоснабжения, с целью надежного и бесперебойного водоснабжения.
Строительство и реконструкция насосно-фильтровальной станции или станций водоподготовки 
Строительство и реконструкция насосно-фильтровальной станции или станций водоподготовки на территории городского округа Первоуральск необходима для обеспечения безопасного, надежного и качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей. 
Строительство РЧВ
Согласно СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция, строительство резервуаров чистой воды необходимо для надежного и бесперебойного водоснабжения. 
Резервуары чистой воды позволяют снизить "пиковые" нагрузки в часы максимального водопотребления. 
Строительство резервуаров чистой воды необходимо для покрытия перспективного увеличения водопотребления с учетом необходимого стратегического запаса. Это позволит обеспечить хранение аварийного запаса воды, регулирующего объема для компенсации несоответствия между поступлением воды в резервуары и подачей воды в населенный пункт. Следовательно, будет обеспечена надежная и устойчивая подача воды.
Реконструкция РЧВ 
Наличие резервуаров чистой воды и водонапорных башен необходимо для надежного и бесперебойного водоснабжения. 
Реконструкция резервуаров чистой воды необходима для безопасного и качественного водоснабжения. Капитальный ремонт резервуаров чистой воды позволит сохранить качество очищенной воды, а также обеспечит надежность работы централизованной системы водоснабжения.
Ликвидация (тампонаж) скважин
Ликвидацию скважин для забора воды выполнить по причине нарушения зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (в первом охранном поясе расположена ИЖЗ), а также вследствие того, что данные объекты будут не востребованы в организации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта на расчетный период. Ликвидацию скважин выполнить с обязательным тампонированием.
Перечень основных требований к выполнению процедуры ликвидационного тампонажа:
· Обязательная разработка проекта тампонажа;
· Согласование проекта в органах СЭС;
· Устранение разобщения водоносных горизонтов (в случае необходимости), цементирование межтрубных зазоров;
· Получение предписания необходимости проведения тампонажа скважины по санитарным, техническим, противопожарным или коммунальным причинам.
Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета 
Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения городского округа Первоуральск является снижение водопотребления. Решающая роль в этом принадлежит установке счетчиков воды. Установка приборов учета позволит сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды.
Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе водозаборов и насосных станций, а также охранной сигнализацией и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, и станционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием водозаборов и насосных станций.
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Централизованные системы водоснабжения г. Первоуральск
Перспективное развитие городской застройки города требует развития системы водоснабжения, обеспечивающей потребителей холодным и горячем водоснабжением в соответствии с санитарными правилами и нормами. 
Развитие системы водоснабжения предусматривает строительство новых магистральных водоводов, подающих воду от источников водоснабжения, строительство разводящих водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением удаленные жилые районы, строительство насосных станций для создания гарантированных пьезометрических режимов водоснабжения.
На расчетный период выбран менее затратный вариант развития централизованной системы водоснабжения г. Первоуральск.
Перспективное водоснабжение г. Первоуральск на расчетный срок предусматриваются от существующих источников: 
· Нижне-Сергиское месторождение подземных вод -55 тыс. м3/сут
· Верхне-Шайтанское водохранилище - 36 тыс. м3/сут
· Ревдинское водохранилище с подачей воды в г. Первоуральск в количестве 9,6 тыс. м3/сут (резервный источник).
Развитие системы централизованного водоснабжения предусматривает расширение территории охватываемой водоснабжением централизованной системой г. Первоуральск.
Предусмотрена модернизация насосно-фильтровальной станции, а также водоочистных сооружений.
Предусмотрено строительство магистральных подающих водоводов от источников водоснабжения и станции фторирования. 
Для обеспечения надежности системы запроектировано строительство дополнительных РЧВ. 
Для осуществления водоснабжения в жилых районах, где ранее отсутствовали системы централизованного водоснабжения предусмотрено строительство подающих водоводов и насосных станций.
Модернизация насосно-фильтровальной станции
В проекте реконструкции фильтровальной станции предусмотрены наиболее эффективные методы водоподготовки и снижение расхода воды на собственные нужды.
В настоящее время вода, забираемая из Верхне-Шайтанского водохранилища, частично проходит обработку на станции водоподготовки. Существующая станция построена в 1957 - 1960 годах, проектная производительность водоподготовки 8 тыс. м3/сут. Технология очистки воды включает предварительное хлорирование, коагулирование, фильтрование через песчаные фильтры и вторичное хлорирование. 
Необходимость реконструкции станции водоподготовки одна из наиболее острых и нерешенных задач в системе централизованного водоснабжения г. Первоуральск.
Вынужденная подача потребителю неподготовленной воды недопустима для систем централизованного водоснабжения.
В настоящее время после водоподготовки вода, в объеме 8 тыс. м3/сут разбавляется неочищенной водой, в объеме 17 тыс. м3/сут. Затем весь объем воды, забираемый с Верхне-Шайтанского водохранилища обеззараживается в РЧВ объемом 500м3. Обеззараженная вода из аккумулирующих резервуаров распределяется в сеть. 
Разработан проект реконструкции станции водоподготовки Верхне-Шайтанского водохранилища. Объем воды обработанной на сооружениях и поданной в сеть составит 36 тыс. м3/сут, что соответствует разрешенному лимиту потребления из Верхне-Шайтанского водохранилища.
После реконструкции станции водоподготовки предусмотрена следующая последовательность обработки сырой воды:
1. Первичное обеззараживание хлорной водой;
2. Обработка воды раствором сульфата алюминия;
3. Подщелачивание воды раствором соды с последующим перемешиванием и контактом в смесителе;
4. Смешение воды с флокулянтом с последующим контактом в смесителе;
5. Смешение воды с реагентом «Экзоль» с последующим контактом в смесителе;
6. Разделение потока на воды по количеству работающих в данный момент двухслойных фильтров;
7. Одноступенчатое фильтрование воды через антрацито-кварцевую загрузку.
8. Корректировка рН и обеззараживание очищенной воды;
9. Отвод очищенной воды в резервуары;
Регенерация двухслойной загрузки фильтров осуществляется посредством промывки. Промывка осуществляется посредством насосных агрегатов, водой из существующих РЧВ. Воздушная промывка фильтров предусмотрена по регламенту на основе опытной эксплуатации по мере загрязнения фильтрующей загрузки. Для подачи сжатого воздуха предусмотрена компрессорная установка.
Отработанная промывная вода поступает на песколовку. Затем в бак усреднитель и далее на блок очистки промывной воды.
Возможна корректировка режимов водоподготовки в зависимости от показателей качества сырой воды, с учетом принятых сезонных режимов реагентной обработки.
Режим работы блока подготовки питьевой воды - круглосуточный, равномерный, постоянный.
В результате предлагаемой реконструкции вода, забираемая из Верхне-Шайтанского водохранилища после водоподготовки будет соответствовать в полном объеме требованиям СанПиН 2.1.41074-01.
Таблица 128. Качественные показатели питьевой воды
	Наименование показателя
	Норматив
	Метод испытания

	Алюминий остаточный мг/л, не более
	0,5
	по ГОСТ 18165-81

	Берилий мг/л, не более
	0,0002
	по ГОСТ 18294-81

	Молибден мг/л, не более
	0,25
	по ГОСТ 18308-72

	Мышьяк мг/л, не более
	0,05
	по ГОСТ 4152-81

	Нитраты 	мг/л, не более
	45
	по ГОСТ 18826-73

	Полиакриламид остаточный мг/л, не более
	2
	по ГОСТ 19355-74

	Свинец мг/л, не более
	0,03
	по ГОСТ 18293-72

	Селен мг/л, не более
	0,001
	по ГОСТ 19413-81

	Стронций мг/л, не более
	7
	по ГОСТ 23950-80

	Фтор мг/л, не более
	1,5
	по ГОСТ 4386-81

	Водородный показатель рН
	6,0-9,0
	Измеряется на рН –метре любой модели со стеклянным электродом с погрешностью измерения не прев.0,1

	Железо мг/л, не более
	0,3
	по ГОСТ 4011-72

	Жесткость общая мг.экв/л не более
	7
	по ГОСТ 4151-72

	Марганец мг/л, не более
	0,1
	по ГОСТ 4974-72

	Медь мг/л, не более
	1
	по ГОСТ 4388-72

	Полифосфаты остаточные мг/л, не более
	3,5
	по ГОСТ 18309-72

	Сульфаты мг/л, не более
	500
	по ГОСТ 4389-72

	Сухой остаток мг/л, не более
	1000
	по ГОСТ 18164-72

	Хлориды мг/л, не более
	350
	по ГОСТ 4245-72

	Цинк мг/л, не более
	5
	по ГОСТ 18293-72

	Общее микробное число кол-во в 1 мл воды не более
	50,0
	по ГОСТ Р51593-00

	Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100мл
	отсутствуют
	по ГОСТ Р51593-00

	бактерии КОЕ в 100мл
	отсутствуют
	по ГОСТ Р51593-00

	
	отсутствуют
	по ГОСТ Р51593-00

	Споры сульфитредуцирующии
	отсутствуют
	по ГОСТ Р51593-00

	Цисты лямблий число цист в 50л
	отсутствуют
	по ГОСТ Р51593-00

	Запах при 20оС и при нагревании до 60оС баллы, не более
	2
	по ГОСТ 3351-74

	Вкус и привкус 20оС баллы, не более
	2
	по ГОСТ 3351-74

	Цветность градусы, не более
	20
	по ГОСТ 3351-74

	Мутность по стандартной шкале мг/л, не более
	1,5
	по ГОСТ 3351-74


Технологическое оборудование блока водоподготовки питьевой воды размещается во вновь проектируемом одноэтажном здании. В здании блока выделены пять технологических участков:
1. Участок складирования реагентов;
2. Участок приготовления и дозирования раствора реагентов;
3. Фильтровальный зал;
4. Насосная станция с группами насосов для подачи грязной промывной воды на очистку и подачи воды на промывку фильтров;
5. Участок компрессорных установок.
По проекту реконструкции, здание и технологическое оборудование существующей фильтровальной станции используется для очистки промывных вод.
В связи с уменьшением среднесуточного расхода промывной воды по отношению к проектной мощности фильтровальной станции, в работе сохраняются два осветлителя из четырех действующих и три фильтра из шести действующих. На данной очереди реконструкции предлагается использование оборудования в существующем состоянии с заменой фильтрующей загрузки и систем распределения и сбора воды фильтров.
Основное технологическое оборудование.
Фильтры скорые безнапорные двухслойные - предназначены для очистки сырой воды после реагентной обработки. Фильтрование производится сверху вниз через антрацито-кварцевую загрузку.
Технологические параметры:
1. Площадь фильтрования 30,2 кв.м.
2. Скорость фильтрации в рабочем режиме 8,2 м/ч., в форсированном режиме 9,9 м/ч.
3. Фильтроцикл 8-96 часов в зависимости от исходного качества сырой воды.
4. Дренажная система большого сопротивления - из нержавеющих труб с поддерживающим гравийным слоями;
5. Промывка водяная с интенсивностью 9,7 л/кв. см.
Смесители напорные - сооружения и устройства предназначенные для обеспечения смешивания и контактасырой воды с растворами реагентов. Ввод воды выполняется цилиндрическую часть аппарата через тангенсально расположенную форсунку. После контакта с реагентами вода выводится через решетку в верхний патрубок отвода воды.
Технологические параметры:
1. Производительность – 1500 м3/ч.
2. Полезный объем 4 м3;
3. Время контакта 10с.
Делитель потока – предназначен для равномерного деления потока на шесть параллельно работающих фильтров. Имеет регулируемые кромки в распределительных карманах. 
Предусмотрена установка контрольно-аналитического комплекса «Униток». Результатом функционирования комплекса являются:
a. Оперативный контроль хода технологического процесса;
b. Диспетчеризация технологического процесса (при необходимости);
c. Экономия коагулянта;
d. Снижение содержания остаточного алюминия, хлорорганических и иных примесей;
e. Полная отчетность эксплуатационного персонала;
f. Архивирования информации.
В систему автоматического контроля включается: пропорциональное дозирование растворов реагентов, поддержание заданной концентрации рабочего раствора, автоматическое дозирование хлорной воды, включение дренажных насосов, поддержание уровня воды на фильтрах.
Поэтапная реконструкция станции водоподготовки позволит решить первоочередные задачи по увеличению производительности станции с получением воды нормативного качества: ввод блока водоподготовки производительностью 36 м3/сут., создание оборотной системы промывки фильтров, проектирование комплекса внутриплощадочных сетей и коммуникаций по подключению нового блока подготовки питьевой воды к существующим технологическим коммуникациям и объектам энергообеспечения.
Разработанные технические решения обеспечивают:
1. Переход на новую, более эффективную технологию очистки питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 при сезонных колебаниях качественных показателей воды в Верхне-Шайтанском водохранилище;
2. Повторное использование промывных вод с получением воды питьевого качества и исключением сброса в окружающую среду;
3. Увеличение коэффициента использования сырой воды за счет исключения сброса промывных вод;
4. Проведение реконструкции без остановки работы станции и перерыва в подаче воды потребителям.
В проекте реконструкции станции водоподготовки предлагается использовать существующие сооружения в качестве блока очистки промывных вод. Помещения лаборатории, бытовые помещения, участок текущего ремонта мелкого оборудования разместятся в существующем здании фильтровальной станции.
Основные сооружения станции водоподготовки с увеличивающейся мощностью предусмотрено проектом реконструкции разместить в объектах нового строительства.
Реконструкция водозаборных сооружений Верхне-Шайтанского водохранилища
Реконструкция насосных станций I-ого и II-ого подъемов Верхне-Шайтанского тракта решаются проектом реконструкции станции водоподготовки Верхне-Шайтанского водохранилища.
Реконструкция скважины №4 в жилом районе Сантехизделий
Необходимо провести гидрогеологические работы по восстановлению скважины №4, которая находится в аварийном состоянии.
Реконструкция насосной станции II-ого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища
Эксплуатируемая насосная станция II-ого подъема после реконструкции будет использоваться для подачи в северную часть территории г. Первоуральск.
Мощность насосной станции будет определена перспективами потребления развивающимися жилыми районами.
Реконструкция насосной станции III-ого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища
Эксплуатируемая насосная станция III-ого подъема от тракта подачи воды Верхне-Шайтанского водохранилища предлагается к реконструкции с увеличением мощности насосного оборудования.
Реконструкция станции обеззараживания Нижне-Сергинского месторождения
Станция обеззараживания воды из Нижне-Сергинского месторождения реконструируется с увеличением мощности, так же предусмотрено устройство фтораторной установки.  
Реконструкция квартальных насосных станций 
Повысительные насосные станции необходимы для обеспечения пьезометрических характеристик и доставки воды до внутриквартальных зон.
 В настоящее время на сети функционируют 26 повысительных насосных станции (без учета бойлерных) производительностью от 8 до 160 м3/ч. Давление на высоконапорных сетях создаваемое квартальными насосными станциями различно в зависимости от расположения. Фактически рабочий диапазон насосных станций от 4 до 8,5 атм. 
Повышение энергоэффективности используемого оборудования является одной из важных задач в эксплуатируемых системах централизованного водоснабжения. Значительные затраты, до 85% составляют расходы на электроэнергию.
Фактическое потребление энергоресурсов зависит от насосного оборудования. В процессе эксплуатации коэффициент полезного действия используемых насосных агрегатов, а, следовательно, и насосных станции часто оказывается ниже установленного и предлагаемого паспортом оборудования. 
Причина низкой энергоэффективности заключается в несоответствии рабочих характеристик оборудования и системы в целом, а также в неправильном управлении. 
Для повышения эффективности эксплуатируемого оборудования необходимо снизить стоимость эксплуатации насосного оборудования, повысить его надежность и долговечность. Таким образом, требуется модернизация оборудования с учетом всех особенностей технологических процессов, протекающих в системе и установка в насосных станциях резервных насосных агрегатов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84.
Перечень насосных станций, предлагаемых к реконструкции приведены в таблице ниже.
Таблица 129. Квартальные насосные станции, предлагаемые к реконструкции
	№
	Адрес
	Количество насосных агрегатов
	Марка насоса
	Подача, м3/ч
	Напор, м
	Давление, атм.

	1
	ж.р. Талица (у бани) 
	 1раб 1рез
	К160/30 (150-125-315)
	160
	160
	0,8-1,2

	
	
	
	К290/30 (200-150-315)
	290
	159
	4,2-4,6

	2
	ул. Комсомольская, 5
	1раб 1рез
	К80-65-160
	50
	50
	3,4 / 6-7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	К50-32-125
	32
	30
	 

	3
	ул. Трубников, 36 
	1раб 1рез
	КМ80-50-160
	50
	32
	2,0-3,0/

	
	
	
	КМ65-50-160
	20
	30
	6,0-6,5

	4 
	ул. Трубников, 46б 
	1раб 1рез
	КМ 80-50-160
	50
	50
	2,0-2,5/

	
	
	
	К80-50-200
	20
	32
	6,0-6,5

	5
	ул. Володарского, 15 
	 1раб 1рез
	К20/30
	20
	 
	3,2 / 6

	
	
	
	К20/30
	 
	 
	 

	6
	ул. Ватутина, 38
	1раб 1рез
	КМ80-50-200
	45
	55
	2,0-3,0/

	
	
	
	КМ80-50-200
	50
	50
	6,0-7,0

	7
	ул. Емлина, 13
	 
	К80-50-200
	50
	32
	4,0-5,0/

	
	
	
	КМ65-50-160
	25
	32
	6,0-7,0

	8
	ул. Ватутина, 44
	1
	КМ 50-32-125
	12,5
	20
	1,5-2 / 4-5

	9
	ул. Папанинцев, 3а
	1
	К65/160
	20
	30
	2,2 / 4

	10
	ул. Емлина 7 
	 1раб 1рез
	КМ80-65-160
	25
	30
	4,0-5,5/

	
	
	
	КМ80-50-200
	50
	50
	6,0-7,0

	11
	пр. Космонавтов, 15 
	 1раб 1рез
	К20/30 (65-50-160)
	20
	30
	2,0-3,0/

	
	
	
	К50-32-125
	20
	30
	5,0-6,0

	12
	пр. Космонавтов, 20 
	 1раб 1рез
	К80-50-200А
	45
	40
	2,0-2,5/

	
	
	
	К20/30
	20
	30
	5,0-6,0

	13
	ул. Ленина, 7 
	 1раб 1рез
	К80-50-200
	45
	 
	3,2 / 6

	
	
	
	КМ 65-50-160
	 
	 
	 

	14
	пр. Ильича, 31/33 
	2 
	КМ 50-32-125
	20
	 
	2,5-3,0/

	
	
	
	КМ 50-32-125
	20
	 
	5,0-6,0

	15
	ул. Вайнера, 13 
	2
	КМ 50-32-125
	12,5
	20
	2,8-3,0/

	
	
	
	КМ 65-50-160
	25
	32
	5,5-6,5

	16
	ул. Ленина, 6,  ТП 77
	6
	К45/55 (80-50-200)
	55
	45
	2,5-3,0/

	
	
	
	К45/55
	55
	45
	6,5-7,0

	
	
	
	К45/30 (80-65-160)
	45
	30
	 

	
	
	
	К80-50-200
	45
	30
	 

	
	
	
	К80-50-200
	50
	50
	 

	
	
	
	К80-50-200
	50
	50
	 

	17
	ул. Вайнера, 61а 
	 1раб 1рез
	К 20/30 (65-50-160)
	20
	30
	4,0 /6

	
	
	
	К20/30
	20
	30
	 

	18
	ул. Строителей, 42а 
	1раб 1рез
	КМ50-32-125
	20
	30
	4 / 6-6,5

	
	
	
	КМ65-50-160
	20
	30
	 

	19
	ул. Строителей, 44 
	 1раб 1рез
	КМ 65-50-160
	25
	32
	3,0-3,2/

	
	
	
	К20/30 (65-50-160)
	20
	30
	6,0-6,5

	20
	Бульвар Юности, 8
	4
	К 90/55 (100-65-200)
	90
	43
	2,8-3,0/

	
	(93-а)
	
	К 100-65-200а
	90
	43
	6,0-6,5

	
	 
	
	К 90/55
	90
	43
	 

	
	 
	
	К 100-65-200а
	90
	43
	 

	21
	ул. Береговая, 26  (94)
	4
	К100-65-200а
	90
	 
	4 / 6,8-7

	
	
	
	К100-65-200а
	 
	 
	 

	
	
	
	К80-50-160
	 
	 
	 

	
	
	
	К80-50-160
	 
	 
	 

	22
	п. Самстрой 
	1раб 1рез
	КМ80-50-200
	100
	32
	2,5-3,0/

	
	
	
	КМ80-50-200
	50
	32
	6,5-7,0

	23
	ул. Ватутина, 39
	1
	К50-32-125
	8.-30
	24-30
	1,5-2,0/4,5-5,0

	24
	Ватутина, 47
	1
	К20/30
	20
	 
	 

	25
	ул. Трубников, 18-н
	 1раб1резер
	КМ 80-65-160
	25
	32
	2,0-2,5/

	
	
	
	КМ 80-65-160
	25
	32
	5,0-5,5

	26
	ул. Р. Люксембург, 12
	1
	VILO TOP 5 30/10
	6.-10 2,2 квт
	 
	 



Реконструкция водоводов
Параметры работы разводящих сетей водопровода в городе Первоуральск обеспечивается существующими водоводами. 
Магистральные водоводы обеспечивают доставку воды к квартальным насосным станциям, к ТЭЦ и крупным котельным, которые рассредоточены по территории города. 
Расположение крупных водоводов, закольцованных перемычками, обеспечивает перераспределение при ремонтных работах и реконструкции. Обеспечивает гарантированную возможность водозабора ТЭЦ, сохраняя технологические режимы для клиентов путевого отбора. Усложняется эксплуатация сети, технологическое зонирование, соблюдение пьезометрических режимов и корректировки объемов и напоров в режиме суточного колебания потребления. 
Основной материал, из которого изготовлены трубы сетей водопровода 60% чугунные трубы, 16% стальные, 24% трубы из полимерных материалов и 1% прочие. Протяженность магистральных водоводов 104,6 км, уличных водоводов 83,8 км и внутри квартальных сетей водопровода 44,1 км.
Построенные в разное время водоводы централизованной системы водоснабжения города Первоуральск значительно изношены. Износ эксплуатируемых водоводов составляет 100%, для обеспечения потребителей водой питьевого качества исключающее вторичное загрязнение в соответствии с СанПиНом 2.1.41074-01 необходимо осуществлять реконструкцию сетей водопровода
 Описание трассы основных водоводов нижней зоны предлагаемых к реновации приведены в таблице ниже.
Таблица 130. Основные водоводы централизованной системы водоснабжения г. Первоуральск предлагаемые к реконструкции
	№
п\п
	Наименование водовода
	Описание трассы
	Диаметр, мм
	Длина, м
	Материал труб
	Функциональное назначение

	1
	Главное водопроводное кольцо
	По ул. Ульяны Громовой, по внутриквартальной территории, по ул. Краснодонцев, ул.1-Мая, ул. Ватутина, ул. Советской по территории микрорайона №4 и №4а, ул. Емелина, по юго-западной окраине города в лесопарковой зоне до бактерицидной станции, по ул. Ватутина, ул. Луначарского и далее по внутриквартальной территории до улицы Краснодонцев
	Ø600
	10500
	Сталь, чугун
	Основная кольцующая перемычка обеспечивающая надежность системы водоснабжения 

	2
	От станции обеззараживания и  напорно-регулирующих РЧВ  до распределительной сети
	От станции обеззараживания и  напорно-регулирующих РЧВ по малозастроенным территориям  до ул. Огнеупорщиков, от ул. Огнеупорщиков по жилому району до железной дороги через территорию застроенную коллективными садами до кольцующего водовода Ø600
	Ø900
	1700
	Сталь, чугун
	Водовод распределяющий в сети воду от Нижне-Сергинского источника после станции обеззараживания и напорно-регулирующих водоводов

	3
	Основное водопроводное кольцо. 
	От водовода Ø600мм, подающего воду из г. Ревды по южной окраине города, по ул. Обогатителей в пос. Магнитка, южнее шламонакопителя завода «Русский хром», по улицам Фурманова, Талица, Транспортной, по промзоне, по Корабельному проезду, по территории жилого района «Корабельная роща» по ул. Папанинцев - до главного водопроводного кольца Ø600 мм
	Ø400-300
	10500
	Сталь, чугун
	Кольцующая перемычка обеспечивающая работу в единой сети водовода Ревды и главного водопроводного кольца.

	4
	Водовод по ул. Ленина
	по ул. Ленина, ул. Индустриальной
	Ø600
	3600
	Сталь, чугун
	

	5
	Водовод по ул. Ватутина
	Водовод переменного диаметра по ул. Ватутина 
	Ø720-600
	2300
	Сталь, чугун
	

	6
	Водовод по ул. Вайнера 
	Водовод переменного диаметра по ул. Вайнера, ул. Строителей, ул. Данилова, ул. Ульяны Громовой, ул. Ильича, ул. Береговой, ул. Космонавтов, ул. Ильича
	Ø400-300
	2500
	Сталь, чугун
	

	7
	Водовод по ул. Ильича
	по ул. Ильича
	Ø400мм
	600
	Сталь, чугун
	



Описание трассы водоводов предлагаемых к реконструкции в жилых районах Динас и Магнитка приведено в таблицах ниже.
Таблица 131. Основные водоводы в жилом районе Динас предлагаемые к реконструкции
	№
п\п
	Наименование водовода
	Описание трассы
	Диаметр,
мм
	Длина,
м
	Материал труб
	Функциональное назначение

	1
	Подающий водовод от НС I-го подъема
	Подающий водовод от НС I-го подъема  Ø300 мм, проложенному по западной, юго-западной, южной окраинам поселка и по ул. Куйбышева
	Ø300
	
	Сталь, чугун
	Подающий водовод от НС I-го подъема к станции водоподготовки

	2
	Подающий водовод от НС I-го подъема
	Подающий водовод от НС I-го подъема Ø200 мм, проложенному по внутриквартальным территориям от водовода Ø300 до и далее проходит по ул. Ильича, Куйбышева
	Ø200
	
	Сталь, чугун
	Подающий водовод от НС I-го подъема к станции водоподготовки

	3
	Водовод от НС II-го подъема
	Водовод Ø200 мм от насосной станции II-го  подъема, вдоль ограждения территории завода и затем частично по территории завода до узлового колодца
	Ø200
	2800
	Сталь, чугун
	Водовод от НС II-го подъема до распределяющей сети.

	4
	Уличный водовод
	Водовод по улицам: Ильича, Кирова, Свердлова- Ду150 мм; по территории больничного комплекса, по внутриквартальной территории
	Ø150
	700
	Сталь, чугун
	Уличный водовод

	5
	Уличный водовод
	Водовод переменного диаметра  по ул. Крылова, Огнеупорщиков 
	Ø150-100
	650
	Сталь, чугун
	Уличный водовод


Таблица 132. Основные водоводы жилого района Магнитка предлагаемые к реконструкции
	№
п\п
	Наименование водовода
	Описание трассы
	Диаметр,
мм
	Длина,
м
	Материал труб
	Функциональное назначение

	1
	Главное водопроводное кольцо
	Участок главного водопроводного кольца по ул. Набережной Бурильщиков, Радищева,
Поликарпова, Циолковского, Горняков, Энгельса, Бажова, Энгельса и далее
по левобережью реки Талицы до строительства взамен водоводов по трассе главного кольца
	Ø150
	1000
	Сталь, чугун
	Основная кольцующая перемычка обеспечивающая надежность системы водоснабжения 

	2
	Водовод подающий от водовода ЦСВ Первоуральск
	Водовод от Ø300 ЦВС Первоуральск до НС II-го подъема
	2Ø200
	1400
	Сталь, чугун
	Водовод подающий от водовода ЦСВ Первоуральск


Освоение дополнительных скважин Нижне-Сеогинского месторождения
Перспективное водопотребление от Нижне-Сергинского месторождения должно быть обеспечено обустройством дополнительной скважины и оборудованием вновь построенной насосной станции I-ого подъема.
Строительство водозабора для водоснабжения жилых районов Пильная, Заречный, Молодежный
Для водоснабжения жилых районов Пильная, Заречный, Молодежный проектируется самостоятельная централизованная система, источником которой принимаются скважины. 
Территория районов в настоящее время не охвачена централизованным водоснабжением.  Водоснабжение осуществляется от скважин и водосборных колодцев, расположенных на индивидуальных участках и предназначенных для индивидуального пользования.
 Перспективная площадь для организации водозабора намечается к востоку от района «Заречный» в долине р. Ельничной. Естественные ресурсы подземных вод этой площади оцениваются в 1900 м3/сутки. Для определения точного место положения водозаборных узлов в линейном ряду вдоль русла р. Ельничной в зонах локализации подземного стока и эксплуатационная нагрузка на них, требуют поисково-разведочного гидрогеологического обоснования. Согласно, Гидрогеологическому заключению №914924 Уральской гидрогеологической экспедиции письмо от 18.07.2001г. №32-05-326, в связи со слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения проектом предусматривается обеззараживание воды. 
На территории водозаборных сооружений предлагается обустройство насосной станции I-го подъема, которая подает воду из источника на площадку водопроводных сооружений. На площадке также размещаются насосная станция II-го подъема, два резервуара чистой воды емкостью 200 м3 каждый и обеззараживающая установка.
Строительство магистральных сетей
Для обеспечения надежности тракта подачи воды от Нижне-Сергинского месторождения предусмотрено строительство водоводов 2Ø700мм от реконструируемой НС II-го подъема по трассе параллельно существующему водоводу Ø600мм до НС III-го подъема. На площадке НС II-го подъема предусмотрено строительство дополнительного РЧВ объемом 2000 м3.
Здание и оборудование НС III-го подъема, также подлежит реконструкции с увеличением производительности и установкой второго резервуара объемом 1000 м3 дополнительно к уже существующему. 
От НС III-го подъема предусмотрено строительство 2Ø800мм взамен существующего Ø600мм по параллельной трассе до станции обеззараживания.  
Технические параметры водоводов, предлагаемых к строительству с описанием трассы прокладки приведены в таблице ниже.
Транспортирующие водоводы Верхне-Шайтанского водохранилища от НС II-го подъема до НС III-го подъема так же подлежат перекладке взамен существующих 2Ø250мм, Ø500мм и Ø350 мм, предусмотрено строительство 2Ø600мм. 
НС III-го подъема обеспечивает пьезометрические характеристики ЦСВ Первоуральск и осуществляет подачу и распределение воды по 2Ø600мм, строительство которых предусмотрено взамен существующих магистральных водоводов. 
Таблица 133. Магистральные подающие водоводы, предлагаемые к новому строительству
	№
п\п
	Наименование водовода
	Описание трассы
	Диаметр,
мм
	Длина,
м
	Материал труб
	Функциональное назначение

	1
	Водовод от Нижне-Сергинского месторождения
	От НС II-ого подъема по незастроенной территории  к НС III-ого подъема Нижне-Сергинского тракта
	2Ø700
	65000
	ПНД
	Подающий от НС II-ого подъема к НС III-ого подъема

	2
	Водовод от Нижне-Сергинского месторождения
	От НС III-ого подъема Нижне-Сергинского тракта по незастроенной территории и далее к жилому району Калата до станции обеззараживания с напорно-регулирующим РЧВ на горе Караульной 
	2Ø800
	
	ПНД
	Подающий от НС III-ого подъема к станции обеззараживания и напорно-регулирующим РЧВ

	3
	Водовод от  НС II-ого подъема Верхне-Шайтанского тракта НС III-ого подъема
	Водовод от  НС II-ого подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории  к НС III-ого подъема по ул. Вайнера
	2Ø600
	2000
	ПНД
	Подающий от НС II-ого подъема к НС III-ого подъема

	4
	Водовод от  НС III-ого подъема Верхне-Шайтанского тракта 
	
	2Ø600
	1500
	ПНД
	Подающий от НС III-ого подъема

	5
	Ревдинский водовод
	От НС III-ого подъема ЦСВ Ревда по незастроенной территории до станции обеззараживания
	Ø600
	7500
	ПНД
	Подающий от НС III-ого подъема ЦСВ Ревда  к станции обеззараживания



Строительство разводящих и кольцующих водоводов
Для увеличения пропускной способности главного водопроводного кольца и снижения потерь напора проектируется кольцующая перемычка Ø700мм по улице Ватутина между улицами Папанинцев и Ленина, на участке между улицами Папанинцев и Луначарского эксплуатируется кольцующая перемычка Ø700мм. Кроме того, в центральной части города проектируются водоводы по ул. Папанинцев Ø300мм, по проспекту Ильича Ø400 мм, по ул. Ленина Ø200мм, Ø300мм, взамен существующего Ø150-200 мм.
Для подачи и распределения воды в системе централизованного водоснабжения Первоуральск предусмотрено строительство новых водоводов для расширения зоны водоснабжения на территории жилых районов Птицефабрика, Ельничный, Самстрой, Трудпоселок, Талица, совхоз «Первоуральский».
Подача воды в жилой район Птицефабрика предполагается от кольцевого водопровода северной части по двум проектируемым водоводам 2Ø160 мм. Существующие скважины сохраняются только для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промышленной площадки птицефабрики.
Подача воды в жилые районы Ельничный, Самстрой, Трудпоселок предлагается по двум проектируемым водоводам 2Ø225мм. Точкой врезки водоводов предусматривается проектируемые водоводы 2Ø600мм от НС II-го подъема до НС III-го подъема по ул. Вайнера.
Водоснабжение жилого района совхоз Первоуральский на расчетный период предусмотрено от ЦСВ Первоуральск. Подача воды в район предлагается от основного водопроводного кольца жилого района Талица Ду300мм через насосную станцию, проектируемой в районе пересечения улиц Фурманова и Талица.
Подача воды в северную часть города - жилые районы «Птицефабрика» и «Запрудный» предлагается по двум водоводам:
· от главного водопроводного кольца города по водоводу Ø300мм, проектируемому по плотине городского пруда, по ул. II-го Интернационала, пер. Донского, ул. Красноармейской -2; 
· от насосной станции II-го подъема, сохраняемой на площадке водопроводных сооружений на Верхне-Шайтанском водохранилище, по водоводу Ø300мм, проектируемому взамен двух существующих 2Ø200мм по плотине Верхне-Шайтанского водохранилища, по улицам Красноармеискои -1, ул. Луговой, пер 1-му Запрудному.
Водоводы образуют, главное водопроводное кольцо северной части города Ø300мм, от которого вода по двум проектируемым водоводам Ø300мм поступает к перспективному жилому району Запрудный, с многоэтажной застройкой. 
Основное водопроводное кольцо жилого района Запрудный проектируется Ø300мм. Значительная удаленность, жилых групп многоэтажной застройки от основных источников водоснабжения предусматривает использование насосной станции. Основные водоводы, обеспечивающие подачу и распределение воды в жилом районе, проектируются Ø225мм. Водопроводное кольцо Ø160мм проектируется по улицам: III-го Интернационала, Рабочей, Шагина, 9-го Января и пер. 1-ий Запрудный.
 Подача воды в жилой район «Птицефабрика» предполагается также от главного водопроводного кольца северной части города Ø300мм по двум проектируемым водоводам Ø160мм. Основное водопроводное кольцо жилого района Ø160мм проектируется по улицам: Орджоникидзе, Краснофлотцев, Пролетарской; пер. Серебряному, Красных Партизан. Подача воды в жилые районы Ельничный, Самстрой, Трудпоселок, предлагается по двум проектируемым водоводам Ø225мм. От проектируемых водоводов 2Ø600 мм, подающих воду от насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения города. Существующий водовод Ø300мм в жилом районе Каменная горка выводятся из эксплуатации.
 Основное водопроводное кольцо жилого района Ельничный Ø225мм проектируется по улицам: Белинского, Слесарей, Молодых Строителей, Гоголя, 18 лет Октября.  От этого водопроводного кольца ввода, по двум водоводам Ø150мм - существующему, Ø160мм - проектируемому, поступает к существующей квартальной насосной станции «Самстрой» по ул. Толмачева.
 Проектом предлагается: от насосной станции по проектируемым высоко напорным водоводам Ø160мм, с трассой, проходящей восточнее районов Самстрой и Трудпоселок, подавать в два напорные РЧВ (отметка 390м) на суммарный объем 400 м3. От напорных резервуаров вода самотеком по двум проектируемым водоводам Ø160мм поступает в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых районов Самстрой и Трудпоселок. Основное водопроводное кольцо этих жилых районов Ø160мм проектируется по улицам: Лазо, Дружбы, Толмачева, Мира, Жилой 1, Челюскинцев, Жилой 2, Московской и Пржевальского. 
Основное водопроводное кольцо Ø160мм жилых районов Ельничный, Самстрой, Трудпоселок проектируется по улицам: Спортивной, Бетонщиков, Монтажников, Толобухина, Гоголя, Трудовой.
Подача воды в жилые районы Хромпик, Первомайский, Талица, «Совхоз Первоуральский» и центральную промзону предлагается от главного водопроводного кольца города сначала по трем водоводам:
· Ø600мм — существующему по ул. Индустриальной;
· Ø400мм — существующему по территории жилого района Соцгород, по ул. Корабельный проезд и далее вдоль подъездных железнодорожных путей;
· Ø315 мм —проектируемому по ул. Садовой, вдоль автодороги и коллективных садов, в полосе отвода магистральной железнодорожной линии, по юго-восточной окраине жилого района Хромпик взамен существующего водовода Ø200мм до водопроводного узла Ø400мм 
Далее по двум водоводам:
· Ø300мм существующему по территории промзоны, улицам: Транспортной, Талице, Фурманова;
· Ø315мм - проектируемому по ул. Черняховского и территории жилого района Первомайский взамен существующего водовода Ø150мм и вдоль южной границы промплощадки ОАО «Русский Хром 1915» до точки врезки водоводов, подающих воду от городской системы для подпитки системы хозяйственно питьевого водоснабжения жилого района «Магнитка».
Основное водопроводное кольцо жилого района «Хромпик» проектируется Ø225мм по улицам: Розы Люксембург, Карбышева, Мамина-Сибиряка взамен существующих водоводов Ø100мм, Ø150мм.
Основное водопроводное кольцо жилого района «Первомайский» проектируется Ø160мм по ул. Калинина, по южной границе района, улицам Черняховского и Горького.
В жилом районе «Талица» основным водопроводным кольцом являются подающие водоводы Ø300мм. В связи со значительной протяженностью подающих водоводов и для снижения потерь напора в сети, в районе многоэтажной застройки по улице Юбилейной проектируется водовод.  Кольцующая перемычка Ø225мм взамен существующего Ø150мм, на участке между улицами Транспортной и Сакко Ванцетти. Основные водоводы района проектируются по улицам Василевского и Зои Космодемьянской Ø225мм. Трасса водоводов пройдет по улицам Василевского, 40 лет Октября, Лесной, Новой Нагорной Ø160мм.
 Водоснабжение жилого района «Совхоз Первоуральский» проектируется от основной распределительной сети ЦСВ Первоуральск. 
Подача воды в район предлагается от основного водопроводного кольца о жилой район «Талица» Ø300мм через насосную станцию предлагаемой к строительству в районе пересечения улиц Фурманова и Талица. По высоконапорным водоводам по улицам: Сарова, Новотрубников и Талица (взамен существующего водовода Ø100 мм), подается в разводящую сеть хозяиственно-питьевого водоснабжения жилого района «Совхоз «Первоуральский» и в жилую застройку, расположенную вдоль этих улиц. Основное водопроводное кольцо жилого района проектируется Ø160мм, часть его проектируется взамен существующих водоводов Ø50мм, Ø69мм. Существующая в районе водонапорная башня увязывается с перспективной системой водоснабжения, подлежит дальнейшей эксплуатации.
Существующие кольцевые сети жилого района Динас, распределяющие ресурс по территории жилого поселка будут увеличены за счет строительства водоводов. Трасса проектируемых водоводов Ø315-160мм пройдет по улицам Куйбышева, Чапаева, Лермонтова. 
Обеззараженная вода с участка водозаборных сооружений жилых районов Пильная, Заречный, Молодежная, насосной станцией II-го подъема по двум проектируемым водоводам 2Ø160 мм. Подается в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых районов. Главное водопроводное кольцо Ø160мм проектируется по улице Ключевой.  От главного водопроводного кольца проектируется водопроводное кольцо Ø160мм, обеспечивающее хозяйственно-питьевое водоснабжение жилой застройки по ул. Старателей и отделения реабилитации областного госпиталя ветеранов войн.  
Система контроля параметров эксплуатируемой сети в режиме реального времени должна включать: 
· манометры, контролирующие давление в экстремальных точках;
· расходомеры – контролирующие объемы воды, поступающие в системы и отдаленные зоны системы.
Таблица 134. Водоводы, предлагаемые к новому строительству
	№
п\п
	Наименование водовода
	Описание трассы
	Диаметр,
мм
	Длина,
м
	Материал труб
	Функциональное назначение

	1
	От станции обеззараживания и  напорно-регулирующих РЧВ параллельно трассе существующего водовода
	От станции обеззараживания и  напорно-регулирующих РЧВ параллельно трассе существующего водовода в кольцевую сеть водопровода ЦСВ Первоуральск
	Ø900
	7000
	ПНД
	Водовод распределяющий в сети воду от Нижне-Сергинского источника после станции обеззараживания и напорно-регулирующих водоводов

	2
	От насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера до кольцевых разводящих сетей
	От насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера до кольцевых разводящих сетей
	Ø600
	1000
	ПНД
	Водовод подающий от Верхне-Шайтанского тракта в кольцевую сеть.

	3
	Кольцующая перемычка по ул. Ватутина
	От ул. Папанинцев по ул. Ватутина до ул. Ленина
	Ø700
	1500
	ПНД
	Кольцующая перемычка

	4
	Водовод переменного диаметра по ул. Папанинцев
	По ул. Папанинцев, пр. Ильича. Ул. Ленина к жилому району Каменная горка
	Ø400-315
	3500
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Каменная горка

	5
	Водовод подающий  в РЧВ на г. Кирик-Улита от 
	От централизованной кольцевой системы водоснабжения до РЧВ на г. Кирик-Улита
	Ø600
	1500
	ПНД
	Водовод подающий к РЧВ на г. Кирик-Улита

	6
	Водовод подающий  от РЧВ на г. Кирик-Улита в кольцевую систему водоснабжения 
	От  РЧВ на г. Кирик-Улита до централизованной кольцевой системы водоснабжения 
	2Ø400
	1400
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Каменная горка

	7
	Водовод подающий на жилой район Птицефабрика
	От главного водопроводного кольца по плотине городского пруда, по ул. III Интернационала, пер. Донского. Ул.Красноармейской-2
	Ø315
	1500
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Птицефабрика

	8
	Водовод подающий на жилой район Птицефабрика
	От НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по плотине Верхне-Шайтанского водохранилища по ул. Красноармейской-1. ул. Луговой. пер.1-му Запрудному
	Ø315
	6500
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Птицефабрика

	9
	Водовод подающий на жилой район Запрудный
	От северного кольца образованного вновь построенными водоводами до жилого района Запрудный
	Ø315
	1000
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Запрудный

	10
	Кольцующий водовод жилого района Запрудный
	От НС III-го подъема до разводящих сетей потребителей
	Ø315
	1000
	ПНД
	Водовод подающий к разводящим сетям района Запрудный

	11
	Подающий водовод в жилые районы Ельничный, Самстрой, Трудпоселок
	От водоводов Ду600мм подающих от насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера до жилых районов Ельничный, Самстрой, Трудпоселок
	2Ø225
	8000
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Ельничный, Самстрой, Трудпоселок.

	12
	Подающий водовод в жилые районы Хромпик
	От главного водопроводного кольца по ул. Садовой. Вдоль автодороги и коллективных садов. В полосе отвода магистральной железнодорожной линии. По юго-восточной окраине жилого района Хромпик до водовода Ø400мм
	Ø315
	1800
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Хромпик.

	13
	Подающий водовод в жилые районы Хромпик
	По ул. Черняховского территории жилой застройки вдоль южной границы пром. площадки ОАО «Русский Хром 1915» до водовода подающего на жилой район Магнитка
	Ø315
	4500
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам Хромпик.

	14
	Кольцующая перемычка
	По ул. Юбилейной на участке между ул. Транспортной и Сакко и Ванцетти
	Ø225
	650
	ПНД
	Кольцующая перемычка

	15
	Подающие водоводы в Совхоз «Первоуральский»
	От проектируемой насосной станции III-го подъема ул. Фурманова
	2Ø160
	1000
	ПНД
	Водовод подающий к жилым районам совхоз «Первоуральский»

	16
	Подающие водоводы для хоз-питьевого водоснабжения завода горного оборудования
	От водовода Ду600 Ревдинского до территории завода горного оборудования.
	2Ø100
	1800
	ПНД
	Водовод подающий водоводы для хоз-питьевого водоснабжения завода горного оборудования

	17
	Подающие водоводы для хоз-питьевого водоснабжения жилого района Динас
	От нас. От НС II-го подъема вдоль границы пром. площадки до сущ. Ø150мм
	Ø225
	1200
	ПНД
	Водовод подающий водоводы для хоз-питьевого водоснабжения пос. Динас

	18
	Кольцующий водовод для хоз-питьевого водоснабжения жилого района Динас
	Кольцующий водовод по ул. Ильича, с южной стороны ДК Динас
	Ø225
	500
	ПНД
	Водовод кольцующий водоводы для хоз-питьевого водоснабжения пос. Динас

	19
	Подающие водоводы для хоз-питьевого водоснабжения жилого района Магнитка
	От нас. От НС II-го подъема до кольцевой сети района

	2Ø225
	1000
	ПНД
	Водовод подающий водоводы для хоз-питьевого водоснабжения пос. Магнитка

	20
	Кольцующий водовод для хоз-питьевого водоснабжения жилого района Магнитка
	Кольцующий водовод по ул. Набережной бурильщиков, Радищева, ул. Поликарпова, ул. Циолковского, ул. Горняков, ул. Магнитке-2ой, ул. Дробильщиков, ул. Набережной
	Ø225
	2500
	ПНД
	Водовод кольцующий водоводы для хоз-питьевого водоснабжения пос. Магнитка

	21
	Подающие водоводы для хоз-питьевого водоснабжения жилых районов Пильная, Заречный , Молодежный
	От НС II-го подъема до кольцевой сети района
	2Ø160
	1300
	ПНД
	Водовод подающий водоводы для хоз-питьевого водоснабжения 



Строительство насосных станций
Насосные станции II-го и III-го подъема необходимо оборудовать частотными регуляторами и системой дистанционного регулирования из единого центра.
 Предлагаемые к строительству насосные станции приведены в таблице ниже.
Таблица 135. Насосные станции предлагаемые к  новому строительству
	№
п/п
	 Обеспечиваема
технологическая зона
	Объект
	Адрес

	1
	Нижне-Сергинский тракт
	НС I-ого подъема
	Нижне-Сергинское месторождение

	3
	Запрудный
	НС III-ого подъема
	Жилой район Запрудный

	4
	Совхоз «Первоуральский»
	НС III-ого подъема
	Жилой район совхоз «Первоуральский» ул. Фурманова и ул. Талица

	5
	Жилой район Сантехизделий
	НС I-ого подъема
	Жилой район Сантехизделий  при обустройстве и восстановлении  скважины №4

	6
	Жилые районы Пильная, Заречный, Молодежный
	НС I-ого подъема
	При обустройстве  скважин

	7
	Жилые районы Пильная, Заречный, Молодежный
	НС II-ого подъема
	На площадке водопроводных сооружений

	8
	Жилые районы Пильная, Заречный, Молодежный
	НС III-ого подъема
	В юго-западной части жилого района Молодежный



Строительство РЧВ
Предлагаемые к строительству РЧВ обеспечат более стабильную и надежную работу гидравлической системы и компенсацией суточных перепадов режима потребления.
Резервуары, предусмотренные проектом развития централизованной системы водоснабжения приведены в таблице ниже.
Таблица 136. РЧВ предлагаемые к новому строительству
	№
п/п
	 Обеспечиваема
технологическая зона
	Адрес
	Статус

	Объем,
куб.м
	Кол-во,
шт.

	1
	Нижне-Сергинский тракт
	НС II-ого подъема
	строительство
	2000
	1

	2
	Нижне-Сергинский тракт
	НС III-ого подъема
	строительство
	1000
	1

	3
	Нижне-Сергинский тракт
	г. Караульная
	строительство
	3000
	1

	4
	Верхне-Шайтанский тракт
	Станция водоподготовки
	строительство
	1000
	1

	5
	Жилой район Запрудный
	Проектируемая застройка жилого района Запрудный
	строительство
	1000
	2

	6
	Жилой район Сантехизделий
	Взамен существующих на отведенной площадке
	строительство
	500
	2

	7
	Жилой район Магнитка
	На площадке с уже существующими РЧВ
	строительство
	500
	1

	8
	Жилые районы Пильная,
 Заречный, Молодежный
	На площадке водопроводных сооружений
	строительство
	200
	2



Вывод из эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения г. Первоуральск
При строительстве новых магистральных водоводов существующие водоводы выводятся из эксплуатации с проведением необходимых мероприятий по переключению и утилизации объектов, выводимых из эксплуатации.
 К выводу из эксплуатации предлагаются: 
1. Водовод от Нижне-Сергинского месторождения:
· Водовод Ø600мм от НС II-го подъема по незастроенной территории к НС III-го подъема Нижне-Сергинского тракта
· Водовод Ø600мм от НС III-го подъема Нижне-Сергинского тракта по незастроенной территории и далее к жилому району Калата до станции обеззараживания, напорно-регулирующим РЧВ на горе Караульной
2. Водоводы Верхне-Шайтанского тракта 
· Водоводы 2Ø250мм от НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории к НС III-го подъема по ул. Вайнера
· Водовод Ду500мм от НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории к НС III-го подъема по ул. Вайнера
· Водовод Ду350мм от НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории к НС III-го подъема по ул. Вайнера
Существующие водоводы в жилые районы: Ельничный, Самстрой, Хромпик предлагаются к выводу из эксплуатации так как меняется система водоснабжения. Выводятся из эксплуатации изношенные водоводы кольцующих и разводящих сетей, предусмотрено строительство взамен водоводов большего диаметра из современных износоустойчивых материалов.
В таблице ниже приведены водоводы, предлагаемые к выводу из эксплуатации с описанием функционального назначения и трассы прокладки.
Таблица 137. Подающие водоводы, предлагаемые к выводу из эксплуатации
	№
п\п
	Наименование водовода
	Описание трассы
	Диаметр,
мм
	Длина,
м
	Материал труб
	Функциональное назначение

	1
	Водовод от Нижне-Сергинского месторождения
	От НС II-го подъема по незастроенной территории  к НС III-го подъема Нижне-Сергинского тракта
	Ø600
	65000
	Сталь. чугун
	Подающий от НС II-го подъема к НС III-го подъема

	2
	Водовод от Нижне-Сергинского месторождения
	От НС III-го подъема Нижне-Сергинского тракта по незастроенной территории и далее к деревне Калата до станции обеззараживания напорно-регулирующим РЧВ на горе Караульной 
	Ø600
	7000
	Сталь. чугун
	Подающий от НС III-го подъема к станции обеззараживания и напорно-регулирующим РЧВ

	3
	Водовод от  нас.ст II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта к нас.ст.III-го подъема
	Водовод от  НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории  к НС III-го подъема по ул. Вайнера
	2Ø250
	2000
	Сталь. чугун
	Подающий от НС II-го подъема к НС III-го подъема

	4
	Водовод от  нас.ст II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта к нас.ст.III-го подъема
	Водовод от  НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории  к НС III-го подъема по ул. Вайнера
	Ø500
	2000
	Сталь. чугун
	Подающий от НС II-го подъема к НС III-го подъема

	5
	Водовод от  нас.ст II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта к нас.ст.III-го подъема
	Водовод от  НС II-го подъема Верхне-Шайтанского тракта по незастроенной территории  к НС III-го подъема по ул. Вайнера
	Ø350
	2000
	Сталь. чугун
	Подающий от НС II-го подъема к НС III-го подъема

	6
	От насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера до кольцевых разводящих сетей
	От насосной станции III-го подъема по ул. Вайнера до кольцевых разводящих сетей
	Ø600
	1000
	Сталь. чугун
	Водовод подающий от Верхне-Шайтанского тракта в кольцевую сеть.

	7
	Ревдинский водовод
	От НС III-го подъема ЦСВ Ревда по незастроенной территории до станции обеззараживания 
	Ø600
	7500
	Сталь. чугун
	Подающий от НС III-го подъема ЦСВ Ревда  к станции обеззараживания 

	8
	Водовод в жилой район Ельничный, Самстрой, Трудпоселок
	От НС III-го подъема по ул. Вайнера до ул. Толбухина
	Ø300
	8000
	Сталь. чугун
	Водовод в жилой район Ельничный, Самстрой, Трудпоселок

	9
	Подающий водовод в жилые районы Хромпик
	От главного водопроводного кольца до водовода Ду400мм
	Ø200
	1800
	Сталь. чугун
	Водовод подающий к жилым районам Хромпик.

	10
	Кольцующая перемычка
	От водовода Ду600мм от НС III-го подъема ЦСВ Ревда до подпитывающих водоводов
	Ø300
	1800
	Сталь. чугун
	Кольцующая перемычка



Централизованная система водоснабжения п. Билимбай
Система водоснабжения п. Билимбай на расчетный срок предусматривается от подземных источников. Но сохранять все скважины в качестве источников на расчетный срок не представляется возможным из-за несоблюдения условий санитарной охраны. 

Тампонаж скважин
В зонах санитарной охраны I пояса скважин №376, №377, №378, №2 бис/1676, №3864, №463, (ул. Р. Люксембург, ул. Ломоносова, ул. Павших Борцов, ул. Куйбышева) находится застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения», также водозабор от скважины №376, скважины №377, скважины №3864 является невозможным из-за не соответствующего качества ресурса и низкого уровня воды в скважинах.
 Проектом предлагается тампонирование подземных источников, для которых не выполняются нормы санитарной защиты.
Строительство станций водоподготовки
При эксплуатации существующих скважин необходимо строительство станции водоподготовки. Централизованная система водоснабжения от подземных источников водоснабжения характеризуется высоким содержанием нитратов - до 30-36мг/дм3, данные показатели не превышают ПДК, но системы с данными показателями рекомендовано использовать для производственно-технических целей. Строительство станций водоподготовки необходимо на всех источниках водоснабжения п. Билимбай (включая жилые районы Доломитовый и Железнодорожный).
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Для развития централизованной системы водоснабжения необходимо строительство новых кольцевых и разводящих сетей, а также провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. В каждом районе поселка необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Предусмотрена прокладка водопроводов Ø75-225 мм. 
Для водоснабжения застройки района Железнодорожный предусмотрено строительство кольцевых водопроводной сети с подключением к существующей водопроводной сети жилого района Доломитовый. Существующую сеть кольцевого водопровода жилого района Доломитовый необходимо закольцевать для подключения необеспеченной застройки и обеспечения пожарной безопасности района.


Централизованная система водоснабжения с. Битимка, д. Коновалов, п. Вересовка (в т.ч. д. Извездная, д. Макарова)
Единая система водоснабжения для д. Коновалово, с. Битимка и п. Вересовка. Источниками системы приняты существующие скважины, находящиеся на территории населенных пунктов: №5175 (д. Коновалово), №5159, №7923, №668 (с. Битимка), №66509, № 66509-р (п. Вересовка). Общая производительность источников составляет 750 м3/сут. Увеличение объема водопотребления рассматривается при освоении Билимбаевского МПВ. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Проектная скважина предлагается в южной части с. Битимка, на берегу р. Битимка. Местонахождение источника требует уточнения путем проведения поисково-разведочных работ. На право добычи подземных вод необходимо оформление лицензии в установленном порядке.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника (существующих и проектных). 
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для с. Битимка, д. Коновалово, п. Вересовка запроектированы на территории скважины №668. 
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существующей водопроводной сети с. Битимка и п. Вересовка. 
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Система водоснабжения принята объединенной противопожарной хозяйственно-питьевой. В каждом районе необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб должны уточняться на следующих стадиях проектирования.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения д. Крылосово
Многоквартирные жилые дома и прилегающая малоэтажная застройка на расчетный период обеспечиваются холодным водоснабжением от эксплуатируемых скважин. 
Проектом развития территорий МО «город Первоуральск» предлагается 100% обеспечение потребителей деревни централизованной системой водоснабжения. Источниками системы расчетный срок, приняты существующие скважины №5Э и № 6Э.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника. 
Строительство РЧВ
На территории скважин необходимо разместить резервуары с неприкосновенным запасом воды, емкостью 600 м3 каждый.
Реконструкция сетей водоснабжения
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения п. при ж/д ст. Хрустальная
Генеральным планом развития территории предлагается сохранение существующих эксплуатируемых источников централизованного водоснабжения при условии их оборудования станциями водоподготовки и резервуарами с неприкосновенным запасом воды. Таким образом на территории населенного пункта предусмотрена работа двух систем водоснабжения – централизованная система ППМУП «Водоканал», запитанная от скважины № 576, и централизованная система ОАО «Российские железные дороги», запитанная от скважины № 2.
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Прогнозируемое водопотребление превышает эксплуатационные запасы существующего источника. Согласно проекту «Генеральный план городского округа Первоуральск за исключением г. Первоуральск» (ФГУП «Уралаэрогеодезия», 2010 г.) скважина № 576 пробурена на территории месторождения подземных вод Хрустальное. Запасы водного горизонта составляют 0,28 м3/сут, что является достаточным для обеспечения населенного пункта водой питьевого качества на расчетный срок в полном объеме. Проектом предлагается бурение нового источника на территории месторождения и его подключение в систему централизованного водоснабжения п. при ж/д ст. Хрустальная.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника (существующих и проектных). 
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для поселка запроектированы на территории скважины №576. 
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существующей водопроводной сети. 
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Система водоснабжения принята объединенной противопожарной хозяйственно-питьевой. В каждом районе необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб должны уточняться на следующих стадиях проектирования.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения п. Кузино
Генеральным планом развития территории предлагается сохранение сложившейся системы водоснабжения. Источниками системы приняты существующие скважины, находящиеся на территории населенного пункта: №1,2,4. Данные скважины принадлежат к Кузинскому месторождению подземных вод.  Общая производительность источников составляет 125 м3/час. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
При недостаточности существующих источников проектом предлагается бурение новой скважины на территории Верхне-Каменского ПУ (южная часть п. Кузино)
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника (существующих и проектных). 
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Кузино запроектированы на территории скважины №4. 
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существующей водопроводной сети п. Кузино.
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Система водоснабжения принята объединенной противопожарной хозяйственно-питьевой. В каждом районе необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов на расстоянии 150 м друг от друга. Прокладку трубопроводов производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб должны уточняться на следующих стадиях проектирования.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения п. Новоуткинск
Проектом предлагается 100% обеспечение потребителей поселка централизованной системой водоснабжения. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источником системы приняты проектные скважины, находящиеся на территории Шайдурихинского участка Уткинского МПВ (западная часть п. Новоуткинск) и на территории Корчагинского участка.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника (существующих и проектных). 
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Новоуткинск запроектированы на территории проектной скважины (западная часть п. Новоуткинск). 
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существующей водопроводной сети п. Новоуткинск.
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. Предусмотрена прокладка водопроводов диаметром 110 и 160 мм. Прокладку трубопроводов предлагается производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях проектирования.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.

Централизованная система водоснабжения п. Прогресс
Предлагается полное обеспечение потребителей поселка централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источниками водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок приняты существующие скважины № 10, б/н и проектная скважина на территории Уткинского МПВ (3,5 км на северо-запад от поселка).
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника (существующих и проектных). 
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Прогресс запроектированы на территории скважины по ул. Зеленая. 
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Строительство системы водоснабжения предлагается с подключением к существующей водопроводной сети п. Новоуткинск.
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. Предусмотрена прокладка водопроводов диаметрами Ду90-110мм.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения с. Новоалексеевское
Источником водоснабжения жилого района являются скважины. На расчетный период предусматривается развитие системы от существующих скважин эксплуатируемых ППМУП «Водоканал». 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Предусмотрено сохранение сложившейся централизованной системы водоснабжения с запиткой от эксплуатируемого подземного источника (ул. 8 Марта) и проектируемого источника – водозаборная скважина, расположенная в восточной части села, с эксплуатируемым объемом 300 м3/сут.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Прогресс запроектированы на территории скважины ул. 8 Марта
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно предложенной схеме проектные водопроводы для застройки внутри существующих границ подключаются к существующей системе централизованной подачи воды в дома. Для проектируемой застройки за рекой Ршетка предусмотрена организация самостоятельной кольцевой системы водоснабжения. 
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Для обеспечения системы водоснабжения жилого поселка, предусматривается строительство кольцевого водопровода.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.

Централизованная система водоснабжения п. Решеты
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Для перспективного развития жилого района необходимо обустройство подземного источника в соответствии с утвержденными нормативами.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Решеты запроектированы на территории скважины.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоснабжения поселка (износ водопроводов достигает 95%, оборудования систем 68% по данным ОАО «РЖД») для снижения потерь в сети проектом предусмотрены следующие мероприятия:
· полная замена оборудования системы, исчерпавшего свой ресурс;
· реконструкция существующих смотровых колодцев;
· реконструкция водоводов от скважин, обеспечивающих водоснабжением поселок.
Для обеспечения системы водоснабжения жилого поселка, предусматривается строительство кольцевого водопровода.
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Централизованная система водоснабжения п. Перескачка
Генеральным планом развития предлагается полное обеспечение потребителей поселка централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
За источники водоснабжения приняты существующая подземная скважина № 63-рэ и проектная скважина на территории Петрунихинского участка МПВ (1,5 км от северной границы поселка) 
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Перескачка запроектированы на территории скважины №63-рэ
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно предложенной схеме проектные водопроводы для застройки внутри существующих границ подключаются к существующей системе централизованной подачи воды в дома. 
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Для обеспечения системы водоснабжения жилого поселка, предусматривается строительство кольцевого водопровода.
Для развития централизованной системы водоснабжения также необходимо провести реконструкцию существующих водопроводных сетей.
Централизованная система водоснабжения п. Коуровка
Генеральным планом МО «город Первоуральск» предлагается 100% обеспечение потребителей поселка централизованной системой водоснабжения. Источниками системы, на 1 очередь и расчетный срок, приняты существующие скважины:
· скважина №5 (ул. Пионерская, 13, пробурена в 1983 г.) производительностью 120куб. м/сут;
· скважины № 10 и №6580(ОАО «РЖД») с разрешенным водоотбором 43,0 куб. м/сут;
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Коуровка запроектированы на территории скважины №5
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Для обеспечения системы водоснабжения жилого поселка, предусматривается строительство кольцевого водопровода.
Централизованная система водоснабжения с. Слобода
Проектом предлагается полное обеспечение потребителей села централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источниками водоснабжения приняты существующая подземная скважина № 4278 (дебит 95 м3/сут) и проектная подземная скважина на территории Уткинского МПВ (2,5 км. на северо-запад от села). 
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для с. Слобода запроектированы на территории скважины №4278
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Для обеспечения системы водоснабжения жилого поселка, предусматривается строительство кольцевого водопровода.
Централизованная система водоснабжения п. Шадриха
Проектом предлагается полное обеспечение потребителей поселка централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источниками водоснабжения приняты существующая подземная скважина (дебит -  11 м3/сут) и проектная подземная скважина на территории Шайдурихинского участка Уткинского МПВ (на северо-запад от поселка). 
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Шадриха запроектированы на территории скважины.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Для обеспечения системы водоснабжения жилого поселка, предусматривается строительство кольцевого водопровода.
Централизованная система водоснабжения д. Трека
Проектом предлагается полное обеспечение потребителей деревни централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источником водоснабжения принята проектная скважина на территории Шищимского МПВ (8,0 км от восточной границы деревни). 
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для д. Трека запроектированы на территории скважины.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Системы водоснабжения приняты объединенные противопожарные хозяйственно-питьевые. Предусмотрена прокладка водопроводов диаметрами 75 и 90 мм. Прокладку трубопроводов предлагается производить в границах красных линий улиц. Трубы предложены полиэтиленовые. Диаметры труб так же уточняются на следующих стадиях проектирования.
Централизованная система водоснабжения п. Меркитасиха
Проектом предлагается полное обеспечение потребителей поселка централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источником водоснабжения принята подземная скважина № 4211. При недостаточности существующего источника проектом предлагается бурение новой скважины на территории Верхне-Каменского ПУ. 
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды для п. Меркитасиха запроектированы на территории скважины №4211.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно предложенной схеме проектные водопроводы для застройки внутри существующих границ подключаются к существующей системе централизованной подачи воды в дома. 
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.
Централизованная система водоснабжения п. Дидино, п. Ильмовка, д. Каменка, п. Канал, с. Нижнее Село, п. Новая Трека, д. Старые Решеты, п. Флюс, д. Хомутовка, д. Черемша
Проектом предлагается полное обеспечение потребителей населенных пунктов централизованным водоснабжением. 
Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением всех норм и правил
Источником водоснабжения приняты подземные скважины на территории населенных пунктов.
Строительство станций водоподготовки
Проектом предусмотрена установка станций водоподготовки для подачи воды в систему хоз-питьевого водоснабжения. 
Станции очистки предполагаются к установке на территории каждого источника.
Строительство РЧВ
Резервуары с неприкосновенным запасом воды запроектированы на территории перспективных скважин.
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения
Согласно утвержденным «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» (утверждены постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП) настоящим проектом предусматривается оборудование всей застройки села централизованным водоснабжением с вводом в дом.


[bookmark: _Toc441672606][bookmark: _Toc424212506][bookmark: _Toc424212394][bookmark: _Toc421691136][bookmark: _Toc421691079][bookmark: _Toc499840100]4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:
-обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;
-оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;
-сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),
-повышения надежности управления технологическим процессом;
-достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;
-повышение качества процесса оперативного управления;
-повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и обслуживающего персонала.
Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует следующие функции:
-информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения (давление, расход, качество воды, вероятность утечек,) графически визуализируя проблемные зоны;
-поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в реальном времени на основе получаемых от SCADA и географической информационной систем данных;
-обзор точек смешивания и определение возраста воды. Контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание распространения загрязнений;
-предоставление оператору в режиме реального времени информации о потребителях, не получающих услугу водоснабжения вследствие аварийных ситуаций или проведения регламентных ремонтных работ.
Необходимо разработать и внедрить программу установки датчиков контроля давления и расхода в экстремальных точках сети и у источников. Предусмотреть установку приборов учета в квартальных насосных станциях, для определения объемов, распределяемых в верхних технологических зонах. Внедрить современные системы контроля пьезометрических характеристик и расходов по водоводам. 
Сбор и архивация информации по всей централизованной системе в единый центр ускорит систематизацию и анализ причин сбоев работы в системе. Позволит сократить время оперативного реагирования и, как следствие, сократить потери ресурса.
Повышение надежности и эффективности системы водоснабжения городского округа возможна при выполнении мероприятий по внедрению современного комплекса оборудования. К числу этих мероприятий относится установка на насосных станциях систем частотного управления работой насосных агрегатов. Перевод насосной станции на работу по удаленной «диктующей точке». Внедрение систем мониторинга в режиме реального времени давления и других параметров работы сети. В целях обеспечения наблюдения за системой водоснабжения, необходимо предусмотреть работы по устройству автоматизированной системы контроля давления на сетях водопровода. Оснащение датчиками контроля давления насосных станций и важнейших (контрольных) точек водопроводной сети. Контроль и анализ водопотребления по зонам водоснабжения, мониторинг и анализ потерь напора в сетях водопровода. 
Для повышения надежности эксплуатации сети необходимо предусмотреть установку регуляторов давления «после себя» работающих в связке с напорно- регулирующими резервуарами.
Внедрение перечисленных мероприятий позволит существенно снизить потери воды, аварийность и потребление электроэнергии.
[bookmark: _Toc441672607][bookmark: _Toc424212507][bookmark: _Toc424212395][bookmark: _Toc421691137][bookmark: _Toc421691080][bookmark: _Toc499840101]4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.     
Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п.3.
Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.
Сводная информация по оснащенности приборами учета многоквартирных жилых домов и домов частного сектора по ресурсоснабжающими организация городского округа Первоуральск в 2017 году представлена в таблицах ниже.
Таблица 138. Обеспеченность общедомовыми приборами учета воды
	Ресурсоснабжающая организация
	Количество домов
	Количество ОДПУ, шт.
	Оснащенность ОДПУ, %
	Потребность в ОДПУ, шт.
	Потребность в ОДПУ, %

	ППМУП «Водоканал» (город)
	852
	182
	21,36%
	442
	51,88%

	ППМУП «Водоканал» (поселки)
	65
	36
	55,38%
	1
	1,54%

	ППМУП «ПЖКУ п. Динас»
	155
	1
	0,65%
	154
	99,35%

	ООО «Акваресурс»
	41
	22
	53,66%
	19
	46,34%

	ООО «ЗБВ «Квадра»
	76
	0
	0,00%
	0
	0,00%

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 139. Обеспеченность индивидуальными приборами учета воды
	Ресурсоснабжающая организация
	Количество квартир (домов)
	Количество ИПУ, шт.
	Оснащенность ИПУ, %
	Потребность в ИПУ, шт.
	Потребность в ИПУ, %

	ППМУП «Водоканал» (город)
	46257
	30716
	66,40%
	15541
	33,60%

	ППМУП «Водоканал» (поселки)
	2171
	1672
	77,02%
	499
	22,98%

	ППМУП «ПЖКУ п. Динас» 
	6561
	2181
	33,24%
	4380
	66,76%

	ООО «Акваресурс»
	268
	145
	54,10%
	123
	45,90%

	ООО «ЗБВ «Квадра»
	76
	23
	30,26%
	53
	69,74%

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



Для обеспечения максимальной оснащенности будут выполняться мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
До конца 2027 г. предполагается:
1. Оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 99% за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности внутридомовых сетей.
2. Оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 99%; 
3. Оснащение индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на 99%.	
[bookmark: _Toc441672608][bookmark: _Toc424212508][bookmark: _Toc424212396][bookmark: _Toc421691138][bookmark: _Toc421691081][bookmark: _Toc499840102]4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования и их обоснование
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.
Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено: 
· кольцевание сетей;
· количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;
· прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);
· при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.
Для бесперебойного обеспечения водоснабжением городского округа предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой - противопожарный водопровод.
Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 56927-2016 с устройством колодцев в местах врезки потребителей. 
Согласно ГОСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия.», рекомендуется прокладывать водопроводные сети из поливинилхлорида (ПВХ-О). Данный материал обладает повышенной прочностью, поэтому будет способствовать экономии ресурсов и энергосбережению. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида применяют для подземных или надземных напорных трубопроводов водоснабжения, напорной канализации, орошения, особенно в случаях, когда требуются специальные эксплуатационные характеристики, такие как стойкость к ударам нагрузкам и скачкам внутреннего давления. 
Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.
Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.
[bookmark: _Toc441672609][bookmark: _Toc424212509][bookmark: _Toc424212397][bookmark: _Toc421691139][bookmark: _Toc421691082][bookmark: _Toc499840103]4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Места размещения существующих насосных станций и резервуаров сохраняются.
Строительство новых очистных сооружений (станций водоподготовки) предусмотрено на площадке источников водоснабжения.
Предлагаемые к строительству насосные станции располагать на площадках, уточняемых проектным решением. Размещение существующих объектов при их реконструкции остаётся прежним.
[bookmark: _Toc441672610][bookmark: _Toc424212510][bookmark: _Toc424212398][bookmark: _Toc421691140][bookmark: _Toc421691083][bookmark: _Toc499840104]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Объекты системы водоснабжения должны располагаться в границах территории городского округа Первоуральск.
[bookmark: _Toc499840105]4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Графические изображения схем существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в электронном виде на электронном носителе (не публикуются).
На схемах обозначены планируемые застройки, изображены планируемые к строительству сети и объекты водоснабжения.

[bookmark: _Toc499840106][bookmark: _Toc441672612][bookmark: _Toc421691193][bookmark: _Toc421691142][bookmark: _Toc421691085]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел "Охрана окружающей среды", содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе: 
· размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов); 
· размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещения объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий); 
· оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.
[bookmark: _Toc441672613][bookmark: _Toc421691194][bookmark: _Toc421691143][bookmark: _Toc421691086][bookmark: _Toc499840107]5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Процесс забора и транспортирования воды в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами. Водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объекты являются экологически чистым сооружением. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривает каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность и промывке используется питьевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится в системы водостока и канализации городского округа Первоуральск, таким образом, негативного воздействия использованная вода на состояние почвы не оказывает.
Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.
Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водные объекты в процессе водоподготовки промывные воды от фильтров, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки возвращаются в начало процесса очистки.
[bookmark: _Toc441672614][bookmark: _Toc421691195][bookmark: _Toc421691144][bookmark: _Toc421691087][bookmark: _Toc468277046][bookmark: _Toc499840108]5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке
До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим и дезинфицирующим агентом, применяемым на источниках водоснабжения.
Обеззараживание воды с использованием жидкого хлора – широко применяемый метод. Но он имеет свои недостатки. Главное – высокая опасность при транспортировке, хранении и эксплуатации жидкого хлора. Также – образование опасных для здоровья хлорорганических соединений при хлорировании питьевой воды. Хлор не обеспечивает удаление из воды вирусов.
Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях.
Кроме того, особую опасность вызывает транспортировка и хранение больших объемов хлора, в связи с возросшей угрозой террористических актов. Серьезность ущерба, наносимого хлором в случае чрезвычайной ситуации, не сравнимо с затратами, связанными с переходом на обеззараживание воды гипохлоритом натрия.
Водные растворы гипохлорита натрия стали использоваться с зарождения хлорной промышленности. Благодаря высокой антибактериальной активности и широкому спектру действия на различные микроорганизмы, это средство продолжает удерживаться на рынке дезинфицирующих препаратов и является вторым по объему применения после использования хлора.
Учитывая положительный международный и самостоятельный опыт водоснабжающих предприятий, необходимо осуществить внедрение технологии по обеззараживанию воды с использованием гипохлорита натрия станции очистки воды.
Процесс обеззараживания очищенной воды перед подачей в сеть, а также для дезинфекции резервуара чистой воды (РЧВ) и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.
Упаковка, транспортирование и хранение гипохлорита натрия осуществляется согласно ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия».
Гипохлорит натрия заливают в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры, принадлежащие потребителю.  По требованию потребителей допускается заливать гипохлорит натрия в полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм³, принадлежащие потребителю.
Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90 % объема и промыты перед заполнением. Наливные люки цистерн и контейнеров должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.
Гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

[bookmark: _Toc441672615][bookmark: _Toc421691196][bookmark: _Toc421691145][bookmark: _Toc421691088][bookmark: _Toc499840109]6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
Финансовые потребности, необходимые для реализации Схемы водоснабжения городского округа Первоуральск, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников и составят за период реализации Схемы в части водоснабжения 5647293,93 тыс. руб., в т.ч.: 
Таблица 140. Капитальные вложения в систему водоснабжения городского округа Первоуральск
	№ п/п
	Мероприятия
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Итого

	г. Первоуральск

	
	Верхне-Шайтанское водохранилище

	
	Модернизация насосно-фильтровальной станции
	64429,10
	51000,00
	51000,00
	51074,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	217503,80

	
	Реконструкция водозаборных сооружений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16000,00
	16000,00
	 
	 
	 
	32000,00

	
	Реконструкция насосной станции II-ого подъема
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000,00
	 
	 
	 
	25000,00

	
	Реконструкция насосной станции III-ого подъема
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000,00
	 
	 
	 
	25000,00

	
	Итого
	64429,10
	51000,00
	51000,00
	51074,70
	0,00
	0,00
	16000,00
	66000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	299503,80

	
	Нижне-Сергинское месторождение подземных вод

	
	Реконструкция насосной станции II-ого подъема
	 
	 
	 
	 
	25000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25000,00

	
	Реконструкция насосной станции III-ого подъема
	 
	 
	 
	 
	 
	25000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	25000,00

	
	Реконструкция станции обеззараживания воды (ж.р. Калата) из Нижне-Сергинского месторождения с увеличением мощности, устройство фтораторной установки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	211000,00
	 
	 
	 
	 
	211000,00

	
	Освоение дополнительных скважин Нижне-Сергинского водозабора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38000,00
	 
	38000,00

	
	Оборудовании насосных станций I-ого подъема на обустроенных скважинах Нижне-Сергинского водозабора
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11000,00
	 
	11000,00

	
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25000,00
	25000,00
	211000,00
	0,00
	0,00
	49000,00
	0,00
	310000,00

	
	Скважинный водозабор жилого района Сантехизделий

	
	Реконструкция скважины №4 р.э. в западной части жилого района Сантехизделий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15000,00
	 
	 
	 
	 
	15000,00

	
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15000,00

	
	Скважинный водозабор жилых районов Пильная, Заречный, Молодежный

	
	Строительство водозабора к востоку от района Заречный, в долине р. Ельничной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	 
	21000,00

	
	Устройство обеззараживающей установки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12000,00
	 
	 
	12000,00

	
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33000,00
	0,00
	0,00
	33000,00

	
	Общие мероприятия

	
	Реконструкция водоводов
	 
	 
	 
	 
	45842,89
	45842,89
	45842,89
	45842,89
	45842,89
	45842,89
	45842,89
	320900,22

	
	Реконструкция квартальных насосных станций (26 шт.)
	 
	 
	 
	 
	44571,43
	44571,43
	44571,43
	44571,43
	44571,43
	44571,43
	44571,43
	312000,01

	
	Реконструкция резервуаров на горе Кирики-Улита, емкостью по 600 м3
	 
	 
	 
	 
	17000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17000,00

	
	Строительство магистральных и распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	316321,59
	316321,59
	316321,59
	316321,59
	316321,59
	316321,59
	316321,59
	2214251,12

	
	Строительство РЧВ (8 шт)
	 
	 
	 
	 
	19428,57
	19428,57
	19428,57
	19428,57
	19428,57
	19428,57
	19428,57
	135999,99

	
	Строительство квартальных насосных станций (6 шт)
	 
	 
	 
	 
	18857,71
	18857,71
	18857,71
	18857,71
	18857,71
	18857,71
	18857,71
	132003,97

	 
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	462022,19
	445022,19
	445022,19
	445022,19
	445022,19
	445022,19
	445022,19
	3132155,31

	 
	Итого по г. Первоуральск
	64429,10
	51000,00
	51000,00
	51074,70
	487022,19
	470022,19
	687022,19
	511022,19
	478022,19
	494022,19
	445022,19
	3789659,11

	п. Билимбай

	1
	Тампонирование скважин №376, №377, №378, 2бис/1676, №3864, №463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36000,00
	 
	 
	 
	 
	36000,00

	2
	Строительство станции водоподготовки (1шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	 
	 
	 
	 
	13000,00

	3
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4109,47
	4109,47
	 
	 
	 
	8218,94

	4
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	57157,59

	 
	Итого по п. Билимбай
	0,00
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	58825,23
	9825,23
	5715,76
	5715,76
	5715,76
	114376,53

	с. Битимка, д. Коновалово, п. Вересовка (в т.ч. д. Извездная, д. Макарова)

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил в южной части с. Битимка, на берегу р. Битимка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	 
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения (4 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26000,00
	26000,00
	 
	 
	52000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №668
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	 
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17100,69
	17100,69
	 
	 
	34201,38

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	10459,55

	 
	Итого по с. Битимка
	0,00
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	1045,96
	75146,65
	44146,65
	1045,96
	1045,96
	127660,93

	д. Крылосово

	1
	Строительство станции водоподготовки на территории существующих источниках водоснабжения (1 шт)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	 
	 
	13000,00

	2
	Строительство двух РЧВ, объемом по 600 м3 каждый на территории источниках водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	 
	10000,00

	3
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	7435,27

	 
	Итого по д. Крылосово
	0,00
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	743,53
	23743,53
	743,53
	743,53
	30435,27

	п. при ж.д. ст. Хрустальная

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения (3 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39000,00
	 
	39000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №576
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7158,43
	 
	7158,43

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	10171,97

	 
	Итого по п. при ж/д ст. Хрустальная
	0,00
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	1017,20
	78175,63
	1017,20
	87330,40

	п. Кузино

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил в южной части поселка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65000,00
	65000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9279,45
	9279,45

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	29949,17

	 
	Итого п. Кузино
	0,00
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	2994,92
	108274,36
	135228,62

	п. Новоуткинск

	1
	Обустройство источников централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Шайдурихинского участка Уткинского месторождения (западная часть п. Новоуткинск) и на территории Корчагинского участка
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения (3 шт.)
	 
	 
	 
	19500,00
	19500,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории проектной скважины (западная часть п. Новоуткинск).
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	6097,92
	6097,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12195,84

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	14687,00

	 
	Итого п. Новоуткинск
	0,00
	1468,70
	1468,70
	48066,62
	58066,62
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	1468,70
	117882,84

	п. Прогресс

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Уткинского месторождения (3,5 км на северо-запад от поселка).
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения (3 шт.)
	 
	 
	 
	 
	 
	39000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	39000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины по ул. Зеленая
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	5567,67
	5567,67
	 
	 
	 
	 
	11135,33

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	44095,58

	 
	Итого п. Прогресс
	0,00
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	79977,22
	9977,22
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	4409,56
	125230,91

	с. Новоалексеевское

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил расположенного в восточной части села
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26000,00
	 
	 
	26000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4904,85
	4904,85
	 
	9809,70

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	26615,65

	 
	Итого с. Новоалексеевское
	0,00
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	2661,56
	64566,41
	7566,41
	2661,56
	93425,35

	п. Решеты

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00
	 
	 
	 
	 
	 
	26000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины
	 
	 
	 
	 
	2021,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2021,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	3711,78
	3711,78
	3711,78
	 
	 
	 
	 
	 
	11135,33

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	9220,69

	 
	Итого п. Решеты
	0,00
	922,07
	922,07
	4633,85
	40654,85
	17633,85
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	922,07
	69377,03

	п. Перескачка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Петрунихинского участка месторождения (1,5 км от северной границы поселка)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	 
	 
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26000,00
	 
	 
	 
	 
	26000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины № 63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	 
	 
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	4507,16
	4507,16
	 
	 
	 
	 
	9014,32

	5
	Реконструкция водопроводных сетей
	 
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	4491,20

	 
	Итого п. Перескачка
	0,00
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	4956,28
	61956,28
	449,12
	449,12
	449,12
	449,12
	70505,52

	п. Коуровка

	1
	Строительство станций водоподготовки на территории существующих источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	21000,00

	2
	Строительство двух РЧВ на территории скважины № 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	10000,00

	3
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6178,41
	6178,41
	 
	12356,83

	 
	Итого п. Коуровка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6178,41
	37178,41
	0,00
	43356,83

	с. Слобода

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Уткинского месторождения (2,5 км. на северо-западе от села).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	 
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины № 4278
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31880,14
	 
	31880,14

	 
	Итого с. Слобода
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75880,14
	0,00
	75880,14

	п. Шадриха

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Шайдурихинского участка Уткинского месторождения (на северо-западе от поселка)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	 
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	 
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории существующей скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	 
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1897,83
	 
	1897,83

	 
	Итого п. Шадриха
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45897,83
	0,00
	45897,83

	д. Трека

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Шищимского месторождения (8,0 км от восточной границы деревни)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории проектной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14612,53
	14612,53

	 
	Итого д. Трека
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58612,53
	58612,53

	п. Меркитасиха

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил на территории Верхне-Каменского ПУ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории существующего и перспективного источников водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории скважины №4211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13230,18
	13230,18

	 
	Итого п. Меркитасиха
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57230,18
	57230,18

	п. Дидино

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14167,70
	14167,70

	 
	Итого п. Дидино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58167,70
	58167,70

	п. Ильмовка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13168,49
	13168,49

	 
	Итого п. Ильмовка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57168,49
	57168,49

	д. Каменка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26662,58
	26662,58

	 
	Итого д. Каменка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70662,58
	70662,58

	п. Канал

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4344,26
	4344,26

	 
	Итого п. Канал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48344,26
	48344,26

	с. Нижнее Село

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21448,80
	21448,80

	 
	Итого с. Нижнее Село
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65448,80
	65448,80

	п. Новая Трека

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13057,32
	13057,32

	 
	Итого п. Новая Трека
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57057,32
	57057,32

	д. Старые Решеты

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42524,81
	42524,81

	 
	Итого д. Старые Решеты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86524,81
	86524,81

	п. Флюс

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14236,63
	14236,63

	 
	Итого п. Флюс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58236,63
	58236,63

	д. Хомутовка

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5692,22
	5692,22

	 
	Итого д. Хомутовка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49692,22
	49692,22

	д. Черемша

	1
	Обустройство источника централизованного водоснабжения с соблюдением санитарных норм и правил
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21000,00
	21000,00

	2
	Строительство станций водоподготовки на территории перспективного источника водоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13000,00
	13000,00

	3
	Строительство двух РЧВ на территории перспективной скважины
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000,00
	10000,00

	4
	Строительство распределительных сетей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9411,98
	9411,98

	 
	Итого д. Черемша
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53411,98
	53411,98

	городской округ Первоуральск

	1
	Установка общедомовых приборов учета
	122,28
	122,28
	122,28
	122,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	489,12

	2
	Установка современного оборудования для единой диспетчеризации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого ГО Первоуральск
	122,28
	122,28
	122,28
	122,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489,12

	 
	Всего ГО Первоуральск
	64551,38
	72550,65
	72550,65
	122935,05
	604781,25
	588237,16
	828634,85
	610660,72
	633634,51
	756470,22
	1292287,50
	5647293,93








Для расчета цен на строительство объектов системы водоснабжения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Цены на сети водоснабжения рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2014 Сети водоснабжения и канализации. Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице ниже.
Таблица 141. Цена на полиэтиленовые наружные сети водопровода
	Номер расценок
	Наименования
	Цена тыс. руб. за 1 км

	14-13-004 02
	50-100 мм и глубиной 3 м
	3 532,28

	14-13-004 05
	125 мм и глубиной 3 м
	4 259,00

	14-13-004 08
	150 мм и глубиной 3 м
	3 972,18



Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения и объектов системы водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных. 
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ. 
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда. 
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения. 
По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы водоснабжения городского округа Первоуральск рассмотрены следующие варианты: 
1. Федеральный бюджет
2. Областной бюджет 
3. Местный бюджет 
4. Внебюджетные источники (собственные средства организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе).
Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию. 
Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и областного и федерального бюджетов и степени реализации мероприятий. 
Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.
Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения. 
[bookmark: _Toc441672616][bookmark: _Toc424212516][bookmark: _Toc424212404][bookmark: _Toc421691146][bookmark: _Toc421691089][bookmark: _Toc499840110]7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения городского округа Первоуральск окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения.
· показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.









Таблица 142. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения
	Наименование
	Индикаторы
	Базовый показатель
(2016 г.)
	Целевой показатель
(2027г.)

	1. Показатели качества воды
	1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	3,2
	1,1

	
	2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	13,4
	4,6

	2. Показатели надежности и бесперебойности
	1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	0,14
	0,14

	3. Показатели энергетической эффективности
	1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	27,69
	10%

	
	2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт∙ч/м3
	0,6177
	0,6177

	
	3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт∙ч/м3
	0,3786
	0,3786
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Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
На территории городского округа Первоуральск выявлены следующие бесхозяйные объекты системы водоснабжения:
1. Водопроводная сеть, протяженностью 432 м., расположенная по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Чехова от дома №1 до дома №12, ул. Учительская от дома №1 до дома №7;
2. Скважина №5175, глубиной 51 м., расположенная по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Коновалово, ул. Нагорная, д. 10а. 1976 год ввода в эксплуатацию;
3. Эксплуатационная скважина №6 (1), глубиной 86 м., расположенная по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Розы Люксембург, д. 27а. 1962 год ввода в эксплуатацию;
4. Артезианская скважина №5 (3), глубиной 82 м., расположенная по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Павших Борцов, д. 13. 1962 год ввода в эксплуатацию;
5. Артезианская скважина №7 (448), глубиной 80 м., расположенная по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Куйбышева, д. 23. 1979 год ввода в эксплуатацию;
6. Артезианская скважина №8 (377), глубиной 87 м., расположенная по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Ключевская 2-я, в районе д. 4. 1960 год ввода в эксплуатацию;
7. Сооружение коммунально-бытовое (колодец), глубиной 2,4 м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Ключевская 2-я, в районе д. 4. 1960 год ввода в эксплуатацию;
8. Сооружение коммунально-бытовое (колодец), глубиной 3 м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, д. Старые Решеты, ул. Пушкина, в районе д. Старые Решеты, ул. Пушкина, в районе д. 47. 1960 год ввода в эксплуатацию.
Эксплуатировать и обслуживать выявленные бесхозяйные объекты водоснабжения согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» должна организация, которая осуществляет холодное водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации городского округа, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа Первоуральск.
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[bookmark: _Toc406980811][bookmark: _Toc424570764][bookmark: _Toc437262608][bookmark: _Toc441658600][bookmark: _Toc470773335][bookmark: _Toc499840114]1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа Первоуральск и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
Централизованные системы водоотведения предотвращают негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды городского округа сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно-эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. 
Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить огромные количества сточных вод, не допуская аварийных ситуаций со сбросом неочищенного стока в водные объекты. Это, в свою очередь, позволяет значительно снизить затраты на охрану окружающей среды и избежать ее катастрофического загрязнения.
Система водоотведения городского округа Первоуральск развита слабо. Часть населенных пунктов обеспечена системой канализования, но очистка стоков не в полном объеме соответствует нормативным требованиям. Остальные населенные пункты оборудованы выгребными ямами.
В настоящее время централизованной системой водоснабжения обеспечены следующие населенные пункты городского округа Первоуральск:
· г. Первоуральск (в т.ч. жилые районы Динас, Птицефабрика, Сантехизделий, Талица, Магнитка, совхоз Первоуральский);
· п. Билимбай;
· с. Битимка;
· п. Вересовка;
· д. Крылосово;
· п. Новоуткинск;
· п. при ж/д ст. Хрустальная
· п. Решеты
Остальные населенные пункты оборудованы выгребными ямами.
На территории городского округа Первоуральск функционирует полная раздельная система канализации. Отвод хозяйственно-бытовых стоков осуществляется системой самотечно-напорных коллекторов и канализационных насосных станций перекачки на очистные сооружения (КОС).
Структура водоотведения включает в себя следующие процессы с использованием централизованных систем водоотведения:
· Транспортировка сточных вод от абонентов;
· Поступление сточных вод на очистные сооружения;
· Сброс очищенных сточных вод.
На территории городского округа Первоуральск находится 6 очистных сооружений, обеспечивающих очистку канализованных бытовых стоков жилой застройки, в населённых пунктах Первоуральск, Билимбай, Крылосово (Билимбаевское СТУ), Хрустальная (Новоалексеевское СТУ), Решёты (Новоалексеевское СТУ), Новоуткинск (Новоуткинское СТУ).
Система водоотведения представлена следующим составом сооружений: внутриквартальные и уличные канализационные сети, канализационные насосные станции, канализационные коллекторы, очистные сооружения, рассеивающие выпуски.
На территории городского округа Первоуральск довольно разветвленная система перекачки сточных вод, включающая в себя 20 канализационных насосных станции, 6 канализационных очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей составляет 249 км.

Централизованная система водоотведения г. Первоуральск
В настоящее время в городе Первоуральск существует централизованная система канализации. Обеспеченность жилой застройки города канализацией - 90%. У большей части жителей одноэтажной жилой застройки города централизованная система водоотведения отсутствует.
Стоки города, системой самотечных и напорных коллекторов отводятся в главные городские коллекторы, по которым подаются на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации производительностью 68,8 тыс. м3/сут, расположенные в западной части города на берегу реки Чусовой.
После полной биологической очистки и доочистки (обеззараживание хлором), стоки сбрасываются в р. Шайтанку, в 150 м. от впадения ее в р. Чусовую.
В настоящее время осуществляется реконструкция очистных сооружений, в соответствии с проектом «Расширение бытовой канализации с очистными сооружениями г. Первоуральска и промышленных предприятий. Корректировка технического проекта с изменением схемы доочистки стоков» МГП «Квадро» 1991 г., по завершении которой производительность будет доведена до 125 тыс. м3/сут.
На территории города находится 5 главных насосных станции перекачки:
1. №4Б (ж.р. Талица, ул. Фурманова) - собирающая стоки от жилого района Совхоз «Первоуральский», и подающая стоки в коллектор Ø600мм, южнее отстойника завода «Русский хром 1915».
2. №4А (ж.р. Первомайка, ул. Щорса) - собирающая стоки от завода «Русский хром 1915», жилого района Магнитка жилого района Талица, завода ОАО «Первоуральский завод горного оборудования», жилого района совхоз «Первоуральский», промышленной площадки ОАО «Первоуральское рудоуправление», и подающая их в коллектор завода «Русский хром 1915» - Ø700 мм;
3. №5 (Динасовское шоссе) - собирающая стоки от ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР»), жилого района Динас, жилого района Калата, жилого района Сантехизделий, заводов Сантехизделий, ООО «Комплектные Металлические конструкции», и подающая их на городские очистные сооружения;
4. №6 (ул. Ленина 16а)- собирающая стоки от микрорайонов 7, 8 и подающая их в Северный коллектор;
5. №7(ул. Ленина 43а)- расположена на разгрузочном коллекторе по ул. Ленина.
Также на территории ж.р. Птицефабрика располагается 2 канализационных насосных станций.
Транспортировка стоков в пределах города осуществляется с помощью коллекторов: Северного, Разгрузочного, Южного, от завода «Русский хром 1915» (Хромпиковский), Берегового, Нового Динасовского, Старого Динасовского, от «СХПК Первоуральский», посредством канализационных станций (в количестве 5 шт).
Главные городские коллекторы:
1. Северный - самотечный (Ø600- 1000 мм, проложенный по улицам: Краснодонцев, Данилова, внутриквартальной территории, Ватутина, Ленина, по территории филиала Новотрубного завода, пер. Металлистов;
2. Разгрузочный - самотечно-напорный с насосной станцией перекачки № 7, проложенный параллельно северному коллектору от ул. Ватутина; самотечные участки - Ø1000 мм, напорный участок - 2Ø500 мм;
3. Южный — самотечный Ø500, 600 мм, проложенный от городского Больничного комплекса вдоль железнодорожного пути на филиал Новотрубного завода и далее по ул. Чусовской;
4. От завода «Русский хром 1915» (Хромпиковский) - напорно-самотечный со станции перекачки №4А, проложенный через поселок Первомайский, по юго-западной границе территории строительного училища №7, северо-восточнее туб. диспансера и далее параллельно южному коллектору; напорные участки Ø300 мм и 2Ø300 мм, самотечный участок - Ø700 мм;
5. Береговой - самотечно-напорный со станции перекачки №6, проложенный по ул. Береговой; самотечные участки — Ø700 мм и Ø1000мм; напорный участок - 2Ø400 мм;
6. Новый Динасовский — самотечно-напорный со станции перекачки №5, проложенный западнее территории ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР»), вдоль железнодорожных путей на завод, по ул. Трактовой, ул. Путейцев и далее по коммунальной территории; самотечные участки Ø500-1000 мм, Ø600 мм, Ø700 мм; напорный участок - 2Ø400 мм;
7. Старый Динасовский - самотечный Ø400 мм, проходящий параллельно новому Динасовскому коллектору, до ул. Трактовая, где соединяется с новым коллектором.
8. От «СХПК Первоуральский» - самотечный Ø200 мм, проложенный по ул. Совхоз Первоуральский до станции перекачки №4Б и напорный со станции перекачки №4Б 2Ø100 мм;
9. В настоящее время построен новый южный коллектор - самотечный Ø700, 1000 мм, прокладываемый параллельно коллектору от завода «Русский хром 1915» (Хромпиковский), для разгрузки старого Южного коллектора.
Основные городские и районные коллекторы:
· самотечный - Ø500, 700 мм по ул. Садовой;
· самотечный - Ø500 мм по ул. Трубников;
· самотечный - Ø500 мм по ул. Чкалова;
· самотечный - Ø600 мм, проложенный вдоль южной и юго-западной границы отстойника от завода «Русский хром 1915» до станции перекачки №4а.
Хозяйственно-бытовые стоки от жилого района Птицефабрика, системой напорно-самотечных коллекторов собираются в основной самотечно-напорный коллектор с насосной станцией перекачки №2 Ø300 мм, 2Ø150 мм, проложенный между отстойниками филиала Новотрубного завода, по территории очистных сооружений и далее отводятся в Северный коллектор.
Хозяйственно-бытовые стоки совхоза «Первоуральский» системой самотечных коллекторов отводятся в самотечно-напорный коллектор со станции перекачки № 4Б, проложенный вдоль реки Ольховки и пруда орошения совхоза; самотечный участок - Ø200 мм, напорный 2Ø100 мм и далее подаются в коллектор Ø600 мм, южнее отстойника завода «Русский хром 1915».
Стоки от ГУЗ Свердловской области «Первоуральская психиатрическая больница № 8» и жилого района Калата по самотечному коллектору Ø200мм отводятся в систему хозяйственно-бытовой канализации жилого района Динас.
Стоки от санатория «Лесная сказка» по самотечному коллектору Ø100мм подаются в систему канализации ООО «Комплектные Металлические конструкции» и далее вместе со стоками заводов и жилых районов отводятся в Динасовский коллектор.
Бытовые стоки промпредприятий поступают в систему хозяйственно-бытовой канализации города. Промышленные стоки после очистки на локальных очистных сооружениях поступают в систему оборотного водоснабжения предприятий, часть стоков сбрасывается в систему хозяйственно-бытовой канализации, а также в р. Чусовую.
Общая протяженность сетей канализации централизованной системы водоотведения г. Первоуральск составляет 203,56 км в т. ч. напорные коллекторы – 6,83 км, самотечные сети 196,73 км.
Централизованная система водоотведения п. Билимбай, с. Битимка, п. Вересовка
В настоящее время на территории п. Билимбай, с. Битимка, п. Вересовка располагается централизованная система водоотведения со сбросом стоков на очистные сооружения, расположенные южнее поселка Билимбай на берегу р. Чусовая. 
Обеспеченность населения в частном секторе выгребными ямами составляет 5%, надворными уборными - 95%.
Сооружения построены в 1988 году с учетом перспективного развития поселков, с производительностью 2400 м3/сут., (876 тыс. м3/год). Очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают на контактные осветлители и сбрасываются в р. Чусовую. 
На очистные сооружения бытовой канализации поступают стоки от систем канализации п. Билимбай, жилого района Доломитовый (п. Билимбай), с. Битимка, п. Вересовка по напорно-самотечным коллекторам. 
На сетях централизованной системы водоотведения п. Билимбай, с. Битимка, и п. Вересовка расположено 8 канализационных насосных станций:
1. КНС №1 с. Битимка, ул. Совхозная – 16 м3/час;
2. КНС №2 с. Битимка, ул. Колхозная – 16 м3/час;
3. КНС №1 п. Вересовка, ул. Заводская 19 – 25 м3/час;
4. КНС №2 п. Вересовка, ул. Вересовка 28/2 – 50 м3/час;
5. КНС №3 п. Вересовка, ул. Вересовка, территория УЗТИ – 125 м3/час;
6. КНС п. Билимбай, ж.р. Доломитовый, ул. Вайнера, 14 – 144 м3/час.
7. КНС №1 п. Билимбай, ул. Строителей 40 – 144 м3/час;
8. КНС №2 п. Билимбай, ул. Строителей 38 – 57,5 м3/час.
Общая протяженность сетей канализации централизованной системы водоотведения п. Билимбай, с. Битимка, п. Вересовка составляет 18,02 км в т. ч. напорные коллекторы – 6,16 км, самотечные сети 11,86 км.

Централизованная система водоотведения д. Крылосово
В настоящее время на территории д. Крылосово располагается централизованная система водоотведения со сбросом стоков на очистные сооружения, расположенные севернее д. Крылосово у Крылосовского Известкового завода. 
Очистные сооружения построены в 1989 году, производительностью 700 м3/сутки (255,5 тыс. м3/год) с учетом развития централизованной системы канализации в деревни. Очищенные стоки сбрасываются в р. Чусовую.
На очистные сооружения бытовой канализации поступают стоки по напорно-самотечным коллекторам от системы канализации жилых домов деревни и завода КИЗ.
На сетях централизованной системы водоотведения д. Крылосово расположена 1 канализационная насосная станция:
1. КНС д. Крылосово – 115 м3/час.
Общая протяженность сетей канализации централизованной системы водоотведения д. Крылосово составляет 3,09 км в т. ч. напорные коллекторы – 1,39 км, самотечные сети 1,70 км.
Централизованная система водоотведения п. при ж/д ст. Хрустальная (турбаза Хрустальная)

Централизованной системой водоотведения в поселке обеспечиваются только турбаза «Хрустальная» и прилегающая к ней жилая застройка.  Сточные воды системой напорно-самотечных коллекторов отводятся на очистные сооружения с полной биологической очисткой. 
Сооружения построены в 1967 году с производительностью 400 м3/сут (146 тыс. м3/год). Сброс условно чистых вод от очистных сооружений осуществляется по открытому лотку в р. Чаша через Малореченское Болото.
На очистные сооружения бытовой канализации поступают стоки (самотёком) от поселка т/базы Хрустальная (от п. Новоалексеевское стоки вывозят автотранспортом в приемный колодец городских очистных сооружений).
На сетях централизованной системы водоотведения т/б Хрутальная расположена 1 канализационная насосная станция:
1.	КНС Хрустальная – 16 м3/час.
Общая протяженность сетей канализации централизованной системы водоотведения п. при ж/д ст. Хрустальная составляет 1,35 км в т. ч. напорные коллекторы – 0,18 км, самотечные сети 1,17 км.

Централизованная система водоотведения п. Новоуткинск
В настоящее время на территории п. Новоуткинск располагается централизованная система водоотведения со сбросом стоков на очистные сооружения.
Хозяйственно-бытовые сточные воды п. Новоуткинск собираются сетью уличных коллекторов в общий коллектор Ø300 мм, по которому сточные воды поступают в приемную камеру канализационной насосной станции. Откуда они, насосом подаются по напорному коллектору Ø250 мм на площадку очистных сооружений и поступаю в камеру гашения напора. После полной биологической очистки стоки сбрасываются сначала в болото, затем в реку Утку. 
Сооружения введены в эксплуатацию в 1963 году, производительностью 3370 м3/сут (1230 тыс. м3/год). 
На сетях централизованной системы водоотведения п. Новоуткинск расположена 1 канализационная насосная станция:
1.	КНС п. Новоуткинск – 140,4 м3/час.
Общая протяженность сетей канализации централизованной системы водоотведения п. Новоуткинск составляет 9,5 км.
 Централизованная система водоотведения п. Решеты
В настоящее время на территории п. Решеты располагается централизованная система водоотведения со сбросом стоков на очистные сооружения.
На территории поселка функционируют очистные сооружения, производительность которых составляет 200 м3/сут, условно чистые воды сбрасываются по сбросному коллектору в болото Черновское и далее в р. Полуденку.
На сетях централизованной системы водоотведения п. Решеты расположено 2 канализационных насосных станций:
1. КНС №1 п. Решеты;
2. КНС №2 п. Решеты.
Общая протяженность сетей канализации централизованной системы водоотведения п. Решеты составляет 13,35 км в т. ч. напорные коллекторы – 9,51 км, самотечные сети 3,84 км.
При этом помимо сточных вод, принимаемых от потребителей, на очистные сооружения канализации поступают дождевые и паводковые воды. На сегодняшний день существующие канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения канализации не рассчитаны на прием атмосферных и дренажных вод. При этом ограничить поступление атмосферных вод в канализацию невозможно.
Существующая схема водоотведения Г\городского округа Первоуральск представлена в электронной модели.
Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
В границах городского округа Первоуральск, на основании Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 22.01.2016 N 116 "Об определении гарантирующих организаций по водоснабжению и (или) водоотведению и зон их деятельности для каждой централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения в городском округе Первоуральск", статусом гарантирующей организацией в сфере водоотведения наделены следующие предприятия:
1. Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (ПМУП "Водоканал"). Зоной деятельности гарантирующей организации ПМУП "Водоканал" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Первоуральск, жилых районов: Магнитка, Талица, Сантехизделий (кроме сети холодного водоснабжения домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий), п. Билимбай (в т.ч. ж. р. Доломитовый), с. Битимка, д. Крылосово, турбазы Хрустальная, с. Новоалексеевское городского округа Первоуральск, выявленные бесхозные системы холодного водоснабжения и водоотведения городского округа Первоуральск.
2. Первоуральское муниципальное унитарное предприятие "Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас" (ПМУП "ПЖКУ пос. Динас"). Зоной деятельности гарантирующей организации ПМУП "ПЖКУ пос. Динас" определена территория централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения жилых районов Динас, Птицефабрика, домов № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 по улице Сантехизделий ж. р. СТИ городского округа Первоуральск.
3. Общество с ограниченной ответственностью "Акваресурс" (ООО "Акваресурс"). Зоной деятельности гарантирующей организации ООО "Акваресурс" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения поселков Новоуткинск, Прогресс городского округа Первоуральск.
4. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"). Зоной деятельности гарантирующей организации ОАО "РЖД" определена территория централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения поселка Кузино, станции Решеты, станции Хрустальная городского округа Первоуральск.
Исходя из определения эксплуатационной зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения городского округа Первоуральск можно выделить четыре эксплуатационные зоны:
1. Эксплуатационная зона – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (ПМУП «Водоканал») включает в себя часть территории города Первоуральск в границах балансовой принадлежности канализационных сетей организации и владельцев технологически присоединенных канализационных сетей (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности другой гарантирующей организации). В структуру ПМУП «Водоканал» переданы объекты водоснабжения и канализации АО «Первоуральский новотрубный завод», АО «Русский хром 1915», ПЗТСК, ОАО «Первоуральское рудоуправление» (рудник «Магнитка»), КИЗ, АРЗ, СХПК «Первоуральский» и «Битимский», сети и объекты поселков Билимбай, Вересовка, села Битимка, т/б «Хрустальная» и д. Крылосово.
2. Эксплуатационная зона – муниципальное унитарное предприятие "Производственное жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (ПМУП «ПЖКУ пос. Динас») включает в себя часть территории города Первоуральск в границах балансовой принадлежности канализационных сетей организации и владельцев технологически присоединенных канализационных сетей (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности другой гарантирующей организации).
3. Эксплуатационная зона – Общество с ограниченной ответственностью «Акваресурс» (ООО «Акваресурс») включает в себя территорию п. Новоуткинск.
4. Эксплуатационная зона – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») включает в себя территорию п. Решеты.
Таблица 143. Сводная таблица районов и удаленных поселков с привязкой к бассейнам канализования , с указанием ресурсоснабжающей организаций 
	№п/п
	Наименование,
место
расположения в общей схеме водоотведения
	Бассейн канализования
	Ресурсоснабжающая организация

	1.
	г.Первоуральск
	Централизованная система водоотведения - 
очистные сооружения г. Первоуральск
	ППМУП
«Водоканал»

	2.
	п. Билимбай
	Централизованная система водоотведения -очистные сооружения п. Билимбай
	ППМУП
«Водоканал»

	3.
	с. Битимка
	Централизованная система водоотведения - очистные сооружения п. Билимбай
	ППМУП
«Водоканал»

	4.
	п. Вересовка
	Централизованная система водоотведения -очистные сооружения п. Билимбай
	ППМУП
«Водоканал»

	5.
	д. Крылосово
	Централизованная система водоотведения -очистные сооружения д. Крылосово
	ППМУП
«Водоканал»

	6.
	п. при ж/д ст. Хрустальная
	Централизованная система водоотведения -очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	ППМУП
«Водоканал»

	7.
	п. Новоуткинск
	Централизованная система водоотведения - очистные сооружения п. Новоуткинск
	ООО «Акваресурс»

	8.
	п. Решеты
	Централизованная система водоотведения - очистные сооружения п. Решеты
	ОАО «РЖД»

	9.
	п. Кузино
	Нецентрализованная система водоотведения - вывоз на очистные сооружения п. Новоуткинск
	ООО «Акваресурс»

	10
	с. Новоалексеевское 
	Нецентрализованная система водоотведения - вывоз на очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	ППМУП
«Водоканал»

	11.
	п. Перескачка
	Нецентрализованная система водоотведения – вывоз на очистные сооружения д. Крылосово
	ППМУП
«Водоканал»

	12.
	п. Прогресс
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	13.
	п. Коуровка
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	14.
	д. Хомутовка
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	15.
	п. Меркитасиха
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	16.
	п. Новая Трека
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	17.
	с. Слобода
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	18.
	п. Шадриха
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	19.
	д. Извездная
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	20.
	д. Коновалово
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	21.
	п. Дидино
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	22.
	п. Ильмовка
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	23.
	д. Каменнка
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	24.
	п. Канал
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	25.
	д. Макарова
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	26.
	с. Нижнее Село
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	27.
	д. Старые Решеты
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	28.
	д. Трека
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	29.
	п. Флюс
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	

	30.
	д. Черемша
	Нецентрализованная система водоотведения – без вывоза
	



[bookmark: _Toc470773336][bookmark: _Toc499840115][bookmark: _Toc441658601]1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
В целом техническое состояние канализационных сетей имеет около 80% износа. 
Ситуация по канализационным насосным станциям аналогична ситуации по сетям города в целом, а именно: многие КНС имеют большой процент износа оборудования и строительных конструкций; требуется замена насосного и запорно-регулирующего оборудования.
Канализационные очистные сооружения г. Первоуральск
На очистные сооружения бытовой канализации, расположенные на правом берегу р. Чусовая при впадении в нее р. Шайтанка, поступают самотеком бытовые сточные воды города и промышленных предприятий. Транспортировка стоков в пределах города осуществляется с помощью коллекторов. Паспортная производительность очистных сооружений 25112 тыс. м3/год (68,8 тыс. м3/сутки).
Сточная вода поступает к зданию решеток по самотечному коллектору, где с помощью дробилок происходит размельчение крупных взвесей. Далее стоки проходят через песколовки, задержанный песок удаляется из песколовок и направляется на песковые площадки. Сточные воды после прохождения решеток и песколовок поступают на первичные отстойники (вертикальные, радиальные). Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на аэротенках. После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду. Очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают на контактные резервуары, и после сбрасываются в р. Б. Шайтанка. Для обеззараживания очищенные сточные воды перед подачей на контактные резервуары хлорируются.
Таблица 144. Состав очистных сооружений г. Первоуральск
	Наименование сооружений
	Краткая характеристика
	Количество

	1. Здание решеток и дробилок (КРД-40)
	Производительность - 80000 м3/сутки
	1

	2. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды
	D - 6 м, V - 0,32 м3/сек,
Производительность – 20000 м3/сутки
	4

	3. Первичные радиальные отстойники
	D - 30 м, Производительность - 40000 м3/сутки
D - 28 м, Производительность - 33000 м3/сутки
	2
1

	4. Аэротенки 2-х коридорные (7 секций)
	Производительность (одной секции) - 10600 м3/сутки
	1

	5. Вторичные радиальные отстойники
	D - 28 м, Производительность - 31232 м3/сутки
D - 30 м, Производительность - 40000 м3/сутки
	4
1

	6. Контактные радиальные резервуары
	D - 16 м, Производительность - 33000 м3/сутки
	3

	7. Хлораторная со складом хлора
	
	1

	8. Метантенки
	D - 12 м
D - 28 м
	1
2

	9. Иловые площадки
	5 карт (40 х 120 м)
	1

	10. Песковые площадки
	3 карты (18 х 12 м)
	1

	11. Компрессорная станция, воздуходувка
	Производительность - 15000 м3/час
	3

	12. Корпус обезвоженного осадка, центрифуга ОГШ- 501К
	Производительность 10 м3/час по осадку
	4

	13. Реагентное хозяйство
	Флокулянт SR FLOC C-400
	1

	14. Насосная перекачки дренажных вод
	
	1

	15. Насосная станция перекачки активного ила
	
	1
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Таблица 145. Поступающие сточные воды на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г. Первоуральска
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	5,00
	5,67
	3,33
	3,67
	4,00
	3,67
	3,67
	4,33
	3,67
	5,00
	5,00
	6,00
	4,42
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,85
	7,66
	7,75
	7,45
	7,46
	7,47
	7,57
	7,49
	7,58
	7,61
	7,65
	7,64
	7,60
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	27,03
	32,58
	38,65
	32,67
	33,20
	40,50
	31,63
	29,63
	37,17
	30,44
	33,00
	26,46
	32,75
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	25,30
	23,90
	27,63
	18,52
	25,45
	30,54
	25,64
	29,03
	29,07
	29,22
	27,08
	29,43
	26,73
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,42
	0,44
	0,51
	0,91
	0,53
	0,37
	0,22
	0,27
	0,28
	0,32
	0,38
	0,32
	0,41
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	1,30
	1,50
	1,12
	2,86
	2,05
	1,24
	3,92
	1,13
	1,14
	1,14
	1,48
	1,34
	1,69
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	6,19
	6,38
	5,78
	4,25
	5,22
	6,19
	6,21
	6,16
	5,87
	5,53
	4,89
	5,27
	5,66
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	35,36
	33,02
	33,28
	78,25
	94,07
	81,63
	64,55
	57,32
	64,08
	60,47
	59,49
	62,97
	60,37
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	33,71
	29,92
	34,65
	36,46
	39,40
	39,49
	38,96
	38,71
	38,57
	39,47
	38,31
	35,47
	36,93
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Железо (суммарно), мг/дм3
	0,86
	0,84
	0,89
	2,25
	2,64
	1,92
	1,16
	1,71
	1,62
	1,12
	1,36
	1,26
	1,47
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	30,95
	34,75
	39,60
	60,00
	56,35
	66,44
	44,45
	55,85
	56,40
	57,10
	54,85
	41,10
	51,44
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	50,40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	91,08
	86,58
	104,67
	116,50
	130,67
	124,50
	90,50
	114,17
	125,50
	109,33
	100,17
	88,67
	106,86
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	214,92
	239,87
	229,83
	392,17
	347,83
	332,00
	309,75
	326,33
	336,92
	327,42
	330,66
	324,75
	309,37
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,52
	0,40
	0,38
	0,70
	0,88
	0,81
	0,67
	0,77
	0,50
	0,55
	0,56
	0,44
	0,60
	ПНДФ 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,16
	0,20
	0,18
	0,16
	0,23
	0,27
	0,21
	0,28
	0,19
	0,36
	0,55
	0,20
	0,25
	ФР.1.31.2011.11313



Таблица 146. Сброс очищенных сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Первоуральска
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	26,33
	28,33
	30,00
	27,67
	24,67
	30,00
	30,00
	28,00
	29,33
	28,33
	27,67
	29,33
	28,31
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,24
	7,23
	7,28
	7,13
	6,86
	7,35
	7,33
	7,42
	7,39
	7,34
	7,20
	7,28
	7,25
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	5,63
	6,36
	5,51
	6,41
	7,24
	6,32
	5,74
	6,41
	6,28
	5,85
	6,42
	5,48
	6,14
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	1,14
	1,06
	1,47
	0,40
	0,66
	0,65
	0,61
	0,62
	0,65
	0,53
	0,38
	0,61
	0,73
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,11
	0,13
	0,12
	0,06
	0,06
	0,05
	0,06
	0,07
	0,06
	0,05
	0,07
	0,08
	0,08
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	12,78
	12,67
	13,76
	31,26
	37,98
	19,77
	24,12
	22,43
	23,81
	24,99
	22,19
	21,59
	22,28
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	1,91
	1,71
	2,13
	0,69
	0,61
	1,45
	1,90
	1,54
	1,75
	1,81
	1,68
	1,85
	1,59
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	33,37
	32,52
	33,20
	93,51
	94,94
	80,67
	71,49
	61,04
	55,95
	59,62
	58,26
	56,92
	60,96
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	36,89
	35,17
	43,05
	34,55
	38,82
	40,23
	42,30
	40,20
	38,12
	40,38
	41,67
	38,94
	39,19
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Железо (суммарно), мг/дм3
	0,21
	0,16
	0,15
	0,25
	0,47
	0,22
	0,18
	0,16
	0,16
	0,20
	0,13
	0,40
	0,22
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	2,48
	5,90
	2,37
	1,88
	2,69
	2,36
	2,73
	2,30
	2,22
	2,00
	1,86
	2,08
	2,57
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	3,45
	3,34
	3,42
	3,19
	3,39
	3,42
	3,00
	2,93
	3,15
	2,94
	2,65
	3,01
	3,16
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	9,22
	6,28
	6,72
	8,07
	9,08
	8,50
	7,55
	6,38
	8,70
	5,88
	9,30
	6,03
	7,64
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	216,17
	231,25
	217,75
	392,25
	355,25
	305,33
	314,92
	308,58
	290,08
	312,58
	315,01
	298,75
	296,49
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,02
	0,02
	0,02
	0,04
	0,08
	0,09
	0,07
	0,05
	0,02
	0,02
	0,02
	0,06
	0,04
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,02
	0,02
	0,01
	ФР.1.31.2011.11313

	Растворенный кислород, мг/дм3
	2,60
	3,27
	3,48
	4,40
	3,54
	3,41
	3,29
	3,50
	3,76
	3,71
	4,16
	4,74
	3,66
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Цисты патогенных кишечных простейших 
	не обн
	не обн
	 -
	не обн
	не обн
	 -
	не обн
	-
	не обн
	 -
	- 
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Яйца гельминтов
	не обн
	не обн
	- 
	не обн
	не обн
	- 
	не обн
	-
	не обн
	 -
	-
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Токсичность
	- 
	-
	не токс
	- 
	- 
	не токс
	- 
	не токс
	 -
	-
	-
	не токс
	не токс
	ГН 2.1.5.689-98




Канализационные очистные сооружения п. Билимбай
Очистные сооружения построены в 1988 году с учетом перспективного развития поселков, с производительностью 2400 м3/сутки (876 тыс. м3/год). Очистные сооружения работают на 70% загрузки от паспортной производительности.
Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.
На очистные сооружения бытовой канализации (расположенные в п. Билимбай) поступают стоки от систем канализации жилого района п. Билимбай - Доломитовый, с. Битимка, п. Вересовка по напорному коллектору и стоки от жилой застройки и предприятий поселка Билимбай.
Сточная вода поступает в приемную камеру, в которой установлены решетки-дробилки, где проходит очистка от крупных плавающих предметов. Далее стоки проходят через песколовки, задержанный песок удаляется из песколовок и направляется на песковые площадки. Сточные воды после прохождения решеток и песколовок поступают в распределительную камеру технологических емкостей.
Все технологические сооружения (аэробные сбраживатели, первичные отстойники, аэраторы, вторичные отстойники и контактные резервуары) объедены в единый блок, состоящий из 2-х секций проектной производительностью каждой секции 1,2 тыс. м3/сутки. Далее стоки направляются в первичные отстойники радиального типа с конусным днищем. Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на аэротенках. После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду. Очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают на контактные резервуары, и после сбрасываются в р. Чусовую. Для обеззараживания очищенные сточные воды перед подачей на контактные резервуары хлорируются (раствором гипохлорита). Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки.

Таблица 147. Состав очистных сооружений п. Билимбай
	Наименование сооружений
	Краткая характеристика
	Количество

	1. Решетки с ручной уборкой отбросов
	Производительность - 2400 м3/сутки 
Скорость потока 0,7-1,0 м/сек.
	2

	2. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды
	Производительность - 2400 м3/сутки, 
Скорость потока 0,15-0,30 м/сек.
	2

	3. Первичные горизонтальные отстойники
	9 х 9 м
Производительность - 2400 м3/сутки
Рабочий объем одного отстойника 240 м
	2

	4. Аэротенки 2-х коридорные (2 секции)
	21 х 9 х 3 = 567 м3 
Производительность - 2400 м3/сутки
	1

	5. Вторичные горизонтальные отстойники
	9 х 9 м
Производительность - 2400 м3/сутки
	2

	6. Контактные резервуары
	2 х 9 м
Производительность - 2400 м3/сутки
	2

	7. Аэробный стабилизатор
	9 х 9
рабочий уровень 4,15 м
	

	8. Хлораторная со складом гипохлорида кальция
	Производительность - 10 кг хлора в час
	1

	9. Иловые площадки
	3 карт (20 х 40 м)
	1

	10. Песковые площадки
	2 карты (5 х 5 м)
	1

	11. Компрессорная станция, воздуходувка
	Производительность - 320 л/сек
	3

	12. Насосы для подачи рабочей жидкости к гидроэлеваторам (1 группа)
	ФГ-144/46,
Производительность - 144 м3/час
	2

	13. Насосы для перекачки избыточного ила, аэробностабилизированного осадка, для циркуляции иловой смеси и опорожнения аэротенков (2 группа)
	ФГ-57,5/9,5 
Производительность 57,5 м3/час
	4



Таблица 148. Поступающие сточные воды на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации п. Билимбай
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	2,43
	2,36
	2,43
	2,57
	2,43
	2,71
	2,29
	2,14
	2,43
	2,29
	2,43
	2,57
	2,42
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	8,14
	8,08
	8,13
	8,09
	8,09
	8,12
	8,12
	8,10
	8,13
	8,13
	8,06
	8,15
	8,11
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	38,72
	37,59
	41,60
	38,13
	37,58
	38,84
	39,51
	39,46
	38,74
	41,60
	40,40
	37,87
	39,17
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	52,82
	29,29
	53,36
	24,07
	39,47
	60,07
	49,90
	35,16
	67,19
	105,95
	51,75
	65,22
	52,85
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	1,36
	0,11
	0,26
	0,57
	2,29
	3,93
	1,98
	0,19
	1,62
	1,55
	0,47
	1,73
	1,34
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	7,12
	6,40
	0,97
	1,02
	14,09
	8,16
	6,88
	0,37
	0,48
	0,51
	0,48
	8,10
	4,55
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	5,78
	4,88
	5,44
	6,30
	6,11
	5,82
	5,92
	5,61
	5,99
	6,07
	6,22
	5,30
	5,79
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	63,81
	89,15
	90,92
	134,31
	72,44
	86,14
	110,66
	94,96
	89,01
	96,31
	99,98
	73,61
	91,78
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	125,22
	70,93
	71,20
	54,84
	93,26
	105,62
	144,77
	87,55
	134,77
	150,06
	141,26
	145,05
	110,38
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Железо (суммарно), мг/дм3
	0,49
	2,60
	0,90
	1,02
	1,50
	1,78
	1,84
	1,42
	1,64
	2,12
	1,77
	0,78
	1,49
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	49,80
	38,50
	170,25
	101,30
	128,25
	85,30
	138,75
	215,75
	93,10
	106,75
	178,00
	98,69
	118,95
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	72,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	152,43
	155,50
	176,21
	160,29
	153,07
	156,86
	159,71
	172,93
	156,79
	163,93
	156,79
	158,57
	160,26
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	687,00
	610,00
	695,50
	664,00
	617,50
	841,50
	762,00
	866,00
	804,75
	843,25
	796,50
	708,00
	741,33
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	1,51
	2,23
	4,32
	3,92
	1,50
	1,01
	2,79
	5,69
	1,79
	1,80
	3,79
	1,08
	2,62
	ПНДФ 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,09
	0,10
	0,34
	0,42
	0,20
	0,17
	0,11
	0,17
	0,12
	0,47
	0,49
	0,07
	0,23
	ФР.1.31.2011.11313





Таблица 149. Сброс очищенных сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации п. Билимбай
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	26,57
	28,00
	27,86
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,57
	28,29
	28,14
	27,86
	28,18
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,64
	7,64
	7,62
	7,59
	7,62
	7,63
	7,61
	7,60
	7,65
	7,64
	7,57
	7,60
	7,62
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	6,67
	6,24
	6,03
	5,85
	6,01
	6,24
	6,38
	6,13
	5,56
	5,66
	5,89
	5,92
	6,05
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	1,22
	1,21
	1,29
	0,62
	0,61
	0,64
	0,62
	0,62
	0,63
	0,63
	0,63
	0,62
	0,78
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,26
	0,26
	0,26
	0,06
	0,07
	0,06
	0,14
	0,07
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,12
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	82,49
	80,33
	82,80
	38,44
	38,38
	37,65
	38,08
	37,65
	38,11
	38,65
	38,16
	37,39
	49,01
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	3,28
	3,28
	3,32
	1,83
	0,63
	1,65
	1,84
	1,65
	1,87
	1,42
	1,39
	1,77
	1,99
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	80,48
	71,67
	81,01
	59,27
	94,69
	94,10
	107,75
	95,95
	93,11
	94,03
	78,46
	77,07
	85,63
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	81,58
	86,83
	89,68
	71,65
	78,37
	93,28
	145,64
	148,30
	150,65
	134,70
	135,56
	133,32
	112,46
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Железо (суммарно), мг/дм3
	0,08
	0,25
	0,12
	0,12
	0,09
	0,12
	0,06
	0,11
	0,12
	0,09
	0,09
	0,19
	0,12
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	3,61
	4,26
	3,14
	2,04
	66,81
	2,60
	2,62
	2,51
	1,77
	2,23
	1,88
	2,12
	7,97
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	5,43
	6,14
	4,98
	3,04
	3,35
	3,64
	2,97
	2,78
	2,34
	3,00
	2,20
	2,96
	3,57
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	6,72
	6,91
	7,44
	5,97
	5,90
	6,19
	6,57
	6,47
	5,89
	5,89
	7,39
	6,64
	6,50
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	635,00
	635,50
	620,50
	557,50
	713,50
	878,50
	916,00
	944,25
	968,75
	731,50
	687,00
	769,00
	754,75
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,04
	0,04
	0,00
	0,04
	0,10
	0,11
	0,07
	0,06
	0,03
	0,03
	0,04
	0,10
	0,06
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ФР.1.31.2011.11313

	Растворенный кислород, мг/дм3
	3,50
	3,60
	5,09
	5,73
	5,72
	5,60
	5,15
	5,59
	5,58
	6,05
	5,16
	6,17
	5,25
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Цисты патогенных кишечных простейших 
	не обн
	не обн
	 -
	не обн
	не обн
	 - 
	не обн
	 - 
	не обн
	  -
	 - 
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Яйца гельминтов
	не обн
	не обн
	  -
	не обн
	не обн
	 - 
	не обн
	  -
	не обн
	 - 
	 - 
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Токсичность
	  -
	 - 
	не токс
	  -
	  -
	не токс
	 - 
	не токс
	  -
	  -
	 - 
	не токс
	не токс
	ГН 2.1.5.689-98



Канализационные очистные сооружения д. Крылосово
Очистные сооружения построены в 1989 году, с производительностью 700 м3/сутки (255,5 тыс. м3/год). На сегодняшний день очистные сооружения работают на 40% загрузки от паспортной производительности. Поступление стоков на очистные сооружения характеризуется своей неравномерностью в течение суток.
Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в приёмную камеру, а затем в компактную установку, которая представляет собой аэрационное сооружение, скомпонованное в единый блок с вторичным отстойником. Из аэротенка смесь активного ила и сточных вод через затопленные окна поступает в отстойник. Активный ил из приямков отстойника перекачивается эрлифтами в аэротенк. Избыточный ил, образующийся в процессе очистки, удаляется из аэробных минерализаторов на иловые площадки для обезвоживания. Иловая вода с иловых площадок отводится через систему канализации в голову сооружений. Очищенная сточная вода после компактной установки поступает в контактный резервуар, где происходит контакт хлорной воды со сточной водой. После обеззараживания очищенные стоки сбрасываются в отработанный карьер, пройдя путь фильтрации через водовмещающие породы стоки в итоге поступают в р. Чусовая.
Таблица 150. Состав очистных сооружений д. Крылосово
	Наименование сооружений
	Краткая характеристика
	Количество

	1. Компактная установка: 
аэротенки и вторичные отстойники
	Производительность 700 м3/сутки,
прямоугольной формы, с размерами 6х12 м
	3

	2. Контактный резервуар
	Производительность 700 м3/сутки,
прямоугольной формы, с размерами 3,8х8,5 м
	1

	3. Иловые карты
	Прямоугольной формы, с размерами 12x15м, общей площадью 540 м2
	3

	4. Компрессорная
	Ф-100
	2




Таблица 151. Поступающие сточные воды на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации п. Крылосово
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	4,00
	7,00
	6,00
	6,00
	3,00
	4,00
	2,00
	3,00
	6,00
	4,00
	5,00
	7,00
	4,75
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,82
	7,74
	8,04
	7,89
	7,96
	7,80
	7,62
	7,58
	7,65
	7,76
	7,68
	7,65
	7,77
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	32,83
	24,57
	30,52
	26,94
	63,01
	52,69
	33,78
	45,07
	27,80
	11,23
	44,18
	35,49
	35,68
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	46,36
	47,03
	26,93
	25,92
	69,46
	50,85
	34,17
	53,65
	44,32
	59,03
	50,50
	47,45
	46,31
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,18
	0,15
	0,12
	0,81
	0,12
	0,04
	0,06
	0,13
	0,18
	0,15
	0,16
	0,09
	0,18
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	0,42
	0,41
	0,46
	3,87
	0,26
	0,42
	0,29
	0,37
	0,28
	0,23
	1,26
	0,18
	0,70
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	5,21
	4,97
	4,75
	7,41
	5,85
	6,00
	5,07
	4,84
	4,18
	4,43
	5,81
	3,95
	5,21
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	43,04
	34,48
	44,28
	32,75
	41,65
	42,37
	42,88
	68,62
	81,07
	45,88
	70,94
	47,83
	49,65
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	51,67
	39,34
	56,17
	32,73
	52,54
	39,46
	43,17
	60,30
	35,40
	40,68
	62,73
	46,03
	46,69
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	37,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	57,50
	49,00
	42,00
	92,13
	102,50
	91,30
	63,50
	109,50
	50,20
	89,63
	53,05
	71,01
	72,61
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	113,00
	116,50
	119,50
	83,00
	161,50
	183,00
	138,50
	108,00
	73,00
	123,50
	108,00
	77,50
	117,08
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	455,00
	425,75
	400,50
	360,05
	477,50
	571,25
	534,65
	575,50
	525,50
	585,25
	347,00
	400,00
	471,50
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	3,25
	1,36
	1,52
	1,35
	3,05
	2,85
	3,03
	1,40
	1,54
	1,93
	2,26
	1,59
	2,09
	ПНДФ 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,07
	0,09
	0,06
	0,06
	0,08
	0,06
	0,07
	0,09
	0,09
	0,31
	0,17
	0,10
	0,10
	ФР.1.31.2011.11313



Таблица 152. Сброс очищенных сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации п. Крылосово
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	14,00
	18,00
	20,00
	30,00
	30,00
	24,00
	30,00
	25,00
	21,00
	27,00
	30,00
	27,00
	24,67
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,77
	7,65
	7,69
	7,67
	7,59
	7,77
	7,71
	7,52
	7,48
	7,71
	7,47
	7,47
	7,63
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	13,46
	11,76
	4,80
	5,55
	6,78
	10,86
	6,59
	9,17
	3,79
	4,64
	9,24
	6,62
	7,77
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	4,72
	0,39
	0,58
	0,34
	3,68
	4,47
	4,32
	4,55
	1,08
	4,60
	4,53
	0,38
	2,80
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,47
	0,47
	0,51
	0,42
	0,50
	0,46
	0,34
	0,46
	0,32
	0,48
	0,25
	0,50
	0,43
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	21,88
	21,10
	20,54
	18,92
	21,54
	18,41
	20,77
	22,64
	21,07
	20,21
	20,05
	20,31
	20,62
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	3,59
	3,41
	3,75
	3,45
	3,51
	3,00
	3,47
	3,43
	3,28
	4,33
	3,32
	3,51
	3,50
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	41,48
	42,97
	43,00
	35,90
	43,96
	42,22
	42,35
	84,18
	51,50
	43,83
	72,30
	39,06
	48,56
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	43,42
	36,04
	53,07
	29,63
	35,90
	33,30
	56,25
	59,86
	36,30
	37,07
	59,66
	41,69
	43,52
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	3,34
	4,46
	4,71
	2,81
	68,44
	2,29
	2,22
	2,61
	2,54
	1,62
	2,22
	2,16
	8,29
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн,
О2мг/дм3
	5,77
	6,59
	5,89
	4,19
	6,19
	3,17
	2,87
	3,08
	3,07
	2,52
	2,84
	2,89
	4,09
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	15,30
	14,85
	15,50
	4,10
	10,05
	14,80
	7,80
	14,75
	13,00
	7,20
	15,80
	14,50
	12,30
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	444,00
	394,00
	462,00
	381,75
	403,50
	432,50
	580,00
	421,50
	421,50
	596,00
	474,00
	399,00
	450,81
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,10
	0,05
	0,00
	0,06
	0,09
	0,10
	0,07
	0,11
	0,11
	0,00
	0,00
	0,10
	0,07
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ФР.1.31.2011.11313

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Цисты патогенных кишечных простейших 
	не обн
	не обн
	 -
	не обн
	не обн
	- 
	не обн
	- 
	не обн
	- 
	- 
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Яйца гельминтов
	не обн
	не обн
	 -
	не обн
	не обн
	-
	не обн
	-
	не обн
	-
	-
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Токсичность
	 -
	 -
	не токс
	- 
	 -
	не токс
	 -
	не токс
	 -
	-
	-
	не токс
	не токс
	ГН 2.1.5.689-98



Канализационные очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная (туристическая база Хрустальная)
Очистные сооружения построены в 1967 году, производительностью 400 м3/сутки (146 тыс. м3/год). На сегодняшний день очистные сооружения работают на 50% загрузки от паспортной производительности.
Очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.
Поступление стоков на очистные сооружения характеризуется своей неравномерностью в течение суток.
На очистные сооружения бытовой канализации поступают стоки (самотеком) по коллектору от поселка т/базы Хрустальная, п. Ново-Алексеевка (от п. Ново-Алексеевка стоки вывозят автотранспортом в приемный колодец очистных сооружений).
Сточная вода поступает в приемную камеру, в которой установлены решетки-дробилки, где проходит очистка от крупных плавающих предметов. Далее стоки направляются в первичные отстойники радиального типа. Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на биофильтры. После биофильтра стоки для разделения поступают на вторичные отстойники и после сбрасываются в Малореченское болото. Очищенные сточные воды перед сбросом обеззараживаются раствором гипохлорита. На очистных сооружениях построены иловые площадки, фактически они не используются.
Таблица 153. Состав очистных сооружений т/б Хрустальная
	Наименование сооружений
	Краткая характеристика
	Количество

	1. Канализационная насосная станция
	Насос марки ФГ-57,5/9,5
 Производительность 57,5 м3/сутки
	2

	2. Первичный радиальный отстойник
	Д-5м, Н-2,1 м,
производительность 400 м3/сутки
	2

	3. Биофильтр 2-х секционный
	Производительность 400 м3/сутки
	1

	4. Вторичный горизонтальный отстойник
	Н-1,6 м
производительность 400 м3/сутки
	2

	5. Хлораторная со складом гипохлорида кальция
	
	1

	6. Иловая площадка
	
	1


Стоки в поселке Ново-Алексеевское и жилых домов лыжной фабрики собираются в приемные резервуары (шамбо), откуда транспортируются ассенизационными машинами на очистные сооружения п. т/б Хрустальная или городские очистные сооружения. Ежедневный объем вывозки 250300 м3 на расстояние до 12 км.

Таблица 154. Поступающие сточные воды на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации т/б Хрустальная
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	12,00
	14,00
	6,00
	15,00
	17,00
	11,00
	13,00
	5,00
	3,00
	8,00
	19,00
	4,00
	10,58
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,18
	6,88
	7,16
	6,75
	7,39
	7,41
	7,12
	7,04
	7,61
	6,92
	7,21
	7,26
	7,16
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	13,56
	18,40
	21,79
	15,41
	9,89
	15,45
	31,02
	37,31
	45,20
	37,31
	18,19
	62,41
	27,16
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	7,31
	7,40
	10,42
	0,90
	2,65
	9,18
	13,99
	15,16
	7,49
	3,35
	11,93
	19,28
	9,09
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,36
	0,40
	0,42
	0,24
	0,23
	1,09
	0,41
	0,78
	0,51
	0,47
	0,33
	0,44
	0,47
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	15,13
	13,79
	12,43
	30,69
	39,30
	16,67
	12,27
	9,24
	8,97
	16,42
	13,58
	12,00
	16,71
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	2,11
	3,05
	4,85
	0,90
	1,16
	1,82
	3,76
	4,19
	3,65
	1,97
	1,27
	5,80
	2,88
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	42,44
	41,39
	40,17
	46,33
	61,96
	66,81
	46,89
	55,70
	68,72
	45,84
	54,46
	56,06
	52,23
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	40,28
	27,58
	20,35
	16,37
	19,70
	24,23
	15,70
	23,68
	23,60
	58,76
	42,12
	22,15
	27,88
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	4,91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	8,26
	39,45
	40,10
	9,51
	14,56
	62,05
	28,25
	34,65
	38,40
	96,13
	67,13
	72,10
	42,55
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	23,50
	26,00
	44,00
	34,00
	23,40
	32,30
	37,00
	51,50
	102,00
	46,00
	65,50
	58,00
	45,27
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	296,75
	320,50
	268,50
	280,00
	311,00
	298,25
	263,50
	333,25
	385,75
	313,25
	385,85
	388,75
	320,45
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,18
	0,19
	0,47
	0,05
	0,85
	1,56
	0,51
	0,80
	1,05
	0,14
	0,21
	0,43
	0,54
	ПНДФ 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,00
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,06
	0,06
	0,07
	0,18
	0,15
	0,06
	0,06
	ФР.1.31.2011.11313





Таблица 155. Сброс очищенных сточных вод с очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации т/б Хрустальная
	Определяемые показатели
	Фактические среднемесячные результаты исследований
	Среднегодовой результат исследований
	НД на методы исследований

	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	
	

	Прозрачность
	26,00
	22,00
	26,00
	19,00
	17,00
	25,00
	14,00
	18,00
	16,00
	18,00
	22,00
	26,00
	20,75
	РД 2.24.496-95

	Водородный показатель, рН
	7,47
	7,50
	7,33
	7,24
	7,22
	7,47
	7,22
	7,41
	7,22
	7,35
	7,17
	7,45
	7,34
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Окисляемость, мг/дм3
	4,23
	4,15
	5,15
	7,11
	6,65
	8,40
	30,21
	15,57
	8,16
	9,47
	9,05
	4,78
	9,41
	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

	Аммоний-ион, мг/дм3
	4,20
	2,89
	4,51
	0,71
	0,64
	0,61
	0,66
	0,68
	0,64
	0,57
	0,44
	0,68
	1,44
	ПНДФ 14.1:2:4.262-10

	Нитриты, мг/дм3
	0,54
	0,39
	0,50
	0,05
	0,07
	0,07
	0,08
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,06
	0,17
	ПНДФ 14.1:2:4.3-95

	Нитраты, мг/дм3
	21,88
	22,79
	20,29
	29,60
	38,18
	32,53
	26,21
	26,90
	17,58
	18,38
	19,05
	16,58
	24,16
	ПНДФ 14.1:2:4.4-95

	Фосфаты, мг/дм3
	2,28
	2,49
	3,00
	1,12
	1,16
	1,35
	1,68
	1,50
	1,55
	1,23
	1,16
	1,85
	1,70
	ПНДФ 14.1:2:4.112-97

	Сульфаты, мг/дм3
	40,28
	42,37
	36,40
	45,23
	60,75
	71,16
	44,13
	52,79
	55,25
	48,00
	48,09
	43,92
	49,03
	ПНДФ14.1:2.159-2000

	Хлориды, мг/дм3
	29,70
	22,77
	18,13
	14,60
	17,95
	19,82
	23,99
	25,91
	18,61
	37,07
	42,99
	19,98
	24,29
	ПНДФ 14.1.2.96-97

	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  О2мг/дм3
	4,91
	1,81
	3,11
	4,61
	9,45
	2,43
	2,30
	2,80
	2,14
	2,75
	2,16
	2,39
	3,41
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Биохимическое потребление кислорода (полное) БПК5полн, О2мг/дм3
	8,26
	4,87
	4,15
	2,53
	3,31
	3,59
	2,88
	3,03
	2,94
	3,12
	2,96
	3,06
	3,73
	ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97

	Взвешенные вещества, мг/дм3
	10,35
	9,65
	9,70
	19,30
	26,50
	13,35
	15,50
	45,25
	20,50
	13,50
	13,90
	23,60
	18,43
	ПНДФ 14.1:2:4.254 -09

	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	247,50
	287,25
	255,00
	281,50
	282,00
	300,75
	316,25
	312,00
	273,00
	291,00
	411,20
	324,50
	298,50
	ПНДФ 14.1:2:4.114-97

	ПАВ анионоактивные, мг/дм3
	0,13
	0,18
	0,11
	0,06
	0,10
	0,06
	0,10
	0,07
	0,05
	0,06
	0,07
	0,04
	0,09
	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95

	Нефтепродукты, мг/дм3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ФР.1.31.2011.11313

	Колифаги, БОЕ в 100 мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Общие колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в100мл
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	не обн
	МУ 4.2.1018-01

	Цисты патогенных кишечных простейших 
	не обн
	не обн
	- 
	не обн
	не обн
	- 
	не обн
	- 
	не обн
	-
	 -
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Яйца гельминтов
	не обн
	не обн
	-
	не обн
	не обн
	-
	не обн
	-
	не обн
	-
	 -
	не обн
	не обн
	МУК 4.2.964-00

	Токсичность
	 -
	- 
	не токс
	- 
	- 
	не токс
	 -
	не токс
	- 
	- 
	 -
	не токс
	не токс
	ГН 2.1.5.689-98




Канализационные очистные сооружения п. Новоуткинск
Хозяйственно-бытовые сточные воды п. Новоуткинск собираются сетью уличных коллекторов в общий коллектор Ø300 мм, по которому сточные воды поступают в приемную камеру канализационной насосной станции. Откуда они, насосом подаются по напорному коллектору Ø250 мм на площадку очистных сооружений и поступаю в камеру гашения напора. 
Сооружения введены в эксплуатацию в 1963 году - I очередь и в 1974 году - II очередь, производительностью 3370 м3/сут (1230 тыс. м3/год). Реконструкция проводилась в 1982 году.
После полной биологической очистки (после вторичных отстойников) стоки сбрасываются сначала в болото, затем в реку Утку (бассейн р. Чусовой). Гидротехнические сооружения в месте выпуска сточных вод в р. Утка отсутствуют.
Сточная вода поступает в камеру гашения напора, в которой установлены решетки-дробилки, где проходит очистка от крупных плавающих предметов. Далее стоки проходят через песколовки, задержанный песок удаляется из песколовок. Далее стоки направляются в первичные 2-х ярусные отстойники. Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на биофильтры. После биофильтра стоки для разделения поступают на вторичные 2-х ярусные отстойники и после сбрасываются в р. Утку. Избыточный ил, образующийся в процессе очистки, удаляется на иловые площадки для обезвоживания. Иловая вода с иловых площадок отводится через систему канализации в голову сооружений. Очищенные сточные воды перед сбросом обеззараживаются раствором гипохлорита. 
Таблица 156. Состав очистных сооружений п. Новоуткинск
	Наименование сооружений
	Краткая характеристика
	Количество

	1. Камера гашения напора
	
	

	2. Горизонтальные песколовки
	Д-4 м, Н-3,4 м
	2

	3. Первичные 2-х ярусные отстоники
	Д-9 м, Н-8,5 м
	4

	4. Биофильтр 2-х секционный
	размером 12х12 м, высота загрузки – 4м
	1

	5. Хлораторная
	
	1

	4. Вторичные 2-х ярусные отстойник
	Д-6 м, Н-4,9 м
	4

	6. Иловая площадка
	6 карт, каждая 5 х 30 м, высота валика 1,3 м
	1




Таблица 157. Результаты лабораторных исследований проб сточной воды на входе очистных сооружений п. Новоуткинск от 30.08.2016
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результаты испытаний 
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследований

	Количественный химический анализ

	1.
	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  
	мгО2/дм3
	75,8±9,8
	При температуре 20 град.С
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	2.
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	7,5±2,3
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2.110-97

	3.
	Полифосфаты (PO4)
	мг/дм3
	3,1±1,1
	не нормируется
	ГОСТ 18309-2014

	4.
	Сухой остаток (общая минерализация)
	мг/дм3
	703±63
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	5.
	Нефтепродукты, суммарно
	мг/дм3
	0,029±0,010
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм3
	0,26±0,07
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000

	7.
	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)
	мг/дм3
	1,7±0,3
	не нормируется
	ГОСТ 33045-2014

	8.
	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,07±0,03
	не нормируется
	ГОСТ 33045-2014

	9.
	Нитраты (по NO3-)
	мг/дм3
	менее 0,1
	не нормируется
	ГОСТ 33045-2014

	10.
	Сульфаты (SO4 2-)
	мг/дм3
	16,1±3,2
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2.159-2000

	11.
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	менее 10
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	12.
	Химическое потребление кислорода, ХПК
	мг/дм3
	169±34
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003

	13.
	Хром Cr6+
	мг/дм3
	менее 0,025
	не нормируется
	ГОСТ 31956-2012

	14.
	Железо (Fe, суммарно)
	мг/дм3
	0,16±0,05
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98


Таблица 158. Результаты лабораторных исследований проб сточной воды на выходе с очистных сооружений п. Новоуткинск от 30.08.2016
	№ п/п
	Определяемые показатели
	Единицы измерения
	Результаты испытаний 
	Величина допустимого уровня
	НД на методы исследований

	Количественный химический анализ

	1.
	Биохимическое потребление кислорода БПК5,  
	мгО2/дм3
	75,7±9,8
	При температуре 20 град.С
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97

	2.
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	26,0±5,2
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2.110-97

	3.
	Полифосфаты (PO4)
	мг/дм3
	2,9±1,0
	не нормируется
	ГОСТ 18309-2014

	4.
	Сухой остаток (общая минерализация)
	мг/дм3
	673±61
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97

	5.
	Нефтепродукты, суммарно
	мг/дм3
	менее 0,005
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98

	6.
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные
	мг/дм3
	0,14±0,04
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2: 4.158-2000

	7.
	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)
	мг/дм3
	0,60±0,12
	не нормируется
	ГОСТ 33045-2014

	8.
	Нитрит-ион
	мг/дм3
	0,19±0,07
	не нормируется
	ГОСТ 33045-2014

	9.
	Нитраты (по NO3-)
	мг/дм3
	1,47±0,29
	не нормируется
	ГОСТ 33045-2014

	10.
	Сульфаты (SO4 2-)
	мг/дм3
	19,1±3,8
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2.159-2000

	11.
	Хлориды (Cl-)
	мг/дм3
	81,9±7,4
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2.96-97

	12.
	Химическое потребление кислорода, ХПК
	мг/дм3
	164±33
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003

	13.
	Хром Cr6+
	мг/дм3
	менее 0,025
	не нормируется
	ГОСТ 31956-2012

	14.
	Железо (Fe, суммарно)
	мг/дм3
	0,18±0,05
	не нормируется
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98



Канализационные очистные сооружения п. Решеты
На территории поселка функционируют очистные сооружения, производительность которых составляет 200 м3/сут, условно чистые воды сбрасываются по сбросному коллектору в болото Черновское и далее в р. Полуденку.
Сточная вода поступает в приемную камеру, в которой установлены решетки-дробилки, где проходит очистка от крупных плавающих предметов. Далее стоки направляются в первичные отстойники радиального типа. Осветленные сточные воды проходят биологическую очистку на аэротенках. После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду. Очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают на контактные резервуары, и после сбрасываются в болото Черновское и далее в р. Полуденку. Для обеззараживания очищенные сточные воды перед подачей на контактные резервуары хлорируются (раствором гипохлорита). Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки.
[bookmark: _Toc441658602][bookmark: _Toc470773337][bookmark: _Toc499840116]1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и не централизованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения: "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. 
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения городского округа Первлуральск можно выделить следующие зоны:
1. Технологическая зона г. Первоуральск;
2. Технологическая зона п. Билимбай, с. Битимка, п. Вересовка;
3. Технологическая зона д. Крылосово;
4. Технологическая зона п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная);
5. Технологическая зона п. Новоуткинск;
6. Технологическая зона п. Решеты
[bookmark: _Toc420073895]Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ"О водоснабжении и водоотведении" вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;
Перечень централизованных систем водоотведения:
1. Централизованная система водоотведения г. Первоуральск;
2. Централизованная система водоотведения п. Билимбай, с. Битимка, п. Вересовка;
3. Централизованная система водоотведения д. Крылосово;
4. Централизованная система водоотведения п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная);
5. Централизованная система водоотведения п. Новоуткинск;
6. Централизованная система водоотведения п. Решеты;
Зоны централизованной системы водоотведения совпадают с технологическими зонами водоотведения.
[bookmark: _Toc470773338][bookmark: _Toc499840117]1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
При очистке сточных вод образуются следующие виды осадков: грубые отбросы с решеток, пескопульпа от песколовок, сырой осадок и плавающие вещества первичных отстойников, избыточный активный ил из вторичных отстойников.
В сыром виде осадок имеет ряд отрицательных свойств: плохо сохнет, издаёт неприятный запах, опасен в санитарном отношении, так как содержит большое количество яиц гельминтов, что ограничивает его использование. Однако органический осадок перебродивший и подсушенный теряет гнилостный запах, приобретает однородную зернистую структуру, содержащиеся в нем азот, фосфор, калий хорошо усваиваются растениями при использовании его для удобрения. Количество осадка уменьшается, так как часть органического вещества минерализуясь, переходит в растворенное и газообразное состояние. 
В г. Первоуральск, п. Билимбай, д. Крылосово, т/б Хрустальная, п. Новоуткинск, п. Решеты обезвоживание осадка проводят на специально спланированных участках – иловых площадках, которые ограждены со всех сторон земляными валиками до 1,5 м. На иловых площадках активный ил подсушивают до влажности 75-80%, при которой его объем уменьшается и делается возможной его перевозка.  Профильтрованную воду отводят в водоем через дренаж, устроенный в грунте. Ил самотеком подводится к площадкам по трубам.
Очистные сооружения г. Первоуральск
После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду.
За период деятельности предприятия удалось решить многолетнюю проблему размещения обезвоженного осадка. Ныне осадок вывозится на Среднеуральский медеплавильный завод для утилизации и рекультивации промышленной территории.
Очистные сооружения п. Билимбай
После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду.
Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки. 
Очистные сооружения д. Крылосово
Избыточный ил, образующийся в процессе очистки, удаляется из аэробных минерализаторов на иловые площадки для обезвоживания.
Очистные сооружения т/б. Хрустальная
На очистных сооружениях построены иловые площадки, фактически они не используются.
Очистные сооружения п. Новоуткинск
После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду.
Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки. 
Очистные сооружения п. Решеты
После аэротенков водно-иловая смесь для разделения поступает на вторичные отстойники, где разделяется на активный ил и очищенную сточную воду.
Аэробно-стабилизированный осадок удаляется на иловые площадки. 
[bookmark: _Toc441658604][bookmark: _Toc470773339][bookmark: _Toc499840118]1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Сточные воды, образующиеся в черте населенных мест и на промышленных предприятиях, можно подразделить на:
1. бытовые, которые образуются в жилых, общественных, коммунальных и промышленных зданиях;
2. производственные, образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах;
3. дождевые, образующиеся на поверхности городской и сельской территорий, проездов, площадей, крыш и пр. при выпадении дождя и таянии снега. 
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем водоотведения осуществляются на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.
Канализационные сети городского округа Первоуральск представляют собой систему подземных трубопроводов диаметром от 100 до 1200 мм с канализационными колодцами, общей протяженностью 249 км. Отвод сточных вод производится самотеком или под напором на очистные сооружения. 
Износ канализационных сетей на территории городского округа Первоуральск составляет 80%.
Стоки городского округа Первоуральск перекачиваются 20 насосными станциями.
Таблица 159. Характеристика канализационных насосных станций
	№п/п
	Наименование,
место
расположения в общей схеме водоотведения
	Производительн
ость, м3/ч
	Установленная
мощность
оборудования,
кВт
	Объем здания насосной станции, м3
	Примечание

	
	
	
	
	подземный
	надземный
	

	1
	КНС № 4а
	540
	660
	556
	1164
	ул. Щорса

	2
	КНС № 4б
	60
	41,6
	178
	314
	ул. Фурманова

	3
	КНС №5
	800
	327
	984
	785
	Динасовское шоссе

	4
	КНС №6
	450
	375,3
	883
	976
	ул. Ленина, 16а

	5
	КНС №7
	800
	568
	1424
	1462
	ул. Ленина, 43а

	6
	КНС №1 п. Билимбай
	144
	56,9
	435
	391
	ул. Строителей, 40

	7
	КНС №2 п. Билимбай
	57,5
	88
	142
	167
	ул. Строителей, 38

	8
	КНС №1 п. Вересовка
	25
	9,2
	164
	99
	ул. Заводская, 19

	9
	КНС №2 п. Вересовка
	50
	65,5
	-
	18
	ул. Вересовка, 28/2

	10
	КНС №3 п. Вересовка
	125
	14,2
	165
	95
	ул. Вересовка, территория УЗТИ

	11
	КНС №1 с. Битимка
	16
	26
	-
	25
	ул. Совхлзная

	12
	КНС №2 с. Битимка
	16
	41,7
	163
	225
	ул. Колхозная

	13
	КНС п. Билимбай (ж.р.Доломитовый)
	144
	67,5
	137
	144
	ул. Вайнера, 14

	14
	КНС д. Крылосово
	115
	65,5
	376
	205
	д. Крылосово

	15
	КНС п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	16
	45
	177
	166
	т/б Хрустальная

	16
	КНС п. Новоуткинск
	140,4
	22
	-
	-
	п. Новоуткинск

	17
	КНС п. Решеты
	-
	-
	-
	-
	п. Решеты

	18
	КНС п. Решеты
	-
	-
	-
	-
	п. Решеты

	19
	КНС №2 ж.р. Птицефабрика
	-
	-
	-
	-
	г. Первоуральск ж.р. Птицефабрика

	20
	КНС №4 ж.р. Птицефабрика
	-
	-
	-
	-
	г. Первоуральск ж.р. Птицефабрика



На сетях канализации имеются смотровые колодцы, расположенные через 35-75 м., в зависимости от диаметров трубопроводов и количества присоединений. Колодцы выполнены из сборного железобетона и кирпича. Глубина колодцев колеблется от 1 до 9 м, в зависимости от уклона и рельефа местности. 
[bookmark: _Toc470773340][bookmark: _Toc499840119]1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Надежность и экологическая безопасность являются основными требованиями, которые предъявляются современным системам водоотведения. Объектами оценки надежности являются как система водоотведения в целом, так и отдельные составляющие системы: самотечные и напорные трубопроводы; насосные станции; очистные сооружения.
Оценка надежности производится по свойствам безотказности, долговечности, ремонтопригодности, управляемости.
Сбросов неочищенных сточных вод из системы централизованной канализации в водные объекты, рельеф и территорию поселения не допускается. Но во всех населенных пунктах, имеющих централизованную систему водоотведения, очистка сточных вод недостаточна, из-за ветхости оборудования канализационных очистных сооружений.
Централизованные системы водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского округа Первоуральск.  По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов общей протяженностью 249 км отводятся на очистку сточные воды, образующиеся на территории городского округа Первоуральск. В условиях капитального строительства на территории городского округа приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются строительство новых сетей канализации, повышение качества очистки воды (реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений) и надежности работы сетей и сооружений.  Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.  
Основными техническими проблемами эксплуатации сетей и сооружений водоотведения являются:
· старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом;
· износ и высокая энергоемкость насосного агрегата на канализационных насосных станциях.
· износ оборудования на сооружения очистки сточных вод
Скорость износа (интенсивность коррозии) лотковой части металлических трубопроводов без внутреннего защитного покрытия достигает до 1 мм в год (безопасная интенсивность – 0,04 мм/год - п. 6.16 «Методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения». Утв.: Минрегионразвития РФ 25апреля 2012 г.)
Интенсивность коррозии (газовой) железобетонных трубопроводов без внутренней защиты – 5,5 мм в год, что определяет вероятность безотказной работы трубопровода не более 20 лет (при эффективном сроке эксплуатации ≥ 50 лет).
Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен.  Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Обеспечение надежности работы насосных станций обуславливается, в первую очередь, бесперебойностью энергоснабжения и снижением количества отказов насосного оборудования.
Основными факторами, оказывающими негативное влияние на надежность и безопасность очистных канализационных сооружений, является: перебои в энергоснабжении; поступление со сточными водами токсических загрязняющих веществ (залповые поступления нефтепродуктов, мазута, солей тяжелых металлов и т.п.); залповые поступления ливневых сточных вод.
При эксплуатации канализационных очистных сооружений наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки.  Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. 
Управляемость процессами безопасности и надежности функционирования объектов централизованной системы водоотведения обеспечивается:
· организацией службы эксплуатации системы водоотведения в соответствии с нормативами «Правил технической эксплуатации»;
· организацией диспетчерской службы по контролю за технологическими процессами водоотведения, ликвидации повреждений и отказов на объектах системы водоотведения;
· организацией надлежащего технологического и лабораторного контроля процессов отведения и очистки сточных вод мониторинга влияния очищенных сточных вод на водоприёмник.
· регулярным обучением и повышением квалификации персонала;
· регулярной актуализацией инструкций и планов ликвидации аварийных ситуаций, тренировочных занятий по действиям персонала в нештатных ситуациях;
· внедрение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями      ISO 9001: 2008 на объектах системы водоотведения.

Необходимо провести реконструкцию и модернизацию системы водоотведения, путем внедрения автоматизированных систем управления и замены насосного оборудования на более надежное и энергоэффективное.
Надёжность системы водоотведения городского округа Первоуральск характеризуется, как удовлетворительная. 
С целью обеспечения безопасности, надежности и управляемости при эксплуатации системы водоотведения на период до 2027 года необходимо:
1. Обеспечить ежегодную перекладку (реновацию) ветхих трубопроводов.
2. Обеспечить применение в процессах прокладки новых, реновацию действующих канализационных сетей, труб из материалов стойких к «истиранию» и «газовой» коррозии, а именно из полиэтилена, стеклопластика, труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и т.п. со сроком эксплуатации не менее 50 лет;
3. Обеспечить резервирование энергоснабжения КНС не менее чем из 2х источников электропитания. При отсутствии технической возможности – установить на объектах стационарные дизель - генераторы, включающиеся автоматически при отказах централизованной энергосистемы;
4. В целях улучшения экологической и эпидемиологической обстановки городского округа Первоуральск необходимо провести реконструкцию всех канализационных очистных сооружений;
5. Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами водоотведения (КНС, КОС);
6. Организовать работу по оценке технического состояния системы водоотведения (для определения долговечности, остаточного срока службы, надежности работы и т.п.) в соответствии с требованиями, утвержденными Минрегионразвитием РФ 25.04.2012 г.  «Методических рекомендаций по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения».
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
1) обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа Первоуральск, путем повышения качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения;
2) обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;
3) улучшить экологическое состояние территории поселения.
[bookmark: _Toc441658606][bookmark: _Toc470773341][bookmark: _Toc499840120]1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Сброс в окружающую среду неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является одним из главных факторов, который оказывает негативное влияние на качество воды. 
Наиболее опасными техногенными процессами в границах рассматриваемой территории является загрязнения поверхностных и подземных вод. 
Гидрохимический состав водных объектов формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.
Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, что способствуют подъему уровня грунтовых вод.
Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод. 
В связи с тем, что канализационные очистные сооружения на территории городского округа Первоуральск физически и морально устарели, качество очистки стоков ежегодно снижается и в настоящее время превышает предельно допустимую норму загрязняющих веществ в десятки раз. Это является мощным источником загрязнения окружающей среды.
В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ для всех водоёмов естественного происхождения вдоль уреза воды устанавливаются водоохранные зоны. Основное назначение водоохранной зоны – защита водного объекта и сложившейся в его пределах экосистемы от деградации. Дополнительно в пределах водоохранных зон по берегам водоёмов выделяются прибрежные защитные полосы, представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности. 
В соответствии с Водным кодексом в водоохранной зоне запрещено движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
Хозяйственное использование застроенных территорий, попадающих в водоохранную зону водных объектов, должно вестись при условии обеспечения сохранности водоемов от загрязнения и деградации. На объектах, находящихся в водоохранных зонах и прибрежно-защитных полосах, должны быть предусмотрены мероприятия по перехвату и очистке поверхностных стоков.
На время строительства жилых комплексов ожидается негативное воздействие на окружающую среду загрязненным поверхностным стоком от используемой строительной техники.
При проведении землеройных работ наблюдается значительное загрязнение грунта горюче-смазочными материалами на путях загрузки и выгрузки грунта, в местах стоянок землеройно-транспортных и др. дорожно-строительных машин.
Дорожно-строительные машины характеризуются значительными потерями горюче-смазочных материалов (например, для бульдозера потери составляют 5-30%). 
В период строительства концентрация загрязняющих веществ может составлять: 
· взвешенных веществ до 2000-2500 мг/л;
· нефтепродуктов 3-5 мг/л. 
Для минимизации возникающего ущерба площадки для стоянки строительной техники необходимо обваловывать грунтом. Для предотвращения загрязнения территории поверхностным стоком необходимо предусмотреть устройство ливневой канализации на территории строительной площадки с последующим отводом ливнестока в заглублённую аккумулирующую металлическую ёмкость, осадок из которой по мере накопления должен утилизироваться. При обеспечении надёжной гидроизоляции системы отвода поверхностного стока и своевременной откачке осадка из приёмной ёмкости неблагоприятного воздействия на окружающую среду не произойдёт.
На время строительных работ на месте их проведения должны быть запрещены свалки мусора и отходов производства, мойка и ремонт автомобилей и другой строительной техники.
После введения в эксплуатацию планируемой жилой застройки основными загрязнителями поверхностного стока будут: продукты эрозии, смываемые с открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. 
Необходимо проводить мероприятия по восстановлению загрязненных водоемов, полностью устраняя причиненный ущерб.
В    настоящий момент бытовые стоки — это колоссальная проблема как с точки зрения экологии и окружающей среды, так и с экономической стороны. Из хозяйственных бытовых стоков в гидросферу поступают органические вещества, которые разлагаются колониями потребляющих кислород бактерий. При необходимом доступе воздуха аэробные бактерии перерабатывают стоки в экологически безвредные вещества. При ограниченном доступе кислорода к нечистотам снижается жизнедеятельность аэробных бактерий, вследствие чего развиваются анаэробные бактерии, подразумевающие процесс гниения.
В хозяйственно-бытовых стоках, которые не были достаточно глубоко очищены или не были подвержены биологической очистке вовсе, могут содержаться опасные для человека болезнетворные вирусы и бактерии, при попадании которых в питьевую воду могут развиться опасные заболевания.  Фрукты и овощи, удобренные неочищенными отходами бытовых сточных вод, также могут быть заражены. Наиболее частой причиной возникновения брюшного тифа из-за употребления водных беспозвоночных, например, мидий и устриц, является заражение мест их обитания неочищенными сточными водами, в первую очередь канализационными стоками.
С нечистотами из хозяйственно-бытовых стоков в воду также попадают пестициды, фенолы, поверхностно-активные вещества (к примеру, моющие средства). Их процесс разложения протекает крайне медленно, некоторые вещества не разлагаются вовсе. По пищевым цепям из организмов водных животных и рыб эти вещества попадают в человеческий организм, негативно воздействуют на здоровье человека, что в дальнейшем может привести к различным острым хроническим и инфекционным заболеваниям.
В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории городского окруда Первоуральск поверхностный сток, поступающий с селитебной и промышленной территорий, оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора. 
К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки в населённых пунктах, и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Ещё одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязнённый нефтепродуктами и солями снег складируется вдоль дорог и в период снеготаяния является ещё одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов.
Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных водах, являются: 
— плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);
— взвешенные вещества (пыль, частицы грунта); 
— нефтепродукты; 
—органические вещества (продукты разложения растительного и животного происхождения); 
— соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей); 
— химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий).
Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации. 
Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно 
ТСН 40-302-2001/МО «Дождевая канализация. Организация сбора, очистки и сброса поверхностного стока», составляет:
— в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ и ~ 10 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 1500 мг/л взвешенных веществ и 
~ 30 мг/л нефтепродуктов;
— с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом стоке ~ 60 мг/л взвешенных веществ и ~ 50 мг/л нефтепродуктов.
В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на водосборе рек поверхностный сток с селитебной и промышленной территорий играет большую роль в формировании качества воды. Концентрация загрязняющих веществ в поверхностном стоке изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима уборки, грунтовых условий, интенсивности дождя, интенсивности движения транспорта. 
Присутствие промышленных сточных вод делает состав воды очень разнообразным. Во многих случаях непосредственное попадание сточных вод в водоем может привести к гибели живых организмов, составляющих биоценоз.
Вредное воздействие токсичных веществ, попадает в водоемы, усиливается за счет так называемого кумулятивного эффекта, заключается в прогрессирующем увеличении содержания соединений в каждой последовательной звене пищевой цепочки Так, в фитопланктоне содержание вредного соединения оказывается вдесятеро выше, чем у воде, в зоопланктоне (личинки, мелкие рачки и т.п.) - еще в десять пятеро, в рыбе, которая питается зоопланктоном, - еще десять раз А в организме хищных рыб (таких как щука или судак) концентрация яда увеличивается еще десять раз и, следовательно, будет в десять тысяч раз выше, чем в воде.
Особого вреда водоемам наносят нефть и нефтепродукты, которые образуют на поверхности пленку, которая препятствует газообмену между водой и атмосферой и снижает содержание кислорода в воде, 1 т нефти способна расплыться на 12 км2 поверхности воды Оседая на дно, сгустки мазута убивают донные микроорганизмы, участвующие в самоочищении воды Гниение донных осадков, загрязненных органическими соединениями, продуцирует в воду сероводород, который загрязняет воду в поверхностном водоеме.
Химические вещества чрезвычайно устойчивы, сохраняются в воде годами. Большинство из них содержит фосфор, что способствует бурному размножению в воде сине-зеленых водорослей и "цветению" водоемов, которое сопровождается резким снижением в воде содержания кислорода, "Замора" рыбы, гибелью других водных животных.
[bookmark: _Toc441658607][bookmark: _Toc470773342][bookmark: _Toc499840121]1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
[bookmark: _Toc441658608][bookmark: _Toc470773343]Централизованным водоотведения не охвачены следующие населенные пункты городского округа Первоуральск:
· п. Дидино
· д. Извездная
· п. Ильмовка
· д. Каменка
· п. Канал
· д. Коновалово
· п. Коуровка
· п. Кузино
· д. Макарова
· п. Меркитасиха
· с. Нижнее Село
· п. Новая Трека
· с. Новоалексеевское
· п. Перескачка
· п. Прогресс
· с. Слобода
· д. Старые Решеты
· д. Трека
· п. Флюс
· д. Хомутовка
· д. Черемша
· п. Шадриха
[bookmark: _Toc499840122]1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения 
Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 м3/сут.
Модернизация Динасовского коллектора с увеличением диаметра с Ду 600мм до Ду 1000мм.
Проектирование и строительство хоз. фекального коллектора Ду 250мм и КНС от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.
Проектирование и строительство Локальных Очистных Сооружений в пос. Ново-Алексеевское с развитием сетей канализации.
Проектирование и строительство хоз. фекального коллектора Ду 250мм в пос. Талица, протяженностью 650,0м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.
Модернизация КНС с заменой морально и физически устаревшего оборудования.
Помимо Инвестиционной программы планируются также мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей и сооружений водоотведения.
Система водоотведения имеет следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
1. Степень износа сетей водоотведения на территории городского округа Первоуральск составляет 80 %. Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно- регулирующей арматуры;
2. Износ и высокая энергоемкость насосных агрегатов канализационных насосных станций городского округа Первоуральск (в т.ч. отсутствие частотного регулирования насосных агрегатов);
3. Отсутствие централизованной системы водоотведения на территории нескольких населенных пунктов городского округа;
4. Физический и моральный износ очистных сооружений городского округа Перволуральск. Очистные сооружения г. Первоуральска работают с переполнением. Очистные сооружения п. Билимбай находятся в аварийном состоянии. Паспортная производительность очистных сооружений п. Билимбай составляет 876 тыс. м3/год. На сегодняшний день очистные сооружения работают на 70% загрузки от паспортной производительности. Очистные сооружения т/б Хрустальная находятся в аварийном состоянии. Очистные сооружения т/б Хрустальная построены в 1967 году, с производительностью 400 м /сутки. На сегодняшний день очистные сооружения работают на 50 % загрузки от паспортной производительности);
5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного и бытового стока в жилых зонах городского округа способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории;
6. Отсутствие систем автоматизации и диспетчеризации на объектах системы водоотведения.

[bookmark: _Toc470773344][bookmark: _Toc499840123][bookmark: _Toc441658609]2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
[bookmark: _Toc441658610][bookmark: _Toc470773345][bookmark: _Toc499840124]2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Территориально в г. Первоуральске сложился один основной бассейн канализования. Стоки от жилых районов и промышленных зон города Первоуральск поступают на Городские очистные сооружения, где подвергаются полной биологической очистке. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Большая Шайтанка. 
На территории Городского округа Первоуральск также имеются сложившиеся бассейны канализования отдаленных территорий, входящих в состав Городского округа Первоуральск: 
1. бассейн канализования п. Билимбай. Водоотведение п. Билимбай осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая. Данные очистные сооружения принимают стоки также от ж.р. Доломитовый, с. Битимка и п. Вересовка.
2. бассейн канализования д. Крылосово. Водоотведение д. Крылосово осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая через известковый карьер. 
3. бассейн канализования т/б Хрустальная. Водоотведение т/б Хрустальная осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в Малореченское болото р. Чаша. Данные очистные сооружения принимают стоки также от с. Новоалексеевское. 
4. бассейн канализования п. Новоуткинск. Водоотведение п. Новоуткинск осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Утка. Данные очистные сооружения принимают стоки также от поселка Прогресс.
5. бассейн канализования п. Решеты. Водоотведение п. Решеты осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в болото.
Анализ баланса отведения сточных вод показал, что за 2016 год фактический объем очищенных сточных вод составил 13484,831 тыс. м3/год. Общий баланс сточных вод представлен в таблице ниже.

Таблица 160. Сводные данные отвода стоков по технологическим зонам за 2016г.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016 г.
	Доля от общего объема отведенных стоков

	Общий объем стоков
	м3/год
	12772055
	

	ГОС г. Первоуральск
	м3/год
	12081829
	94,60%

	ОС п. Билимбай
	м3/год
	351536
	2,75%

	ОС д. Крылосово
	м3/год
	66524
	0,52%

	ОС т/б Хрустальная
	м3/год
	57100
	0,45%

	ОС п. Новоуткинск
	м3/год
	193800
	1,52%

	ОС п. Решеты
	м3/год
	21266
	0,17%



[bookmark: _Toc441658611][bookmark: _Toc470773346][bookmark: _Toc499840125]2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Стоки, образующиеся в результате деятельности предприятий, социальных объектов и населения, отводятся в централизованную систему водоотведения.
В настоящее время вопрос отвода ливневых и талых вод не решен. Сети и сооружения по очистке поверхностного стока на территории городского округа - отсутствуют. 
В связи с развитой дорожно - транспортной структурой города Первоуральск и расположением значительного количества канализационных колодцев под дорогами с твердым покрытием, приводит к ситуации попадания поверхностных стоков в систему канализации через люки. 
[bookmark: _Toc441658612][bookmark: _Toc470773347]Для т/б Хрустальная, д. Крылосово и п. Решеты данная ситуация не характерна в связи с небольшой протяженностью сетей канализации, расположенных под дорогами с твердым покрытием. 
Таблица 161. Расчёт неорганизованного притока (в т.ч. поверхностный сток)
	Наименование
	Размерность
	Итого

	Расчёт неорганизованного притока (в т.ч. поверхностный сток) на городских очистных сооружениях г. Первоуральск за 2016 г.

	Принято стоков в сеть
	тыс.м3/сут
	20192,949

	Пропущено через очистные сооружения (по приборам учета)
	тыс.м3/сут
	12081,829

	Неорганизованный приток (в т.ч.поверхностный сток)
	тыс.м3/сут
	8111,12

	Расчёт неорганизованного притока (в т.ч. поверхностный сток) на очистных сооружениях п. Билимбай за 2016 г.

	Принято стоков в сеть
	тыс.м3/сут
	410,019

	Пропущено через очистные сооружения (по приборам учета)
	тыс.м3/сут
	351,536

	Неорганизованный приток (в т.ч.поверхностный сток)
	тыс.м3/сут
	58,483


[bookmark: _Toc499840126]2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных води их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" законодательством, т.е.  в случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.  Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%.
[bookmark: _Toc441658613][bookmark: _Toc470773348][bookmark: _Toc499840127]2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
В настоящем разделе представлен анализ работы организаций, осуществляющих централизованное водоотведение от населения, бюджетных и промышленных предприятий и прочих организаций городского округа Первоуральск за 2016 год.
Сведения об объемах сточных вод за 2016 г. представлены в таблице ниже.
Таблица 162. Объемы сточных вод за 2016 год 
	Наименование 
	Объем принятых стоков от населения, м3/год
	Объем принятых стоков от бюджетных предприятий, м3/год
	Объем принятых стоков от промышленных предприятий, м3/год
	Объем принятых стоков от прочих, м3/год
	Итого, м3/год

	Общий объем стоков
	5869838,08
	773048,39
	5526936,00
	602232,53
	12772055,00

	ПМУП «Водоканал»
	5699104,00
	749335,00
	5517002,00
	591548,00
	12556989,00

	ГОС г. Первоуральск
	5354665,00
	679544,00
	5498155,00
	549465,00
	12081829,00

	ОС п. Билимбай
	258474,00
	33927,00
	17395,00
	41740,00
	351536,00

	п. Билимбай
	126570,00
	27856,00
	2662,00
	35495,00
	192583,00

	п. Билимбай (ж.р. Доломитовый)
	47854,00
	1008,00
	0,00
	1699,00
	50561,00

	с. Битимка
	36738,00
	3065,00
	0,00
	4136,00
	43939,00

	п. Вересовка
	47312,00
	1973,00
	14733,00
	410,00
	64428,00

	п. Перескачка
	0,00
	25,00
	0,00
	0,00
	25,00

	ОС д. Крылосово
	63727,00
	1462,00
	1212,00
	123,00
	66524,00

	ОС т/б Хрустальная
	22238,00
	34402,00
	240,00
	220,00
	57100,00

	т/б Хрустальная
	14406,00
	34358,00
	0,00
	180,00
	48944,00

	с. Новоалексеевское
	7832,00
	44,00
	240,00
	40,00
	8156,00

	ООО «Акваресурс»
	150636,08
	23713,39
	8766,00
	10684,53
	193800,00

	ОС п. Новоуткинск
	150636,08
	23713,39
	8766,00
	10684,53
	193800,00

	ОАО «РЖД»
	20098,00
	0,00
	1168,00
	0,00
	21266,00

	ОС п. Решеты
	20098,00
	0,00
	1168,00
	0,00
	21266,00


Общие объемы стоков (в составе хоз-бытовых стоков, самовывоза и неорганизованного притока) по бассейнам канализования за последние 5 лет приведены в таблице ниже. 
Следует отметить, что имеется тенденция снижения объемов водоотведения за счет повсеместной установки приборов учета воды.
Таблица 163. Объем стоков, пропущенных через очистные сооружения в период с 2010 по 2016 годы
	Название населенного пункта
	Расход очищенных сточных вод на выпуске по годам, м3 
(за период с июля предыдущего по июнь указанного года)

	
	2010г
	2011г
	2012г
	2013г
	2014г
	2016г

	Очистные сооружения г.Первоуральск
	24858865,00
	24157459,00
	2465 013,00
	23936792,00
	23514100,00
	20192949,00

	Очистные сооружения п.Билимбай
	538348,00
	533234,00
	484430,00
	421052,00
	417550,00
	410019,00

	Очистные сооружения д.Крылосово
	85337,00
	103064,00
	67586,00
	70152,00
	81309,00
	66524,00

	Очистные сооружения т/б.Хрустальная
	95735,00
	92174,00
	59441,00
	37679,00
	54723,00
	57100,00

	Очистные сооружения п. Новоуткинск
	-
	-
	-
	-
	-
	193800,00

	Очистные сооружения п. Решеты
	-
	-
	-
	-
	-
	21266,00



[bookmark: _Toc441658614][bookmark: _Toc470773349][bookmark: _Toc499840128]2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования
Для прогноза объемов водоотведения мы принимаем, что система водоотведения городского округа будет развиваться как раздельная для коммунальных и ливневых стоков. Основными расчётными показателями является:
· доля сточных вод от объема прогнозной реализации воды населению 
· доля сточных вод от объема прогнозной реализации воды юридическим и бюджетным лицам (прочие)
· доля сточных вод, поступающих на очистные сооружения 
Фактический объем сточных вод с учетом увеличения численности населения городского округа Первоуральск в 2027г. по первому варианту развития составит 28940,50 тыс. м3, а по второму варианту развития 22377,27 тыс. м3
В связи с изношенностью очистных сооружений, с недостаточной степенью очистки, а также недостаточной их мощностью, необходима реконструкция всех канализационных сооружений.

Согласно данным генерального плана ГО Первоуральск на расчётный срок население Городского округа увеличится до 231 998 человек и на первую очередь составит 186 865 человек.
Объём нового жилищного строительства к 2035 году составит 1 057 560 м2 общей площади, к 2025 году – 807 410 м2.
Баланс максимального суточного потребления воды на конец действия схемы водоснабжения – 2027 г. представлены в таблице ниже.
Таблица 164. Баланс максимального суточного потребления воды в 2027г.
	Вариант развития
	Водопотребление максимальное суточное, м3/сут

	1 вариант - согласно генеральному плану
	95146,86

	2 вариант – согласно проектам планировки территории
	73568,86


С учетом жилых поселений с ранее нецентрализованным водоотведением предусматривается организовать 20 централизованных систем водоотведения на территории городского округа Первоуральск.
Таблица 165. Перспективные бассейны канализования
	№п/п
	Наименование, место расположения в общей схеме
	Существующий бассейн канализования
	Перспективный бассейн канализования

	1.
	г.Первоуральск
	ЦСВО г. Первоуральск
	ЦСВО г. Первоуральск

	2.
	п. Билимбай (в т.ч. ж.р. Доломитовый)
	ЦСВО п. Билимбай
	ЦСВО п. Билимбай

	
	с. Битимка
	ЦСВО п. Билимбай
	

	
	п. Вересовка
	ЦСВО п. Билимбай
	

	
	д. Извездная
	НЦСВО – без вывоза
	

	
	д. Коновалово
	НЦСВО – без вывоза
	

	
	д. Макарова
	НЦСВО – без вывоза
	

	
	Проектируемый перспективный район «Парковый»
	-
	

	
	Проектируемый перспективный район «Озерки»
	-
	

	3.
	д. Крылосово
	ЦСВО д. Крылосово
	ЦСВО д. Крылосово

	4.
	п. при ж/д ст. Хрустальная
	ЦСВО п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	ЦСВО п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)

	
	с. Новоалексеевское 
	НЦСВО - вывоз на очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	

	5.
	п. Новоуткинск
	ЦСВО п. Новоуткинск
	ЦСВО п. Новоуткинск

	
	п. Прогресс
	НЦСВО – без вывоза
	

	
	п. Коуровка
	НЦСВО – без вывоза
	

	
	п. Шадриха
	НЦСВО – без вывоза
	

	6.
	п. Решеты
	ЦСВО п. Решеты
	ЦСВО п. Решеты

	
	д. Старые Решеты
	НЦСВО – без вывоза
	

	7.
	п. Кузино
	НЦСВО - вывоз на очистные сооружения п. Новоуткинск
	ЦСВО п. Кузино

	
	Проектируемый перспективный район «Северная Медвежка»
	-
	

	
	Проектируемый перспективный район «Северный»
	-
	

	8.
	п. Перескачка
	НЦСВО – вывоз на очистные сооружения д. Крылосово
	ЦСВО п. Перескачка

	9.
	д. Хомутовка
	НЦСВО – без вывоза
	 ЦСВО д. Хомутовка

	10.
	п. Меркитасиха
	НЦСВО – без вывоза
	 ЦСВО п. Меркитасиха

	11.
	п. Новая Трека
	НЦСВО – без вывоза
	ЦСВО п. Новая Трека

	12.
	с. Слобода
	НЦСВО – без вывоза
	 ЦСВО с. Слобода

	13.
	п. Дидино
	НЦСВО – без вывоза
	ЦСВО п. Дидино

	14.
	п. Ильмовка
	НЦСВО – без вывоза
	ЦСВО п. Ильмовка

	15.
	д. Каменка
	НЦСВО – без вывоза
	 ЦСВО д. Каменка

	16.
	п. Канал
	НЦСВО – без вывоза
	ЦСВО п. Канал

	
	Проектируемый перспективный район «Солнечная поляна»
	-
	

	
	Проектируемый перспективный район «Островки»
	-
	

	17.
	с. Нижнее Село
	НЦСВО – без вывоза
	ЦСВО с. Нижнее Село

	18.
	д. Трека
	НЦСВО – без вывоза
	ЦСВО д. Трека

	19.
	п. Флюс
	НЦСВО – без вывоза
	 ЦСВО п. Флюс

	20.
	д. Черемша
	НЦСВО – без вывоза
	 ЦСВО д. Черемша




Таблица 166. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и по технологическим зонам по первому варианту развития городского округа
	Наименование технологической зоны
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ЦСВО г. Первоуральск
	тыс. м3/год 
	12081,83
	12919,47
	13757,12
	14594,76
	15432,41
	16270,05
	17107,70
	17945,34
	18782,99
	19620,63
	20458,28
	21295,93

	ЦСВО п. Билимбай
	тыс. м3/год 
	351,54
	449,83
	548,12
	646,42
	744,71
	843,01
	941,30
	1039,59
	1137,89
	1236,18
	1334,48
	1432,77

	ЦСВО д. Крылосово
	тыс. м3/год 
	66,52
	73,25
	79,98
	86,71
	93,43
	100,16
	106,89
	113,62
	120,34
	127,07
	133,80
	140,53

	ЦСВО п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	тыс. м3/год 
	57,10
	85,82
	114,54
	143,26
	171,98
	200,70
	229,43
	258,15
	286,87
	315,59
	344,31
	373,03

	ЦСВО п. Новоуткинск
	тыс. м3/год 
	193,80
	282,70
	371,59
	460,49
	549,38
	638,28
	727,17
	816,07
	904,96
	993,86
	1082,75
	1171,65

	ЦСВО п. Решеты
	тыс. м3/год 
	21,27
	23,32
	25,37
	27,42
	29,47
	333,53
	637,59
	941,65
	1245,70
	1549,76
	1853,82
	2157,88

	ЦСВО п. Кузино
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,94
	209,88
	314,81
	419,75
	524,69
	629,63
	734,56

	ЦСВО п. Перескачка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,11
	12,23
	18,34
	24,46
	30,57
	36,68
	42,80

	ЦСВО д. Хомутовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	0,51
	0,77

	ЦСВО п. Меркитасиха
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,48

	ЦСВО п. Новая Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	0,88
	1,31
	1,75
	2,19

	ЦСВО с. Слобода
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,32
	22,63
	33,95
	45,26
	56,58
	67,89

	ЦСВО п. Дидино
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,86

	ЦСВО п. Ильмовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,29

	ЦСВО д. Каменка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,10
	2,19
	3,29
	4,38
	5,48
	6,57

	ЦСВО п. Канал
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	176,49
	352,97
	529,46
	705,95
	882,43
	1058,92
	1235,41
	1411,89

	ЦСВО с. Нижнее Село
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,07
	20,15
	30,22
	40,30
	50,37

	ЦСВО д. Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,10
	2,19
	3,29
	4,38
	5,48

	ЦСВО п. Флюс
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,79
	9,58
	14,37
	19,16

	ЦСВО д. Черемша
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,21
	16,43

	Итого объем организованных сточных вод
	тыс. м3/год 
	12772,06
	14026,58
	15281,10
	16535,62
	17966,62
	19508,68
	21063,15
	22629,23
	24200,09
	25771,21
	27350,55
	28940,50

	Объем неорганизованных сточных вод
	тыс. м3/год 
	8169,60
	7426,91
	6684,22
	5941,53
	5198,84
	4456,15
	3713,46
	2970,76
	2228,07
	1485,38
	742,69
	0,00

	Итого объем поступабщих сточных вод на очистные сооружения
	тыс. м3/год 
	20941,66
	21453,49
	21965,32
	22477,15
	23165,46
	23964,83
	24776,61
	25599,99
	26428,17
	27256,60
	28093,24
	28940,50


Таблица 167. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения и по технологическим зонам по второму варианту развития округа
	Наименование технологической зоны
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	ЦСВО г. Первоуральск
	тыс. м3/год 
	12081,83
	12654,16
	13226,49
	13798,82
	14371,16
	14943,49
	15515,82
	16088,15
	16660,48
	17232,81
	17805,14
	18377,48

	ЦСВО п. Билимбай
	тыс. м3/год 
	351,54
	455,13
	558,73
	662,33
	765,93
	869,53
	973,13
	1076,72
	1180,32
	1283,92
	1387,52
	1491,12

	ЦСВО д. Крылосово
	тыс. м3/год 
	66,52
	73,40
	80,28
	87,16
	94,04
	100,92
	107,79
	114,67
	121,55
	128,43
	135,31
	142,19

	ЦСВО п. при ж/д ст. Хрустальная (т/б Хрустальная)
	тыс. м3/год 
	57,10
	77,23
	97,35
	117,48
	137,61
	157,73
	177,86
	197,99
	218,11
	238,24
	258,37
	278,50

	ЦСВО п. Новоуткинск
	тыс. м3/год 
	193,80
	272,42
	351,04
	429,67
	508,29
	586,91
	665,53
	744,16
	822,78
	901,40
	980,02
	1058,65

	ЦСВО п. Решеты
	тыс. м3/год 
	21,27
	28,89
	36,51
	44,14
	51,76
	59,38
	67,00
	74,63
	82,25
	89,87
	97,50
	105,12

	ЦСВО п. Кузино
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,92
	227,83
	341,75
	455,67
	569,58
	683,50
	797,42

	ЦСВО п. Перескачка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,84
	9,67
	14,51
	19,35
	24,18
	29,02
	33,85

	ЦСВО д. Хомутовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,33
	0,66
	0,99

	ЦСВО п. Меркитасиха
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,64

	ЦСВО п. Новая Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	0,22
	0,33
	0,44
	0,55

	ЦСВО с. Слобода
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,95
	13,91
	20,86
	27,81
	34,77
	41,72

	ЦСВО п. Дидино
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,20

	ЦСВО п. Ильмовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,63

	ЦСВО д. Каменка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,58
	1,17
	1,75
	2,34
	2,92
	3,50

	ЦСВО п. Канал
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	0,14
	0,21
	0,27
	0,34
	0,41
	0,48
	0,55

	ЦСВО с. Нижнее Село
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,54
	11,08
	16,62
	22,16
	27,70

	ЦСВО д. Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	0,61
	0,92
	1,23
	1,53

	ЦСВО п. Флюс
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,48
	2,96
	4,43
	5,91

	ЦСВО д. Черемша
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,52
	5,04

	Итого объем организованных сточных вод
	тыс. м3/год 
	12772,06
	13561,24
	14350,42
	15139,60
	15928,84
	16836,85
	17752,39
	18673,88
	19596,85
	20520,16
	21445,98
	22377,27

	Объем неорганизованных сточных вод
	тыс. м3/год 
	8169,60
	7426,91
	6684,22
	5941,53
	5198,84
	4456,15
	3713,46
	2970,76
	2228,07
	1485,38
	742,69
	0,00

	Итого объем поступабщих сточных вод на очистные сооружения
	тыс. м3/год 
	20941,66
	20988,15
	21034,64
	21081,13
	21127,68
	21292,99
	21465,84
	21644,65
	21824,93
	22005,54
	22188,67
	22377,27



[bookmark: _Toc470773350][bookmark: _Toc499840129][bookmark: _Toc441658615]3. Прогноз объема сточных вод
[bookmark: _Toc399936388][bookmark: _Toc391655930][bookmark: _Toc389213823][bookmark: _Toc420073926][bookmark: _Toc421689344][bookmark: _Toc441658616][bookmark: _Toc470773351][bookmark: _Toc499840130]3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Анализ баланса отведения сточных вод и перспективного водного баланса показал, что за рассматриваемый период объем сточных вод по первому варианту развития увеличится на 7998,85 тыс. м3 и составит в 2027 г. 28940,50 тыс. м3, а по второму варианту увеличится на 1435,62 тыс. м3 и составит в 2027 г. 22377,27 тыс. м3.
Суточный фактический объем стоков в 2016 г. составил 34997,93 м3/сут, а к 2027 году составит 79289,05 м3/сут по первому варианту, и 61307,60 м3/сут по второму варианту.
Таблица 168.Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения по первому варианту развития городского округа
	[bookmark: _Toc441658617][bookmark: _Toc470773352]Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016 г.
	2027 г.

	Общий объем организованных сточных вод
	тыс. м3/год 
	12772,06
	28940,50

	ГОС г. Первоуральск
	тыс. м3/год 
	12081,83
	21295,93

	ОС п. Билимбай
	тыс. м3/год 
	351,54
	1432,77

	ОС д. Крылосово
	тыс. м3/год 
	66,52
	140,53

	ОС т/б Хрустальная
	тыс. м3/год 
	57,10
	373,03

	ОС п. Новоуткинск
	тыс. м3/год 
	193,80
	1171,65

	ОС п. Решеты
	тыс. м3/год 
	21,27
	2157,88

	ОС п. Кузино
	тыс. м3/год 
	0,00
	734,56

	ОС п. Перескачка
	тыс. м3/год 
	0,00
	42,80

	ОС д. Хомутовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,77

	ОС п. Меркитасиха
	тыс. м3/год 
	0,00
	5,48

	ОС п. Новая Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	2,19

	ОС с. Слобода
	тыс. м3/год 
	0,00
	67,89

	ОС п. Дидино
	тыс. м3/год 
	0,00
	1,86

	ОС п. Ильмовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	3,29

	ОС д. Каменка
	тыс. м3/год 
	0,00
	6,57

	ОС п. Канал
	тыс. м3/год 
	0,00
	1411,89

	ОС с. Нижнее Село
	тыс. м3/год 
	0,00
	50,37

	ОС д. Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	5,48

	ОС п. Флюс
	тыс. м3/год 
	0,00
	19,16

	ОС д. Черемша
	тыс. м3/год 
	0,00
	16,43


Таблица 169.Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения по второму варианту развития городского округа
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2016 г.
	2027 г.

	Общий объем организованных сточных вод
	тыс. м3/год 
	12772,06
	22377,27

	ГОС г. Первоуральск
	тыс. м3/год 
	12081,83
	18377,48

	ОС п. Билимбай
	тыс. м3/год 
	351,54
	1491,12

	ОС д. Крылосово
	тыс. м3/год 
	66,52
	142,19

	ОС т/б Хрустальная
	тыс. м3/год 
	57,10
	278,50

	ОС п. Новоуткинск
	тыс. м3/год 
	193,80
	1058,65

	ОС п. Решеты
	тыс. м3/год 
	21,27
	105,12

	ОС п. Кузино
	тыс. м3/год 
	0,00
	797,42

	ОС п. Перескачка
	тыс. м3/год 
	0,00
	33,85

	ОС д. Хомутовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,99

	ОС п. Меркитасиха
	тыс. м3/год 
	0,00
	1,64

	ОС п. Новая Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,55

	ОС с. Слобода
	тыс. м3/год 
	0,00
	41,72

	ОС п. Дидино
	тыс. м3/год 
	0,00
	1,20

	ОС п. Ильмовка
	тыс. м3/год 
	0,00
	2,63

	ОС д. Каменка
	тыс. м3/год 
	0,00
	3,50

	ОС п. Канал
	тыс. м3/год 
	0,00
	0,55

	ОС с. Нижнее Село
	тыс. м3/год 
	0,00
	27,70

	ОС д. Трека
	тыс. м3/год 
	0,00
	1,53

	ОС п. Флюс
	тыс. м3/год 
	0,00
	5,91

	ОС д. Черемша
	тыс. м3/год 
	0,00
	5,04



Таблица 170. Расчётное водопотребление (водоотведение) на 2027 г. по первому варианту развития городского округа
	Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям
	Численность жителей, человек
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	г. Первоуральск
	166 700
	350
	58345,00
	70014,00
	46676,00

	Кузинское СТУ
	6 705
	 
	2315,75
	2778,90
	1852,60

	п. Кузино
	5 750
	350
	2012,50
	2415,00
	1610,00

	п. Меркитасиха
	50
	300
	15,00
	18,00
	12,00

	п. Перескачка
	335
	350
	117,25
	140,70
	93,80

	с. Нижнее село
	460
	300
	138,00
	165,60
	110,40

	д. Каменка
	60
	300
	18,00
	21,60
	14,40

	д. Трёка
	50
	300
	15,00
	18,00
	12,00

	Новоуткинское СТУ
	10 255
	 
	3402,00
	4082,40
	2721,60

	п. Новоуткинск
	6 510
	350
	2278,50
	2734,20
	1822,80

	п. Коуровка
	430
	300
	129,00
	154,80
	103,20

	п. Новая Трёка
	20
	300
	6,00
	7,20
	4,80

	п. Прогресс
	2 625
	300
	787,50
	945,00
	630,00

	с. Слобода
	620
	300
	186,00
	223,20
	148,80

	п. Шадриха
	50
	300
	15,00
	18,00
	12,00

	Билимбаевское СТУ
	12 742
	 
	4369,50
	5243,40
	3495,60

	п. Билимбай
	7 710
	350
	2698,50
	3238,20
	2158,80

	с. Битимка
	1 815
	350
	635,25
	762,30
	508,20

	п. Вересовка*
	313
	350
	109,55
	131,46
	87,64

	д. Извездная
	340
	300
	102,00
	122,40
	81,60

	д. Коновалово*
	1007
	300
	302,10
	362,52
	241,68

	д. Крылосово
	1 100
	350
	385,00
	462,00
	308,00

	д. Макарова
	260
	300
	78,00
	93,60
	62,40

	д. Черемша
	150
	300
	45,00
	54,00
	36,00

	п. Ильмовка
	30
	300
	9,00
	10,80
	7,20

	п. Дидино
	17
	300
	5,10
	6,12
	4,08

	Новоалексеевское СТУ
	35 596
	 
	10856,80
	13028,16
	8685,44

	с. Новоалексеевское
	2 270
	350
	794,50
	953,40
	635,60

	п. Канал
	12 894
	300
	3868,20
	4641,84
	3094,56

	д. Старые Решёты
	18 960
	300
	5688,00
	6825,60
	4550,40

	п. ж/д станции Хрустальная
	650
	350
	227,50
	273,00
	182,00

	п. Флюс
	175
	300
	52,50
	63,00
	42,00

	п. Решёты
	640
	350
	224,00
	268,80
	179,20

	д. Хомутовка
	7
	300
	2,10
	2,52
	1,68

	Всего по округу
	231 998
	 
	79289,05
	95146,86
	63431,24



Таблица 171. Расчётное водопотребление (водоотведение) на 2027 г. по второму варианту развития городского округа
	Наименование населённых пунктов с разделением по территориальным управлениям
	Численность жителей, человек
	Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел.
	Расчетные суточные расходы воды, м3/сут.

	
	
	
	Q сред.
	Q max
	Q min

	г. Первоуральск
	143 855
	350
	50349,25
	60419,10
	40279,40

	Кузинское СТУ
	6 821
	 
	2371,65
	2845,98
	1897,32

	п. Кузино
	6 242
	350
	2184,70
	2621,64
	1747,76

	п. Меркитасиха
	15
	300
	4,50
	5,40
	3,60

	п. Перескачка
	265
	350
	92,75
	111,30
	74,20

	с. Нижнее село
	253
	300
	75,90
	91,08
	60,72

	д. Каменка
	32
	300
	9,60
	11,52
	7,68

	д. Трёка
	14
	300
	4,20
	5,04
	3,36

	Новоуткинское СТУ
	9 052
	 
	3016,20
	3619,44
	2412,96

	п. Новоуткинск
	6 012
	350
	2104,20
	2525,04
	1683,36

	п. Коуровка
	397
	300
	119,10
	142,92
	95,28

	п. Новая Трёка
	5
	300
	1,50
	1,80
	1,20

	п. Прогресс
	2 193
	300
	657,90
	789,48
	526,32

	с. Слобода
	381
	300
	114,30
	137,16
	91,44

	п. Шадриха
	64
	300
	19,20
	23,04
	15,36

	Билимбаевское СТУ
	12 947
	 
	4499,10
	5398,92
	3599,28

	п. Билимбай
	8 782
	350
	3073,70
	3688,44
	2458,96

	с. Битимка
	1 475
	350
	516,25
	619,50
	413,00

	п. Вересовка*
	930
	350
	325,50
	390,60
	260,40

	д. Извездная
	115
	300
	34,50
	41,40
	27,60

	д. Коновалово*
	368
	300
	110,40
	132,48
	88,32

	д. Крылосово
	1 113
	350
	389,55
	467,46
	311,64

	д. Макарова
	83
	300
	24,90
	29,88
	19,92

	д. Черемша
	46
	300
	13,80
	16,56
	11,04

	п. Ильмовка
	24
	300
	7,20
	8,64
	5,76

	п. Дидино
	11
	300
	3,30
	3,96
	2,64

	Новоалексеевское СТУ
	3 123
	 
	1071,40
	1285,68
	857,12

	с. Новоалексеевское
	1 620
	350
	567,00
	680,40
	453,60

	п. Канал
	5
	300
	1,50
	1,80
	1,20

	д. Старые Решёты
	365
	300
	109,50
	131,40
	87,60

	п. ж/д станции Хрустальная
	560
	350
	196,00
	235,20
	156,80

	п. Флюс
	54
	300
	16,20
	19,44
	12,96

	п. Решёты
	510
	350
	178,50
	214,20
	142,80

	д. Хомутовка
	9
	300
	2,70
	3,24
	2,16

	Всего по округу
	175 798
	 
	61307,60
	73569,12
	49046,08



[bookmark: _Toc499840131]3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Территориально в городе Первоуральск сложился один основной бассейн канализования:
1. стоки от существующих жилых районов центральной части города, районов «Трубников», «Талица», совхоз «Первуральский», «Магнитка», «Первомайский», «Хромпик», «Пильная», Птицефабрика, «Динас», Сантехизделий, Птицефабрика, а также от промышленных предприятий и предприятий пищевой и легкой промышленности, расположенных в границах городской застройки, поступают на городские очистные сооружения, расположенные в северо-западной части города. Сброс очищенных стоков осуществляется в р. Большая Шайтанка. 
2. стоки от жилых районов, планируемые к подключению к централизованной системе водоотведения: район Шайтанка, районов «Молодежный» и «Заречный», расположенных около района «Пильный», Ельничный, Самстрой, Трудпоселок, от перспективной застройки в районе реки Чусовая (около района Динас) также будут поступать на городские очистные сооружения. 
На территории Городского округа Первоуральск также имеются сложившиеся бассейны канализования отдаленных территорий, входящих в состав округа:
1. бассейн канализования юго-западной части п. Билимбай. Водоотведение п. Билимбай осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая. Данные очистные сооружения принимают стоки также от ж.р. Доломитовый, с. Битимка и п. Вересовка. В перспективе на очистные сооружения п. Билимбай будут поступать также стоки от д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарова, а также стоки от проектируемых перспективных районов «Парковый» и «Озерки».
2. бассейн канализования д. Крылосово. Водоотведение д. Крылосово осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая через известковый карьер. 
3. бассейн канализования т/б Хрустальная. Водоотведение т/б Хрустальная осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков через Малореченское болото р.Чаша. На данные очистные сооружения вывозятся стоки автотранспортом от с. Новоалексеевское.
4. бассейн канализования п. Новоуткинск. Водоотведение п. Новоуткинск осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Утка. Данные очистные сооружения принимают стоки также от п. Прогресс. В перспективе на очистные сооружения п. Новоуткинск будут поступать также стоки от п. Коуровка, п. Шадриха.
5. бассейн канализования п. Решеты. Водоотведение п. Решеты осуществляется на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Полуденка. Данные очистные сооружения будут принимать стоки также от д. Старые Решеты.
Таким образом, на территории Городского округа Первоуральск уже существуют шесть основных централизованных систем водоотведения с очистными сооружениями.
В перспективе развития централизованной системы водоотведения Городского округа Первоуральск, на расчетный срок до 2027 года, дополнительно возникнут еще 14 самостоятельных бассейнов канализования:
1. бассейн канализования д. Каменка. Водоотведение д. Каменка будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Грязновка.
2. бассейн канализования п. Дидино. Водоотведение п. Дидино будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Хомутовка.
3. бассейн канализования п.  Ильмовка. Водоотведение п. Ильмовка будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Утка.
4. бассейн канализования п. Кузино. Водоотведение п. Кузино, а также проектируемых перспективных районов «Северная Медвежка» и «Северный» будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Каменка.
5. бассейн канализования п. Меркитасиха. Водоотведение п. Меркитасиха будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Меркитасиха.
6. бассейн канализования с. Нижнее Село. Водоотведение с. Нижнее Село будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая.
7. бассейн канализования д. Новая Трека. Водоотведение д. Новая Трека будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Трека.
8. бассейн канализования п. Перескачка. Водоотведение п. Перескачка будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Утка.
9. бассейн канализования с. Слобода. Водоотведение с. Слобода будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая.
10. бассейн канализования д. Трека. Водоотведение д. Трека будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Чусовая.
11. бассейн канализования д. Хомутовка. Водоотведение д. Хомутовка будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Первая Листвянка.
12. бассейн канализования д. Черемша. Водоотведение д. Черемша будет осуществляться на собственные очистные сооружения с дальнейшим сбросом очищенных стоков в р. Черемша.
13. бассейн канализования п. Канал. Водоотведение п. Канал, а также проектируемых перспективных районов «Солнечная поляна» и «Островки» будет осуществляться на собственные очистные сооружения.
14. бассейн канализования п. Флюс. Водоотведение п. Флюс будет осуществляться на собственные очистные сооружения.
[bookmark: _Toc441658618][bookmark: _Toc470773353][bookmark: _Toc499840132]3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведении
Требуемая мощность очистных сооружений канализации будет складываться из существующих на сегодняшний день и перспективных на 2027г. расходов следующих видов стоков:
· хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий, коммунально-бытовых предприятий;
· хозяйственно-бытовые стоки от промышленных предприятий;
· производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые удовлетворяют условиям приема в систему хозяйственно-бытовой канализации.
Расчет объема стоков каждой из вышеперечисленных категорий был выполнен на основании требований раздела 5.1 СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; раздела 5 СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Результаты расчета по технологическим зонам очистных сооружений с разбивкой по годам сведены в таблицах 166-167.
Так как объем сточных вод, который будет поступать на очистные сооружения в 2027 году по первому варианту развития городского округа больше, чем по второму варианту. Стоит рассматривать требуемую мощность очистных сооружений по первому варианту, как максимально возможная.
В соответствии с расчетными данными требуемая мощность городских очистных сооружений составит не менее 95,0 тыс. м3/сут при сохранении сложившихся бассейнов канализования и принятия стоков от перспективных районов застройки.
Требуемая мощность очистных сооружений канализации поселков и деревень, входящих в городской округ Первоуральск составит:
1. требуемая мощность очистных сооружений п. Билимбай составит 4,9 тыс. м3/сут. с учетом принятия стоков от ж. р. Доломитовый, с. Битимка, п. Вересовка, д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарова, проектируемых перспективных районов «Парковый» и «Озерки»;
2. требуемая мощность очистных сооружений д. Крылосово составит 0,47 тыс. м3/сут.
3. требуемая мощность очистных сооружений т/б Хрустальная составит 1,22 тыс. м3/сут.  с учетом принятия стоков от с. Новоалексеевское.
4. требуемая мощность очистных сооружений п. Новоуткинск составит 3,85 тыс. м3/сут.  с учетом принятия стоков от п. Прогресс, п. Шадриха, п. Коуровка.
5. требуемая мощность очистных сооружений п. Решеты составит 7,09 тыс. м3/сут.  с учетом принятия стоков от д. Старые Решеты.
6. требуемая мощность очистных сооружений д. Каменка составит 0,02 тыс. м3/сут. с учетом дачного сезона.
7. требуемая мощность очистных сооружений п. Дидино составит 0,006 тыс. м3/сут.
8. требуемая мощность очистных сооружений п. Ильмовка составит 0,01 тыс. м3/сут.
9. требуемая мощность очистных сооружений п. Канал составит 4,64 тыс. м3/сут.
10. требуемая мощность очистных сооружений п. Кузино составит 2,62 тыс. м3/сут.
11. требуемая мощность очистных сооружений д. Меркитасиха составит 0,018 тыс. м3/сут.
12. требуемая мощность очистных сооружений с. Нижнее Село составит 0,17 тыс. м3/сут.
13. требуемая мощность очистных сооружений п. Флюс составит 0,063 тыс. м3/сут.
14. требуемая мощность очистных сооружений д. Новая Трека составит 0,0072 тыс. м3/сут.
15. требуемая мощность очистных сооружений д. Трека составит 0,018 тыс. м3/сут.
16. требуемая мощность очистных сооружений п. Перескачка составит 0,14 тыс. м3/сут.
17. требуемая мощность очистных сооружений с. Слобода составит 0,22 тыс. м3/сут.
18. требуемая мощность очистных сооружений д. Хомутовка составит 0,0032 тыс. м3/сут. с учетом дачного сезона.
19. требуемая мощность очистных сооружений д. Черемша составит 0,054 тыс. м3/сут.


[bookmark: _Toc441658619][bookmark: _Toc470773354][bookmark: _Toc499840133]3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Отвод и транспортировка канализационных стоков от абонентов городского округа Первоуральск производятся через систему напорных и самотечных канализационных трубопроводов.
В результате анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующую подачу сточных вод на очистку возможные дефициты по пропускной способности не выявлены.
В целях поддержания надлежащего технического уровня оборудования, установок, сооружений, передаточных устройств и инженерных сетей в процессе эксплуатации, регулярно должны выполняться графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.
Для выявления дефектов на всех вновь построенных сетях водоотведения должны проводиться гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей для выявления утечек, прорывов сетей для своевременного проведения ремонтных работ.
Все трубопроводы перед засыпкой траншей и сдачей в эксплуатацию подвергают гидравлическому испытанию. Герметичность самотечных трубопроводов проверяют:
— в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы 2,0м и более — на поступление воды в трубопровод;
— в сухих грунтах — на утечку воды из трубопровода;
— в мокрых грунтах с уровнем грунтовых вод над шелыгой трубы менее 2,0м также на утечку воды из трубопровода.
Испытания по поступлению воды в трубопровод проводят замером притока грунтовой воды на водосливе, установленном в лотке нижнего колодца. Расход воды на водосливе при этом не должен превышать нормативных значений.
Испытание напорных трубопроводов производят до засыпки трубопровода участками не более 1 км. Стальные трубопроводы испытывают на давление 1 МПа. Чугунные трубопроводы испытывают на давление, равное рабочему плюс 0,5 МПа, асбестоцементные трубы ВТ6 — на давление, превышающее рабочее на 0,3 МПа, а трубы марки ВТ3 — на давление, превышающее рабочее на 0,5 МПа. Герметичность напорных и самотечных трубопроводов проверяют через 1-3 суток после заполнения их водой.
[bookmark: _Toc441658620][bookmark: _Toc470773355][bookmark: _Toc499840134]3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Очистные сооружения г. Первоуральск
Производительность очистных сооружений 68,8 тыс. м3/сут, расположенные в западной части города на берегу реки Чусовой.
Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 120 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 51,38%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 172. Резерв/дефицит производственной мощности ОС г. Первоуральск
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	33,10
	68,80
	51,89%
	35,70

	2017
	35,40
	68,80
	48,55%
	33,40

	2018
	37,69
	68,80
	45,22%
	31,11

	2019
	39,99
	68,80
	41,88%
	28,81

	2020
	42,28
	120,00
	64,77%
	77,72

	2021
	44,58
	120,00
	62,85%
	75,42

	2022
	46,87
	120,00
	60,94%
	73,13

	2023
	49,17
	120,00
	59,03%
	70,83

	2024
	51,46
	120,00
	57,12%
	68,54

	2025
	53,76
	120,00
	55,20%
	66,24

	2026
	56,05
	120,00
	53,29%
	63,95

	2027
	58,35
	120,00
	51,38%
	61,66



Очистные сооружения п. Билимбай
Производительность очистных сооружений 2,4 тыс. м3/сут. Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 4,9 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,63%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 173. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Билимбай
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,96
	2,40
	59,87%
	1,44

	2017
	1,25
	2,40
	48,04%
	1,15

	2018
	1,53
	2,40
	36,22%
	0,87

	2019
	1,81
	2,40
	24,39%
	0,59

	2020
	2,10
	4,90
	57,17%
	2,80

	2021
	2,38
	4,90
	51,38%
	2,52

	2022
	2,67
	4,90
	45,59%
	2,23

	2023
	2,95
	4,90
	39,80%
	1,95

	2024
	3,23
	4,90
	34,00%
	1,67

	2025
	3,52
	4,90
	28,21%
	1,38

	2026
	3,80
	4,90
	22,42%
	1,10

	2027
	4,09
	4,90
	16,63%
	0,81



Очистные сооружения д. Крылосово
Производительность очистных сооружений 0,7 тыс. м3/сут. Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений без изменения производительности. 
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 44,35%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 174. Резерв/дефицит производственной мощности ОС д. Крылосово
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,18
	0,70
	73,96%
	0,52

	2017
	0,20
	0,70
	71,27%
	0,50

	2018
	0,22
	0,70
	68,58%
	0,48

	2019
	0,24
	0,70
	65,89%
	0,46

	2020
	0,26
	0,70
	63,19%
	0,44

	2021
	0,28
	0,70
	60,50%
	0,42

	2022
	0,30
	0,70
	57,81%
	0,40

	2023
	0,31
	0,70
	55,12%
	0,39

	2024
	0,33
	0,70
	52,43%
	0,37

	2025
	0,35
	0,70
	49,73%
	0,35

	2026
	0,37
	0,70
	47,04%
	0,33

	2027
	0,39
	0,70
	44,35%
	0,31



Очистные сооружения т/б Хрустальная
Производительность очистных сооружений 0,4 тыс. м3/сут. Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 1,22 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,23%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 175. Резерв/дефицит производственной мощности ОС д. Крылосово
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,18
	0,16
	0,40
	60,89%

	2017
	0,20
	0,24
	0,40
	41,22%

	2018
	0,22
	0,31
	0,40
	21,55%

	2019
	0,24
	0,39
	0,40
	1,87%

	2020
	0,26
	0,47
	1,22
	61,38%

	2021
	0,28
	0,55
	1,22
	54,93%

	2022
	0,30
	0,63
	1,22
	48,48%

	2023
	0,31
	0,71
	1,22
	42,03%

	2024
	0,33
	0,79
	1,22
	35,58%

	2025
	0,35
	0,86
	1,22
	29,13%

	2026
	0,37
	0,94
	1,22
	22,68%

	2027
	0,39
	1,02
	1,22
	16,23%



Очистные сооружения п. Новоуткинск
Производительность очистных сооружений 3,37 тыс. м3/сут. Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 3,85 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,62%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 176. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Новоуткинск
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,53
	3,37
	84,24%
	2,84

	2017
	0,77
	3,37
	77,02%
	2,60

	2018
	1,02
	3,37
	69,79%
	2,35

	2019
	1,26
	3,37
	62,56%
	2,11

	2020
	1,51
	3,37
	55,34%
	1,86

	2021
	1,75
	3,37
	48,11%
	1,62

	2022
	1,99
	3,37
	40,88%
	1,38

	2023
	2,24
	3,37
	33,66%
	1,13

	2024
	2,48
	3,37
	26,43%
	0,89

	2025
	2,72
	3,85
	29,28%
	1,13

	2026
	2,97
	3,85
	22,95%
	0,88

	2027
	3,21
	3,85
	16,62%
	0,64



Очистные сооружения п. Решеты
Производительность очистных сооружений 0,2 тыс. м3/сут. Схемой предлагается реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности 7,09 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,61%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 177. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Решеты
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,53
	0,06
	0,20
	70,87%

	2017
	0,77
	0,06
	0,20
	68,06%

	2018
	1,02
	0,07
	0,20
	65,25%

	2019
	1,26
	0,08
	0,20
	62,44%

	2020
	1,51
	0,08
	0,20
	59,63%

	2021
	1,75
	0,91
	7,09
	87,11%

	2022
	1,99
	1,75
	7,09
	75,36%

	2023
	2,24
	2,58
	7,09
	63,61%

	2024
	2,48
	3,41
	7,09
	51,86%

	2025
	2,72
	4,25
	7,09
	40,11%

	2026
	2,97
	5,08
	7,09
	28,36%

	2027
	3,21
	5,91
	7,09
	16,61%



Очистные сооружения п. Кузино
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Кузино отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 2,62 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,61%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 178. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Кузино
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,31
	2,62
	88,09%
	2,31

	2022
	0,62
	2,62
	76,18%
	2,00

	2023
	0,94
	2,62
	64,26%
	1,68

	2024
	1,25
	2,62
	52,35%
	1,37

	2025
	1,56
	2,62
	40,44%
	1,06

	2026
	1,87
	2,62
	28,53%
	0,75

	2027
	2,18
	2,62
	16,61%
	0,44



Очистные сооружения п. Перескачка
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Перескачка отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,14 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,25%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 179. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Перескачка
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	2017
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	2020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	2021
	0,31
	0,02
	0,14
	88,04%

	2022
	0,62
	0,03
	0,14
	76,07%

	2023
	0,94
	0,05
	0,14
	64,11%

	2024
	1,25
	0,07
	0,14
	52,14%

	2025
	1,56
	0,08
	0,14
	40,18%

	2026
	1,87
	0,10
	0,14
	28,21%

	2027
	2,18
	0,12
	0,14
	16,25%



Очистные сооружения д. Хомутовка
Рабочие очистные сооружения канализации в д. Хомутовка отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,0032 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 15,63%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 180. Резерв/дефицит производственной мощности ОС д. Хомутовка
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2025
	0,0009
	0,0032
	71,88%
	0,0023

	2026
	0,0018
	0,0032
	43,75%
	0,0014

	2027
	0,0027
	0,0032
	15,63%
	0,0005



Очистные сооружения п. Меркитасиха
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Меркитасиха отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,018 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,67%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 181. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Меркитасиха
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2025
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2026
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2027
	0,015
	0,02
	16,67%
	0,003



Очистные сооружения п. Новая Трека
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Новая Трека отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,0072 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,67%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 182. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Новая Трека
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,0012
	0,0072
	83,33%
	0,0060

	2024
	0,0024
	0,0072
	66,67%
	0,0048

	2025
	0,0036
	0,0072
	50,00%
	0,0036

	2026
	0,0048
	0,0072
	33,33%
	0,0024

	2027
	0,0060
	0,0072
	16,67%
	0,0012



Очистные сооружения с. Слобода
Рабочие очистные сооружения канализации в с. Слобода отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,22 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 15,45%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 183. Резерв/дефицит производственной мощности ОС с. Слобода
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,03
	0,22
	85,91%
	0,19

	2023
	0,06
	0,22
	71,82%
	0,16

	2024
	0,09
	0,22
	57,73%
	0,13

	2025
	0,12
	0,22
	43,64%
	0,10

	2026
	0,16
	0,22
	29,55%
	0,07

	2027
	0,19
	0,22
	15,45%
	0,03



Очистные сооружения п. Дидино
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Дидино отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,006 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 15,00%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 184. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Дидино
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2025
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2026
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2027
	0,0051
	0,006
	15,00%
	0,00



Очистные сооружения п. Ильмовка
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Ильмовка отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,011 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 18,18%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 185. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Ильмовка
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2025
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2026
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2027
	0,009
	0,011
	18,18%
	0,002



Очистные сооружения д. Каменка
Рабочие очистные сооружения канализации в д. Каменка отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,022 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 18,18%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 186. Резерв/дефицит производственной мощности ОС д. Каменка
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,003
	0,022
	86,36%
	0,019

	2023
	0,006
	0,022
	72,73%
	0,016

	2024
	0,009
	0,022
	59,09%
	0,013

	2025
	0,012
	0,022
	45,45%
	0,010

	2026
	0,015
	0,022
	31,82%
	0,007

	2027
	0,018
	0,022
	18,18%
	0,004



Очистные сооружения п. Канал
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Канал отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 4,64 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,63%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 187. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Канал
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,48
	4,64
	89,58%
	4,16

	2021
	0,97
	4,64
	79,16%
	3,67

	2022
	1,45
	4,64
	68,74%
	3,19

	2023
	1,93
	4,64
	58,32%
	2,71

	2024
	2,42
	4,64
	47,90%
	2,22

	2025
	2,90
	4,64
	37,48%
	1,74

	2026
	3,38
	4,64
	27,05%
	1,26

	2027
	3,87
	4,64
	16,63%
	0,77



[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Очистные сооружения с. Нижнее Село
Рабочие очистные сооружения канализации в c. Нижнее Село отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,17 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 18,82%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 188. Резерв/дефицит производственной мощности ОС с. Нижнее Село
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,03
	0,17
	83,76%
	0,14

	2024
	0,06
	0,17
	67,53%
	0,11

	2025
	0,08
	0,17
	51,29%
	0,09

	2026
	0,11
	0,17
	35,06%
	0,06

	2027
	0,14
	0,17
	18,82%
	0,03



[bookmark: OLE_LINK11]Очистные сооружения д. Трека
Рабочие очистные сооружения канализации в д. Трека отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,018 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,67%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 189. Резерв/дефицит производственной мощности ОС д. Трека
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,02
	83,33%
	0,02

	2024
	0,01
	0,02
	66,67%
	0,01

	2025
	0,01
	0,02
	50,00%
	0,01

	2026
	0,01
	0,02
	33,33%
	0,01

	2027
	0,02
	0,02
	16,67%
	0,00


[bookmark: _Toc470773356]
[bookmark: OLE_LINK12]Очистные сооружения п. Флюс
Рабочие очистные сооружения канализации в п. Флюс отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,063 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,67%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 190. Резерв/дефицит производственной мощности ОС п. Флюс
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2024
	0,01
	0,06
	79,17%
	0,05

	2025
	0,03
	0,06
	58,33%
	0,04

	2026
	0,04
	0,06
	37,50%
	0,02

	2027
	0,05
	0,06
	16,67%
	0,01



Очистные сооружения д. Черемша
Рабочие очистные сооружения канализации в д. Черемша отсутствуют.
Установленная мощность проектных очистных сооружений канализации составит 0,054 тыс. м3/сутки.
Резерв установленных мощностей к 2027 году составит 16,67%, что удовлетворяет СНиП 2.04.03-85.
Таблица 191. Резерв/дефицит производственной мощности ОС д. Черемша
	Год
	Прогнозируемый отвод сточных вод, м3/сут
	Полная производительность очистных сооружений, м3/сут
	Резерв производственной мощности, %
	Резерв/дефицит производственной мощности, м3

	2016
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2017
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2018
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2019
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2020
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2021
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2022
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2023
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2024
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2025
	0,00
	0,00
	0,00%
	0,00

	2026
	0,02
	0,05
	58,33%
	0,03

	2027
	0,05
	0,05
	16,67%
	0,01


[bookmark: _Toc499840135][bookmark: _Toc441658621]4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc441658622][bookmark: _Toc470773357][bookmark: _Toc499840136]4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Раздел  «Водоотведение»  схемы  водоснабжения  и  водоотведения городского округа Первоуральск на период до 2027 года разработан в целях реализации государственной политики  в сфере  водоотведения,  направленной  на  обеспечение  охраны  здоровья  населения  и улучшения  качества  жизни  населения  путем  обеспечения  бесперебойного  и качественного водоотведения,  снижение негативного воздействия на водные объекты путем  повышения  качества  очистки  сточных  вод,  обеспечение  доступности  услуг водоотведения  для  абонентов  за  счет  развития  централизованной  системы водоотведения.
В проекте принимаются следующие основные направления развития системы канализации городского округа:
· снижение темпов роста водоотведения за счет сокращения водопотребления как населением, так и промышленными предприятиями, в результате широкого внедрения мероприятий по ресурсосбережению;
· совершенствование технологии и качества очистки сточных вод, как за счет реконструкции самих очистных сооружений, так и за счет совершенствования технологических процессов на предприятиях в целях предотвращения сброса в канализацию недопустимых концентраций загрязнения в промстоках;
· прекращение отвода ливневых стоков в систему хозяйственно-бытовой канализации города, что возможно только при создании единой городской системы ливневой канализации с очистными сооружениями поверхностных стоков;
· повышение надежности функционирования централизованной системы канализации за счет ее реконструкции и принятия рациональных решений по схеме.
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· достижение нормативного уровня очистки химически загрязненных и хозяйственно-фекальных стоков;
· обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций
· реконструкция и модернизация канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы.
Выполненный гидравлический анализ сети канализации с использованием разработанной модели сети водоотведения показал соответствие нормативного уклона на коллекторах. Для повышения эффективности работы сетей водоотведения разработан план перекладки сетей. Необходима перекладка ряда коллекторов. Требуется выполнить телеинспекцию основных коллекторов и программу замеров фактических расходов сточных вод в проблемных участках. На основании полученных данных скорректировать предложенный план перекладки сети. 
Необходимо проведения работ по подключению существующего малоэтажного жилого фонда и нового многоэтажного строительства к централизованной системе водоотведения.
Таблица 192. Целевые индикаторы
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель (2016г.)
	Целевой показатель (2027г.)

	1. Показатели качества очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	0,0
	0,0

	
	1. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	-
	0,0

	
	1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросом, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительная к видам централизованных систем водооотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	94,6
	69,1

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км
	1,31
	1,31

	3. Показатели энергетической эффективности
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,2289
	0,2289

	
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,0723
	0,0723


[bookmark: _Toc441658623][bookmark: _Toc470773358][bookmark: _Toc499840137]4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
В целях реализации схемы водоотведения городского округа Первоуральск необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности систем жизнеобеспечения. 
Город Первоуральск
Проектом предлагается хозяйственно-бытовые стоки города отводить системой самотечно-напорных коллекторов в существующие главные городские коллекторы и по этим коллекторам (по сложившейся схеме) подавать стоки на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, реконструируемые до производительности 120,0 тыс. м3/сут.
Мероприятия по городским коллекторам:
1. От завода «Русский хром 1915» (Хромпиковский) - напорно-самотечный со станции перекачки №4А, проложенный через поселок Первомайский, по юго-западной границе территории строительного училища №7, северо-восточнее туб. диспансера и далее параллельно южному коллектору; напорные участки 2Ø300 мм, самотечный участок - Ø700 мм. Дополнительно к существующему напорному коллектору Ø300 мм на участке от станции перекачки №4А, вдоль южной границы района Первомайский и по ул. Черняховского необходимо проложить второй напорный коллектор Ø300 мм, самотечный участок Ø700мм;
2. Новый Динасовский - самотечно-напорный со станции перекачки №5, проложенный западнее территории ОАО «Первоуральский динасовый завод» (ОАО «ДИНУР»), вдоль железнодорожных путей на завод, по ул. Трактовой, ул. Путейцев и далее по коммунальной территории; самотечные участки Ø500-1000 мм, Ø600 мм, Ø700 мм; напорный участок - 2Ø400 мм; Проектом предлагается переложить перегруженный существующий участок самотечного коллектора Ø600, 500мм по ул.Трактовой от места соединения старого и нового Динасовских коллекторов до пересечения ул.Путейцев и Трактовой на Ø700 мм.
Пропускной способности существующих главных коллекторов города (кроме небольшого участка Нового Динасового коллектора) достаточно для приема сточных вод, рассчитанных на расчетный срок, т.к. в ранее выполненных специализированными организациями работах эти коллекторы и основные насосные станции перекачки были рассчитаны на значительно большую нагрузку.
На основе укрупненных проверочных расчетов проектом предусматривается не учитывать ранее запроектированный и частично построенный (параллельно коллектору завода «Русский хром 1915») южный разгрузочный коллектор Ø1000 мм в системе хозяйственно-бытовой канализации города. Проектом предлагается использовать этот коллектор в системе ливневой канализации города, в качестве отводящего поверхностные стоки от основной части территории жилого района Соцгород на городские очистные сооружения ливневой канализации.
Существующая система канализации в центральной части города (жилые районы Парашютная гора, Каменная гора, Соцгород) и в районах существующей многоэтажной жилой застройки развита достаточно хорошо и не требует прокладки дополнительных районных коллекторов.
Основное развитие городской системы хозяйственно-бытовой канализации продиктовано районами новой застройки в северной и северо-восточной части города.
Хозяйственно-бытовые стоки новых районов («Чусовской», «Олимпийский», индустриальный парк «Магнитка») проектируется отводить системой самотечных коллекторов к существующей (отводящей в настоящее время стоки от детского лагеря им.Ю.Гагарина) реконструируемой насосной станции перекачки, расположенной по ул. III Интернационала у плотины Верхне-Шайтанского водохранилища, откуда стоки по напорному коллектору 2Ø250мм, прокладываемому вместо существующего 2Ø200мм, подаются в существующий главный городской коллектор Ø700мм по ул.Береговой.
Канализование части одноэтажной существующей застройки жилого района Шайтанка предусматривается вместе с жилым районом Птицефабрики: системой самотечно-напорных коллекторов с тремя насосными станциями перекачки (одна из них №4 существующая, две - проектируемые) стоки отводятся к существующей реконструируемой насосной станции перекачки, расположенной у очистных сооружений, по двум коллекторам:
- Ø250 мм - проектируемому самотечному,
- 2Ø100 мм, Ø300, Ø400 мм - существующему (частично перекладываемому) напорно-самотечному.
От насосной станции перекачки по перекладываемому напорному коллектору 2Ø225 мм (вместо существующего 2Ø159мм) стоки отводятся в городской коллектор Ø1000 мм.
Хозяйственно-бытовые стоки проектируемой коттеджной застройки жилых районов Молодежный, Заречный предлагается отводить вместе со стоками существующей застройки района Пильная, отделения реабилитации областного госпиталя ветеранов войн и горнолыжного комплекса на горе Пильная системой самотечно-напорных коллекторов с четырьмя проектируемыми насосными станциями перекачки в систему канализации жилых районов Ельничный, Самстрой и Трудпоселок. По проектируемому самотечному коллектору Ø300мм, прокладываемому вдоль дороги от района Пильная, стоки поступают в основной для системы этих районов самотечно-напорный коллектор (со станцей перекачки №1) Ø300, 2Ø225мм, прокладываемый по ул.Щербакова, по правому берегу р.Ельничная, ул.Белинского. По этому коллектору стоки от всей северо-восточной части города через проектируемую, станцию подкачки №2 отводятся в главный городской коллектор по ул. Береговой по напорному коллектору 2Ø225 мм.
В проекте предусматривается развитие системы канализации (в основном одноэтажной застройки) жилых районов Талица, Магнитка, Первомайский, совхоз Первоуральский, Динас, Калата, Чусовской:
- стоки одноэтажной застройки восточной части района Талица и стоки северной части жилого района «Совхоз Первоуральский» системой самотечных| коллекторов предлагается отводить в существующий самотечный коллектор Ø200 мм от района «Совхоз Первоуральский» с точкой подключения у водоема на р.Талица. После точки подключения необходимо переложить участок существующего самотечного коллектора Ø200 мм с большим заглублением.
- Проектируется также перекладка существующего напорного коллектора Ø200 мм от насосной станции перекачки совхоза Первоуральский до существующего самотечного коллектора Ø600 мм на 2 Ø160 мм;
- канализование одноэтажной застройки района Магнитка проектируется системой самотечно-напорных коллекторов с двумя проектируемыми насосными станциями перекачки и отведением стоков в существующий самотечный коллектор Ø250мм, который предлагается переложить на Ø300 мм на участке между жилым районом и насосной станцией перекачки №4А;
- хозяйственно-бытовые стоки жилой застройки района Первомайский системой проектируемых самотечных коллекторов предлагается отводить к существующей станции перекачки №4А;
- отведение хозяйственно-бытовых стоков района Калата проектируется системой самотечных коллекторов в существующий самотечный коллектор Ø200 мм от психоневрологического интерната и далее в систему района Динас;
- хозяйственно-бытовые стоки одноэтажной застройки в восточной части района Динас (на берегу р.Чусовой) проектируется отводить системой самотечно-напорных коллекторов с одной насосной станцией перекачки в существующий новый Динасовский самотечный коллектор Ø1000 мм;
Мероприятия по канализационным насосным станциям
Всего в жилой застройке города - 24 насосных станции перекачки, из них 7 – существующих, 2 - существующие реконструируемые, 15 - проектируемых на расчетный срок.
Мероприятия по сооружениям очистки
Хозяйственно - бытовые стоки промышленных предприятий г. Первоуральска и частично предприятий г.Ревды, а также после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях часть промстоков этих предприятий сбрасывается в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Первоуральска с отведением их на городские очистные сооружения.
На промпредприятиях необходимо повсеместно вводить оборотные системы водоснабжения с постепенным прекращением водоотведения промстоков за границы промплощадок или промрайона. Исключение составляют промстоки предприятий пищевой промышленности, нуждающиеся в биологической очистке.
Необходимо провести модернизацию городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 м3 в сутки.

Обеспеченность жилой застройки города централизованной системой канализации в проекте на расчетный срок принимается 100%.
Трассировка канализационных коллекторов, местонахождение насосных станций перекачки и очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации приведены в электронной моделе. 
В целом система водоотведения города на рассматриваемый расчётный срок строится, практически, по сложившейся схеме: бытовые сточные воды от жилой застройки, объектов соцкультбыта и промпредприятий по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на очистку на существующие городские очистные сооружения канализации.
   Перечень мероприятий Инвестиционной программы ППМУП «Водоканал» по водоотведению:
  - Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности до 120000 м³/сут.
  - Модернизация Динасовского коллектора с увеличением диаметра с Ø600мм до Ø1000мм.
  -  Проектирование и строительство хоз. фекального коллектора Ø250мм и КНС от жилых домов пер. Кутузова до городских очистных сооружений.
  -  Проектирование и строительство хоз. фекального коллектора Ду 250мм в пос. Талица, протяженностью 650,0м от ул. Цветочная до ул. Сакко и Ванцетти.
  -  Модернизация КНС с заменой морально и физически устаревшего оборудования.
     Помимо Инвестиционной программы планируются также мероприятия по капитальному ремонту изношенных сетей и сооружений водоотведения.
Поселок Билимбай
Принятые к настоящему времени программы социально-экономического развития городского округа не предусматривают значительного развития промышленного производства на ближайший период.
Анализ использования территории показывает, что в границах поселка имеется достаточное количество свободных территорий для развития жилищного и иного строительства. На сегодняшний момент жилая зона занимает лишь 21,4% от общей площади, а территория под рекреационное использование и территории общего пользования достаточно велики 55,4 % и 7,7 % соответственно.
Производительность существующих очистных сооружений составляет   2400 м3/сут.  и на 2017 год достаточна для принятия и очистки хозяйственно-бытовых стоков, как от существующей, так и от проектной застройки поселка при условии реконструкции очистных сооружений с заменой и ремонтом некоторых элементов сооружений. На очистные сооружения п. Билимбай к 2027 г. планируется отводить бытовые стоки от застройки следующих населенных пунктов: с. Битимка, п. Вересовка, д. Извездная, д. Коновалово, д. Макарова. Согласно проведенным расчетам нагрузка от этих населенных пунктов составит 4085,25 м3/сут. Настоящим проектом предлагается к 2020 году выполнить расширение производительности существующих очистных сооружений до 4900 м3/сут. с сопутствующей заменой изношенного оборудования систем.
Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков посёлка – напорно-самотечная. Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа. Большое количество напорных участков на перспективной канализационной сети обусловлено сложным рельефом. Проектируемые канализационные коллекторы предполагается включить в существующую систему хозяйственно-бытовой канализации со сбросом отходов на существующие очистные сооружения. В связи с перспективным увеличением нагрузки на существующую систему необходима замена диаметров существующих трубопроводов на больший.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
В период с 2017 по 2020 годы:
1. расширение производительности очистных сооружений до 4900 м3/сут;
2. прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей и перспективной застройки;
3. подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отвода бытовых стоков;
4. ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;
На расчетный срок (2027 год):
1. перекладка существующего коллектора, подводящего стоки от д. Извездная, с переносом насосной станции;
2. прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок (индивидуальная жилая застройка у восточной границы п. Билимбай) с ее подключением к сети;
3. подключение к запроектированной сети застройки р-на Железнодорожный, предложенной на расчетный срок.
Проектом предлагается сохранить существующую схему канализования бытовых стоков. При этом в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации поселка (износ до 100% по данным ППМУП «Водоканал»), предусмотрены следующие мероприятия на период 2017-2027 годы:
1. реконструкция и перекладка существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации с заменых труб на полиэтиленовые соответствующего диаметра;
2. реконструкция очистных сооружений с введением этапа биологической очистки сточных вод;
3. капитальный ремонт существующих насосных станций перекачки (КНС) с заменой приемных резервуаров и установкой нового оборудования.
Село Новоалексеевское
Проектом предусмотрена ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных на территории населенного пункта и предложено строительство централизованной хозяйственно-бытовой канализационной сети. Системой централизованного отвода бытовых стоков планируется обеспечить 100% застройки села. Сброс бытовых стоков с застройки внутри существующих границ населенного пункта предполагается на очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная.
Трассировка хозяйственно-бытовых коллекторов выполнялась в условиях существующего рельефа местности. Естественным уклоном по самотечным коллекторам стоки собираются на берегу р. Решетка и далее через насосные станции напорными коллекторами транспортируются в собирающие коллекторы.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий за период 2017-2020 годы:
1. прокладка системы хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей и перспективной застройки;
2. ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;
На расчетный срок (до 2027г):
1. прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков от перспективной застройки с ее подключением к сети.
Деревня Крылосово
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Крысолово предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на существующие очистные сооружения (ОС) деревни Крысолово, производительностью 700 м3/сутки (255,5 тыс. м3/год). Сброс очищенных стоков осуществляется в реку Чусовая.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
К 2020 году:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;
В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоотведения и оборудования деревни (износ достигает 97%), проектом предусмотрено к 2020 году:
1. полная замена трубопроводов;
2. реконструкция и модернизация очистных сооружений с увеличением производительности до 470,0 м3/сут.
Село Битимка, поселок Вересовка, деревня Коновалово
Проектом предлагается единая система водоотведения для населенных пунктов д. Коновалово, с. Битимка, п. Вересовка с отведением бытовых стоков на очистные сооружения п. Билимбай. Проектом запланировано расширение очистных сооружений п. Билимбай до 4900 м3/сут.
Система хозяйственно-бытовой канализации с. Битимка решалась в условиях существующего рельефа. Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков села – напорно-самотечная. Существующую систему хозяйственно-бытовой канализации с. Битимка и п. Вересовка планируется сохранить, трубопроводы запроектированной системы подключить к существующей сети.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации населенных пунктов п. Вересовка, с. Битимка, д. Коновалово;
2. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе;
3. дополнительная нагрузка на канализационные очистные сооружения п. Билимбай от д. Коновалово, с. Битимка, п. Вересовка 744,80 м3/сут;
На расчетный срок (2027год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;
2. дополнительная нагрузка на канализационные очистные сооружения п. Билимбай от д. Коновалово, с. Битимка, п. Вересовка 302,10 м3/сут (учитывалось только население расчетного срока).
При условии сохранения существующей системы канализования с. Битимка, п. Вересовка, в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации (износ до 97%), предусмотреть следующие мероприятия на 2020 год:
1. реконструкция и перекладка существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации, с заменой труб на полиэтиленовые соответствующего диаметра;
2. капитальный ремонт существующих насосных станций перекачки (КНС) с заменой приемных резервуаров и установкой нового оборудования.
Деревня Каменка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Каменка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта, в 650 м на север от границы деревни. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Грязнуха. Производительность ОС на расчетный срок составит 20 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных особенностей и естественного рельефа местности.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2022год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 20 м3/сут.
На расчетный срок (2027год):
1. подключение существующей застройки и проектируемой застройки к новой централизованной системе.
Поселок Канал
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Каменка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта.
Производительность ОС на расчетный срок составит 4640,0 м3/сут.
Отведение хозяйственно – бытовых стоков с проектируемой территории решается с помощью системы напорных и самотечных коллекторов, проложенных в соответствии с рельефом. 
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 4640,0 м3/сут.

Поселок Дидино
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта, в 200м на юг от границы поселка Дидино. Сброс очищенных стоков проектом предлагается в реку Хомутовка. Производительность ОС на расчетный срок 6 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных условий и естественного рельефа местности.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На расчетный срок (2027 год):
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 6 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе.
Деревня Извездная
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории д. Извездная предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на существующие очистные сооружения (ОС) поселка Билимбай. 
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных условий и естественного рельефа местности.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой централизованной системе.
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

Поселок Ильмовка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Ильмовка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС). Проектом предлагается размещения ОС за границами населенного пункта, в 200 м на юг. Сброс очищенных стоков предлагается в реку Утка. Производительность ОС на расчетный срок составит 11 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На расчетный срок (2027 год):
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 11 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе;

Поселок Коуровка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Коуровка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на существующие очистные сооружения (ОС) поселка Новоуткинск. Сброс очищенных стоков осуществляется в реку Утка.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой централизованной системе;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

Поселок Кузино
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Кузино предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые очистные сооружения, расположенные в северной части поселка. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Каменка. Производительность ОС на расчетный срок составит 2620 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2021 год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 2620 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе.
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

Деревня Макаровка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Макаровка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на существующие очистные сооружения (ОС) поселка Билимбай.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации.
2. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.
Поселок Меркитасиха
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории п. Меркитасиха предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за северной границей населенного пункта. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Меркитасиха. Производительность ОС на расчетный срок составит 18 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На расчетный срок (2027 год):
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 18 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и проектируемой застройки к новой централизованной системе.

Село Нижнее Село
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории с. Нижнее Село предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта (300 м на юг от границы села). Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Чусовая. Производительность ОС на расчетный срок составит 170 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2023 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 170 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.

Поселок Новая Трека
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Новая Трека предлагается с помощью системы самотечных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС), расположенные за южными границами населенного пункта, в 200м. Производительность ОС – 7,2 м3/сут. Сброс очищенных стоков осуществляется в реку Трёка.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом планировочных особенностей и естественного рельефа проектируемой территории.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2023 год:
1. строительство очистных сооружений, производительностью 7,2 м3/сут;
2. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации.
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение существующей и перспективной застройки к новой централизованной системе;
Поселок Новоуткинск
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Новоуткинск предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на существующие очистные сооружения (ОС), расположенные в северной части поселка. Проектом предлагается реконструкция существующих ОС, с увеличением производительности до 3850 м3/сут в связи с высоким физическим износом оборудования и увеличением объемов стоков. Сброс очищенных стоков осуществляется в реку Утка.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных особенностей территории и естественного рельефа местности.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. реконструкция существующих очистных сооружений, с увеличением производительности до 3850 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе.
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;

Поселок Перескачка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории п. Перескачка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за южной границей населенного пункта. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Утка. Производительность ОС на расчетный срок составит 140 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных условий и естественного рельефа местности.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2021 год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 140 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и застройки 1 очереди к новой централизованной системе;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе.
Поселок Прогресс
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Прогресс предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на существующие очистные сооружения (ОС) п. Новоуткинск. Проектом предлагается реконструкция существующих ОС в связи с высоким физическим износом оборудования и увеличением объемов стоков. Сброс очищенных стоков осуществляется в реку Утка.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных особенностей территории и естественного рельефа местности.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
2. реконструкция существующих очистных сооружений п. Новоуткинск;
3. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе;
На расчетный срок (2027год):
1. подключение застройки расчетного срока к централизованной системе;

Поселок Решеты
Производительность существующих очистных сооружений составляет 200 м3/сут и достаточна для принятия и очистки хозяйственно-бытовых стоков как от существующей, так и от проектной застройки поселка. На очистные сооружения п. Решеты к 2027 г. планируется отводить бытовые стоки от застройки д. Старые Решеты. Эта задача в полном объеме выходит за пределы расчетного срока, однако с учетом постепенного развития д. Старые Решеты к 2020 году необходимо будет выполнить реконструкцию очистных сооружений поселка Решеты с увеличением мощности до 7090 м3/сут.
Проектом предусмотрено сохранение существующей системы отвода бытовых стоков при условии замены изношенного оборудования и трубопроводов сети. Проектируемые канализационные коллекторы предполагается включить в существующую систему хозяйственно-бытовой канализации. Для отвода бытовых стоков от проектной застройки предусмотрена установка насосной станции на территории секционной застройки с последующей транспортировкой бытовых стоков по напорному коллектору на очистные сооружения. 
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. расширение производительности очистных сооружений до 7090 м3/сут;
2. прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от перспективной застройки;
3. подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отвода бытовых стоков;
4. ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок.

Село Слобода
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории с. Слобода предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные в 400 м на северо-восток от границы села. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Чусовая. Производительность ОС на расчетный срок составит 220 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных особенностей территории и естественного рельефа местности.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2022 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 220 м3/сут;
3. подключение существующей застройки и застройки на 1 очередь к новой централизованной системе.
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение застройки на расчетный срок к новой централизованной системе.

Деревня Старые Решеты
Проектом предусмотрено обеспечить централизованной системой отвода бытовых стоков застройку д. Старые Решеты на 100%. Отвод бытовых стоков планируется осуществлять напорно-самотечной системой на очистные сооружения п. Решеты. Необходимо предусмотреть принятие дополнительной нагрузки на очистные сооружения п. Решеты. Трассировка самотечных коллекторов выполнялась в условиях существующего рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. расширение производительности очистных сооружений п. Решеты;
2. прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов для отвода бытовых стоков от существующей застройки и перспективной застройки;
3. ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных
На расчетный срок (2027 год):
1. прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок, с ее последующим подключением к сети.

Деревня Трёка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории д. Трека предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта (300 м на запад от границы деревни). Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Чусовая. Производительность ОС на расчетный срок составит 18 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных особенностей территории и естественного рельефа местности.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2023 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 18 м3/сут;
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение существующей застройки, застройки расчетного срока к централизованной системе.

Поселок Флюс
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории поселка Флюс предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта. Производительность ОС на расчетный срок составит 63 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2024 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений, производительностью 63 м3/сут
На расчетный срок (2027 год):
1. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе

Деревня Хомутовка
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Хомутовка предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС), расположенные за границами населенного пункта, в 200 м на северо-восток. Сброс очищенных стоков проектом предлагается в реку Первая Листвянка. Производительность ОС на расчетный срок 3,2 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась с учетом сложившихся планировочных особенностей территории и естественного рельефа местности.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2025 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
2. строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации, производительностью 3,2 м3/сут
На расчетный срок (2024 год):
1. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе.

Поселок при ж/д станции Хрустальная
Производительность существующих очистных сооружений составляет 400 м3/сут и достаточна для принятия и очистки хозяйственно-бытовых стоков от существующей и перспективной застройки поселека. 
На очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная к 2027 г. планируется отводить бытовые стоки от застройки с. Новоалексеевское. Согласно проведенным расчетам нагрузка от застройки села составит 794,5 м3/сут. Учитывая постепенное развитие (застройку) с.  Новоалексеевское, к 2020 году необходимо предусмотреть расширение производительности существующих очистных сооружений до 1220 м3/сут. с сопутствующей заменой изношенного оборудования систем.
Проектом предусмотрено сохранение существующей системы отвода бытовых стоков при условии замены изношенного оборудования и трубопроводов сети. Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков посёлка – напорно-самотечная. Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа. Большое количество напорных участков на перспективной канализационной сети обусловлено сложным рельефом. Бытовые стоки самотечными трубопроводами собираются в восточной части поселка и затем через насосные станции напорными коллекторами уводятся на очистные сооружения п. при ж/д ст. Хрустальная. Проектируемые канализационные коллекторы предполагается включить в существующую систему хозяйственно-бытовой канализации со сбросом отходов на действующие очистные сооружения.
Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. расширение производительности очистных сооружений до 1220 м3/сут;
2. прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей перспективной застройки;
3. подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отвода бытовых стоков;
4. ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных
На расчетный срок (2027 год):
1. прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок с ее подключением к сети;
При условии сохранения существующей системы канализования в связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации поселка (износ до 97% по данным ПП МУП «Водоканал»), предусмотреть следующие мероприятия на 2020 год:
1. реконструкция и перекладка существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации с заменой труб на полиэтиленовые соответствующего диаметра;
2. реконструкция очистных сооружений с введением этапа биологической очистки сточных вод;
3. капитальный ремонт существующих насосных станций перекачки (КНС) с заменой приемных резервуаров и установкой нового оборудования.

Деревня Черемша
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории деревни Черемша предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые очистные сооружения (ОС). Проектом предлагается размещения ОС за границами населенного пункта, в 200 м на север. Сброс очищенных стоков предлагается в реку Черемша. Производительность ОС на расчетный срок составит 54 м3/сут.
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для обеспечения существующей и проектной застройки централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:
На расчетный срок (2027 год):
1. строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, производительностью 3,2 м3/сут;
2. строительство запроектированной системы хозяйственно-бытовой канализации;
3. подключение существующей и перспективной застройки к новой централизованной системе

Поселок Шадриха
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с территории п.Шадриха предлагается с помощью системы самотечных и напорных коллекторов. Стоки по коллекторам переправляются на проектируемые локальные очистные сооружения (ОС) п. Новоуткинск. Проектом предлагается выполнять сброс очищенных стоков в реку Утка. 
Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.
Для полного обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков необходимо проведение следующих мероприятий:
На 2020 год:
1. строительство запроектированной системы хоз-бытовой канализации;
На расчетный срок (2027 год):
2. подключение существующей застройки и перспективной застройки к новой централизованной системе
    

[bookmark: _Toc441658624][bookmark: _Toc470773359][bookmark: _Toc499840138]4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Выполнение основных мероприятий обосновано следующими факторами:
Для мероприятий по перекладке (реновации) ветхих сетей, замене изношенного механического и электротехнического оборудования техническим обоснованием является необходимость обеспечения надежности и бесперебойности водоотведения;
Для мероприятий по прокладке новых трубопроводов, по реконструкции действующих трубопроводов, реконструкции и строительству КОС техническим обоснованием является создание технической возможности подключения дополнительных нагрузок от объектов перспективного развития городского округа;
Для мероприятий приводящих к экономии энергетических ресурсов, эксплуатационных расходов, реагентов, топлива техническим обоснованием является обеспечение доступности услуг водоотведения (снижение нагрузки на тариф);
Для мероприятий по строительству сетей водоотведения и строительству КОС техническим обоснованием является необходимость охвата услугами водоотведения всех вновь построенных объектов;
Строительство сетей водоотведения 
В соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 и СП 30.13330.2012 во вновь строящихся объектах необходимо предусматривать централизованное водоотведение. 
Без прокладки новых сетей водоотведения развитие централизованной системы канализации и увеличение охвата централизованной системы водоотведения, а, следовательно, и развитие городского округа Первоуральск невозможно.
Строительство сетей водоотведения позволит увеличить охват потребителей услугой централизованного водоотведения.
Реконструкция сетей водоотведения
Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода стоков направлены на снижение износа сетей, затрат на их ремонт, уменьшение утечек сточных вод при транспортировке до КОС и авариях, повышение надежности системы централизованного водоотведения, на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями. 
В случае невыполнения работ по реконструкции сетей, городской округ Первоуральск в любой момент может остаться без гарантированного водоотведения, что создаст реальную угрозу жизнеобеспечения поселения.
Реконструкция очистных сооружений
Реконструкция очистных сооружений позволит увеличить охват потребителей услугой централизованного водоотведения, повысить качество очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также уменьшить количество штрафов за нарушение экологического законодательства.
Строительство очистных сооружений
Проектируемые очистные сооружения предназначены для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов на сброс воды в водные объекты рыбохозяйственного значения, а также для увеличения охвата потребителей услугой централизованного водоотведения.
Реконструкция канализационных насосных станций
[bookmark: _Toc420073945]В рамках повышения эффективности работы насосных станций (в том числе и энергетической) необходима установка преобразователей частот вкупе с заменых насосных агрегатов. В результате их работы существенно повышается КПД насосных агрегатов, уменьшаются непроизводительные потери вследствие избыточного давления в сети.
Установка современного оборудования для единой диспетчеризации и автоматизации
Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе очистных сооружений и насосных станций, охранной сигнализации и   дистанционным телеуправлением включения –  выключения насосов, и станционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием очистных сооружений и канализационных насосных станций.
Строительство очистных сооружений дождевой канализации и дождевой сети канализации
На застроенных территориях в результате выпадения атмосферных осадков и эксплуатации дорожных покрытий образуется поверхностный сток трех видов: дождевой, талый и поливомоечный, который должен отводиться дождевой канализацией.
Строительство дождевой канализации и дождевых очистных сооружений необходимо для сбора и очистки поверхностного стока.
[bookmark: _Toc441658625][bookmark: _Toc470773360][bookmark: _Toc499840139]4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc441658626][bookmark: _Toc470773361][bookmark: _Toc499840140]4.4.1. Сведения о вновь строящихся объектах систем водоотведения
В целях реализации схемы водоотведения городского округа Первоуральск на перспективу до 2027 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме отвода сточных вод от объектов капитального строительства, а также повышение надежности систем жизнеобеспечения.
Строительство сетей водоотведения
На расчетный срок предусматривается строительство водопроводных сетей для организации водоотведения перспективной и существующей застройки на территории городского округа Первоуральск. 
Таблица 193. Характеристика сетей, для подключения к системе централизованного водоотведения
	Местоположение
	Условный диаметр, мм
	Материал

	г. Первоуральск

	от КНС №4А, вдоль южной границы района Первомайский и по ул. Черняховского 
	Напорный Ø300 мм, Самотечный Ø700 мм
	Полиэтилен

	Перекладка участока самотечного коллектора Ø600, 500мм по ул.Трактовой от места соединения старого и нового Динасовских коллекторов до пересечения ул.Путейцев и Трактовой 
	Ø700 мм
	Полиэтилен

	Перекладка напорного коллектора от КНС, расположенной по ул. III Интернационала у плотины Верхне-Шайтанского водохранилища до коллектора Ø700мм по ул.Береговой
	2Ø250мм
	Полиэтилен

	самотечный коллектор от ж.р. Шайтанка, Птицефабрика
	Ø250
	Полиэтилен

	напорный коллектор от КНС ж.р. Птицефабрика до городского коллектора Ø1000 мм
	2Ø225
	Полиэтилен

	самотечный коллектор вдоль дороги от района Пильная
	Ø300
	Полиэтилен

	самотечно-напорный коллектор (со станцей перекачки №1) прокладываемый по ул.Щербакова, по правому берегу р.Ельничная, ул.Белинского.
	Ø300, 2Ø225мм
	Полиэтилен

	строительство самотечных| коллекторов на территории жилых районов Талица, Магнитка, Первомайский, совхоз Первоуральский, Динас, Калата, Чусовской
	Ø150, Ø225мм
	Полиэтилен

	Перекладка участока существующего самотечного коллектора с большим заглублением у водоема на р.Талица
	Ø200 мм
	Полиэтилен

	перекладка существующего напорного коллектора Ø200 мм от насосной станции перекачки совхоза Первоуральский до существующего самотечного коллектора Ø600 мм 
	2Ø160 мм
	Полиэтилен

	перекладка существующего самотечного коллектора Ø250мм, между жилым районом Магнитка и насосной станцией перекачки №4А
	Ø300 мм
	Полиэтилен

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Билимбай

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Крылосово

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	с. Битимка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Вересовка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Извездная

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Макарова

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Коновалово

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Новоуткинск

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Прогресс

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Коуровка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	с. Слобода

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Шадриха

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Кузино

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Каменка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	с. Нижнее Село

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Трека

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Новая Трека

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Меркитасиха

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Перескачка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Черемша

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Ильмовка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Дидино

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Хомутовка

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Флюс

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Канал

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	с. Новоалексеевское

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. при ж/д ст. Хрустальная

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	п. Решеты

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен

	д. Старые Решеты

	Строительство самотечных сетей
	Ø150-Ø300 мм
	Полиэтилен



Строительство канализационных насосных станций
На расчетный срок предусматривается строительство канализационных насосных станций для организации водоотведения перспективной и существующей застройки на территории городского округа Первоуральск. 
Всего в жилой застройке города - 24 насосных станции перекачки, из них 7 - существующих, 2 - существующие реконструируемые, 15 - проектируемых на расчетный срок.
1. КНС на территории ж.р. Шайтнка;
2. КНС ж.р. Пильная;
3. КНС для отведения сточных вод от северо-восточной части города 3 шт;
4. КНС для отведения сточных вод от ж.р. Магнитка 2 шт.;
5. КНС ж.р. Динас;
6. КНС на территории перспективных районов города – 7 шт.

Строительство очистных сооружений
 Строительство ЛОС: 
· здания цеха механической очистки; 
· резервуаров биологической очистки;
· цеха доочистки и обеззараживания сточных вод; 
· цеха механического обезвоживания осадка;
· иловых уплотнителей;
· регулирующих резервуаров;
· насосно-компрессорной станции; 
· административно-производственный корпуса;
· песковой площадки;
· площадки депонирования;
· аварийной иловой площадки;
· противопожарной насосной станции; 
· КНС иловых и дренажных вод; 
· склада расходных материалов и реагентов;
· внутриплощадочных сетей канализации;
· внутриплощадочных сетей водоснабжения; 
· трансформаторной подстанции;
· резервной ДЭС. 
Производительность локальных канализационных очистных сооружений ЛОС:
· ЛОС п. Кузино - 2620 м3/сутки, 
· ЛОС д. Каменка – 20 м3/сутки
· ЛОС п. Дидино - 6 м3/сутки, 
· ЛОС п. Ильмовка - 11 м3/сутки,
· ЛОС п. Канал - 4640 м3/сутки,
· ЛОС п. Меркетасиха – 18 м3/сутки,
· ЛОС с. Нижнее Село - 170 м3/сутки,
· ЛОС п. Флюса – 63 м3/сутки,
· ЛОС п. Новая Трека – 7,2 м3/сутки,
· ЛОС д. Трека – 18 м3/сутки,
· ЛОС с. Слобода – 220 м3/сутки,
· ЛОС д. Хомутовка – 3,2 м3/сутки,
· ЛОС д. Черемша – 54 м3/сутки,
· ЛОС п. Перескачка – 140 м3/сутки.
Технологическая схема ЛОС: 
5. Механическая очистка
Сточная вода по трубопроводам поступает в процеживатели (механические решетки, выполненные в виде вращающихся барабанов). На процеживателях из сточной воды задерживаются мусор и крупные включения, которые снимаются с вращающихся барабанов с помощью специальных ножей и сбрасываются в шнековые транспортеры. Из процеживателей сточная вода по самотечному трубопроводу поступает в тангенциальные песколовки, где происходит осаждение песка из сточной воды, который по мере накопления гидроэлеваторами перекачивается в песковый бункер (2-х секционную стальную емкость с коническими днищами). Подача рабочей воды для гидроэлеваторов, осуществляется с помощью насоса установленного в цехе доочистки сточных вод. Удаление песка предусмотреть в автоматическом режиме последовательно из каждой песколовки, для этого на подводящих трубопроводах рабочей воды и отводящих трубопроводах песчаной пульпы установить запорную арматуру с электроприводами. После обезвоживания песок выгружается из пескового бункера в автотранспорт и вывозится на песковую площадку.
2. Усреднение сточной воды
После тангенциальных песколовок сточная вода в самотечном режиме поступает в регулирующие резервуары (стальные цилиндрические емкости с усиленным антикоррозийным покрытием в котором установлены системы перфорированных трубопроводов для взмучивания осадка) на усреднение. 
Подача воздуха для взмучивания осадка осуществляется из насосно- компрессорной станции. 
3. Биологическая очистка.
Из регулирующих резервуаров, сточная вода забирается насосами, установленными в цехе механической очистки и перекачивается в резервуары биологической очистки. 
В денитрификаторе в аноксидной (безкислородной) среде происходит процесс денитрификации (восстановление нитритов и нитратов до газообразного, выделяющегося в атмосферу). Денитрификация осуществляется иммобилизованной (фиксированной) на загрузке микрофлорой, в качестве органического субстрата (источника питания) для процесса денитрификации используются исходные сточные воды. Для проведения процесса денитрификации из конца аэротенка в начало денитрификатора предусмотрена подача нитратосодержащего потока. Рециркуляция нитратосодержащего потока осуществляется с помощью эрлифтов или насосов. Для предупреждения выпадения активного ила на дно денитрификатора и как следствие его уплотнение и загнивание, в денитрификаторе установлена погружная мешалка. В процессе работы погружной мешалки происходит перемешивание и образование потока (придонная скорость течения воды не менее 0.3 м/с), который поддерживает во взвешенном состоянии активный ил, не позволяя ему осаждаться на дно. Из денитрификатора сточная вода, перетоком поступает в аэротенк. В аэротенке происходит сорбция взвешенных веществ, удаления основной части органических загрязнений и нитрификация аммонийного азота, которые осуществляются за счет жизнедеятельности активного ила при подаче кислорода воздуха. Аэрация сточной воды осуществляется путем подачи воздуха от воздуходувок, установленных в насосно- компрессорной станции, через пневматическую систему аэрации, установленную на дне аэротенка. Из аэротенка сточная вода через переливные лотки самотеком поступает в илоотделитель. Для основного разделения сточной воды и активного ила, после аэротенка размещается илоотделитель с тонкослойными блоками. Активный ил осаждается в конусной части илоотделителя и с помощью системы эрлифтов подается в начало аэротенка или поступает как избыточный в резервуар накопитель осадка.
Удаление избыточного ила из илоотделителя помимо системы эрлифтов возможно также с помощью насосов. Сбор и отвод всплывших загрязнений из илоотделителя в резервуар накопитель осадка осуществляется с помощью системы илосборников (поворотные стальные щелевые трубы с электроприводами). После илоотделителя сточная вода через переливные лотки самотеком поступает в биоректор. 
Для снижения нагрузки на вторичный отстойник (защита от выноса ила, при увеличении дозы ила и повышения окислительной способности в аэротенке), а также в качестве доочистки сточной воды по взвешенным веществам и БПК, после илоотделителя размещается биореактор с закрепленной на загрузке микрофлорой. Из биореактора сточная вода поступает во вторичный отстойник оборудованный тонкослойными модулями, где происходит окончательное разделение сточной воды и активного ила. Осадок скапливается в конусной части отстойника и с помощью эрлифтов перекачивается в начало аэротенка или поступает как избыточный в резервуар накопитель осадка. 
4. Реагентная дефосфатация сточной воды
Для удаления из сточной воды фосфорсодержащих загрязнений применить реагентную обработку (минеральный коагулянт). Рабочий раствор приготавливается в реагентном узле. Растворение коагулянта предусмотрено в растворных баках с механическими мешалками, рабочий раствор приготавливается в расходных баках с механическими мешалками. Дозирование рабочего раствора осуществляется насосами- дозаторами. Ввод рабочего раствора осуществляется в начало биореактора. 
5. Доочистка биологически очищенных сточных вод
Биологически очищенная сточная вода из сборных лотков вторичного отстойника поступает по самотечным трубопроводам в цех доочистки и обеззараживания сточных вод. Для доочистки биологически очищенных сточных вод применяются микрофильтры (вращающиеся фильтровальные диски, закрепленные на горизонтальном полом валу и на 60% погруженных в воду). Тонкость фильтрации сетки в дисковых сетчатых микрофильтрах обеспечивает необходимую степень очистки сточных вод по взвешенным веществам и БПК до требуемых норм сброса в водоем. Каждый диск состоит из взаимозаменяемых сегментов сита из нержавеющей стали. С обеих сторон на сегментах диска натянута тонкая сетка из нержавеющей стали. При включении режима промывки микрофильтров запорные клапана открываются, и происходит подача воды насосом из резервуара промывных вод. Резервуар промывных вод представляет собой стальную прямоугольную 2-х секционную емкость с усиленной антикоррозийной изоляцией. Для предотвращения биологического обрастания фильтрующей сетки предусматривается промывка микрофильтров хлорной водой. Приготовление хлорной воды осуществляется в реагентном узле. Растворение хлорной извести предусмотрено в растворных баках с механическими мешалками, рабочий раствор приготавливается в расходных баках с механическими мешалками. Дозирование хлорной воды осуществляется насосами- дозаторами. Ввод хлорной воды в подводящие трубопроводы сточной воды на микрофильтры происходит с помощью встроенных лучевых водораспределителей. После микрофильтров сточная вода поступает на установки обеззараживания. 
6. Обеззараживание доочищенной сточной воды
Обеззараживание очищенных сточных вод предусмотрено ультрафиолетовым излучением на установках УДВ. Обеззараживающее действие УФ излучения основано на необратимых повреждениях молекул ДНК и РНК микроорганизмов, находящихся в сточной воде, за счет фотохимического воздействия лучистой энергии. Фотохимическое воздействие предполагает разрыв или изменение химических связей органической молекулы в результате поглощения энергии фотона. Доза УФ- излучения 30мДж/см2. Очищенная и обеззараженная сточная вода поступает в самотечном режиме к месту сброса. 
7. Реагентная обработка и уплотнение осадка
Из резервуара накопителя осадка избыточный активный ил с помощью насоса перекачивается в осадкоуплотнители (стальные цилиндрические емкости с усиленным антикоррозийным покрытием, в которых установлены системы перфорированных трубопроводов для перемешивания осадка, а также системы трубопроводов отвода отстоянной воды и забора осадка). После уплотнение избыточного ила отстоянная надиловая вода отводится в приямок с погружными насосами и далее перекачивается на процеживатели. Для увеличения водоотдачи избыточного ила, в осадкоуплотнители добавляется реагент. Перемешивание избыточного ила с реагентом осуществляется с помощью воздуха, подаваемого из насосно-компрессорной станции. 
8. Аэробная стабилизация осадка
Уплотненный избыточный ил перекачивается насосом в аэробный стабилизатор (прямоугольная 2-х секционная стальная емкость с усиленным антикоррозийным покрытием). В первой секции стабилизатора установлены системы перфорированных трубопроводов для аэрации уплотненного избыточного ила. Отстоянная надиловая вода отводится в приямок с погружными насосами. Аэробно-стабилизированная иловая смесь с помощью насоса перекачивается в регулирующие баки. 
9. Механическое обезвоживание осадка
Из регулирующих баков иловая смесь в самотечном режиме поступает на ленточные фильтр-прессы (барабанный сгуститель). Вначале иловая смесь поступает на барабанный сгуститель, где происходит предварительное отделение воды от шлама (уплотнение осадка). Процесс отделения воды продолжается на ленточном фильтр- прессе. Фильтрат отводится в приямок с погружными насосами. Обезвоженный осадок поступает на ленточный транспортер и перемещается в бункер обезвоженного осадка (прямоугольна стальная емкость с коническим днищем, оборудованным затвором с электроприводом и отводящей сбросной трубой). 
10. Обеззараживание и утилизация осадка
Из бункера обезвоженного осадка иловая смесь поступает на обеззараживание. Обеззараживание механически обезвоженной иловой смеси осуществляем в дегельминтизаторах (единая конструкция из приемного бункера и пластинчатого стального конвейера, внутренней камеры, в которой размещаются электрические инфракрасные излучатели, а также внешней вытяжной камеры). Обезвоженная иловая смесь поступает в приемный бункер, в нижней части которого располагаются ролики, формирующие тонкий слой осадка. При движении по металлическому транспортеру осадок прогревается инфракрасными излучателями, вследствие чего происходит его обеззараживание. Обеззараженный осадок с металлического транспортера дегельминтизатора поступает в пресс винтовой. Пресс винтовой представляет собой стальной лоток со шнеком и отводящей трубой. Осадок отжимается и перемещается шнеком, и через отводящую трубу выгружается в автотранспорт, затем вывозится на площадку депонирования. 
В цехе механической очистки разместить следующее оборудование: 
· расходомеры; 
· процеживатели; 
· шнековые транспортеры; 
· бункеры отбросов; 
· тангенциальные песколовки; 
· бункер песковый; 
· погружные насосы; 
· насосы подачи сточной воды на биологическую очистку. 
В каждом резервуаре биологической очистки предусмотреть размещение технологического оборудования: 
· денитрификатор;
· аэротенк; 
· илоотделитель; 
· биореактор; 
· вторичный отстойник; 
· мешалки. 
Резервуары биологической очистки соединить с цехом механического обезвоживания осадка и с цехом доочистки сточной воды с помощью переходных галерей. 
В цехе доочистки и обеззараживания сточных вод предусмотреть размещение технологического оборудования: 
· микрофильтры; 
· обеззараживающих установок; 
· расходомер; 
· погружные насосы; 
· резервуар промывной воды; 
· насосы подачи промывной воды; 
· погружные насосы; 
· реагентный узел для приготовления флокулянта; 
· реагентный узел для приготовления хлорной воды.
В цехе механического обезвоживания осадка разместить оборудование: 
· реагентный узел для обработки осадка; 
· реагентный узел для дефосфотирования сточной воды; 
· резервуар накопитель осадка; 
· рециркуляционный насос; 
· иловые насосы; 
· аэробный стабилизатор осадка; 
· баки регулирующие; 
· фильтры-прессы ленточные; 
· погружные насосы; 
· транспортер ленточный; 
· бункер обезвоженного осадка; 
· дегельминтизаторы; 
· пресс винтовой.

Строительство дождевой канализации и дождевых очистных сооружений
По условиям рельефа территория городского округа Первлуральск разбита на водосборные бассейны, в каждом из которых предлагается строительство сети дождевой канализации с размещением очистных сооружений поверхностного стока на выпусках. Такое решение позволит избежать строительства комплекса очистных сооружений большой производительности, требующие отвода площадей больших размеров и прокладки коллекторов, работающих в самотечно- напорном режиме, для чего потребуется создание регулирующих ёмкостей, строительство насосных станций перекачки. 
Всего городскому округу запланировано 6 комплексов очистных сооружений поверхностного стока: 
1. строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в г. Первоуральск, для обслуживания г. Первоуральск.
2. строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в п. Билимбай, для обслуживания п. Билимбай, д. Макарова, д. Извездная, п. Вересовка, д. Коновалово, с. Битимка, д. Крылосово
3. строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в п. Новоуткинск, для обслуживания п. Новоуткинск, п. Прогресс, д. Коуровка, с. Слобода, д. Шадриха.
4. строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в п. Кузино, для обслуживания п. Кузино
5. строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в с. Новоалексеевское, для обслуживания с. Новоалексеевское, п. при ж/д.ст. Хрустальная, п. Канал.
6. строительство одного комплекса очистных сооружений поверхностного стока в п. Решеты, для обслуживания п. Решеты, д. Станые Решеты.
Выбор инженерных мероприятий по защите территории от подтопления возможен на основании инженерно-геологических изысканий на территории городского округа и должен уточняться на последующих стадиях проектирования. 
Сброс поверхностного стока с территорий автозаправочных станций, гаражных комплексов возможен в водотоки только после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях поверхностного стока. Поверхностный сток, поступающий непосредственно в водный объект с мостовых переходов автодорог через водные преграды, должен проходить обязательную очистку на локальных очистных сооружениях.
Поверхностный сток с территорий предприятий I группы допускается сбрасывать в общую сеть дождевой канализации без очистки. С территории предприятий II группы, содержащие специфические примеси с токсическими свойствами, должны проходить предварительную очистку на локальных очистных сооружениях. 
При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий: 
· использование очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения; 
· локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую сеть;
· раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий;
· самостоятельной очистки поверхностного стока. 
Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки ионного состава на сооружения водоподготовки. 
При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для сброса очищенного поверхностного стока необходимо получить разрешение в соответствии с Водным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 30.12.06 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» и приказом Министерства природных ресурсов РФ от 14.03.07 № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование».
[bookmark: _Toc441658627][bookmark: _Toc470773362][bookmark: _Toc499840141]4.4.2. Сведения о реконструируемых объектах систем водоотведения
Реконструкция сетей водоотведения
Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы отвода стоков направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями. 
Канализовать существующую общественную и жилую застройку предлагается по следующей схеме: хозяйственно - бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в приемные резервуары канализационных насосных станций, а затем перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения. Самотечные и напорные сети канализации приняты из полиэтиленовых труб. Сети прокладываются подземно.
Таблица 194. Реконструкция сетей водоснабжения 
	Материал
	Диаметр труб, мм
	Протяженность, км

	г. Первоуральск

	Полиэтилен
	150-600
	65,00

	п. Билимбай в т.ч. ж.р. Доломитовый

	Полиэтилен
	150-300
	6,8

	п. Вересовка

	Полиэтилен
	150-300
	1,2

	с. Битимка

	Полиэтилен
	150-300
	2,0

	д. Крылосово

	Полиэтилен
	150-200
	2,8

	п. при ж/д ст. Хрустальная

	Полиэтилен
	150-200
	0,5

	п. Новоуткинск

	Полиэтилен
	150-400
	8,5

	п. Решеты

	Полиэтилен
	150-200
	10,0



Реконструкция КОС
На территории городского округа Первоуральск необходимо реконструировать следующие очистные сооружения:
1. ОС г. Первоуральск с увеличением пропускной способности до 120000 м³/сут;
2. ОС п. Билимбай с увеличением пропускной способности до 4900 м³/сут;
3. ОС п. при ж/д. ст. Хрустальная с увеличением пропускной способности до 1220 м³/сут;
4. ОС п. Новоуткинск с увеличением пропускной способности до 3850 м³/сут;
5. ОС п. Решеты с увеличением пропускной способности до 7090 м³/сут;
В мероприятия по реконструкции канализационных очистных сооружений входит:
1. Замену и модернизацию оборудования, в т.ч.  иловых полей,
2. Реконструкция здания (водосточные трубы, лестницы), 
Реконструкция КНС
На территории городского округа Первоуральск необходимо реконструировать следующие канализационные насосные станции:
1. КНС ж.р. Птицефабрика 
При реконструкции КНС необходимо выполнить работы по техническому и технологическому обслуживанию: 
· Замена насоса на энергоэффективные с частотным регулированием 
· Ремонт, замена и автоматизация приемного отделения КНС 
· Ремонт здания;
[bookmark: _Toc441658628][bookmark: _Toc470773363][bookmark: _Toc499840142]4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения
При строительстве объектов системы водоотведения необходимо использовать автоматизированные системы управления и диспетчеризации, которая позволит повысить энергоэффективность транспортировки сточных вод, снизить время в перебоях водоотведения и сократить численность обслуживающего персонала.  
На магистральных участках сетей водоотведения необходимо использовать шиберные задвижки, позволяющие частично или полностью перекрывать движение среды.  
План по автоматизации и диспетчеризации будет выглядеть следующим образом:
Очистные сооружения разделяются по разным техническим процессам, проводится их локальная автоматизация и оснащение приборами контроля, затем, объединяется в общую систему диспетчеризации с главным диспетчерским пунктом и вспомогательным у технолога очистных сооружений. 
Этапы локальной автоматизации:
1.Приемная камера
В приемной камере планируется установить двухканальные ультразвуковые расходомеры РСУ-003, УВР-011. Так же планируется установить датчик контроля аварийного уровня приемной камеры, для проведения действий по предотвращению переливов.  
2.Решетки. 
Планируется ввести датчик контроля уровня и организовать управление включением решеток в зависимости от повышения уровня стоков (при планируемом засорении выключенных решеток) с использованием устройств плавного пуска. Это позволит значительно снизить износ механизмов решеток, сократить эксплуатационные расходы, в том числе и на электроэнергию, повысить их эффективность за счет задержки более мелких механических фракций.
3.Песколовка.
Для повышения надежности срабатывания концевых выключателей, планируется заменить их на индуктивные датчики и затем организовать дистанционное управление.
4.Первичные и вторичные отстойники.
Планируется внедрить программно-технический комплекс Квалитет ЭКО РК-8 для непрерывного контроля уровня и влажности осадка/ила в первичных и вторичных отстойниках на основе электрофизического контроля жидкостей, что позволит контролировать уровень, послойное распределение осадка, отслеживать опорожнение и наполнение отстойников, сигнализировать о резком изменении химического состава сточных вод.
5.Аэротенки.
Планируется внедрить систему автоматического регулирования производительности воздуходувок на входе в зависимости от содержания растворенного кислорода в аэротенках, что позволит оптимизировать их работу, снизить энергопотребление и даст большой экономический эффект за счет энергосбережения.
Для обеспечения надежной работы системы регулирования планируется использовать надежные датчики растворенного кислорода на основе нового метода LDO (люминесцентное измерение растворенного кислорода), по одному на каждый аэротенк.  
Для контроля расхода воздуха и управления перераспределением между аэротенками планируется приобрести термально-массовый расходомер (например, серии t-mass фирмы Endress+Hauser). Установка в погружном исполнении – без остановок воздуходувок.
[bookmark: _Toc441658629][bookmark: _Toc470773364][bookmark: _Toc499840143]4.6. Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории муниципального образования, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения
Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории городского округа Первоуральск представлены в электронной моделе.
При строительстве сетей водоотведения учитывалось:
· участки канализационной сети будут проходить в границах красных линий;
· обязательным требованием является прокладка сети подземно;
· количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;
· прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);
· при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.
· варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.
[bookmark: _Toc441658630][bookmark: _Toc470773365][bookmark: _Toc499840144]4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для населенных пунктов является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды.
Необходимо соблюдать охранные зоны магистральных инженерных сетей, канализационных насосных станций и сооружений очистки. Для сетевых сооружений канализации на уличных проездах и др. открытых территориях, а также находящихся на территориях абонентов устанавливается следующая охранная зона:
· для сетей диаметром менее 500 мм - 10-метровая зона, по 5 м в
обе стороны от наружной стенки трубопроводов или от выступающих частей здания, сооружения;
Нормативная санитарно-защитная зона:  
· для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м;
· для очистных сооружений 150 м.
Таблица 195. Санитарно- защитные зоны для канализационных очистных сооружений
	
Сооружения для очистки сточных вод

	Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	До 0,2
	Более 0,2 до 5,0
	более 
5,0 до 
50,0
	более 
50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-
регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	
20

	
20

	
30


	Сооружения для механической и 
биологической очистки с иловыми 
площадками для сброженных 
осадков, а также иловые площадки
	
150

	
200

	
400

	
500


	Сооружения для механической и 
биологической очистки с 
термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	
100

	
150

	
300

	
400


	Поля:
а) фильтрации
б) орошения
	200
150
	300
200
	500
400
	1000
1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


[bookmark: 116]1)Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
2)Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м.
3) Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м.
4) Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5) Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.
[bookmark: 117]6) От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице выше.
7) Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100м.

Предлагаемые схемой мероприятия по проектированию и строительству систем отведения позволят улучшить санитарное состояние на территории городского округа Первоуральск и качество воды поверхностных водных объектов, протекающих по этой территории.
[bookmark: _Toc441658631][bookmark: _Toc470773366][bookmark: _Toc499840145]4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения городского округа Первоуральск представлены в электронной моделе.

[bookmark: _Toc470773367][bookmark: _Toc499840146]5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
[bookmark: _Toc399936406][bookmark: _Toc391655945][bookmark: _Toc389213838][bookmark: _Toc376195273][bookmark: _Toc420073965][bookmark: _Toc424570797][bookmark: _Toc437262641][bookmark: _Toc441658633][bookmark: _Toc470773368][bookmark: _Toc499840147]5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Эффект от внедрения данных мероприятий –  улучшения здоровья и качества жизни горожан.
Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки производственных (химически загрязненных) и хозяйственно-фекальных сточных вод, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).
Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
Вследствие специфики проекта, основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоснабжению и водоотведению напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод, в том числе из-за сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод, отсутствием зон ЗСО и СЗЗ. 
Основными проблемами, относящимися к охране окружающей среды и здоровью населения, при этом являются: 
· Высокий риск загрязнения подземных вод с поверхности (в том числе нефтепродуктами, а также вторичное микробиологическое загрязнение 
· Наличие населенных пунктов, не подключенных к централизованной системе канализации, что может являться причиной несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в природные объекты
· Неспособность канализационный очистных сооружений обеспечить полное соответствие нормативным требованиям в случае повышения количества сточных вод. 
· Несоответствие способа утилизации осадка очистных сооружений и избыточного ила наилучшим практикам и требованиям законодательства РФ.
Комплекс мер, предложенный в Схеме, направлен на разрешение этих проблем. Развитие технической составляющей системы водоотведения, а также повышение параметров энергосбережения, снижение показателей аварийности и утечек положительно сказывается на степени воздействия на окружающую среду. 
Таким образом, в долгосрочной перспективе все предложенные к реализации проекты оказывают в долгосрочной перспективе только положительное воздействие на окружающую среду, способствуют более рациональному расходованию ресурсов (воды и энергии), а также улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории городского округа Первоуральск. 
Основное негативное воздействие на окружающую среду в результате реализации предложенных проектов будет связано с этапом строительства.
Среди проектов, предложенных к реализации, отсутствует строительство новых наземных объектов на неосвоенных территориях, все проекты будут реализовываться на существующих площадках предприятия или в границах застройки (реновация и перекладка, а также строительство новых трубопроводов). Таким образом, реализация Схемы не приведет к воздействию на биоразнообразие, а также не окажет воздействия на охраняемые виды флоры и фауны региона. 
По типу воздействий на окружающую среду предложенные к реализации в рамках Схемы проекты можно разделить на несколько групп, похожих по характеру воздействия на окружающую среду:
· Замена трубопроводов, а также строительство новых сетей
· Реконструкция существующих сооружений системы водоотведения
· Строительство новых сооружений системы водоотведения
Наибольшее количество проектов, предложенных в Схеме, связаны с реновацией и заменой существующих трубопроводов, а также со строительством новых сетей канализации в существующих и проектируемых районах. 
В эту группу входят следующие проекты:
· Реновация уличных сетей канализации (самотечных и напорных коллекторов)
· Строительство сетей водоотведения 
При этом для реновации сетей предполагается использование двух методов: бестраншейной реновации и открытой перекладки сетей.  
В случае использование метода бестраншейной реновации воздействие на окружающую среду минимально. Основными воздействиями на окружающую среду при выборе этого метода будут:
· Выбросы загрязняющих веществ от транспорта и строительной техники 
· Повышенный уровень шума в районе ведения работ.
При открытой перекладке сетей, а также при прокладке новых сетей воздействий на окружающую среду больше:
· возможное нарушение существующих дорог и коммуникаций, нарушение почв, уничтожение зеленых насаждений и т.д.;
· дополнительное загрязнение воздуха за счет выбросов выхлопных газов строительной техники и используемого автотранспорта, а также возможность возникновения ветровой эрозии нарушенных почв и земляных отвалов;
· загрязнение прилегающих к строительству территорий за счет размыва земляных отвалов дождевыми стоками;
· загрязнение атмосферы пылью при выполнении земляных работ; 
· утилизация старых труб (при выполнении работ с изъятием старых труб);
· шумовое загрязнение прилегающих к строительству территорий за счет работы техники и автотранспорта.
Однако все вышеперечисленные воздействия минимизируются соблюдением всех мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, использования исправной техники, четким соблюдением сроков работ, организации работ в пределах жилых кварталов и т.д. 
После введения новых трубопроводов в эксплуатацию дополнительных негативных воздействий на окружающую среду не будет. Результатом реализации данных проектов станет повышение надежности и качества услуг, снижение рисков попадания неочищенных канализационных стоков в грунты и грунтовые воды в результате аварий. 
Следующая группа проектов подразумевает реконструкцию и модернизацию существующих объектов водоотведения. К этой группе проектов относятся:
· Реконструкция КОС
· Строительство КОС
При реализации данных проектов основные негативные воздействия на окружающую среду будут связаны непосредственно с работами по модернизации и строительстве. Однако все воздействия будут осуществляться на ограниченной территории существующих производственных площадок. Также можно ожидать увеличение транспортной нагрузки из-за использования строительного оборудования и техники, а также увеличение уровня шума в результате производства строительных работ. 
Негативное экологическое воздействие будет заключаться в следующем:
· загрязнение воздуха на площадке, где будут осуществляться работы по реализации проекта и запуску оборудования;
· засорение здания и прилегающей территории частями разобранного оборудования; 
· шумовое загрязнение рабочей площадки и прилегающей территории.
Для минимизации негативных воздействий на этапе реализации проекта необходимо проведение следующих мероприятий: 
· Планирования регулярных проверок на соответствие качества воздуха;
· Планирования уборки площадки, где реализуется проект, а также хранения и отведения отходов;
· Соблюдением графика ведения шумных работ.
Реконструкция и строительство КОС позволит устранить существующие недостатки, снижающие качества очистки сточных вод и нейтрализовать нарушения, связанные с обращением с осадком и избыточным илом очистных сооружений. С точки зрения непосредственного воздействия на окружающую среду, данное мероприятие имеет наивысшее значение, так как позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду, существующую в данный момент, а также позволит гарантировать соответствие сбрасываемых очищенных сточных вод нормативным требованиям РФ. 
Дополнительных негативных воздействий на окружающую среду в штатном режиме работы вышеназванных сооружений не ожидается. 
В предложенной Схеме предполагается строительство новых наземных сооружений. Строительство будет вестись в зоне интенсивной хозяйственной деятельности и воздействия от него на окружающую среду будут в целом аналогичными воздействиям, возникающим при модернизации существующих сооружений. Дополнительными воздействиями станет нарушение почвенного покрова в зоне строительства, как в результате непосредственно строительных работ, так и в ходе движения строительной техники, а также засорение территории строительным мусором в ходе ведения строительных работ. Однако, необходимо отметить, что данные воздействия характерны для любых строительных работ и могут быть легко минимизированы разработкой и соблюдением мероприятий по защите почвенного покрова и своевременным вывозом строительного мусора.
В результате реализации данных проектов повысится процент территорий, охваченных централизованной канализацией, что приведет к снижению риска нелегального сброса неочищенных сточных вод на рельеф. Результатом станет повышение уровня санитано-эпидемиологической безопасности населенных пунктов, а также гарантия очистки всего объема сточных вод с учетом потенциального роста городского округа. 
В целом, в результате рассмотрения предложенных проектов Схемы можно сделать вывод, что основное негативное воздействие на окружающую среду будет связано с этапом реализации, и не будет выходить за рамки воздействий, обычных для ведения любых строительных работ. В долгосрочной же перспективе выполнение данных мероприятий позволит повысить уровень охраны окружающей среды городского округа (в первую очередь за счет мероприятий, связанных с водоотведением). 
[bookmark: _Toc470773369][bookmark: _Toc499840148]5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
При строительстве новых очистных сооружений и реконструкции существующих необходимо предусмотреть мероприятия по утилизации осадка сточных вод.
Обработка смеси осадка из первичных отстойников и избыточного активного ила должна включать: 
- стабилизацию в минерализаторе; 
- уплотнение в радиальном первичном отстойнике; 
- цетрифугирование с предварительной добавкой флокулянта, накопление кека в бункерах и последующий вывоз его на площадки складирования. 
В результате обработки осадков сточных вод получается конечный продукт, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации, и сведен к минимуму ущерб, наносимый окружающей среде и обеспечивается экологическая безопасность населения.	
[bookmark: _Toc470773370][bookmark: _Toc499840149][bookmark: _Toc441658635]6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Потребность в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице ниже.
Общая величина необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, определенная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, составляет 1610084,62 тыс. руб.
Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.
Для расчета цен на строительство и реконструкцию объектов системы водоотведения был проведен анализ стоимости аналогичных объектов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Цены на реконструкцию и строительство сетей водоотведения рассчитаны согласно НЦС 81-02-14-2014 Сети водоснабжения и канализации. Удельные цены, принятые для расчета представлены в таблице ниже.
Таблица 196. Цена на строительство сетей канализации
	Номер расценок
	Наименования
	Цена тыс. руб. за 1 км

	Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб

	14-15-004-02
	160 мм и глубиной 3 м
	3960,12

	14-15-004-06
	200 мм и глубиной 3 м
	3990,90

	14-15-004-10
	300 мм и глубиной 3 м
	4727,79

	14-15-004-14
	400 мм и глубиной 3 м
	5401,27

	14-15-004-18
	500 мм и глубиной 3 м
	7553,48


Объем финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из возможностей местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.
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Таблица 197. Капитальные вложения в систему водоотведения
	№ п/п
	Мероприятия
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Итого

	г. Первоуральск

	1
	от КНС №4А, вдоль южной границы района Первомайский и по ул. Черняховского 
	
	34075,45
	34075,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	68150,90

	2
	Перекладка участока самотечного коллектора Ø600, 500мм по ул.Трактовой от места соединения старого и нового Динасовских коллекторов до пересечения ул.Путейцев и Трактовой 
	
	
	9455,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	9455,58

	3
	Перекладка напорного коллектора от КНС, расположенной по ул. III Интернационала у плотины Верхне-Шайтанского водохранилища до коллектора Ø700мм по ул.Береговой
	
	
	23638,95
	
	
	
	
	
	
	
	
	23638,95

	4
	самотечный коллектор от ж.р. Шайтанка, Птицефабрика
	
	
	
	48383,52
	
	
	
	
	
	
	
	48383,52

	5
	напорный коллектор от КНС ж.р. Птицефабрика до городского коллектора Ø1000 мм
	
	
	28366,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	28366,74

	6
	самотечный коллектор вдоль дороги от района Пильная
	
	37822,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	37822,32

	7
	самотечно-напорный коллектор (со станцей перекачки №1) прокладываемый по ул.Щербакова, по правому берегу р.Ельничная, ул.Белинского.
	
	
	24191,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	24191,76

	8
	строительство самотечных| коллекторов на территории жилых районов Талица, Магнитка, Первомайский, совхоз Первоуральский, Динас, Калата, Чусовской
	
	
	
	30239,70
	
	
	
	
	
	
	
	30239,70

	9
	Перекладка участока существующего самотечного коллектора с большим заглублением у водоема на р.Талица
	
	7920,24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7920,24

	10
	перекладка существующего напорного коллектора Ø200 мм от насосной станции перекачки совхоза Первоуральский до существующего самотечного коллектора Ø600 мм 
	
	
	7091,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	7091,69

	11
	перекладка существующего самотечного коллектора Ø250мм, между жилым районом Магнитка и насосной станцией перекачки №4А
	
	
	
	
	9928,36
	
	
	
	
	
	
	9928,36

	12
	Строительство самотечных сетей
	
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	9455,58
	94555,80

	13
	Строительство КНС
	
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	22500,00
	225000,00

	14
	Реконструкция сетей
	
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	30730,64
	307306,35

	15
	Рекострукция ОС
	116014,70
	61000,00
	61000,00
	60267,00
	
	
	
	
	
	
	
	298281,70

	16
	Реконструкция КНС
	
	
	8000,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	8000,00

	
	Итого
	116014,70
	203504,23
	258506,38
	201576,44
	72614,57
	62686,22
	62686,22
	62686,22
	62686,22
	62686,22
	62686,22
	295189,75

	п. Билимбай

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	5460,60
	54605,97

	2
	Реконструкция сетей
	
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	32148,97

	3
	Рекострукция ОС
	
	
	32000,00
	32000,00
	
	
	
	
	
	
	
	64000,00

	
	Итого по п. Билимбай
	0,00
	8675,49
	40675,49
	40675,49
	8675,49
	8675,49
	8675,49
	8675,49
	8675,49
	8675,49
	8675,49
	150754,95

	 д. Извездная

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	
	
	
	
	
	14183,37

	
	Итого по с. Битимка
	0,00
	0,00
	0,00
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14183,37

	с. Битимка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	16547,27

	2
	Реконструкция сетей
	
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	9455,58

	
	Итого по п. Билимбай
	0,00
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	2600,28
	26002,85

	п. Вересовка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	567,33
	5673,35

	2
	Реконструкция сетей
	
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	661,89
	6618,91

	
	Итого по п. Билимбай
	0,00
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	1229,23
	12292,25

	д. Коновалово

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	5830,94
	5830,94
	5830,94
	
	
	
	
	
	17492,82

	
	Итого по п. Билимбай
	0,00
	0,00
	0,00
	5830,94
	5830,94
	5830,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17492,82

	д. Макарова

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	3782,23
	3782,23
	3782,23
	
	
	
	
	
	11346,70

	
	Итого по п. Билимбай
	0,00
	0,00
	0,00
	3782,23
	3782,23
	3782,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11346,70

	д. Крылосово

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	1891,12
	18911,16

	2
	Реконструкция сетей
	
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	1323,78
	13237,81

	
	Итого по д. Крылосово
	0,00
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	3214,90
	32148,97

	п. при ж.д. ст. Хрустальная

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	14183,37

	2
	Реконструкция сетей
	
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	236,39
	2363,90

	3
	Рекострукция ОС
	
	
	32000,00
	32000,00
	
	
	
	
	
	
	
	64000,00

	
	Итого по п. при ж/д ст. Хрустальная
	0,00
	1654,73
	33654,73
	33654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	1654,73
	80547,27

	п. Кузино

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	11031,51
	11031,51
	11031,51
	
	
	
	
	
	
	33094,53

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	20000,00
	20000,00
	
	
	
	
	
	
	40000,00

	
	Итого п. Кузино
	0,00
	0,00
	11031,51
	31031,51
	31031,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73094,53

	п. Новоуткинск

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	945,56
	9455,58

	2
	Реконструкция сетей
	
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	4018,62
	40186,22

	3
	Рекострукция ОС
	
	
	32000,00
	32000,00
	
	
	
	
	
	
	
	64000,00

	
	Итого п. Новоуткинск
	0,00
	4964,18
	36964,18
	36964,18
	4964,18
	4964,18
	4964,18
	4964,18
	4964,18
	4964,18
	4964,18
	113641,80

	п. Прогресс

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	7564,46
	7564,46
	7564,46
	7564,46
	7564,46
	
	
	
	
	
	37822,32

	
	Итого п. Прогресс
	0,00
	7564,46
	7564,46
	7564,46
	7564,46
	7564,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37822,32

	с. Новоалексеевское

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	11346,70
	11346,70
	11346,70
	11346,70
	11346,70
	
	
	
	
	
	56733,48

	
	Итого с. Новоалексеевское
	0,00
	11346,70
	11346,70
	11346,70
	11346,70
	11346,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56733,48

	п. Решеты

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	14183,37

	2
	Реконструкция сетей
	
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	47277,90

	3
	Рекострукция ОС
	
	
	32000,00
	32000,00
	
	
	
	
	
	
	
	64000,00

	
	Итого п. Решеты
	0,00
	6146,13
	38146,13
	38146,13
	6146,13
	6146,13
	6146,13
	6146,13
	6146,13
	6146,13
	6146,13
	125461,27

	п. Перескачка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	6303,72
	6303,72
	6303,72
	
	
	
	
	
	
	18911,16

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	15000,00
	15000,00
	
	
	
	
	
	
	30000,00

	
	Итого п. Перескачка
	0,00
	0,00
	6303,72
	21303,72
	21303,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48911,16

	п. Коуровка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	2048,71
	2048,71
	2048,71
	
	
	
	
	
	
	6146,13

	
	Итого п. Коуровка
	0,00
	0,00
	2048,71
	2048,71
	2048,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6146,13

	с. Слобода

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	3151,86
	3151,86
	3151,86
	
	
	
	
	
	9455,58

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	15000,00
	15000,00
	
	
	
	
	
	30000,00

	
	Итого с. Слобода
	0,00
	0,00
	0,00
	3151,86
	18151,86
	18151,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39455,58

	п. Шадриха

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	
	
	
	
	
	
	
	4255,01

	
	Итого п. Шадриха
	0,00
	1418,34
	1418,34
	1418,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4255,01

	д. Трека

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	1300,14
	1300,14
	1300,14
	1300,14
	
	
	
	
	5200,57

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	13000,00
	13000,00
	
	
	
	
	26000,00

	
	Итого д. Трека
	0,00
	0,00
	0,00
	1300,14
	1300,14
	14300,14
	14300,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31200,57

	п. Меркитасиха

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4964,18
	4964,18
	9928,36

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13000,00
	13000,00
	26000,00

	
	Итого п. Меркитасиха
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17964,18
	17964,18
	35928,36

	п. Дидино

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5436,96
	5436,96
	10873,92

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11000,00
	11000,00
	22000,00

	
	Итого п. Дидино
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16436,96
	16436,96
	32873,92

	п. Ильмовка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5200,57
	5200,57
	10401,14

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11000,00
	11000,00
	22000,00

	
	Итого п. Ильмовка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16200,57
	16200,57
	32401,14

	д. Каменка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	2206,30
	2206,30
	2206,30
	
	
	
	
	
	6618,91

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	12000,00
	12000,00
	
	
	
	
	
	24000,00

	
	Итого д. Каменка
	0,00
	0,00
	0,00
	2206,30
	14206,30
	14206,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30618,91

	п. Канал

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	31518,60
	31518,60
	31518,60
	
	
	
	
	
	
	
	94555,80

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	20000,00
	20000,00
	
	
	
	
	
	
	
	40000,00

	
	Итого п. Канал
	0,00
	31518,60
	51518,60
	51518,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	134555,80

	с. Нижнее Село

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	4727,79
	4727,79
	4727,79
	
	
	
	
	14183,37

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	11000,00
	1000,00
	
	
	
	
	12000,00

	
	Итого с. Нижнее Село
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4727,79
	15727,79
	5727,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26183,37

	п. Новая Трека

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	2363,90
	2363,90
	
	
	
	
	4727,79

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	10000,00
	10000,00
	
	
	
	
	20000,00

	
	Итого п. Новая Трека
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12363,90
	12363,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24727,79

	д. Старые Решеты

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	28366,74

	
	Итого д. Старые Решеты
	0,00
	0,00
	0,00
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	3545,84
	28366,74

	п. Флюс

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	3467,05
	3467,05
	3467,05
	
	
	
	10401,14

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	
	12000,00
	12000,00
	
	
	
	24000,00

	
	Итого п. Флюс
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3467,05
	15467,05
	15467,05
	0,00
	0,00
	0,00
	34401,14

	д. Хомутовка

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	3073,06
	3073,06
	
	
	6146,13

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	
	
	10000,00
	10000,00
	
	
	20000,00

	
	Итого д. Хомутовка
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13073,06
	13073,06
	0,00
	0,00
	26146,13

	д. Черемша

	1
	Строительство самотечных сетей
	
	
	
	
	
	
	
	
	2600,28
	2600,28
	
	5200,57

	2
	Строительство ЛОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	11000,00
	11000,00
	
	22000,00

	
	Итого д. Черемша
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13600,28
	13600,28
	0,00
	27200,57

	
	Всего ГО Первоуральск
	116014,70
	283837,26
	506223,35
	508838,52
	230667,51
	206186,15
	142575,87
	123257,10
	121390,34
	158918,98
	145318,70
	1610084,62



Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.


[bookmark: _Toc470773371][bookmark: _Toc499840150][bookmark: _Toc441658636]7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунальных хозяйств.
[bookmark: _Toc399936410][bookmark: _Toc391655949][bookmark: _Toc389213842][bookmark: _Toc376195277][bookmark: _Toc420073970][bookmark: _Toc421689365][bookmark: _Toc437262645][bookmark: _Toc441658637][bookmark: _Toc470773372][bookmark: _Toc499840151]7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
[bookmark: _Toc399936411][bookmark: _Toc391655950][bookmark: _Toc389213843][bookmark: _Toc376195278][bookmark: _Toc420073971][bookmark: _Toc421689366][bookmark: _Toc437262646][bookmark: _Toc441658638][bookmark: _Toc470773373]Аварийность системы канализации. Учитывается общее число как аварий (провалы, аварии на напорных коллекторах), так и засоры в сети. Основная доля приходится на засоры. В городах РФ этот показатель обычно колеблется в пределах 3 на км. Снижение данного показателя требует проведения ряда работ, связанных с увеличением программы перекладки сетей, изменения режима работы основных КНС. Дополнительно оптимально выполнить работы по телеинспекционному обследованию наиболее проблемных коллекторов. При выявлении контруклонов, обрушений, корневых прорастаний и иных факторов замедления скорости потока и накопления отложений требуется разработать программу первоочередной перекладки (ремонта) сетей. 
[bookmark: _Toc499840152]7.2. Показатели качества обслуживания клиентов
1. [bookmark: _Toc399936412][bookmark: _Toc391655951][bookmark: _Toc389213844][bookmark: _Toc376195279][bookmark: _Toc420073972][bookmark: _Toc421689367][bookmark: _Toc437262647]Доля потребителей с гарантированным предоставлением услуг в течение 24 часа в сутки. С учетом перспективного развития требуется перекладка ряда коллекторов, имеющих сверхнормативные линейные потери напора. 
2. [bookmark: _Toc441658639][bookmark: _Toc470773374]Обеспеченность услугами централизованного водоотведения. Для увеличения показателя требуется строительство канализационных сетей, строительство и реконструкция существующих КОС.
[bookmark: _Toc499840153]7.3. Показатели качества очистки сточных вод
1. Доля проб, очищенных до нормативного уровня. В настоящее время большая часть сточных вод не соответствует согласованным нормативным требованиям очистки.
2. Объем стоков, пропущенный через КОС. Для областных центров центральной части РФ данный показатель обычно составляет 96-99%. Следует учитывать, что часть частного сектора вообще не имеет канализации, водоотведение осуществляется в выгребы и высока вероятность незаконного тайного сброса отходов из выгребов в окружающую среду. Улучшение показателя требует строительства канализационных сетей в неканализованных населенных пунктах городского округа Первлуральск.
[bookmark: _Toc399936413][bookmark: _Toc391655952][bookmark: _Toc389213845][bookmark: _Toc376195280][bookmark: _Toc420073973][bookmark: _Toc421689368][bookmark: _Toc437262648][bookmark: _Toc441658640][bookmark: _Toc470773375][bookmark: _Toc499840154]7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
1. Энергоэффективность системы водоотведения. В целом превышает средние по РФ значения на 25-30%. Для снижения данного показателя необходимо замена насосов на более эффективные.
[bookmark: _Toc399936414][bookmark: _Toc391655953][bookmark: _Toc389213846][bookmark: _Toc420073974][bookmark: _Toc421689369][bookmark: _Toc437262649][bookmark: _Toc441658641][bookmark: _Toc470773376][bookmark: _Toc499840155]7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод
1. [bookmark: _Toc399936415][bookmark: _Toc391655954][bookmark: _Toc389213847][bookmark: _Toc420073975][bookmark: _Toc421689370][bookmark: _Toc437262650][bookmark: _Toc441658642][bookmark: _Toc470773377]Необходимо уменьшение доли расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения.
[bookmark: _Toc499840156]7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Основными задачами ближайших пяти лет для предприятия можно считать улучшение таких целевых показателей, как увеличение доли подключенных к системе центрального водоотведения, повышение энергоэффективности системы водоотведения за счет замены неэффективеного насосного оборудования и снижения энергопотребления не менее, чем на 30%, автоматизации ряда производственных процессов (в частности, КОС), обеспечение надежности и бесперебойности услуг по водоотведению (сокращение числа засоров не менее, чем на 30%). В более долгосрочной перспективе – повышение качества обслуживания за счет подключения к системе не менее 85% домовладений, дальнейшее снижение аварийности и обеспечение новых подключений. 
Плановые целевые показатели приведены в таблице ниже. Планируемые целевые показатели приняты с учетом оценки технических возможностей по их достижению общепринятыми мировыми технологиями и значениями показателей, средними или выше среднего по областным центрам центральной части РФ.
Таблица 198. Прогноз значений целевых показателей при реализации Схемы водоотведения
	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель (2016г.)
	Целевой показатель (2027г.)

	1. Показатели качества очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
	0,0
	0,0

	
	1. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %
	-
	0,0

	
	1. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросом, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительная к видам централизованных систем водооотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %
	94,6
	69,1

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед/км
	1,31
	1,31

	3. Показатели энергетической эффективности
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,2289
	0,2289

	
	1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3
	0,0723
	0,0723


[bookmark: _Toc470773378][bookmark: _Toc499840157][bookmark: _Toc441658643]8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация неопределенна в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, города передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.
На территории городского округа Первоуральск бесхозяйных объектов систем водоотведения не выявлено.
Эксплуатировать и обслуживать выявленные бесхозяйные объекты водоотведения согласно ст.8 п.5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» должна организация, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей. Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением Администрации городского округа Первоуральск, осуществляющим полномочия по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности городского округа Первоуральск.

2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	149.02600000000001	149.761	149.83000000000001	149.58000000000001	149.279	148.44999999999999	147.52000000000001	


Динамика численности населения г.Первоуральск, тыс.чел.


2015	2025	2035	153.54900000000001	186.86500000000001	231.99799999999999	


Численность населения, тыс.чел.

Факт	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	149.02600000000001	149.761	149.83000000000001	149.58000000000001	149.279	148.44999999999999	147.52000000000001	Прогноз	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	149.58000000000001	149.279	148.44999999999999	147.52000000000001	147.27048380391659	147.02138964099552	146.77271679740741	146.52446456053028	146.27663221894744	146.02921906244552	145.7822243820124	145.53564746983523	145.28948761929828	145.04374412498109	144.79841628265626	144.55350338928756	144.30900474302788	144.06491964321725	143.82124739038076	143.57798728622663	143.33513863364414	143.09270073670166	Проекты планировок	149.58000000000001	149.279	148.44999999999999	147.52000000000001	149.71393055555558	151.90786111111115	153.32329166666671	154.32172222222226	155.32015277777782	156.31858333333338	157.31701388888894	158.31544444444449	159.29263636363643	160.26982828282837	161.24702020202031	162.22421212121225	163.20140404040419	164.17859595959612	165.15578787878806	166.13297979798	167.11017171717194	168.08736363636388	ГП	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	149.58000000000001	153.54900000000001	156.88060000000002	160.21220000000002	163.54380000000003	166.87540000000004	170.20700000000005	173.53860000000006	176.87020000000007	180.20180000000008	183.53340000000009	186.86500000000001	191.3783	195.89159999999998	200.40489999999997	204.91819999999996	209.43149999999994	213.94479999999993	218.45809999999992	222.9713999999999	227.48469999999989	231.99799999999999	Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	133.6	134	134.36099999999999	124.52800000000001	124.5	125.364	125.49	125.57299999999999	125.495	124.98099999999999	124.447	



Общая площадь жилого фонда, тыс.м2

Факт	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	3380	3494	3536.5	3583.5	3609.5	3664.7	3636.54	3732.2	3794	Прогноз	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	3732.2	3794	3849.1949277775893	3905.1928286844286	3962.0053843346127	4019.6444462857908	4078.122038511498	4137.4503599094523	4197.6417868463432	4258.7088757396423	4320.664365676972	4383.5211810735836	4447.2924343684945	4511.9914287598467	4577.6316609800633	4644.2268241113761	4711.7908104423122	4780.3377143657372	4849.8818353190591	4920.4376807672088	4992.0199692290107	5064.6436333475876	Проекты планировок	3732.2	3794	3849.1949277775893	3905.1928286844286	3986.7374286844288	4068.282028684429	4116.7311286844288	4150.8771286844285	4185.0231286844282	4219.169128684428	4253.3151286844277	4287.4611286844274	4320.3934923207908	4353.3258559571541	4386.2582195935174	4419.1905832298808	4452.1229468662441	4485.0553105026074	4517.9876741389708	4550.9200377753341	4583.8524014116974	4616.7847650480608	ГП	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	3732.2	3669	3786.4279999999999	3903.8559999999998	4021.2839999999997	4138.7119999999995	4256.1399999999994	4373.5679999999993	4490.9959999999992	4608.4239999999991	4725.851999999999	4843.28	5023.348	5203.4160000000002	5383.4840000000004	5563.5520000000006	5743.6200000000008	5923.688000000001	6103.7560000000012	6283.8240000000014	6463.8920000000016	6643.96	



Количество выданных разрешений на строительство	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	38	28	30	39	60	247	221	174	Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию	
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	38	38	31	24	17	36	23	29	




ППМУП «Водоканал»	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»	ООО «Акваресурс»	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»	ООО «ЗБВ «Квадра»	19558.46	191.25	291.74709999999999	88.164000000000001	96.17	



население	бюджетные предприятия	промышленные предприятия	прочие	0.40588601501247823	5.4312494658259457E-2	0.49460365019369379	4.5197840135568511E-2	

Реализовано (в т.ч. собственные нужды)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	13947.779858799999	15310.754712545455	16673.729566290909	18036.704420036367	19399.679273781821	20762.654127527276	22125.628981272734	23488.603835018188	24851.578688763642	26214.5535425091	27577.528396254555	28940.503250000009	Потери воды	6385.1232412000018	6094.062524500001	5803.0018078000012	5511.9410911000014	5220.8803744000015	4929.8196577000008	4638.758941000001	4347.6982243000002	4056.6375076000004	3765.5767909000006	3474.5160742000003	3183.4553575	


Реализовано (в т.ч. собственные нужды)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	13947.779858799997	14714.090207999998	15480.400557199999	16246.710906399998	17013.021255599997	17779.331604799998	18545.641953999999	19311.9523032	20078.262652399997	20844.573001599998	21610.883350799995	22377.193699999996	Потери воды	6385.1232412000018	6028.4294290000016	5671.7356168000015	5315.0418046000013	4958.3479924000012	4601.6541802000011	4244.960368	3888.2665558000003	3531.5727436000002	3174.8789314000001	2818.1851191999999	2461.4913069999993	



население	бюджетные предприятия	промышленность	прочие	0.43669999999999998	4.8300000000000044E-2	0.48360000000000014	3.1399999999999845E-2	


население	бюджетные предприятия	промышленность	прочие	0.4128	5.28E-2	0.49109999999999998	4.3300000000000081E-2	

потери воды по первому варианту развития городского округа, тыс. м3/год	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	6385.1232412000008	6094.062524500001	5803.0018077999994	5511.9410911000014	5220.8803743999997	4929.8196577000017	4638.758941	4347.6982242999984	4056.6375076000004	3765.5767908999987	3474.5160742000007	3183.4553574999991	потери воды по второму варианту развития городского округа, тыс. м3/год	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	6385.1232412000027	6028.4294289999998	5671.7356168000006	5315.0418046000032	4958.3479924000021	4601.6541801999992	4244.960368	3888.2665558000008	3531.5727436000016	3174.8789313999987	2818.1851191999995	2461.4913070000002	



производительность водоочистных сооружений, м3/сут	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	8000	8000	15000	23000	35999.999999999993	44449.551428571431	52899.102857142861	61348.654285714292	69798.205714285723	78247.757142857154	86697.308571428584	95146.860000000015	Реализация воды по 1 варианту, м3/сут	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	38213.095503561643	41947.273185056038	45681.450866550433	49415.628548044842	53149.80622953923	56883.98391103364	60618.161592528042	64352.33927402243	68086.51695551684	71820.694637011227	75554.872318505644	79289.050000000017	Реализация воды по 2 варианту, м3/сут	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	38213.09550356165	40312.595912328776	42412.096321095894	44511.59672986302	46611.097138630146	48710.597547397272	50810.097956164398	52909.598364931517	55009.09877369865	57108.599182465769	59208.099591232894	61307.6	



производительность водозаборных сооружений, м3/сут	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	78677.999999999985	78678	81371.501459999999	84065.002919999999	86758.504379999998	89452.005839999998	92145.507299999997	94839.008759999997	97532.510219999996	100226.01168	102919.51314	105613.01460000001	Подъем воды по 1 варианту, м3/сут	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	55706.583835616431	58643.334896014945	61580.085956413452	64516.837016811965	67453.588077210472	70390.339137608971	73327.090198007485	76263.841258405984	79200.592318804498	82137.343379203012	85074.094439601526	88010.84550000001	Подъем воды по 2 варианту, м3/сут	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	55706.583835616431	56828.820923287669	57951.058010958906	59073.295098630144	60195.532186301374	61317.769273972597	62440.006361643835	63562.243449315072	64684.480536986302	65806.717624657525	66928.954712328748	68051.191799999986	
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