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Общая характеристика Первоуральского городского округа
[bookmark: _Toc407026039][bookmark: _Toc435460242][bookmark: _Toc436567982]Свердловская область входит в состав Уральского Федерального округа (УФО). Центром Свердловской области является город Екатеринбург.
УФО включает 4 области: Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую; и 2 автономных округа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий.
Регионы Уральского федерального округа входят в Уральский и Западно-Сибирский экономические районы.
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[bookmark: _Ref489277532]Рисунок 1. Расположение Уральского федерального округа на территории РФ
Территория УФО – 1818,50 тыс. кв. км (10,6% от территории РФ), на которой проживает - 12,27 млн. человек (8,4% от общего населения РФ). 
На территории Уральского федерального округа сосредоточены значительные запасы нефти (около 70%), газа (более 90%), железной руды (около 15%), марганцевой руды (27%), угля, свинца, золота, серебра, никеля и других полезных ископаемых.
Свердловская область расположена в средней части Уральских гор и на западе Западно-Сибирской равнины, граничит: на востоке – с Тюменской областью, на юге – с Курганской и Челябинской областями, Республикой Башкортостан, на западе – с Пермским краем, на севере – с Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом.
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Рисунок 2. Свердловская область
На начало 2017 года численность постоянного населения Свердловской области составляла 4 млн 330 тыс. 006 человек
На территории Свердловской области расположены 47 городов, 26 рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1804 сельских населенных пункта. Местное самоуправление осуществляется на территории 94 муниципальных образований.
Свердловская область находится в 2000 километрах к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии, на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и информационных ресурсов.
Свердловская область - это крупная экономически развитая территория России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной активности, один из наиболее перспективных субъектов Российской Федерации.
Первоуральск (до 1920 года - Васильевско-Шайтанский поселок) — административный центр городского округа Первоуральск, город областного подчинения в Свердловской области России, четвертый по численности населения города в Свердловской области после Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска -Уральского. 
Город расположен на реках Чусовая и Большая Шайтанка (приток Чусовой), в 40 км западнее Екатеринбурга, рядом с городом Ревда. Географическое расположение: Первоуральск находится в центральной части Евразии, в 1627 км к востоку от Москвы, в 40 км к западу от Екатеринбурга. 
Географические координаты: 56°54' северной широты, 60°00' восточной долготы, 358 м над уровнем моря. Город расположен на центральном склоне Уральских гор, по берегам реки Большая Шайтанка, на которой в городе образованы 2 пруда - Нижний пруд и Верхний пруд. Чусовая, Шайтанка, Малая Шайтанка, Ельничная, на которой в пределах города Пильный пруд; Пильный Лог; Черная (Пахотка); Талица; Магнитная; Ольховка. В лесопарковой зоне направлении от Первоуральска до Новоалексеевской проходит официальная граница между Европой и Азией.
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Рисунок 3. ГО Первоуральск
Муниципальное образование включает 30 населённых пунктов, а административно-территориальная единица области — 28 населённых пунктов, ещё два населённых пункта в рамках административно-территориального устройства области входят в состав соседней административно-территориальной единицы — Нижнесергинского района.
Перечень населенных пунктов, входящих в ГО Первоуральск, с указанием типа и административно-территориальной единицы, включающей данные населенные пункты, представлен в таблице ниже.
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[bookmark: _Ref487444435]Таблица 1. Перечень населенных пунктов ГО Первоуральск
	№
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Административно-территориальная единица

	1
	Билимбай
	посёлок
	город Первоуральск

	2
	Битимка
	село
	Битимский сельсовет

	3
	Вересовка
	посёлок
	Битимский сельсовет

	4
	Дидино
	посёлок
	город Нижние Серги Нижнесергинского района

	5
	Извездная
	деревня
	Битимский сельсовет

	6
	Ильмовка
	посёлок
	город Нижние Серги Нижнесергинского района

	7
	Каменка
	деревня
	Нижнесельский сельсовет

	8
	Канал
	посёлок
	Новоалексеевский сельсовет

	9
	Коновалово
	деревня
	Битимский сельсовет

	10
	Коуровка
	посёлок
	город Первоуральск

	11
	Крылосово
	деревня
	Битимский сельсовет

	12
	Кузино
	посёлок
	город Первоуральск

	13
	Макарова
	деревня
	Битимский сельсовет

	14
	Меркитасиха
	посёлок
	город Первоуральск

	15
	Нижнее Село
	село
	Нижнесельский сельсовет

	16
	Новая Трека
	посёлок
	город Первоуральск

	17
	Новоалексеевское
	село
	Новоалексеевский сельсовет

	18
	Новоуткинск
	посёлок
	город Первоуральск

	19
	Первоуральск
	город, административный центр
	город Первоуральск

	20
	Перескачка
	посёлок
	город Первоуральск

	21
	Прогресс
	посёлок
	город Первоуральск

	22
	Решёты
	посёлок
	Новоалексеевский сельсовет

	23
	Слобода
	село
	город Первоуральск

	24
	Старые Решёты
	деревня
	Новоалексеевский сельсовет

	25
	Трека
	деревня
	Нижнесельский сельсовет

	26
	Флюс
	посёлок
	Новоалексеевский сельсовет

	27
	Хомутовка
	деревня
	город Первоуральск

	28
	Хрустальная
	посёлок железнодорожной станции
	Новоалексеевский сельсовет

	29
	Черемша
	деревня
	Битимский сельсовет

	30
	Шадриха
	посёлок
	город Первоуральск


Поселок Билимбай
Билимбай — посёлок (до 2004 — посёлок городского типа), входящий в городской округ Первоуральск Свердловской области. Расположен в 60 км западнее Екатеринбурга. 
В п. Билимбай на сегодняшний день насчитывается около 40 предприятий, организаций и учреждений, в том числе ОАО «Завод ТИМ».
Билимбаевский завод термоизоляционных материалов успешно работает на российском рынке и приобрел репутацию надежного делового партнера. Основная миссия предприятия — быстрое и качественное обеспечение потребителей современными термоизоляционными материалами.
Сегодня предприятие расположено на трех отдельных площадях и имеет в своем составе: карьер для добычи природного сланца, склады готовой продукции с собственными железнодорожными путями, промышленную площадь, на которой расположены все основные и вспомогательные производства.
Предприятие постоянно осваивает производство новых видов утеплителя, располагает достаточной экспериментальной базой, хорошо оснащенной лабораторией и имеет давние научные и деловые связи с Уральской Государственной Лесотехнической академией и Уральской Государственной горно-геологической академией. Это позволяет успешно вести работу по производству утеплителя, соответствующего современным требованиям.
Поселок Кузино
Кузино — станционный посёлок в Свердловской области, входящий в городской округ Первоуральск. Расположен в 38 км к западу от города Первоуральска на речке Каменке (входит в систему реки Чусовой).
Территория Кузино относится к подзоне южной тайги Среднего Урала, для которой характерен живописный ландшафт, составленный из невысоких лесистых холмов и увалов, покрытых преимущественно сосновыми лесами, с небольшими реками и мелкими водоёмами.
Несмотря на то, что станция Кузино входит в состав Свердловской железной дороги и номинально считается важным узлом — через станцию по главному ходу Транссиба (двухпутное электрифицированное направление) следуют десятки пар поездов в сутки), — местное железнодорожное депо (обслуживало меридиональное направление Дружинино- Кын-Чусовская) было закрыто после экономического кризиса в конце 90-х. В настоящее время здесь ведётся лишь весьма ограниченная сортировочная и маневровая работа, большинство путей западного парка не действуют и частично демонтированы. Большая часть построек бывшего депо либо разрушена, либо не используется.
Поселок Новоуткинск
Расположен на берегу реки Утка (приток Чусовой) в 29 км на северо-запад от Первоуральска, в 3 км от ж/д станции Коуровка на линии Пермь — Екатеринбург.
Датой основания Новоуткинска считается 1749 год, когда был пущен Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод. Завод принадлежал казне, но уже в 1758 году его отдали в залог графу Ягужинскому, а тот в 1778 году перепродал его крупному уральскому заводчику Савве Яковлеву. По фамилии нового владельца за заводом и заводским поселком закрепилось название Утка Яковлева. При этом находившийся неподалеку на другой речке Утке завод называли Уткой Демидова. С приходом советской власти Утку Демидова переименовали в Старую Утку, а Утку Яковлева – в Новую Утку (поскольку это был более молодой завод).
Поселок Вересовка
Вересовка — посёлок, входящий в состав городского округа Первоуральск Свердловской области. Расположен на правом берегу реки Чусовой в трёх километрах западнее посёлка Билимбай. Название дано из-за обилия произрастания на этом месте тёмно-зелёных кустов вереса (можжевельника).
Село Новоалексеевское
Село расположено в 10 км к востоку от административного центра городского округа - города Первоуральска.
Село Новоалексеевское (под первоначальным названием Новые Решёты) было основано в 1800 году (по другим данным — в 1815 году) при речке Решётка. Первоначальное население села состояло из рекрутированных непременных работников, переданных правительством владельцу Верх-Исетского завода Яковлеву. В рекруты были зачислены крестьяне из разнообразных поселений Екатеринбургского, Камышловского, Шадринского уездов, а также из Бисерти и Ревдинского завода.
Главным хозяйственным занятием переселённых рекрут была рубка дров, выжиг древесного угля и доставка его в Верх-Исетский завод. Часть населения занималась держанием постоялых дворов — деревня располагалась на Московско-Сибирском тракте. Вся деревня была построена в одну широкую улицу вдоль этого тракта: большая её часть находилась на правом берегу речки Решётки, на левом берегу располагалось только четыре двора.


Поселок Динас 
Микрорайон города Первоуральск в западной части, между реками Чусовая и Шайтанка. На северном краю - станция Подволошная Транссибирской ж.д.
Возник в 1932 году при строительстве Динасового завода, от которого и получил наименование.   Посёлок Динас (краткое наименование, принятое народом) входит в черту г. Первоуральск, и связан с центром города автобусным маршрутом.
Первоуральский динасовый завод основан в 1932 году. В России и за рубежом известен как стабильная, финансово-устойчивая, прочно занявшая свою рыночную нишу компания. 
Огнеупорные изделия и материалы «ДИНУРА» нужны металлургам, стекольщикам, производителям стройматериалов, машиностроителям. Среди постоянных и давних партнёров предприятия: Западно-Сибирский металлургический комбинат, Губахинский и Кемеровский коксохимические заводы, Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Нижнетагильский и Череповецкий металлургические комбинаты. 
ОАО «ДИНУР» продолжает содержать, развивать и строить разнообразную, открытую социально-культурную инфраструктуру. Завод оказывает финансовую помощь на развитие материально-технической базы школам и больницам города, помогает учителям и медикам решать жилищные вопросы, в структуре завода находится Совет ветеранов. 
Поселок Доломитовый
Доломитовый, посёлок близ ж.-д. ст. Билимбай. Топоним возник на производственном фундаменте. Недалеко в карьере разрабатывается месторождение доломита, используемого во многих отраслях промышленности.
Поселок Крылосово
Крылосово, деревня, на левом берегу реки Чусовой в устье речки Черемшанки, в 9 км. на северо-запад от п. Билимбай.  В описании селений Екатеринбургского уезда, приведённого в "Сборнике статистических сведений", отмечено: «Деревня Крылосово основана раньше Билимбая для устройства пристани, перевоза проезжающих и поправки Сибирского тракта на левом берегу Чусовой поселенцами из Кунгурского уезда деревни Крылосовой.
Поселок Битимка
Битимка, посёлок на одноимённой речке, в 17 км. к западу от гор. Первоуральск. В 30-х годах XVIII века речка была запружена, на ней построена "пильная мельница о двух рамах". Лес пилили на строительство барок для Билимбаевского чугуноплавильного завода.  При пильной возникла деревенька, которой присвоили имя речки.
Посёлок при железнодорожной станции Хрустальная
Хрустальная - поселок МО "ГО Первоуральск", 15 км на ВЮВ от города Первоуральск, между р. Решетка и левым притоком р. Чаша. Одноименная узловая станция Транссибирской и Свердловской окружной железной дороги. В 1,5 км на юг проходит Московский тракт. Основан в связи с разработкой месторождения кварца г. Хрустальная.
Поселок Решеты
Поселок Решеты находится в 19 км на восток-юго-восток от города Первоуральск, на правом берегу реки Решётка (правый приток реки Исеть). Одноименная узловая станция ж/д Москва-Казань-Свердловск и Свердловской окружной ж/д. В 0,5 км на север проходит Московский тракт.
Поселок Прогресс
Поселок в 25 км от г. Первоуральск (авто - 31 км), на обоих берегах р. Чусовая, в устье правого притока р. Большой Шишим. В западной части граничит с п. Коуровка. В окрестностях по берегам Чусовой многочисленные живописные скальные обнажения - камни Чирки, Синий, Косой, Толстик и камень Шишимский (геоморфологический памятник природы).
Поселок Птицефабрика
Решением исполкома Первоуральского городского Совета об отводе земельного участка под строительство птицефабрики на Северо-западной окраине города было принято 24 февраля 1959 г. Однако строительство птицефабрики началось только в 1970 г. 20 декабря 1972 г. Государственная комиссия подписала птицефабрике акт о приемке в эксплуатацию.
Первоначальное направление фабрики – производство яиц. Уже в 1973 г. первоуральские птицеводы получили 20 миллионов яиц и более 100 тонн куриного мяса. По итогам работы за 1973 г. фабрика заняла 1 место среди предприятий города, коллективу вручили переходящее Красное знамя.
В 80-е годы ХХ в. фабрика за счет полученной прибыли построила несколько многоквартирных жилых домов, детский комбинат на 140 мест, столовую, стадион, который является частью спортивного комплекса.
Расположена птицефабрика "Первоуральская" в 50 километрах от Екатеринбурга, в 4 километрах от Первоуральска и в 7 километрах от железнодорожной станции.
Климатические и инженерно-геологические условия
Городской округ Первоуральск с подчиненной территорией расположен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в Юго-Западной части Свердловской области, западнее г. Екатеринбурга, в горноуральской агроклиматической зоне. 
Эта зона характеризуется как холодная, переувлажненная, с продолжительной холодной зимой и коротким летом, поздней холодной весной и ранней дождливой осенью. 
Рельеф преимущественно возвышенный. Холмы с пологими склонами и невысокие возвышенности тянутся с севера на юг параллельными грядами, образуя западные отроги Уральского хребта. 
Климат района умеренно-континентальный, с холодной зимой и теплым летом. Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта—начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале ноября. Климатические характеристики приведены в таблицах ниже.
Общая характеристика природно-климатических факторов приведена в таблице ниже.
Таблица 2. Климатические условия ГО Первоуральск
	Наименование показателя
	Значение

	Абсолютный минимум температуры, °С
	– 47

	Абсолютный максимум температуры, °С
	+38

	Средняя температура июля, °С
	+18,5

	Средняя температура января, °С
	– 13,6

	Средняя годовая температура воздуха, °С
	+2,6

	Среднее количество осадков в год, мм
	504

	Преобладающее направление ветров
	западное

	Температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления), °С
	-32

	Средняя температура отопительного периода, °С
	-5,4

	Продолжительность отопительного периода, сут.
	221

	Продолжительность отопительного периода, час
	5304



В таблице 3 представлены данные по температурам наружного воздуха в соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», введённым в 2013 году.
Таблица 3. Данные по температуре наружного воздуха
	Показатель
	Температура наружного воздуха, °С

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	IIX
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя за месяц, °С СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
	-13,6
	-11,8
	-4,0
	+4,3
	+11,2
	+16,4
	+18,5
	+15,5
	+9,8
	+2,5
	-5,6
	-11,3
	+2,6



Главная водная артерия на территории муниципального образования — р. Чусовая. Первоуральск стоит на ее берегу, в непосредственной близости от водораздела, по которому проходит граница между Европой и Азией. Местность здесь гористая, в городской черте расположены горы Пильная, Магнит, Кирик-Улита, Ельничная и др. Территория сильно расчленена долинами р. Чусовая, Большая и Малая Шайтанки, Пахотка, Ельничная и др. В черте города три старых заводских пруда. К геологическим и естественноисторическим памятникам относятся многочисленные каменные скалы-«бойцы» в среднем течении р. Чусовая (Георгиевский, Гребешки, Собачьи Ребра, Шайтан и др.).

Численность населения
По данным Федеральной службы государственной статистики по состоянию на 01.01.2017 численность населения ГО Первоуральск составляла 147, 520 тыс. человек, в том числе городского населения – 124,447 тыс. человек и сельского – 23,073 тыс. человек.
Изменение численности населения по годам представлено в таблице 4. 
Таблица 4. Численность населения, тыс. человек
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Всё 
население
	149,026
	149,761
	149,830
	149,580
	149,279
	148,450
	147,520

	Городское
население
	124,626
	125,364
	125,490
	125,573
	125,495
	124,981
	124,447

	Сельское
население
	24,400
	24,397
	24,340
	24,007
	23,784
	23,469
	23,073


Численность населения за последние 7 лет снизилась на 1,506 тыс. человек. Демографическая ситуация в ГО Первоуральск является отражением ситуации в Свердловской области в целом. Причины подобной динамики многофакторны по своей природе и включают социальные, экономические, медицинские и культурно-образовательные аспекты.
Демографическая ситуация в городском округе в среднесрочной перспективе по-прежнему будет характеризоваться старением населения и повышением демографической нагрузки.
Жилой фонд
По данным Генерального плана ГО Первоуральск на 01.01.2015 жилой фонд городского округа составлял 3669,0 тыс. м2, в том числе:
- 2945,8 тыс. м2 жилищный фонд города Первоуральска;
- 723,2 тыс. м2 жилищный фонд населённых пунктов сельской местности. 
Средняя обеспеченность жилым фондом на одного жителя в городском округе составляет 23,9 м2.
В настоящее время только в 12 населённых пунктах из 30 существует капитальная секционная жилая застройка, а именно: в г. Первоуральск, п. Билимбай, п. Вересовка, д. Крылосово, п. Кузино, с. Новоалексеевское, п. Новоуткинск, п. Прогресс, с. Слобода, п. Решёты, п. при ж/д ст. Хрустальная, п. Шадриха.
На территории города размещены следующие образовательные учреждения: 32 школы, колледж, лицей, 33 дошкольных учреждения.  Профессиональное образование осуществляют 4 профессиональных учебных заведения, два вечерних техникума (металлургический и строительный), а также филиал крупнейшего на Урале высшего учебного заведения УГТУ-УПИ.
Также на территории города находятся 2 дома -интерната для детей, оставшихся без попечения родителей и 3 интерната для престарелых и инвалидов. 
В Первоуральске 15 домов культуры и клубов, парк культуры и отдыха, театр драмы, 4 школы искусств, 22 библиотеки, 4 детских спортивных школы, художественная школа, 5 стадионов, 9 бассейнов. Также имеется военно-патриотический лагерь имени Пелевина.
Предприятия городского округа
Производственную структуру муниципального образования составляют около трех десятков крупных предприятий металлургической, горнодобывающей, химической, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности. 
Современный округ — крупный индустриальный центр, к наиболее значимым предприятиям которого относятся ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «Искра», ОАО «Первоуральский динасовый завод», ЗАО «Русский хром», ОАО «Первоуральский завод комплектных металлических конструкций», ОАО «Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций», ОАО «Уралтрубпром», ОАО «Первоуральский завод сантехизделий», ОАО «Первоуральское рудоуправление».

[bookmark: _Toc488916355][bookmark: _Toc490225282]1. Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc435460246][bookmark: _Toc436567986]Теплоснабжение городского округа осуществляется 27 коммунальными и промышленными котельными и 1 ТЭЦ. 
[bookmark: _Toc461199326][bookmark: _Toc490225283]1.1. Зоны действия централизованного теплоснабжения
В границах муниципального образования осуществляют свою деятельность по теплоснабжению потребителей следующие организации:
· Свердловский филиал ПАО «Т Плюс»;
· ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (ООО «СТК»);
· Первоуральское Муниципальное Унитарное Предприятие «Производственное объединение «Жилищно-коммунального хозяйства» (ПМУП «ПО ЖКХ»);
· Первоуральское Муниципальное Унитарное Предприятие «Первоуральское жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (ПМУП «ПЖКУ п.Динас»);
· Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»).
Свердловский филиал ПАО «Т Плюс»
Организация осуществляет производство и поставку тепловой и электрической энергии, а также эксплуатацию теплоэнергетического оборудования.
Тепловая энергия, вырабатываемая на Первоуральской ТЭЦ, подается в тепловую сеть, обслуживаемую ООО «СТК», которая занимается распределением и сбытом тепловой энергии потребителям города. Передача тепла и теплоносителя происходит на границе раздела теплосетевой компании.
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания»
ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» входит в ПАО «Т Плюс» - крупнейшую российскую частную компанию, работающую в сфере электроэнергетики и газораспределения.
В зоне ответственности Свердловской теплоснабжающей компании находится город Первоуральск.
Основные виды деятельности: 
- обеспечение централизованного теплоснабжения потребителей от отопительных котельных;
- эксплуатация котельного оборудования и инженерных сетей.
Также для снабжения потребителей ООО «СТК» осуществляет покупку тепловой энергии с коллекторов тепловых сетей котельных ПМУП «ПО ЖКХ» и ОАО «ПНТЗ».
 ПМУП «ПО ЖКХ»
На балансе предприятия находится 7 газовых котельных. Три из которых расположены на территории города Первоуральск (Загородная д.2, котельная школы №11 и котельная детского сада №95) и четыре в населенных пунктах ГО (п. Новоуткинск, п. Билимбай, п. Прогресс и с. Новоалексеевское). Также предприятие занимается обслуживанием тепловых сетей данных котельных и сбытом вырабатываемой тепловой энергии.
Также с коллекторов тепловых сетей котельных ПМУП «ПО ЖКХ» осуществляется продажа тепловой энергии потребителям ООО «СТК», а именно:
· с котельной п. Билимбай осуществляется продажа тепловой энергии для потребителей северной части поселка;
· с котельной г. Первоуральск по ул. Загородная д.2 осуществляется продажа тепловой энергии для потребителей по ул. Кутузова.
ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
ПМУП «ПЖКУ п. Динас» является организацией жилищно-коммунального комплекса и оказывает жилищные и коммунальные услуги различным категориям потребителей: бюджетным и промышленным предприятиям и населению, проживающему в многоквартирных жилых домах на территории ГО Первоуральск в поселках Динас, Сантехизделий, Птицефабрика.
На балансе предприятия находится 3 газовые котельные: Котельная №1, Котельная №2 и Котельная района птицефабрики (ПТФ). 
Также ПМУП «ПЖКУ п. Динас» приобретает тепловую энергию у ОАО «Динур» для большинства потребителей п. Динас и занимается обслуживанием сетей от источника Котельная ОАО «Динур».
СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
На балансе предприятия с 2008 года находятся 3 котельные, которые обеспечивают тепловой энергией различные виды потребителей. Территориально теплоисточники находятся в п. Коуровка (Котельная вокзала ст. Коуровка) и п. Кузино (Котельная №35 ст. Кузино и Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино).
[bookmark: _Toc461199327][bookmark: _Toc490225284]1.2. Зоны действия производственных котельных
Также на территории городского округа имеются промышленные предприятия, производящие и реализующие тепловую энергию теплоснабжающим организациям городского округа:
· ОАО «Первоуральский Новотрубный Завод» (ОАО «ПНТЗ»);
· ОАО «Первоуральский Динасовый Завод» (ОАО «Динур»).
Распределением и сбытом тепловой энергии, вырабатываемой промышленными котельными ГО Первоуральск, занимаются теплоснабжающие организации городского округа, а именно: ООО «СТК» и ПМУП «ПЖКУ п.Динас».
[bookmark: _Toc461199328][bookmark: _Toc490225285]1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Только в 12 из 30 населенных пунктах ГО Первоуральск имеются централизованные источники теплоснабжения, которые обеспечивают от 15% до 100% потребности населения в тепловой энергии. 
В 18 населенных пунктах жилая застройка в оборудована индивидуальными отопительными установками. Зоны действия индивидуального теплоснабжения представлены усадебной и коттеджной застройкой.
Структура договорных отношений, всех участников системы теплоснабжения представлена на рисунке 4.  


ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ 
(производство и продажа тепловой энергии)
ОАО «ПНТЗ» 
«Самстрой»,
ОАО «ПНТЗ» цех 40,
 (производство и продажа тепловой энергии)
 
ПМУП «ПО ЖКХ»
(производство, передача, распределение и сбыт тепловой энергии)

ПМУП «ПЖКУ 
п. Динас»
(производство, покупка, передача, распределение и сбыт тепловой энергии)

ОАО «Динур»
(производство и продажа тепловой энергии)
ООО «СТК»
(производство, покупка, передача, распределение и сбыт тепловой энергии)
Потребители тепловой энергии на территории ГО Первоуральск
СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» 
(производство, передача, распределение и сбыт тепловой энергии)
























[bookmark: _Ref487208726][bookmark: _Ref487208725]Рисунок 4. Функциональная схема централизованного теплоснабжения ГО Первоуральск

[bookmark: _Toc488916356][bookmark: _Toc490225286][bookmark: _Toc487456627][bookmark: _Toc435460248]2. Описание источников тепловой энергии 
[bookmark: _Toc488916357][bookmark: _Toc490225287]2.1. Структура основного оборудования источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc490225288]2.1.1. Первоуральская ТЭЦ
Первоуральская ТЭЦ входит в состав филиала ПАО «Т Плюс» и расположена по адресу г. Первоуральск, ул. Торговая 1.
ТЭЦ служит для энергоснабжения потребителей г. Первоуральск. Кроме объектов города от общей теплоподготовительной сетевой установки осуществляется теплоснабжение «Новотрубного завода» и ряда других предприятий. Также «Новотрубным заводом» безвозвратно забирается часть теплоносителя в качестве питательной воды (ориентировочно 40 т/ч).
Отпуск тепла осуществляется по комбинированной схеме выработки электрической и тепловой энергии.
Установленная мощность станции:
– электрическая – 24 МВт;
– тепловая – 590 Гкал/ч.
На Первоуральской ТЭЦ установлены восемь паровых энергетических котлоагрегатов (три котла ТП-35 и пять котлов БКЗ-75-ФБ) и семь водогрейных котлов (шесть котлов ПТВМ-100 и один котел КВГМ-100) (Таблица 5). Отпуск тепла осуществляется технологическим паром и горячей водой.
В качестве основного топлива используется природный газ, резервное топливо – мазут.
Мазут поставляется с Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода (ОАО «Уфанефтехим»). Время доставки мазута трое суток.
На ТЭЦ имеется пять железобетонных мазутных емкостей (3 шт. по 3000 м3 и 2 шт. по 10000 м3).
Поставщиком газа с 2013 года является ООО Уралсевергаз» и «СЛ-Трейдинг».
[bookmark: _Ref487208729]
Таблица 5. Состав основного оборудования Первоуральской ТЭЦ
	Станц. номер
	Марка
	Уст. мощность, Гкал/ч
	Завод изготовитель
	Теплоноситель
	Назначение
	Вид топлива
	КПД (паспортные данные),  %
	Состояние
	Год ввода в эксплуатацию

	Паровые турбины

	ТГ 2
	Р-6-35/10
	58
	КТЗ
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1962

	ТГ 3
	Р-6-35/3
	31
	КТЗ
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1963

	ТГ 4
	Р-6-35/10
	58
	КТЗ
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1967

	ТГ 5
	ПР-6-35-10/1,2
	43
	АО «Красный гидропресс»
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1969

	Паровые котлы

	ЭК 1
	ТП-35
	24,2
	ТКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,1
	рабочее
	1956

	ЭК 2
	ТП-35
	24,2
	ТКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,1
	рабочее
	1956

	ЭК 3
	ТП-35
	24,2
	ТКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,1
	рабочее
	1957

	ЭК 4
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1960

	ЭК 5
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1961

	ЭК 6
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1963

	ЭК 7
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1968

	ЭК 8
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1968

	Водогрейные котлы

	ВК1
	ПТВМ-100
	100
	ОАО «БиКЗ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1964

	ВК 2
	ПТВМ-100
	100
	ОАО «БиКЗ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1964

	ВК 3
	ПТВМ-100
	100
	АО «ДКМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1966

	ВК 4
	ПТВМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1969

	ВК 5
	ПТВМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]длительная консервация
	1978

	ВК 6
	ПТВМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	длительная консервация
	1979

	ВК 7
	КВГМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	93,2
	длительная консервация
	1997
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В настоящее время ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» обслуживает 11 источников тепловой энергии. Основным видом топлива на источниках тепловой энергии ООО «СТК» является природный газ и уголь. На котельных установлены водогрейные котлы, как российского, так и зарубежного производства. Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии ООО «СТК» составляет 40,172 Гкал/ч.
В таблице ниже приведен полный перечень источников тепловой энергии с указанием основного установленного оборудования.


Таблица 6. Состав основного оборудования источников ООО «СТК»
	№ п/п
	 Наименование котельной
	Адрес котельной
	Котлы
	Вид топлива
	КПД,  %
	Удельный расход условного топлива (кг.у.т./ Гкал) 
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Год ввода котла в эксплуатацию 

	
	
	
	№ 
	Марка котла
	Тип котла
	Рабочие, резервные и котлы в консервации
	Основное
	Резервное
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,450
	 

	 
	 
	 
	1
	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,7
	н/д
	2,150
	2001

	 
	 
	 
	2
	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,7
	н/д
	2,150
	2001

	 
	
	 
	3
	КВГ-2,5-95
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,7
	н/д
	2,150
	2001

	2
	[bookmark: RANGE!D73]Котельная 
п. Доломитовый
	п. Доломитовый, ул. Вайнера, д. 18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,870
	 

	 
	 
	 
	1
	Logano SK 
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	90
	н/д
	0,600
	2016

	 
	 
	 
	2
	Logano SK 
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	90
	н/д
	0,600
	2016

	 
	 
	 
	3
	УЭЧМ
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	89,4
	н/д
	1,750
	1990

	 
	 
	 
	4
	УЭЧМ
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	89,4
	н/д
	1,920
	1990

	3
	[bookmark: RANGE!D78]Котельная школы №40
 п. Битимка
	п. Битимка, 
ул. Паром, 24А
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,598
	 

	 
	 
	 
	1
	Энергия – 3М
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	55
	н/д
	0,298
	1996

	 
	 
	 
	2
	НР-18
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	55
	н/д
	0,300
	2004

	4
	Котельная №1 (7)
 п. Кузино
	п. Кузино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,850
	 

	 
	 
	 
	1
	КВ-1,16К
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	52
	н/д
	0,997
	2002

	 
	 
	 
	2
	НР-18
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	53
	н/д
	0,450
	2010

	 
	 
	 
	3
	НР-18
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	53
	н/д
	0,450
	2010

	 
	 
	 
	4
	КВр-093К
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	60
	н/д
	0,800
	2010

	 
	 
	 
	5
	Луга-Б
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	54
	н/д
	0,353
	2002

	 
	 
	 
	6
	КВм-0,93Л
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	60
	н/д
	0,800
	2013

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	п. Кузино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,665
	 

	 
	 
	 
	1
	Универсал-6
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	55
	н/д
	0,192
	2004

	 
	 
	 
	2
	КВр-0,3К
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	55
	н/д
	0,258
	2012

	 
	 
	 
	3
	КВр-0,25
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	55
	н/д
	0,215
	2010

	6
	[bookmark: RANGE!D92]Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,580
	 

	 
	 
	 
	1
	ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91
	н/д
	0,860
	2010

	 
	 
	 
	2
	ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91
	н/д
	0,860
	2010

	 
	 
	 
	3
	ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91
	н/д
	0,860
	2010

	7
	[bookmark: RANGE!D96]Котельная п. Хрустальная
	п. ж/д ст.Храустальная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,324
	 

	 
	 
	 
	1
	Rex-30
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	90
	н/д
	0,260
	2006

	 
	 
	 
	2
	Rex-62
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,5
	н/д
	0,533
	2006

	 
	 
	 
	3
	Rex-62
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	92
	н/д
	0,533
	2006

	8
	Котельная 
c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское, ул. 40 лет Победы,  17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,935
	 

	 
	 
	 
	1
	Rex-75
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	90,5
	н/д
	0,645
	2005

	 
	 
	 
	2
	Rex-75
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,5
	н/д
	0,645
	2005

	 
	 
	 
	3
	Rex-62
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	92
	н/д
	0,645
	2005

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка,
ул. Совхозная,  2а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,670
	 

	 
	 
	 
	1
	Rex-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	92
	н/д
	0,890
	2010

	 
	 
	 
	2
	Rex-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93
	н/д
	0,890
	2010

	 
	 
	 
	3
	Rex-101
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	92
	н/д
	0,890
	2010

	10
	[bookmark: RANGE!D108]Котельная п. Крылосово
	п. Крылосово, 
ул. Ленина,  1б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,450
	 

	 
	 
	 
	1
	КВГс-2,5
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93
	н/д
	2,150
	2005

	 
	 
	 
	2
	Unical Ellprex 1850
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93
	н/д
	1,800
	2011

	 
	 
	 
	3
	ДКВР-6,5-13
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93
	н/д
	6,500
	2006

	11
	[bookmark: RANGE!D112]Котельная п. Решеты
	п. Решёты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,780
	 

	 
	 
	 
	1
	Луга-Б
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	54
	н/д
	0,750
	2000

	 
	 
	 
	2
	Луга-Б
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	54
	н/д
	0,750
	2000

	 
	 
	 
	3
	Луга-Б
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	54
	н/д
	0,750
	2000

	 
	 
	 
	4
	Богатырь-3К
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	52
	н/д
	0,930
	2010

	 
	 
	 
	5
	КВм-0,93К
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	50
	н/д
	0,800
	2013

	 
	 
	 
	6
	КВм-0,93К
	водогрейный
	резерв
	уголь
	нет
	50
	н/д
	0,800
	2013


 
[bookmark: _Toc490225290]2.1.3 ПМУП «ПО ЖКХ»
В настоящее время Первоуральское Муниципальное Унитарное Предприятие «Производственное Объединение Жилищно-Коммунального Хозяйства» обслуживает 7 источников тепловой энергии. Основным видом топлива на источниках тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ» является природный газ. На котельных установлены водогрейные котлы, как российского, так и зарубежного производства. Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ» составляет 26,238 Гкал/ч.
В таблице ниже приведен полный перечень источников тепловой энергии с указанием основного установленного оборудования.


Таблица 7. Состав основного оборудования источников ПМУП «ПО ЖКХ»
	№ п/п
	 Наименование котельной
	Адрес котельной
	Котлы
	Вид топлива
	КПД ,  %
	Удельный расход условного топлива (кг.у.т./ Гкал) 
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Год ввода котла в эксплуатацию 

	
	
	
	№ 
	Марка котла
	Тип котла
	Рабочие, резервные и котлы в консервации
	Основное
	Резервное
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск, 
ул. Загородная, 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1,040
	 

	 
	 
	 
	1
	RIELLO RTQ-597
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93,000
	153,500
	0,520
	2014

	 
	 
	 
	2
	RIELLO RTQ-597
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93,100
	153,400
	0,520
	2014

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск, 
ул. Красноармейская, 22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	0,258
	 

	 
	 
	 
	1
	Modal 163
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	52,000
	139,000
	0,129
	2017

	 
	 
	 
	2
	Modal 140
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	52,000
	139,000
	0,129
	2017

	3
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск, ул. Дружбы, 18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	1,040
	 

	 
	 
	 
	1
	ICI REX 62
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	91,430
	156,260
	0,520
	2013

	 
	 
	 
	2
	ICI REX 62
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	91,450
	156,210
	0,520
	2013

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	г. Первоуральск, 
пр. Геологический, д.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2,600
	 

	 
	 
	 
	1
	Термотехник  ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93,600
	152,600
	1,300
	2014

	 
	 
	 
	2
	Термотехник  ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	93,260
	153,100
	1,300
	2014

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	г. Первоуральск, 
ул. Калинина 34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	17,000
	 

	 
	 
	 
	1
	Trinоx 6000
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,200
	156,600
	5,981
	2008

	 
	 
	 
	2
	Trinоx 6000
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,950
	155,300
	5,348
	2008

	 
	 
	 
	3
	Trinоx5000
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	91,530
	156,000
	5,671
	2008

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	г. Первоуральск, 
ул. Площадь Свободы,
 на юго-вотсок от дома №4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2,150
	 

	 
	 
	 
	1
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	92,400
	111,090
	1,075
	2016

	 
	 
	 
	2
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	92,300
	110,984
	1,075
	2016

	7
	Котельная  п. Прогресс
	г. Первоуральск, 
ул. Радищева, 19б
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2,150
	 

	 
	 
	 
	1
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	92,400
	111,090
	1,075
	2016

	 
	 
	 
	2
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	92,300
	110,984
	1,075
	2016



[bookmark: _Toc490225291]2.1.4. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Первоуральское Муниципальное Унитарное Предприятие «Производственное Жилищно-Коммунальное Управление поселка Динас» является организацией жилищно-коммунального комплекса и оказывает жилищные и коммунальные услуги различным категориям потребителей: бюджетным и промышленным предприятиям и населению, проживающему в многоквартирных жилых домах на территории ГО Первоуральск в поселках Динас, Сантехизделий и Птицефабрика.
В управлении ПМУП «ПЖКУ п.Динас» находится три водогрейные котельные. На котельных установлены водогрейные котлы, как российского, так и зарубежного производства. Основным видом топлива на источниках тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п.Динас» является природный газ. На котельных установлены водогрейные котлы, как российского, так и зарубежного производства. Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п.Динас» составляет 82,711 Гкал/ч.
В таблице ниже приведен полный перечень источников тепловой энергии с указанием основного установленного оборудования.
Таблица 8. Состав основного оборудования источников ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	п/п
	 Наименование котельной
	Адрес котельной
	Котлы
	Вид топлива
	КПД ,  %
	Удельный расход условного топлива (кг.у.т./ Гкал) 
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Год ввода котла в эксплуатацию 

	
	
	
	№ 
	Марка котла
	Тип котла
	Рабочие, резервные и котлы в консервации
	Основное
	Резервное
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная №1, 
п. Динас
	г. Первоуральск,
ул. Трактовая, 35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	0,951
	 

	
	
	
	1
	KSG-400R
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	92,400
	н/д
	0,476
	н/д

	
	 
	
	2
	KSG-400R
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	92,400
	н/д
	0,476
	н/д

	2
	Котельная №2, 
п. Динас
	г. Первоуральск
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	79,000
	 

	
	 
	
	1
	КВГ-14-150
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	93,200
	н/д
	12,000
	н/д

	
	 
	
	2
	КВГ-14-150
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	93,200
	н/д
	12,000
	н/д

	
	 
	
	3
	ПТВМ-30
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	93,200
	н/д
	27,500
	н/д

	
	 
	
	4
	ПТВМ-30
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	9,200
	н/д
	27,500
	н/д

	3
	Котельная №4 
р-н «Птицефабрики»
	г. Первоуральск,
р-н «Птицефабрики»
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	2,760
	 

	
	 
	
	1
	ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	93,000
	н/д
	0,920
	н/д

	
	 
	
	2
	ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	93,000
	н/д
	0,920
	н/д

	
	 
	 
	3
	ТТ-100
	водогрейный
	работа
	природный газ
	Дизельное топливо
	93,000
	н/д
	0,920
	н/д



[bookmark: _Toc490225292]2.1.5. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
В настоящее время на балансе Свердловской Дирекция по Тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной Дирекции по Тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» находится три тепловых источника.
Основным видом топлива на источниках тепловой энергии СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» является уголь. На котельных установлены водогрейные котлы российского производства. Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» составляет 1,830 Гкал/ч.
В таблице ниже приведен полный перечень источников тепловой энергии с указанием основного установленного оборудования.

Таблица 9. Состав основного оборудования источников СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»
	п/п
	 Наименование котельной
	Адрес котельной
	Котлы
	Вид топлива
	КПД ,  %
	Удельный расход условного топлива (кг.у.т./ Гкал) 
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Год ввода котла в эксплуатацию 

	
	
	
	№ 
	Марка котла
	Тип котла
	Рабочие, резервные и котлы в консервации
	Основное
	Резервное
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	ст. Коуровка, 
ул. Железнодорожная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	234,760
	0,480
	 

	
	
	
	1
	Универсал
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	70,000
	н/д
	0,240
	2008

	
	 
	
	2
	Универсал
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	70,000
	н/д
	0,240
	2008

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	ст. Кузино,  
ул. Красноармейская, д.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	234.760
	0,480
	 

	
	 
	
	1
	Универсал - 6
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	75,000
	н/д
	0,240
	2003

	
	 
	
	2
	Универсал - 6
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	75,000
	н/д
	0,240
	2003

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	ст. Кузино, 
ул. Красноармейская, д.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	215,760
	0,870
	 

	
	 
	
	1
	Энергия -3М
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	73,000
	н/д
	0,290
	2008

	
	 
	
	2
	Энергия -3М
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	73,000
	н/д
	0,290
	1972

	
	 
	 
	3
	Энергия -3М
	водогрейный
	работа
	уголь
	нет
	73,000
	н/д
	0,290
	1972



[bookmark: _Toc490225293]2.1.6. Котельные промышленных предприятий ГО Первоуральск
[bookmark: _Toc370389777]Котельная п. Динас ОАО «Первоуральский динасовый завод»
Одним из источников теплоснабжения поселка Динас является промышленная котельная ОАО «Первоуральского Динасовского завода» («Динур». Большая часть вырабатываемой тепловой энергии источника тепловой энергии приходится на потребителей предприятия и только небольшая часть приходится на потребителей, приравненных в население. 
Основным видом топлива на источнике ОАО «Динас» является природный газ. На котельной установлены паровые и водогрейные котлы российского производства. Суммарная установленная мощность источника тепловой энергии ОАО «Динас» составляет 90 Гкал/ч.
Распределением и реализацией тепловой энергии, вырабатываемой котельной ОАО «Динас», занимается ПМУП «ПЖКУ п.Динас».
В таблице ниже приведен полный перечень источников тепловой энергии промышленных предприятий ГО Первоуральск с указанием основного установленного оборудования.


Таблица 10. Состав основного оборудования источников промышленных предприятий ГО Первоуральск
	п/п
	 Наименование котельной
	Адрес котельной
	Котлы
	Вид топлива
	КПД ,  %
	Удельный расход условного топлива (кг.у.т./ Гкал) 
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Год ввода котла в эксплуатацию 

	
	
	
	№ 
	Марка котла
	Тип котла
	Рабочие, резервные и котлы в консервации
	Основное
	Резервное
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	ОАО «Первоуральский динасовый завод»

	2
	Котельная ОАО «Динур»
	ст. Кузино,  
ул. Красноармейская, д.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	90,000
	 

	
	 
	
	1
	ДКВР-10/13
	паровой
	работа
	природный газ
	нет
	н/д
	н/д
	н/д
	1962

	
	 
	
	2
	ДКВР-10/13
	паровой
	работа
	природный газ
	нет
	н/д
	н/д
	н/д
	1962

	
	 
	
	3
	КВГМ-30
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	н/д
	н/д
	30,000
	1962

	
	 
	
	4
	КВГМ-30
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	н/д
	н/д
	30,000
	1962

	
	 
	 
	5
	ТВГМ-30
	водогрейный
	работа
	природный газ
	нет
	н/д
	н/д
	30,000
	1962



[bookmark: _Toc488916358][bookmark: _Toc490225294]2.2. Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
[bookmark: т11]Параметры установленной мощности теплофикационного оборудования ГО Первоуральск представлены в таблице 11.
[bookmark: _Ref488763167]Таблица 11. Параметры установленной мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Установленная мощность, Гкал/ч

	1. 
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"
	590,000

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	590,000*

	ИТОГО:
	590,000

	* в установленную мощность ПТЭЦ не включена установленная мощность теплофикационного оборудования, предназначенного для выработки острого пара для турбин, равная 382,6 Гкал/ч


[bookmark: _Toc488916359][bookmark: _Toc490225295]2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
Параметры располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения ГО Первоуральск представлены в таблице 12.
Таблица 12. Параметры располагаемой мощности источников тепловой энергии ГО Первоуральск
	№ п/п
	Наименование источника
	Ограничения тепловой мощности
	Располагаемая мощность, Гкал/ч

	1. 
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"
	590,000

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	отсутствуют
	590,000**

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»
	41,822

	1
	Котельная п. Билимбай
	отсутствуют
	6,450

	2
	Котельная п. Доломитовый
	отсутствуют
	6,520

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	отсутствуют
	0,598

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	отсутствуют
	3,850

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	отсутствуют
	0,665

	6
	Котельная п. Вересовка
	отсутствуют
	2,580

	7
	Котельная п. Хрустальная
	отсутствуют
	1,324

	8
	Котельная c. Новоалексеевское
	отсутствуют
	1,935

	9
	Котельная п. Битимка
	отсутствуют
	2,670

	10
	Котельная п. Крылосово
	отсутствуют
	10,450

	11
	Котельная п. Решеты
	отсутствуют
	4,780

	3.
	Источники тепловой энергии «ПО ЖКХ»
	26,237

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	отсутствуют
	1,040

	2
	Котельная школы №11
	отсутствуют
	0,257

	3
	Котельная д/с №95
	отсутствуют
	1,040

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	отсутствуют
	2,600

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	отсутствуют
	17,000

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	отсутствуют
	2,150

	7
	Котельная  п. Прогресс
	отсутствуют
	2,150

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	82,711

	1
	Котельная №1, п. Динас
	0,951
	0,765

	2
	Котельная №2, п. Динас
	79,000
	79,000

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	2,760
	2,760

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	1,830

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	отсутствуют
	0,480

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	отсутствуют
	0,480

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	отсутствуют
	0,870

	6.
	Котельные предприятий
	103,000

	1
	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	отсутствуют
	90,000

	ИТОГО:
	742,600*

	* в итоговую сумму располагаемой мощности источников теплоснабжения ГО Первоуральск не включена располагаемая мощность котельных промышленных предприятий;
** в установленную мощность ПТЭЦ не включена установленная мощность теплофикационного оборудования, предназначенного для выработки острого пара для турбин, равная 382,6 Гкал/ч


[bookmark: _Toc488916360][bookmark: _Toc490225296]2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды за 2016 год по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 13. 
[bookmark: _Ref488912284]Таблица 13. Объем потребления тепловой энергии на собственные и производственные нужды тепловыми источниками ГО Первоуральск
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	1. 
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"
	590,000
	10,030
	579,970

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	590,000
	10,030
	579,970

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»
	41,822
	0,901
	40,921

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	6,450
	0,142
	6,308

	2
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	6,520
	0,143
	6,377

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,598
	0,012
	0,586

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	3,850
	0,077
	3,773

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	0,665
	0,013
	0,652

	6
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	2,580
	0,057
	2,523

	7
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	1,324
	0,029
	1,295

	8
	Котельная c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	1,935
	0,043
	1,892

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	2,670
	0,059
	2,611

	10
	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	10,450
	0,230
	10,220

	11
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	4,780
	0,096
	4,684

	3.
	Источники тепловой энергии «ПО ЖКХ»
	26,237
	0,573
	25,664

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	1,040
	0,023
	1,017

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,257
	0,006
	0,251

	3
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	1,040
	0,023
	1,017

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	2,600
	0,057
	2,543

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	17,000
	0,374
	16,626

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	2,150
	0,047
	2,103

	7
	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	2,150
	0,043
	2,107

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	82,711
	1,820
	80,891

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	0,951
	0,021
	0,930

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	79,000
	1,738
	77,262

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	2,760
	0,061
	2,699

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	1,830
	0,037
	1,793

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	0,480
	0,010
	0,470

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,480
	0,010
	0,470

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,870
	0,017
	0,853

	6.
	Котельные предприятий
	90,000
	1,980
	90,000

	1
	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	90,000
	1,980
	90,000

	ИТОГО:
	832,600
	15,341
	819,239

	* в итоговую сумму мощности нетто источников теплоснабжения ГО Первоуральск не включена мощность нетто котельных ОАО «ПНТЗ», так как данные об установленном на котельных энергетическом оборудовании и его характеристиках предоставлены не были


[bookmark: _Toc488916361][bookmark: _Toc490225297]2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса 
Информация о сроках ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, наработке и сроках достижения паркового ресурса представлена в таблицах 14 – 15.
На 01.01.2017 все основное оборудование Первоуральской ТЭЦ, источников ООО «СТК», ПМУП «ПО ЖКХ», ПМУП «ПЖКУ п.Динас», СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», разрешено эксплуатировать. По итогам проведения следующей диагностики при необходимости будет выполняться замена узлов и деталей.

[bookmark: _Ref488913177]Таблица 14. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования Первоуральской ТЭЦ
	Станц. номер
	Марка
	Уст. мощность, 
Гкал/ч
	Завод изготовитель
	Теплоноситель
	Назначение
	Вид топлива
	КПД (паспортные данные),  %
	Состояние
	Год ввода в эксплуатацию
	Год последнего капитального ремонта
	Год проведения режимной наладки

	Паровые турбины

	ТГ 2
	Р-6-35/10
	58
	КТЗ
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1962
	2015
	не проводилась

	ТГ 3
	Р-6-35/3
	31
	КТЗ
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1963
	2016
	не проводилась

	ТГ 4
	Р-6-35/10
	58
	КТЗ
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1967
	2011
	не проводилась

	ТГ 5
	ПР-6-35-10/1,2
	43
	АО «Красный гидропресс»
	пар
	отопление +ГВС
	острый пар
	н/д
	рабочее
	1969
	2012
	не проводилась

	Паровые котлы

	ЭК 1
	ТП-35
	24,2
	ТКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,1
	рабочее
	1956
	2011
	2015

	ЭК 2
	ТП-35
	24,2
	ТКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,1
	рабочее
	1956
	2010
	2015

	ЭК 3
	ТП-35
	24,2
	ТКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,1
	рабочее
	1957
	2008
	2015

	ЭК 4
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1960
	2017
	2015

	ЭК 5
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1961
	2015
	2015

	ЭК 6
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1963
	2012
	2015

	ЭК 7
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1968
	2010
	2015

	ЭК 8
	БКЗ-75-ФБ
	62
	БКЗ
	пар
	острый пар для турбин
	природный газ, мазут
	93,4
	рабочее
	1968
	2013
	2015

	Водогрейные котлы

	ВК1
	ПТВМ-100
	100
	ОАО «БиКЗ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1964
	2004
	2015

	ВК 2
	ПТВМ-100
	100
	ОАО «БиКЗ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1964
	2001
	2015

	ВК 3
	ПТВМ-100
	100
	АО «ДКМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1966
	2013
	2015

	ВК 4
	ПТВМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	рабочее
	1969
	2010
	2015

	ВК 5
	ПТВМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	нерабочее
	н/д
	не проводился
	2015

	ВК 6
	ПТВМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	92,3
	нерабочее
	н/д
	не проводился
	2015

	ВК 7
	КВГМ-100
	100
	ООО «БЗЭМ»
	вода
	отопление +ГВС
	природный газ, мазут
	93,2
	нерабочее
	н/д
	не проводился
	2015


[bookmark: _Ref488913179]Таблица 15. Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования источников теплоснабжения ГО Первоуральск
	№
	 Наименование котельной
	Котлы
	Год ввода котла в эксплуатацию 
	Год последнего капитального ремонта
	Год проведения режимной наладки

	
	
	№
	Марка котла
	Тип котла
	
	
	

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	1
	Котельная на ул. Загородная 2

	
	 
	1
	RIELLO RTQ-597
	водогрейный
	2014
	не проводился
	2014

	
	
	2
	RIELLO RTQ-597
	водогрейный
	2014
	не проводился
	2014

	2
	Котельная школы №11

	
	 
	1
	Modal 163
	водогрейный
	2017
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	Modal 140
	водогрейный
	2017
	не проводился
	не проводилась

	3
	Котельная д/с №95

	
	 
	1
	ICI REX 62
	водогрейный
	2013
	не проводился
	2014

	
	
	2
	ICI REX 62
	водогрейный
	2013
	не проводился
	2014

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 

	
	 
	1
	Термотехник  ТТ-100
	водогрейный
	2014
	не проводился
	2014

	
	
	2
	Термотехник  ТТ-100
	водогрейный
	2014
	не проводился
	2014

	5
	Котельная п. Новоуткинск    

	
	 
	1
	Trinоx 6000
	водогрейный
	2008
	не проводился
	2015

	
	
	2
	Trinоx 6000
	водогрейный
	2008
	не проводился
	2015

	
	
	3
	Trinоx5000
	водогрейный
	2008
	не проводился
	2015

	6
	Котельная  п. Билимбай 

	
	 
	1
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	2016
	не проводился
	2016

	
	
	2
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	2016
	не проводился
	2016

	7
	Котельная  п. Прогресс

	
	 
	1
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	2016
	не проводился
	2016

	
	
	2
	Buderus Logano 755
	водогрейный
	2016
	не проводился
	2016

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	1
	Котельная №1, п. Динас

	
	 
	1
	KSG-400R
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	KSG-400R
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	2
	Котельная №2, п. Динас

	
	 
	1
	КВГ-14-150
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	КВГ-14-150
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	
	
	3
	ПТВМ-30
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	
	
	4
	ПТВМ-30
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»

	
	 
	1
	ТТ-100
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	ТТ-100
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	
	
	3
	ТТ-100
	водогрейный
	н/д
	не проводился
	не проводилась

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка

	
	 
	1
	Универсал
	водогрейный
	1978
	2008
	2013

	
	
	2
	Универсал
	водогрейный
	1978
	2008
	2013

	2
	Котельная №35 ст. Кузино

	
	 
	3
	Универсал - 6
	водогрейный
	1959
	2003
	2013

	
	
	4
	Универсал - 6
	водогрейный
	1959
	2003
	2013

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино

	
	 
	1
	Энергия -3М
	водогрейный
	1972
	2008
	2013

	
	
	2
	Энергия -3М
	водогрейный
	1972
	не проводился
	2013

	
	
	3
	Энергия -3М
	водогрейный
	1972
	не проводился
	2013

	ООО "СТК"

	1
	Котельная п. Билимбай

	
	 
	1
	КВГ-2,5-115
	водогрейный
	2001
	не проводился
	2014

	
	
	2
	КВГ-2,5-115
	водогрейный
	2001
	не проводился
	2014

	
	
	3
	КВГ-2,5-115
	водогрейный
	2001
	не проводился
	2014

	2
	Котельная п. Доломитовый

	
	 
	1
	Logano SK 755-600
	водогрейный
	2016
	не проводился
	2017

	
	
	2
	Logano SK 755-600
	водогрейный
	2016
	не проводился
	2017

	
	
	3
	УЭЧМ-2
	водогрейный
	1990
	не проводился
	2014

	
	
	4
	УЭЧМ-2
	водогрейный
	1990
	не проводился
	2014

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка

	
	 
	1
	Энергия – 3М
	водогрейный
	1996
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	НР-18
	водогрейный
	2004
	не проводился
	не проводилась

	4
	Котельная №1 (7)п. Кузино

	
	 
	1
	КВ-1,16К
	водогрейный
	2002
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	НР-18
	водогрейный
	2010
	не проводился
	не проводилась

	
	
	3
	НР-18
	водогрейный
	2010
	не проводился
	не проводилась

	
	
	4
	КВр-093К
	водогрейный
	2010
	не проводился
	не проводилась

	
	
	5
	Луга-Б
	водогрейный
	2002
	не проводился
	не проводилась

	
	
	6
	КВм-0,93Л
	водогрейный
	2013
	не проводился
	не проводилась

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино

	
	 
	1
	Универсал-6
	водогрейный
	2004
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	КВр-0,3К
	водогрейный
	2012
	не проводился
	не проводилась

	
	
	3
	КВр-0,25
	водогрейный
	2010
	не проводился
	не проводилась

	6
	Котельная п. Вересовка

	
	 
	1
	ТТ-100
	водогрейный
	2010
	не проводился
	2014

	
	
	2
	ТТ-100
	водогрейный
	2010
	не проводился
	2014

	
	
	3
	ТТ-100
	водогрейный
	2010
	не проводился
	2014

	7
	Котельная п. Хрустальная

	
	 
	1
	Rex-30
	водогрейный
	2006
	не проводился
	2014

	
	
	2
	Rex-62
	водогрейный
	2006
	не проводился
	2014

	
	
	3
	Rex-62
	водогрейный
	2006
	не проводился
	2014

	8
	Котельная c. Новоалексеевское

	
	 
	1
	Rex-75
	водогрейный
	2005
	не проводился
	2014

	
	
	2
	Rex-75
	водогрейный
	2005
	не проводился
	2014

	
	
	3
	Rex-62
	водогрейный
	2005
	не проводился
	2014

	9
	Котельная п. Битимка

	
	 
	1
	Rex-100
	водогрейный
	2010
	не проводился
	2014

	
	
	2
	Rex-100
	водогрейный
	2010
	не проводился
	2014

	
	
	3
	Rex-62
	водогрейный
	2010
	не проводился
	2014

	10
	Котельная п. Крылосово

	
	 
	1
	КВГс-2,5-115
	водогрейный
	2005
	не проводился
	2014

	
	
	2
	Unical Ellprex 1850
	водогрейный
	2011
	не проводился
	2014

	
	
	3
	ДКВР-6,5-13
	водогрейный
	2006
	не проводился
	не проводилась

	11
	Котельная п. Решеты

	
	 
	1
	Луга-Б
	водогрейный
	2000
	не проводился
	не проводилась

	
	
	2
	Луга-Б
	водогрейный
	2000
	не проводился
	не проводилась

	
	
	3
	Луга-Б
	водогрейный
	2000
	не проводился
	не проводилась

	
	
	4
	Богатырь-3К
	водогрейный
	2010
	не проводился
	не проводилась

	
	
	5
	КВм-0,93К
	водогрейный
	2013
	не проводился
	не проводилась

	
	
	6
	КВм-0,93К
	водогрейный
	2013
	не проводился
	не проводилась



[bookmark: _Toc488916362][bookmark: _Toc490225298]2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)
Первоуральская ТЭЦ
На Первоуральской ТЭЦ установлены восемь паровых энергетических котлоагрегатов (три котла ТП-35 и пять котлов БКЗ-75-ФБ) и семь водогрейных котлов (шесть котлов ПТВМ-100 и один котел КВГМ-100). Отпуск тепла осуществляется технологическим паром и горячей водой.
Основной особенностью эксплуатации ТЭЦ является то, паровые турбины не оборудованы конденсаторами. Конденсация отработанного пара турбин осуществляется только в сетевых подогревателях машинного зала, в которых производится, нагрев сетевой воды. Таким образом, ТЭЦ работает в теплофикационном режиме, имея за турбинами столько пара, сколько необходимо для покрытия текущей тепловой нагрузки для нужд теплоснабжения города. При установленной мощности турбин 24 МВт в подогревателях сетевой воды может быть отдано в теплосеть не более 190 Гкал/ч теплоэнергии (на самом деле несколько меньше, т.к. часть пара расходуется на собственные нужды и небольшая часть пара подается на производство). Часовой объем отпуска теплоэнергии в сеть в отопительный сезон колеблется в пределах 300 - 480 Гкал. Таким образом, во время отопительного сезона 13-45% (от 110 до 290 Гкал/ч) теплоэнергии для нужд города покрывается за счет пиковых котлов.
В теплое время года нагрузка ГВС всего города составляет порядка 80 Гкал/ч, что позволяет вырабатывать 9-11 МВт электрической энергии в час.
Сетевая установка ТЭЦ выполнена по параллельной схеме. Все нитки обратной сетевой воды приходят в общий всасывающий коллектор сетевых насосов, секционированный на две группы. В первую группу сетевых насосов объединены СЭН-3  СЭН-6, во вторую СЭНВ-1  СЭНВ-9. Напоры сетевых насосов также заведены в общий напорный коллектор, откуда теплоноситель подается в основные ОБ-3  ОБ-7, ОБ-9  ОБ-10 и пиковые ПБ-1  ПБ-8 подогреватели (бойлера), которые соединены по сетевой воде параллельно. Таким образом, теплоноситель не может подаваться сначала в основные, а затем в пиковые бойлеры. После пароводяных бойлеров теплоноситель подается на пиковые водогрейные котлы в количестве 4 шт. (или по байпасу водогрейных котлов) и в напорные трубопроводы трех ниток системы теплоснабжения города.
Кроме объектов города от общей теплоподготовительной сетевой установки осуществляется теплоснабжение Новотрубного завода и ряда других предприятий. Кроме того, из этой же системы Новотрубным заводом безвозвратно забирается часть теплоносителя в качестве питательной воды (ориентировочно 40 т/ч).
Принципиальная тепловая схема и схема теплофикационной установки ТЭЦ представлены на рисунках ниже.

[bookmark: _Ref487208727][image: Приложение 7 Исполнительная тепловая схема ПТЭЦ (11774905 v1)]
Рисунок 5. Принципиальная тепловая схема Первоуральской ТЭЦ
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[bookmark: _Ref487208786]Рисунок 6. Схема теплофикационной установки Первоуральской ТЭЦ
[bookmark: _Toc490225299]2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе.
На всех источниках тепловой энергии ГО Первоуральск применяется качественное регулирование. Температурные графики работы теплоисточников ГО Первоуральск представлены в таблице ниже.
Таблица 16. Температурные графики отпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Температурный график
	Способ регулирования

	1. 
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	135/70 °С, с верхней срезкой до 120°С и со спрямлением для ГВС на 75°С
	качественный

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	95/70 °С
	качественный

	2
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	95/70 °С
	качественный

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	95/70 °С
	качественный

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	95/70 °С
	качественный

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	95/70 °С
	качественный

	6
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	95/70 °С
	качественный

	7
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	95/70 °С со срезкой на 70°С *
	качественный

	8
	Котельная с. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	95/70 °С
	качественный

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	95/70 °С
	качественный

	10
	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	95/70 °С
	качественный

	11
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	95/70 °С (на отопление)
	качественный

	
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	95/70 °С 
(на теплообменник ГВС)*
	качественный

	3.
	Источники тепловой энергии «ПО ЖКХ»

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	95/70 °С
	качественный

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	95/70 °С
	качественный

	3
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	95/70 °С
	качественный

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	95/70 °С
	качественный

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	95/70 °С
	качественный

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	95/70 °С
	качественный

	7
	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	95/70 °С
	качественный

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	95/67 °С
	качественный

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	105/70 °С со срезкой на 70°С
	качественный

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	95/70 °С
	качественный

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	95/70 °С
	качественный

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	95/70 °С
	качественный

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	95/70 °С
	качественный


* Температурная срезка в подающем трубопроводе вызвана необходимостью нагрева горячей воды на хоз-бытовые нужды до температуры 60 °С. Во внеотопительный сезон (летний) режим температура теплоносителя в тепловой сети должна составлять: в подающем трубопроводе - 70°С, в обратном - 35°С.
Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения ГО Первоуральск представлены в Приложении 1.
[bookmark: _Toc490225300]2.8. Среднегодовая загрузка оборудования
Наработка в часах источников теплоснабжения ГО Первоуральск приведена в таблице 17. 
[bookmark: _Ref488932282]Таблица 17. Годовая загрузка источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Выработанная тепловая энергия, 
тыс. Гкал
	Количество отработанных часов, ч/год

	1. 
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	590,000
	1826,315
	8400,000

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	6,450
	15,019
	8400,000

	2
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	6,520
	9,615
	8400,000

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,598
	0,836
	5760,000

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	3,850
	6,306
	5760,000

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	0,665
	1,071
	5760,000

	6
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	2,580
	6,700
	8400,000

	7
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	1,324
	2,295
	8400,000

	8
	Котельная с. Новоалексеевское
	с.  Новоалексеевское
	1,935
	3,856
	5760,000

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	2,670
	5,002
	5760,000

	10
	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	10,450
	7,767
	8400,000

	11
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	4,780
	9,310
	8400,000

	3.
	Источники тепловой энергии «ПО ЖКХ»

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	1,040
	1,359
	5760,000

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,257
	0,504
	5760,000

	3
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	1,040
	0,508
	8400,000

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	2,600
	4,752
	5976,000

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	17,000
	31,160
	5976,000

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	2,150
	3,981
	5976,000

	7
	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	2,150
	3,302
	5976,000

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	0,951
	3,108
	8040,000

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	79,000
	42,561
	8184,000

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	2,760
	6,257
	8400,000

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	0,480
	0,554
	5088,000

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,480
	0,939
	5088,000

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,870
	2,335
	5088,000


[bookmark: _Toc490225301]2.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
[bookmark: _Toc490225302]2.8.1. Первоуральская ТЭЦ
На Первоуральской ТЭЦ ведется приборный учет отпускаемой энергии.
[bookmark: _Toc490225303]2.8.2. ООО «СТК»
На источниках тепловой энергии ООО «СТК» не установлено приборов учета тепловой энергии. Расчет выработки тепловой энергии осуществляется по показаниям счетчика учета природного газа и КПД котлов.
[bookmark: _Toc490225304]2.8.3. ПМУП «ПО ЖКХ»
Информация об оснащенности приборами учета котельных ПМУП «ПО ЖКХ» представлена в таблице 18.
[bookmark: _Ref488935607]Таблица 18. Наличие установленных приборов учета по котельным ПМУП "ПО ЖКХ"
	Место расположения (адрес)
	газ
	вода
	эл.энергия
	ТЭ

	Котельная на ул. Загородная 2
	есть
	есть
	есть
	нет

	Котельная д/с №95
	есть
	есть
	есть
	нет

	Котельная школы №11
	нет
	есть
	есть
	нет

	с.Новоалексеевское,пер.Геологический,4
	есть
	есть
	есть
	нет

	п.Прогресс,ул.Радищева,19б
	нет
	есть
	есть
	нет

	п. Новоуткинск, ул.Калинина,34
	есть
	есть
	есть
	нет

	Котельная  п. Билимбай
	нет
	есть
	есть
	нет



Так как на источниках тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ» не установлено приборов учета тепловой энергии, то расчет выработки тепловой энергии осуществляется по показаниям счетчика учета природного газа и КПД котлов.


[bookmark: _Toc490225305]2.8.4. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Информация об оснащенности приборами учета котельных ПМУП «ПЖКУ п. Динас» представлена в таблице 19.
[bookmark: _Ref488936733]Таблица 19. Наличие установленных приборов учета на котельных ПМУП "ПЖКУ п.Динас"
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Тип прибора, марка

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	нет

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	нет

	1
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	Расходомер ВЭПС-100-ПБ2 (2шт)

	
	
	
	Расходомер ВЭПС-40-ПБ2 (2шт)

	
	
	
	Расходомер ВЭПС-20-ПБ2 (2шт)

	
	
	
	Счетчик холодной воды ЕТК (1шт)



На тех котельных ПМУП «ПЖКУ п. Динас», на которых не установлено приборов учета тепловой энергии, расчет выработки тепловой энергии осуществляется по показаниям счетчика учета природного газа и КПД котлов.
[bookmark: _Toc490225306]2.8.5. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Информация об оснащенности приборами учета котельных СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» представлена в таблице 20.
[bookmark: _Ref488937974]Таблица 20. Наличие установленных приборов учета на котельных СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	№ п/п
	Наименование прибора
	Марка прибора
	Измеряемый параметр
	Количество, шт.
	Класс точности
	Тип учёта

	Котельная вокзала ст. Коуровка

	1
	термометр
	СП2К
	Температура
	2
	1
	технический

	2
	манометр
	ОБМ1-160
	Давление
	2
	0,4
	технический

	Котельная №35 ст. Кузино

	1
	манометр
	ДМ02-100-1М
	Давление
	1
	1.5
	технический

	2
	манометр
	ДМ02-100-1М
	Давление
	1
	1.5
	технический

	3
	манометр
	-
	Давление
	1
	1.5
	технический

	4
	термометр
	СП2К
	Температура
	3
	4
	коммерческий

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино

	1
	манометр
	ДМ02-100-1М
	Давление
	3
	1,5
	технический

	2
	термометр
	СП2К
	Температура
	3
	2
	технический

	3
	теплосчетчик
	МКТС
	ТЭ
	1
	1,5
	технический

	4
	электросчетчик
	СА4-И678
	ТЭ
	1
	2
	коммерческий


[bookmark: _Toc478136398][bookmark: _Toc490225307]2.9. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии 
Статистика отказов и восстановлений основного оборудования Первоуральской ТЭЦ за 2013, 2014, 2015, 2016 годы приведена ниже.

Таблица 21. Статистика отказов Первоуральской ТЭЦ
	Наименование оборудования
	2013
	2014
	2015
	2016

	Паровые и водогрейные котлы
	2
	2
	2
	3

	Турбины
	0
	1
	0
	0

	Электротехническое оборудование 
	0
	2
	0
	0

	Всего отказов:
	2
	5
	2
	3


Данных об отказах, влияющих на сбой теплоснабжения потребителям за последние 4 года на остальных источниках тепловой энергии ГО Первоуральск предоставлено не было.
[bookmark: _Toc490225308]2.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии ПАО «Т Плюс», ООО «СТК», ПМУП «ПО ЖКХ», ПМУП «ПЖКУ п.Динас», СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД» отсутствуют. 


[bookmark: _Toc407026209][bookmark: _Toc435460275][bookmark: _Toc436567998][bookmark: _Toc488916373][bookmark: _Toc490225309] 
3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты
Эксплуатацией тепловых сетей в ГО Первоуральск занимаются следующие организации:
· [bookmark: _Toc488916374]ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (ООО «СТК»);
· Первоуральское Муниципальное Унитарное Предприятие «Производственное объединение «Жилищно-коммунального хозяйства» (ПМУП «ПО ЖКХ»);
· Первоуральское Муниципальное Унитарное Предприятие «Первоуральское жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (ПМУП «ПЖКУ п.Динас»);
· Свердловская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» (СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»).
[bookmark: _Toc490225310]3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект
[bookmark: _Toc490225311]3.1.1. ООО «СТК»
Первоуральская ТЭЦ
Протяженность тепловых сетей от Первоуральской ТЭЦ составляет 329,118 км в однотрубном исчислении.
Тепловые сети от станции находятся на балансе ООО «СТК».
Отпуск теплоносителя от ТЭЦ осуществляется с общего коллектора и распределяется по трем магистралям, перечисленным ниже:
· первая (Ø700 мм): ТЭЦ – пр-т. Ильича, улицы Папанинцев и Гагарина;
· вторая (Ø800 мм): ТЭЦ – улицы Советская, Ленина, Береговая, Емлина;
· третья (Ø700 мм ПЗТСК): ТЭЦ – ул. Талица и Сакко и Ванцетти, поселки Магнитка и ПРУ, совхоз «Первоуральский».
От магистральных теплопроводов отходят тупиковые теплопроводы к Центральным тепловым пунктам (ЦТП), в которых осуществляется распределение тепла и установлены бойлеры для горячего водоснабжения. Снижение параметров теплоносителя для отопления осуществляется в элеваторных узлах, расположенных, в основном, непосредственно в жилых домах. Исключение составляют ЦТП 6 А, 12, 63, 67, 47, 49, 46, 92, в которых установлены также и насосные установки для снижения параметров теплоносителя для отопления.
Часть застройки жилого района «Корабельная роща» имеет локальные бойлерные и элеваторные узлы, расположенные непосредственно в жилых домах.
В кварталах 1,2, 13 горячее водоснабжение осуществляется от встроенных в жилые дома бойлерных № 2, 17, 26, 13.
Для поддержания необходимого давления в сети теплоснабжения, в ряде центральных тепловых пунктов установлены повысительные насосы. Кроме того, в жилой застройке располагаются повысительные насосные станции: №5 - в квартале 3, №1 и №2 - в жилом поселке Самстрой, №6 - в совхозе «Первоуральский», №4 - в поселке Магнитка.
В насосных станциях № 1, 2, 4, 6, имеются также элеваторы для снижения параметров теплоносителя для отопления. Горячее водоснабжение в жилом районе Самстрой отсутствует, в жилой застройке совхоза «Первоуральский» для горячего водоснабжения имеются локальные бойлерные в домах.
Характеристики ЦТП и насосных станций, расположенных на тепловых сетях от Первоуральской ТЭЦ представлены в таблицах 22 –  23.


[bookmark: _Ref489005456]Таблица 22. Общие характеристики ЦТП ООО "СТК"
	№ п/п
	Наименование ЦТП, адрес
	Количество и тип теплообменников
	Установленная мощность теплообменников, Гкал/ч
	Присоединенная мощность, Гкал/ч
	Схема присоединения ГВС
	Наличие приборов учета 

	
	
	
	
	
	
	Теплосчетчик
	Счетчик холодной воды
	Счетчик горячей воды
	Счетчик э/энергии

	
	
	
	Всего
	отоплен
	ГВС
	Всего
	отоплен
	ГВС
	
	
	
	
	

	1
	ЦТП №2 Герцена  2/25
	1
	12ОСТ34-588-68
	2
	 
	2
	0,327
	 
	0,327
	закрытая (в ЦТП приготовление ГВС осуществляется в водоподогревателях путем нагрева холодной водопроводной воды)
	 
	+
	 
	+

	2
	ЦТП №3 Трубников 30
	1
	14ОСТ34-588-68
	2,2
	 
	2,2
	0,57
	 
	0,57
	
	 
	+
	 
	+

	3
	ЦТП №4 Трубников 32
	1
	НН№41тТС-16
	2
	 
	2
	0,496
	 
	0,496
	
	 
	+
	 
	+

	4
	ЦТП №5 Герцена 15
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,699
	 
	0,699
	
	 
	+
	 
	+

	5
	ЦТП №6а Володарского 18
	1
	16ОСТ34-588-68
	3,3
	 
	3,3
	0,384
	 
	0,384
	
	 
	+
	 
	+

	6
	ЦТП №7 Ватутина 48а
	1
	12ОСТ34-588-68
	2,2
	 
	2,2
	0,374
	 
	0,374
	
	 
	+
	 
	+

	7
	ЦТП№ 8 Ватутина 68
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,3
	 
	2,3
	1,23
	 
	1,23
	
	 
	+
	 
	+

	8
	ЦТП №9 Ватутина 55
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,2
	 
	2,2
	0,6
	 
	0,6
	
	 
	+
	 
	+

	9
	ЦТП №10 Ильича 3/2
	1
	14ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,52
	 
	0,52
	
	 
	+
	 
	+

	10
	ЦТП №11 Советская 15а
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,64
	 
	0,64
	
	 
	+
	 
	+

	11
	ЦТП №12 Ватутина 45
	1
	14ОСТ34-588-68
	2,2
	 
	2,2
	0,22
	 
	0,22
	
	 
	+
	 
	+

	12
	ЦТП №13 Ватутина 31
	1
	14ОСТ34-588-68
	0,8
	 
	0,8
	0,207
	 
	0,207
	
	 
	+
	 
	+

	13
	ЦТП №14 Ильича 11
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,68
	 
	0,68
	
	 
	+
	 
	+

	14
	ЦТП №15 Герцена 5
	1
	НН№21тТС-16
	2
	 
	2
	0,303
	 
	0,303
	
	 
	+
	 
	+

	15
	ЦТП №16 Ватутина 47а
	1
	10ОСТ34-588-68
	0,5
	0,5
	 
	0,115
	0,115
	 
	
	 
	 
	 
	+

	16
	ЦТП №17 Трубников 29
	2
	10ОСТ34-588-68 16ОСТ34-588-68
	2,2
	 
	2,2
	0,302
	 
	0,302
	
	 
	+
	 
	+

	17
	ЦТП №18 Вайнера 3
	1
	12ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,331
	 
	0,331
	
	 
	+
	 
	+

	18
	ЦТП №19 Вайнера 5а
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,7
	 
	2,7
	0,55
	 
	0,55
	
	 
	+
	 
	+

	19
	ЦТП №20 Малышева 1а
	1
	16ОСТ34-588-68
	4,1
	 
	4,1
	1,15
	 
	1,15
	
	 
	+
	+
	+

	20
	ЦТП №21 Строителей 18
	1
	НН№41ТС-16
	2,35
	 
	2,35
	0,85
	 
	0,85
	
	 
	+
	+
	+

	21
	ЦТП №22 Мая 5
	1
	16ОСТ34-588-68
	2
	 
	2
	0,397
	 
	0,397
	
	 
	+
	 
	+

	22
	ЦТП №23 Вайнера 25
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,3
	 
	2,3
	0,709
	 
	0,709
	
	 
	+
	 
	+

	23
	ЦТП №24 Вайнера 33а
	2
	14ОСТ34-588-68 12ОСТ34-588-68
	4,3
	 
	4,3
	0,83
	 
	0,83
	
	 
	+
	 
	+

	24
	ЦТП №25 Володарского 4
	1
	12ОСТ34-588-68
	2,3
	 
	2,3
	0,423
	 
	0,423
	
	 
	+
	 
	+

	25
	ЦТП №26 Ватутина 38
	3
	10ОСТ34-588-68 12ОСТ34-588-68 14ОСТ34-588-68
	4,1
	 
	4,1
	0,703
	 
	0,703
	
	 
	+
	 
	 

	26
	ЦТП №27 Советская 14
	1
	НН№41ТС-16
	1,26
	 
	1,26
	1,16
	 
	1,16
	
	 
	+
	 
	+

	27
	ЦТП №28 Космонавтов 19
	1
	НН№41ТС-16
	2
	 
	2
	0,97
	 
	0,97
	
	 
	+
	 
	+

	28
	ЦТП №29 Ватутина 69а
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,55
	 
	0,55
	
	 
	+
	 
	+

	29
	ЦТП №30 Ватутина 79а
	1
	НН№21ТС-16
	1,31
	 
	1,31
	0,54
	 
	0,54
	
	 
	+
	 
	+

	30
	ЦТП №31 Строителей 30
	2
	НН№21ТС-16/3(Л) НН№41ТС-16/2(П)
	4,5
	 
	4,5
	1,48
	 
	1,48
	
	 
	+
	 
	+

	31
	ЦТП №32 Космонавтов 5а
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,3
	 
	2,3
	0,88
	 
	0,88
	
	 
	+
	+
	+

	32
	ЦТП №33 Космонавтов 3а
	1
	10ОСТ34-588-68
	0,3
	 
	0,3
	0,087
	 
	0,087
	
	 
	+
	 
	+

	33
	ЦТП №34 Папанинцев 37а
	1
	НН№21ТС-16/3
	2
	 
	2
	0,581
	 
	0,581
	
	 
	+
	 
	+

	34
	ЦТП №35 Емлина 20б
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,4
	 
	2,4
	1,12
	 
	1,12
	
	 
	+
	 
	+

	35
	ЦТП №36 Советская 22б
	2
	12ОСТ34-588-68 12ОСТ34-588-68
	4,6
	 
	4,6
	1,33
	 
	1,33
	
	 
	+
	+
	+

	36
	ЦТП №37 Чкалова 21а
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,2
	 
	2,2
	0,841
	 
	0,841
	
	 
	+
	 
	+

	37
	ЦТП №38 Чкалова 15
	1
	14ОСТ34-588-68
	2
	 
	2
	0,368
	 
	0,368
	
	 
	+
	 
	+

	38
	ЦТП №46 Школьный проезд 2
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,6
	 
	2,6
	0,798
	 
	0,798
	
	 
	+
	 
	+

	39
	ЦТП №47 Комсомольская 29
	1
	НН№41тТС-16
	2,5
	 
	2,5
	1,996
	 
	1,996
	
	 
	+
	+
	+

	40
	ЦТП №48 Р. Люксембург 3а
	1
	НН№41ТС-16
	2
	 
	2
	1,155
	 
	1,155
	
	 
	+
	+
	+

	41
	ЦТП №49 Комсомольская 17
	1
	14ОСТ34-588-68
	2,4
	 
	2,4
	0,708
	 
	0,708
	
	 
	+
	 
	+

	42
	ЦТП №51 пр. Ильича 5
	1
	НН№21-ТС-16
	1,03
	 
	1,03
	0,207
	 
	0,207
	
	 
	+
	 
	+

	43
	ЦТП №62 Талица Юбилейная 9а
	1
	08ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,61
	 
	0,61
	
	 
	+
	 
	+

	44
	ЦТП №62а Талица 
	1
	08ОСТ34-588-68
	1,4
	 
	1,4
	0,3
	 
	0,3
	
	 
	+
	 
	 

	45
	ЦТП №63 Талица Юбилейная 10а 
	1
	10ОСТ34-588-68
	3
	 
	3
	1,5
	 
	1,5
	
	 
	+
	 
	+

	46
	ЦТП №65 Прокатчиков 8
	1
	НН№21-ТС-16
	3,27
	 
	3,27
	0,283
	 
	0,283
	
	 
	+
	 
	+

	47
	ЦТП №66 Прокатчиков 2
	1
	16ОСТ34-588-68
	2,1
	 
	2,1
	0,306
	 
	0,306
	
	 
	+
	 
	+

	48
	ЦТП №67 Прокатчиков 15
	1
	16ОСТ34-588-68
	2
	 
	2
	0,3
	 
	0,3
	
	 
	+
	 
	+

	49
	ЦТП №92 Бурильщиков 17а
	2
	16ОСТ34-588-68 10ОСТ34-588-68
	2,3
	 
	2,3
	0,62
	 
	0,62
	
	 
	+
	 
	+


[bookmark: _Ref489005471]Таблица 23. Характеристики насосных станций ООО "СТК"
	Наименование насосной станции
	Адрес насосной
	Назначение (подкачивающая/смесительная)
	Место установки (магистраль, распределительные сети, внутриквартальные)
	Установленное насосное оборудование (тип, марка)
	Место установки (подача/ обратка)
	Производительность, т/ч
	Располагаемый напор, м
	Мощность ЭДВ, кВт
	Режим работы (ОЗП, круглогодично, лето)
	Расчетный режим работы насосной, расход/напор, 
т/ч / м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОЗП
	лето

	Насосная № 1
	п. Самстрой, ул. Мира
	смесительные
	распределительные
	IPL40/175-5,5/2
	подача
	35
	35
	5,5
	ОЗП
	52/45
	

	
	
	
	
	К20/30
	подача
	20
	30
	4
	ОЗП
	
	

	
	
	
	
	К100-80-160
	подача
	100
	32
	15
	ОЗП
	
	

	Насосная № 2
	п. Самстрой, ул. Мира
	смесительные
	распределительные
	К160/30
	подача
	160
	30
	30
	ОЗП
	68/55
	

	Насосная №4
	ул. Горный отвод
	смесительные
	распределительные
	BL 65/160-11/2
	подача
	70
	30
	11
	ОЗП
	185/42
	

	
	
	
	
	К160/30
	подача
	160
	30
	30
	ОЗП
	
	

	Насосная №5
	ул. Ленина, 23а
	подкачивающие
	распределительные
	BL 50/220-22/2
	обратка
	78
	60
	22
	круглогодично
	51/72
	16/66

	
	
	
	
	К100-65-200
	обратка
	100
	50
	30
	круглогодично
	
	

	Насосная №6
	совхоз Первоуральский
	подкачивающие, смесительная
	распределительные
	К150-125-250
	подача
	200
	20
	18,5
	ОЗП
	84/60
	

	
	
	
	
	К100-80-160
	подача
	100
	32
	15
	ОЗП
	
	

	Насосная №8
	ул. Емлина, 13а
	подкачивающие
	распределительные
	BL 100/270-15/4
	обратка
	100
	27
	15
	ОЗП
	180 /70
	





Котельные ООО «СТК»
В настоящее время в хозяйственном ведении ООО «СТК» находится 80,125 км тепловых сетей в однотрубном исчислении (без учета тепловых сетей Первоуральской ТЭЦ). Система как двухтрубная, трехтрубная, четырехтрубная, так и с отдельными сетями горячего водоснабжения.
На тепловых сетях, как от собственных котельных, так и обслуживаемых ООО «СТК» не располагаются ни центральные тепловые пункты, ни насосные станции (за исключением сетей от Первоуральской ТЭЦ).
[bookmark: _Toc490225312]3.1.2. ПМУП «ПО ЖКХ»
В настоящее время в хозяйственном ведении ПМУП «ПО ЖКХ» находится 40,726 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Система как двухтрубная, так и четырехтрубная. 
На тепловых сетях, обслуживаемых ПМУП «ПО ЖКХ» не располагаются насосные станции.
На тепловых сетях, идущих от Первоуральской ТЭЦ, обслуживаемых ПМУП «ПО ЖКХ» имеется один ЦТП –№67 по адресу: г. Первоуральск, ул. Прокатчиков 15. В тепловом пункте располагается насосное оборудование (Таблица 24) и один водогрейный бойлер. Год ввода в эксплуатацию – 1990. Режим работы – круглогодичный.
[bookmark: _Ref489343160]Таблица 24. Характеристики насосного оборудование ЦТП №67
	№ п/п
	Перечень установленного оборудования (с указанием марок оборудования)
	Кол-во, шт
	Производительность, м3/ч
	Напор (под. /обр.), 
МПа
	Наличие автоматического регулирования
	Состояние

	1
	насосы 3К-6А №13679
	2
	40
	0,4/0,6
	нет
	работа

	2
	насосы К80-50-200
	2
	50
	0,4/0,6
	нет
	работа


[bookmark: _Toc490225313]3.1.3. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
В настоящее время в хозяйственном ведении ПМУП «ПЖКУ п.Динас» находится   17,170 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). Система как двухтрубная, так и четырехтрубная, с отдельными сетями горячего водоснабжения.
Также ПМУП «ПЖКУ п.Динас» эксплуатируют тепловые сети от котельной ОАО «Динур» общей протяженностью 27,590 км в однотрубном исчислении. Система как двухтрубная, так и трехтрубная (с отдельным подающим трубопроводом ГВС).
[bookmark: _Toc490225314]3.1.4. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Общая протяженность тепловых сетей от котельных, принадлежащих СДТВ филиалу ЦДТВ ОАО «РЖД», составляет 2,356 км в однотрубном исчислении. 
Из них на балансе предприятия находится 0,406 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, остальные 1,950 км сетей находятся на балансе и эксплуатируются ООО «Западные Окраины», управляющей компанией, занимающейся комплексным управлением многоквартирными домами.
Система сетей двухтрубная. На сетях, идущих от котельных СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», не расположено ни центральных тепловых пунктов, ни насосных станций.
[bookmark: _Toc488916375][bookmark: _Toc490225315]3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии
Электронная модель системы теплоснабжения ГО Первоуральск выполнена в программе ГИС Zulu. 
[bookmark: _Toc488916376][bookmark: _Toc490225316]3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc490225317]3.3.1. ООО «СТК»
Первоуральская ТЭЦ
Тепловые сети от Первоуральской ТЭЦ проложены как надземным способом, так и подземным. Большая часть трубопроводов (89,99%) проложена подземным способом и 10,01% трубопроводов проложены надземным способом (Рисунок 7).

[bookmark: _Ref489281683]Рисунок 7. Способ прокладки трубопроводов Первоуральской ТЭЦ
	В качестве теплоизоляционного материала на трубопроводах используются минераловатные маты.
	Сети были введены в эксплуатацию с 1965 года, последний год ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1988. Большая часть тепловых сетей (45,10%) была введена в эксплуатацию в 1978 году. Самая малая часть тепловых сетей (0,61%) была введена в эксплуатацию в 1988 году (Рисунок 8).  


[bookmark: _Ref489277756]Рисунок 8. Года ввода в эксплуатацию тепловых сетей Первоуральской ТЭЦ

	Также через сети, идущие от Первоуральской ТЭЦ, ООО «СТК» приобретает и реализует тепловую энергию от котельной ОАО «ПНТЗ» «Цех №34».
Параметры тепловых сетей Первоуральской ТЭЦ представлены в таблице 25.

[bookmark: _Ref489275898]Таблица 25. Параметры тепловых сетей от Первоуральской ТЭЦ
	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети
	Диаметр трубопроводов на участке, мм
	Протяженность трубопроводов на участке, м
	Назначение
	Способ прокладки трубопроводов на участке
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип теплоизоляции
	Фактический износ %

	
	
	Всего
	подающий
	обратный
	
	
	
	
	

	
	подающий
	обратный
	
	
	
	
	
	
	
	

	Первоуральская ТЭЦ

	от ПТЭЦ  до ТК 4
	700
	
	700
	
	2094,000
	1047,000
	
	1047,000
	700
	отопление
	надземная
	1988
	минераловатные маты
	55

	от УТ 3  до ТК 52
	600
	
	600
	
	5038,000
	2519,000
	
	2519,000
	600
	отопление
	подземная
	1977
	минераловатные маты
	65

	от ТК 4 до ТК 48
	500
	
	500
	
	5288,000
	2644,000
	
	2644,000
	500
	отопление
	подземная
	1977
	минераловатные маты
	65

	от  ТК 52 до ТК 9
	400
	
	400
	
	8218,000
	4109,000
	
	4109,000
	400
	отопление
	подземная
	1977
	минераловатные маты
	65

	от 52 до ТК 86
	350
	
	350
	
	6594,000
	3297,000
	
	3297,000
	350
	отопление
	подземная
	1977
	минераловатные маты
	65

	от ТК 65 до ТК 70, ТК77. От ТК 86 до ТК 94. От ТК 4 до ТК 15
	300
	
	300
	
	1160,000
	580,000
	
	580,000
	300
	отопление
	подземная
	1977
	минераловатные маты
	65

	от ТК 15 до ТК 17.  от ТК 94 до ТК 97
	250
	
	250
	
	2276,000
	1138,000
	
	1138,000
	250
	отопление
	подземная
	1977
	минераловатные маты
	65

	разводящие сети до ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	200
	
	200
	
	9062,000
	4531,000
	
	4531,000
	200
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	150
	150
	150
	
	7552,000
	2517,333
	2517,333
	2517,333
	150
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	125
	125
	125
	
	6655,000
	2218,333
	2218,333
	2218,333
	125
	отопление, ГВС
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	100
	100
	100
	
	23426,000
	7808,667
	7808,667
	7808,667
	100
	отопление, ГВС
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	80
	80
	80
	
	9211,000
	3070,333
	3070,333
	3070,333
	80
	отопление, ГВС
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	65
	65
	65
	65
	6669,200
	1667,300
	1667,300
	1667,300
	65
	отопление, ГВС
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от ЦТП 3,4,2,17,47,49,15,5,26,13,34,37,38,48,49,67,65,66,25,6а
	50
	50
	50
	50
	7863,600
	1965,900
	1965,900
	1965,900
	50
	отопление, ГВС
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	от ПТЭЦ до ТК 158
	800
	
	800
	
	7076,000
	3538,000
	
	3538,000
	800
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК 158 до ТК 160
	700
	
	700
	
	3360,000
	1680,000
	
	1680,000
	700
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК 158 до ТК 201, от ТК 49 до ТК 210, от ТК 160  -ТК 169
	600
	
	600
	
	8390,000
	4195,000
	
	4195,000
	600
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК 210 до ТК 207, То ТК 191 до ТК 207, от ТК 169 до ТК 173, от ТК 130-до Тк 147
	400
	
	400
	
	6112,000
	3056,000
	
	3056,000
	400
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК 147 до ТК 168,  от ТК 161 до ТК 168
	300
	
	300
	
	1258,000
	629,000
	
	629,000
	300
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК 223-ЦТП 35, от ТК 174 до ЦТП 107
	250
	
	250
	
	9801,000
	4900,500
	
	4900,500
	250
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	разводящие сети  до ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,36
	200
	
	200
	
	2384,000
	1192,000
	
	1192,000
	200
	отопление
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	квартальные сети от  ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,37,35,107
	150
	150
	150
	
	10078,000
	3359,333
	3359,333
	3359,333
	150
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	квартальные сети от  ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,37,35,107
	125
	125
	125
	
	9069,000
	3023,000
	3023,000
	3023,000
	125
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	квартальные сети от  ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,37,35,107
	100
	100
	100
	
	5133,000
	1711,000
	1711,000
	1711,000
	100
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	квартальные сети от  ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,37,35,107
	80
	80
	80
	
	53679,400
	17893,133
	17893,133
	17893,133
	80
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	квартальные сети от  ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,37,35,107
	65
	65
	65
	65
	10933,200
	2733,300
	2733,300
	2733,300
	65
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	квартальные сети от  ЦТП 22,18,19,21,20,23,24,93,108,94,8,9, н5,30,29*,12,16,14,51,10,33,32,11,27,28,37,35,107
	50
	50
	50
	50
	28425,600
	8106,400
	8106,400
	8106,400
	50
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ПТЭЦ до ТК 272/1
	700
	
	700
	
	2646,000
	1323,000
	
	1323,000
	700
	отопление
	надземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	от ТК272/1 до ТК 272/2
	500
	
	500
	
	14878,000
	7439,000
	
	7439,000
	500
	отопление
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	от ТК 272/2 до  ТК 276
	400
	
	400
	
	4090,000
	2045,000
	
	2045,000
	400
	отопление
	надземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	от ТК 272/1 до ТК 295/3
	300
	
	300
	
	9600,000
	4800,000
	
	4800,000
	300
	отопление
	надземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	от ТК 276 до ТК 280,
	300
	
	300
	
	843,000
	421,500
	
	421,500
	300
	отопление
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	от ТК 273 до ЦТП 63,62
	250
	
	250
	
	3204,000
	1602,000
	
	1602,000
	250
	отопление
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	разводящие сети до ЦТП 92, н. 4,н.6, 62а
	200
	
	200
	
	8798,000
	4399,000
	
	4399,000
	200
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	150
	150
	150
	
	6048,000
	2016,000
	2016,000
	2016,000
	150
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	125
	125
	125
	
	3414,900
	1138,300
	1138,300
	1138,300
	125
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	100
	100
	100
	
	9783,000
	3261,000
	3261,000
	3261,000
	100
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	80
	80
	80
	
	3075,000
	1025,000
	1025,000
	1025,000
	80
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	65
	65
	65
	
	3120,000
	1040,000
	1040,000
	1040,000
	65
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	50
	40
	50
	40
	2060,000
	786,000
	244,000
	786,000
	50
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	квартальные сети от  ЦТП 63,62,62а,92,насосных 6,4,
	40
	32
	40
	32
	752,000
	188,000
	188,000
	188,000
	40
	отопление, ГВС
	подземная
	1976
	минераловатные маты
	65

	Котельная «Цех №34» ОАО  ПНТЗ

	от котельной цеха №34 ПНТЗ до насосной №1, №2
	150
	
	150
	
	324
	162
	
	162
	150
	отопление
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от насосной № 1, 2
	125
	
	125
	
	628
	314
	
	314
	125
	отопление
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от насосной № 1, 2
	100
	
	100
	
	160
	80
	
	80
	100
	отопление
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от насосной № 1, 2
	80
	
	80
	
	1004
	502
	
	502
	80
	отопление
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	квартальные сети от насосной № 1, 2
	50
	
	50
	
	14012
	7006
	
	7006
	50
	отопление
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80







Котельные ООО «СТК»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «СТК» проложены как надземным способом, так и подземным. Большая часть трубопроводов (65,35%) проложена подземным способом (Рисунок 9) и 34,65% трубопроводов проложены надземным способом.

[bookmark: _Ref489281702]Рисунок 9. Способ прокладки трубопроводов ООО «СТК»
В качестве теплоизоляционного материала на трубопроводах используются минераловатные маты.
	Сети были введены в эксплуатацию с 1955 года, последний год ввода в эксплуатацию тепловых сетей – 1997. Большая часть тепловых сетей (59,22%) была введена в эксплуатацию в период с 1971 по 1978 год. Самая малая часть тепловых сетей (1,02%) была введена в эксплуатацию в период с 1955 по 1959 год. Процент самых новых сетей, введённых в эксплуатацию в период с 1992 по 1997 год, составляет 17,75%. (Рисунок 10).  
[bookmark: _Ref489281939]
Рисунок 10. Года ввода в эксплуатацию тепловых сетей ООО «СТК»
Также ООО «СТК» реализует потребителям приобретаемую тепловую энергию у ПМУП «ПО ЖКХ» и ОАО ПНТЗ.
Параметры тепловых сетей ООО «СТК» представлены в таблице  26.
[bookmark: _Ref489285269]Таблица 26. Параметры тепловых сетей ООО «СТК»
	Наименование участка (обобщенного участка) тепловой сети
	Диаметр трубопроводов на участке, мм
	Протяженность трубопроводов на участке, м
	Назначение
	Способ прокладки трубопроводов на участке
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип теплоизоляции
	Фактический износ %

	
	
	Всего
	подающий
	обратный
	
	
	
	
	

	
	подающий
	обратный
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Цех №15» ОАО  ПНТЗ

	от котельной цеха №15 ПНТЗ до УТ 7
	200
	
	200
	
	2000,000
	1000,000
	
	1000,000
	
	отопление
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от котельной цеха №15 ПНТЗ до ул. Шагина
	100
	
	100
	
	540,000
	270,000
	
	270,000
	
	отопление
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от УТ 7 до домов ул. Жаворонкова
	65
	
	65
	
	500,000
	250,000
	
	250,000
	
	отопление
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	Котельная Загородная 2 ПМУП «ПО ЖКХ»

	от котельной МУП ПО ЖКХ до ул. Кутузова 41,43,45
	80
	
	80
	
	320,000
	160,000
	
	160,000
	
	отопление
	надземная
	1980
	минераловатные маты
	55

	Котельная п. Билимбай ПМУП «ПО ЖКХ»

	от котельной ТИМ до ТК-1
	200
	
	200
	
	20,000
	10,000
	
	10,000
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от котельной ТИМ до ТК-1, ТК-4
	150
	
	150
	
	2660,000
	1330,000
	
	1330,000
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-4 до ТК-6, от ТК-2 до ТК-8
	100
	
	100
	
	1094,000
	547,000
	
	547,000
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-2 до ТК-9
	80
	
	80
	
	442,000
	221,000
	
	221,000
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-9 до ТК-10
	65
	
	65
	
	295,000
	147,500
	
	147,500
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-10 до ж/домов Коммуны ,1,6, от ТК-11 до ТК-12
	50
	
	50
	
	1096,000
	548,000
	
	548,000
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-6 до ж/дома Пл. Свободы ,19
	32
	
	32
	
	19,000
	9,500
	
	9,500
	
	отопление
	надземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	Котельная п. Билимбай ООО «СТК»

	от ТК-1 доТК-2, ТК-9
	200
	200
	200
	
	4962,000
	2281,000
	400,000
	2281,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от котельной до ТК-13 ,от  ТК-11 до ТК -17
	150
	150
	150
	
	1030,000
	477,500
	75,000
	477,500
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-1 до ТК2,ТК-8, от ТК-2 до ТК-20, от ТК-6 до ТК-7
	100
	100
	100
	
	2404,000
	909,000
	586,000
	909,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-10 до  ТК-23, от ТК-2 до ТК-20, ТК-11 до ТК-14
	80
	
	80
	
	622,000
	311,000
	
	311,000
	
	отопление
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-12 до ТК13,от ТК1 до Красн.56, от 14 до ТК-15
	65
	65
	65
	
	1510,000
	679,000
	152,000
	679,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-8 до ТК-9, от ТК-20 до ж/д Краснодаром. 48-54,от ТК1 до Красн.56, от ТК-12 до ж/д Мира1,2, от ТК-14 до ж/д Мира,3, от ТК-15 до ж/д Мира 4, от ТК-3 до ж/д Мира 7,
	50
	
	50
	
	860,000
	430,000
	
	430,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-23 до ж/д Коммуны,91,99,103,105
	
	40
	
	
	50,000
	
	50,000
	
	
	ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-23 до ж/д Коммуны,91,99,103,105
	
	32
	
	
	126,000
	
	126,000
	
	
	ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	Котельная п. Доломитовый ООО «СТК»

	от ТК-1 до ТК-4, ТК-1 до УТ-3
	200
	
	200
	
	456,000
	228,000
	
	228,000
	
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	от ТК-4 до ТК-13, ТК-3 до ТК-6, УТ-1 до УТ-3
	150
	
	150
	
	1836,000
	918,000
	
	918,000
	
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	от УТ-1 до УТ-2
	125
	
	125
	
	220,000
	110,000
	
	110,000
	
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	от ТК-4 до ТК-8, от УТ-2 до Ут-4
	100
	
	100
	
	328,000
	164,000
	
	164,000
	
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	от ТК-17 до О.Кошевого,18, от УТ-1 на Переулок 4
	80
	
	80
	
	456,000
	228,000
	
	228,000
	
	отопление
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	от ТК-6 до ТК-7, от ТК-4 до конторы Белим. рудника, внутриквартальные сети по ул. Лермонтова, Некрасова, Переулок5
	65
	65
	65
	65
	3842,000
	1899,000
	22,000
	1899,000
	22,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	внутриквартальные сети по ул. Лермонтова, Вайнера,  Некрасова, Переулок5
	50
	50
	50
	50
	2300,000
	1132,000
	18,000
	1132,000
	18,000
	отопление, ГВС
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	внутриквартальные сети по ул. Лермонтова, Вайнера,  Некрасова, Переулок5
	40
	40
	40
	40
	978,000
	197,000
	292,000
	197,000
	292,000
	отопление, ГВС
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	внутриквартальные сети по ул. Лермонтова, Вайнера,  Некрасова, Переулок5
	32
	32
	32
	32
	1584,000
	267,000
	525,000
	267,000
	525,000
	отопление, ГВС
	надземная
	1965
	минераловатные маты
	80

	Котельная п. Крылосово ООО «СТК»

	от котельной до ТК-4, от ТК-4 до ж/д КИЗ 14
	150
	150
	150
	150
	1676,000
	830,000
	8,000
	830,000
	8,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-4 до ТК-5
	100
	100
	100
	100
	329,000
	132,000
	32,500
	132,000
	32,500
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-4 до ТК-5,от ТК-5 до ж/д КИЗ 16
	80
	80
	80
	80
	672,000
	68,000
	268,000
	68,000
	268,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	от ТК-5 до ТК-6
	65
	65
	65
	65
	1275,000
	312,000
	325,500
	312,000
	325,500
	отопление, ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	Внутриквартальные сети гвс  от ТК-4, ТК-5 на ж/дома КИЗ12,14,15,16,17
	
	50
	
	50
	608,000
	
	304,000
	
	304,000
	ГВС
	подземная
	1978
	минераловатные маты
	63

	Котельная п. Битимка ООО «СТК»

	от котельной до ТК-1, от ТК -1 до ТК-2, от ТК-1 до ж/д Совх.4
	150
	
	150
	
	1306,000
	653,000
	
	653,000
	
	отопление
	подземная
	1971
	минераловатные маты
	70

	от ТК-2 до ТК-3, от ж/д Совх. 4 до Совх.6
	100
	
	100
	
	162,000
	81,000
	
	81,000
	
	отопление
	подземная
	1971
	минераловатные маты
	70

	от УТ-2 до ж/д Совх.17,от УТ-3 до ж/д Совх.11
	80
	
	80
	
	60,000
	30,000
	
	30,000
	
	отопление
	подземная
	1971
	минераловатные маты
	70

	от ТК-2 до ж/д Совх.8
	65
	
	65
	
	28,000
	14,000
	
	14,000
	
	отопление
	подземная
	1971
	минераловатные маты
	70

	от ТК-3 до ТК4
	50
	
	50
	
	328,000
	164,000
	
	164,000
	
	отопление
	подземная
	1971
	минераловатные маты
	70

	Котельная ст.Храустальная ООО «СТК»

	от котельной до ТК-1
	200
	
	200
	
	10,000
	5,000
	
	5,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-1 до ТК-2
	150
	
	150
	
	180,000
	90,000
	
	90,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-1 до ТК-3
	100
	100
	100
	100
	430,000
	215,000
	
	215,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-3 до УТ-3
	80
	80
	80
	80
	816,000
	408,000
	
	408,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ж/дома №8
	65
	65
	65
	65
	600,000
	300,000
	
	300,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ж/дома №7, от УТ-1 до ж/д 5,6, от УТ-2 до ж/д №21, от УТ-3 до ж/д №19
	50
	50
	50
	50
	682,000
	341,000
	
	341,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ж/дома №7, от УТ-1 до ж/д 5,6, от УТ-2 до ж/д №21, от УТ-3 до ж/д №19
	
	40
	
	40
	40,000
	
	20,000
	
	20,000
	ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ж/дома №7, от УТ-1 до ж/д 5,6, от УТ-2 до ж/д №21, от УТ-3 до ж/д №19
	
	32
	
	32
	234,000
	
	117,000
	
	117,000
	ГВС
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	Котельная с. Новоалексеевское ООО «СТК»

	от котельной до ТК-2
	150
	
	150
	
	654,000
	327,000
	
	327,000
	
	отопление
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от котельной до ж/д по ул.40 лет Победы15,11,9,7а,7,5,5б, от ТК-2 до ж/д ул.8 Марта 33а,33б,31,29
	100
	100
	100
	100
	2236,000
	1102,000
	16,000
	1102,000
	16,000
	отопление, ГВС
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ж/д ул.8 Марта 33, 37, 29б
	80
	
	80
	
	540,000
	270,000
	
	270,000
	
	отопление
	подземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	от котельной до объектов СХПК "Первоуральский"
	65
	
	65
	
	192,000
	96,000
	
	96,000
	
	отопление
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	ответвления  на ж/дома ул.40 лет Победы 5,11,9,7а,7,5,5б,8,6,4,2
	50
	
	50
	
	2348,000
	1174,000
	
	1174,000
	
	отопление
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	ответвления  на ж/дома ул.40 лет Победы 5,11,9,7а,7,5,5б,8,6,4,2
	
	40
	
	40
	368,000
	
	184,000
	
	184,000
	ГВС
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	ответвления  на ж/дома ул.40 лет Победы 5,11,9,7а,7,5,5б,8,6,4,2
	
	32
	
	32
	632,000
	
	316,000
	
	316,000
	ГВС
	надземная
	1975
	минераловатные маты
	68

	Котельная п. Вересовка ООО «СТК»

	от котельной до ТК-2 ,от ТК-2 доТК-5
	150
	
	150
	
	1582,000
	791,000
	
	791,000
	
	отопление, ГВС
	надземная
	1997
	минераловатные маты
	50

	от ТК-6 до ТК-10
	125
	
	125
	
	172,000
	86,000
	
	86,000
	
	отопление, ГВС
	подземная
	1997
	минераловатные маты
	50

	от ТК-2 до ТК-3
	100
	100
	100
	100
	1394,000
	187,000
	510,000
	187,000
	510,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1997
	минераловатные маты
	50

	от ж/д Заводская,17 до ж/д Заводская,19,от ж/д Заводская,18 до ж/д Заводская,19
	80
	
	80
	
	136,000
	68,000
	
	68,000
	
	отопление
	подземная
	1997
	минераловатные маты
	50

	от ТК-32 до ТК-3, от ТК-3 до ж/д заводск.14,
	65
	65
	65
	65
	618,000
	123,000
	186,000
	123,000
	186,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1997
	минераловатные маты
	50

	Ответвления на ж/д Заводская2,3,4,5,6,7,8,9,10
	50
	50
	50
	50
	2115,000
	208,500
	849,000
	208,500
	849,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1997
	минераловатные маты
	50

	Котельная п. Решеты ООО «СТК»

	от котельной доТК-3, от ТК-3 до ТК-10
	200
	200
	200
	200
	648,000
	162,000
	162,000
	162,000
	162,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1995
	минераловатные маты
	50

	от ТК-10 до ТК4, от котельной до ТК-2
	150
	
	150
	
	1210,000
	605,000
	
	605,000
	
	отопление
	подземная
	1995
	минераловатные маты
	50

	от ТК4 до ТК-11
	125
	
	125
	
	80,000
	40,000
	
	40,000
	
	отопление
	подземная
	1995
	минераловатные маты
	50

	от ТК-4 до ТК-18
	100
	100
	100
	100
	1670,000
	230,000
	605,000
	230,000
	605,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1995
	минераловатные маты
	50

	от ТК-2 до ТК-6, ТК-7
	50
	50
	50
	50
	1256,000
	207,000
	421,000
	207,000
	421,000
	отопление, ГВС
	подземная
	1995
	минераловатные маты
	50

	Котельная школы №40 п. Битимка ООО «СТК»

	от котельной до здания шк. №40
	100
	
	100
	
	160,000
	80,000
	
	80,000
	
	отопление
	надземная
	1973
	минераловатные маты
	70

	Котельная №1 (7) п. Кузино

	до ч/д по ул. Луначарского
	25
	
	25
	
	49,000
	24,500
	
	24,500
	
	отопление
	надземная
	1983
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Луначарского 36, 41, 43, 43а, 44, 45а, 46
	50
	
	50
	
	151,000
	75,500
	
	75,500
	
	отопление
	надземная
	1983
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Машинистов
	50
	
	50
	
	170,500
	85,250
	
	85,250
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Маяковского
	50
	
	50
	
	69,500
	34,750
	
	34,750
	
	отопление
	надземная
	1987
	минераловатные маты
	68

	до шк.№36
	50
	
	50
	
	24,000
	12,000
	
	12,000
	
	отопление
	надземная
	1971
	минераловатные маты
	68

	до д/с №6
	50
	
	50
	
	31,000
	15,500
	
	15,500
	
	отопление
	надземная
	1969
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Луначарского 32
	76
	
	76
	
	30,000
	15,000
	
	15,000
	
	отопление
	надземная
	1959
	минераловатные маты
	67

	до ж/д по ул. Машинистов, 35, 35а
	76
	
	76
	
	46,000
	23,000
	
	23,000
	
	отопление
	надземная
	1959
	минераловатные маты
	67

	от ТК-3 до ТК-7
	76
	
	76
	
	170,500
	85,250
	
	85,250
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Луначарского, 34,38, 45
	100
	
	100
	
	435,000
	217,500
	
	217,500
	
	отопление
	надземная
	1955
	минераловатные маты
	67

	до ж/д по ул. Машинистов, 39
	100
	
	100
	
	50,000
	25,000
	
	25,000
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ТК-3
	150
	
	150
	
	110,000
	55,000
	
	55,000
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	от ТК-3 до ТК-4
	150
	
	150
	
	173,000
	86,500
	
	86,500
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	от ТК-4 до ТК-5
	150
	
	150
	
	135,000
	67,500
	
	67,500
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	от ТК-5 до ТК-б
	150
	
	150
	
	70,100
	35,050
	
	35,050
	
	отопление
	надземная
	1962
	минераловатные маты
	68

	от котельной № 1 до ТК-1
	200
	
	200
	
	13,500
	6,750
	
	6,750
	
	отопление
	надземная
	1959
	минераловатные маты
	67

	от ТК-1 до ТК-2
	200
	
	200
	
	107,000
	53,500
	
	53,500
	
	отопление
	надземная
	1959
	минераловатные маты
	67

	Котельная №2 (12) п. Кузино

	до ж/д по ул. Красноармейская, 51а
	25
	
	25
	
	18,000
	9,000
	
	9,000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	до ИЧП Москвин
	32
	
	32
	
	12,000
	6,000
	
	6,000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	от ТК-2 до ИЧП Данилова
	32
	
	32
	
	20,000
	10,000
	
	10,000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	ТК-2 до ТК-4
	50
	
	50
	
	20,0000
	10,0000
	
	10,0000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	от ТК-1 до бани
	50
	
	50
	
	13,0000
	6,5000
	
	6,5000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	до ж/д по ул. Красноармейская,53
	50
	
	50
	
	17,0000
	8,5000
	
	8,5000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	до ж/д по ул. Красноармейская,53а
	50
	
	50
	
	55,0000
	27,5000
	
	27,5000
	
	отопление
	надземная
	1992
	минераловатные маты
	69

	до ж/д по ул. Красноармейская,41
	50
	
	50
	
	9,0000
	4,5000
	
	4,5000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Красноармейская,43
	50
	
	50
	
	6,0000
	3,0000
	
	3,0000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68

	ТК-2 до здания ОАО "РЖД"
	50
	
	50
	
	21,0000
	10,5000
	
	10,5000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68

	от котельной до ТК-1
	76
	
	76
	
	10,000
	5,000
	
	5,000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68

	от ТК-1 до ТК-2
	76
	
	76
	
	80,000
	40,000
	
	40,000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68

	от ТК-2 до ТК-3
	76
	
	76
	
	50,000
	25,000
	
	25,000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68

	до ж/д по ул. Красноармейская,55
	76
	
	76
	
	10,000
	5,000
	
	5,000
	
	отопление
	надземная
	1985
	минераловатные маты
	68



[bookmark: _Toc490225318]3.3.2. ПМУП «ПО ЖКХ»
Тепловые сети, эксплуатируемые ПМУП «ПО ЖКХ» проложены как надземным способом, так и подземным. Большая часть трубопроводов (77,13%) проложена подземным способом и 22,87% трубопроводов проложены надземным способом (Рисунок 11).

[bookmark: _Ref489342114]Рисунок 11. Способ прокладки трубопроводов ПМУП «ПО ЖКХ»
В качестве теплоизоляции на трубопроводах сетей преимущественно используется минеральная вата, на некоторых участках – энергофлекс (Рисунок 12).

[bookmark: _Ref489343953]Рисунок 12. Тип теплоизоляции трубопроводов ПМУП «ПО ЖКХ»
Также тепловые сети котельной «Билимбай» ПМУП «ПО ЖКХ» обслуживаются ООО «СТК» как и часть тепловых сетей котельной по ул. Загородная 2а. Параметры тепловых сетей ООО «СТК» представлены в таблице 27.

[bookmark: _Ref489344827]Таблица 27. Параметры тепловых сетей ПМУП «ПО ЖКХ»
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Место расположения (адрес)
	Право эксплуатации 
(договор аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления, концессия)
	Общая протяженность сетей, км
	Протяжённость в двухтрубном исполнении, км
	Способ прокладки, км
	Тип изоляции
	Кол-во ЦТП, шт.
	Физический износ тепловых сетей со сроком эксплуатации, %


	
	
	
	
	
	
	подземная
	воздушная
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Котельная на 
ул. Загородная 2
	г. Первоуральск, 
ул. Загородная, д.2
	хоз. ведение
	0,510
	0,510
	-
	воздушная
	минвата, лист оцинкованный, рубероид
	нет
	76

	2
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск, ул. Дружбы, д.18
	хоз. ведение
	0,050
	0,050
	подземный
	-
	энергофлекс
	нет
	75

	3
	Котельная
 с. Новоалексеевское  
	г. Первоуральск, 
пер. Геологический, д.4
	хоз. ведение
	4,137
	4,137
	-
	воздушная
	минвата, лист оцинкованный, рубероид
	нет
	91

	4
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	г. Первоуральск, 
ул. Калинина, д. 34
	хоз. ведение
	отоп
	7,162 
	отоп
	7,162 
	подземный
	воздушная
	минвата, лист/рубероид
	нет
	74,5

	
	
	
	
	ГВС
	7,427
	ГВС
	7,427
	
	
	
	
	

	5
	Котельная 
 п. Прогресс
	г. Первоуральск, 
ул. Радищева, д.19б
	хоз. ведение
	1,037
	1,037
	подземный
	воздушная
	минвата, лист оцинкованный, рубероид
	нет
	76



[bookmark: _Toc490225319]3.3.3. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Тепловые сети, эксплуатируемые ПМУП «ПЖКУ п. Динас» проложены преимущественно подземным бесканальным, воздушным и, в редких случаях, подземным канальным способом. Канальная прокладка применяется в местах пересечения тепловых сетей с проезжей частью дорог и на углах поворота теплотрассы.
В качестве теплоизоляции на трубопроводах сетей используется минеральная вата.
[bookmark: _Toc490225320]3.3.4. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Тепловые сети, эксплуатируемые СДТВ филиалом ЦДТВ ОАО «РЖД» проложены преимущественно надземным способом и часть сетей, проходит по отапливаемым помещениям.
В качестве теплоизоляции на трубопроводах сетей используется минеральная вата.
Параметры тепловых сетей СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» представлены в таблице 28.
[bookmark: _Ref489864951] Таблица 28. Параметры тепловых сетей СДТВ филиала ЦДТВ ОАО "РЖД"
	№ п/п
	Наименование сети, участка сети 
(с указанием адреса)
	Год 
прокладки
	Вид 
прокладки
	Протяжённость 
(в однотрубном исчислении), м
	Диаметр, мм

	Котельная ст. Коуровка

	1
	котельная-тк1
	1978
	надземная
	25
	57

	2
	тк1-вокзал
	1978
	надземная
	5
	57

	3
	тк1-жилой дом№4
	1978
	надземная
	170
	57

	4
	котельная-тк2
	1978
	надземная
	90
	57

	5
	тк2-жилой дом№1
	1978
	надземная
	30
	57

	6
	тк2-тк3
	1978
	надземная
	20
	57

	7
	тк3-пост ЭЦ
	1978
	надземная
	50
	57

	8
	тк3-тк4
	1978
	надземная
	20
	57

	9
	тк4-жилой дом№2
	1978
	надземная
	55
	57

	10
	тк4-жилой дом№3
	1978
	надземная
	78
	57

	11
	котельная-тк1
	1978
	надземная
	25
	57

	12
	тк1-вокзал
	1978
	надземная
	5
	57

	13
	тк1-жилой дом№4
	1978
	надземная
	170
	57

	14
	котельная-тк2
	1978
	надземная
	90
	57

	15
	тк2-жилой дом№1
	1978
	надземная
	30
	57

	16
	тк2-тк3
	1978
	надземная
	20
	57

	17
	тк3-пост ЭЦ
	1978
	надземная
	50
	57

	18
	тк3-тк4
	1978
	надземная
	20
	57

	19
	тк4-жилой дом№2
	1978
	надземная
	55
	57

	20
	тк4-жилой дом№3
	1978
	надземная
	78
	57

	Котельная №35 ст. Кузино

	1
	тепловая сеть от котельной к жилому дому по ул. Демьяна Бедного №6
	1982
	надземная
	56
	76

	2
	тепловая сеть от жилого дома по ул. Демьяна Бедного №6 до котельной
	1982
	надземная
	56
	76

	3
	ТК1-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №7а
	1982
	надземная
	57
	57

	4
	ТК1-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №7а
	1982
	надземная
	57
	57

	5
	ТК1-ТК2
	1982
	надземная
	6
	76

	6
	ТК1-ТК2
	1982
	надземная
	6
	76

	7
	ТК2-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №10
	1982
	надземная
	102
	57

	8
	ТК2-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №10
	1982
	надземная
	102
	57

	9
	ТК2-ТК3
	1982
	надземная
	4
	76

	10
	ТК2-ТК3
	1982
	надземная
	4
	76

	11
	ТК3-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №8
	1982
	надземная
	98
	57

	12
	ТК3-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №8
	1982
	надземная
	98
	57

	13
	ТК3-ТК4
	1982
	надземная
	92
	76

	14
	ТК3-ТК4
	1982
	надземная
	92
	76

	15
	ТК4-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №7
	1982
	надземная
	5
	57

	16
	ТК4-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №7
	1982
	надземная
	5
	57

	17
	ТК4-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №6
	1982
	надземная
	55
	57

	18
	ТК4-жилой дом по ул. Демьяна Бедного №6
	1982
	надземная
	55
	57

	19
	тепловая сеть от котельной к конторе ШЧ-4
	1982
	в помещении
	44
	57

	20
	тепловая сеть от котельной к конторе ШЧ-4
	1982
	в помещении
	44
	57

	Котельная мастерских ПЧ-5 с. Кузино

	
	
	
	
	
	

	1
	623140, Свердловская область, ст. Кузино, ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	70
	76

	2
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	20
	108

	3
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	10
	50

	4
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	10
	108

	5
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	10
	50

	6
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	12
	108

	7
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	10
	50

	8
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	14
	108

	9
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	70
	76

	10
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	10
	57

	11
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	80
	57

	12
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	50
	76

	13
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	21
	57

	14
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	150
	57

	15
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	70
	76

	16
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	20
	108

	17
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская 
	1972
	надземная
	10
	50

	18
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	10
	108

	19
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	10
	50

	20
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	12
	108

	21
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	10
	50

	22
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	14
	108

	23
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	70
	76

	24
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	10
	57

	25
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	80
	57

	26
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	50
	76

	27
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	21
	57

	28
	623140, Свердловская область, ст. Кузино ул. Красноармейская
	1972
	надземная
	150
	57





[bookmark: _Toc488916377][bookmark: _Toc490225321]3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
ООО «СТК»
Данные о количестве запорной арматуры, установленной на сетях ООО «СТК», представлены в таблице ниже. Регулирующая арматура на тепловых сетях ООО «СТК» отсутствует. 
Таблица 29. Количество запорной арматуры, расположенной на тепловых сетях
	Местоположение
	Количество запорной арматуры, шт

	Город
	3336

	Поселки
	276

	Ведомственные котельные
	50

	Итого:
	3662


ПМУП «ПО ЖКХ»
На тепловых сетях ПМУП «ПО ЖКХ» установлены краны шаровые. Информация о количестве арматуры отсутствует.
ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
На тепловых сетях ПМУП «ПЖКУ п. Динас» установлены краны шаровые и задвижки. Информация о количестве арматуры отсутствует.
СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Данные об основной арматуре, установленной на источниках СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» представлены в таблице ниже.
Таблица 30. Основная арматура, установленная на источниках СДТВ филиала ЦДТВ ОАО "РЖД"
	№ п/п
	Наименование (тип, марка)
	Место установки (трубопровод)
	Год установки
	Станционный номер
	Кол-во, шт.
	Р, кгс/см2
	Ду, мм
	Наличие электропривода

	Котельная ст. Коуровка

	1
	Задвижка 30ч6бр
	подача с котла №1
	1978
	б/н
	1
	10,00
	80,00
	нет

	2
	Задвижка 30ч6бр
	подача с котла №2
	1978
	б/н
	1
	10,00
	80,00
	нет

	3
	Задвижка 30ч6бр
	обратка на котле №1
	1978
	б/н
	1
	10,00
	80,00
	нет

	4
	Задвижка 30ч6бр
	обратка на котле №2
	1978
	б/н
	1
	10,00
	80,00
	нет

	5
	Задвижка 30ч6бр
	общая обратка
	1978
	б/н
	1
	10,00
	80,00
	нет

	6
	Задвижка 30ч6бр
	на подаче сетевых насосов
	1978
	б/н
	2
	10,00
	50,00
	нет

	7
	Задвижка 30ч6бр
	на вас сетевых насосов
	1978
	б/н
	2
	10,00
	50,00
	нет

	8
	Вентиль
	подача подпиточного насоса
	1978
	б/н
	1
	10,00
	25,00
	нет

	9
	Вентиль
	всас подпиточного насоса
	1978
	б/н
	1
	10,00
	25,00
	нет

	10
	Вентиль
	на подпитке бака
	1978
	б/н
	1
	10,00
	32,00
	нет

	11
	Вентиль
	на подаче с бака
	1978
	б/н
	1
	10,00
	32,00
	нет

	12
	ПСК
	на подаче с котлов
	1978
	б/н
	2
	10,00
	50,00
	нет

	Котельная №35 ст. Кузино

	1
	задвижка клиновая
	на линии подачи с котла №1
	1982
	З№1
	1
	16,32
	100,00
	нет

	2
	задвижка клиновая
	на линии подачи с котла №2
	1982
	З№2
	1
	16,32
	100,00
	нет

	3
	задвижка клиновая
	на обратной линии с котла №1
	1982
	З№3
	1
	16,32
	100,00
	нет

	4
	задвижка клиновая
	на обратной линии с котла №2
	1982
	З№4
	1
	16,32
	100,00
	нет

	5
	задвижка клиновая
	на линии подачи на ШЧ-4
	1982
	З№5
	1
	16,32
	100,00
	нет

	6
	задвижка клиновая
	на обратной линии ШЧ-4
	1982
	З№6
	1
	16,32
	100,00
	нет

	7
	задвижка клиновая
	на обратной линии с насоса №1
	1982
	З№7
	1
	16,32
	50,00
	нет

	8
	задвижка клиновая
	на обратной линии с насоса №2
	1982
	З№8
	1
	16,32
	50,00
	нет

	9
	задвижка клиновая
	на подаче к жилым домам
	1982
	З№9
	1
	16,32
	100,00
	нет

	10
	задвижка клиновая
	на обратной линии от жилых домов
	1982
	З№10
	1
	16,32
	100,00
	нет

	11
	задвижка клиновая
	на линии подачи от насоса №1
	1982
	З№11
	1
	16,32
	100,00
	нет

	12
	задвижка клиновая
	на линии подачи от насоса №2
	1982
	З№12
	1
	16,32
	100,00
	нет

	13
	задвижка клиновая
	на подаче подпиточного насоса
	1982
	З№13
	1
	16,32
	100,00
	нет

	14
	задвижка клиновая
	на обратной линии подпиточного насоса
	1982
	З№14
	1
	16,32
	100,00
	нет

	15
	кран шаровый
	на подпитки из водопровода
	1982
	В№1
	1
	16,32
	50,00
	нет

	16
	кран шаровый
	на подпитки из водопровода
	1982
	В№2
	1
	16,32
	50,00
	нет

	Котельная мастерских ПЧ-5 с. Кузино

	1
	ПСК рычажный
	На котлах
	1972
	б/н
	3
	16,00
	50,00
	да

	2
	вентиль
	Подача ХВ в котельную
	1972
	б/н
	1
	16,00
	25,00
	да

	3
	задвижка
	На обратном коллекторе сетевой воды
	1972
	б/н
	3
	16,00
	50,00
	да

	4
	задвижка
	На линии подпитки от баков
	1972
	б/н
	2
	16,00
	32,00
	да

	5
	задвижка
	На линии всаса насосов
	1972
	б/н
	2
	16,00
	50,00
	да

	6
	задвижка
	На линии нагнетания насосов
	1972
	б/н
	2
	16,00
	50,00
	да

	7
	задвижка
	На линии подачи к котлам
	1972
	б/н
	1
	16,00
	100,00
	да

	8
	задвижка
	Подача к котлам
	1972
	б/н
	3
	16,00
	100,00
	да

	9
	задвижка
	Подача от котлов
	1972
	б/н
	3
	16,00
	100,00
	да

	10
	задвижка
	На подающем коллекторе
	1972
	б/н
	3
	16,00
	100,00
	да


[bookmark: _Toc488916378][bookmark: _Toc490225322][bookmark: _Toc388888360]3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры предназначены для размещения и обслуживания узлов теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками, дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными опорами и опусками труб. 
Данные о количестве тепловых камер, расположенных на тепловых сетях ООО СТК, представлены в таблице ниже. 
Таблица 31. Количество тепловых камер, расположенных на тепловых сетях
	Местоположение
	Количество камер, шт

	Город
	834

	Поселки
	69

	Ведомственные котельные
	10

	Итого:
	913


Информация о количестве и характеристиках тепловых камер, установленных на тепловых сетях МПУП «ПО ЖКХ», ПМУП «ПЖКУ п. Динас» и СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД», отсутствует.
[bookmark: _Toc488916379][bookmark: _Toc490225323]3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
В системах теплоснабжения ГО Первоуральск применяется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии по нагрузке отопления, при котором температура теплоносителя устанавливается на источнике. При этом автоматизированное местное и индивидуальное регулирование режимов теплопотребления преимущественно отсутствует. 
При данном способе регулирования имеет место поддержание стабильного гидравлического режима работы тепловых сетей, при плавном изменении параметров теплоносителя, что является неоспоримым преимуществом данного способа. Существующие источники тепловой энергии, тепловые сети и абонентские установки запроектированы на работу по различным температурным графикам.
На источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Первоуральской ТЭЦ в качестве проектного температурного графика был принят график 135/70 °С. На источнике утверждена «срезка» температурного графика при температуре в подающей магистрали 120 °С. Срезка температурного графика обусловлена отличием фактических и договорных нагрузок, а также ограничением верхнего уровня температур теплоносителя в изношенных тепловых сетях. Для обеспечения нагрузки горячего водоснабжения в переходный период предусмотрено спрямление в графике регулирования на 75 °С.
 По температурному графику 95/70 °С и 105/70 °С предусмотрена работа источников тепловой энергии ГО Первоуральск. Расчётные температурные графики источников тепловой энергии указаны в таблице 32.
[bookmark: _Ref490041730]Таблица 32. Температурные графики отпуска тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника
	Населенный пункт
	Температурный график
	Способ регулирования

	1. 
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	135/70 °С, с верхней срезкой до 120°С и со спрямлением для ГВС на 75°С
	качественный

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	95/70 °С
	качественный

	2
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	95/70 °С
	качественный

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	95/70 °С
	качественный

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	95/70 °С
	качественный

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	95/70 °С
	качественный

	6
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	95/70 °С
	качественный

	7
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	95/70 °С со срезкой на 70°С *
	качественный

	8
	Котельная c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	95/70 °С
	качественный

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	95/70 °С
	качественный

	10
	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	95/70 °С
	качественный

	11
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	95/70 °С (на отопление)
	качественный

	
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	95/70 °С 
(на теплообменник ГВС)*
	качественный

	3.
	Источники тепловой энергии «ПО ЖКХ»

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	95/70 °С
	качественный

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	95/70 °С
	качественный

	3
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	95/70 °С
	качественный

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	95/70 °С
	качественный

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	95/70 °С
	качественный

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	95/70 °С
	качественный

	7
	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	95/70 °С
	качественный

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	95/67 °С
	качественный

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	105/70 °С со срезкой на 70°С
	качественный

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	95/70 °С
	качественный

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	95/70 °С
	качественный

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	95/70 °С
	качественный

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	95/70 °С
	качественный


* Температурная срезка в подающем трубопроводе вызвана необходимостью нагрева горячей воды на хоз-бытовые нужды до температуры 60 °С. Во внеотопительный сезон (летний) режим температура теплоносителя в тепловой сети должна составлять: в подающем трубопроводе - 70°С, в обратном - 35°С.
[bookmark: _Toc488916380][bookmark: _Toc490225324][bookmark: _Toc388888362]3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
[bookmark: _Toc490225325]3.7.1. ООО «СТК»
	В таблице 33 представлены фактические значения температур теплоносителя помесячно за 2016 год по Первоуральской ТЭЦ.
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельными ООО «СТК» соответствуют утвержденным температурным графикам. Отклонения незначительны, что обусловлено колебаниями температур наружного воздуха и параметрами микроклимата в помещениях.


[bookmark: _Toc490225326]3.7.2. ПМУП «ПО ЖКХ»
В таблице 34 представлены фактические значения температур теплоносителя помесячно за 2016 год по котельным предприятия в целом.
[bookmark: _Toc490225327]3.7.3. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным температурным графикам. Отклонения незначительны, что обусловлено колебаниями температур наружного воздуха и параметрами микроклимата в помещениях.
[bookmark: _Toc490225328]3.7.4. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным температурным графикам. Отклонения незначительны, что обусловлено колебаниями температур наружного воздуха и параметрами микроклимата в помещениях.

[bookmark: _Ref489372888]Таблица 33. Режим работы Первоуральской ТЭЦ
	№ п/п
	Наименование
	Температура, °С

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	-15,04
	-3,87
	-3,4
	+7,23
	+9,02
	+19,65
	+22,42
	+25,84
	+10,89
	+0,65
	-10,57
	-15,25

	1
	1 линия: Ду 700 мм
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - подающая магистраль
	101,11
	82,12
	80,7
	75,39
	75,89
	-
	75,48
	75,05
	74,74
	75,29
	94,05
	102,83

	 
	  - обратная магистраль
	60,46
	50,89
	50,4
	48,22
	50,88
	-
	55,78
	58,77
	54,72
	50,9
	58,93
	62,6

	2
	2 линия: Ду 800 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	  - подающая магистраль
	101,23
	82,1
	80,75
	75,59
	75,79
	75,18
	75,04
	-
	-
	70,72
	94,04
	102,89

	 
	  - обратная магистраль
	62,22
	53,09
	52,89
	50,46
	55,21
	57,2
	57,57
	-
	-
	48,2
	60,62
	63,63

	3
	Линия ПЗТСК: Ду 700 мм 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	  - подающая магистраль
	101,04
	81,93
	80,5
	75,2
	75,2
	75,52
	74,51
	74,91
	74,59
	75,17
	93,93
	102,69

	 
	  - обратная магистраль
	59,85
	52,59
	51,6
	49,18
	49,45
	53,6
	56,14
	57,38
	53,07
	51,35
	58,89
	62,64



[bookmark: _Ref489372907]Таблица 34. Режим работы источников ПМУП "ПО ЖКХ"
	№ п/п
	Наименование
	Температура, °С

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	
	-16,6
	-5,0
	-4,9
	+6,3
	+9,02
	+19,65
	+22,42
	+25,84
	+9,4
	+0,1
	-11,5
	-18,2

	1
	Котельные ПМУП ПО ЖКХ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - подающий трубопровод
	73,00
	60,00
	60,00
	44,00
	-
	-
	-
	-
	41,00
	52,00
	68,00
	75,00

	 
	  - обратный трубопровод
	57,00
	49,00
	49,00
	38,00
	-
	-
	-
	-
	36,00
	43,00
	54,00
	58,00





[bookmark: _Toc488916381][bookmark: _Toc490225329]3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики
ООО «СТК»
В таблице 35 представлены данные о гидравлических режимах работы источников тепловой энергии ООО «СТК» и Первоуральской ТЭЦ.
[bookmark: _Ref489429231]Таблица 35. Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии ООО "СТК"
	Наименование теплового источника
	Отопительный период
	Межотопительный период

	
	
	

	
	Рпр, кгс/см2
	Робр, кгс/см2
	Рпр, кгс/см2
	Робр, кгс/см2

	ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТЭЦ:

	ТЭЦ Ø700 1 линия
	8,0±0,3
	2.0±0,3
	6,5±0,2
	2.0±0,2

	ТЭЦ Ø800 2 линия
	8,0±0,3
	2.0±0,3
	6,5±0,3
	2.0±0,3

	ТЭЦ Ø700 линия ПЗТСК
	8,0±0,3
	2.0±0,3
	6,5±0,3
	2.0±0,3

	КОТЕЛЬНЫЕ:

	котельная п. Билимбай
	5,8
	5,4
	5,8
	5,4

	котельная п. Доломитовый
	4,6
	2,4
	4,6
	2,4

	котельная п. т/базы Хрустальная
	4,2
	3,6
	-
	-

	котельная д. Крылосово
	5,6
	3,6
	5,6
	3,6

	котельная с. Н-Алексеевское
	4,3
	3,4
	-
	-

	котельная с. Битимка
	4,1
	2,5
	-
	-

	котельная п. Вересовка
	4,1
	2,5
	4,1
	2,5

	котельная ст. Решеты
	4,0
	2,9
	4,0
	2,9

	котельная №1 п. Кузино
	3,4
	2,2
	-
	-

	котельная №2 п. Кузино
	4,0
	3,6
	-
	-

	котельная школы № 40
	4,0
	3,0
	-
	-


ПМУП «ПО ЖКХ»
В таблице 36 представлены данные о гидравлических режимах работы источников тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ».
[bookmark: _Ref489430899]Таблица 36. Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии ПМУП "ПО ЖКХ"
	[bookmark: _Toc490225330]Наименование
	Местоположения
	Рпр, кгс/см2
	Робр, кгс/см2

	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск, 
ул. Загородная, д.2
	3,8
	2,8

	Котельная школы №11
	г. Первоуральск, 
ул. Красноармейская, д.22
	2,0
	1,4

	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск,
 ул. Дружбы, д.18
	4,8
	3,2

	Котельная с. Новоалексеевское
	ГО Первоуральск,
 с. Новоалексеевское, 
пер. Геологический, д.4
	3,4
	2,4

	Котельная п. Новоуткинск
	ГО Первоуральск,
п. Новоуткинск 
ул. Калинина, д. 34
	7,8
	5,2

	Котельная  п. Билимбай
	г. Первоуральск, 
ул. Площадь Свободы, на юго-вотсок от дома №4
	5,3
	3,2

	Котельная  п. Прогресс
	ГО Первоуральск, 
п. Прогресс
ул. Радищева, д.19б
	4,5
	2,5

	ЦТП на ул. Металлургов, 3а
	г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3а
	5,4
	5,0


[bookmark: _Toc488916382]
ПМУП «ПЖКУ п.Динас»
В таблице 37 представлены данные о гидравлических режимах работы источников тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п.Динас».
[bookmark: _Ref490226984]Таблица 37. Гидравлические режимы работы источников тепловой энергии ПМУП "ПЖКУ п.Динас"
	[bookmark: _Toc490225331]Наименование
	Местоположения
	Рпр, МПа
	Робр, МПа

	Котельная №1 п. Динас
	г. Первоуральск, 
ул. Трактовая, д.35
	0,30
	0,15

	Котельная №2 п. Динас
	г. Первоуральск, 
ул. Красноармейская, д.22
	0,37
	0,15

	Котельная №4 р-н «Птицефабрика»
	г. Первоуральск,
р-н «Птицефабрика»
	0,45
	0,15


ОАО «Динур»
В таблице ниже представлены данные о гидравлических режимах работы источника тепловой энергии ОАО «Динур».
Таблица 38. Гидравлические режимы работы источника тепловой энергии ОАО «Динур»
	[bookmark: _Toc490225332]Наименование
	Местоположения
	Рпр, МПа
	Робр, МПа

	Котельная ОАО «Динур»
	г. Первоуральск, 
ул. Ильича, д.6а
	0,47
	0,15


Пьезометрические графики представлены в приложениях к книге 3 "Электронная модель системы теплоснабжения ГО Первоуральск".
[bookmark: _Toc490225333]3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Авария – повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жил соцкультбыта на срок 36 ч и более.
Инцидент – отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
Технологические нарушения – нарушения в работе тепловых сетей, которые в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействия на персонал, отклонения параметров энергоносителя, экологического воздействия, объемов повреждения оборудования, других факторов снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты, включая:
· технологический отказ – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, повреждение зданий и сооружений, приведшие к нарушению процесса передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
· функциональный отказ – повреждение зданий, сооружений, оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой тепловой энергии.
[bookmark: _Toc490225334]3.9.1. ООО «СТК»
Аварий на тепловых сетях зафиксировано не было. Количество инцидентов на тепловых сетях и распределение их по периодам функционирования системы тепловых сетей в период с 2012 по 2016 года представлено в таблице 39 и на рисунках 13 – 14.


[bookmark: _Ref490216197]Таблица 39. Количество инцидентов на тепловых сетях ООО "СТК"
	Количество инцидентов на тепловых сетях ООО "СТК"

	Год
	Всего
	в отопительный период                                  (январь-апрель; октябрь-декабрь)
	в межотопительный сезон

	
	
	
	без учета повреждений в период проведения гидравлических испытаний
	в результате гидравлических испытаний

	2012
	384
	189
	97
	98

	2013
	281
	148
	62
	71

	2014
	251
	158
	49
	44

	2015
	240
	144
	70
	26

	2016
	259
	192
	32
	35




[bookmark: _Ref489435442]Рисунок 13. Общее количество инцидентов


[bookmark: _Ref489435510]Рисунок 14. Распределение инцидентов по периодам функционирования тепловых сетей



[bookmark: _Toc490225335]3.9.2. ПМУП «ПО ЖКХ»
Отказов тепловых сетей, эксплуатируемых ПМУП «ПО ЖКХ», зафиксировано не было.
[bookmark: _Toc490225336]3.9.3. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Количество вынужденных отключений на тепловых сетях, эксплуатируемых ПМУП «ПЖКУ п. Динас, в период с 01.07.2016 по 01.07.2017 приведено в таблице ниже.
Таблица 40. Отключения на тепловых сетях
	Количество вынужденных отключений участков тепловой сети, ед.
	Протяженность отключенного участка тепловой сети ( в двухтрубном исчислении), км
	Недоотпуск тепловой энергии при внеплановых отключениях, тыс. Гкал

	15
	0,9
	10,0


[bookmark: _Toc490225337]3.9.4. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Отказов тепловых сетей, эксплуатируемых СДТВ филиалом ЦДТВ ОАО «РЖД», зафиксировано не было.
[bookmark: _Toc488916383][bookmark: _Toc490225338]3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Согласно п. 6.10 СП «Тепловые сети» в составе СЦТ должны предусматриваться: 
· аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 41.
[bookmark: т37]Таблица 41. Время восстановления теплоснабжения
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч

	300
	15

	400
	18

	500
	22

	600
	26

	700
	29

	800 – 1000
	40

	1200 – 1400
	До 54


· собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) – для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;
· механические мастерские – для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;
· единые ремонтно-эксплуатационные базы – для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.
ООО «СТК»
Статистика продолжительности восстановлений на сетях ООО «СТК» приведена в таблице 42.
[bookmark: _Ref489437103]Таблица 42. Время восстановления теплоснабжения
	Год
	Время устранения повреждений на тепловых сетях ООО "СТК"

	2012
	12,8 ч.

	2013
	5,6 ч.

	2014
	4,9 ч.

	2015
	5,3 ч.

	2016
	4,6 ч.


[bookmark: _Toc490225339]3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
[bookmark: _Toc388888366]В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:
1. Эксплуатационные испытания:
1) Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и на секционных участках после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229, и «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (ФНП), утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, информация о проведении испытаний вносится в паспорта теплотрасс. Выявленные в процессе испытаний дефекты устраняются в межотопительный период согласно графику проведения ремонтных работ. Дефекты, влияющие на надежность и/или качество обеспечения ГВС потребителей, устраняются незамедлительно.
2) Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229, и «Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя» (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования, и вносятся в паспорта теплотрасс. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.
3) Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229, и «Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению.
2. Регламентные работы:
1) Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно «Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях» (МУ 34-70-149-86). При проведении контрольных шурфов производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. При необходимости производится отъем грунта, или/наносов с канала, тепловой изоляции для проведения хим. анализа. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.
2) Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях» (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется интенсивность внутренней коррозии. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.
3) Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:
· наружный осмотр - ежегодно;
· гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;
· систематические обходы теплотрасс с записью в журналах выявленных дефектов оборудования (в ОЗП – 2 раза в месяц; в межотопительный период – 1 раз в месяц)
· техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с «Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации» (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
3. Планирование капитальных (текущих) ремонтов.
1) На основании результатов испытаний, осмотров, обследования оборудования и условий эксплуатации тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).
2) На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров, обследований и освидетельствования.
[bookmark: _Toc488916385][bookmark: _Toc490225340][bookmark: _Toc388888367]3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Все испытания проводятся согласно соответствующей нормативно-технической документации: 
1) Согласно Приказу Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" гидравлические испытания на плотность и механическую прочность от источников теплоснабжения проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона путем гидравлического давления проверяется состояние тепловых сетей как в целом так и по отдельным участкам. По результатам проверки составляются акты и дефектные ведомости работ со сроками их исполнения, которые выполняются в летние периоды подготовки к следующему отопительному сезону.
2) Также согласно требованиям «Правил Технической эксплуатации тепловых энергоустановок» один раз в пять лет проводятся испытания тепловых сетей на тепловые потери. Результаты испытаний используются для определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя согласно «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».
3) Основным руководящим документом для определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь является РД 34.09.255-97 от 25 апреля 1997 г. «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях».
[bookmark: _Toc490225341]3.12.1. ООО «СТК»
Данные об испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность за 2016 год представлены в таблице 43.
Испытаний тепловых сетей на фактические тепловые и гидравлические потери в 2016 году не проводилось.


[bookmark: _Ref489444813]Таблица 43. План-график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей ООО "СТК" в межотопительный период 2016 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия, этапа мероприятия
	 
	Ед.изм.
	Отчетный месяц
	Всего

	
	
	
	
	Май
	Май, %
	Июнь
	Июнь,  %
	Июль
	Июль,  %
	Август
	Август,  %
	Сентябрь
	Сентябрь, %
	

	1
	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей
	План
	п.м.
	82768,00
	43,67
	32761,00
	17,29
	22724,20
	11,99
	44875,00
	23,68
	6388,00
	3,37
	189516,20

	
	
	Факт
	п.м.
	82768,00
	43,67
	32761,00
	17,29
	22724,20
	11,99
	44875,00
	23,68
	6388,00
	3,37
	189516,20

	
	
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Факт (%) / План (%)
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	2
	Гидравлические испытания разводящих тепловых сетей
	План
	п.м.
	41678,18
	36,35
	27471,33
	23,96
	32375,99
	28,23
	13144,42
	11,46
	0
	0
	114669,92

	
	
	Факт
	п.м.
	41678,18
	36,35
	27471,33
	23,96
	32375,99
	28,23
	13144,42
	11,46
	0
	0
	114669,92

	
	
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Факт (%) / План (%)
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	0
	 

	3
	Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей
	План
	п.м.
	57836,8
	28,48
	44731
	22,03
	47395,11
	23,34
	53127,05
	26,16
	0
	0
	203089,96

	
	
	Факт
	п.м.
	57836,8
	28,48
	44731
	22,03
	47395,11
	23,34
	53127,05
	26,16
	0
	0
	203089,96

	
	
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Факт (%) / План (%)
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	0
	 

	4
	Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей
	План
	п.м.
	182282,98
	35,93
	104963,6
	20,69
	102495,30
	20,21
	111146,47
	21,91
	6388,00
	1,26
	507276,08

	
	
	Факт
	п.м.
	182282,98
	35,93
	 104963,6
	20,69
	102495,30 
	20,21
	 111146,47
	21,91
	 6388,00
	1,26
	507276,08 

	
	
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Факт (%) / План (%)
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 



[bookmark: _Toc490225342]3.12.2. ПМУП «ПО ЖКХ»
Эксплуатационные испытания с целью проверки прочности и плотности трубопроводов проводятся на тепловых сетях ПМУП «ПО ЖКХ», согласно типовым инструкциям по технической эксплуатации тепловых сетей.
График промывок и гидравлических испытаний (опрессовок) тепловых сетей ПМУП «ПО ЖКХ» на май 2017 года представлен в таблице ниже.
Таблица 44. График промывок и гидравлических испытаний тепловых сетей ПМУП «ПО ЖКХ»
	Местоположение
	Промывка
	Опрессовка

	г. Первоуральск, ул. Гагарина, 79
	17.05.2017
	18.05.2017

	п. Новоуткинск
	24.05.2017
	29.05.2017

	с. Новоалексеевское
	25.05.2017
	25.05.2017

	п. Прогресс
	26.05.2017
	28.05.2017


[bookmark: _Toc490225343]3.12.3. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Эксплуатационные испытания с целью проверки прочности и плотности трубопроводов проводятся на тепловых сетях ПМУП «ПЖКУ п. Динас», согласно типовым инструкциям по технической эксплуатации тепловых сетей.
[bookmark: _Toc490225344]3.12.4. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Эксплуатационные испытания с целью проверки прочности и плотности трубопроводов проводятся на тепловых сетях СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» согласно типовым инструкциям по технической эксплуатации тепловых сетей.
[bookmark: _Toc488916386][bookmark: _Toc490225345]3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Информация об утвержденных нормативных технологических потерях тепловой энергии и теплоносителя представлена в таблице ниже.




Таблица 45. Нормативные значения технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	Наименование организации
	2017

	1
	ООО «СТК»
	

	
	тыс. м3
	571,550

	
	тыс. Гкал
	217,253

	2
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	

	
	тыс. м3
	2,951

	
	тыс. Гкал
	2,56

	3
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	не утверждены в установленном порядке

	4
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	не утверждены в установленном порядке


[bookmark: _Toc488916387][bookmark: _Toc490225346]3.14. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
Информация о фактических потерях тепловой энергии за указанный период представлена в таблице 46.
[bookmark: _Ref489446943]Таблица 46. Фактические значения технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя
	№ п/п
	Наименование организации
	2014
	2015
	2016

	1
	ООО «СТК»
	
	
	

	
	тыс. Гкал
	268,147
	237,142
	306,358

	2
	ПМУП «ПО ЖКХ»*
	
	
	

	
	тыс. Гкал
	11,081
	11,765
	14,795

	3
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	
	
	

	
	тыс. Гкал
	7,333
	4,723
	7,711

	4
	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	
	
	

	
	тыс. Гкал
	н.д.
	н.д.
	н.д.


*примечание: ввиду отсутствия приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках организации достоверной информации о величинах потерь тепловой энергии нет. Приведенная информация о фактических потерях – отчетная суммарная величина потерь, определенная расчетным методом.
[bookmark: _Toc488916388][bookmark: _Toc490225347]3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями ГО Первоуральск отсутствуют.
[bookmark: _Toc488916389][bookmark: _Toc490225348]3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Теплопотребляющая установка - тепловая энергоустановка или комплекс устройств, предназначенных для использования теплоты и теплоносителя на нужды отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения и технологические цели.
Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы – зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из тепловой сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах абонентов.
На сегодняшний день в системе централизованного теплоснабжения ГО Первоуральск применяются следующие типы присоединения:
1) Зависимая схема присоединения систем отопления, ГВС не осуществляется.
2) Независимая схема подключения систем отопления с подключением подогревателей ГВС.
Нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011 г., который вносит изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями:
· Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
· Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
[bookmark: _Toc488916390][bookmark: _Toc490225349]3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[bookmark: _Toc488916391]По данным, предоставленным ООО «СТК», на момент актуализации Схемы теплоснабжения общее количество установленных приборов учета у потребителей – 833 штуки.
По данным, предоставленным ПМУП «ПО ЖКХ», на момент актуализации Схемы теплоснабжения общее количество установленных приборов учета у потребителей – 73 штуки.
Данные о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям ПМУП «ПЖКУ п. Динас» и СДТВ филиалом ЦДТВ ОАО «РЖД», отсутствуют.


[bookmark: _Toc490225350]3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
[bookmark: _Toc490225351]3.18.1. ООО «СТК» 
[bookmark: _Toc120068779][bookmark: _Toc120069242]Общие положения
Система телеметрии Первоуральского теплового узла (СТП ПТУ) предназначена для выполнения функций:
- автоматизированный сбор, обработка и хранение информации о параметрах объектов теплосети, переданных устройствами телемеханики контролируемы пунктов;
- представление информации о параметрах объектов теплосети для оперативного и технического персонала;
-  предупредительная и аварийная сигнализация;
-  регистрации аварий, событий и действий оператора;
-  регистрация и расчет технических показателей объектов теплосети;
- охватывает всю необходимую для I этапа информацию по контролю технологического оборудования существующих контролируемых пунктов во всех эксплуатационных режимах;
- обеспечивает резерв (программный и аппаратный) для подключения дополнительных параметров и объектов телеуправления.
- обеспечивает сбор информации с использованием различных типов каналов передачи информации.
В системе ТМ ПТУ использованы современные средства на базе микропроцессорной техники. 
Структура системы ТМ ПТУ
Система ТМ ПТУ имеет трехуровневую структуру, в следующем составе:
-   Верхний уровень - автоматизированные рабочие места (АРМ) операторов и другое оборудование диспетчерского пункта (ДП) г. Первоуральск, пункт управления (ПУ) в составе информационной системы телемеханики Свердловских тепловых сетей г. Екатеринбург, обеспечивающей требуемые по быстродействию функции сбора, обработки и передачи технологической информации;
-   Нижний уровень – оборудование телемеханики КП, включая контроллеры и каналообразующее оборудование связи, вторичные контрольно-измерительные приборы (КИП) КП;
-   Полевой уровень – первичные датчики технологических параметров, исполнительные механизмы технологического оборудования со схемами их управления.
Режимы функционирования
Система ТМ ПТУ предполагает круглосуточный безостановочный режим функционирования. Данная возможность этого реализуется применением оборудования, рассчитанного на такой режим функционирования: устройств телемеханики специализированного исполнения; коммуникационного оборудования; резервированных каналов связи; серверного оборудования.
Для обеспечения работоспособности оборудования центра сбора и обработки технологической информации в случае перебоев электроснабжения используется существующая система электропитания от источников бесперебойного питания (ИБП) мощностью, достаточной для работы оборудования в течение 15-20 минут. При выходе из строя основного ИБП происходит автоматическое переключение электропитания оборудования шкафа ТМ на резервный ИБП. Источники бесперебойного питания подключены к автомату включения резерва (АВР) электропитания предприятия. 
Электропитание оборудования диспетчерского пункта (оборудование коммуникационного шкафа и АРМ оперативного персонала) осуществляется с использованием источников бесперебойного питания.
Надежность связи серверного оборудования центра сбора/обработки технологической информации (ЦСОТИ) с контролируемыми пунктами обеспечивается резервированием каналов связи (согласно технических условий), предоставляемых разными провайдерами. В случае неисправности на оборудовании провайдера переход с основного канала на резервный канал связи производит программное обеспечение сервера. 
Бесперебойная работа оборудования обеспечивается постоянным мониторингом состояния технических и программных средств, измерительных систем, косвенно - каналов связи. При обнаружении неисправности происходит оповещение персонала о возникших нарушениях.

[bookmark: _Toc490225352]3.18.2. ПМУП «ПО ЖКХ»
Система диспетчеризации котельной заключается в передаче сигналов аварии на пульт диспетчера.
На блок сигнализации и управления котельной БСУ-К выносится светозвуковая сигнализация отклонения от нормы давления газа, обратной сетевой воды из системы отопления, сигналы неисправности всех групп насосов, загазованности котельного зала природным и угарным газом «Порог 1», «Порог2», сигналы «Взлом» и «Пожар».
На пульт диспетчера ПД выносится светозвуковая сигнализация аварии оборудования, закрытия клапана на вводе газа в котельную, загазованности котельного зала природным и угарным газом «Порог 1», «Порог2», отклонения от нормы давления газа и обратной сетевой воды, сигналы «Взлом» и «Пожар».
В случае загазованности котельного зала природным или угарным газом, при прекращении подачи электроэнергии, при отклонении от нормы давления газа и обратной сетевой воды, при пожаре контактами системы автоматического контроля загазованности САК3-МК-3 отключается подача газа в котельную клапаном КП3Г-50П, входящим в комплект системы САК3-МК-3.
[bookmark: _Toc488916392][bookmark: _Toc490225353][bookmark: _Toc388888374]3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Устройства автоматики и телемеханики на центральных тепловых пунктах, расположенных на тепловых сетях, эксплуатируемых теплоснабжающими организациями ГО Первоуральск отсутствуют.
[bookmark: _Toc488916393][bookmark: _Toc490225354][bookmark: _Toc388888375][bookmark: _Toc435460300][bookmark: _Toc436568018]3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
[bookmark: _Toc488916394]На тепловых сетях для защиты их от превышения давления имеются предохранители и сбросные клапаны.
[bookmark: _Toc490225355]3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ: "В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования."
Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей предоставлен в таблице ниже. 
Таблица 47. Перечень бесхозяйных тепловых сетей
	[bookmark: _Toc407026210][bookmark: _Toc435460301][bookmark: _Toc436568019][bookmark: _Toc488916395]№ п/п
	Наименование начального узла
	Наименование конечного узла
	Длина, м
	Условный диаметр трубопровода, мм
	Тип прокладки
	Тип

	
	
	
	700
	125
	
	

	1
	Насосная №2 п.Самстрой
	ж/д частного сектора п. Самстрой
	300
	100
	надземная
	закрытая

	
	
	
	200
	80
	
	

	
	
	
	1900
	50
	
	

	2
	Котельная МПО ЖКХ
	ТП лыжная фабрика
	680
	80
	подземная
	закрытая

	
	
	
	400
	50
	
	

	3
	ж/д в частном секторе п. Талица
	п. Талица до ж/д по ул. Василевского, Сварщиков, З. Космодемьянской
	160
	32
	подземная
	закрытая

	
	
	
	180
	20
	
	

	
	
	
	300
	80
	
	

	4
	ТК 4Н/20 по ул. Циолковского
	ж/д ул. Циолковского 24-17
	70
	65
	подземная
	закрытая

	
	
	
	160
	50
	
	

	5
	ТК 91 по ул. Горького
	ж/д. Горького, 2б, ГУФСИН
	1848
	200
	подземная
	закрытая

	
	
	
	300
	100
	
	

	6
	Ветлаборатория по ул. Жаворонкова
	ж/д. по ул. Жаворонкова
	240
	76
	надземная
	закрытая

	
	
	
	200
	50
	
	

	
	
	
	252
	50
	
	

	7
	ТК 285/1 в СХПК
	ж/д СХПК 18а, 20а
	60
	32
	подземная
	закрытая

	
	
	
	30
	25
	
	

	8
	ТК 91/2 по ул. Чкалова
	ж/д 5,7,9,8 по ул. Чкалова
	406
	50
	подземная
	закрытая

	9
	УТ 272/4 по ул. Цветочная
	ж/д 34 по ул. Цветочная
	92
	100
	подземная
	закрытая

	
	
	
	410
	80
	
	

	10
	ТК н4/39 по ул. Бажова
	ж/д 8а по ул. Бажова
	88
	100
	подземная
	закрытая

	
	
	
	20
	50
	
	



[bookmark: _Toc490225356]4. Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc490225357]4.1. ПАО «Т Плюс»
Первоуральская ТЭЦ расположена по адресу г. Первоуральск, ул. Торговая 1. Зона действия ПТЭЦ охватывает практически полностью территорию г. Первоуральск (Рисунок 15).
Также в сети Первоуральской ТЭЦ поступает тепловая энергия от котельной ОАО ПНТЗ «Самстрой» для снабжения потребителей, расположенных по ул. Пархоменко, ул. Кольцевая и ул. Большакова. 
[bookmark: _Toc490225358]4.2. ООО СТК»
Котельная п. Билимбай обеспечивает теплом потребителей южной части п. Билимбай, располоенных по ул. Мира, ул. Красноармейская, ул. К. Маркса и ул. Калинина (Рисунок 16).
Котельная п. Доломитовый обслуживает потребителей, расположенных по ул. Лермонтова, ул. Белинского, ул. Олега Кошевого, и переулкам Первым-Пятым. Зона действия котельной охватывает практически полностью территорию жилой застройки п. Доломитовый (Рисунок 16).
Котельная шк. №40 п. Битимка снабжает теплом только одного потребителя – МБОУ «ООШ №40», находящуюся по адресу п. Битимка, ул. Паром, 24а (Рисунок 16).
Котельная п. Кузино №1 (7) снабжает теплом потребителей, расположенных по ул. Луначарского, ул. Машинистов и ул. Маяковского. Зона действия котельной охватывает территорию капитальной застройки в юго-западной части п. Кузино (Рисунок 17).
Котельная п. Кузино №2 (12) снабжает теплом потребителей, расположенных по ул. Красноармейской и ул. Демьяна Бедного. Зона действия котельной охватывает территорию капитальной застройки в центральной части п. Кузино (Рисунок 17).
Котельная п. Вересовка обеспечивает тепловой энергией потребителей, расположенных по ул. Вересовка и ул. Заводская. Зона действия котельной охватывает территорию капитальной застройки в южной части п. Вересовка (Рисунок 16).
Котельная п. ж/д ст.Храустальная обслуживает объекты, находящиеся в северной части поселка. Источник снабжает тепловой энергией жилищный фонд, объекты ПМУП «Водоканал» и туристическую базу «Хрустальная» (Рисунок 18). 
Котельная с. Новоалексеевское снабжает теплом потребителей, расположенных по ул. 40 лет Победы, ул. 8 Марта. Зона действия котельной охватывает территорию капитальной застройки в юго-восточной части с. Новоалексеевское (Рисунок 18).
Котельная п. Битимка снабжает теплом потребителей, расположенных по ул. Совхозная и ул. Заречная. Зона действия котельной охватывает территорию капитальной застройки в северной части п. Битимка (Рисунок 16).
Котельная п. Крылосово обеспечивает тепловой энергией потребителей, расположенных по ул. КИЗ, ул. Ленина. Зона действия источника охватывает восточную территорию поселка (Рисунок 20).
Котельная п. Решеты снабжает тепловой энергией объекты жилой застройки и соцкультбыта, находящиеся в южной части поселка (Рисунок 18). 
[bookmark: _Toc490225359]4.3. ПМУП «ПО ЖКХ»
Котельная на ул. Загородная 2 обслуживает потребителей, находящихся по ул. Загородная. Зона действия источника охватывает небольшую территорию на севере г. Первоуральск (Рисунок 15).
Также к сетям котельной подключены потребители ООО «СТК», расположенные по пер. Кутузова.
Котельная школы №11 снабжает теплом только одного потребителя – МОУ «СОШ №11», расположенную по адресу: г. Первоуральск, ул. Красноармейская, д.22 (Рисунок 15).
Котельная д/с №95 снабжает теплом только одного потребителя – детский сад №95, расположенного по адресу: г. Первоуральск, ул. Дружбы, д.18 (Рисунок 15).
Котельная с. Новоалексеевское обслуживает потребителей, находящихся по ул. Луговая, пер. Речной, ул. Школьная, пер. Геологический, ул. Космическая и ул. Полевая. Зона действия источника охватывает северо-западную территорию села (Рисунок 18).
Котельная п. Новоуткинск   снабжает теплом потребителей по ул. Партизан, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. 30 лет Октября и ул. Свердлова. Зона действия источника охватывает территории юго-восточной части поселка, занятые в большей степени капитальными постройками и небольшим количеством частных жилых домов (Рисунок 21).
Котельная п. Билимбай снабжает теплом потребителей ООО «СТК» по ул. Коммуны, ул. К. Маркса, ул. Свободы и ул. Строителей (Рисунок 16).
Котельная п. Прогресс обеспечивает тепловой энергией потребителей по ул. Радищева, ул. С. Разина и ул. Мира. Зона действия котельной охватывает территорию в южной части поселка (Рисунок 19).
[bookmark: _Toc490225360]4.4. ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
Котельная №1, п. Динас обеспечивает тепловой энергией только одного потребителя – жилой дом № 35 по ул. Траковая, находящегося на востоке поселка в 200 метрах от Динасовского шоссе (Рисунок 15).
Котельная №2, п. Динас снабжает теплом потребителей по ул. Сантехизделий, ул. Ильича, ул. Крылова, ул. Огнеупорщиков. Зона действия котельной охватывает северную часть поселка (Рисунок 15).
Котельная №4 р-н «Птицефабрики» обслуживает потребителей по ул. Пролетарская. Зона действия котельной охватывает территорию капитальной застройки района «Птицефабрика» (Рисунок 15).
[bookmark: _Toc490225361]4.5. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
Котельная вокзала ст. Коуровка обеспечивает тепловой энергией потребителей, расположенных по ул. Железнодорожная вблизи ж/д ст. Коуровка (Рисунок 19).
Котельная №35 ст. Кузино снабжает теплом потребителей по ул. Демьяна Бедного и ул. Красноармейская в районе ж/д ст. Кузино (Рисунок 17).
Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино обслуживает потребителей по ул. Красноармейская в районе ж/д ст. Кузино (Рисунок 17).
[bookmark: _Toc490225362]4.6. ОАО «Динур»
Котельная п. Динас ОАО «Динур» снабжает тепловой энергией потребителей ПМУП «ПЖКУ п. Динас», расположенных по ул. Свердлова, ул. Ильича, ул. Пушкина, ул. 50 лет СССР и ул. Огнеупорщиков. Зона действия источника охватывает центральную и южную части поселка (Рисунок 15). 
[bookmark: _Toc490225363]4.7. ОАО «ПНТЗ»
Тепловая энергия с котельной ОАО «ПНТЗ» «Цех № 15» приобретается ООО «СТК» для обеспечения тепловой энергией потребителей по ул. Коммуны, ул. Орджоникидзе и ул. Ленина, находящихся в северо-западной части г. Первоуральск (Рисунок 15). 








[bookmark: _Ref490209009]Рисунок 15. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск



[bookmark: _Ref490209223]Рисунок 16. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск





[bookmark: _Ref490209401]Рисунок 17. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск
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[bookmark: _Ref490209905]Рисунок 18. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск









[bookmark: _Ref490210099]Рисунок 19. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск
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	[bookmark: _Ref490210374]Рисунок 20. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск

	[bookmark: _Ref490210406]Рисунок 21. Зоны действия источников тепловой энергии ГО Первоуральск





[bookmark: _Toc407026211][bookmark: _Toc435460302][bookmark: _Toc436568020][bookmark: _Toc488916396][bookmark: _Toc490225364][bookmark: _Toc388888379]5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc488916397][bookmark: _Ref489533231][bookmark: _Ref489533241][bookmark: _Toc490225365]5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха 
Значения расчетного теплопотребления (в Гкал/ч) по каждому расчетному элементу территориального деления ГО Первоуральск на 2016 год представлены в таблице 48 и на рисунках 22 – 23. Величина теплоснабжения рассчитана на основании данных, предоставленных теплоснабжающими организациями.
[bookmark: _Ref489533273]Таблица 48. Расчетное теплопотребление ГО Первоуральск
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжен
	Отопление, Гкал/ч
	Вентиляция, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/ч
	Пар, Гкал/ч
	Тепловая энергия в ГВ для ПНТЗ, Гкал/ч
	Всего, Гкал/ч:

	г. Первоуральск

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	222,773
	3,957
	45,044
	64,950
	140,500
	477,224

	2
	Котельная на ул. Загородная 2
	0,560
	0,000
	0,230
	0,000
	0,000
	0,790

	3
	Котельная школы №11
	0,143
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,143

	4
	Котельная д/с №95
	0,204
	0,000
	0,215
	0,000
	0,000
	0,419

	5
	Котельная №1, п. Динас
	0,575
	0,000
	0,329
	0,000
	0,000
	0,904

	6
	Котельная №2, п. Динас
	11,386
	0,000
	5,046
	0,000
	0,000
	16,432

	7
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	1,742
	0,000
	0,741
	0,000
	0,000
	2,483

	8
	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	19,941
	0,000
	6,329
	0,000
	0,000
	26,270

	9
	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	0,167
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,167

	10
	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	0,477
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,477

	 
	ИТОГО:
	257,968
	3,957
	57,934
	64,950
	140,500
	525,309

	Билимбаевское СТУ

	п. Билимбай

	11
	Котельная  п. Билимбай 
	3,637
	0,000
	0,623
	0,000
	0,000
	4,260

	12
	Котельная п. Билимбай
	0,579
	0,000
	0,025
	0,000
	0,000
	0,604

	13
	Котельная п. Доломитовый
	2,797
	0,000
	0,249
	0,000
	0,000
	3,046

	 
	ВСЕГО:
	7,013
	0,000
	0,897
	0,000
	0,000
	7,910

	с. Битимка

	14
	Котельная школы №40 п. Битимка
	0,279
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,279

	15
	Котельная п. Битимка
	1,532
	0,000
	0,096
	0,000
	0,000
	1,628

	 
	ВСЕГО:
	1,811
	0,000
	0,096
	0,000
	0,000
	1,907

	п. Вересовка

	16
	Котельная п. Вересовка
	1,786
	0,000
	0,194
	0,000
	0,000
	1,98

	 
	ВСЕГО:
	1,786
	0
	0,194
	0
	0
	1,98

	д. Крылосово

	17
	Котельная д. Крылосово
	1,637
	0,000
	0,309
	0,000
	0,000
	1,946

	 
	ВСЕГО:
	1,637
	0,000
	0,309
	0,000
	0,000
	1,946

	 
	ИТОГО:
	12,247
	0,000
	1,496
	0,000
	0,000
	13,743

	Кузинское СТУ

	п. Кузино

	18
	Котельная №35 ст. Кузино
	0,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,274

	19
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	0,587
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,587

	20
	Котельная №1 (7)п. Кузино
	1,232
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,232

	21
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	0,190
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,190

	 
	ИТОГО:
	2,283
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,283

	Новоуткинское СТУ

	п. Новоуткинск

	22
	Котельная п. Новоуткинск
	7,154
	0,000
	0,893
	0,000
	0,000
	8,047

	 
	ВСЕГО:
	7,154
	0,000
	0,893
	0,000
	0,000
	8,047

	п. Коуровка

	23
	Котельная п. Коуровка
	0,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240

	 
	ВСЕГО:
	0,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240

	п. Прогресс

	24
	Котельная п. Прогресс
	1,04
	0,00
	0,07
	0,00
	0,00
	1,10

	 
	ВСЕГО:
	1,04
	0,00
	0,07
	0,00
	0,00
	1,10

	 
	ИТОГО:
	8,43
	0,00
	0,96
	0,00
	0,00
	9,39

	Новоалексеевское СТУ

	с. Новоалексеевское

	25
	Котельная с. Новоалексеевское 
	0,847
	0,000
	0,126
	0,000
	0,000
	0,973

	26
	Котельная c. Новоалексеевское
	0,939
	0,000
	0,049
	0,000
	0,000
	0,988

	 
	ВСЕГО:
	1,786
	0,000
	0,175
	0,000
	0,000
	1,961

	п. ж/д ст. Хрустальная

	27
	Котельная п. ж/д ст. Хрустальная
	0,894
	0,000
	0,057
	0,000
	0,000
	0,951

	 
	ВСЕГО:
	0,894
	0,000
	0,057
	0,000
	0,000
	0,951

	п. Решеты

	28
	Котельная п. Решеты
	1,898
	0,000
	0,154
	0,000
	0,000
	2,052

	 
	ВСЕГО:
	1,898
	0,000
	0,154
	0,000
	0,000
	2,052

	 
	ИТОГО:
	4,578
	0,000
	0,386
	0,000
	0,000
	4,965

	ИТОГО по ГО Первоуральск:
	285,506
	3,957
	60,776
	64,950
	140,500
	555,690




	
[bookmark: _Ref489530520]Рисунок 22. Теплопотребление расчетным элементам территориального деления ГО Первоуральск


	
[bookmark: _Ref489530522]Рисунок 23.  Теплопотребление по расчетным элементам территориального деления ГО Первоуральск




Основная доля теплопотребления приходится на отопительную нагрузку (81,52 %). Наибольшая нагрузка приходится на город Первоуральск – 91,33% от общей нагрузки на систему теплоснабжения ГО Первоуральск. 
Потребление тепловой энергии группами потребителей
Потребители города получают тепловую энергию в виде горячей воды. Большая часть вырабатываемой тепловой энергии идет на нужды промышленных предприятий (43,63%) и населения (41,68%) (Таблица 49).
[bookmark: _Ref489531463]Таблица 49. Группы потребителей, получающие тепловую энергию от Первоуральской ТЭЦ
	Тип потребителей
	Нагрузки, Гкал/ч

	
	Отопительная
	ГВС 
	Вентиляционная
	Пар
	Тепловая энергия в ГВ для ПНТЗ
	Всего

	Население
	163,854
	35,060
	0,000
	0,000
	0,000 
	198,914

	Промышленные и приравненные
	1,415
	1,357
	0,000
	64,950
	140,500
	208,222

	Бюджет
	27,604
	3,042
	0,573
	0,000
	0,000
	31,219

	Прочие
	29,900
	5,585
	3,384
	0,000
	0,000
	38,869

	ИТОГО:
	222,773
	45,044
	3,957
	64,950
	140,500
	477,224


Основную долю потребителей тепловой энергии от источников тепловой энергии ГО Первоуральск составляет население – 70,46% от общего теплопотребления (Таблица 50).
[bookmark: _Ref489532370]Таблица 50. Группы потребителей, получающие тепловую энергию от источников ГО Первоуральск
	Показатель
	Население, Гкал/ч
	Бюджет, Гкал/ч
	Промышленные и приравненные, Гкал/ч
	Прочие, Гкал/ч
	Всего, Гкал/ч

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	Котельная на ул. Загородная 2
	0,477
	0,050
	0,105
	0,158
	0,790

	Котельная школы №11
	0,000
	0,143
	0,000
	0,000
	0,143

	Котельная д/с №95
	0,000
	0,419
	0,000
	0,000
	0,419

	Котельная с. Новоалексеевское 
	0,243
	0,326
	0,411
	0,008
	0,988

	Котельная п. Новоуткинск    
	0,039
	2,384
	5,163
	0,461
	8,047

	Котельная  п. Билимбай 
	0,352
	0,167
	0,000
	0,085
	0,604

	Котельная  п. Прогресс
	0,085
	0,285
	0,000
	0,734
	1,104

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	0,904
	0,000
	0,000
	0,000
	0,904

	Котельная №2, п. Динас
	14,051
	0,810
	0,000
	1,571
	16,432

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	2,159
	0,324
	0,000
	0,000
	2,483

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Котельная вокзала ст. Коуровка
	0,130
	0,000
	0,000
	0,110
	0,240

	Котельная №35 ст. Кузино
	0,200
	0,000
	0,000
	0,074
	0,274

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	0,330
	0,000
	0,000
	0,257
	0,587

	ООО "СТК"

	Котельная п. Билимбай
	3,621
	0,321
	0,000
	0,318
	4,260

	Котельная п. Доломитовый
	2,889
	0,116
	0,000
	0,041
	3,046

	Котельная школы №40 п. Битимка
	0,000
	0,279
	0,000
	0,000
	0,279

	Котельная №1 (7)п. Кузино
	1,132
	0,000
	0,000
	0,100
	1,232

	Котельная №2 (12)п. Кузино
	0,110
	0,000
	0,000
	0,080
	0,190

	Котельная п. Вересовка
	1,790
	0,106
	0,000
	0,084
	1,980

	Котельная п. Хрустальная
	0,635
	0,000
	0,000
	0,316
	0,951

	Котельная c. Новоалексеевское
	0,917
	0,000
	0,000
	0,056
	0,973

	Котельная п. Битимка
	1,484
	0,140
	0,000
	0,004
	1,628

	Котельная п. Крылосово
	1,487
	0,180
	0,000
	0,279
	1,946

	Котельная п. Решеты
	1,425
	0,000
	0,000
	0,627
	2,052

	Промышленные котельные

	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	20,831
	3,815
	0,000
	1,624
	26,270

	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	0,000
	0,028
	0,000
	0,139
	0,167

	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	0,000
	0,113
	0,000
	0,364
	0,477

	ИТОГО:
	55,291
	10,006
	5,679
	7,490
	78,466



[bookmark: _Toc488916398][bookmark: _Toc490225366]5.3. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Случаи применения индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для отопления жилых помещений в многоквартирных домах на территории ГО Первоуральск не выявлены.
Возводимые и планируемые к строительству многоквартирные дома предполагается подключать к существующей тепловой сети, а при отсутствии источника централизованного теплоснабжения на территории застройки к автономному источнику, предусмотренному для конкретного объекта строительства.
[bookmark: _Toc490225367][bookmark: _Toc488916399]5.4. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом 
Значения потребления тепловой энергии за 2016 год представлены в таблице 51.
[bookmark: _Ref489532611]Таблица 51. Потребление тепловой энергии за 2016 год
	№ п/п
	Источник
	Населенный пункт
	Выработано тепловой энергии всего, 
 тыс. Гкал
	Собственные и хоз. нужды теплоисточников, 
тыс. Гкал
	Отпуск тепловой энергии в сеть, 
тыс. Гкал
	Потери в тепловых сетях, 
тыс. Гкал
	Полезный отпуск, 
тыс. Гкал
	Продажа тепловой энергии, 
тыс. Гкал
	Покупка тепловой энергии, 
тыс. Гкал

	ПАО "Т ПЛЮС"

	1
	Первоуральская ТЭЦ, в т.ч.:
	г. Первоуральск
	1826,315
	81,713
	1744,602
	0,000
	1744,602
	1043,030
	0,000

	- покупка т/э от Первоуральской ТЭЦ
	1043,03
	-
	-
	-
	-

	- покупка т/э от ПНТЗ
	16,669
	-
	-
	-
	-

	Всего ООО «СТК»
	1059,699
	306,358
	810,531
	-
	-

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	2
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	1,359
	0,061
	1,298
	1,156
	0,142
	0,949
	0,000

	3
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,504
	0,008
	0,496
	0,143
	0,353
	0,000
	0,000

	4
	Котельная д/с №95*
	г. Первоуральск
	0,508
	0,000
	0,000
	0,000
	0,724
	0,000
	0,000

	5
	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	4,752
	0,092
	4,660
	1,753
	2,907
	0,000
	0,000

	6
	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	31,160
	0,422
	30,738
	8,024
	22,714
	0,000
	0,000

	7
	Котельная п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	3,981
	0,103
	3,878
	1,668
	2,210
	4,420
	0,000

	8
	Котельная п. Прогресс
	п. Прогресс
	3,302
	0,068
	3,234
	1,297
	1,937
	0,000
	0,000

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	9
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	3,108
	0,025
	3,083
	0,646
	2,437
	0,000
	0,000

	10
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	42,561
	0,080
	42,481
	0,537
	41,944
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	6,257
	1,588
	4,669
	0,006
	4,663
	0,000
	0,000

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	12
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	0,554
	0,015
	0,539
	0,040
	0,499
	0,000
	0,000

	13
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,939
	0,027
	0,912
	0,036
	0,876
	0,000
	0,000

	14
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	2,335
	0,066
	2,269
	0,147
	2,122
	0,000
	0,000

	ООО "СТК"

	15
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	15,019
	0,857
	14,162
	-1,045
	15,207
	0,000
	0,000

	16
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	9,615
	0,437
	9,178
	3,392
	5,786
	0,000
	0,000

	17
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,836
	0,028
	0,808
	0,055
	0,753
	0,000
	0,000

	18
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	6,306
	0,229
	6,077
	1,799
	4,278
	0,000
	0,000

	19
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	1,071
	0,044
	1,027
	0,667
	0,360
	0,000
	0,000

	20
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	6,700
	0,225
	6,475
	0,999
	5,476
	0,000
	0,000

	21
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	2,295
	0,078
	2,217
	0,910
	1,307
	0,000
	0,000

	22
	Котельная c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	3,856
	0,131
	3,725
	1,415
	2,310
	0,000
	0,000

	23
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	5,002
	0,215
	4,787
	0,106
	4,681
	0,000
	0,000

	24
	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	7,767
	0,351
	7,416
	0,103
	7,313
	0,000
	0,000

	25
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	9,310
	0,419
	8,891
	4,314
	4,577
	0,000
	0,000

	Промышленные котельные

	26
	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	68,178
	0,000

	27
	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	г. Первоуральск
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	9,151
	0,000

	28
	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	г. Первоуральск
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,359
	0,000

	ИТОГО:
	1995,412
	87,282
	1907,622
	28,168
	1880,178
	1130,087
	1043,030


* превышение показателя отпуска тепловой энергии показателя выработки тепловой энергии объясняется теплоснабжающей организацией тем, что выработка ТЭ рассчитывается по расходу топлива, а полезный отпуск рассчитывается по нормативу, без использования фактических данных
[bookmark: _Toc490225368][bookmark: _Toc488916400]5.5. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии 
Значения потребления тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии повторяет значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и представлены в таблице 46 пункта 5.1.
[bookmark: _Toc488916401][bookmark: _Toc490225369]5.6. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению 
для населения на территории ГО Первоуральск приведен в таблице ниже.
[bookmark: т76]Таблица 52. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению 
	Норматив потребления (при отсутствии приборов учета) по отоплению (в месяц):
	Постановление Главы ГО Первоуральск от 24.12.2007 г. № 2888

	
	Гкал/м2

	на 1 кв. м общей площади
	0,032


Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для населения ГО Первоуральск, действующие с 27 августа 2012 г, представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Ref489534671][bookmark: т77]Таблица 53. Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (ГО Первоуральск)
	Степень благоустройства
	Постановление РЭК Свердловской области от 27 августа 2012 г. № 131-ПК

	
	Расход ТЭ на подогрев
 1м3 воды, Гкал
	Норматив потребления ГВС, м3 на 1чел. в месяц

	Многоквартирные или жилые дома с холодным и горячим водоснабжением
	0,0544
	4,01



[bookmark: _Toc407026212][bookmark: _Toc435460307][bookmark: _Toc436568025][bookmark: _Toc488916402]
[bookmark: _Toc490225370][bookmark: _Toc388888385]6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc488916403][bookmark: _Toc490225371]6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия и определения:
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки представлены в таблице 54.


[bookmark: _Ref489877315][bookmark: т78]Таблица 54. Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии ГО Первоуральск
	№ п/п
	Источник
	Населенный пункт
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка по вентиляции, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/ч
	Пар, Гкал/ч
	Тепловая энергия в ГВ для ПНТЗ, Гкал/ч
	Суммарная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	1.
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО «Т ПЛЮС»

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	590,000
	10,030
	579,970
	222,773
	3,957
	45,044
	64,950
	140,500
	477,224
	45,207
	57,539

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	6,450
	0,142
	6,308
	3,637
	0,000
	0,623
	0,000
	0,000
	4,260
	1,405
	0,643

	2
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	6,520
	0,143
	6,377
	2,797
	0,000
	0,249
	0,000
	0,000
	3,046
	0,713
	2,618

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,598
	0,012
	0,586
	0,279
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,279
	0,009
	0,298

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	3,850
	0,077
	3,773
	1,232
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,232
	0,385
	2,156

	5
	Котельная №2 (12) п. Кузино
	 п. Кузино
	0,665
	0,013
	0,652
	0,190
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,190
	0,067
	0,395

	6
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	2,580
	0,057
	2,523
	1,786
	0,000
	0,194
	0,000
	0,000
	1,980
	0,359
	0,184

	7
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	1,324
	0,029
	1,295
	0,894
	0,000
	0,057
	0,000
	0,000
	0,951
	0,181
	0,163

	8
	Котельная c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	1,935
	0,043
	1,892
	0,847
	0,000
	0,126
	0,000
	0,000
	0,973
	0,334
	0,585

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	2,670
	0,059
	2,611
	1,532
	0,000
	0,096
	0,000
	0,000
	1,628
	0,199
	0,784

	10
	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	10,450
	0,230
	10,220
	1,637
	0,000
	0,309
	0,000
	0,000
	1,946
	0,363
	7,911

	11
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	4,780
	0,096
	4,684
	1,898
	0,000
	0,154
	0,000
	0,000
	2,052
	0,500
	2,132

	3.
	Источники тепловой энергии МУП «ПО ЖКХ»

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	1,040
	0,023
	1,017
	0,560
	0,000
	0,230
	0,000
	0,000
	0,790
	0,108
	0,119

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,257
	0,006
	0,251
	0,143
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,143
	0,002
	0,106

	3
	Котельная д/с №39
	г. Первоуральск
	1,040
	0,023
	1,017
	0,204
	0,000
	0,215
	0,000
	0,000
	0,419
	0,002
	0,596

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	2,600
	0,057
	2,543
	0,939
	0,000
	0,049
	0,000
	0,000
	0,988
	0,231
	1,324

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	17,000
	0,374
	16,626
	7,154
	0,000
	0,893
	0,000
	0,000
	8,047
	0,400
	8,179

	6
	Котельная п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	2,150
	0,047
	2,103
	0,579
	0,000
	0,025
	0,000
	0,000
	0,604
	0,495
	1,004

	7
	Котельная п. Прогресс
	п. Прогресс
	2,150
	0,043
	2,107
	1,036
	0,000
	0,068
	0,000
	0,000
	1,104
	0,107
	0,896

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	0,951
	0,021
	0,930
	0,575
	0,000
	0,329
	0,000
	0,000
	0,904
	0,007
	0,019

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	79,000
	1,738
	77,262
	11,386
	0,000
	5,046
	0,000
	0,000
	16,432
	11,850
	48,980

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	2,760
	0,061
	2,699
	1,742
	0,000
	0,741
	0,000
	0,000
	2,483
	0,193
	0,023

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	0,480
	0,010
	0,470
	0,240
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,240
	0,034
	0,196

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,480
	0,010
	0,470
	0,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,274
	0,036
	0,160

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,870
	0,017
	0,853
	0,587
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,587
	0,061
	0,205

	6.
	Промышленные источник тепловой энергии  

	1
	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	90,000
	н/д
	90,000
	19,941
	0,000
	6,329
	0,000
	0,000
	26,270
	13,500
	50,230

	2
	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	г. Первоуральск
	н/д
	н/д
	н/д
	0,167
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,167
	н/д
	0,000

	3
	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	г. Первоуральск
	н/д
	н/д
	н/д
	0,477
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,477
	н/д
	0,000

	ИТОГО:
	742,600*
	13,361
	729,239*
	285,506
	3,957
	60,777
	64,950
	140,500
	555,690
	63,248
	137,215*


*Итоговые значения не включают данные по промышленным источникам тепловой энергии
[bookmark: _Toc488916404][bookmark: _Toc490225372][bookmark: _Toc388888387]6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии
Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 55. На всех источниках теплоснабжения ГО Первоуральск есть резервы тепловой мощности.
[bookmark: _Ref489877709][bookmark: т79]Таблица 55. Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии
	[bookmark: _Toc388888388][bookmark: _Toc435460311][bookmark: _Toc436568029]№ п/п
	Источник
	Населенный пункт
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	1.
	Источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ПАО "Т ПЛЮС"

	1
	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	+57,539

	2.
	Источники тепловой энергии ООО «СТК»

	1
	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	+0,643

	2
	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	+2,618

	3
	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	+0,298

	4
	Котельная №1 (7) п. Кузино
	п. Кузино
	+2,156

	5
	Котельная №2 (12)п. Кузино
	п. Кузино
	+0,395

	6
	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	+0,184

	7
	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	+0,163

	8
	Котельная c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	+0,585

	9
	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	+0,784

	10
	Котельная п. Крылосово
	п. Крылосово
	+7,911

	11
	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	+2,132

	3.
	Источники тепловой энергии «ПО ЖКХ»

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	+0,119

	2
	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	+0,106

	3
	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	+0,596

	4
	Котельная с. Новоалексеевское
	с. Новоалексеевское
	+1,324

	5
	Котельная п. Новоуткинск
	п. Новоуткинск
	+8,179

	6
	Котельная  п. Билимбай
	п. Билимбай
	+1,004

	7
	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	+0,896

	4.
	Источники тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	1
	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	+0,019

	2
	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	+48,980

	3
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	+0,023

	5.
	Источники тепловой энергии СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	1
	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	+0,196

	2
	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	+0,160

	3
	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	+0,205


[bookmark: _Toc490225373]6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Данные о гидравлических режимах работы источников тепловой энергии, центральных тепловых пунктов и насосных станций ГО Первоуральск представлены в п.3.8.
[bookmark: _Toc488916405][bookmark: _Toc490225374]6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
На территории ГО Первоуральск не выявлена ни одна зона действия теплового источника с дефицитом тепловой мощности.
[bookmark: _Toc488916406][bookmark: _Toc490225375][bookmark: _Toc407026213][bookmark: _Toc435460313][bookmark: _Toc436568031]6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
На всех источниках тепловой энергии ГО Первоуральск имеется резерв тепловой мощности, достаточный для подключения новых потребителей.

[bookmark: _Toc488916407][bookmark: _Toc490225376]7. Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc488916408][bookmark: _Toc490225377][bookmark: _Toc435460315][bookmark: _Toc407026214]7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
[bookmark: _Toc490225378]7.1.1. Первоуральская ТЭЦ
Водоподготовка состоит из предочистки и ХВО.
Исходная вода для нужд Первоуральской ТЭЦ берется из р. Чусовой. Предварительно подогретая в контактных экономайзерах и поверхностных подогревателях до температуры 37+1ºС, затем подаётся в осветлители ВТИ-400 (3 шт.), где подвергается известкованию и коагуляции сернокислым железом.
Затем коагулированная вода подается в механические фильтры, загруженные фракционированным антрацитом. После осветления на механических фильтрах вода поступает в противоточные Na-катионитовые фильтры для умягчения. 
Химически очищенная вода собирается в баках запаса ХОВ, откуда насосами подаётся в КТЦ на деаэраторы. 
На Первоуральской ТЭЦ питательная вода для энергетических котлов и вода на подпитку городской теплосети подготавливается по одной технологической схеме и одинакового качества.
Таблица 56. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети на Первоуральской ТЭЦ
	Наименование
	Ед. изм.
	год

	
	
	отопительный период
	летний период

	Установленная производительность ВПУ
	т/ч
	1200
	1200

	Фактический срок службы
	лет
	60
	60

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600
	600

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет

	Собственные нужды ВПУ
	т/ч
	24
	17

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	м3
	1000
	1000

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	т/ч
	200,3
	78,2

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,6
	78,2

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,7
	0

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	-
	-

	Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	400
	150

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	600
	250

	Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ
	т/ ч
	+200
	+350

	Доля резерва
	%
	30
	50


[bookmark: _Toc490225379]7.1.2. ООО СТК
На 6-ти из 11 котельных, исходная вода, подающаяся ПМУП «Водоканалом», обрабатывается реагентом СК – 110, согласно техническому регламенту.
Реагент СК – 110 (коррекционный раствор) используется в качестве стабилизатора солевых отложений в системах водоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для коррекционной обработки воды для снижения коррозионной активности.
[bookmark: _Toc490225380]7.1.3. ПМУП «ПО ЖКХ»
[bookmark: _Toc48707153]Подготовка подпиточной воды выполняется согласно требованиям к подпиточной воде для водогрейных котлов с температурой не выше 115С.
Нормы качества подпиточной воды определены в соответствии с требованиями ГОСТ 21563-93 «Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования», РД 34.37.504-83 «Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей».
Показатели качества исходной воды и подпиточной воды приведены в таблице ниже.
Таблица 57. Нормы качества исходной и подпиточной воды
	Показатель
	Исходная 
вода*
	Нормы качества подпиточной воды
	Нормы качества сетевой воды

	Карбонатный индекс 
(г-экв/м3)2
	
	1,8
	4,0

	Растворенный кислород, г/м3
	
	Не более 0,05
	Не более 0,02

	Свободная углекислота, г/м3
	
	Отс.
	Отс.

	Щелочность по фенолфталеину,   г-экв/м3
	
	Не норм.
	0,1-0,2

	Значение pH
	
	8,3-9,5
	8,3-9,5

	Содержание Fe, г/м3
	0,06
	Не норм.
	Не более 0,5

	Взвешенные вещества, г/м3
	
	Не более 5,0
	Не более 0,5

	Масла и нефтепродукты, г/м3
	Отс.
	Не более 0,3
	Не более 0,5


[bookmark: _Toc74370348][bookmark: _Toc74382005]* анализ исходной воды уточняется при пуско-наладочных работах
На предприятии принята следующая система водоподготовки:
- вся вода проходит очистку от примесей на механическом фильтре;
- дозирование реагента для умягчения воды комплексом пропорционального дозирования «Комплексон-6», производительностью 0,5 м3/час. «Pentair water» TS91-08M – установка умягчения воды. Состав реагента для дозирования определяется на основании анализа исходной воды.
Технология водоподготовки обеспечивает работу котельных без сбросов химически загрязненных сточных вод и обеспечивает повышение надежности работы котельного оборудования.
Контроль качества котловой воды осуществляется один - два раза в месяц. Отбор проб подпиточной воды производится через предусмотренные пробоотборники Ду 15.
Водный режим должен обеспечивать работу котла без отложения накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях.
[bookmark: _Toc490225381]7.1.4. ПМУП «ПЖКУ п.Динас»
На котельных № 1 и № 2 ПМУП «ПЖКУ п.Динас» в процессе водоподготовки используются натрий катионитовые фильтры, предназначенные для обработки воды с целью удаления из нее ионов-накипеобразователей в процессе катионирования.
На котельной №4 в районе «Птицефабрики» процесс водоподготовки исходной воды осуществляется с помощью автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) «Комплексон-6» производительность 5 м3/ч.
[bookmark: _Toc490225382]7.1.5. СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
На котельных СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» отсутствует технология водоподготовки исходной воды. Вода на нужды отопления подается Свердловским производственным участком ДТВу-3.
Усредненные показатели качества исходной воды на источниках СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» приведены в таблице 58.
[bookmark: _Ref489878440]Таблица 58. Усредненные показатель качества исходной воды
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	1
	Прозрачность по шрифту
	см
	13,8

	2
	Общая жесткость
	мг∙экв/кг
	2,1

	3
	Карбонатная жесткость
	мг∙экв/кг
	0

	4
	Содержание растворённого кислорода
	мкг/кг
	0,86

	5
	Содержание соединений железа (в пересчёте на Fe)
	мкг/кг
	0,83

	6
	Содержание соединений меди (в пересчёте на Cu)
	мкг/кг
	0

	7
	Содержание нефтепродуктов
	мг/кг
	-

	8
	Значение pH при 25 °С
	-
	7,7


[bookmark: _Toc488916409][bookmark: _Toc490225383][bookmark: _Toc435460320][bookmark: _Toc436568033]7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Данная информация представлена в п. 7.1. данного раздела.

[bookmark: _Toc488916410][bookmark: _Toc490225384]8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc488916411][bookmark: _Toc490225385]8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
	В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источнике комбинированной выработки ГО Первоуральск используются природный газ и уголь (Таблица 59).
[bookmark: _Ref489616699]Таблица 59. Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии ГО Первоуральск
	Наименование источника
	Вид основного 
топлива
	Расход за 2016 год, 
тыс. м3 (тонн)

	ПАО «Т Плюс»

	Первоуральская ТЭЦ
	природный газ
	261 524,000

	ООО «СТК»

	Котельная п. Билимбай
	природный газ
	2,0630

	Котельная п. Доломитовый
	природный газ
	1,3207

	Котельная школы №40 п. Битимка
	уголь
	0,1435

	Котельная №1 (7) п. Кузино
	уголь
	1,0828

	Котельная №2 (12) п. Кузино
	уголь
	0,1839

	Котельная п. Вересовка
	природный газ
	0,9203

	Котельная п. Хрустальная
	природный газ
	0,3152

	Котельная c. Новоалексеевское
	природный газ
	0,5297

	Котельная п. Битимка
	природный газ
	0,6871

	Котельная п. Крылосово
	природный газ
	1,0669

	Котельная п. Решеты
	уголь
	1,5986

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	Котельная на ул. Загородная 2
	природный газ
	0,1799

	Котельная школы №11
	природный газ
	0,0639

	Котельная д/с №95
	природный газ
	0,6770

	Котельная с. Новоалексеевское 
	природный газ
	0,6330

	Котельная п. Новоуткинск    
	природный газ
	4,2319

	Котельная п. Билимбай 
	природный газ
	0,4766

	Котельная п. Прогресс
	природный газ
	0,5086

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	природный газ
	0,420

	Котельная №2, п. Динас
	природный газ
	5,710

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	природный газ
	0,840

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Котельная вокзала ст. Коуровка
	уголь
	0,1684

	Котельная №35 ст. Кузино
	уголь
	0,2856

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	уголь
	0,6521


[bookmark: _Toc488916412][bookmark: _Toc490225386]8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Ежеквартально Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с 4.5.3. «Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации», утвержденного правительством Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400 и пунктом 22 «Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 26 февраля 2004 г. №109, а также пунктом 5 «Административного регламента Министерства энергетики Российской Федерации по исполнению государственной функции по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электрических станциях и котельных», утвержденного приказом Минэнерго России от 6 мая 2009г. №136, утверждаются нормативы создания запасов топлива на тепловых электрических станциях и котельных электроэнергетики (неснижаемый - ННЗТ, Общий – ОНЗТ и в том числе Эксплуатационный - НЭЗТ), которые неуклонно выдерживаются.
Таблица 60 содержит данные о типах резервного топлива, используемого на тепловых источниках ГО Первоуральск. На тех котельных, которых нет в таблице ниже, резервного топлива не предусмотрено.
[bookmark: _Ref489617868][bookmark: т98]Таблица 60. Виды резервного топлива, используемого на источниках тепловой энергии ГО Первоуральск
	Наименование источника
	Резервное топливо
	Расход за 2016 год, тонн

	ПАО «Т Плюс»

	Первоуральская ТЭЦ
	Мазут
	899,000

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	Котельная школы №11
	Дизельное топливо
	0,000

	Котельная д/с №95
	Дизельное топливо
	0,000

	Котельная п. Билимбай
	Дизельное топливо
	0,000

	Котельная п. Прогресс
	Дизельное топливо
	0,000

	ПМУП «ПЖКУ п.Динас»

	Котельная №2 п.Динас
	Дизельное топливо
	0,000

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Дизельное топливо
	0,000


[bookmark: _Toc435460323][bookmark: _Toc436568036][bookmark: _Toc407026215]Информация о нормативных запасах резервного и аварийного топлива на 01.10.2017 представлена в таблице 61.
[bookmark: _Ref489617885]Таблица 61. Нормативные запасы резервного и аварийного топлива Первоуральской ТЭЦ
	Вид топлива
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т
	в том числе

	
	
	ННЗТ, тыс.т
	НЭЗТ, тыс.т

	Мазут
	10,000
	3,800
	[bookmark: _GoBack]6,200


[bookmark: _Toc488916413]Резерв топлива на источниках ПМУП «ПО ЖКХ» предусмотрен по проектам четырех котельных и составляет 1 куб. метр дизельного топлива на каждом источнике.
Резерв топлива на источниках ПМУП «ПЖКУ п.Динас» предусмотрен по проектам двух котельных и составляет 40 тонн дизельного топлива на Котельной №2 и 1,0 тонну на Котельной №4.


[bookmark: _Toc490225387]8.3 Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Основным видом топлива для большинства источников теплоснабжения ГО Первоуральск является природный газ со значением низшей теплоты сгорания 7960 – 8130 ккал/нм3. 
Для Первоуральской ТЭЦ резервным видом топлива является топочный мазут марки М-100 с низшей теплотой сгорания 9860 ккал/кг.
Информация о месте поставки и поставщиках топлива для источников теплоснабжения ГО Первоуральск представлена в таблице 62.
[bookmark: _Ref489879370]Таблица 62. Сведения об источниках топливоснабжения
	Вид топлива
	Место поставки/Поставщик

	ПАО «Т Плюс»

	Газообразное топливо
	ООО Уралсевергаз»

	
	«СЛ-Трейдинг»

	Мазут
	ОАО «Уфанефтехим»

	СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Уголь
	«Екатеринбургская ДМТО Росжелдорснаба-филиала ОАО «РЖД»


[bookmark: _Toc488916414][bookmark: _Toc490225388]8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха
По данным предоставленным теплоснабжающими организациями сбоев поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не было.


[bookmark: _Toc435460325][bookmark: _Toc436568038][bookmark: _Toc488916415][bookmark: _Toc490225389]9. Оценка надежности теплоснабжения.
[bookmark: _Toc488916416][bookmark: _Toc490225390]9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии
Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.
Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.
1. Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:
· показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепла;
· показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепла;
· показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепла;
· показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;
· показатели, характеризующие уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек;
· показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;
· показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;
· показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла потребителям;
· показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения
· показатель укомплектованности ремонтными и оперативно-ремонтным персоналом
· показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
· показатель наличия основных материально-технических ресурсов
· показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ

1.1. Показатель надежности электроснабжения источников тепла (КЭ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
· при наличии резервного электроснабжения КЭ = 1,0;
· при отсутствии резервного электроснабжения КЭ = 0,6
При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КЭобщ определяется как:

где КЭистi – значение показателей надежности отдельных источников тепловой энергии;

где:
 Qфактi – средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев для отдельного источника;
tчi – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев для отдельного источника.
1.2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (КВ) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
· при наличии резервного водоснабжения КВ = 1,0;
· при отсутствии резервного водоснабжения КВ = 0,6
При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КВобщ определяется как:

1.3. Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (КТ) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
· при наличии резервного топлива КТ = 1,0;
· при отсутствии резервного топлива КТ = 0,5.
При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КТобщ определяется как:


1.4. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (КБ) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников и/или пропускной способностью тепловых сетей:
· полная обеспеченность – КБ = 1,0;
· не обеспечена в размере 10% и менее – КБ = 0,8;
· не обеспечена в размере более 10% - КБ = 0,5
При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КБобщ определяется как:


1.5. Показатель уровня резервирования источников и элементов сети путем их кольцевания и устройства перемычек (КР), характеризуется отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию, выраженным в процентах:
· от 90% до 100% - КР = 1,0;
· от 70% до 90% включительно - КР = 0,7;
· от 50% до 70% включительно - КР = 0,5;
· от 30% до 50% включительно - КР = 0,3;
· менее 30% включительно - КР = 0,2.
При наличии в системе нескольких источников тепловой энергии КРобщ определяется как:


1.6. Показатель технического состояния тепловых сетей (КС), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется как:
, где
SСэксп - протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
SСэксп - протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

1.7. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:
a. Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (КОТК ТС), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
, где
nОТК - количество отказов за предыдущий год;
S - протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].
В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК ТС) определяется показатель надежности (КОТК ТС):
· до 0,2 включительно - КОТК ТС = 1,0;
· от 0,2 до 0,6 включительно - КОТК ТС = 0,8;
· от 0,6 до 1,2 включительно - КОТК ТС = 0,6;
· свыше 1,2 - КОТК ТС = 0,5;
b. Показатель интенсивности отказов теплового источника (КОТК ИТ), характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

В зависимости от интенсивности отказов (ИОТК ИТ) определяется показатель надежности (КОТК ИТ):
· 	до 0,2 включительно - КОТК ИТ = 1,0
· 	от 0,2 до 0,6 включительно - КОТК ИТ = 0,8
· 	от 0,6 до 1,2 включительно - КОТК ИТ = 0,6
c. Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется по формуле:
, где
QНЕД - недоотпуск тепла;
QФАКТ - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла (QНЕД) определяется показатель надежности (КНЕД):
· 	до 0,1% включительно - КНЕД = 1,0;
· 	от 0,1% до 0,3% включительно - КНЕД = 0,8;
· 	от 0,3% до 0,5% включительно - КНЕД = 0,6;
· 	от 0,5% до 1,0% включительно - КНЕД = 0,5;
	свыше 1,0% - КНЕД = 0,2.
1.8. Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (КП) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.
1.9. Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (КМ) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:
, где
КМf, КМn – показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования, но не более единицы;
n – число показателей, учтенных в числителе.
1.10. Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (КТР) определяется аналогично параметру КМ по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). 
1.11. Показатель укомплектованности передвижными источниками электропитания (КИСТ) для ведения аварийно-восстановительных работа, вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.
1.12. Показатель готовности ТСО к проведению аварийно-восстановительных работ (КГОТ) в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях КП, КМ, КТР, КИСТ и определяется следующим образом:

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:
Таблица 63. Категории готовности
	КГОТ
	КП; КМ; КТР
	Категория готовности

	от 0,85 до 1,0
	от 0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	от 0,85 до 1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	от 0,7 до 0,84
	от 0,5 и более
	ограниченная готовность

	от 0,7 до 0, 84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


2. Оценка надежности систем теплоснабжения
2.1. Оценка надежности источников тепловой энергии
В зависимости от полученных показателей надежности КЭ, КВ, КТ и КИ источники тепловой энергии могут быть оценены как:
· высоконадежные – при КЭ = КВ = КТ = КИ = 1;
· надежные – при КЭ = КВ = КТ = 1 и КИ = 0,5;
· малонадежные – при КИ = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей КЭ, КВ, КТ;
· ненадежные - при КИ = 0,2 и/или значении меньше 1 у двух и более показателей КЭ, КВ, КТ.
2.2. Оценка надежности тепловых сетей
В зависимости от полученных показателей надежности тепловые сети могу быть оценены как:
· высоконадежные – более 0,9;
· надежные – от 0,75 до 0,89;
· малонадежные – от 0,5 до 0,74;
· ненадежны – менее 0,5.
2.3. Оценка надежности систем теплоснабжения в целом
Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок источников тепловой энергии и тепловых сетей и определяется как наихудшая из оценок надежности.
Данные по показателям надежности приведены в таблице 64. 
Источники тепловой энергии ГО Первоураотск характеризуются как «ненадежные».
Тепловые сети ГО Первоуральск характеризуются как «малонадежные».
Общая оценка системы теплоснабжения – «ненадежная».

[bookmark: _Ref489951680][bookmark: т108]Таблица 64. Показатели надежности системы теплоснабжения ГО Первоуральск
	Источник
	Населенный пункт
	Показатель надежности энергоснабжения источников тепловой энергии
	Показатель надежности водоснабжения
	Показатель надежности топливоснабжения
	Показатель надежности оборудования источников тепловой энергии
	Показатель соответствия тепловой мощности расчетным тепловым нагрузкам
	Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети
	Показатель технического состояния тепловых сетей
	Показатель надежности тепловых сетей по интенсивности отказов
	Показатель надежности теплового источника
	Показатель аварийного недоотпуска тепла
	Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом
	Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием
	Показатель наличия основных материально-технических ресурсов
	Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ
	Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ

	
	
	Кэ
	Кв
	Кт
	Ки
	Кб
	Кр
	Кс
	Котк тс
	Котк ит
	Кнед
	Кп
	Км
	Ктр
	Кист
	Кгот

	ПАО "Т Плюс"

	Первоуральская ТЭЦ
	г.Первоуральск
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	ООО "СТК"

	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная №1 (7) п.Кузино
	п. Кузино
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная №2 (12)п. Кузино
	п. Кузино
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	1,00
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная c. Новоалексеевское
	c. Новоалексеевское
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	1,00
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная п. Крылосово
	п. Крылосово
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,55
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,90

	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	1,00
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	МУП «ПО ЖКХ»

	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	0,60
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,60
	0,60
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	1,00
	0,60
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная с. Новоалексеевское
	с. Новоалексеевское
	0,60
	1,00
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	0,80
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная п. Новоуткинск
	п. Новоуткинск
	1,00
	1,00
	0,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная  п. Билимбай
	п. Билимбай
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	1,00
	0,60
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	1,00
	0,60
	0,50
	1,00
	1,00
	0,75
	0,58
	0,80
	1,00
	0,80
	0,50
	0,80
	0,50
	0,70
	0,70

	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	0,60
	0,60
	1,00
	1,00
	1,00
	0,75
	0,58
	0,80
	1,00
	0,80
	0,50
	0,80
	0,50
	0,70
	0,70

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	1,00
	0,60
	1,00
	1,00
	1,00
	0,75
	0,58
	0,80
	1,00
	0,80
	0,50
	0,80
	0,50
	0,70
	0,70

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00




[bookmark: _Toc488916417][bookmark: _Toc490225391][bookmark: _Toc435460328][bookmark: _Toc436568041]9.2. Анализ аварийных отключений потребителей
Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей за последние 5 лет представлена в Части 3 п. 3.9) данного документа.
[bookmark: _Toc488916418][bookmark: _Toc490225392]9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений
Статистика аварийно-восстановительных ремонтов тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет представлена в Части 3 п. 3.10) данного документа. 
[bookmark: _Toc488916419][bookmark: _Toc490225393]9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Схемы тепловых сетей представлены в электронной модели, выполненной в программе ГИС Zulu. Согласно расчетам, приведенным в п. 9.1., система теплоснабжения ГО Первоуральск оценивается как ненадежная. 

[bookmark: _Toc407026216][bookmark: _Toc435460330][bookmark: _Toc436568043][bookmark: _Toc488916420][bookmark: _Toc490225394][bookmark: _Toc407026217]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2014-2016 гг. представлены в таблицах 65 – 70. 
[bookmark: _Ref489964696]Таблица 65. Технико-экономические показатели организации ООО «СТК» за 2016 год по регулируемому виду деятельности: производство тепловой энергии
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	[bookmark: RANGE!D10:G79]1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	[bookmark: RANGE!G10]2 713 542,97

	1.1
	Тепловая энергия
	тыс руб
	2 713 542,97

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	[bookmark: RANGE!G14]2 529 779,56

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс руб
	1 269 042,04

	2.2
	Расходы на топливо
	тыс руб
	48 556,33

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	x
	31 284,15

	2.2.1.1
	Объем
	тыс м3
	7 468,78

	2.2.1.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	4,19

	2.2.1.3
	Стоимость доставки
	тыс руб
	0,00

	2.2.1.4
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов

	2.2.2
	уголь каменный
	x
	17 272,17

	2.2.2.1
	Объем
	тонны
	7 038,20

	2.2.2.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	2,45

	2.2.2.3
	Стоимость доставки
	тыс руб
	0,00

	2.2.2.4
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	125 199,74

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	4,00

	2.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс кВт.ч
	31 314,79

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс руб
	164,41

	2.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс руб
	515,22

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	163 985,86

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	51 249,74

	2.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	14 520,24

	2.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	3 844,13

	2.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	445 918,46

	2.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	120 211,12

	2.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	81 109,87

	2.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	90 421,57

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	[bookmark: RANGE!G46]77 132,17

	2.14.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	[bookmark: RANGE!G47]отсутствует

	2.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс руб
	37 908,64

	2.15.1
	прочее
	тыс руб
	37 908,64

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс руб
	[bookmark: RANGE!G52]183 763,42

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	24 652,00

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
	тыс руб
	24 652,00

	5
	Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки
	тыс руб
	-8 191 207,00

	5.1
	За счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс руб
	-8 191 207,00

	6
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии:
	Гкал/ч
	590,00

	7.1
	ГО Первоуральск 
	Гкал/ч
	590,00

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	321,00

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	67,7700

	10
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	1 059,6990

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе:
	тыс Гкал
	4 573,7700

	11.1
	Определенном по приборам учета
	тыс Гкал
	3 721,8400

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс Гкал
	851,9300

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	Ккал/ч.мес
	217,25

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс Гкал
	306,3140

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	406,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	 чел
	25,00

	16
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг усл. топл/Гкал
	213,3800

	16.1
	ГО Первоуральск 
	кг усл. топл/Гкал
	213,3800

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	тыс кВт.ч/Гкал
	5,40

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	м3/Гкал
	1,36


Таблица 66. Технико-экономические показатели организации ООО «СТК» за 2016 год по регулируемому виду деятельности: ГВС (в том числе приготовление воды на нужды горячего водоснабжения и транспортировка горячей воды)
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	30 537,87

	1.1
	ГВС
	тыс руб
	30 537,87

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	43 434,71

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	0,00

	2.2
	Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	0,00

	2.3
	Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	43 434,71

	2.4
	Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	0,00

	2.5
	Расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	0,00

	2.5.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	0,00

	2.5.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс кВт.ч
	0,00

	2.7
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	0,00

	2.8
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	0,00

	2.9
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.10
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.11
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	0,00

	2.12
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	0,00

	2.13
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00

	2.14.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.15
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	[bookmark: RANGE!G34]0,00

	2.15.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	[bookmark: RANGE!G35]отсутствует

	2.16
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс руб
	[bookmark: RANGE!G36]0,00

	2.16.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	[bookmark: RANGE!G37]отсутствует

	2.17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс руб
	0,00

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	0,00

	3.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс руб
	0,00

	4
	Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
	тыс руб
	0,00

	4.1
	За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс руб
	0,00

	4.2
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00

	5
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение)
	тыс руб
	-12 896,84

	6
	Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения
	тыс м3
	0,00

	7
	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
	тыс м3
	0,0000

	8
	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
	тыс Гкал
	0,0000

	9
	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения
	тыс Гкал
	0,0000

	10
	Потери воды в сетях ГВС
	%
	0,00

	11
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	0,00

	12
	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)
	тыс кВт.ч/тыс м3
	0,00



Таблица 67. Технико-экономические показатели организации ПМУП «ПО ЖКХ» за 2016 год по регулируемому виду деятельности: производство тепловой энергии
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	43 258,25

	1.1
	СТ: п. Новоуткинск, п. Прогресс, с. Новоалексеевское
	тыс руб
	35 576,53

	1.2
	СТ: г. Первоуральск
	тыс руб
	4 435,56 

	1.3
	СТ: п. Билимбай
	тыс руб
	3 246,16

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	48 077,81

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс руб
	0,00

	2.2
	Расходы на топливо
	тыс руб
	25 285,17

	2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	x
	25 021,59

	2.2.1.1
	Объем
	тыс м3
	5 987,71

	2.2.1.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	3,83

	2.2.1.3
	Стоимость доставки
	тыс руб
	2 074,89

	2.2.1.4
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов

	2.2.2
	уголь каменный
	x
	263,58

	2.2.2.1
	Объем
	тонны
	115,10

	2.2.2.2
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	2,29

	2.2.2.3
	Стоимость доставки
	тыс руб
	0,00

	2.2.2.4
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	5 200,28

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	4,34

	2.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс кВт.ч
	1 198,96

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс руб
	1 561,28

	2.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс руб
	21,47

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	1 705,61

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	496,61

	2.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	4 841,51

	2.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	1 224,15

	2.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	3 699,67

	2.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	218,02

	2.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	122,62

	2.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	90,13

	2.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	356,35

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	1 094,61

	2.14.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс руб
	2 250,46

	2.15.1
	налоги  плата за выбросы
	тыс руб
	1 495,89

	2.15.2
	прочие расходы
	тыс руб
	754,57

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс руб
	-4 819,56

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	-4 819,56

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
	тыс руб
	0,00

	5
	Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки
	тыс руб
	285,26

	5.1
	За счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс руб
	285,26

	6
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии:
	Гкал/ч
	24,32

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	10,14

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	45,46

	10
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	0,00

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе:
	тыс Гкал
	35,40

	11.1
	Определенном по приборам учета
	тыс Гкал
	18,77

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс Гкал
	16,63

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	Ккал/ч.мес
	0,00

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс Гкал
	2,03

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	18,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	 чел
	20,00

	16
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг усл. топл/Гкал
	445,00

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	тыс кВт.ч/Гкал
	0,00

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	м3/Гкал
	0,00


Таблица 68. Технико-экономические показатели организации ПМУП «ПО ЖКХ» за 2016 год по регулируемому виду деятельности: ГВС (в том числе приготовление воды на нужды горячего водоснабжения и транспортировка горячей воды)
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	3 441,84

	1.1
	ГВС (п.Новоуткинск)
	тыс руб
	3441,84

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	3 441,84

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	0,00

	2.2
	Расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	2 283,51

	2.3
	Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени
	тыс руб
	1 158,33

	2.4
	Расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения
	тыс руб
	0,00

	2.5
	Расходы  на  покупаемую  электрическую  энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	0,00

	2.5.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	0,00

	2.5.2
	Объем приобретения электрической энергии
	тыс кВт.ч
	0,00

	2.7
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	0,00

	2.8
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	0,00

	2.9
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.10
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.11
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	0,00

	2.12
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	0,00

	2.13
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00

	2.14.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.15
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	0,00

	2.15.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.16
	Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
	тыс руб
	0,00

	2.16.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.17
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
	тыс руб
	0,00

	3
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	0,00

	3.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
	тыс руб
	0,00

	4
	Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки
	тыс руб
	285,00

	4.1
	За счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)
	тыс руб
	285,00

	4.2
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00

	5
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (горячее водоснабжение)
	тыс руб
	0,00

	6
	Объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения
	тыс м3
	63,93

	7
	Объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения
	тыс м3
	0,00

	8
	Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
	тыс Гкал
	0,00

	9
	Объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения
	тыс Гкал
	3,11

	10
	Потери воды в сетях ГВС
	%
	11,50

	11
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	чел
	18,00

	12
	Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть(учитывать электроэнергию всех насосных и подкачивающих станций)
	тыс кВт.ч/тыс м3
	0,00


[bookmark: _Toc435460335][bookmark: _Toc436568044][bookmark: _Toc488916421]Таблица 69. Технико-экономические показатели организации ПМУП «ПЖКУ п.Динас» за 2016 год по регулируемому виду деятельности: производство тепловой энергии
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	125 244,00

	1.1
	производство,  передача и сбыт  тепловой энергии
	тыс руб
	125 244,00

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	97 488,12

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс руб
	56 175,53

	2.2
	Расходы на топливо
	тыс руб
	0,00

	2.2.2.1
	газ природный по регулируемой цене
	x
	28 259,44

	2.2.2.2
	Объем
	тыс м3
	6 772,40

	2.2.2.3
	Стоимость за единицу объема
	тыс руб
	3,83

	2.2.2.4
	Стоимость доставки
	тыс руб
	2 310,58

	2.2.2.5
	Способ приобретения
	x
	прямые договора без торгов

	2.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	10 234,98

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	3,41

	2.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс кВт.ч
	3 000,3300

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс руб
	834,06

	2.5
	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс руб
	0,00

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	10 578,55

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	3 193,16

	2.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	2 542,74

	2.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	0,00

	2.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	611,23

	2.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	5 471,67

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	7 187,95

	2.14.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	есть

	2.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс руб
	658,25

	2.15.1
	Налог на имущество
	тыс руб
	653,64

	2.15.2
	Плата за выбросы
	тыс руб
	4,61

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс руб
	-503,56

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	0,00

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
	тыс руб
	0,00

	5
	Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки
	тыс руб
	0,00

	5.1
	За счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс руб
	0,00

	6
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии:
	Гкал/ч
	82,53

	7.1
	Котельная № 1 (Трактовая 35)
	Гкал/ч
	0,77

	7.2
	Котельная № 2
	Гкал/ч
	79,00

	7.3
	Котельная ПТФ
	Гкал/ч
	2,76

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	16,00

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	51,9260

	10
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	73,2820

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе:
	тыс Гкал
	117,4970

	11.1
	Определенном по приборам учета
	тыс Гкал
	12,1680

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс Гкал
	105,3290

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	Ккал/ч.мес
	1 339 612,00

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс Гкал
	7,7110

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	55,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	 чел
	0,00

	16
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг усл. топл/Гкал
	156,2500

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	тыс кВт.ч/Гкал
	0,03

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	м3/Гкал
	0,46

	19
	Комментарии
	x
	Учтенные в тарифе  потери на 2016 год - 11735 Гкал в год или 1339612 Ккал/час


[bookmark: _Ref489964699]Таблица 70. Технико-экономические показатели организации ПМУП «ПЖКУ п.Динас» за 2016 год по регулируемому виду деятельности: производство теплоносителя
	№ п/п
	Информация, подлежащая раскрытию
	Единица измерения
	Значение

	1
	Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности:
	тыс руб
	3 908,49

	1.1
	производство,  передача и сбыт  теплоносителя
	тыс руб
	3 908,49

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: 
	тыс руб
	4 034,83

	2.1
	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс руб
	2 442,70

	2.2
	Расходы на топливо
	тыс руб
	0,00

	2.3
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе
	тыс руб
	32,30

	2.3.1
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)
	руб
	2,76

	2.3.2
	Объем приобретенной электрической энергии
	тыс кВт.ч
	11,7250

	2.4
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	тыс руб
	1 396,21

	2.5
	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе
	тыс руб
	81,15

	2.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	41,40

	2.7
	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
	тыс руб
	12,50

	2.8
	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.9
	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс руб
	0,00

	2.10
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс руб
	9,60

	2.11
	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
	тыс руб
	0,00

	2.12
	Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	0,00

	2.12.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.12.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13
	Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним:
	тыс руб
	17,57

	2.13.1
	Расходы на текущий ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.13.2
	Расходы на капитальный ремонт
	тыс руб
	0,00

	2.14
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе:
	тыс руб
	0,00

	2.14.1
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов
	x
	отсутствует

	2.15
	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ
	тыс руб
	1,40

	2.15.1
	Налог на имущество
	тыс руб
	1,40

	3
	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности
	тыс руб
	-126,34

	4
	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:
	тыс руб
	0,00

	4.1
	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
	тыс руб
	0,00

	5
	Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки
	тыс руб
	0,00

	5.1
	За счет ввода (вывода) из эксплуатации
	тыс руб
	0,00

	6
	Стоимость переоценки основных фондов
	тыс руб
	0,00

	7
	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии:
	Гкал/ч
	82,53

	7.1
	Котельная № 1 (Трактовая 35)
	Гкал/ч
	0,77

	7.2
	Котельная № 2
	Гкал/ч
	79,00

	7.3
	Котельная ПТФ
	Гкал/ч
	2,76

	8
	Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	Гкал/ч
	16,00

	9
	Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	51,9260

	10
	Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности
	тыс Гкал
	73,2820

	11
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе:
	тыс Гкал
	117,4970

	11.1
	Определенном по приборам учета
	тыс Гкал
	12,1680

	11.2
	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)
	тыс Гкал
	105,3290

	12
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом
	Ккал/ч.мес
	1 339 612,00

	13
	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии
	тыс Гкал
	7,7110

	14
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	 чел
	55,00

	15
	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала
	 чел
	0,00

	16
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности
	кг усл. топл/Гкал
	156,2500

	17
	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	тыс кВт.ч/Гкал
	0,03

	18
	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности
	м3/Гкал
	0,46

	19
	Комментарии
	x
	Учтенные в тарифе  потери на 2016 год - 11735 Гкал в год или 1339612 Ккал/час





[bookmark: _Toc490225395]11. Цены (тарифы) на тепловую энергию.
[bookmark: _Toc488916422][bookmark: _Toc490225396]11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
На территории ГО Первоуральск тарифы на тепловую энергию утверждаются Региональной энергетической комиссией (далее - РЭК) Свердловской области.
Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями ГО Первоуральск, представлена в таблицах ниже.
Данные об установленных тарифах на тепловую энергию, поставляемую источниками ПАО «Т Плюс» и ООО «СТК» представлены в таблицах 71 –  73.
[bookmark: _Ref489969842][bookmark: т114]Таблица 71. Одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ПАО «Т Плюс»
	Период
	Вода, руб./Гкал
	Отборный пар давлением, руб./Гкал

	
	
	от 1,2 
до 2,5 
кг/см2
	от 2,5 до 
7,0 кг/см2
	от 7,0  
до 13,0 
кг/см2
	свыше 
13,0 
кг/см2
	Острый редуцированный пар

	01.01.2016  – 30.06.2016 
	643,57
	-
	589,26
	638,97
	-
	-

	01.07.2016  – 31.12.2016 
	688,40
	-
	665,74
	683,77
	-
	-

	2017 год
	713,01
	-
	669,36
	710,80
	-
	-

	2018 год
	734,20
	-
	689,23
	731,92
	-
	-


[bookmark: _Ref489969848]Таблица 72. Одноставочный тариф на тепловую энергию (мощность) на источниках тепловой энергии, поставляемую потребителям ООО «СТК»
	№ п/п
	Цена (тариф)
	Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность)
	Срок действия цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность)

	
	
	Население
	Прочие
	

	
	
	Одноставочный тариф, 
руб./Гкал
	Одноставочный тариф, 
руб./Гкал
	

	
	
	
	
	дата начала
	дата окончания

	1.1
	горячая вода
	через тепловую сеть
	1 557,16
	1 319,63
	01.01.2016
	30.06.2016

	
	
	отпуск с коллекторов
	0,00
	621,84
	
	

	2.1
	горячая вода
	через тепловую сеть
	1 645,98
	1 394,90
	01.07.2016
	31.12.2016

	
	
	отпуск с коллекторов
	0,00
	714,00
	
	

	3.1
	горячая вода
	через тепловую сеть
	1 645,98
	1 394,90
	01.01.2017
	30.06.2017

	
	
	отпуск с коллекторов
	0,00
	714,00
	
	

	4.1
	горячая вода
	через тепловую сеть
	1 703,59
	1 443,72
	01.07.2017
	31.12.2017

	
	
	отпуск с коллекторов
	0,00
	747,84
	
	

	5.1
	горячая вода
	через тепловую сеть
	1 703,59
	1 443,72
	01.01.2018
	30.06.2018

	
	
	отпуск с коллекторов
	0,00
	747,84
	
	

	6.1
	горячая вода
	через тепловую сеть
	1 852,91
	1 570,26
	01.07.2018
	31.12.2018

	
	
	отпуск с коллекторов
	0,00
	914,26
	
	


[bookmark: _Ref489969850]Таблица 73. Одноставочный тариф на горячую воду на источниках тепловой энергии, поставляемую потребителям ООО «СТК»
	№ п/п
	Тариф
	Величина установленного одноставочного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
	Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

	
	
	Население
	Прочие
	

	
	
	
	
	дата начала
	дата окончания

	1
	Компонент на холодную воду, руб./куб.м
	18,54
	15,71
	01.01.2016
	30.06.2016

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 557,16
	1 319,63
	
	

	2
	Компонент на холодную воду, руб./куб.м
	19,46
	16,49
	01.07.2016
	30.06.2017

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 645,98
	1 394,90
	
	

	3
	Компонент на холодную воду, руб./куб.м
	19,98
	16,93
	01.07.2017
	31.12.2017

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 703,59
	1 443,72
	
	

	4
	Компонент на холодную воду, руб./куб.м
	19,98
	16,93
	01.01.2018
	30.06.2018

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 703,59
	1 443,72
	
	

	5
	Компонент на холодную воду, руб./куб.м
	23,61
	20,01
	01.07.2018
	31.12.2018

	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	1 852,91
	1 570,26
	
	


Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2014-2016 гг., поставляемую потребителям от источников тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ» представлена в таблице 74. 
[bookmark: _Ref489969981]Таблица 74. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию от источников тепловой энергии ПМУП "ПО ЖКХ"
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	г. Первоуральск

	Составляющие среднегодовых тарифов
	
	
	
	

	1
	Средний одноставочный тариф на отпуск энергии из тепловых сетей
	руб/Гкал
	1 508,37
	1 604,19
	1 733,81
	1 906,27

	Тарифы с календарной разбивкой
	
	
	
	

	1
	Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.01 по 30.06
	руб/Гкал
	1 453,98
	1 577,63
	1 638,02
	1 829,68

	2
	Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.09 по 31.12, 01.07 по 31.12
	руб/Гкал
	1 577,63
	1 638,02
	1 829,68
	1 982,71

	п. Билимбай

	Составляющие среднегодовых тарифов
	
	
	
	

	Средний одноставочный тариф на отпуск энергии из тепловых сетей
	руб/Гкал
	1 199,58
	1 311,88
	1 469,87
	1 526,86

	Тарифы с календарной разбивкой
	
	
	
	

	1
	Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.01 по 30.06
	руб/Гкал
	1 174,45
	1 235,00
	1 388,75
	1 526,86

	2
	Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.09 по 31.12, 01.07 по 31.12
	руб/Гкал
	1 235,01
	1 388,75
	1 551,51
	1 526,86

	п. Новоуткинск, с. Новоалексеевское, п. Прогресс

	Составляющие среднегодовых тарифов
	
	
	
	

	1
	Средний одноставочный тариф на отпуск энергии из тепловых сетей
	руб/Гкал
	949,03
	1 031,66
	1 105,31
	1 121,21

	Тарифы с календарной разбивкой
	
	
	
	

	1
	Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.01 по 30.06
	руб/Гкал
	938,53
	962,40
	1100,92
	1111,37

	2
	Тариф на отпуск энергии из тепловых сетей с 01.09 по 31.12, 01.07 по 31.12
	руб/Гкал
	962,40
	1100,92
	1111,37
	1134,80


Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию за 2014-2017 гг., поставляемую потребителям от источников тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ» представлена в таблице 75. 
[bookmark: _Ref489972084]Таблица 75. Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию от источников тепловой энергии ПМУП "ПЖКУ п.Динас"
	
	ТЭ, руб/Гкал
	ТН, руб/Гкал
	ОГВС, руб/Гкал
	ЗГВС, руб/Гкал

	
	
	
	компонент на ТН
	компонент на ТЭ
	компонент на ХВ
	компонент 
на ТЭ

	01.01.2014 –01.05.2014
	без НДС
	934,86
	10,29
	9,45
	934,86
	13,26
	934,86

	
	с НДС
	1103,13
	–
	11,15
	1103,13
	15,65
	1103,13

	01.06.2014 – 01.12.2014
	без НДС
	951,22
	11,92
	12,75
	951,22
	13,26
	951,22

	
	с НДС
	1122,44
	–
	15,05
	1122,44
	15,65
	1122,44

	01.01.2015 – 01.05.2015
	без НДС
	951,22
	11,37
	11,37
	951,22
	13,26
	951,22

	
	с НДС
	1122,44
	–
	13,42
	1122,44
	15,65
	1122,44

	01.06.2015 – 01.12.2015
	без НДС
	1028,81
	11,37
	11,37
	1028,81
	18,05
	1028,81

	
	с НДС
	1214
	–
	13,42
	1214,00
	21,30
	1214,00

	01.01.2016 – 01.05.2016
	без НДС
	1028,81
	11,37
	11,37
	1028,81
	18,05
	1028,81

	
	с НДС
	1214
	–
	13,42
	1214,00
	21,30
	1214,00

	01.06.2016 – 01.12.2016
	без НДС
	1112,45
	11,85
	11,85
	1112,45
	19,47
	1112,45

	
	с НДС
	1312,69
	–
	13,98
	1312,69
	22,97
	1312,69

	01.01.2017 – 01.05.2017
	без НДС
	1112,45
	11,85
	11,85
	1112,45
	19,47
	1112,45

	
	с НДС
	1312,69
	–
	13,98
	1312,69
	22,97
	1312,69

	01.06.2017 – 01.12.2017
	без НДС
	1133,56
	13,32
	13,32
	1133,56
	20,99
	1133,56

	
	с НДС
	1337,60
	– 
	15,72
	1337,60
	24,77
	1337,60


Утверждённые тарифы на 2017 год для потребителей СДТВ филиала ЦДТВ ОАО «РЖД» на 2017 год представлены в таблице 76.
[bookmark: _Ref490126374]Таблица 76. Утвержденные тарифы на тепловую энергию от источников тепловой энергии СДТВ филиала ЦДТВ ОАО "РЖД"
	Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям

	для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	одноставочный, руб./Гкал

	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	1400,99

	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	1441,49

	население (тарифы указаны с учетом НДС)

	одноставочный, руб./Гкал

	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	1653,17

	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	1700,96

	Одноставочные тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии

	одноставочный, руб./Гкал

	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	1248,88

	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	1291,70

	население (тарифы указаны с учетом НДС)

	одноставочный, руб./Гкал

	с 01.01.2017 по 30.06.2017
	1473,68

	с 01.07.2017 по 31.12.2017
	1524,21


[bookmark: _Toc488916423][bookmark: _Toc490225397]11.2 Структура цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения 
Основная доля затрат при производстве и передаче тепловой энергии приходится на расходы на покупаемую тепловую энергию, расходы на покупку топлива, расходы на оплату труда персонала, и прочие расходы (рисунки 24, 25 и 26).

[bookmark: _Ref490140413]Рисунок 24. Структура расходов при производстве и передаче тепловой энергии ООО «СТК»


[bookmark: _Ref490140414]Рисунок 25. Структура расходов при производстве и передаче тепловой энергии ПМУП «ПО ЖКХ»


[bookmark: _Ref490140448]Рисунок 26. Структура расходов при производстве и передаче тепловой энергии ПМУП «ПЖКУ п.Динас»
[bookmark: _Toc488916424][bookmark: _Toc490225398][bookmark: _Toc407026218]11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности
На момент актуализации Схемы теплоснабжения, плата за подключение к сетям централизованного теплоснабжения не установлена. 
В дальнейшем соответствующим организациям рекомендуется обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти, реализующий государственную ценовую политику на территории Свердловской области, для установления платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения. Плата за подключение (техническое присоединение) к системам теплоснабжения является одним из внебюджетных источников финансирования мероприятий по ремонту и реконструкции тепловых сетей.
[bookmark: _Toc488916425][bookmark: _Toc490225399]11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
На момент актуализации Схемы теплоснабжения, плата за поддержание резервной мощности не установлена.


[bookmark: _Toc435460339][bookmark: _Toc436568048][bookmark: _Toc488916426][bookmark: _Toc490225400]12. Описание существующих технических и технологических проблем.
[bookmark: _Toc388888409][bookmark: _Toc435460340][bookmark: _Toc436568049][bookmark: _Toc488916427][bookmark: _Toc490225401]12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения ГО Первоуральск следует отнести следующие:
1) Высокий процент износа тепловых сетей, устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов, приводящие к высокому уровню потерь при передаче тепловой энергии;
2) Неудовлетворительное состояние внутренних систем отопления у потребителей тепловой энергии по городскому округу в целом, требующее замены радиаторов отопления и установки индивидуальных терморегуляторов;
3) Отсутствие или неисправность контрольно-измерительных приборов (манометров и термометров) на большинстве тепловых вводов;
4) Отсутствие приборов учета потребления тепловой энергии потребителями и отпуска тепловой энергии с источников, что приводит к невозможности точной оценки количества фактически отпущенной тепловой энергии и оценки фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии;
5) Подключение потребителей к системе горячего водоснабжения по открытой схеме, которая имеет существенный минус – качество воды в системе ГВС зачастую не соответствует санитарно-гигиеническим стандартам, так как вода проходит через отопительную систему, «захватывая» с собой частички отложений и загрязнений трубопроводов. Также с 01 января 2022 использование открытых систем теплоснабжения на цели горячего водоснабжения не допускается;
6) Отсутствие систем водоподготовки на некоторых котельных, что приводит к неудовлетворительному качеству питательной воды, которая напрямую оказывает влияние на долговечность, эффективность и устойчивость работы теплогенерирующих установок.
[bookmark: _Toc388888410][bookmark: _Toc435460341][bookmark: _Toc436568050][bookmark: _Toc488916428][bookmark: _Toc490225402]12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основной фактор, определяющий надежность и безопасность теплоснабжения поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
[bookmark: _Toc388888411][bookmark: _Toc435460342][bookmark: _Toc436568051][bookmark: _Toc488916429][bookmark: _Toc490225403]12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
1) Недостаточное финансирование теплоснабжающих организаций, которое ведет к опережению старения тепловых сетей и оборудования над восстановлением, что в свою очередь приводит к росту тепловых потерь в сетях, перерасходу топлива на источниках теплоснабжения и снижению эффективности теплоснабжения в целом;
2) Тепловые сети котельной ОАО «Динур» спроектированы на работу с отрытой системой горячего водоразбора. 
Нормативно-правовым актом, устанавливающим требования к системам горячего водоснабжения, является Федеральный закон №417-ФЗ от 07.12.2011 г., который вносит изменения в Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ. Статья 29 Федерального закона №190-ФЗ дополняется двумя частями:
· Часть 8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
· Часть 9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Таким образом, дальнейшее эксплуатирование и развитие системы теплоснабжения от котельной ОАО «Динур» должно предполагать перевод потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения с установками ИТП или устройствами ЦТП.
[bookmark: _Toc435460343][bookmark: _Toc436568052][bookmark: _Toc488916430][bookmark: _Toc490225404]12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблем, связанных со снабжением топливом источников теплоснабжения, не наблюдается.
[bookmark: _Toc388888413][bookmark: _Toc435460344][bookmark: _Toc436568053][bookmark: _Toc488916431][bookmark: _Toc490225405]12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов отсутствуют.

Способ прокладки трубопроводов  

Способ прокладки трубопроводов на участке	
подземная	надземная	94.400154351934574	10.500185343858433	

Года ввода в эксплуатацию тепловых сетей ПервоуральскойТЭЦ

Год ввода в эксплуатацию	
1965	1976	1977	1978	1988	26.302663482398412	21.971420584714295	8.6819924768624013	47.308017185325632	0.63624596649226117	

Способ прокладки трубопроводов  


надземная	подземная	34.648585964026246	65.351414035973761	Способ прокладки трубопроводов на участке	1	

Года ввода в эксплуатацию тепловых сетей  ООО "СТК"


1955-1959	1962-1969	1971-1978	1980-1987	1992-1997	1.0157125830946181	20.764768042770907	59.221753459293488	1.2473240034677375	17.750441911373247	

Тип прокладки тепловых сетей


подземный	воздушная	77.134281356098995	22.865718643900998	

Тип теплоизоляции трубопроводов


минеральная вата	энергофлекс	99.75397333070903	0.24602666929095113	

Общее количество инцидентов на тепловых сетях 
ООО "СТК"
Количество инцидентов на тепловых сетях ООО "СТК"	
2012	2013	2014	2015	2016	384	281	251	240	259	


Количество инцидентов на тепловых сетях ООО "СТК"
в отопительный период	2012	2013	2014	2015	2016	189	148	158	144	192	в межотопительный период без учета повреждений в период проведения гидравлических испытаний	2012	2013	2014	2015	2016	97	62	49	70	32	в межотопительный период  в результате гидравлических испытаний	2012	2013	2014	2015	2016	98	71	44	26	35	



Расчетное теплопотребление ГО Первоуральск

Отопление, Гкал/ч	г. Первоуральск	Билимбаевское СТУ	Кузинское СТУ	Новоуткинское СТУ	Новоалексеевское СТУ	257.96759800000001	12.247	2.2829999999999999	8.4311889999999998	4.5787130000000005	Вентиляция,  Гкал/ч	г. Первоуральск	Билимбаевское СТУ	Кузинское СТУ	Новоуткинское СТУ	Новоалексеевское СТУ	3.9569999999999999	0	0	0	0	ГВС, Гкал/ч	г. Первоуральск	Билимбаевское СТУ	Кузинское СТУ	Новоуткинское СТУ	Новоалексеевское СТУ	57.934414000000011	1.496	0	0.96078600000000003	0.38600000000000001	



 Расчетное теплопотребление ГО Первоуральск

г. Первоуральск	Билимбаевское СТУ	Кузинское СТУ	Новоуткинское СТУ	Новоалексеевское СТУ	91.325222553453798	3.9238617217767038	0.65183557526131231	2.6815696132128179	1.4175105362953639	

ООО "СТК"


Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Расходы на топливо	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	Расходы на оплату труда	Расходы на амортизацию основных производственных средств	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	Общепроизводственные и общехозяйственные расходы	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени	50.054795563679605	1.9152061908623317	4.938250422598955	6.4848197925929732E-3	2.0321810434521935E-2	9.210811935883342	17.588351409832601	4.7414844003757013	6.765710584295201	3.0423223810087339	1.7131942527433608	

ПМУП "ПО ЖКХ"


Расходы на топливо	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	Расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжени	Расход на оплату труда	Расходы на амортизацию основных производственных средств	Общепроизводственные и общехозяйственные расходы	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	Прочие расходы	56.617191985289708	11.644187131716432	3.4959341583542098	4.8074468628218438E-2	2.5936702024277718	18.509958781796996	0.48817865162199275	1.0724838490385555	0.48817865162199275	5.0391089272967147	

ПМУП "ПЖКУ п.Динас"


Расходы на топливо	Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	Расходы на амортизацию основных производственных средств	Общепроизводственные и общехозяйственные расходы	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	Прочие расходы	21.773528655362242	45.181475233121333	7.8888682817869489	1.7190367018617503	6.2548403716178341E-2	10.65559359267564	1.9672802555878075	4.7020907013978359	5.5402932654553796	0.50844183008474475	
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