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КНИГА 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК


[bookmark: _Toc437396581][bookmark: _Toc493231296]1. Общие положения
Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:
· Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по перекладке и новому строительству тепловых сетей;
Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.
Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СП 124.13330.2012 Тепловые сети (Актуализированная редакция СНиП 41- 02- 2003).
[bookmark: _Toc493231297]2. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды () при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром () не должен превышать значений, приведенных в таблице 1.
[bookmark: _Ref492901391]Таблица 1. Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети
	, мм
	, м3/ч

	100
	10

	150
	15

	250
	25

	300
	35

	350
	50

	400
	65

	500
	85

	550
	100

	600
	150

	700
	200

	800
	250

	900
	300

	1000
	350

	1100
	400

	1200
	500

	1400
	665


В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (, м3/ч) составляет:
 где
- расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 1;
- объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки - для отдельных сетей горячего водоснабжения.
Динамика изменения объема воды в системах трубопроводов тепловых сетей ГО Первоуральск на период с 2016 по 2035 гг.   представлена в таблице  2 и на рисунке 1. 
Изменение емкости трубопроводов происходит за счет:
· строительства новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей;
· перекладки существующих трубопроводов с увеличением диаметров.
· 
Таблица 2. Динамика изменения объема воды в тепловых сетях ГО Первоуральск
	Источник
	Населенный пункт
	Объем воды в системах теплоснабжения Vтс, м3

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	ПАО «Т Плюс»

	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	21094,419
	21094,419
	21286,007
	21359,342
	21392,817
	21416,861
	21539,265
	21742,541

	ООО "СТК"

	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	202,855
	202,855
	272,843
	281,930
	281,930
	281,930
	281,930
	281,930

	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	74,067
	74,067
	74,067
	74,067
	74,067
	74,067
	74,067
	74,067

	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256
	1,256

	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	40,672
	40,672
	40,672
	40,672
	40,672
	40,672
	40,672
	40,672

	Котельная №2 (12) п. Кузино
	 п. Кузино
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022
	1,022

	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	47,879
	47,879
	47,879
	47,879
	47,879
	47,879
	47,879
	47,879

	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	14,535
	14,535
	14,535
	14,535
	14,535
	14,535
	14,535
	14,535

	Котельная с. Новоалексеевское
	п. Новоалексеевское
	38,032
	38,032
	38,032
	38,032
	38,032
	38,032
	38,032
	38,032

	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	25,377
	25,377
	25,377
	25,377
	25,377
	25,377
	25,377
	25,377

	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	40,983
	40,983
	40,983
	40,983
	40,983
	40,983
	40,983
	40,983

	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	58,275
	58,275
	58,275
	58,275
	58,275
	58,275
	58,275
	58,275

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	14,562
	14,562
	14,562
	14,562
	14,562
	14,562
	14,562
	14,562

	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196
	0,196

	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	34,931
	34,931
	35,316
	35,316
	35,316
	35,316
	35,316
	35,316

	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	77,450
	77,450
	77,450
	77,450
	77,450
	77,450
	77,450
	77,450

	Котельная п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	52,657
	52,657
	52,657
	52,657
	52,657
	52,657
	52,657
	52,657

	Котельная п. Прогресс
	п. Прогресс
	20,391
	20,391
	20,391
	20,391
	20,391
	20,391
	20,391
	20,391

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178
	1,178

	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	550,941
	550,941
	550,941
	550,941
	550,941
	550,941
	550,941
	550,941

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	20,997
	20,997
	20,997
	20,997
	20,997
	20,997
	20,997
	20,997

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	2,131
	2,131
	2,131
	2,131
	2,131
	2,131
	2,131
	2,131

	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	2,730
	2,730
	2,730
	2,730
	2,730
	2,730
	2,730
	2,730

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	3,483
	3,483
	3,483
	3,483
	3,483
	3,483
	3,483
	3,483

	Промышленные источник тепловой энергии

	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	354,953
	368,859
	368,859
	368,859
	368,859
	368,859
	368,859
	368,859

	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	г. Первоуральск
	47,225
	47,225
	47,225
	47,225
	47,225
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	г. Первоуральск
	68,697
	68,697
	68,697
	68,697
	68,697
	68,697
	68,697
	68,697

	Проектируемые источники теплоснабжения

	Проектируемая котельная района "Олимпийский" 
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	3,976
	10,405
	20,002
	20,002
	20,002
	20,002

	ИТОГО:
	22891,933
	22905,839
	23171,776
	23260,627
	23302,041
	23280,518
	23401,264
	23606,198


· 

Рисунок 1. Динамика изменения объема воды в тепловых сетях ГО Первоуральск

Динамика изменения объема расчетной среднегодовой утечки теплоносителя из системы трубопроводов тепловых сетей ГО Первоуральск на период с 2016 по 2035 гг. представлена в таблице  3.

[bookmark: _Ref492906430]Таблица 3. Среднегодовая утечка теплоносителя из тепловых сетей ГО Первоуральск
	Источник
	Населенный пункт
	Подпитка тепловой сети Vподп, м3/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	ПАО «Т Плюс»

	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	200,300
	200,300
	202,220
	202,910
	203,230
	203,460
	204,620
	206,550

	ООО «СТК»

	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	0,510
	0,510
	0,680
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700
	0,700

	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Котельная №2 (12) п. Кузино
	 п. Кузино
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Котельная с. Новоалексеевское
	п. Новоалексеевское
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	Котельная п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130
	0,130

	Котельная п. Прогресс
	п. Прогресс
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380
	1,380

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»


	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	Промышленные источник тепловой энергии

	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	0,890
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920
	0,920

	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	г. Первоуральск
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	г. Первоуральск
	0,170
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	Проектируемые источники теплоснабжения

	Проектируемая котельная района "Олимпийский" 
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	0,010
	0,030
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	ИТОГО:
	204,810
	204,840
	207,690
	207,860
	208,040
	208,260
	208,900
	209,800



Динамика изменения максимального часового расхода подпиточной воды, компенсирующего потери сетевой воды в системе теплоснабжения, включающие технологические потери сетевой воды и потери с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребеления, представлена в таблице 4.


[bookmark: _Ref492975203]Таблица 4. Максимальная подпитка тепловых сетей ГО Первоуральск
	Источник
	Населенный пункт
	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме (G3), м3/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	ПАО «Т Плюс»

	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	400,000
	400,000
	404,150
	404,400
	404,710
	405,390
	406,670
	408,470

	ООО «СТК»

	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	20,510
	20,510
	50,680
	50,700
	250,700
	250,700
	250,700
	250,700

	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	25,190
	25,190
	25,190
	25,190
	25,190
	25,190
	25,190
	25,190

	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	20,100
	20,100
	20,100
	20,100
	20,100
	20,100
	20,100
	20,100

	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120

	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	20,040
	20,040
	20,040
	20,040
	20,040
	20,040
	20,040
	20,040

	Котельная с. Новоалексеевское
	п. Новоалексеевское
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100

	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	15,060
	15,060
	15,060
	15,060
	15,060
	15,060
	15,060
	15,060

	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100
	15,100

	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	20,150
	20,150
	20,150
	20,150
	20,150
	20,150
	20,150
	20,150

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	10,040
	10,040
	10,040
	10,040
	10,040
	10,040
	10,040
	10,040

	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	15,090
	15,090
	15,090
	15,090
	15,090
	15,090
	15,090
	15,090

	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	15,190
	15,190
	15,190
	15,190
	15,190
	15,190
	15,190
	15,190

	Котельная п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	15,130
	15,130
	15,130
	15,130
	15,130
	15,130
	15,130
	15,130

	Котельная п. Прогресс
	п. Прогресс
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000

	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	66,380
	66,380
	66,380
	66,380
	66,380
	66,380
	66,380
	66,380

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050
	15,050

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	5,010
	5,010
	5,010
	5,010
	5,010
	5,010
	5,010
	5,010

	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	7,510
	7,510
	7,510
	7,510
	7,510
	7,510
	7,510
	7,510

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010
	10,010

	Промышленные источник тепловой энергии

	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	35,890
	35,920
	35,920
	35,920
	35,920
	35,920
	35,920
	35,920

	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	г. Первоуральск
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	15,120
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	г. Первоуральск
	20,170
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]20,170
	20,170
	20,170
	20,170
	20,170
	20,170
	20,170

	Проектируемые источники теплоснабжения

	Проектируемая котельная района "Олимпийский" 
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	10,010
	10,030
	10,050
	10,050
	10,050
	10,050

	ИТОГО:
	880,720
	847,010
	847,040
	871,200
	871,490
	1071,820
	1057,380
	1058,660




В настоящее время водоподготовка осуществляется на следующих источниках тепловой энергии:
· Первоуральская ТЭЦ ПАО «Т Плюс»;
· Источники ПМУП «ПО ЖКХ»;
· Источники ПМУП «ПЖКУ п.Динас»;
· На 6-ти из 11 котельных, исходная вода, подающаяся ПМУП «Водоканалом», обрабатывается реагентом СК – 110, согласно техническому регламенту.
Утвержденный баланс водоподготовительных установок имеется только на Первоуральской ТЭЦ.
Балансы водоподготовительных установок приведены в таблицах ниже. Для тех источников теплоснабжения, где наблюдается дефицит производительности водоподготовительных установок, либо их не имеется, предложены мероприятия для модернизации/установки систем ВПУ. Данные мероприятия указаны в Книге 6 Тома 2 «Схемы теплоснабжения…».
Производительность установок ВПУ, предлагаемая к установке, может изменяться в зависимости от выбранного оборудования.



· 
Таблица 5. Балансы водоподготовительных установок на 2016 год
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный период
	летний период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная 
п. Доломитовый
	Котельная школы №40 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная 
п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная 
с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная 
п. Решеты
	Котельная на
 ул. Загородная 2
	Котельная 
школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная  
п. Прогресс
	Котельная №1, 
п. Динас
	Котельная №2, 
п. Динас
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1 200,00
	1 200,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	10,50**
	70,00**
	5,00
	–

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	59,00
	59,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	–

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,0*0
	10,50
	70,00
	10,00*
	–

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	–

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	–

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	н.д.
	1,00
	–

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1 000,00
	1 000,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	н.д.
	0,002
	–

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	200,30
	78,20
	0,51
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	–

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,51
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	–

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	400,00
	150,00
	20,51
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	–

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	т/ч
	600,00
	250,00
	4,06
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	0,82
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,70
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	–

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+200,00
	+350,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	-0,04
	+5,00
	+5,00
	-5,09
	-5,19
	-5,13
	-5,05
	+0,50
	+3,62
	-5,05
	–

	Доля резерва
	%
	+30,00
	+50,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	-0,40
	+50,00
	+50,00
	-50,90
	-51,90
	-51,30
	-50,50
	+4,76
	+5,17
	-50,50
	–


*Установка «Комплексон-6» производительностью 5 т/ч, кратковременно может обеспечивать производительность в 10 т/ч;
**Значения производительности – рассчетные, т.к. данные о точном составе и производительности оборудования предоставлены не были.

Таблица 6. Балансы водоподготовительных установок на 2017 год
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный 
период
	летний период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная 
п. Доломитовый
	Котельная школы №40 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная 
п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная с
. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная
 п. Решеты
	Котельная на
 ул. Загородная 2
	Котельная 
школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная 
 п. Прогресс
	Котельная №1, 
п. Динас*
	Котельная №2,
 п. Динас*
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Котельная района»"Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	10,50  
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	10,50**
	70,00**
	5,00
	–

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	60,00
	60,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Строительство 
источника 
теплоснабжения
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	–

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	25,00  
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,00*
	10,50
	70,00
	10,00*
	–

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	–

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	нет
	нет
	–

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	нет
	1,00
	–

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	нет
	0,002
	–

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	200,30
	78,20
	0,51
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	–

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,51
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	–

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	400,00
	150,00
	20,51
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	–

	Максимальная подпитка тепловой сети, химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	600,00
	250,00
	4,06
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,70
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	–

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+200,00
	+350,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+4,85
	-0,04
	+5,00
	+5,00
	-5,09
	-5,19
	-5,13
	-5,05
	+0,50
	+3,62
	-5,05
	–

	Доля резерва
	%
	+30,00
	+50,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+19,40
	-0,40
	+50,00
	+50,00
	-50,90
	-51,90
	-51,30
	-50,50
	+4,76
	+5,17
	-50,50
	–


*Установка «Комплексон-6» производительностью 5 т/ч, кратковременно может обеспечивать производительность в 10 т/ч;
** Значения производительности – рассчетные, т.к. данные о точном составе и производительности оборудования предоставлены не были.

Таблица 7. Балансы водоподготовительных установок на 2018 год
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный период
	летний период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная
 п. Доломитовый
	Котельная школы №40 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная
 п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная 
с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная
п. Решеты

	Котельная на
 ул. Загородная 2
	Котельная 
школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная  
п. Прогресс
	Котельная №1,
 п. Динас
	Котельная №2, 
п. Динас
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	260,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	10,50
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	10,50
	70,00
	5,00
	10,00

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	78,00
	61,00
	Установка
системы 
ВПУ
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Строительство источника теплоснабжения
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	Строительство источника теплоснабжения

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	260,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	25,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	70,00
	10,00
	20,00

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	нет

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	1,30
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	1,00
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	0,02
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	0,00
	0,004

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	203,14
	78,20
	0,68
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,01

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,68
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,01

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	404,15
	150,00
	50,68
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	10,01

	Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	607,30
	250,00
	5,46
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,71
	1,55
	1,05
	0,41
	0,00
	1,10
	0,04
	0,01

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+195,85
	+350,00
	+209,32
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+4,85
	-0,04
	+5,00
	+5,00
	-5,09
	-5,19
	-5,13
	-5,05
	+0,50
	+3,62
	-5,05
	+9,99

	Доля резерва
	%
	+32,64
	+50,00
	+80,51
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+19,40
	-0,40
	+50,00
	+50,00
	-50,90
	-51,90
	-51,30
	-50,50
	+4,76
	+5,17
	-50,50
	+49,95





Таблица 8. Балансы водоподготовительных установок на 2019 год
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный
 период
	летний 
период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная 
п. Доломитовый
	Котельная школы №40 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная 
п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная 
с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная
 п.Крылосово
	Котельная 
п. Решеты
	Котельная на
 ул. Загородная 2
	Котельная
 школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная 
 п. Прогресс
	Котельная №1, 
п. Динас
	Котельная №2,
 п. Динас
	Котельная №4 
р-н «Птицефабрики»
	 Котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	260,00
	15,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	10,00
	10,50
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	10,50
	70,00
	5,00
	10,00

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	78,00
	62,00
	1,00
	Установка
системы
ВПУ
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Установка
системы
ВПУ
	1,00
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	1,00

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	260,00
	30,00
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	20,00
	25,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	70,00
	10,00
	20,00

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	нет

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	1,30
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	1
	1
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	1,00
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	0,02
	0,001
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	0,001
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	0,00
	0,004

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	203,27
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,03

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,03

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	404,40
	150,00
	50,70
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	10,03

	Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	607,66
	250,00
	5,64
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,71
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	0,21

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+195,60
	+350,00
	+209,30
	+4,81
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+4,90
	+4,85
	-0,04
	+5,00
	+5,00
	-5,09
	-5,19
	-5,13
	-5,05
	+0,50
	+3,62
	-5,05
	+9,97

	Доля резерва
	%
	+32,60
	+50,00
	+80,50
	+16,03
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	+24,50
	+19,40
	-0,40
	+50,00
	+50,00
	-50,90
	-51,90
	-51,30
	-50,50
	+4,76
	+5,17
	-50,50
	+49,85



Таблица 9. Балансы водоподготовительных установок на 2020 год
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный 
период
	летний
 период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная 
п. Доломитовый
	Котельная школы №40 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная 
п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная 
с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная 
п. Решеты
	Котельная на 
ул. Загородная 2
	Котельная школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная п
. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная  
п. Прогресс
	Котельная №1,
 п. Динас
	Котельная №2, 
п. Динас
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Проектируемая котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	260,00
	15,00
	–
	–
	–
	10,00
	–
	10,00
	–
	10,00
	10,50
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	10,50
	70,00
	5,00
	10,00

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	78,00
	63,00
	2,00
	1,00
	–
	–
	–
	Установка
системы
ВПУ
	–
	Установка
системы
ВПУ
	–
	1,00
	2,00
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	2,00

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	260,00
	30,00
	–
	–
	–
	20,00
	–
	20,00
	–
	20,00
	25,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	70,00
	10,00
	20,00

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	нет

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	1,30
	нет
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	1
	1
	–
	–
	–
	1
	–
	1
	–
	нет
	0,00
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	1,00
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	0,02
	0,001
	–
	–
	–
	0,001
	–
	0,001
	–
	нет
	0,00
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	0,00
	0,004

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	203,43
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	404,71
	150,00
	250,70
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	10,05

	Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	608,14
	250,00
	5,64
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,71
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	0,40

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+195,29
	+350,00
	+9,30
	+4,81
	–
	–
	–
	+4,88
	–
	+4,90
	–
	+4,90
	+4,85
	-0,04
	5,00
	5,00
	-5,09
	-5,19
	-5,13
	-5,05
	0,50
	3,62
	-5,05
	9,95

	Доля резерва
	%
	+32,55
	+50,00
	+3,58
	+16,03
	–
	–
	–
	+24,40
	–
	+24,50
	–
	+24,50
	+19,40
	-0,40
	50,00
	50,00
	-50,90
	-51,90
	-51,30
	-50,50
	4,76
	5,17
	-50,50
	49,75





Таблица 10. Балансы водоподготовительных установок на 2021 год
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный
 период
	летний 
период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная 
п. Доломитовый
	Котельная школы №40
 п.Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная
 п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная 
с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная 
п. Решеты
	Котельная на 
ул. Загородная 2
	Котельная школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная  
п. Прогресс
	Котельная №1, 
п. Динас
	Котельная №2, 
п. Динас
	Котельная №4
 р-н «Птицефабрики»
	Котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	260,00
	15,00
	–
	–
	–
	10,00
	10,50
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	5,50
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	10,50
	70,00
	5,00
	3,00

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	78,00
	64,00
	3,00
	2,00
	–
	–
	–
	1,00
	Установка
системы
ВПУ
	1,00
	Установка
системы
ВПУ
	2,00
	3,00
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	4,00

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	260,00
	30,00
	–
	–
	–
	20,00
	25,00
	20,00
	20,00
	20,00
	25,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	70,00
	10,00
	20,00

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	нет

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	1,30
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	1
	1
	нет
	нет
	нет
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	1,00
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	0,02
	0,001
	нет
	нет
	нет
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	0,002
	0,004

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	203,77
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	405,39
	150,00
	250,70
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	10,05

	Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	609,15
	250,00
	5,64
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,71
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	0,40

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+194,61
	+350,00
	+9,30
	+4,81
	–
	–
	–
	+4,88
	+4,96
	+4,90
	+4,94
	+4,90
	+4,85
	-0,04
	+5,00
	+5,00
	-5,09
	-5,19
	-5,13
	-5,05
	+0,50
	+3,62
	-5,05
	+9,95

	Доля резерва
	%
	+32,44
	+50,00
	+3,58
	+16,03
	–
	–
	–
	24,40
	+19,84
	+24,50
	+24,70
	+24,50
	+19,40
	-0,40
	+50,00
	+50,00
	-50,90
	-51,90
	-51,30
	-50,50
	+4,76
	+5,17
	-50,50
	+49,75







Таблица 11. Балансы водоподготовительных установок на 2022-2026 г.г.
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный
 период
	летний 
период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная
 п. Доломитовый
	Котельная 
школы №40
 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12)
п. Кузино
	Котельная 
п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная
 с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная 
п. Решеты
	Котельная на
 ул. Загородная 2
	Котельная
 школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная
 с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная  
п. Прогресс
	Котельная №1, 
п. Динас
	Котельная №2, 
п. Динас
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	260,00
	15,00
	–
	10,50
	5,00
	10,00
	10,50
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	5,50
	5,00
	5,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	70,00
	10,00
	5,50

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	78,00
	69,00
	8,00
	7,00
	–
	3,00
	Строительство
источника
теплоснабжения
	6,00
	5,00
	6,00
	5,00
	7,00
	8,00
	Установка
системы
ВПУ
	н.д.
	н.д.
	2,00
	4,00
	1,00
	3,00
	н.д.
	н.д.
	Установка
системы
ВПУ
	8,00

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	260,00
	30,00
	–
	25,00
	10,00
	20,00
	25,00
	20,00
	20,00
	20,00
	25,00
	12,00
	10,00
	10,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	10,50
	70,00
	20,00
	12,00

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	нет

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	1,30
	0,00
	нет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	1
	1
	нет
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	н.д.
	1,00
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	0,02
	0,001
	нет
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	н.д.
	н.д.
	0,002
	0,004

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	204,41
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	406,67
	150,00
	250,70
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	10,05

	Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	611,07
	250,00
	5,64
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,71
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	0,40

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+193,33
	+350,00
	+9,30
	+4,81
	–
	+4,90
	+5,00
	+4,88
	+4,96
	+4,90
	+4,94
	+4,90
	+4,85
	+1,96
	+5,00
	+5,00
	+4,91
	+4,81
	+4,87
	+4,95
	+0,50
	+3,62
	+4,95
	+1,95

	Доля резерва
	%
	+32,22
	+50,00
	+3,58
	+16,03
	–
	+19,60
	+50,00
	+24,40
	+19,84
	+24,50
	+24,70
	+24,50
	+19,40
	+16,33
	+50,00
	+50,00
	+24,55
	+24,05
	+24,35
	+24,75
	+4,76
	+5,17
	+24,75
	+16,25



Таблица 12. Балансы водоподготовительных установок на 2027-2035 г.г.
	Параметры
	Ед. измер.
	ПАО «Т Плюс» Первоуральская ТЭЦ
	ООО «СТК»
	ПМУП «ПО ЖКХ»
	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	Проектируемые источники теплоснабжения

	
	
	отопительный 
период
	летний 
период
	Котельная 
п. Билимбай
	Котельная 
п. Доломитовый
	Котельная школы №40 п. Битимка
	Котельная №1 (7) 
п. Кузино
	Котельная №2 (12) п. Кузино
	Котельная 
п. Вересовка
	Котельная 
п. Хрустальная
	Котельная 
с. Новоалексеевское
	Котельная 
п. Битимка
	Котельная 
п.Крылосово
	Котельная 
п. Решеты
	Котельная на
 ул. Загородная 2
	Котельная 
школы №11
	Котельная д/с №95
	Котельная 
с. Новоалексеевское 
	Котельная 
п. Новоуткинск    
	Котельная  
п. Билимбай 
	Котельная  
п. Прогресс
	Котельная №1, 
п. Динас
	Котельная №2, 
п. Динас
	Котельная №4 
р-н «Птицефабрики»
	Котельная района «Олимпийский» 

	Производительность ВПУ,
	т/ч
	1200,00
	1200,00
	260,00
	15,00
	5,50
	10,50
	5,00
	10,00
	10,50
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	5,50
	5,00
	5,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,50
	70,00
	10,00
	5,50

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	78,00
	78,00
	17,00
	16,00
	6,00
	12,00
	9,00
	15,00
	14,00
	15,00
	14,00
	16,00
	17,00
	9,00
	н.д.
	н.д.
	11,00
	13,00
	10,00
	12,00
	н.д.
	н.д.
	9,00
	17,00

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	600,00
	600,00
	260,00
	30,00
	12,00
	25,00
	10,00
	20,00
	25,00
	20,00
	20,00
	20,00
	25,00
	12,00
	10,00
	10,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	10,50
	70,00
	20,00
	12,00

	Потери располагаемой производительности
	%
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	н.д.
	нет

	Собственные нужды
	т/ч
	24,00
	17,00
	1,3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2,00
	2,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	1,00
	1,00

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	1000,00
	1000,00
	0,02
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	н.д.
	н.д.
	0,002
	0,004

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	205,31
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	- нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	129,60
	78,20
	0,70
	0,19
	0,00
	0,10
	0,00
	0,12
	0,04
	0,10
	0,06
	0,10
	0,15
	0,04
	0,00
	0,00
	0,09
	0,19
	0,13
	0,05
	0,00
	1,38
	0,05
	0,05

	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	70,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	408,47
	150,00
	250,70
	25,19
	10,00
	20,10
	5,00
	15,12
	20,04
	15,10
	15,06
	15,10
	20,15
	10,04
	5,00
	5,00
	15,09
	15,19
	15,13
	15,05
	10,00
	66,38
	15,05
	10,05

	Максимальная подпитка тепловой сети химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме
	т/ч
	613,78
	250,00
	5,64
	1,48
	0,03
	0,81
	0,02
	0,96
	0,29
	0,76
	0,51
	1,17
	1,17
	0,29
	0,00
	0,00
	0,71
	1,55
	1,05
	0,41
	0,02
	11,02
	0,42
	0,40

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	+191,53
	+350,00
	+9,30
	+4,81
	+2,00
	+4,90
	+5,00
	+4,88
	+4,96
	+4,90
	+4,94
	+4,90
	+4,85
	+1,96
	+5,00
	+5,00
	+4,91
	+4,81
	+4,87
	+4,95
	+0,50
	+3,62
	+4,95
	+1,95

	Доля резерва
	%
	+31,92
	+50,00
	+3,58
	+16,03
	+16,67
	+19,60
	+50,00
	+24,40
	+19,84
	+24,50
	+24,70
	+24,50
	+19,40
	+16,33
	+50,00
	+50,00
	+24,55
	+24,05
	+24,35
	+24,75
	+4,76
	+5,17
	+24,75
	+16,25




[bookmark: _Toc493231298]3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями (Таблица 13).
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.


[bookmark: _Ref492974892]Таблица 13. Максимальная подпитка тепловой сети, химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме, м3/ч
	Источник
	Населенный пункт
	Максимальная подпитка тепловой сети, химически не обработанной и недеаэрированной водой в аварийном режиме, м3/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	ПАО "Т Плюс"

	Первоуральская ТЭЦ
	г. Первоуральск
	600,000
	600,000
	607,300
	607,660
	608,140
	609,150
	611,070
	613,780

	ООО "СТК"

	Котельная п. Билимбай
	п. Билимбай
	4,060
	4,060
	5,460
	5,640
	5,640
	5,640
	5,640
	5,640

	Котельная п. Доломитовый
	п. Доломитовый
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480
	1,480

	Котельная школы №40 п. Битимка
	п. Битимка
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	Котельная №1 (7) п. Кузино
	 п. Кузино
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810
	0,810

	Котельная №2 (12)п. Кузино
	 п. Кузино
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Котельная п. Вересовка
	п. Вересовка
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960

	Котельная п. Хрустальная
	п. Хрустальная
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Котельная с. Новоалексеевское
	п. Новоалексеевское
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760
	0,760

	Котельная п. Битимка
	п. Битимка
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510
	0,510

	Котельная п. Крылосово
	 п. Крылосово
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820

	Котельная п. Решеты
	п. Решеты
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170
	1,170

	ПМУП "ПО ЖКХ"

	Котельная на ул. Загородная 2
	г. Первоуральск
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	Котельная школы №11
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная д/с №95
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Котельная с. Новоалексеевское 
	с. Новоалексеевское 
	0,700
	0,700
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710
	0,710

	Котельная п. Новоуткинск    
	п. Новоуткинск    
	1,550
	1,550
	1,550
	1,550
	1,550
	1,550
	1,550
	1,550

	Котельная  п. Билимбай 
	п. Билимбай 
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050
	1,050

	Котельная  п. Прогресс
	п. Прогресс
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410
	0,410

	ПМУП «ПЖКУ п. Динас»

	Котельная №1, п. Динас
	п. Динас
	0,020
	0,020
	0,000
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Котельная №2, п. Динас
	п. Динас
	11,020
	11,020
	1,100
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020
	11,020

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	п. Динас
	0,420
	0,420
	0,040
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»

	Котельная вокзала ст. Коуровка
	с. Коуровка
	0,040
	0,040
	0,000
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Котельная №35 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,050
	0,050
	0,010
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино
	п. Кузино
	0,070
	0,070
	0,010
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Промышленные источник тепловой энергии

	Котельная ОАО «Первоуральский динасовый завод»
	п. Динас
	7,100
	7,380
	0,740
	7,380
	7,380
	7,380
	7,380
	7,380

	Котельная ОАО ПНТЗ "Самстрой"
	г. Первоуральск
	0,940
	0,940
	0,090
	0,940
	0,940
	0,000
	0,000
	0,000

	[bookmark: _GoBack]Котельная ОАО ПНТЗ Цех №15 (бывш. цех 40)
	г. Первоуральск
	1,370
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370

	Проектируемые источники теплоснабжения

	Проектируемая котельная района "Олимпийский" 
	г. Первоуральск
	0,000
	0,000
	0,010
	0,210
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	ИТОГО:
	635,940
	636,220
	625,620
	644,310
	644,980
	645,050
	646,970
	649,680




Емкость тепловых сетей, м3


2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026	2027-2035	22939.537	22953.442999999999	23200.713	23229.216	23255.548999999999	23244.026999999998	23311.675999999999	23406.866999999998	
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