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[bookmark: _Toc490826608]1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Централизованное теплоснабжение
Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению, а также в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах, определенного Схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе тепло-снабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.
Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе тепло-снабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-рации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший Схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший Схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения Схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в Схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного само-управления, утвердивший Схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в Федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в Схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Индивидуальное теплоснабжение и поквартирное отопление
Индивидуальное теплоснабжение, а также поквартирное отопление предусматривается для:
· Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторасположения;
· Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов, планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой застройки менее 0,01 Гкал/ч/га.
· Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения.
· Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа.
Использование поквартирного отопления на территории городского округа не планируется.
[bookmark: _Toc490826609]2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
В настоящее время на территории ГО Первоуральск функционирует один источник тепловой энергии, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, – Первоуральская ТЭЦ.
Строительство новых источников тепловой энергии, работающих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc490826610]3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Существующей мощности Первоуральской ТЭЦ достаточно для подключения новых потребителей (с учетом водогрейных котлов, находящихся в консервации) в пределах резервной тепловой мощности. 
Имеется программа технического перевооружения и реконструкции Первоуральской ТЭЦ ПАО «Т Плюс» направленная на улучшение качества и надежности теплоснабжения.
Таблица 1. Мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции Первоуральской ТЭЦ ПАО «Т Плюс»
	№ п/п
	Мероприятие
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	1
	Техническое перевооружение (модернизация) КПП I и II ст., ВЭК 1 ст с коллекторами котлоагрегата станционный № 4  (ПИР и СМР)
	2018
	2018

	2
	Техническое перевооружение (модернизация) КПП I и II ст. котлоагрегата станционный № 5 (ПИР и СМР)
	2018
	2018

	3
	Техническое перевооружение (модернизация) ВЭК 2 ст с коллекторами, ТВП I ст. верхний ряд с поворотной камерой котлоагрегата станционный № 8 
	2018
	2018

	4
	Реконструкция оборудования газорегуляторного пункта системой видеонаблюдения
	2018
	2018

	5
	Реконструкция системы освещения, видеонаблюдения ГРП и установка принудительных табличек
	2018
	2018

	6
	Реконструкция системы освещения (ПСР)
	2018
	2018

	7
	Техническое перевооружение (модернизация) опасного производственного объекта «Сеть газопотребления Первоуральской ТЭЦ рег. №А02-91244-0139». Техническое перевооружение технологических газопроводов котлов ст. № 8 в соответствие с требованиями  ФНП 
	2018
	2018

	8
	Реконструкция подводящих газоходов ДТ № 4 от водогрейных котлов №№ 1-4 (ПИР и СМР)
	2018
	2019

	9
	Техническое перевооружение (модернизация) опасного производственного объекта «Сеть газопотребления Первоуральской ТЭЦ рег. №А02-91244-0139». Техническое перевооружение технологических газопроводов котлов ст. № 6 в соответствие с требованиями  ФНП 
	2018
	2019

	10
	Реконструкция схемы сбора и перекачки сточных вод от химводоочистки (ХВО) и продувочных вод от котлов в систему водоотведения ОАО "ПНТЗ" (ПИР и СМР)
	2018
	2019

	11
	Модернизация механических фильтров Первоуральской ТЭЦ на 2-х метровую загрузку с возвратом воды в цикл и автоматизацией
	2018
	2020

	12
	Оборудование, не требующее монтажа
	2018
	2023

	13
	Прочие мероприятия по модернизации и реконструкции основного и вспомогательного оборудования, направленные на поддержание технического состояния
	2018
	2033

	14
	Техническое перевооружение (модернизация) маслохозяйства. Демонтаж резервуарного парка турбинного и трансформаторного масел
	2019
	2019

	15
	Модернизация коммерческого узла учета воды на ДВ №1-2, в соответствии с ГОСТ Р
	2019
	2019

	16
	Техническое перевооружение (модернизация) ТВП 1 ступени верхнего ряда и поворотной камеры котлоагрегата станционный № 5 
	2019
	2019

	17
	Техническое перевооружение (модернизация) КПП 1 и 2 ст, ТВП 1 ступени котлоагрегата № 6
	2019
	2019

	18
	Техническое перевооружение (модернизация) опасного производственного объекта «Сеть газопотребления Первоуральской ТЭЦ рег. №А02-91244-0139». Техническое перевооружение технологических газопроводов котлов ст. № 4 в соответствие с требованиями  ФНП
	2019
	2020

	19
	Техническое перевооружение (модернизация) опасного производственного объекта «Сеть газопотребления Первоуральской ТЭЦ рег. №А02-91244-0139». Техническое перевооружение технологических газопроводов котлов ст. № 2 в соответствие с требованиями  ФНП
	2019
	2020

	20
	Модернизация схемы перекачки реагента
	2019
	2020

	21
	Реконструкция коммерческого узла учета газа на входе в ГРП (2шт), в соответствии с ГОСТ Р
	2019
	2020

	22
	Техническое перевооружение (модернизация)  КПП 1-2 ступени, правого экрана чистого отсека котлоагрегата станционный № 7 
	2019
	2020

	23
	Техническое перевооружение (модернизация) конвективной части 1-2ст водогрейного котлоагрегата станционный № 4
	2019
	2020

	24
	Водогрейная котельная № 2.  Реконструкция АСУ ТП общекотельного оборудования на базе контроллера "OMRON".ПК 1-2
	2019
	2021

	25
	Техническое перевооружение (модернизация) опасного производственного объекта «Сеть газопотребления Первоуральской ТЭЦ рег. №А02-91244-0139». Техническое перевооружение технологических газопроводов котлов ст. № 3 в соответствие с требованиями  ФНП, Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2021

	26
	Техническое перевооружение (модернизация) технологических газопроводов водогрейного котла ст. № 3 в соответствие с требованиями  ФНП, Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2021

	27
	Реконструкция бака химочищенной воды № 1, Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2021

	28
	Модернизация (техническое перевооружение) ВЭК 2 ступени с коллекторами, тепловой изоляции, ТВП 1 ступени котлоагрегата станционный № 7. Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2021

	29
	Модернизация (техническое перевооружение) ВЭК 2 ступени с коллекторами, тепловой изоляции, ТВП 1 ступени котлоагрегата станционный № 4. Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2021

	30
	Реконструкция канализационной насосной станции бытовых стоков. Первоуральская ТЭЦ 
	2020
	2022

	31
	Модернизация (техническое перевооружение) железобетонной дымовой трубы № 4. Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2022

	32
	Модернизация (рекультивация) территории ЦМХ с демонтажом мазутных емкостей № 1-3. Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2022

	33
	Модернизация (техническое перевооружение) кровли здания главного корпуса. Первоуральская ТЭЦ
	2020
	2023

	34
	Техническое перевооружение (модернизация) технологических газопроводов водогрейного котла ст. № 1 в соответствие с требованиями  ФНП
	2021
	2022

	35
	Реконструкция схемы трубопроводов обратной сетевой воды теплосети  ПЗТСК. Первоуральская ТЭЦ
	2021
	2022

	36
	Модернизация (техническое перевооружение) газоходов от ТВП 1 ступени до дымососа котлоагрегата станционный № 8, Первоуральская ТЭЦ
	2021
	2022

	37
	Реконструкция бака химочищенной воды № 2, Первоуральская ТЭЦ
	2021
	2022

	38
	Модернизация (техническое перевооружение) кровли здания Водогрейной котельной № 1. Первоуральская ТЭЦ
	2021
	2022

	39
	Модернизация (техническое перевооружение) теплоизоляции и обмуровки топки с реконструкцией горелок котлоагрегата станционный № 4, Первоуральская ТЭЦ
	2022
	2023

	40
	Модернизация (техническое перевооружение) площадки разгрузки и хранения реагентов. Первоуральская ТЭЦ 
	2022
	2023

	41
	Модернизация (техническое перевооружение) кровли, несущих конструкций  здания ХВО, Первоуральская ТЭЦ
	2022
	2023

	42
	Модернизация (техническое перевооружение)  газоходов и контактных теплообменников котлоагрегата станционный  № 6, Первоуральская ТЭЦ
	2022
	2023

	43
	Модернизация (техническое перевооружение) щита постоянного тока с реконструкцией аккумуляторной батареи, Первоуральская ТЭЦ 
	2022
	2023

	44
	Строительство ГРП с изменением схемы газоснабжения станции, Первоуральская ТЭЦ
	2022
	2033

	45
	Комплекс мероприятий, направленный на исполнение ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса"
	2024
	2033

	46
	Комплекс мероприятий по техническому сопровождению инвестиционных проектов
	2024
	2033

	47
	Модернизация (техническое перевооружение) мазутного хозяйства с переводом мазутных емкостей №1-3 на мазутные емкости №4,5 Первоуральской ТЭЦ
	2024
	2033


[bookmark: _Toc490826611]4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок не предполагается.
[bookmark: _Toc490826612]5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
В настоящее время на территории ГО Первоуральск теплоснабжение осуществляется 24 коммунальными и 3 промышленными котельными.
Увеличение зон действия вышеперечисленных котельных путем включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается. Увеличение зон действия данных источников будет происходить за счет подключения новых потребителей тепловой энергии.
По источникам теплоснабжения ГО Первоуральск необходимы следующие мероприятия (Таблица 2):
- для улучшения качества, надежности и эффективности теплоснабжения в поселениях ГО Первоуральск предлагается строительство 4 котельных, работающих на сжиженом газе, взамен угольных котельных ООО «СТК»;
- для покрытия перспективной нагрузки потребителей района «Олимпийский» необходимо строительство газовой котельной, установленной мощностью 7,0 Гкал/ч;
 - для обеспечения возможности подключения перспективных потребителей района «Парковый» необходимо провести мероприятия по реконструкции существующей котельной п. Билимбай ООО «СТК».
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[bookmark: _Ref490753814]Таблица 2.Мероприятия по источникам тепловой энергии ГО Первоуральск, предлагаемые разработчиком при актуализации 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель реализации
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	ООО «СТК» (мероприятия не входят в программу теплоснабжающей организации, источник финансирования не определен)

	1
	Реконструкция источников теплоснабжения
	
	

	1
	Установка водогрейных котлов большей производительности для покрытия перспективной тепловой нагрузки Котельная п. Билимбай
	Увеличение мощности теплового источника
	Срок мероприятия будет определен после выдачи технических условий на подключение

	2.
	Установка приборов учета тепловой энергии на всех источниках теплоснабжения
	
	

	1
	Котельная п. Билимбай
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	2
	Котельная п. Доломитовый
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	3
	Котельная п. Вересовка
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	4
	Котельная п. Хрустальная
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	5
	Котельная c. Новоалексеевское
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	6
	Котельная п. Битимка
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	7
	Котельная п. Крылосово
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	3.
	Перевод потребителей п. Самстрой на индивидуальное газовое отопление
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2030
	2033

	ПМУП «ПО ЖКХ»

	4.
	Модернизация и установка систем ВПУ 
	
	

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	Обеспечение необходимой производительности установок ВПУ
	2022
	2026

	2
	Котельная с. Новоалексеевское 
	Обеспечение необходимой производительности установок ВПУ
	2022
	2026

	3
	Котельная п. Новоуткинск    
	Обеспечение необходимой производительности установок ВПУ
	2022
	2026

	4
	Котельная  п. Билимбай 
	Обеспечение необходимой производительности установок ВПУ
	2022
	2026

	5
	Котельная  пос. Прогресс
	Обеспечение необходимой производительности установок ВПУ
	2022
	2026

	5.
	Установка приборов учета тепловой энергии на всех источниках теплоснабжения
	
	

	1
	Котельная на ул. Загородная 2
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	2
	Котельная школы №11
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	3
	Котельная д/с №95
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	4
	Котельная с. Новоалексеевское 
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	5
	Котельная п. Новоуткинск    
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	6
	Котельная  п. Билимбай 
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	7
	Котельная  пос. Прогресс
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2019
	2022

	6.
	Установка узлов учета расхода газ 
	
	

	1
	Котельная школы №11
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	2
	Котельная  п. Прогресс
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	3
	Котельная  п. Билимбай 
	Повышение достоверности информации для целей управленческого учета
	2018
	2018

	ПМУП «ПЖКУ п.Динас»

	7.
	Модернизация и установка систем ВПУ
	
	

	1
	Котельная №4 р-н «Птицефабрики»
	Обеспечение необходимой производительности установок ВПУ
	2022
	2026

	8.
	Модернизация котельного оборудования
	
	

	1
	Модернизация, ремонт и реконструкция Котельной №2 п.Динас
	Повышение качества и эффективности работы теплоисточника
	2018
	2021

	2
	Замена изношенного оборудования на Котельной №1 
	Повышение качества и эффективности работы теплоисточника
	2018
	2021

	Проектируемые котельные

	9.
	Строительство газовой котельной для района «Олимпийский», мощностью 7,0 Гкал/ч
	Обеспечение теплоснабжения 
	2018
	2018

	10.
	Строительство котельной для района «Чусовской»
	Обеспечение теплоснабжения 
	
	



Таблица 2-1. Мероприятия по источникам тепловой энергии ГО Первоуральск  в зоне деятельности ООО «СТК»:

Вариант 1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель реализации
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	ООО «СТК»

	1
	Строительство  газовой котельной ст. Решеты
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2018
	2020

	2
	Строительство  котельной  п. Кузино 1 на сжиженом газе
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2023
	2033

	3
	Строительство  котельной  п. Кузино 2 на сжиженом газе
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2023
	2033

	4
	Строительство котельной  на сжиженом газе п. Битимка «Школа № 40»
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2023
	2033

	5
	Техническое перевооружение котельной п. Крылосово
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	
	2018

	6
	Организация ограждения и видеонаблюдения на моноблочных газовых котельных (г. Первоуральск). 
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2019
	2019


Вариант 2.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель реализации
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	ООО «СТК»

	1
	Строительство газовой котельной ст.Решеты 
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2018
	2020

	2
	Строительство котельной  на сжиженом газе п. Битимка «Школа № 40»
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2020
	2024

	3
	Техническое перевооружение котельной п. Крылосово
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	
	2018

	4
	Организация ограждения и видеонаблюдения на моноблочных газовых котельных (г. Первоуральск). 
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2017
	2019

	5
	Строительство  котельной  п. Кузино 1 на сжиженом газе
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2024
	2025

	6
	Строительство  котельной  п. Кузино 2 на сжиженом газе
	Повышение качества и эффективности теплоснабжения
	2021
	2023



 

[bookmark: _Toc490826613]6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
На территории ГО Первоуральск функционирует один источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – Первоуральская ТЭЦ ПАО «Т Плюс».
Перевод существующих котельных в пиковый режим работы по отношению к ТЭЦ не предполагается, так как не имеется котельных, чьи зоны действия находились бы в зоне действия ТЭЦ.
[bookmark: _Toc490826614]7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
Расширение зоны действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии будет не предполагается, все перспективные объекты строительства находятся в существующей зоне действия ТЭЦ. 
[bookmark: _Toc490826615]8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
К выводу в резерв предлагаются четыре угольные котельные ООО «СТК»: Котельная п. Решёты, Котельная п. Кузино №1 (7), Котельная п. Кузино №2 (12) и Котельная школы№ 40 п. Битимка.
Необходимость замещения данных источников обусловлена устареванием используемого оборудования и низкой его эффективностью (КПД котлоагрегатов составляет 50-60 %), высоким расходом топлива для производства тепловой энергии, которым в большей степени обуславливается высокая конечная стоимость произведенной энергии.
Для увеличения надежности и эффективности системы теплоснабжения предлагается замена угольных котельных блочными котельными, работающими на газообразном топливе.
Основные преимущества использования блочно-модульных котельных:
- уменьшение себестоимости тепловой энергии;
- возможность полной автоматизация;
- отсутствие затрат на капитальное строительство.
Уменьшение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии происходит за счет применения высокоэффективного оборудования, которое обеспечивает высокие показатели КПД при снижении расхода топлива (по сравнению с угольными котлоагрегатами).
Высокий уровень технологической оснащенности, применение надежного оборудования, средств автоматизации, безопасности и контроля обеспечивает безаварийное использование блочно-модульных котельных, а также сокращает эксплуатационные затраты, исключая постоянное наличие оперативного персонала.
Блочно-модульная котельная – это не объект капитального строительства, а оборудование максимальной заводской готовности, не требующее затрат на создание объекта недвижимости.
[bookmark: _Toc490826616]9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
На территориях населённых пунктов городского округа Первоуральск, предлагаемых для перспективного развития, предлагается малоэтажная индивидуальная застройка с теплоснабжением от индивидуальных источников тепла, работающих на газе.
Для проектируемой жилой застройки, проектируемых культурно-бытовых объектов и местной промышленности в малых населённых пунктах без существующей централизованной системы также предлагается теплоснабжение от автономных источников тепла.
Использование автономных систем отопления является наиболее распространенным решением проблемы теплоснабжения усадебной и коттеджной застройки. Отпадает необходимость в строительстве новых централизованных источников тепловой энергии тепловых сетей, что является достаточно дорогостоящим мероприятием. 
Для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей п. Самстрой, получающих тепловую энергию от Котельной ОАО «ПНТЗ» «Самстрой», предлагается их перевод на индивидуальное газовое отопление в виду малой суммарной тепловой нагрузки и существенного износа тепловых сетей. (Таблица 3). 
[bookmark: _Ref490820206]
Таблица 3. Мероприятия по переводу потребителей на индивидуальное отопление
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель реализации
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	1
	Перевод потребителей п. Самстрой на индивидуальное газовое отопление
	Обеспечение качественного теплоснабжения потребителей
	2030
	2033


[bookmark: _Toc490826617]10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа
В системе теплоснабжения ГО Первоуральск имеются крупные промышленные объекты, подключенные к теплотрассам Первоуральской ТЭЦ, также непосредственно с коллекторов станции осуществляется передача тепловой энергии в паре и горячей воде следующим промышленным объектам:
Таблица 4. Тепловая нагрузка потребителей, подключенных с коллектора Первоуральской ТЭЦ
	Наименование
	Вид
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	

	ОАО "ПНТЗ"
	пар
	8,70

	ЗАО "Русский хром 1915"
	пар
	55,50

	АО "Вимм-Билль-Данн"
	пар
	0,75
	

	Всего:
	пар
	64,95
	

	ОАО "ПНТЗ"
	ГВ
	140,50
	

	ИТОГО:
	205,45
	


Изменения объема потребления тепловой энергии потребителями, получающими тепловую энергию непосредственно с коллектора Первоуральской ТЭЦ, на перспективу не планируется.
Также крупные промышленные предприятия, находящиеся на территории ГО Первоуральск, имеют собственные источники теплоснабжения, а некоторые сбывают тепловую энергию теплоснабжающим организациям для снабжения потребителей ГО Первоуральск.
В перспективе на территории городского округа планируется размещение Индустриального парка «Магнитка», и промышленных площадок №1-2 и полигона ТБО.
Источником теплоснабжения для Индустриального парка «Магнитка» принята Первоуральская ТЭЦ.
Прогноз потребления тепловой энергии Индустриальным парком представлен в таблице Таблица 5.
[bookmark: _Ref488314655]
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Таблица 5. Перспективное потребление тепловой энергии промышленными предприятиями
	№ п/п
	Наименование микрорайона
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022-2026
	2027-2035

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г. Первоуральск

	Первоуральская ТЭЦ ПАО «Т Плюс»

	
3

	Индустриальный парк "Магнитка"
	0,000
	1,709
	1,709
	1,709
	1,709
	8,544
	13,671

	
	отопительно-вентиляционная
	0,000
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025
	5,126
	8,202

	
	ГВС
	0,000
	0,684
	0,684
	0,684
	0,684
	3,418
	5,468

	ИТОГО:
	1,100
	20,951
	21,701
	6,761
	3,728
	23,326
	28,311


На момент актуализации Схемы теплоснабжения общая площадь, состав и характеристики сооружений, которые будут размещены на промышленных площадках №1-2 и полигоне ТБО не определены. Так же не известен срок создания инфраструктуры и начала функционирования объектов.
[bookmark: _Toc490826618]11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]Перспективные балансы тепловой мощности были рассчитаны с учетом:
· перспективных приростов тепловых нагрузок
· сокращения потерь тепловой энергии за счет замены теплоизоляции на трубопроводах
Подробные расчеты перспективных балансов тепловой мощности на основные периоды действия схемы теплоснабжения представлены в соответствующих книгах Тома 2.
[bookmark: _Toc490826619]12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе
В качестве методики для расчета радиуса эффективного теплоснабжения был использован Стандарт организации НП «РТ» СТО НП «РТ» 70264433-2-1-2015 «Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения».
Основной задачей данной методики служит определение предельных границ схем теплоснабжения, вне зоны которых, подключение объекта технического присоединения будет нецелесообразным, на основании экономических и технических обоснований. 
В данном стандарте организации расчет радиуса эффективного теплоснабжения рассматривается в двух возможных вариантах. 
В первом варианте радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Данный метод позволяет рассчитать радиус эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии до потребителя и находит применение при расчетах для крупных районов застройки и для существующей схемы теплоснабжения. А также позволяет установить радиус эффективного теплоснабжения для источника тепловой энергии, который может быть отображен как в графическом виде, так и в виде номограмм для определения эффективности подключения. 
Во втором варианте радиус эффективного теплоснабжения следует рассматривать как предельно возможную протяженность новой тепловой сети, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию данной тепловой сети. 
Рассматривая эффективный радиус теплоснабжения как предельно возможную протяженность новой тепловой сети, необходимо учитывать, что радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Другими словами, в целом, радиус эффективного теплоснабжения определяется для источника, но величина его зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали. Т. е. для каждого объекта индивидуально будет определен свой радиус эффективного теплоснабжения. 
 В данной работе для расчета был использован первый вариант.
Эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение (присоединение) теплопотребляющих установок к источникам централизованного теплоснабжения нецелесообразно по причинам невозможности возврата затрат на строительство тепловых сетей в процессе их эксплуатации и реализации передаваемой по этим сетям тепловой энергии, теплоносителя.
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от источника тепловой энергии для районов крупной застройки и существующей схемы теплоснабжения основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителя, затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника теплоснабжения и нагрузки потребления. 
Радиус эффективного теплоснабжения будет оптимальным если: 
1) Годовые затраты на транспорт тепла для района застройки будут меньше годовых затрат на транспорт тепла, определенных по тарифу.
2) Средняя себестоимость транспорта меньше тарифа на транспорт тепловой энергии. 
Усредненное расстояние от источника теплоснабжения до условного центра присоединенной нагрузки.
Определяем зоны теплоснабжения с присоединенной (присоединяемой) нагрузкой, которые будут зависеть от протяженности до объекта технического присоединения. Определяем объем присоединенной (присоединяемой) нагрузки для каждой зоны ∑Qздi. 
Для каждого объекта присоединенного (присоединяемого) к источнику теплоснабжения определяем: 
                                                 Кзд =Qзд х Lзд, где                                                    (1)
Qзд - расчетная нагрузка присоединенного (присоединяемого) объекта технического присоединения; 
Lзд - протяженность тепловой сети от источника тепловой энергии до присоединенного (присоединяемого) объекта технического присоединения. 
Определяем суммарное значение Кздi для каждой зоны, присоединенной (присоединяемой) нагрузки. 
Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной (присоединяемой) нагрузки, км: 
                               Li =∑Кздi /∑Qзд , где                                               (2)
i - номер зоны, присоединенной (присоединяемой) нагрузки (нумерация осуществляется по километражу); 
∑Qздi - суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны теплоснабжения, Гкал/ч. 
Значения Kздi, Qздi, Li представлены в таблице 6.
[bookmark: т8]Таблица 6. Усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки 
	Наименование источника
	Kзд i, зона, Гкал/ч*м
	Qзд i, зона, Гкал/ч
	Li, зона, м

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Первоуральская ТЭЦ 
ПАО «Т Плюс»
	5224,62
	15197,02
	109949,76
	281271,84
	338208,12
	192483,75
	67216,89
	
	6,28
	9,93
	41,69
	81,37
	76,84
	34,81
	10,82
	
	831,52
	1530,58
	2637,33
	3456,84
	4401,31
	5530,28
	6212,86
	-

	Котельная п. Билимбай ООО «СТК»
	1209,14
	
	
	
	
	
	
	
	4,49
	
	
	
	
	
	
	
	269,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Доломитовый ООО «СТК»
	2150,35
	
	
	
	
	
	
	
	4,49
	
	
	
	
	
	
	
	478,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Битимка 
ООО «СТК»
	310,36
	
	
	
	
	
	
	
	2,03
	
	
	
	
	
	
	
	152,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №40 п. Битимка ООО «СТК»
	21,12
	
	
	
	
	
	
	
	0,26
	
	
	
	
	
	
	
	80,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Кузино №1 (7) ООО «СТК»
	572,97
	
	
	
	
	
	
	
	1,23
	
	
	
	
	
	
	
	465,07
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Кузино №2 (12) ООО «СТК»
	15,59
	
	
	
	
	
	
	
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	82,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Вересовка ООО «СТК»
	1163,72
	
	
	
	
	
	
	
	2,10
	
	
	
	
	
	
	
	555,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. ж/д ст.Храустальная ООО «СТК»
	196,35
	
	
	
	
	
	
	
	1,05
	
	
	
	
	
	
	
	186,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная c. Новоалексеевское ООО «СТК»
	267,75
	
	
	
	
	
	
	
	0,93
	
	
	
	
	
	
	
	288,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Крылосово ООО «СТК»
	1288,84
	
	
	
	
	
	
	
	2,23
	
	
	
	
	
	
	
	578,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Решеты 
ООО «СТК»
	753,73
	
	
	
	
	
	
	
	2,20
	
	
	
	
	
	
	
	342,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная на ул. Загородная 2 
МУП «ПО ЖКХ»
	278,81
	
	
	
	
	
	
	
	0,58
	
	
	
	
	
	
	
	477,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №11 МУП «ПО ЖКХ»
	1,43
	
	
	
	
	
	
	
	0,14
	
	
	
	
	
	
	
	10,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д/с №95 МУП «ПО ЖКХ»
	19,69
	
	
	
	
	
	
	
	0,42
	
	
	
	
	
	
	
	47,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Новоалексеевское МУП «ПО ЖКХ»
	1630,75
	
	
	
	
	
	
	
	4,21
	
	
	
	
	
	
	
	386,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Новоуткинск    МУП «ПО ЖКХ»
	459,79
	9183,77
	
	
	
	
	
	
	0,66
	6,65
	
	
	
	
	
	
	700,16
	1380,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  п. Билимбай МУП «ПО ЖКХ»
	193,18
	923,08
	
	
	
	
	
	
	0,25
	0,79
	
	
	
	
	
	
	773,54
	1166,89
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  пос. Прогресс МУП «ПО ЖКХ»
	89,97
	
	
	
	
	
	
	
	0,43
	
	
	
	
	
	
	
	211,17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1, п. Динас ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	
	1009,80
	
	
	
	
	
	
	
	0,51
	
	
	
	
	
	
	-
	1980,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2, п. Динас ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	4454,02
	7236,05
	
	
	
	
	
	
	8,88
	5,37
	
	
	
	
	
	
	501,41
	1346,99
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики» ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	964,98
	
	
	
	
	
	
	
	2,49
	
	
	
	
	
	
	
	387,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОАО "Динур"
	3846,76
	2400,24
	
	
	
	
	
	
	7,00
	1,98
	
	
	
	
	
	
	549,54
	1212,24
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная вокзала ст. Коуровка СДТВ филиал 
 ЦДТВ ОАО «РЖД»
	34,19
	
	
	
	
	
	
	
	0,24
	
	
	
	
	
	
	
	142,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №35 ст. Кузино СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	38,26
	
	
	
	
	
	
	
	0,27
	
	
	
	
	
	
	
	139,62
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	62,63
	
	
	
	
	
	
	
	0,59
	
	
	
	
	
	
	
	106,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Годовое потребление тепловой энергии зоной теплоснабжения.
Годовой отпуск тепла для существующей схемы теплоснабжения принимается как среднее значение отпуска с коллекторов от источника теплоснабжения по показаниям за последние три года Qгод, Гкал. 
Для присоединяемой нагрузки определяется годовой отпуск с коллекторов с учетом перевода на фактическую температуру за последние три года, Гкал: 
Qгодпр =Qпр хЧ                                                           (3) 
Qпр - объем присоединяемой нагрузки, Гкал/ч
 Ч – число часов работы теплоснабжения в год. 
                                              (4)
t ф – фактическая средняя температура наружного воздуха за последние 3 года, 
˚С; t р – расчетная температура наружного воздуха, ˚С. 
Отпуск тепловой энергии с коллекторов с учетом годового отпуска присоединяемой нагрузки: 
                                               (5)   
Процентное соотношение количества присоединенной (присоединяемой) нагрузки зоны:
                                               (6)
Qист - присоединенная нагрузка источника теплоснабжения, Гкал/ч; 
Qистпр - присоединенная нагрузка источника теплоснабжения с учетом присоединяемой нагрузки района крупной застройки (Qистпр =Qист+Qпр), Гкал/ч; 
Годовое потребление тепловой энергии зоной теплоснабжения, Гкал/год: 

                                               (7)

Определение среднего радиуса теплоснабжения, коэффициента пропорциональности и средних удельных затрат на транспорт тепла.
Средний радиус теплоснабжения – расстояние от источника теплоснабжения до условного центра присоединенной нагрузки для всей системы теплоснабжения. 
Определяем Кист\ : 
Кист\=∑Кздi1 +∑Кздi2 +∑Кздi3 +...                                     (8)         
Средний радиус теплоснабжения, км: 
, где                                             (9)
Годовая реализация, руб: 
R=QгодiхCср                                                     (10) 
Коэффициент пропорциональности: 
	                                                   (11)
Удельные затраты на транспорт тепла: 
                                                  (12)	

Значения Qгод, Кист, Lср, R, Z, Zср представлены в таблице 7.
	

[bookmark: т9]Таблица 7. Определение годового потребления, среднего радиуса теплоснабжения, годовой реализации и удельных затрат на транспорт тепла
	Наименование источника
	Qгод
	Qгод, зона, Гкал
	Кист
	Lср, м
	R, м
	Z
	Zср

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	Первоуральская ТЭЦ 
ПАО «Т Плюс»
	1744602
	41881,08
	66181,20
	277883,51
	542350,68
	512195,57
	231995,80
	72114,17
	
	1009552,00
	3857,14
	23164422,9
	36604820
	153697369,6
	299974161
	283295370,7
	128316874,7
	39886347,17
	
	0,18
	0,00

	Котельная п. Билимбай ООО «СТК»
	14162
	14162,00
	
	
	
	
	
	
	
	1209,14
	269,46
	7833002,2
	
	
	
	
	
	
	
	1,22
	0,46

	Котельная п. Доломитовый ООО «СТК»
	9178
	9178,00
	
	
	
	
	
	
	
	2150,35
	478,57
	5076351,8
	
	
	
	
	
	
	
	0,45
	0,26

	Котельная п. Битимка 
ООО «СТК»
	4787
	4787,00
	
	
	
	
	
	
	
	310,36
	152,62
	2647689,7
	
	
	
	
	
	
	
	1,61
	1,78

	Котельная школы №40 п. Битимка ООО «СТК»
	0,808
	0,81
	
	
	
	
	
	
	
	21,12
	80,00
	446,9048
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	26,19

	Котельная п. Кузино №1 (7) ООО «СТК»
	6077
	6077,00
	
	
	
	
	
	
	
	572,97
	465,07
	3361188,7
	
	
	
	
	
	
	
	1,11
	0,97

	Котельная п. Кузино №2 (12) ООО «СТК»
	1027
	1027,00
	
	
	
	
	
	
	
	15,59
	82,05
	568033,7
	
	
	
	
	
	
	
	6,87
	35,48

	Котельная п. Вересовка ООО «СТК»
	6475
	6475,00
	
	
	
	
	
	
	
	1163,72
	555,14
	3581322,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,58
	0,48

	Котельная п. ж/д ст.Храустальная ООО "СТК"
	2217
	2217,00
	
	
	
	
	
	
	
	196,35
	186,61
	1226222,7
	
	
	
	
	
	
	
	1,18
	2,82

	Котельная c. Новоалексеевское ООО "СТК"
	3725
	3725,00
	
	
	
	
	
	
	
	267,75
	288,57
	2060297,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,45
	2,07

	Котельная п. Крылосово ООО «СТК»
	7416
	7416,00
	
	
	
	
	
	
	
	1288,84
	578,54
	4101789,6
	
	
	
	
	
	
	
	0,60
	0,43

	Котельная п. Решеты 
ООО «СТК»
	8891
	8891,00
	
	
	
	
	
	
	
	753,73
	342,33
	4917612,1
	
	
	
	
	
	
	
	1,23
	0,73

	Котельная на ул. Загородная 2 МУП  «ПО  ЖКХ»
	1298
	1298,00
	
	
	
	
	
	
	
	278,81
	477,96
	1372738,84
	
	
	
	
	
	
	
	0,93
	3,79

	Котельная школы №11 МУП «ПО ЖКХ»
	496
	496,00
	
	
	
	
	
	
	
	1,43
	10,00
	524559,68
	
	
	
	
	
	
	
	69,16
	739,57

	Котельная д/с №95 МУП «ПО ЖКХ»
	508
	508,00
	
	
	
	
	
	
	
	19,69
	47,00
	537250,64
	
	
	
	
	
	
	
	5,14
	53,70

	Котельная с. Новоалексеевское МУП «ПО ЖКХ»
	4659
	4659,00
	
	
	
	
	
	
	
	1630,75
	386,93
	4927265,22
	
	
	
	
	
	
	
	0,57
	0,65

	Котельная п. Новоуткинск    МУП «ПО ЖКХ»
	30738
	2762,20
	27975,80
	
	
	
	
	
	
	9643,56
	1319,63
	2921247,73
	29586646
	
	
	
	
	
	
	0,64
	0,11

	Котельная  п. Билимбай МУП «ПО ЖКХ»
	6318
	1516,00
	4802,00
	
	
	
	
	
	
	1116,26
	1072,51
	1603295,87
	5078494,6
	
	
	
	
	
	
	1,13
	0,95

	Котельная  пос. Прогресс МУП «ПО ЖКХ»
	32744,97
	32744,97
	
	
	
	
	
	
	
	89,97
	211,17
	34630424,2
	
	
	
	
	
	
	
	72,57
	11,75

	Котельная №1, п. Динас ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	3083
	
	3083,00
	
	
	
	
	
	
	1009,80
	1980,00
	
	2557995,9
	
	
	
	
	
	
	0,48
	0,82

	Котельная №2, п. Динас ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	42481
	26472,03
	16008,97
	
	
	
	
	
	
	11690,08
	820,07
	21964104,2
	13282806
	
	
	
	
	
	
	0,57
	0,07

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики» ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	4669
	4669,00
	
	
	
	
	
	
	
	964,98
	387,08
	3873915,99
	
	
	
	
	
	
	
	0,76
	0,86

	Котельная ОАО "Динур"
	68178
	53145,43
	15032,57
	
	
	
	
	
	
	6247,00
	695,66
	44095298,3
	12472670
	
	
	
	
	
	
	1,71
	0,13

	Котельная вокзала ст. Коуровка 
СДТВ филиал 
 ЦДТВ ОАО «РЖД»
	554
	554,00
	
	
	
	
	
	
	
	34,19
	142,46
	450660,164
	
	
	
	
	
	
	
	2,59
	23,79

	Котельная №35 ст. Кузино СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	939
	939,00
	
	
	
	
	
	
	
	38,26
	139,62
	763844,574
	
	
	
	
	
	
	
	3,92
	21,26

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино СДТВ филиал ЦДТВ ОАО  «РЖД»
	2335
	2335,00
	
	
	
	
	
	
	
	62,63
	106,70
	1899443,11
	
	
	
	
	
	
	
	5,96
	12,99



Определение средней себестоимости передачи тепла для зоны теплоснабжения, суммарных часовых и годовых затрат на транспорт тепла.
 Средняя себестоимость передачи тепла для зоны теплоснабжения, руб/Гкал: 
Cсрi =∑ (Qздi ) х Li х Zср                                            (13) 
Суммарные часовые затраты на транспорт тепла, руб/чГкал: 
Сср.чi = Zх∑ (Qздi )хLi                                             (14) 
Суммарные годовые затраты на транспорт тепла, руб/год: 
Сгодi =Ссрчi хЧ                                                   (15)   
4.5. Годовые затраты на транспорт тепла определенные по тарифу на транспорт 
 
Годовые затраты на транспорт тепла, руб/год: 
В =Qгодi хТ , где                                                 (16) 
Т – тариф на транспорт тепла, руб/Гкал; 
Qгодi – годовое потребление тепловой энергии зоной теплоснабжения, Гкал/год. 
Если годовые затраты на транспорт тепла от источника до потребителя меньше годовых затрат на транспорт тепла определенных по тарифу на транспорт тепла, то подключение объекта на данном расстоянии от источника тепловой энергии возможно. Так же средняя себестоимость передачи тепла не должна превышать тариф на транспорт тепловой энергии.  
Определение средней себестоимости передачи тепла, суммарных часовых и суммарных годовых затрат на транспорт тепла
Представлено в таблице 8.
[bookmark: т10]Таблица 8. Определение средней себестоимости передачи тепла, суммарных часовых и суммарных годовых затрат на транспорт тепла
	Наименование источника
	Сpi, зоны
	Ccpчi
	Cгодi, тыс р

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Первоуральская ТЭЦ 
ПАО «Т Плюс»
	2,86
	8,33
	60,24
	154,10
	185,29
	105,46
	36,83
	-
	941,51
	2738,58
	19813,54
	50686,71
	60946,93
	34686,61
	12112,85
	-
	4993,75
	14525,45
	105091,02
	268842,29
	323262,53
	183977,79
	64246,54
	-

	Котельная п. Билимбай 
ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1476,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7833,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Доломитовый ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	957,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5076,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Битимка 
ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	499,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2647,69
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №40 п. Битимка ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Кузино №1 (7) ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	633,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3361,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Кузино №2 (12) ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	107,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	568,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Вересовка ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	675,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3581,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. ж/д ст.Храустальная ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	231,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1226,22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная c. Новоалексеевское ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	388,44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2060,30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Крылосово ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	773,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4101,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Решеты 
ООО «СТК»
	553,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	927,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4917,61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная на ул. Загородная 2 МУП «ПО ЖКХ»
	1057,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	258,81
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1372,74
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №11 МУП «ПО ЖКХ»
	1057,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	98,90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	524,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д/с №95 МУП «ПО ЖКХ»
	1057,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	101,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	537,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Новоалексеевское МУП «ПО ЖКХ»
	1057,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	928,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4927,27
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Новоуткинск    МУП  «ПО ЖКХ»
	50,42
	1007,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	292,22
	5836,72
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1549,94
	30957,96
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  п. Билимбай МУП  «ПО  ЖКХ»
	183,03
	874,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	218,02
	1041,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1156,37
	5525,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная  пос. Прогресс МУП  «ПО ЖКХ»
	1057,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6529,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34630,42
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1, п. Динас ПМУП  «ПЖКУ п. Динас»
	-
	829,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	482,28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2558,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2, п. Динас ПМУП  «ПЖКУ п. Динас»
	316,13
	513,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2531,94
	4113,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13429,38
	21817,53
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики» ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	829,71
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	730,38
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3873,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОАО "Динур"
	510,92
	318,79
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6567,36
	4097,80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34833,26
	21734,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная вокзала ст. Коуровка СДТВ филиал 
 ЦДТВ ОАО «РЖД»
	813,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	88,57
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	450,66
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №35 ст. Кузино СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	813,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	150,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	763,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная мастерских ПЧ-5 ст. Кузино СДТВ филиал ЦДТВ ОАО  «РЖД»
	813,47
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	373,32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1899,44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Сравнение годовых затрат на транспорт тепла В и суммарных годовые затраты на транспорт тепла Сгодi представлено в таблице 9.        
[bookmark: т11]Таблица 9. Сравнение В и Сгодi
	Наименование источника
	B- Сгодi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Первоуральская ТЭЦ 
ПАО «Т Плюс»
	42489,97
	60509,13
	209966,36
	346061,35
	257452,01
	79053,25
	17514,70
	-

	Котельная п. Билимбай 
ООО «СТК»
	14848,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Доломитовый 
ООО «СТК»
	9622,86
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Битимка 
ООО «СТК»
	5019,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №40 п. Битимка ООО «СТК»
	0,85
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Кузино №1 (7) 
ООО «СТК»
	6371,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Кузино №2 (12) 
ООО «СТК»
	1076,78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Вересовка 
ООО «СТК»
	6788,84
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. ж/д ст.Храустальная ООО "СТК"
	2324,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная c. Новоалексеевское 
ООО "СТК"
	3905,55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Крылосово 
ООО «СТК»
	7775,45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Решеты 
ООО «СТК»
	9321,95
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная на ул. Загородная 2 МУП  «ПО  ЖКХ»
	877,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная школы №11 
МУП «ПО ЖКХ»
	335,41
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная д/с №95
 МУП «ПО ЖКХ»
	343,52
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная с. Новоалексеевское 
МУП «ПО ЖКХ»
	3150,56
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Новоуткинск    
МУП «ПО ЖКХ»
	3239,19
	17546,77
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная п. Билимбай
 МУП «ПО ЖКХ»
	1472,09
	2800,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная пос. Прогресс 
МУП «ПО ЖКХ»
	22143,13
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1, п. Динас
 ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	-
	2066,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2, п. Динас 
ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	26278,65
	2195,94
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №4 р-н «Птицефабрики» ПМУП «ПЖКУ п. Динас»
	3129,58
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная ОАО "Динур"
	44884,89
	814,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная вокзала ст. Коуровка 
СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	478,43
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №35 ст. Кузино
 СДТВ филиал ЦДТВ ОАО «РЖД»
	810,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная мастерских ПЧ-5
 ст. Кузино 
СДТВ филиал ЦДТВ ОАО  «РЖД»
	2016,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Зоны с положительными значениями характеризуются как зоны с эффективным радиусом теплоснабжения. 
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