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[bookmark: _Toc460415456][bookmark: _Toc467140931]Введение
1. Проект планировки и проект межевания линейного объекта выполнен на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановления Администрации городского округа Первоуральск                О разработке проекта планировки и межевания линейного объекта «Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Братьев Пономаревых до улицы Пелевина, город Первоуральск»                                                 от 14 июня 2016 года  №1172.
2. При разработке проекта планировки территории учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:
материалы:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24 июля 2007года №221 «О государственном кадастре недвижимости»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Генеральный план города Первоуральск, утвержденный решением Первоуральской городской думы от 25 сентября 2008 года №485 в действующей редакции, утвержденной решением Первоуральской городской думы от 26 ноября 2015 года №365. 
- Правила землепользования и застройки города Первоуральск, утвержденные решением Первоуральской городской думы                                        от 26 августа 2010 года № 241 в действующей редакции, утвержденной решением Первоуральской городской думы от 28 июля 2016 года №489;
- Решение Первоуральского городского Совета                                             от 27 октября 2005 года №130 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения общественных слушаний в городском округе Первоуральск»
- Распоряжение Губернатора Свердловской области                                          от 11 апреля 2011 года №87-РГ «О повышении антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории Свердловской области»;
- Распоряжение Правительства Свердловской области                                    от 26 декабря 2011 года №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;
- Распоряжение Губернатора Свердловской области                                   от 17 июня 2014 года №148-РГ «Об утверждении перечня сведений ограниченного распространения Правительства Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и порядка обращения с информацией ограниченного распространения в Правительстве Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Первоуральск, утвержденные решением Первоуральской городской думы от 30 июня 2016 года №485;
- Проектная документация «Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Братьев Пономаревых до улицы Пелевина, город Первоуральск», выполненная Акционерное общество «Газмонтаж»                            в 2015 год
3. В качестве исходных данных использованы материалы, предоставленные администрацией города Первоуральска.

[bookmark: _Toc462050588][bookmark: _Toc467140932]1 Проект планировки территории

[bookmark: _Toc462050589][bookmark: _Toc467140933]1.1 Местоположение
В административном отношении район работ находится в северной части города Первоуральска, на территории одноэтажной застройки частного сектора, расположенного на правом берегу Нижне-Шайтанского водохранилища.
Территория в границах проекта составляет 19,50 гектар. Границы проекта - сетка улиц Братьев Пономаревых, Пелевина, переулка 1-ый Запрудный и переулка 2-ой Запрудный. Трассировка линейного объекта по улице Братьев Пономаревых, переулку 2-ой Запрудный, улице Рабочая, переулку 1-ый Запрудный. 

[bookmark: _Toc462050590][bookmark: _Toc467140934]1.2 Геоморфология и рельеф
В геоморфологическом отношении трасса газопровода находится на правобережье Нижне-Шайтанского водохранилища. 

[bookmark: _Toc462050591][bookmark: _Toc467140935]1.3 Климатические характеристики
Климатическая характеристика  района приведена по Своду Правил 131.13330.2012 «Строительная климатология». Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства,     город Первоуральск отнесен к зоне нормальной влажности. 
Положение района внутри материка, особенности циркуляции воздушных масс и характер  рельефа обусловили резко континентальный климат с суровой продолжительной зимой и довольно жарким коротким летом. Переходные сезоны - короткие, с резкими колебаниями температур воздуха. Самый холодный месяц - январь; самый тёплый - июль. 
По степени увлажнённости район относится к зоне достаточного увлажнения, воздух наиболее сухой в июле - 54%; наиболее влажен                            в январе - 77%.
Даты появления снежного покрова: самая ранняя - 17 сентября, самая поздняя - 12 декабря. Дата схода снега: самая ранняя - 28 марта, самая поздняя - 6 июня.
Климат характеризуется довольно холодной зимой, прохладным летом, обилием осадков, мощным снеговым покровом. 
Основные климатические характеристики:
	- среднегодовая температура воздуха - 2.6ºС;
		- среднемесячная температура января - минус 13.6ºС;
	- среднемесячная температура июля  - плюс 18.5ºС;
	- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 47.0ºС;
	- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38.0ºС;
	- средняя месячная относительная влажность воздуха января - 78%;
	- средняя месячная относительная влажность воздуха июля - 69%;
	- количество осадков за ноябрь-март – 112 миллиметров; апрель – октябрь – 392 миллиметров;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль, июнь-август – западное;
	- продолжительность безморозного периода в среднем – 207 дней;
	- согласно таблицы 3.1 Свода Правил 131.13330.2012 «Строительная климатология» температура воздуха наиболее холодной пятидневки  –  минус 37.0ºС;
Нормативная глубина сезонного промерзания определена расчетом согласно Своду Правил 2213330.2011 «Основания зданий и сооружений» пункт 5.5.3 составляет для суглинистых грунтов  – 156 сантиметров,  песков средней крупности –204 сантиметров,  крупнообломочных – 231см и насыпных грунтов в зависимости от состава от 156 до 231 сантиметров.

[bookmark: _Toc462050592][bookmark: _Toc467140936]1.4 Геологические и гидрогеологические условия
Согласно данным инженерно-геологических изысканий, «Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Братьев Пономаревых до улицы Пелевина, город Первоуральск», шифр ИГ-007.15, выполненных Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОПРОЕКТ» в 2015 году, в геологическом отношении площадь работ расположена в зоне развития вулканогенной толщи верхнего протерозоя, представленной порфиритами. 
Скальные грунты вскрыты скважинами на глубине 1,0-2,5 метра. Профиль коры выветривания представлен дисперсной зоной. Группа связных грунтов характеризуется химико-минералогическим преобразованием исходных пород и представлена суглинистыми продуктами выветривания. Скальные грунты и продукты их выветривания перекрыты четвертичными аллювиальными и делювиальными отложениями. С поверхности повсеместно распространены насыпные грунты. 

[bookmark: _Toc462050593][bookmark: _Toc467140937]1.5 Современное использование территории
В настоящее время вся рассматриваемая территория в границах проекта  застроена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 
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Проектом предусматривается выделение территории для прокладки проектируемой трассы газоснабжения. Проектируемый линейный объект  предназначен для стабильной работы существующих сетей  города Первоуральска и газоснабжения, рассматриваемых проектом территорий, идентифицируется как сети газораспределения. 
В пределах границ проектирования назначаются красные линии, координаты которых приведены в таблице 1.
Таблица 1.

	Координаты  красной линии № 1

	№точки
	Х
	Y

	1
	401167,55
	1494029,73

	2
	401104,43
	1494059,31

	3
	401021,94
	1494101,1

	4
	400954,95
	1494130,68

	5
	400945,08
	1494109,14

	Координаты  красной линии № 2

	1
	401178,3
	1494042,96

	2
	401148,21
	1494057,51

	3
	401178,75
	1494123,75

	4
	401186,36
	1494138,33

	5
	401190,86
	1494136,47

	6
	401193,25
	1494142,05

	7
	401189,18
	1494143,73

	8
	401193,17
	1494158,88

	9
	401211,88
	1494204,69

	10
	401225,77
	1494226,17

	11
	401255,2
	1494211,89

	Координаты  красной линии № 3

	1
	401244,29
	1494266,58

	2
	401227,77
	1494234,24

	3
	401242,63
	1494227,25

	4
	401253,58
	1494222,54

	5
	401255,38
	1494221,67

	6
	401258,88
	1494219,96

	Координаты  красной линии № 4

	1
	401040,56
	1494309,66

	2
	401196,5
	1494237,12

	3
	401157,38
	1494150,06

	4
	401116,38
	1494062,91

	5
	400963,38
	1494143,64

	6
	401040,56
	1494309,66

	Координаты  красной линии № 5

	№точки
	Х
	Y

	1
	401059,22
	1494349,62

	2
	401055,17
	1494341,13

	3
	401046,18
	1494321,81

	4
	401131,06
	1494279,36

	5
	401201,14
	1494246,99

	6
	401207,75
	1494261,66

	7
	401211,57
	1494270,15

	Координаты  красной линии № 6

	1
	400918,41
	1494122,61

	2
	400927,98
	1494143,64

	3
	400814,26
	1494201,51

	4
	400763,3
	1494227,52

	5
	400752,23
	1494206,46

	Координаты  красной линии № 7

	1
	400851,81
	1494397,62

	2
	400896,23
	1494377,67

	3
	401013,57
	1494324,81

	4
	401004,29
	1494304,86

	5
	400935,09
	1494156,09

	6
	400907,06
	1494170,34

	7
	400907,25
	1494170,76

	8
	400905,44
	1494171,6

	9
	400905,27
	1494171,24

	10
	400869,92
	1494189,21

	11
	400795,05
	1494227,25

	12
	400795,43
	1494228,03

	13
	400790,93
	1494230,22

	14
	400790,58
	1494229,5

	15
	400770,07
	1494239,91

	16
	400823,32
	1494342,66

	17
	400851,81
	1494397,62

	Координаты  красной линии № 8

	№точки
	Х
	Y

	1
	400874,38
	1494443,01

	2
	400856,3
	1494408,42

	3
	400930,16
	1494371,16

	4
	401016,74
	1494334,41

	5
	401029,8
	1494362,25

	Координаты  красной линии № 9

	1
	400723,51
	1494220,92

	2
	400735,41
	1494243,84

	3
	400617,11
	1494300,96

	4
	400605,74
	1494280,35

	Координаты  красной линии № 10

	1
	400766,43
	1494439,32

	2
	400822,16
	1494409,98

	3
	400812,62
	1494390,72

	4
	400807,49
	1494379,92

	5
	400741,35
	1494253,44

	6
	400686,76
	1494281,04

	7
	400621,31
	1494314,16

	8
	400676,02
	1494416,49

	9
	400701,7
	1494464,52

	10
	400722,51
	1494460,32

	11
	400756,62
	1494446,55

	12
	400767,38
	1494441,09

	13
	400766,43
	1494439,32

	Координаты  красной линии № 11

	№точки
	Х
	Y

	1
	400720,45
	1494501,06

	2
	400710,56
	1494475,89

	3
	400769,63
	1494445,38

	4
	400779,38
	1494441,78

	5
	400827,78
	1494421,47

	6
	400849,1
	1494455,07

	Координаты  красной линии № 12

	1
	400561,2
	1494329,16

	2
	400599,07
	1494310,29

	3
	400599,84
	1494309,9

	4
	400589,24
	1494288,69

	Координаты  красной линии № 13

	1
	400622,18
	1494431,1

	2
	400651,94
	1494415,05

	3
	400629,98
	1494370,05

	4
	400603,85
	1494319,26

	5
	400566,63
	1494337,8

	Координаты  красной линии № 14

	1
	400719,64
	1494510,24

	2
	400716,47
	1494499,41

	3
	400711,06
	1494489,3

	4
	400701,86
	1494473,22

	5
	400694,5
	1494476,55

	6
	400693,11
	1494475,26

	7
	400685,08
	1494460,23

	8
	400673,79
	1494445,32

	9
	400656,8
	1494425,79

	10
	400629,52
	1494439,56



[bookmark: _Toc462050595][bookmark: _Toc467140939]1.7 Трассировка объекта капитального строительства 
Проектируемая трасса газопровода низкого давления включает:
- врезку в существующий газопровод низкого давления в районе дома №20 по переулку Запрудный 1-ый;
- прокладку газопровода низкого давления подземным способом, от врезки в существующий газопровод, вдоль улицы Братьев Пономаревых до переулка Запрудный 2-ой. Пересечение улицы Братьев Пономаревых и прокладку вдоль переулка Запрудный 2-ой. Пересечение улицы 3 Интернационала в районе дома №150. Длина газопровода 405 метров.
- прокладку газопровода низкого давления подземным способом от дома №150 по улице 3 Интернационала, вдоль переулка Запрудный 2-ой, с правым поворотом на улицу Рабочая и далее вдоль указанной улицы. Пересечение улицы Рабочая в районе дома №43. Пересечение переулка Запрудный 1-ый. Длина газопровода  387 метров.
- прокладку газопровода низкого давления подземным способом, от пересечения улицы Рабочая и переулка Запрудный 1-ый. Прокладку газопровода вдоль переулка Запрудный 1-ый, до врезки в существующий газопровод низкого давления, в районе дома №27 по улице Пелевина. Длина газопровода 141 метр.
- ответвления к врезкам в существующий газопровод низкого давления. Ответвления к врезкам расположены: в районе дома №110 по улице Братьев Пономаревых, в районе дома №155 и дома №150 по улице 3 Интернационала, в районе дома №53 по улице Рабочая;
- ответвление к врезке в существующий газопровод низкого давления с пересечением улицы Рабочая, между домами 57 и 56 по указанной улице. Подземный способ прокладки, газопровод длиной 17 метров.
Пересекаемые улицы имеют переходный тип покрытия – щебеночное, грунтовое. При пересечении с автомобильными проездами с щебеночным покрытием предусмотреть прокладку открытым способом в футляре, с выводом контрольной трубки в ковере.
В каждой точке присоединения предусмотреть отключающее устройство в надземном исполнении.
На участке проектируемой трассы газопровода высокого и низкого давления не предусматриваются работы, связанные с переносом существующих инженерных сетей и сооружений.

[bookmark: _Toc462050596][bookmark: _Toc467140940]1.8 Технико-экономические показатели 
Технико-экономические показатели проекта планировки территории линейного объекта приведены в таблице 2.
Таблица 2
	№
п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	Величи-на
	Примечания

	1
	Общая протяженность трассы газопровода
	м
	975,8
	длина в плане

	
	Низкого давления 
	м
	975,8
	

	2
	Общая строительная длина газопровода
	м
	1042,4
	с учетом опусков и подъемов

	
	Низкого давления
	м
	1042,4
	

	3
	Площадь в границах проектирования
	 га
	  19,50
	

	4
	Общая протяженность трассы газопровода
	м
	975,8
	

	
	Подземного
	м
	966,8
	длина в плане

	
	Надземного
	м
	9,0
	

	5
	Площадь полосы отвода под строительство
	м2
	7843
	

	6
	Площадь полосы отвода на расчетный срок
	м2
	3865
	



[bookmark: _Toc462050597][bookmark: _Toc467140941]1.9 Вертикальная планировка территории линейного объекта 
[bookmark: _Toc467140942]В рамках вертикальной планировки стоит отметить, что, согласно данным инженерно-геодезических изысканий, «Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Братьев Пономаревых до улицы Пелевина, город Первоуральск», в рассматриваемых границах проектирования уже сложена застройка и проложены улицы и проезды и соответственно на ранних стадиях приняты решения по вертикальной планировке. Таким образом, данным проектом дополнительных мероприятий по вертикальной планировке не закладывается. 
[bookmark: _Toc462050598][bookmark: _Toc467140943]1.10 Особо охраняемые территории и зоны с особыми условиями использования территории
В пределах проектируемой территории  проходят границы следующих зон с особыми условиями использования территории:
- прибрежно-защитная полоса;
- зона подтопления.
На данных территориях предусматривается особый режим использования территории в соответствии с действующим законодательством.
На проектируемой территории также устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории:
-полоса отвода (временная) под строительство сети газопровода, шириной от 5 до 10 метров.
- полоса отвода (постоянная) под эксплуатацию сети газопровода, шириной от 4 до 5 метров.
Работы в охранной зоне пересекаемых кабельных линий электропередач, необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании разрешения владельца сети.
При прокладке газопровода вблизи других инженерных сетей и сооружений, а также иных зданий и строений, необходимо выдерживать расстояния, в соответствии с требованиями Свода Правил 42.13130.2013 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».
На рассматриваемой проектом территории, объекты культурного наследия, памятники архитектуры и особо - охраняемые природные территории Федерального, Регионального и местного значения отсутствуют.

[bookmark: _Toc462050599][bookmark: _Toc467140944]1.11 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc460415474]Наиболее опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются:
[bookmark: _Toc460415475]- грозы;
- сильные ветры со скоростью 20 метров в секунду и более;
- ливни с интенсивностью 30 миллиметров в час и более;
- град с диаметром частиц более 20 миллиметров;
- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 миллиметров                           за 24 часа;
- гололед.	
Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по инженерной защите приведены в таблице 3. 
Таблица 3
	Источник природной чрезвычайной ситуации
	Наименование поражающего фактора 
	Характер действия поражающего фактора источника 
	Мероприятия, предусмотренные в проекте

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар, взрывная волна, электромагнитное поле
	До 6 баллов разрушений не произойдет

	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление
	не подвержен

	Сильные осадки. Продолжительный дождь
	Гидродинамический
	Поток воды, затопление территории, поднятие грунтовых вод
	разрабатываются при необходимости

	Сильные морозы (ниже - 40°С)
	Теплофизический
	Снижение прочности материалов, изменение конфигурации трубопровода
	Предусматривается устройство компенсаторов



К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует отнести:
- аварии на коммунально-энергетических сетях;
- аварии на транспортных системах.
Надежность сети газораспределения обеспечена за счет применения Фланцевых кранов с  высококачественными уплотнительными материалами, а также применения высокотехнологичного сварного оборудования со встроенной функцией контроля сварных стыков;
На проектируемой территории проходят воздушные высоковольтные линии электропередач. 
Работы в охранной зоне пересекаемых линий электропередач, необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании разрешения владельца сети.
Существующие газопроводы низкого и высокого давления являются потенциально взрывоопасными объектом. 
Производство работ в охранной зоне существующих газопроводов выполнять в соответствии с требованиями «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.
Химически опасные объекты на территории не зарегистрированы. Радиационно- и биологически-опасных объектов на территории нет. Гидротехнических сооружений на территории нет. 

[bookmark: _Toc462050600][bookmark: _Toc467140945]1.12 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Обоснование категории объекта по гражданской обороне. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ                           от 19 сентября 1998 года №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемые коридоры сетей к категории по гражданской обороне не относятся.
Доведение сигналов гражданской обороны до работающего персонала офисов и жильцов микрорайона предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, установленными на территории города и в проектируемом квартале. 
Нужды на пожаротушение проектируемого квартала осуществляются пожарными частями, расположенными на территории города. В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарных частей относительно проектируемой территории соответствует нормам. 

[bookmark: _Toc462050601][bookmark: _Toc467140946]1.13 Мероприятия по охране окружающей среды
Строительство газопровода высокого и низкого давления, необходимо производить в соответствии с действующим законодательством, в сфере охраны окружающей среды и защиты от внешних загрязнений (Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Воздушный кодекс Российской Федерации).
С поверхности территория покрыта насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем.
При производстве работ необходимо соблюдать требования Ведомственных Строительных Норм 179-85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Необходимо восстановить почвенно-растительный покров после окончания строительства газопровода. 
	
[bookmark: _Toc462050602][bookmark: _Toc467140947]2 Проект межевания территории
Проект межевания территории разработан в составе проекта планировки данной территории.  Результатом проекта межевания является определение местоположения проектных границ земельных участков.
При разработке проекта межевания предусматривается решение следующих задач:
- организация рациональной планировочной структуры территории, возникающей в результате межевания;
- организация рациональной планировки каждого земельного участка, образуемого в результате межевания территории.
Под рациональной планировкой территории понимается:
- минимизация системы публичных сервитутов, а также справедливое распределение территории, обременяющее одни земельные участки в интересах других, или для использования в общественных целях;
- обеспечение планировочными элементами территории для полноценного использования каждого земельного участка с минимальными издержками для него;
- защита территорий, зарезервированных для общественных и государственных нужд, посредством определения границ соответствующих земельных участков.
Под рациональной планировкой земельного участка понимается:
- обеспечение планировкой земельного участка эксплуатационной самодостаточности объекта недвижимого имущества, включая сохранения им тех эксплуатационных свойств, которыми он характеризуется в соответствии с действующей документацией;
- обеспечение возможности проведения строительства инженерных сетей, составляющих недвижимое имущество, то есть резервирование в пределах земельного участка пространства, необходимого для реализации стандартной технологии мероприятий по строительству.
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации и другие нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы образуемых земельных участков, планируемых для размещения линейных объектов;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
- границы зон действия публичных сервитутов.
Границы территорий выделены в соответствии с «Чертежом планировки территории» и с учетом границ ранее выделенных земельных участков фактически сложившихся объектов в пределах границ проектирования.
Проектное решение предусматривает выделение земельных участков для размещения линейного объекта сети газопроводов низкого и высокого давления. 
В соответствии с правилами выделения объекта недвижимого имущества, для линейного объекта должен быть сформирован земельный участок, обеспечивающий беспрепятственную его прокладку и дальнейшую эксплуатацию.
Планировочные решения земельных участков объектов сложившейся застройки приняты на основе действующих норм расстояний от подземных сетей до наземных объектов и расстояний от инженерных сетей до других инженерных сетей, в соответствии со Сводом Правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также в соответствии с ранее выполненной проектной документацией «Закольцовка газопроводов низкого давления от улицы Братьев Пономаревых до улицы Пелевина, город Первоуральск», выполненная Акционерным Обществом «Газмонтаж» в 2015 году.
В результате процесса межевания, размежеванная территория состоит из следующих видов земельных участков: образуемые земельные участки, образуемые части земельных участков. Публичные сервитуты не устанавливаются.
Проектом межевания в период строительства проектируемого линейного объекта сети газоснабжения предусматривается выделение земельных участков и частей земельных участков в границах коридора (полосы отвода) проектируемой сети. Ширина коридора составляет от 5 до 10 метров.
После окончания строительства проектируемого газопровода для его последующей эксплуатации и ремонта вместо образованных земельных участков устанавливается зона с особыми условиями использования - охранная зона газопровода, которая представляет собой полосу вдоль газопровода шириной от 4 до 5 метров.
В соответствии с перечисленными требованиями, для размещения линейного объекта выделены земельные участки, проходящие по территории кадастрового квартала 66:58:0000000, по части земельных участков с кадастровыми номерами: 66:58:0000000:7415, 66:58:0000000:147, 66:58:0000000:1800(2). 
Описание существующих участков представлено в таблице 4

Таблица 4
	№ ЗУ
	Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков *
	Адрес
	Категория земельных участков
	Площадь кв.м
	Кадастровый номер

	Перечень существующих земельных участков

	1
	Под земли общего пользования (дороги)
	Свердловская область,              город  Первоуральск, улица 3 Интернационала
	Земли населенных пунктов
	21 928
	66:58:0000000:147

	2
	Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
	Свердловская область, город Первоуральск, от переулка Запрудный 1-й до улицы Рабочая
	Земли населенных пунктов
	2265
	66:58:0000000:1800(2)

	3
	Для эксплуатации автомобильной дороги
	Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Братьев Пономаревых
	Земли населенных пунктов
	1922
	66:58:0000000:7415

	Земельные участки, переформировываемые по красным линиям

	1
	Для размещения объектов розничной торговли
	Свердловская область, город Первоуральск, переулок Запрудный -1-й, номер 20
	Земли населенных пунктов
	306/176**
	66:58:0103002:164

	* Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 года №540.
** Площадь переформировываемых земельных участков указана до и после переформирования.



Количество образуемых земельных участков сократилось с 21 до 8 штук в результате объединения ранее образованных земельных участков.
Образуемые земельные участки, их площадь и иные сведения представлены в таблице 5.

Таблица 5
	№ ЗУ
	Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков *
	Адрес
	Категория земельных участков
	Площадь кв.м

	Перечень образуемых земельных участков

	ЗУ:1
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, от переулка Запрудный 1-й до переулка Запрудный    2-й по левую сторону от проезжей части улицы Братьев Пономаревых
	Земли населенных пунктов
	688


	ЗУ:2
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, от переулка Запрудный 1-й до переулка Запрудный 2-й
	Земли населенных пунктов
	918


	ЗУ:3
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, пересечение улиц Братьев Пономаревых и Запрудный 2-й
	Земли населенных пунктов
	48


	ЗУ:4
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, от улицы Братьев Пономаревых до улицы 3 Интернационала
	Земли населенных пунктов
	1718


	ЗУ:5
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, улица 3 Интернационала в районе дома №155
	Земли населенных пунктов
	53


	ЗУ:6
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, улица 3 Интернационала в районе дома №150
	Земли населенных пунктов
	51


	ЗУ:7
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, от улицы 3 Интернационала до улицы Пелевина
	Земли населенных пунктов
	3844


	ЗУ:8
	Коммунальное обслуживание (3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, от улицы Рабочая до улицы Пелевина
	Земли населенных пунктов
	523


	* Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержден Приказом Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 года №540.





Верно

