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Проект планировки территории по объекту:

«Организация нового подъездного пути не общего пользования, Общества с ограниченной ответственностью «АтомРос» к существующему пути не общего пользования открытого акционерного общества "Первоуральский завод горного оборудования" по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Транспортная, дом 8А»
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Проектная документация выполнена согласно постановлению Администрации городского округа Первоуральск.
Проектная документация разработана по материалам  выполненных общества с ограниченной ответственностью «Эталон-Н» в 2015 году и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                     от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами: 
- свод правил 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
- «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»;
- свод правил 42.13330.2011 Актуализированная редакция                              СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений»
[bookmark: _Toc365455960]- Градостроительный Кодекс Российской Федерации                                            от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Земельный кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон                       от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ);
- Генеральный план города Первоуральска, утвержденный решением Первоуральской городской Думы от 25 сентября 2008 года № 485                             (в действующей редакции);
- Правила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 26 сентября 2010 года № 241                                   (в действующей редакции).
- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Первоуральской городской Думы                                   от 30 июня 2016 года № 485.

Исходные данные, используемые в проекте:
- Кадастровый план территории;
- Топографические карты и топографические съёмки, М 1:500.

[bookmark: _Toc462919372][bookmark: _Toc365456132][bookmark: _Toc365457239][bookmark: _Toc365882455][bookmark: _Toc365882476][bookmark: _Toc370119316][bookmark: _Toc370119402][bookmark: _Toc370119527][bookmark: _Toc370385117][bookmark: _Toc370733570][bookmark: _Toc370738807][bookmark: _Toc370740103][bookmark: _Toc370741511]2 Характеристика земельного участка
В административном отношении участок расположен в городе Первоуральске Свердловской области. В геоморфологическом отношении участок находится на водораздельном пространстве рек Магнитная и Талица. Поверхность площадки изысканий ровная, спланирована насыпными грунтами, общий уклон на юго-восток, высотные отметки поверхности изменяются в пределах 339.8-342.1м в Балтийской системе высот.
Участок производства инженерно-гидрометеорологических изысканий расположен в город Первоуральске Свердловской области, в районе пересечения Московского шоссе и железнодорожной линии Пермь – Екатеринбург.
Площадка расположена севернее микрорайона Талица, в непосредственной близости с Московским шоссе и железнодорожной линией Екатеринбург – Шаля.
В географическом отношении города Первоуральск расположен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала (Восточно-Уральских увалов) и Зауральской складчатой возвышенности.
Полоса восточных предгорий в рассматриваемом регионе состоит из вытянутых с севера на юг невысоких, но длинных увалов, чередующихся с понижениями. 
Рельеф местности в районе изысканий холмистый, с понижением на юго-запад – в сторону реки Чусовой. Отметки рельефа колеблются                              от 339 до 432 м абс. 
Большая часть рассматриваемой территории подверглась антропогенному воздействию: занята промышленной и жилой застройкой поселка Талица – одного из районов города Первоуральска, пересечена густой сетью надземных и подземных коммуникаций, железнодорожных путей и автомобильных дорог.
В геологическом отношении район расположен в зоне развития метаморфических пород силурийской системы палеозойского возраста и в тектоническом отношении приурочен к зоне Уральской палеозойской геосинклинали на стыке двух поясов тектонических глубинных разломов.
В геологическом строении территории принимают участие хлорит-серицитовые сланцы палеозойского возраста, элювиальные образования коры выветривания данных пород, аллювиально-делювиальные отложения четвертичного возраста и современные техногенные отложения, представленные насыпными грунтами.
Основная водная артерия региона река Чусовая протекает в 3.1 км к юго-западу от площадки проектируемого подъездного пути. Площадка проектируемого пути расположена на водоразделе двух правобережных притоков реки Чусовой: реки Черной и реки Талицы, протекающих от рассматриваемой площадки в 0.6 км к северо-западу и в 1.2 км к юго-востоку соответственно. 
Почвы в районе Первоуральска горные дерново-подзолистые, торфяно-болотные, по механическому составу песчано-суглинистые. В городской черте и на территории промышленных предприятий почвенный покров претерпел значительные изменения, связанные с антропогенным воздействием. По физико-географическому районированию территория относится к лесной зоне. В районе изысканий преобладают березовые и сосновые леса. По схематической карте климатического районирования для строительства города Первоуральск находится в I климатическом районе, в подрайоне IВ.
Район производства изысканий находится в зоне умеренно континентального климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из европейской части России. В результате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного арктического воздуха, в то же время с юга сюда могут беспрепятственно проникать теплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому здесь характерны резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: зимой – от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом – от жары выше 30 °С до заморозков.
Со строительством площадки погрузки и хранения численность работающих на предприятии не изменится.
Опасные геологические и природные явления на участке проектирования отсутствуют.

[bookmark: _Toc462919373]3 Обоснование границ санитарных разрывов
Границы существующего санитарного разрыва от рассматриваемого участка железнодорожного пути при его строительстве и эксплуатации в проектной документации не определяются.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установление санитарно-защитной зоны  от железной дороги                               (III-п - категория) до жилой застройки -100м. 

[bookmark: _Toc462919374]4 Обоснование планировочной организации земельного участка

Участок относится к землям поселений (земли населенных пунктов).
Назначение земель по классификатору - для размещения коммунально-складских объектов.
Земельный участок расположен в кадастровом квартале 66:58:0120003:169.

[bookmark: _Toc462919375]5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории
Участок строительства граничит с участком на котором расположен железнодорожный путь №1 принадлежащий открытому акционерному обществу «Первоуральский Завод Горного Оборудования». Примыкание пути выполняется обыкновенным стрелочным переводом марки 1/9 Р65. Сторонность стрелочного перевода – правый.

6 Основные характеристики железнодорожного объекта

В соответствии со сводом правил 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» п.5.5 таб. 5.20 проектируемый и существующий объекты (железнодорожной пути) относятся к III-п категории.
План и продольный профиль железнодорожного пути запроектированы в соответствии со сводом правил 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для III-п категории.  Основные параметры проектирования определены:
- планово-высотным положением существующих железнодорожных путей, а так же 
рельефом местности с учетом существующей застройки смежных предприятий;
- нормами проектирования  сводом правил 37.13330.2012 «Промышленный транспорт».
Основные нормы проектирования приведены в таблице 1. 

                                                                                                        Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.
изм.
	Требования
СП 37.13330.2012
	Принято в проекте

	1
	Категория пути
	-
	III-п
	III-п

	2
	Максимальная скорость движения
	км/час
	25
	5

	3
	Вид тяги
	
	Тепловозная

	4
	Максимальный уклон
	‰
	30
	23,7

	5
	Ширина земляного полотна
	м
	5,8
	6,0

	6
	Тип рельсов
	тип
	Р 50
	Р 65 (С)

	7
	Эпюра шпал на 1 км пути
(шпалы деревянные)
в прямых участках пути


в кривых участках пути
	шт./км
	

1440


1600
	

1440


1600

	8
	Толщина балласта под шпалой
для деревянных шпал
	см
	25
	15/20

	9
	Ширина балластной призмы поверху
	м
	3,40
	3,40



В соответствии с пунктом 4.11 таблицы 4.1 свода правил 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91* 
площадка строительства относится к трудным условиям (Планировочные условия). Уклон профиля в 23,7 ‰ обусловлен высотным расположением территории предприятия (на 2 м ниже точки примыкания). Минимальная длина элемента продольного профиля 87,4 метра. Радиус закрестовинной и круговой кривой – 300 м. Фронт выгрузки расположен частично в кривой радиусом 300 м и в прямом участке пути на горизонтальной площадке.
Верхнее строение пути выполнено из рельсов Р 65(С) 1-группы годности длиной звеньев 12,5 м на деревянных шпалах (II тип) (п. 5.5.18 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»), эпюра деревянных шпал в прямых участках - 1440 шт./км, в кривых участках пути – 1600 шт./км. 
Балластировка железнодорожного пути двухслойная: щебеночный балласт на  песчаной  подушке. Балластная призма открытого типа (ПК 0 – ПК 1+37) и балластная призма заглубленная (ПК 1+37 – ПК 2+00).  Толщина балластного слоя под деревянной шпалой не менее  15/20 см. Крутизна откосов балластной призмы предусматривается  1:1.5, крутизна откосов песчаной подушки - 1:2. Фракция щебеночного балласта 20-60 мм ГОСТ Р 54748-2011. С наружной стороны кривой предусматривается  уширение балластной призмы на 0,1 м, в соответствии п. 5.5.5 свода правил 37.13330.2012.

[bookmark: _Toc462919376]7 Предложения к программе производственного экологического мониторинга

В период производства строительных работ производственный экологический мониторинг должен включать:
1. соблюдение нормативов выбросов в атмосферный воздух от строительных машин, работающих на объекте; 
2. установление режима работы машин, производящих шум, с учетом санитарных ограничений, установленных на смежных территориях;
3. запрещение производства работ, прямо или косвенно воздействующих на окружающую среду, не предусмотренных проектной документацией;
4. надзор за недопустимостью строительства временных сооружений, складирования материалов и конструкций за границами отведенных стройплощадок;
5. запрещение применения токсичных или опасных для окружающей среды материалов без согласования со службами Роспотребназора и Росприроднадзора;
6. наблюдение за своевременностью и правильностью проведения рекультивационных работ.
При эксплуатации объекта должен осуществляться контроль изменения всех компонентов экосистемы, в том числе:
1. контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных и постоянных источников на объекте и на границе прилегающей жилой застройки;
2. контроль загрязнения почвенного покрова на объекте и границах его санитарного разрыва;
3. контроль загрязнения снежного покрова на объекте.
В периоды производства строительных работ и эксплуатации объекта необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения территории отходами производства.
С целью минимизации негативного воздействия на компоненты окружающей среды в процессе строительства должны предусматриваться природоохранные мероприятия, в качестве основных необходимо отметить:
1. регламентированный режим строительных и монтажных работ;
2. применение только технически исправных машин и механизмов;
3. минимизация площадей, отводимых под строительство;
4. строгое соблюдение технологии проведения земляных работ;
5. заправка и ремонт технических средств должны производиться только в специально отведенных для этого местах эксплуатации техники;
неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве строительных работ;
6. упорядоченная транспортировка и складирование сыпучих материалов.
В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» почвогрунты в районе намечаемого строительства могут использоваться без ограничений, исключая объекты повышенного риска. 
Для исключения загрязнения почвогрунтов в районе намечаемого объекта рекомендуется не допускать разливов нефтепродуктов на поверхность земли.
Запрещается загрязнение территории отходами производства и потребления. В целях минимизации возможного ущерба почвенному покрову необходимо проведение мероприятий для его восстановления (рекультивация и озеленение).

8 Решение по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, система оповещения персонала об опасностях.

Система оповещения гражданской обороны  – совокупность средств и способов доведения до органов управления, сил гражданской обороны  и населения распоряжений и сигналов оповещения.
Технические решения по системе оповещения, принятые на объекте, отвечают требованиям «Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения РФ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» (постановление Правительства РФ                                                   от 01 марта 1993 года №177).
При реализации технических решений по оповещению учитывались требования постановления Правительства РФ от 19 октября 1996 года №1254 в части присоединения ведомственных и выделенных сетей связи общего пользования, РД 34.48.510-87 в части создания автоматизированной производственной телефонной связи в Минэнерго России. В части порядка организационно-технического взаимодействия операторов телефонных сетей общего пользования на территории РФ.
9. Особо охраняемые природные территории

Территория находится в пределах производственной зоны с существующими промышленными сооружениями, где растительный и животный мир трансформирован под влиянием антропогенной деятельности.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, места обитания растений и животных, занесенных в Красную книгу Свердловской области, отсутствуют.
По данным Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, Администрации городского округа Первоуральск на рассматриваемой территории особо охраняемые природные территории областного и местного значений отсутствуют.



Верно
