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[bookmark: _Toc486347259]Исходные данные (правоустанавливающие документы).

- Задание на разработку технической документации                                     №3879 от 29 мая 2017.
- Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского округа Первоуральск на 2017-2022 годы»;
- Постановление Администрации от 17 октября 2016 №2260;
- Постановление Администрации городского округа Первоуральск                     от 09 июня 2017 № 1175 «О разработке проекта планировки и проекта межевания «красных линий» города Первоуральск от улицы Береговой до насосно-фильтровальной станции»;
- Генеральный план города Первоуральск, решение Первоуральской городской Думы от 25 сентября 2008 № 485 (в действующей редакции);
- Правила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, решение Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 № 241 (в действующей редакции);
- Материалы инженерно-геодезических изысканий прошлых лет.
- Технические условия акционерного общества «ГАЗЭКС»                      №3/3.5-3/20 от 03 февраля 2017;
- Технические условия акционерного общества  «Облкоммунэнерго» №62 от 15 февраля 2017;
- Технические условия Первоуральского производственного муниципального унитарного предприятия «Водоканал»                                                  № 172 от 02 февраля 2017;
- Технические условия общества с ограниченной ответственностью «СТК» № 36302/51 от 03 марта 2017 г.
При разработке проекта планировки и проекта межевания «красных линий» использованы нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
2. Земельный Кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
3.Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
4. Водный кодекс Российской федерации, (в действующей редакции).
5. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации                                                 25 января 2008 № 10995) (в действующей редакции).
7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки , согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.
8. Генеральный план города Первоуральск, утверждённый решением Первоуральской городской Думы от 25 сентября 2008 № 485 (в действующей редакции).
9. Правила землепользования и застройки территории городского округа Первоуральск Свердловской области, утверждённые решением Первоуральской городской Думы от 26 августа 2010 № 241 (в действующей редакции).
10. Решение Первоуральского городского Совета                                                от 27 октября 2005 №130 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Первоуральск».
11. Местные Нормативы градостроительного проектирования городского округа Первоуральск, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 30 июня 2016 г. № 485.
12. Распоряжение Губернатора Свердловской области                                   от 11 апреля 2011 №87-РГ «О повышении антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей на территории Свердловской области».
13. Распоряжение Правительства Свердловской области                                                       от 26 декабря 2011 № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».
14. Постановление Правительства Свердловской области                                       от 07 июня 2011 № 693-ПП «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в бассейне реки Чусовой на территории Свердловской области».
15. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
16. Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации, РДС 30-201-98.
17. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
1. [bookmark: _Toc486350823]Характеристика природных и инженерно-геологических условий.

1.1. [bookmark: _Toc486350824]Климат.

Климатические условия района города Первоуральска имеют умеренно континентальный характер, обусловленный циркуляцией воздушных масс с территории Западно-Сибирской равнины и атмосферных фронтов с европейской части России. Климатические условия района города характеризуются устойчивыми отрицательными температурами в зимний период с незначительными оттепелями и неустойчивой температурой воздуха в летний период с поздними возвратами холодов и ранними заморозками. Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и юго-западного направлений, наиболее подверженными загрязнению воздушного бассейна являются восточный и северо-восточный сектора по направлению от источников загрязнения. По метеорологическим условиям рассеивания выбросов территория города Первоуральска относится к зоне высокого потенциала загрязнения атмосферы, в следствии значительной повторяемости приземных инверсий. Мощность инверсий                до 1000 м, перепад температур до 10°С.
1.2. [bookmark: _Toc486350825]Рельеф и геологические условия.

В геоморфологическом отношении Первоуральский район подразделяется на три ландшафтные зоны:
-	холмисто-увалистую западного склона;
-	горнохолмистую центрального Уральского водораздела;
-	сопочно-холмистую Восточного склона с сильно расчлененным остаточно-денудационным рельефом.
В районе расположены наиболее крупные горы Среднего Урала: гора Волчиха (9 км от города) с отметкой 526,3 м, гора Известная – 450,3 м, гора Выдерка – 418,4 м, гора Мокрая – 478,4 м, гора Теплая – 446,4 м.
Город расположен на правом крутом и высоком берегу реки Чусовой. Самые низкие отметки дневной поверхности приурочены к пойменным участкам реки и составляют 296,6 м. Перепад отметок в черте города составляет до 180 м, средние уклоны рельефа – от 0,020 до 0,050.
Согласно проведенным исследованиям и наблюдениям территория города Первоуральска и прилегающего района относится к зоне с сейсмопотенциалом 6-7 баллов. Кроме того, в соответствии со схематической картой районирования, по относительной возможной величине приращения силы сейсмического воздействия, г. Первоуральск и прилегающий район приурочен к подзоне возможного увеличения силы сейсмического воздействия до одного балла.
1.3. [bookmark: _Toc486350826]Гидрология.

Основной водной артерией района города Первоуральска является река Чусовая – левый приток реки Камы. Длина реки Чусовой от истока до города Первоуральска составляет 133 км, от истока до устья – 400 км, общая площадь водосбора – 10400 кв. км. Река имеет горный характер: быстрое течение, скалистые берега, многочисленные пороги и перекаты, перемежающиеся с плесами. Средняя ширина русла составляет 50 м, глубина 0,6-2,0 м, скорость течения 0,5 м/с.
В черте города Первоуральска река Чусовая имеет: правобережные притоки реки Пахотка, реки Талица, реки Большая Шайтанка, реки Крутой лог; левобережные – реки Битимка, реки Черемша, реки Караулка.
Река Большая Шайтанка на территории города зарегулирована двумя плотинами, образуя Верхне-Шайтанский и Нижне-Шайтанский (городской) пруды. Уровневый режим реки Чусовой и ее притоков характеризуется четко выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной устойчивой зимней меженью. В питании рек преимущественное значение имею снеговые воды, доля талых вод в суммарном стоке достигает 70%. На формирование гидрогеологического режима района оказывают влияние следующие факторы: различная трещиноватость пород в верхней зоне коры выветривания, наличие глубоких тектонических нарушений, обуславливающих интенсивную горизонтальную и вертикальную циркуляцию подземных вод. В целом территория характеризуется подземными водами – трещинными, безнапорными в сравнительно маломощной зоне выветривания, трещино-жильными на участках тектонических нарушений, карстовыми и трещино-карстовыми в карбонатных породах, образуя единый гидравлически взаимосвязанный водоносный горизонт. Подчиненное значение имеют поровопластовые воды четвертичных отложений.
Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные воды атмосферных осадков.
Подземные воды трещинной зоны образуют небольшие бассейны грунтовых вод, уровень которых залегает на глубине от первых метров в долинах рек, озер и пониженных участках до 30-50 м на возвышенностях. Нередко они непосредственно выходят на поверхность в виде родников, мочажин или подруслового потока. 
1.4. [bookmark: _Toc486350827]Инженерно-геологическая характеристика.

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факторов, в соответствии с сводом правил (далее - СП) 47.13330.2012 по инженерно-геологическим условиям район работ относится ко II (средней) категории сложности. 
Естественным основанием участка изысканий будут служить эффузивные породы палеозойского возраста (порфириты), перекрытые дисперсными элювиальными образованиями – суглинками легкими твердыми. 
По результатам визуальных наблюдений, буровых работ, лабораторных исследований проб грунтов, материалов изысканий прошлых лет, в соответствии с ГОСТ 25100-2011, СП-11-105-97, в разрезе выделено                            2 инженерно-геологических элемента (суглинок элювиальный, скальный грунт порфиритов). 
Подземные воды на момент изысканий (июнь 2014г.) не вскрыты ни одной скважиной, пробуренной до глубины 6,0 м. 
При проектировании следует учитывать возможное образование подземных вод типа «верховодка». Во избежание техногенного подтопления и образования «верховодки» при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений необходимо предусмотреть мероприятия по организации поверхностного стока.
2. [bookmark: _Toc300741039][bookmark: _Toc309192408][bookmark: _Toc486350828]Современное состояние и использование территории.

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части города Первоуральск. 
Территория ограничена:
- с севера– Верхне-Шайтанским водохранилищем, 
- с востока и запада – эксплуатационными лесами, 
- с юга- улицы Вайнера.
Северная часть проектируемой территории представлена Верхне-Шайтанским водохранилищем и расположенной на нем насосно-фильтровальной станцией.
В центральной части проектируемой территории расположен Храм во имя Великомученицы Екатерины, «лыжная база».
С востока и запада территория занята эксплуатационными лесами.
В южной стороне территории расположена индивидуальная застройка с участками, коллективные сады.
Улично-дорожная сеть внутри территории, в основном развита слабо, требуется её строительство либо реконструкция. Основной улицей является улица Вайнера.
Рельеф основной части территории холмистый, с понижением в сторону реки Ельничной.
3. [bookmark: _Toc486350829]Планировочные ограничения.

В состав зон ограничений на использование территорий входят: санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов, коридоры основных инженерных коммуникаций (линии электропередач (далее – ЛЭП), водопроводов, газопроводов и др.), зоны охраны памятников истории и культуры, водоохранные и береговые полосы рек и ручьев.
К основным действующим объектам, расположенным на проектируемой территории и рядом с ней, и имеющим санитарно-защитную зон, относятся:
Водоохранная зона – 50 м
- река Ельничная.
Практически все существующие сети в границах разрабатываемого участка находятся на территории существующей жилой застройки и эксплуатационных лесов:
- воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ, для которой установлен санитарный разрыв по 20 м в обе стороны от крайних фазных проводов;
- кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ санитарный разрыв – 10 м в обе стороны;
- подземный газопровод высокого давления – охранная зона 7 метров;
- бытовая канализация, расстояние от трубопроводов которой до фундаментов зданий и сооружений составляет 3 м;
- водопровод, расстояние от которого до фундаментов зданий и сооружений составляет 5м;
- тепловые сети, расстояние от которых до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 м.
Среди проектируемых на участке объектов нет объектов имеющих санитарно-защитные зоны.
При планировке территорий вблизи водных объектов, имеющих водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, в которых действуют ограничения на ведение хозяйственной и иной деятельности, необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса РФ.
Все ограничения направлены на предотвращения загрязнения и истощения водоохраняемых водных объектов. В полосах обслуживания каналов запрещено строительство постоянных зданий и сооружений, разбивка садово-огородных участков, прокладка сетей инженерных коммуникаций. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.
4. [bookmark: _Toc486350830]Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание.

4.1. [bookmark: _Toc486350831]Существующее положение.

В соответствии с положениями генерального плана и СП 42.13330.2011 дороги и улицы в границах проекта планировки дифференцированы на следующие категории:
- Магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – улицы Вайнера
- Улицы и дороги местного значения – ул. №1 и №2
[bookmark: _Toc486350832]- Проезды

4.2. Проектное решение.

Внутри проектируемой территории предусматривается:
- продление существующей улицы Вайнера до насосно-фильтровальной станцией.
- размещение проездов к зданию общеобразовательной школы.

Проектом приняты следующие параметры дорог и улиц:
ул. Вайнера: 
- ширина проезжей части – 12 м;
- ширина полосы движения – 3 м;
- количество полос движения – 4 шт.;
- ширина пешеходной части – 5 м;
- покрытие – асфальтобетонное.
Рисунок 1
[image: ]
Улица Вайнера


Проезды:
- ширина проезжей части – 6 м;
- ширина полосы движения – 3 м;
- количество полос движения – 2 шт.;
- ширина пешеходной части – 2,25 м.
- покрытие – асфальтобетонное.




Рисунок 2
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Улично-дорожная сеть осуществляет связь между жилыми районами, общественными центрами, выход на другие магистральные улицы, подъезд транспортных средств к жилым зданиям, общеобразовательному учреждению, предприятиям и другим объектам городской застройки.
Улица Вайнера несет основную нагрузку по обеспечению обслуживания общественным транспортом населения, связывая близлежащие жилые районы с проектируемой школой и между собой.
Проектом предложено размещение остановки общественного транспорта в 60 метрах южнее от перекрестка улицы Вайнера с проездом и грунтовой дорогой. Вблизи остановочного пункта организованы пешеходные переходы: по ул. Вайнера.
Площадки для временного хранения личного автомобильного транспорта расположены вдоль улицы Вайнера около здания школы и рассчитаны на 30 машино-мест.
5. [bookmark: _Toc309192412][bookmark: _Toc486350833]Инженерно-техническое обеспечение.
5.1. [bookmark: _Toc486350834]Электроснабжение.
В границах проекта планировки проходят две воздушные линии ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ по территории участка, предусмотренного для отведения под строительство общеобразовательной школы. 
Основной задачей проекта относительно электроснабжения являлось подключение общеобразовательной школы к существующим сетям и вынос участков электросетей с территории школы. 
Согласно СНиП 2.07.01-89* и данных предоставленных акционерное общество «Облкоммунэнерго» трасса сетей	 электроснабжения была проложена вдоль улиц Вайнера.
Точка подключения проектируемой общеобразовательной школы к электроснабжению – РП-9, расположенная на насосно-фильтровальной станции.
Проектом было принято решение о размещении двух воздушных линий на одной опоре, в целях экономии пространства и уменьшения затрат.
Потребителем электроэнергии в границах проекта планировки является общеобразовательная школа.
Проектом предусмотрено:
Размещение двух воздушных линий ВЛ-6 и КЛ-6 кВ на 
Перенос существующих ВЛ-6 и КЛ-6 кВ с территории школы.
Ведомость координат поворотных точек сетей электроснабжения, таблица 1.

Таблица 1
	№ п/п
	X
	Y

	1
	400567.3049
	1495187.9020

	2
	400571.1011
	1495201.6459

	3
	400495.7351
	1495171.7351

	4
	400444.9610
	1495160.2658

	5
	400337.9082
	1495148.1235

	6
	400286.7663
	1495138.4786

	7
	400241.0262
	1495123.6029

	8
	400109.8896
	1495077.2742

	9
	399777.5872
	1494941.6495



Нормативы взаиморасположения электрических сетей по горизонтали в свету до:
· водопровода: 0,5м;
· ливневой и хозяйственно-бытовой канализации: 0,5м;
· газопровода: 1м;
· силового кабеля: 0,1- 0,5 м;
· тепловых сетей: 2м
· фундаментов зданий: 0,6м;
· бортового камня: 1,5м;
5.2. [bookmark: _Toc486350835]Водоснабжение.

Верхне-Шайтанское водохранилище – один из источников хозяйственно-питьевого водоснабжениягорода.
Из Верхне - Шайтанского водохранилища вода насосной станцией I подъема, расположенной в районе плотины, подается на водоочистную станцию. На площадке водоочистной станции располагаются резервуары чистой воды.
Подача воды предлагается от насосно-фильтровальной станции, расположенной на площадке водопроводных сооружений на Верхне - Шайтанском водохранилище, по водоводу Ø 315 мм, проектируемому взамен двух существующих Ø 200мм по плотине Верхне-Шайтанского водохранилища, по улице Красноармейской-1ой, улице Луговой, переулку 1му Запрудному.
Насосной станцией подкачки вода подается в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения в северную часть города. Необходимость насосной станции подкачки объясняется значительной удаленностью жилых групп, размещением их на наиболее повышенных участках рельефа и наличием застройки повышенной этажности. 
В границах проекта планировки проходит магистральный водовод, состоящий их трех труб диаметром 2х250, 350 и 500 мм, проходит по территории участка, предусмотренного для строительства общеобразовательной школы. 
Согласно СНиП 2.07.01-89* размещение магистрального водовода запрещено на территории общеобразовательных учреждений. Исходя из этого было принято решение о переносе сетей водоснабжения с территории проектируемой школы.
Для подключения здания школы к централизованной системе водоснабжения проектом предложена перекладка участка магистрального водовода Ду-500мм, Ду-350мм, 2хДу-250 мм за пределы территории общеобразовательного учреждения. 
Перекладка участка Ду-350мм выполнена от точки ВК-1 до точки ВК-2.
Перекладка участка Ду-500мм выполнена от точки ВК-3 до точки ВК-4
Перекладка участка 2хДу-250 выполнена от точки КВ-5 до точки КВ-6.
В точках ВК-1 – ВК-6 предусмотрены колодцы.
Материал трубопровода принят ПЭ-100.
Трасса водовода прокладывалась с учетом СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.04.02-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02.
Ведомость координат поворотных точек сетей водоснабжения,                     таблица 2

Таблица 2
	№ п/п
	X
	Y

	1
	400601.1578
	1495134.8051

	2
	400562.2078
	1495137.2934

	3
	400510.0806
	1495120.6621

	4
	400444.3726
	1495154.3183

	5
	400339.6534
	1495142.4407

	6
	400288.4585
	1495132.7640

	7
	400111.8154
	1495071.6355

	8
	399731.4875
	1494914.1980

	9
	399741.9781
	1494841.8009

	10
	399697.7939
	1494735.3763

	11
	399522.0638
	1494712.9676

	12
	400539.5208
	1495148.2852

	13
	400494.4709
	1495133.4812

	14
	400445.2975
	1495157.2987

	15
	400338.5310
	1495145.1889

	16
	400287.3361
	1495135.5122

	17
	400110.6930
	1495074.3837

	18
	399729.8507
	1494916.7696

	19
	399713.1969
	1494916.7536

	20
	400593.3814
	1495156.5707

	21
	400502.8892
	1495126.7022

	22
	400444.7858
	1495155.8461

	23
	400339.0711
	1495143.8555

	24
	400287.8762
	1495134.1788

	25
	400111.2330
	1495073.0504

	26
	399714.8211
	1494908.9970



Нормативы проектирования  поперечного профиля
	Нормативы взаиморасположения сетей водоснабжения по горизонтали в свету до:
· водопровода: 0,7 -1,5 м;
· канализации бытовой диаметром: до 200 мм - 1,5 м*,
более 200 мм - 3м*;
· ливневой канализации: 1,5м;
· газопровода среднего и низкого давления: 1м;
· тепловых сетей: 1,5м;
· силовых кабелей: 0,5;
· до фундаментов зданий: 5м;
· бортового камня: 2м;
· до оси ствола дерева: 2м;
5.3. [bookmark: _Toc486350836]Водоотведение.

Проектом предлагается хозяйственно-бытовые стоки отводить системой самотечно-напорных коллекторов в существующие коллекторы и по этим коллекторам подавать стоки на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.
Внутри проектируемой территории проходит существующий напорный канализационный коллектор физкультурно - оздоровительный комплекс Гагаринский.
Согласно технических условий ППМУП «Водоканал» было принято решение о прокладке новой трассы канализационного коллектора вдоль проектируемой улицы Вайнера от проектируемой коллекторно-насосной станции, расположенной вблизи насосно-фильтровальной станции до колодца по улице Вайнера. Точка подключения здания школы к централизованной системе водоотведения – существующий колодец магистрального канализационного коллектора Ду-700 мм, улице Вайнера, напротив дома 47Б.
Материал труб принят -  полиэтилен.
 Ведомость координат поворотных точек системы водоотведения, таблица 3

Таблица 3
	№ п/п
	X
	Y

	1
	400989.3745
	1495065.5468

	2
	400850.7769
	1495103.8780

	3
	400538.5843
	1495112.6086

	4
	400508.1004
	1495104.8262

	5
	400448.0225
	1495135.6655

	6
	400348.6187
	1495125.2445

	7
	400297.4238
	1495115.5678

	8
	400100.0106
	1495047.3500

	9
	399751.2230
	1494902.7067

	10
	399752.8163
	1494847.5943

	11
	399723.1021
	1494769.9555



Нормативы проектирования в поперечном профиле

СНиПом регламентируется взаиморасположение хозяйственно-бытовой канализации  в свету до:
· водопровода из чугунных труб  диаметром:
- до 200 мм - 1,5 м,
- более 200 мм – 3 м;
· водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м;
· канализации бытовой – 0,4 м;
· канализации дождевой – 0,4 м;
· газопровода низкого давления – 1 м;
· газопровода  среднего давления - 1,5 м;
· силового кабеля всех напряжений –0,5 м;
· кабелей связи - 0,5 м;
· тепловых сетей при:
- прокладке в каналах – 1 м,
- бесканальной -1 м;
· до стенок траншей или подошв откосов при диаметре до 500 мм:
- 0.25 м (стальных труб);
- 0.5 м (железобетонных и керамических);
· фундаментов зданий – 3 м;
· бортового - 1,5 м;
5.4. [bookmark: _Toc486350837]Теплоснабжение.

Основным источником теплоснабжения города является Первоуральская ТЭЦ производительностью 967 Гкал/ч.
От ТЭЦ тепло подается в город по магистральным теплопроводам.
Согласно техническим условиям ООО «СТК» предусматривается 2-х трубная, закрытая, зависимая система теплоснабжения. 
Подвод тепловых сетей к зданию и запроектировано по системе через центральные тепловые пункты.
 Согласно СНиП 2.04.07-86* проектом предусмотрена прокладка тепловых сетей в одном с трубопроводами напорной канализации.
Точка подключения к централизованной системе теплоснабжения – теплофикационная камера ТК- 153.
Ведомость координат поворотных точек тепловых сетей, таблица 4

Таблица 4
	№ п/п
	X
	Y

	1
	399772.4017
	1494908.2324

	2
	399753.2926
	1494900.3246

	3
	399754.8158
	1494847.6431

	4
	399725.0157
	1494769.4860

	5
	399686.8471
	1494610.8263

	6
	399647.6164
	1494644.6279

	7
	399601.9114
	1494595.9744

	8
	399460.3504
	1494718.3049

	9
	399425.0330
	1494716.7736

	10
	399409.3436
	1494680.4334

	11
	399339.7562
	1494732.1567

	12
	399324.5736
	1494707.2056

	13
	399308.7884
	1494691.1800



Нормативы проектирования в поперечном профиле.

Нормативы взаиморасположение тепловых сетей по горизонтали в свету до (стенки канала):
· водопровода: 1,5м;
· канализация хозяйственно-бытовая (при прокладке в каналах):1м;
· ливневая канализация:1м;
· газопровод:
- среднего давления: 1м;
- низкого давления: 2м;
· силовые кабели: 2м;
· фундамента здания: 2м;
· бортового камня: 1,5м;
5.5. [bookmark: _Toc486350838]Газоснабжение.

Газоснабжение города осуществляется природным газом северных районов Тюменской области, транспортируемым по системе магистральных газопроводов Бухара - Урал.
Существующим источником газоснабжения является газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 Мпа) Д-530 мм. 
Схемой предусматривается прокладка газопровода высокого давления по улицам Вайнера, улице Белинского до ГРП-2.  
Схема газоснабжения выполнена на основании предоставленных данных АО «ГАЗЭКС».
Ведомость координат поворотных точек сетей газоснабжения,                         таблица 5

Таблица, 5
	№ п/п
	X
	Y

	1
	399798.7533
	1494923.3238

	2
	399713.5723
	1494888.8288

	3
	399621.6669
	1494864.2504

	4
	399567.9845
	1494855.9815

	5
	399564.6384
	1494850.0688

	6
	399541.9288
	1494845.1530

	7
	399534.4969
	1494849.0690

	8
	399516.6765
	1494845.4423

	9
	399511.3592
	1494897.6532

	10
	399515.6386
	1495076.4452

	11
	399515.4805
	1495206.0183

	12
	399513.7546
	1495211.2879

	13
	399513.5761
	1495229.2393

	14
	399515.4485
	1495232.2541

	15
	399515.4009
	1495275.1800

	16
	399516.4289
	1495275.8057

	17
	399516.7192
	1495287.2734

	18
	399515.3769
	1495290.9670

	19
	399514.8406
	1495295.3856

	20
	399484.0178
	1495382.5785

	21
	399436.4734
	1495501.9764

	22
	399348.4934
	1495609.6570

	23
	399344.7525
	1495620.5681

	24
	399340.2716
	1495626.1980

	25
	399398.7913
	1495657.5656

	26
	399437.9725
	1495664.7423

	27
	399469.5180
	1495688.1788

	28
	399481.8183
	1495699.7627

	29
	399568.5835
	1495723.4479

	30
	399581.3079
	1495726.3558

	31
	399606.2945
	1495724.5185

	32
	399624.9809
	1495732.5268

	33
	399779.1813
	1495819.3886

	34
	399799.7377
	1495833.2068

	35
	399995.1348
	1495944.8223

	36
	400026.6905
	1495959.3942

	37
	400047.7446
	1495965.8241

	38
	400259.9234
	1496046.4451

	39
	400273.0870
	1496048.5632

	40
	400292.5683
	1496060.2905

	41
	400299.6398
	1496079.7392

	42
	400302.3421
	1496095.5988

	43
	400302.3421
	1496098.3804

	44
	400297.7203
	1496125.7016

	45
	400286.9661
	1496149.0081



Нормативы проектирования поперечного профиля
Нормативы взаиморасположения сети газоснабжения по горизонтали до других сетей:
· водопровода: 1,5 м;
· ливневая и хозяйственно-бытовая канализация:2 м;
· газопровод: 0.5 м;
· силовые кабели: 1 м;
· тепловые сети: 2 м;
· фундамента здания: 7  м;
· бортового камня: 2,5  м.
6. [bookmark: _Toc486350839]Вертикальная планировка.

Рельеф территории в границах проекта планировки – холмистый, с понижением в сторону реки Ельничной.
Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 - 200 м Понижения между холмами представляют собой широкие, ровные или замкнутые котловины.
Водное питание почв осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Грунтовые воды залегают глубоко от поверхности. 
Основным водоприемником поверхностных вод на территории является р. Ельничная.
Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети и топографической основы.
Проектируемый рельеф максимально приближен к существующему.
Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, необходимых для создания поверхностного стока вод в лотки проезжих частей улиц и далее в дождеприемные колодцы ливневой канализации.
Высотная посадка зданий принята оптимальной с учетом устройства удобных подъездов и подходов, подключения к сетям канализации.
7. [bookmark: _Toc486350840]Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
7.1. [bookmark: _Toc486350841]Чрезвычайные ситуации природного характера.

Опасными природными явлениями на территории городского округа Первоуральск являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. 
Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного характера, таблица 6

Таблица 6
	№
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	1
	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции

	2
	Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы

	3
	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	4
	Морозы
	Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций

	5
	Гроза
	Электрические разряды



По данным паспорта безопасности городского округа Первоуральск наиболее опасными природными ЧС являются пожары, затопления.
7.1.1. [bookmark: _Toc486350842]Природные пожары.

Пожар представляет достаточно сложное явление, обусловленное протеканием и развитием во времени и пространстве процессов горения, масса и теплообмена. При этом, безусловно, определяющим процессом явления горения.
В границах проекта планировки имеются крупные лесные массивы, занимающие большие площади. В засушливые периоды данные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары – проектом предусмотрена организация противопожарных разрывов в соответствии с СНиП 2.07.01 – 89*:
-	расстояние от застройки городских поселений до лесных массивов должно быть не менее 50 м;
-	расстояние от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ до лесных массивов - не менее 15 м;
7.1.2. [bookmark: _Toc486350843]Затопления.

Потенциальному затоплению весенне-осенними или дождевыми паводками 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) подвержены одноэтажная жилая застройка, площадью 5,5 га, расположенная в пойме реки Чусовой и площадки коммунальных предприятий и объектов города: очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, ПАТП, гаражи и т. д.
Проектом генерального плана было предусмотрено устройство дамбы обвалования и организация берегоукрепления вдоль всей реки Чусовой и ее притоков.
7.2. [bookmark: _Toc486350844]Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Возникновение угрозы катастрофического затопления поймы рек при разрушении гидроузла относится к категории чрезвычайных ситуаций
В соответствии с положением СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» для городов с населением до 150 тыс. человек, плотность населения подвергаемая риску не должна превышать 280 чел/га (брутто).
Проектом предполагаются следующие мероприятия по снижению потенциального ущерба в случае возникновения критических ситуаций:
-	реконструкция и своевременный ремонт гидроузлов, усиление тела плотин и увеличение пропускной способности пиковых расходов воды;
-	расчистка и дноуглубление русел рек, укрепление берегов с целью обеспечения беспрепятственного движения прорывной волны и снижения ущерба зданиям и сооружениям;
- оперативное оповещение и эвакуация населения при угрозе затопления.
7.3. [bookmark: _Toc486350845]Меры по предупреждению и предотвращению ЧС природного и техногенного характера.

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях создаются:
Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского округа.
На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.
В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.
Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории поселения.
Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации городского округа и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.
Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации городского округа и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

8. [bookmark: _Toc486350846]Основные технико-экономические показатели проекта.

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Территория
	
	

	1.1.
	Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства в границах проекта планировки
	га
	32,41

	
	В том числе
	
	

	1.1.1.
	Учебно-образовательного назначения
	га
	3,93

	
	
	%
	12,2

	1.1.2.
	Спортивного назначения
	га
	0,6

	
	
	%
	1,9

	1.1.3.
	Улично-дорожной сети
	га
	2,11

	
	
	%
	6,5

	2.
	Транспортная инфраструктура
	
	

	
	Протяженность улично-дорожной сети
	км
	6,81



II Проект межевание территории
[bookmark: _Toc487736418]Основные цели и задачи разработки проекта.

Основные цели:
-установление правового регулирования земельных участков;
- повышение эффективности использования территории.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории.
Задачами подготовки проекта межевания является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по формированию земельных участков проектируемого объекта.
Проект разработан с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Toc487736419]Исходные материалы, используемые в проекте межевания.

Проект планировки территории.
Сведения ГКН, ЕГРП о земельных участках, границы которых установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

[bookmark: _Toc487736420]Опорно-межевая сеть.
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности. Система координат – МСК 66.
[bookmark: _Toc487736421]Формирование земельных участков проектируемых объектов.

Планируемая территория для размещения планируемых элементов планировочной структуры располагается в г. Первоуральск, Первоуральского городского округа в кадастровом квартале 66:58:0107001. 
Перечень земельных участков, согласно сведениям ГКН, затрагиваемых при размещении объектов планировочной структуры,        таблица 9

Таблица 9
	№ п/п
	Кадастровый номер
	Площадь общая, кв. м
	Занимаемая площадь кв. м

	1
	
66:58:0107001:273

	14 775
	1 147,83

	2
	
66:58:0107001:273

	723 674
	64 300,38

	3
	66:58:0107001:276
	4066
	4066

	4
	66:58:0107001:272
	2 169
	2 169

	
	
66:58:0000000:1587

	2 868
	140,23

	5
	66:58:0107001:219
	2 526
	80,87
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[bookmark: _Toc487736422]


Сведения об образуемых земельных участках.

Таблица 10
	№ п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Местоположение
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь, кв. м
	Обременения
	Координаты

	1
	66:58:0107001:37:ЗУ1(1)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство водовода
	14 347,11
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	400491.8413
	1495170.8465

	2
	400488.6522
	1495180.7271

	3
	400443.8400
	1495170.1945

	4
	400336.7872
	1495158.0522

	5
	400283.6734
	1495148.2676

	6
	400107.0303
	1495087.1391

	7
	399754.8560
	1494942.4223

	8
	399713.1170
	1494921.7417

	9
	399713.4376
	1494903.1081

	10
	399729.2405
	1494909.4008

	11
	399729.8739
	1494905.4292

	12
	399734.0748
	1494907.2769

	13
	399734.5331
	1494913.8900

	14
	400288.6336
	1495131.2659

	15
	400339.8285
	1495140.9426

	16
	400444.5477
	1495152.8202

	17
	400448.8287
	1495161.1305




	2
	66:58:0107001:37:ЗУ1(2)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство водовода
	314,34
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	399715.6557
	1494774.1992

	2
	399743.6128
	1494841.5380

	3
	399734.9786
	1494901.1237

	4
	399732.6729
	1494900.1214

	5
	399741.0961
	1494841.9924

	6
	399715.5481
	1494780.4560




	3
	66:58:0107001:37:ЗУ1(3)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство водовода
	599,88
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	400513.6467
	1495103.6624

	2
	400512.4145
	1495108.4890

	3
	400509.1106
	1495107.6455

	4
	400449.5805
	1495138.2280

	5
	400348.0675
	1495128.1847

	6
	400296.7078
	1495118.4720

	7
	400110.8645
	1495054.3065

	8
	400112.8794
	1495048.6899

	9
	400298.2797
	1495112.6697

	10
	400349.0060
	1495122.2612

	11
	400446.4311
	1495133.1185

	12
	400507.1023
	1495101.9916




	4
	66:58:0107001:37:ЗУ2
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство автомобильной дороги
	10 564,85
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	400498.7875
	1495149.0459

	2
	400495.1876
	1495160.4787

	3
	400462.7724
	1495154.3767

	4
	400445.3049
	1495152.4122

	5
	400340.6025
	1495140.5351

	6
	400289.1523
	1495130.8064

	7
	399745.2572
	1494915.3529

	8
	399735.3350
	1494908.1870

	9
	399734.0748
	1494907.2769

	10
	399713.5214
	1494898.2386

	11
	399713.6344
	1494891.6718

	12
	399747.6552
	1494905.1955

	13
	399879.0081
	1494959.4315

	14
	399885.2985
	1494955.5235

	15
	400001.7254
	1495003.9595

	16
	400005.0547
	1495012.0188

	17
	400296.9085
	1495120.5329

	18
	400348.4829
	1495130.2494

	19
	400462.1855
	1495142.1694




	5
	66:58:0107001:37:ЗУ3(1)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство коллектора напорной канализации
	652,94
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	400106.8768
	1495046.6187

	2
	400104.8880
	1495052.1624

	3
	400005.4391
	1495011.0956

	4
	400002.2353
	1495003.3402




	6
	66:58:0107001:37:ЗУ3(2)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство коллектора напорной канализации
	2 366,58
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	400513.6467
	1495103.6624

	2
	400512.4145
	1495108.4890

	3
	400509.1106
	1495107.6455

	4
	400449.5805
	1495138.2280

	5
	400348.0675
	1495128.1847

	6
	400296.7078
	1495118.4720

	7
	400110.8645
	1495054.3065

	8
	400112.8794
	1495048.6899

	9
	1495112.6697
	400298.2797

	10
	400349.0060
	1495122.2612

	11
	400446.4311
	1495133.1185

	12
	400507.1023
	1495101.9916




	7
	66:58:0107001:37:ЗУ3(3)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство коллектора напорной канализации
	516,32
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	399885.8861
	1494955.1585

	2
	399879.0081
	1494959.4315

	3
	399807.7434
	1494929.8071

	4
	399810.5325
	1494923.9935




	8
	66:58:0107001:37:ЗУ3(4)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство коллектора напорной канализации
	891,52
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	399807.0347
	1494922.5406

	2
	399804.9470
	1494927.5609

	3
	399748.1837
	1494904.2661

	4
	399749.8106
	1494847.9947

	5
	399749.9385
	1494826.2298

	6
	399757.8446
	1494846.8871

	7
	399756.3203
	1494899.4085

	8
	399776.0501
	1494907.5798

	9
	399775.2912
	1494909.4038




	9
	66:58:0107001:37:ЗУ3(5)
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство коллектора напорной канализации
	1 602,15
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	399719.9003
	1494737.3670

	2
	399727.4931
	1494767.5832

	3
	399744.3811
	1494811.7092

	4
	399743.7938
	1494832.2738

	5
	399720.5223
	1494771.4689

	6
	399716.0223
	1494752.8944




	10
	66:58:0107001:37:ЗУ4
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство автомобильного проезда
	1 316,07
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	399824.3810
	1494739.3600

	2
	399819.2889
	1494745.3716

	3
	399771.4931
	1494745.4797

	4
	399752.7117
	1494767.7962

	5
	399751.5393
	1494770.8712

	6
	399747.6552
	1494905.1955

	7
	399741.7652
	1494903.3036

	8
	399745.6125
	1494768.5955

	9
	399746.7849
	1494765.5205

	10
	399767.2013
	1494741.2612

	11
	399771.0155
	1494739.4807




	11
	66:58:0107001:37:ЗУ5
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство общеобразовательной школы
	42 965,29
	Право собственности
		№ п/п
	x
	y

	1
	399835.709
	1494756.095

	2
	399866.508
	1494777.974

	3
	399864.957
	1494861.414

	4
	399967.563
	1494898.451

	5
	399975.68
	1494905.93

	6
	400051.12
	1494926.831

	7
	400051.775
	1494880.397

	8
	400146.108
	1494959.516

	9
	400089.114
	1495038.474

	10
	199756.744
	1494899.951

	11
	399760.411
	1494773.106




	12
	66:58:0107001:273:ЗУ1
	г. Первоуральск
	Земли населенных пунктов
	Строительство автомобильного проезда
	1 235,57
	Долгосрочная аренда
		№ п/п
	x
	y

	1
	399832.8429
	1494741.0258

	2
	399874.6567
	1494769.0703

	3
	399901.6537
	1494790.4965

	4
	399943.5684
	1494819.8925

	5
	399928.9057
	1494834.9432

	6
	399917.3820
	1494823.7535

	7
	399924.9817
	1494816.2536

	8
	399899.5947
	1494798.4489

	9
	399872.5977
	1494777.0228

	10
	399827.6600
	1494747.5900

	11
	399832.8429
	1494741.0258






[bookmark: _Toc487736423]Проектное решение.

Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков и частей земельных участков.
Границы образуемых земельных участков устанавливаются по границам смежных земельных участков и границам благоустройства, сложившегося за годы эксплуатации данной территории.
Сведения о земельных участках, образуемых из земель населенных пунктов, о земельных участках на кадастровом плане территории отражены на чертеже «Чертеж межевания территории».13

Проект межевания территории для размещения линейных объектов и общеобразовательной школы, соответствует государственным нормам, правилам, стандартам, исходным данным, а также заданию на разработку градостроительной документации по планировке территории.
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