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Заключение

по результатам публичных слушаний по проектам планировки и межевания территорий для линейных объектов, по адресу: городской округ Первоуральск, Свердловской области

Рассмотрев проекты планировки и межевания территорий для линейных объектов, по адресу: городской округ Первоуральск, Свердловской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний                               от 10 августа 2017 года по вышеуказанным проектам, подготовлены следующие ответы на замечания и предложения:
Гартман К.В.: Вашему вниманию представляются проекты планировки и проекты межевания территорий для линейных объектов, по адресу: городской округ Первоуральск, Свердловской области:
1. «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай», по адресу: поселок Билимбай, город Первоуральск, Свердловской области:

Цели и задачи проекта планировки и межевания

Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай». Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач:
- выявление территории, занятой линейным объектом.
- выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства,
- указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям);
- выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;
- анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;
- определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;
- обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков;
- формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся системы землепользования на территории муниципального образования;
- обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.
Результаты работы
1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной
зоны.
2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом.
3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.
4.  Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта.
5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и проектируемых линейных объектов.
6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

Анализ состояния территории линейного объекта

1. Географическое и административно-территориальное положение
Географически трасса водопровода проходит в северо-западной части поселка Билимбай, входящего в состав городского округа Первоуральск, Свердловской области.
Трасса проходит по застроенной территории, по улицам Кирова и Парижской Коммуны.

1. Климатическое расположение

Климатическая характеристика приведена с использованием данных многолетних наблюдений по метеостанции г. Первоуральска, выполненных Федеральным бюджетным государственным учреждением «Уральское УГМС» и СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».
Зимой наблюдаются сильные ветра и метели.
Переходные сезоны – короткие, с резкими колебаниями температур воздуха. Весна – наиболее короткий, ветреный и сухой сезон году с частыми перепадами температуры воздуха. Средняя суточная температура в течение марта – мая возрастает от отрицательных до +15 ºС, в отдельные дни теплых весен наблюдалось повышение до + 25 – 30 ºС. На фоне общего потепления могут наблюдаться возвраты холодов с заморозками и выпадением снега, наиболее поздние могут продолжаться до 12 июня.
Лето наступает во II – III декаде мая и продолжается до 3-х месяцев. 
Температура воздуха в летнее время неустойчива, суточные амплитуды значительны, достигают 10-12 ºС. Жаркие дни нередко сменяются холодными.
Продолжительность периода со среднемесячной температурой                           выше +15 ºС составляет 1,5-2,5 месяца. 
Частые заморозки в конце августа являются первыми признаками осени, предзимья.
В редких случаях зима устанавливается сразу. Наиболее сильные морозы наступают после установления снежного покрова. 
Категория сложности природных условий согласно СНиП 22-01-95 – средняя.
Согласно СНиП 23-02-2003 изучаемый участок относится к зоне сухой влажности.
Согласно СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) - нормативная снеговая нагрузка составляет – 1,8 кПа (III снеговой район); нормативная ветровая нагрузка составляет – 0,23 кПа (I ветровой район).
СНиП 131.13330.2012 относит участок работ  к строительному району – IВ. 
Климат исследуемого района резко - континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. 
Основные климатические характеристики по поселка Билимбай  составляют:
- абсолютная минимальная температура воздуха - (-47 ºС);
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %;
- количество осадков за ноябрь-март  - 114 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – западное, северо-западное;
- максимальная из средних скоростей ветра по румбам                             за январь – 5 м/с;
- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого                        месяца – (+23,1 ºС);
- абсолютная максимальная температура воздуха – (+38 ºС);
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 68 %;
- количество осадков за апрель-октябрь – 383 мм;
- минимальная и средняя скорость ветра по румбам за июль – 4 м/с;
- преобладающее направление ветра за июнь-август – западное;
- коэффициент стратификации атмосферы – 160.
Средние месячные и годовая температуры воздуха в поселке Билимбай в градусах (°С) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
	Месяцы
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	
+1,2

	-15,5
	-13,6
	-6,9
	+2,7
	+10,0
	+15,1
	+17,2
	+14,9
	+9,2
	+1,2
	-6,8
	-13,1
	



Снежный покров устанавливается в начале ноября, сходит в конце апреля. Средняя, из наибольших высот снежного покрова в г. Первоуральске на защищенных участках составляет 43 см, а в отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80 см.
Продолжительность залегания снежного покрова составляет 150-160 суток, мощность снежного покрова достигает  60 – 80 см по данным. 
Нормативная глубина промерзания грунтов для изучаемой территории определена расчетом согласно рекомендациям по формуле:
dfn=dоМt 
где dо – величина, принимаемая равной для суглинков и глин - 0,23 м; супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 м; крупнообломочных грунтов – 0,34 м;
Мt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных температур за зиму в данном районе.
По результатам многолетних климатических характеристик района для г. Первоуральска значение Мt = 55,9.
 Согласно данному расчету для суглинков и глин нормативная глубина промерзания составит 1,72 м, для дресвяно-щебенистых грунтов – 2,54 м.

2.  Геологическое строение и гидрогеологические условия
В тектоническом плане изучаемая территория расположена в пределах Центрально-Уральского региона.  Коренные горные породы западных окрестностей Первоуральска представлены сложным комплексом метаморфических и осадочных разновидностей допалеозойского, палеозойского и мезозойского возраста – кварциты, амфиболиты углисто-глинистые сланцы, доломиты, известняки. У этих пород почти меридиональное простирание и восточное падение 45-60. Докембрийскими кварцитами этой толщи образованы горы Караульная и Тёплая. 
Коренные породы повсеместно перекрыты элювиальными образованиями дисперсной и обломочной зоны коры выветривания, с сохранившейся структурой материнских пород при частичном замещении породообразующих минералов на глинистые, образовавшиеся в процессе глубокого химического выветривания данных пород.
Непосредственно в пределах площадки изысканий и в прилегающей к ней зоне скальные грунты по данным настоящих изысканий, на глубину проходки скважин до 3.0 м не вскрыты.
Вскрытый профиль коры выветривания коренных пород на исследуемой площадке представлен дисперсной зоной.
Дисперсная зона представлена суглинками и супесью (eMz), их мощность составила 4,3- 10,0 м.
Элювиальные грунты сверху перекрыты делювиальными грунтами мощностью до 2,6 м.
Техногенные отложения – насыпные грунты (tQ4) отмечены на всей площадке проектируемого строительства и представлены механической смесью щебня и дресвы, суглинка, строительного мусора (битый кирпич и др.). Мощность насыпных грунтов по данным настоящих изысканий составила 0,3- 1,5 м.
С поверхности местами развит почвенно-растительный слой незначительной мощности – до 0,1 м.
В гидрогеологическом отношении участок относится к области развития трещинного водоносного горизонта. Подземные воды приурочены к верхней зоне трещиноватости метаморфических пород остаточной трещиноватости в элювиальных образованиях.
Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетока подземных вод с прилегающей территории. Основной объем питания приходится на весенне-осенний период, дополнительное питание – техногенное, за счет утечек из различных водонесущих коммуникаций, проложенных при застройке территории. Разгрузка подземных вод осуществляется в местную гидрографическую сеть. Региональной областью разгрузки является р. Чусовая.
При современных изысканиях в августе-сентябре 2013-2015 годы скважинами до глубины 10,0 м подземные воды не встречены. В весенне-осенний периоды, характеризующиеся активным снеготаянием и затяжными ливневыми дождями, амплитуда сезонного колебания может достигать 1,0 м.
Точный прогноз максимальных уровней в современных условиях, нарушенного гидродинамического режима, без стационарных наблюдений невозможен (продолжительность цикла наблюдений в соответствии с п.5.4.11 «СП 50-101-2004» для застроенных территорий не менее года).
В неблагоприятные  в гидрогеологическом отношении периоды года (затяжные ливневые дожди, период активного снеготаяния), а также при утечках водонесущих коммуникаций,  возможно образование «верховодки» в слое насыпных и элювиальных грунтов.
«Верховодка» может иметь непостоянный режим, зависящий от количества атмосферных осадков и различного рода утечек.
Согласно п. 8.1.5. СП 11-105-97 подтопление на изучаемой территории развито по схеме 1. В соответствии с СП 11-105-97 изучаемая территория относится типу I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтапливаемые в естественных условиях.
В геоморфологическом отношении территория поселка Билимбай расположена в бассейне реки Чусовой, на правом берегу реки Билимбаевка (правый приток р. Чусовой). Длина реки около 30 км. На сегодняшний день река перегорожена плотиной в поселка Билимбай, на реке образовалось Билимбаевское водохранилище, выполняющее роль питьевого водоёма поселка Билимбай.
Изучаемая территория располагается в пределах орографически выраженного Уральского горноскладчатого сооружения, переживающего длительный континентальный период, в котором господствуют эрозионные процессы. Современный рельеф сформировался под влиянием разновременных послепалеозойских процессов денудации, эрозии и аккумуляции. 
Изучаемая площадка располагается в пределах зоны остаточных гор осевой части Среднего Урала. 
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При подготовке строительной площадки выполняются работы: по освобождению строительной площадки от строений, деревьев. Все временные здания для строительства объекта принимаются передвижного типа.
На строительной площадке водопровода развёртывается стройбаза, в состав которой входят бытовые здания (вагончик прораба, вагончик для переодевания и обогрева рабочих), а также открытыми площадками для складирования конструкций и материалов. Расчёт площадей склада производится при условии, что балласт для устройства автодорог доставляется непосредственно в полотно дороги, минуя склады. Ввиду незначительного расстояния автоперевозок промежуточные перевалочные базы не предусматриваются.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.
Линейный объект «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай», является вновь проектируемым объектом. 
Выбор трассы «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай» осуществлялся с учетом стесненных условий, обусловленных насыщенностью инженерных коммуникаций, включая автодороги,  газопроводы, категориями отчуждаемых земель, использованием охранных зон инженерных сооружений и приближением к существующим дорогам.
По трассе «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай»  было проведено натурное обследование, по результатам которого было уточнено место прохождения трассы. При разработке трассы учитывалось расположение существующих и проектируемых линий электропередачи и связи, а также инженерных коммуникаций. С учётом этого был выбран следующий вариант прохождения трассы: началом трассы является существующая скважина, конечной точкой трассы является существующая водонасосная станция. Трасса водопровода пересекает существующие автомобильные проезды, ВЛ 0.4кВ, Билимбаевский пруд.
Трасса имеет 28 поворотных точек. Координаты углов поворота отображены в графической части.
Общая протяженность трассы 1634 км
Проектом разработана схема расположения элемента планировочной структуры на территории поселок Билимбай, города Первоуральска, Свердловской области с указанием проектируемого водопровода (лист1).
Земляные работы проводятся по всей протяженности объекта, строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа. В рамках данного проекта была разработана схема вертикальной планировки территории (лист 3). Согласно СНиП 2.02.01-83 и выше представленному расчету, нормативная глубина промерзания для суглинков и глин составляет 1.72м, для дресвяно-щебенистых грунтов 2.52м. Проектом предусмотрено заложение верха трубы водопровода на 2.5м.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территории, определены границы расположения сервитутов.
В эскизе застройки территории в границах благоустройства предусмотрено в местах пересечения водопровода с автодорогами, восстановление существующего щебеночного покрытия. Его площадь составила 268 кв.м. Показана существующая улично-дорожная сеть.
Так же проектом предусмотрено, на протяжении всей трассы, устройство газона, с посевом многолетних трав.
В эскизе застройки нанесены линии градостроительного регулирования, в том числе красные линии, с указанием их координат.
Во избежание негативных последствий как для источников водоснабжения, так и для водопроводных систем законодательством Российской Федерации приняты санитарные нормы и правила, которые четко зафиксированы в СанПиН 2.1.4.1110-02.
Водопровод, охранная зона которого проходит в секторах застройки, может нести дополнительную экологическую и производственную нагрузку. Защитная зона водопровода в районах застройки может быть уменьшена по согласованию с органами СЭС. Законодательно установлен обязательный минимум, который не может быть уменьшен ни при каких обстоятельствах: от фундамента зданий и сооружений - не менее 5 м; от фундаментов ограждений, эстакад, опор - не менее 3 м; от бортового камня улицы - не менее 2 м; от опор воздушных линий электропередач - от 1 до 3 м в зависимости от мощности сети.  С учетом этого в проекте выделена полоса отвода по 1м с каждой стороны от оси водопровода.
В пределах выделенного участка без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
посадка и вырубка деревьев и кустарников;
размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горючесмазочных материалов.
Согласно сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН), объект предполагается разместить на земельных участках категорий - земли населенных пунктов.

[bookmark: _Toc462137448]Технико-экономические показатели
	Технико-экономические показатели проекта планировки территории линейного объекта приведены в таблице 2.
Таблица 2 
	№
п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	Величина
	Примечания

	1
	Общая протяженность трассы водопровода
	м
	1634
	

	2
	Общая строительная длина водопровода
	м
	1650
	

	3
	Площадь в границах проектирования
	м2
	3268
	

	6
	Площадь полосы отвода под строительство
	м2
	3805
	

	7
	Площадь полосы отвода на расчетный срок
	м2
	3805
	



Особые условия использования территории

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности представлены на чертеже проекта планировки «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай». Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана города Первоуральска.
Частично проектируемый объект проходит в водоохраной зоне Билимбаевского пруда.
В непосредственной близости от полосы отвода проектируемого объекта наличия скотомогильников не зарегистрировано. Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна.
Зон охраны объектов культурного наследия на территории прохождения водопровода нет.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и охране окружающей среды

Все работы выполняются специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших строительство данного объекта.
Мероприятия по сохранению окружающей природной среды обеспечиваются выполнением требований СНиП.
Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:
· проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;
· технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
-автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения - строительная техника;
· заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) с соблюдением всех мер предосторожности против растекания ГСМ по земле и с соблюдением правил пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами;
· за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;
при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;
· после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования - т. е. выполнена рекультивация. Строительный мусор подлежит утилизации. Проведение всех работ по рекультивации земли осуществляется в соответствии с требованиями СНиП III - 10 - 75* в течении одного календарного месяца после сдачи объекта в эксплуатацию.
Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого водопровода заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:
· предотвращение пожара;
· ограничение распространение пожара;
· безопасную эвакуацию людей;
· противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности;
· организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в процессе эксплуатации газопровода.
Система предотвращения пожара на проектируемом водопроводе обеспечивается:
· применением пожаробезопасных строительных материалов;
· применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;
· привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии, для осуществления проектирования, монтажа, наладки проектируемого водопровода.
Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:
· в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;
· при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
· самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
· при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.
Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки и т.д.), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.
На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического электричества.
· в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные средства тушения;
· при производстве работ на строительной технике размещается передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;
· самоходная техника, сварочные агрегаты, компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечиваться не менее чем двумя огнетушителями ОУ-5-10 и ОП-5-10 (каждая единица техники);
· при эксплуатации строительных машин на строительной площадке необходимо обеспечить места стоянки первичными средствами пожаротушения, выделить места для курения.
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более 50 м.

Межевание территории 

[bookmark: bookmark10]Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности.
1. Формирование границ земельных участков.
2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.
3. Координирование объектов землепользования.
Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления после окончания строительства и признания объектами недвижимости в установленном законом порядке.
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.
Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других планировочных линий.
Координирование объектов землепользования выполнено графически в МСК 66 на основе предоставленного топографо-геодезического материала.
Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта поселка Билимбай, в границах кадастровых кварталов: 66:58:1301001, 66:58:1301005 границы которых установлены в соответствии с кадастровым делением территории города Первоуральска, Свердловской области.
Формирование земельных участков для размещения «Водопровод, проходящий в северо-западной части поселка Билимбай» осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.
Особенности формирования земельных участков для размещения линейного объекта.
Формирование земельных участков из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами, для размещения объекта строительства выполнено согласно письму Министерства Экономического развития РФ №22409-ИМ/Д23 от 22 декабря 2009 года «Особенности подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета многоконтурных земельных участков, осуществления такого учета и предоставления сведений государственного кадастра недвижимости о многоконтурных земельных участках» п. 32-п. 40.
Сведения о сформированных земельных участках, представленные в таблице 3.
Таблица 3
	№ ЗУ
	Вид разрешенного использования в соответствии с проектом межевания
	Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков*
	Категория земельного участка
	Пло-щадь, кв.м

	Образуемые земельные участки

	ЗУ1(1)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	1572

	ЗУ1(2)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание
 (3.1)
	Земли населенных пунктов
	791

	ЗУ1(3)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	765

	ЗУ1(4)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	345

	ЗУ1(5)
	Строительство линейного объекта инженерной инфраструктуры (сеть водопровода)
	Коммунальное обслуживание 
(3.1)
	Земли населенных пунктов
	332



По вышеуказанному проекту поступило предложение:
Кинев А.А.: В проекте межевания территории предлагаю таблицу 3 изложить в следующей редакции:

	№ ЗУ
	Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков *
	Адрес, месторасположение
	Категория земель
	Площадь
	Обременения
	Координаты

	
	Перечень образуемых земельных участков

	:ЗУ1
	
Коммунальное обслуживание(3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай

	Земли населенных пунктов
	1572
	Охранные зоны 

	:ЗУ1(1)

	
	
	
	
	
	
	1
	406287.03
	1484882.12

	
	
	
	
	
	
	2
	406288,51
	1484885,77

	
	
	
	
	
	
	3
	406272,52
	1484895,16

	
	
	
	
	
	
	4
	406273,62
	1484953,18

	
	
	
	
	
	
	5
	406277,66
	1485052,56

	
	
	
	
	
	
	6
	406285,08
	1485185,24

	
	
	
	
	
	
	7
	406289,56
	1485239,81

	
	
	
	
	
	
	8
	406291,39
	1485303,54

	
	
	
	
	
	
	9
	406289,78
	1485389,94

	
	
	
	
	
	
	10
	406292,27
	1485403,29

	
	
	
	
	
	
	11
	406286,18
	1485444,59

	
	
	
	
	
	
	12
	406283,89
	1485442,97

	
	
	
	
	
	
	13
	406289,75
	1485402,76

	
	
	
	
	
	
	14
	406287,69
	1485389,32

	
	
	
	
	
	
	15
	406289,27
	1485303,40

	
	
	
	
	
	
	16
	406287,47
	1485239,97

	
	
	
	
	
	
	17
	406282,84
	1485184,93

	
	
	
	
	
	
	18
	406274,34
	1485052,40

	
	
	
	
	
	
	19
	406270,35
	1484953,10

	
	
	
	
	
	
	20
	406267,85
	1484893,55

	:ЗУ2
	Коммунальное обслуживание(3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай

	Земли населенных пунктов
	791
	Охранные зоны








водоохранная зона 110 м2       ( выделенные точки)
	:ЗУ2(1)

	
	
	
	
	
	
	21
	406287,25
	1485447,34

	
	
	
	
	
	
	22
	406285,27
	1485461,79

	
	
	
	
	
	
	23
	406284,61
	1485479

	
	
	
	
	
	
	24
	406290,74
	1485574,92

	
	
	
	
	
	
	25
	406280,32
	1485665,10

	
	
	
	
	
	
	26
	406261,97
	1485689,59

	
	
	
	
	
	
	27
	406135,69
	1485678,15

	
	
	
	
	
	
	28
	406135,94
	1485676,17

	
	
	
	
	
	
	29
	406261,30
	1485687,47

	
	
	
	
	
	
	30
	406270,66
	1485664,80

	
	
	
	
	
	
	31
	406288,71
	1485574,96

	
	
	
	
	
	
	32
	406281,97
	1485479,68

	
	
	
	
	
	
	33
	406282,55
	1485461,42

	
	
	
	
	
	
	34
	406284,02
	1485445,36

	:ЗУ3
	Коммунальное обслуживание(3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай

	Земли населенных пунктов
	764
	Охранные зоны
	:ЗУ3(1)

	
	
	
	
	
	
	35
	406133,57
	1485676,06

	
	
	
	
	
	
	36
	406133,31
	1485678,08

	
	
	
	
	
	
	37
	405892,05
	1485657,45

	
	
	
	
	
	
	38
	405887,57
	1485662,35

	
	
	
	
	
	
	39
	405867,49
	1485657,75

	
	
	
	
	
	
	40
	405868,23
	1485654,21

	
	
	
	
	
	
	41
	405886,45
	1485658,20

	
	
	
	
	
	
	42
	405890,12
	1485653,80

	ЗУ4
	Коммунальное обслуживание(3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай
	Земли населенных пунктов
	345
	Охранные зоны
	ЗУ4(1)

	
	
	
	
	
	
	43
	405779,66
	1485641,37

	
	
	
	
	
	
	44
	405777,98
	1485642,10

	
	
	
	
	
	
	45
	405776,69
	1485643,68

	
	
	
	
	
	
	46
	405774,35
	1485643,24

	
	
	
	
	
	
	47
	405732,72
	1485638,91

	
	
	
	
	
	
	48
	405639,70
	1485632,97

	
	
	
	
	
	
	49
	405638,53
	1485651,16

	
	
	
	
	
	
	50
	405635,96
	1485650,87

	
	
	
	
	
	
	51
	405637,14
	1485630,48

	
	
	
	
	
	
	52
	405733,14
	1485637,08

	ЗУ5
	Коммунальное обслуживание(3.1)
	Свердловская область, город Первоуральск, поселок Билимбай
	Земли населенных пунктов
	332
	Охранные зоны
	ЗУ5(1)

	
	
	
	
	
	
	53
	405638,29
	1485653,07

	
	
	
	
	
	
	54
	405630,37
	1485724,14

	
	
	
	
	
	
	55
	405623,11
	1485775,92

	
	
	
	
	
	
	56
	405588,51
	1485770,82

	
	
	
	
	
	
	57
	405588,69
	1485768,83

	
	
	
	
	
	
	58
	405621,31
	1485773,72

	
	
	
	
	
	
	59
	405628,23
	1485723,85

	
	
	
	
	
	
	60
	405636,07
	1485652,85



Решение: замечания приняты к сведению, внести корректировку в проектную документацию.

2. «Газопровод, по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Герцена, 12»

Сведения  о линейном объекте и его краткая характеристика
Проектируемый газопровод «Строительство встроенной газовой котельной 0,06 МВт с трассой газопровода по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Герцена 12» расположен в Свердловской области,  город Первоуральск, улица Герцена 12. Протяженность газопровода– 50,2 м. Территория в границах проекта составляет 727,15 м.кв. 
Территория, на которой проектируется газопровод, в пределах горно-холмистого рельефа Центрального Урала и его овального восточного склона, абсолютные отметки поверхности колеблются                                    от 344,00 до 344,50 м. Проектируемая трасса газопровода пересекает канализационные и кабельные линии
Согласно своду правил (далее по тексту - СП) 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция                                     СП 131.13330.2012, территория Свердловской области, зона влажности - нормальная. 
Климат района резко-континентальный и характеризуется холодной зимой и теплым летом.
Климатическая характеристика района строительства:
- абсолютная минимальная температура воздуха  - 47 0С;
- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 75 %;
- количество осадков за ноябрь-март – 112 мм;
- преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – западное;
- средняя скорость ветра за январь – 4,1 м/с;
- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого                      месяца + 23,3 0С;
- абсолютная максимальная температура воздуха - +38 0С;Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
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Лист
2
1323-ПД- ПП/ПМ


- средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 69 %;
- количество осадков за апрель-октябрь – 392 мм;
- преобладающее направление ветра за июнь-август – западное;
- средняя скорость ветра за июль – 2,7 м/с.
В инженерно-геологическом отношении участок строительства расположен в зоне развития зеленокаменной толщи, нижнее силурийского возраста. В основании разреза залегает скальный грунт рассланцованных пироксеновых порфиритов, различной степени выветривания и трещиноватости. С поверхности скальные грунты перекрыты насыпным грунтом, отсыпанным при планировке территории, состоящим из суглинка со щебнем, с примесью строительного мусора. Мощность насыпного грунта 0,8-1,0м. Подземные воды до глубины 3,0м скважинами не вскрыты.
С учетом детального анализа инженерно-геологические условия площадки по совокупности факторов, относится к категории сложности                      I (простая). Основанием  проектируемых сооружений будет служить скальный грунт ИГЭ- 2,3) с высокой несущей способностью

[bookmark: _Toc460415462]Современное использование территории

В настоящее время рассматриваемая территория в границах проектирования  находится в городе Первоуральск по улице Герцена 12

Обоснование размещения объекта и основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Трасса проектируемой сети газопровода высокого давления определена в результате изысканий и выбрана, как наиболее приемлемые на данном участке, на основе экономической целесообразности и экологической допустимости.
В рамках проекта планировки линейного объекта развитие жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового обслуживания отсутствуют в связи с чем, расчет на эти объекты не производился.
В пределах границ проектирования назначаются красные линии (по границе охранной зоны газопровода), координаты которых приведены в таблице 1
Таблица 1
	Координаты  красных линий 

	№точки
	Х
	Y

	1
	398030.00
	1493731.83

	2
	398030.5
	1493731.8901

	3
	398030.29
	1493734.19

	4
	398020.87
	1493733.25

	5
	398020.35
	1493739.12

	6
	398022.85
	1493739.39

	7
	398022.36
	1493745.37

	8
	397992.1331
	1493742.89

	9
	397992.49
	1493738.91

	10
	398016.04
	1493740.74

	11
	3968016.84
	1493730.65


Прокладка стального газопровода предусмотрена в основном подземное. 
Система газоснабжения включает:
- врезка  в существующий подземный стальной газопровод высокого давления (распределительный  газопровод диаметр 529х8,0)
-подземный стальной газопровод высокого давления 
- установка ГРПШ FE25-2-У1
-наземный стальной газопровод низкого давления
При решении газоснабжения были учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения.
Длина участка в границах проектирования составляет: для подземного стального газопровода высокого давления– 26,37м. Длинна открытого способа прокладки газопровода низкого давления 26,37 м. (ширина 4 м)
Ширина полосы отвода земельного участка газопровода для строительства на участке проектирования, учитывая сложившиеся условия эксплуатации, принята в среднем 4 м. 

[bookmark: _Toc460415466]Технико-экономические показатели
Технико-экономические показатели проекта планировки территории линейного объекта приведены в таблице 2

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование
	Показатель
	Примечания

	1
	2
	3
	

	1
	Общая протяженность трассы газопровода высокого давления
	50,2 м
	длина в плане

	2
	Высокого давления
	26,37 м
	длина в плане

	3
	Глубина газопровода
	1,43 м
	

	4
	Низкого давления
	25,8 м
	длина в плане

	5
	Количество устанавливаемых ГРПШ FE25-2-У1
	1
	

	6
	Общая строительная длинна газопровода
	52,17
	с учетом опусков и подъемов (по длине трубы)

	7
	Площадь в границах проектирования
	727,15м
	

	8
	Площадь полосы отвода под строительство
	827,55 кв. м
	

	9
	Площадь полосы отвода на расчетный срок (охранная зона)
	727,15 кв. м
	



Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта.

На участке планируемого размещения объекта были выполнены инженерно-геодезические изыскания.  Для укладки газопровода не требуется изменение вертикальной планировки территории.  Проект планировки не предусматривает изменение вертикальной планировки существующего рельефа с разработкой допустимых уклонов улиц, проездов, дорог, и т.д. 
Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов электросетевого хозяйства, газораспределительных сетей
Техническая зона для трассы частично сформирована в границах территории, используемой для эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры. На данной территории сформированы следующие охранные зоны: 
1. Охранная зона линии электрической 0,4 кВ (66.58.2.72);
2.Охранная зона газораспределительных сетей (газопроводы высокого).
В дальнейшем для проектируемого газопровода будет установлена охранная зона (66.58.2.71).
Максимальная площадь полосы отвода (в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878, в части охранной зоны) проектируемого газопровода принята:	
- вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода и составит 714,35 м2.
Координаты границы охранной зоны представлены на чертеже межевания территории на расчетный срок

Зона охраны объектов культурного наследия.
На рассматриваемой проектом территории, объекты культурного наследия, памятники архитектуры и охраняемые природные территории Федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства. Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а так же на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определяет требования охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами  эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, и т.д.
Нужды на пожаротушение проектируемого квартала осуществляются пожарными частями, расположенными на территории города. В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарных частей относительно проектируемой территории соответствует нормам. 
В целях обеспечения сохранности газоснабжения, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода, разработанная на основании "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878.
Контроль, за соблюдением этих правил возлагается на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства.
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
По окончании строительства и уточнении фактического положения газопровода и границ охранной зоны, материалы об охранной зоне оформляются соответствующим образом заказчиком и передаются в администрацию населенного пункта, в службы, занимающиеся оформлением разрешения на производство земляных работ и в организацию, эксплуатирующую газовые сети.
В охранной зоне газораспределительных сетей в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения, которыми запрещается:
-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
-складировать материалы, высаживать деревья всех видов и т.п.;
-производить земляные и дорожные работы;
-устраивать проезды для машин и механизмов;
-набрасывать посторонние предметы;
-открывать и закрывать отключающую задвижку;
-складировать химические удобрения, грунт, строительные отходы, выливать растворы щелочей,
кислот, солей;
-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газопроводу и сооружениям, проведению обслуживания и устранению повреждений;
-разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня.
Организации и частные лица, получившие разрешение на ведение указанных работ в охранной зоне газопровода, обязаны выполнять их с соблюдением мероприятий по его сохранности.
Плановые работы по ремонту и реконструкции газопровода, проходящего по территории землепользователя, производятся по согласованию с ним.
Работы по предотвращению, локализации аварий или ликвидации их последствий на газопроводе проводятся в любое время без согласования с землепользователем с обязательным уведомлением о проводимых работах. 
Все проводимые работы на газопроводе в охранной зоне линии электропередач должны проводиться на основании согласованного с владельцами сетей и наряда допуска.
Согласно природоохранным требованиям все нарушенные или нарушаемые в результате хозяйственной деятельности земли подлежат восстановлению. 
Настоящим проектом предусматриваются затраты на благоустройство нарушенной территории. 
В рамках благоустройства по окончании строительства выполняются следующие виды работ: уборка и вывоз строительного мусора, засыпка рытвин и ям, зачистка мест, загрязнённых маслами, планировка очищенной поверхности, работы по озеленению территории асфальтированию.
Строительство газопровода высокого и низкого давления, необходимо производить в соответствии с действующим законодательством, в сфере охраны окружающей среды и защиты от внешних загрязнений (Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ).
При производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 179-85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Необходимо восстановить почвенно-растительный покров после окончания строительства газопровода.
[bookmark: _Toc341083653][bookmark: _Toc421183184]Межевание территории 

Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков

Результатом проекта межевания территорий является определение местоположения проектных границ земельных участков. 
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами (Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ и другие нормативные документы) проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
[bookmark: _Toc341083654][bookmark: _Toc421183185]- границы зон действия публичных сервитутов. 

Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования

[bookmark: _Toc341083655][bookmark: _Toc421183186]Границей проектирования является формируемая граница в пределах территории кадастровых участков с кадастровыми номерами  66:58:0113011:7 и 66:58:0000000:12725. 
[bookmark: _Toc341083656][bookmark: _Toc421183187]
Сведения о земельных участках формируемых, сохраняемых и преобразуемых.
Размежеванная территория состоит из следующих видов земельных участков: формируемые земельные участки, земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства.
Номера формируемых земельных участков их площадь и иная информация представлена в таблице 3

Таблица 3
	№ пп
	
№ земельного участка
	Номер кадастрового квартала

	Месторасположение
	Назначение/характеристика формируемой части
	Категория земель
	Площадь участка, кв.м.
	Ограничения

	1
	:ЗУ1
1. х-398030.70 У-1493730.00
2. х-398030.29 У-1493734.18
3. х-398020.87 У-1493733.25
4. х-398020.35 У-1493739.12
5.- 398016.20 У-1493738.69
6. х-398016.99 У-1493728.66

	
66:58:0113011:7

	Свердловская
область,
город Первоуральск, улица Герцена
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	82,3
	

	2
	:ЗУ2
1. х-398022.85 у-1493739.39
2. х-398022.36 у-1493745.37
3. х-398015.73 У-1493744.83
4. х-398016.04 У-1493740.81
5. х-398016.20 У-1493738.69
6. х-398020.40  У-1493739.15

	66:58:0113011:7

	Свердловская
область,
город Первоуральск, улица Герцена
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	40,4
	

	3
	:ЗУ3
1. х-398015.73 У-1493744.83
2. х-397999.67 У-1493743.51
3. х-398000.04 У-1493739.52
4. х- 398016.04 У-1493740.81

	66:58:0113011:7

	Свердловская
область,
город Первоуральск, улица Герцена
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	40,2
	

	4
	:ЗУ4
1. х- х-397999.67 У-1493743.51
2. х- 397991.8248 У-1493742.90
3. х- 397992.16 У-1493738.89
4. х- 398000.04 У-1493739.54

	66:58:0113011

	Свердловская
область,
город Первоуральск, улица Герцена
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	31,6
	Охранные зоны линии электрической 0,4 кВ 66.58.2.72;
Охранная зона линии электрической 0,4 кВ Охранная зона газораспределительных сетей;
66.58.2.71

	5
	ЗУ5
х- 397991.8248 У-1493742.90
2. х-397989.02 У-1493742.72
3. х-397989.36 У-1493738.69
4.х-397992.16 У-1493738.89


	66:58:0113011

	Свердловская
область,
город Первоуральск, улица Герцена
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	11,5
	



Замечаний и предложений по вышеуказанному проекту не поступало.

РЕШИЛИ: 

Одобрить с учетом предложения проекты планировки и межевания территорий для линейных объектов, по адресу: городской округ Первоуральск, Свердловской области. Направить указанные проекты планировки и межевания на рассмотрение исполняющего обязанности Главы Администрации городского округа Первоуральск.



Верно

