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	Приложение  1
к Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Первоуральск





ДИЗАЙН-КОД: ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСОК
В ГОРОДЕ ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее руководство является графическим приложением к Правилам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Первоуральск. 
Настоящие правила запрещают любые самовольные изменения облика фасада и предъявляют основные требования к согласуемым изменениям. Методическое руководство содержит иллюстрированные рекомендации, следование которым позволит разработать проект, соответствующий этим требованиям.
Руководство направлено на гармонизацию архитектурного облика и дополнительных элементов на фасадах зданиях. 
Настоящие правила рассчитаны на лиц, ответственных за эксплуатацию зданий; собственников и арендаторов помещений; застройщиков объектов капитального строительства, проектировщиков.

2. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ.

Услуга 1. Согласование вывески производится на основании обращения от физических или юридических лиц, направленного в Управление Архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск. К обращению прикладываются эскизный проект внешнего вида и размещения вывески на фасаде, а также копии правоустанавливающих документов.

Услуга 2. Изменение внешнего вида фасада: устройство входных групп, изменение колористических решений и подсветки фасадов, размещение дополнительного оборудования элементов и устройств на фасадах необходимо вносить в паспорта фасадов и согласовывать в составе паспорта. 
Процедура согласования паспортов фасадов установлена административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта», утвержденным Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 23 августа 20160 года №1849.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ УЛИЦ.

Правила разработаны для организаций и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в размещении вывесок, табличек, либо в оформлении витрин, а также для Администрации города с целью оценки качества размещаемых вывесок. Для организаций и индивидуальных предпринимателей  правила дают возможность эффективного использования вывесок, не оказывающих негативного влияния на уровень качества городской среды. Для снижения риска негативного влияния, а также гибкости в выборе вывески были отображены следующие параметры: типология и виды конструкций, варианты исполнения и содержания размещаемой информации.
Для упрощения понимания художественно-исторической специфики объектов капитального строительства предлагаем следующее деление архитектурных стилей города Первоуральска и соответствующих им решений: разделение улиц на 3 категории – историческую, типовую и современную застройку дает возможность более гибкого подхода к архитектуре.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАСТРОЙКА. Улица, застройка которой состоит преимущественно из зданий, построенных до 1956 года, отвечающих особым требованиям (архитектура индустриализации 1924 – 1956 годов).
ТИПОВАЯ ЗАСТРОЙКА. Здания, сформированные в составе жилых микрорайонов, построенных по проектам массовой жилой застройки (архитектура развитого социализма 1957 – 1990 годов). 
СОВРЕМЕННАЯ ЗАСТРОЙКА. Здания современной застройки, для которых применимы гибкие правила по отношению к оформлению фасадов (современная архитектура с 1991 года и по настоящее время).
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК

	
Наименование
	Историческая застройка (1924 -1956 годы)
	Типовая застройка (1957 -1990 годы)
	Гостевой маршрут/Современная застройка (с 1991 года)
	Промышленная территория
	Индивидуальная жилая застройка (ИЖС)

	Вывеска на крыше
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	Настенная вывеска без подложки
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	Настенная вывеска с подложкой
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	Световой короб

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	Вывеска на остеклении
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	Консольная вывеска на расстоянии от стены
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	Консольная вывеска вплотную к стене
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	Навигационные вывески 
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	Размещение маркиз
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	Размещение входных групп
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	Балконное остекление
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Рекомендуется к использованию   [image: ]                                          Не рекомендуется к использованию [image: ]
[image: ]
[image: ]


5. ВЫВЕСКИ.

Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины и окна, внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие следующую информацию: Сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя. Сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

6. ТИПОЛОГИЯ ВЫВЕСКОК.

- Настенная вывеска без подложки – размещение отдельных букв и знаков непосредственно на фасаде. 
- Настенная вывеска с подложкой – размещение отдельных букв и знаков на конструкции, закрепленной на поверхности фасада, параллельно его плоскости.
- Вывеска на остеклении – размещение на остеклении витрин отдельных плоских или объемных букв, знаков и декоративных элементов либо методом нанесения трафаретной печати, либо методом аппликации.
- Консольная вывеска, закрепленная к стене – размещение букв, знаков и декоративных элементов на конструкции, закрепленной перпендикулярно плоскости фасада, при помощи крепления к стене.
- Настенная вывеска в виде светового короба (lightbox) – размещение отдельных букв, знаков и декоративных элементов на источнике света с Плоской поверхностью, закрепленной на плоскости фасада.




7. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСТЕННЫХ ВЫВЕСОК.

	- Несколько настенных вывесок без подложки размещаются в один высотный ряд и на единой  горизонтальной линии.

- Настенные вывески и группы настенных  вывесок, занимающие пространство над несколькими витринами, оконными проемами, рекомендуется располагать с учетом границ осей указанных элементов.

- Несколько настенных вывесок с подложкой должны иметь единую высоту и материал подложки.

	        Несколько вывесок должны располагаться на единой горизонтальной оси[image: C:\Users\arch2\Desktop\Дизайн код\оси.jpg]


	- Подложка должна размещаться в пределах занимаемых помещений

[image: ] Недопустимо сочетать подряд вывески без подложки и с подложкой
	                         Настенная вывеска с подложкой
[image: ]


8. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА ОСТЕКЛЕНЕНИИ 
Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции (вывески) в виде отдельных букв и декоративных элементов. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен превышать перекрывать более 1/3 остекления витрины.

	[image: ]
	- Вывеска располагается на центральной оси проема

- Вывеска на остеклении в виде объемных букв

- Вывеска на остеклении, выполненная методом аппликации

[image: ] Запрещено размещение на остеклении электронных носителей (бегущих строк и медиа-экранов)


                                                                                                                     

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ВИТРИННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

	
- При размещении витринной конструкции  с внутренней стороны витрины  расстояние от остекления витрины до  витринной конструкции должно  составлять не менее 0,15 метра.

- Максимальные высота и длина  витринной конструкции не должны быть больше ½ высоты и длины  остекления витрины соответственно.

 Витрины должны быть открытыми и сообщать о товарах и услугах. Заклеенные витрины выглядят недружелюбно и создают впечатление заброшенности.

	  
  [image: C:\Users\arch2\Desktop\Дизайн код\УЗЕЛ ВИТРИНЫ.jpg]






10. РАЗМЕЩЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ ВЫВЕСОК

	          Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной оси с настенными вывесками, у арок, на границах и внешних углах здания, строения, сооружения. 
            Максимально допустимая высота и ширина консольной вывески не более 0,75 метра.

	            Рекомендуются следующие типы крепления консольных вывесок:

- подвесное крепление на расстоянии от стены;

- невидимое крепление  вплотную к стене

	
[image: ]


	
[image: C:\Users\arch2\Desktop\Дизайн код\консоли.jpg]                      [image: C:\Users\arch2\Desktop\Дизайн код\консоли 2.jpg]




11. РАЗМЕЩЕНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ВЫВЕСОК.

Рекомендуется формировать группы  навигационных вывесок в едином формате, имеющем четкие границы, структуру и стилистику наполнения, в соответствии с архитектурным обликом здания. 
Навигационные вывески располагаются на уровне глаз в границах горизонтальных осей, задаваемых дверными проемами, на уровне не менее чем 0,5 метра от  основания фасада.

12. РАЗМЕЩЕНИЕ ВЫВЕСОК НА КРЫШЕ.

Вывески на крыше выполняются в виде отдельных букв и знаков (как плоских, так и объемных) с внутренней подсветкой. 
Предельно допустимый размер букв вывесок на крыше зависит от этажности:
	Этажность дома:
1-3
4-6
7-9
10-14
15 и более
	Предельная «высота» букв:
0,8 метра
1,2 метра
1,8 метра
2,2 метра
3 метра
	
[image: ]


13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

	Размещение вывески, в конструкции которой используется баннерная ткань.
[image: ]	Размещение вывески, в конструкции которой используется баннерная ткань.
[image: ]	Размещение вывески с полным или частичным перекрытием оконных и дверных проемов, витрин, наименования улиц и нумерации домов (информационных указателей).
[image: ]	Размещение грязных вывесок и неухоженная прилегающая территория (немытые стекла витрин и вывеска, неравномерно покрашенная стена здания, следы от объявлений и строительный мусор).
[image: ]	Размещение вывески, несоответствующей единой системе осей фасада.
[image: ]	Установка и эксплуатация вывесок в виде растяжек и перетяжек.

14. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ.

Отделка фасада должна сочетаться с архитектурным обликом здания. 
[image: ] Запрещено использование при  отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, профилированного  металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной  ткани.
[image: ] Запрещена окраска внешней поверхности стен не соответствующая изначальным колористическим (цветовым) решениям, разнохарактерная облицовка фасада.
[image: ] Запрещена фрагментированная окраска фасада.

15. ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА.

Элементы фасада – входы в здание, строение, сооружение (входные группы), окна, витрины, маркизы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, размещение которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением. 
Основные конструктивные элементы фасада, рекомендации по проектированию которых представлены в данном пособии: 
- Маркизы – конструкции, устанавливаемые над витринами, оконными и дверными проемами для защиты от дождя, снега и яркого солнечного света. Маркизы могут иметь как фиксированный, так и трансформируемый каркас.
- Балкон – выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка
- Лоджия – неотапливаемое помещение  встроенное в здание, имеющее стены с трех сторон.
- Эркер – выступающая за плоскость фасада часть помещения.
- Входная группа – единый набор конструкций дверного проема здания,  который образует стилистически законченную композицию.
- Витринная конструкция – конструкция, располагаемая в витрине с внутренней стороны остекления.

16. РАЗМЕЩЕНИЕ МАРКИЗ.

Расположение маркиз на фасаде производится в соответствии с архитектурным обликом здания и существующим колористическим (цветовым) решением.
Маркизы должны соответствовать габаритам и контурам витрин, дверных и оконных проемов.
Маркизы размещаются в пределах витрин, оконных и  дверных проемов.
На маркизы могут быть нанесены элементы вывески (буквы и знаки), если внедрение этих элементов не приведет к появлению дополнительных цветов.
Колористическое решение маркиз должно гармонировать с колористическим решением фасада.
[image: ] Запрещено крепление маркиз на архитектурных деталях, элементов декора, поверхностях с ценной отделкой.
[image: ]
   Маркиза                           Маркиза                          Прямоугольное
полукруглой формы    прямоугольной формы                окно

17. РЕКОНСТРУКЦИЯ БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ И ЭРКЕРОВ.

Окраска и остекление балконов и лоджий не должна нарушать общий архитектурный облик фасада здания
 [image: ] Запрещено остекление балконов, противоречащее изначальному архитектурному облику здания.

	
Пример единообразного остекления лоджий

[image: C:\Users\arch2\Desktop\Дизайн код\лоджии.jpg]
	Пример соответствия изначальному архитектурному облику здания.
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18. РАЗМЕЩЕНИЕ ВХОДНЫХ ГРУПП.

	- Входная группа, выходящая на улицу – это полноценный архитектурный элемент, является некой визитной карточкой учреждения, так как проектирование входных групп может быть индивидуальным и выполнять декоративную функцию, украшая фасад здания.
- Изменение входных групп должно осуществляться в соответствии с  паспортом фасада, единообразно общему архитектурному облику фасада.
- Рекомендуется размещать входные группы под балконами, лоджиями и эркерами.

	- Если архитектурным решением предусмотрено несколько входных групп в одной плоскости фасада, уровень входа каждой из них  должен располагаться на одной  горизонтальной оси.- Максимально допустимая высота уровня входа не более 1,2 метра.
- Максимально допустимая высота уровня входа не более 1,2 метра.
- Ступени должны быть продублированы пандусом – наклонной площадкой, для преодоления перепад высот инвалидами на креслах-колясках, пешеходов с детскими колясками и других категорий населения.




[image: C:\Users\arch2\Desktop\Дизайн код\входные группы.jpg]


19. ТОРГОВЫЕ И БИЗНЕС - ЦЕНТРЫ.

При проектировании оформления объектов коммерческой недвижимости следует руководствоваться принципом разумной достаточности и стремиться к гармонизации архитектурного облика и дополнительных элементов на фасадах зданиях.
[image: ]
Пример: информационные носители, размещенные в единой системе на фасаде торгового центра

- Рекомендуется размещать информационные носители в единой системе горизонтальных и вертикальных осей.
- Наличие у собственника объекта  недвижимости со множеством  арендаторов единого проекта размещения рекламных конструкций и вывесок на фасаде здания. 
- В случае отсутствия единого проекта  размещения рекламных конструкций и  вывесок на фасаде здания,  собственнику объекта недвижимости  следует выполнить единый проект и получить согласование Управлении архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Первоуральск.

20. [bookmark: _GoBack]МЕДИА-ЭКРАНЫ И МЕДИА-ФАСАДЫ.

- Медиа-экраны – это конструкции, установленные на зданиях и передающие изображение посредством светодиодной поверхности. 
- Медиа-фасад — органично встроенный в архитектурный облик здания экран или дисплей произвольного размера и формы на его поверхности, который устанавливается на наружной или внутренней части здания. 
- Согласование мест установки медиа - экранов производится в индивидуальном порядке.

21. ДИЗАЙН - КОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

Облик промышленных объектов должен иметь архитектурную привлекательность и превратить промышленную или коммерческую постройку в полноценный архитектурный объект, хорошо вписывающийся в окружающий ландшафт.
Внешний вид коммерческого объекта (завода, цеха, склада) работает в первую очередь на имидж предприятия, организации, учреждения, являясь инструментом положительного воздействия на потенциальных партнеров. Большинство таких сооружений в городе располагаются в пределах городской черты и «гостевого» маршрута, и они в свою очередь, должны вписываться в стиль окружающих построек, соответствовать архитектурно-градостроительному облику».
Корпоративный цвет является фактически единственным инструментом, с помощью которого можно сделать восприятие даже функциональных промышленных построек гармоничным, вписать их в окружающий ландшафт.

22. ДИЗАЙН – КОД РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.

- Дизайн-код рекреационных территорий направлен на улучшение не только архитектурно-градостроительного облика города, а также на создание комфортных условий для всех категорий посетителей, улучшение комплекса индустрии отдыха, развлечений и спорта на территории объектов внешнего благоустройства общего пользования.
- Территории рекреационного назначения - места массового отдыха людей -  аллеи, парки и скверы, включают в себя малые архитектурные формы благоустройства, площадки, дорожки, освещение, указатели, стеллы, урны, скамьи, пандусы, устройства для маломобильных групп населения и т.д.
- К объектам, граничащим с территориями рекреационного назначения, также предъявляются особые требования по содержанию качества прилегающей территории и оформлению фасадов).
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