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Проект планировки и межевания территории линейного обьекта
Обьект: «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, поселок Билимбай, городской округ Первоуральск».














Проект планировки и межевания территории линейного обьекта: «Газопровод высокого давления с установкой ГРПШ, поселок Билимбай, городской округ Первоуральск» выполнен на основании Постановления №772 от 27.04.2018 г.Администрации городского округа Первоуральск.
Зона планируемого размещения линейного обьекта: 
Объект располагается в Свердловской области,  Первоуральский р-н, п. Билимбай, вблизи участка с к.н. 66:58:1301001:533. 

Протяженность газопровода в плане-878 м. Территория в границах проектирования составляет- 0.88 га
Основные характеристики линейного объекта 
Проектом предусмотрено:
Прокладка подземного полиэтиленового Дн 63мм  и стального газопровода высокого давления Д57мм от существующего подземного газопровода Дн-225мм, давлением Ру-0,6 МПа до проектируемой площадки под ГРПШ, монтаж  ГРПШ.
Уровень ответственности сооружения – II.
Прокладка подземного полиэтиленового газопровода низкого давления (Р=3кПа) Д225мм, Д110мм, Д63мм;
Прокладка подземного стального газопровода низкого давления Д219мм, Д57мм, Д219мм.
При прокладке газопровода использованы открытый (траншейный) способ строительства. В точках подключения предусмотрена установка отключающих устройств.
Уровень ответственности сооружения – II.
Ширина полосы отвода 5-10 м.



Охранная зона
Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями,   проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями,  проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с  противоположной стороны.
Технико- экономические показатели
	№пп
	Наименование
	Показатель
	Прим.

	1.
	Общая протяженность трассы газопровода
	878 м
	Длина в плане

	2.
	Высокого давления
	4.5 м
	Длина в плане

	3.
	Площадь в границах проектирования
	0.88 га
	

	4. 
	Площадь полосы отвода под строительство
	
8866 м кв
	

	5.
	Площадь охранной зоны
	4390м кв
	

	
	
	
	



Параметры отводимого земельного участка, потребности в площадях.
Объект располагается в Свердловской области,  Первоуральский р-н, поселок Билимбай, городской округ Первоуральск» вблизи участка с к.н. 66:58:1301001:533.
Размер полосы отвода обоснован свободными площадями под тротуарами, дорогами, газонами, а также нормативными расстояниями положения газопровода относительно других коммуникаций, составляет 5-10м.
В результате межевания на период строительства образуется: 
Земельный участок: ЗУ1 многоконтурный, предоставляемый под строительство газопровода, выделяется из состава земель муниципальной собственности населённого пункта в краткосрочное пользование на период строительства линейного объекта и представляет собой территорию вдоль запроектированной трассы. 
Вид разрешенного использования в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков: коммунальное обслуживание
Чертеж планировки территории
[image: ]



















image1.jpeg
YenosHbie 0GosHaveHs

s

e

(N B

[ L—p—





