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[bookmark: _Toc460415456]Введение

Проект планировки и межевания территории линейного объекта: газопровод высокого давления подготовлен на основании постановления Администрации городского округа Первоуральск № 1135 от 06.06.2017 г., постановления Администрации городского округа Первоуральск № 633 от 15.04.2019 г. 
Проект планировки и межевания линейного объекта подготовлен в целях обеспечения инженерной инфраструктурой Базы отдыха и Кемпинга», по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, южнее поселка при
железнодорожной станции Хрустальная.
При разработке проекта планировки территории учтены следующие нормативные документы и проектные материалы:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 24 июля 2007г. №221 «О государственном кадастре недвижимости»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов»;
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»;
- Генеральный план городского округа Первоуральск за исключением города Первоуральск Свердловской области, утвержденный решением Первоуральской думы от 29.03.2012 №482;
- Правила землепользования и застройки города Первоуральск, утвержденный решением Первоуральской думы от 26.08.2008 №241 (в действующей редакции);
- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Первоуральск, утвержденные решением Первоуральской городской Думы от 30.06.2016 г. № 488 (в действующей редакции).
- Решение Первоуральского городского Совета от 27.10.2005г. №130 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения общественных слушаний в городском округе Первоуральск»
- Распоряжение Губернатора Свердловской области от 11.04.2011г. №87-РГ «О повышении антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории Свердловской области»;
- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. №2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;
- Распоряжение Губернатора Свердловской области от 17.06.2014г. №148-РГ «Об утверждении перечня сведений ограниченного распространения Правительства Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области и порядка обращения с информацией ограниченного распространения в Правительстве Свердловской области, Администрации Губернатора Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
- Проектная документация «Газопровод высокого давления II категории, с установкой ГРПШ, для газоснабжения Базы отдыха и Кемпинга, в ст. Хрустальная, ГО Первоуральск, Свердловской области», выполненная ООО «Русгаз» в 2015 г.
3. В качестве исходных данных использованы материалы, предоставленные администрацией города Первоуральска.





[bookmark: _Toc460415457]1 Краткая характеристика района работ
[bookmark: _Toc460415458]1. 1 Местоположение
[bookmark: _Toc460415459]Территория подготовки проекта планировки и межевания расположена в границах городского округа Первоуральск, частично в границах населенного пункта поселок Хрустальная, попадает в зону санитарной охраны питьевого источника III пояса (скважина). На межселенной территории граничит с территорией земель лесного фонда, частично попадает в зону санитарной охраны питьевого источника III пояса р. Решетка, пересекает дорогу местного значения (твердое покрытие).
Площадь разработки проекта планировки и межевания территории составляет 1,6812 га.

Обзорная схема
[image: ]

Площадь территории 0,8297 га, расположена в граница лесного фонда. (Верх-Исетское лесничество Решетское участковое лесничество Решетский участок квартал 34 части выделов 55, 59, 60, 63, 64, 65, выдел 69).
Целевое назначение лесов, категория защитных лесов: Защитные леса, Леса выполняющие функции защиты природных и иных объектов: Зеленые зоны.
Данный проект планировки территории был на направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области для рассмотрения и согласования, на что был получен положительный ответ (Письмо № 12-01-82/7756 от 15.05.2019 г.).  
1. 2 Геоморфология и рельеф
Район работ расположен на восточном склоне Уральского хребта. Естественный рельеф площадки изменен при застройке, спланирован насыпными грунтами. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 326,00-336,00м.
[bookmark: _Toc460415460]1. 3 Климатические характеристики
Городской округ Первоуральск с подчинённой территорией расположен на рубеже восточных предгорий Среднего Урала и зауральской складчатой возвышенности, в Юго-Западной части Свердловской области, западнее города Екатеринбурга, в горноуральской агроклиматической зоне. 
Климат района умеренно континентальный с большими колебаниями температуры воздуха как внутри года, так и в течение суток.
На климатический режим региона в целом решающее влияние оказывает барьерная роль Уральского хребта. В барьерной тени уральских хребтов, на восточных склонах и далее в предгорьях и на равнине увлажненность снижается и тем значительнее на большее расстояние, чем выше абсолютные высоты хребтов. По мере удаления от хребтов на восток возрастает континентальность и засушливость климата.
Зимой рассматриваемая территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, с чем связана морозная погода. Часты вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды.
Летом территория находится, в основном, в области низкого давления. Вторжения воздушных масс происходят со стороны Арктики, которые приносят холодную погоду, а также со стороны Азорского минимума, с чем связана жаркая погода.
Климатическая характеристика района изысканий приведена по данным многолетних наблюдений ближайшей к району изысканий репрезентативной МС Екатеринбург, расположенной в 28 км - восточнее.
Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13,6 °С, а наиболее тёплым июль +18,5 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет + 2,6 °С. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 47°С. Абсолютная максимальная температура воздуха 38°С.
Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % составляет минус 41°С. Температура воздуха наиболее холодных пятидневок обеспеченностью 0,98 % составляет минус 37°С.
Годовая сумма осадков, по многолетним данным, составляет 504 мм, из них 392 мм приходится на тёплый период года. Снежный покров устанавливается в среднем 06 ноября, достигает 20 см в конце марта и сходит в среднем 26 апреля.
Преобладающее направление ветра западное и юго-западное со среднегодовой скоростью 3,6 м/сек.
Сведения о принадлежности района изысканий к районам по снеговым, ветровым и гололедным нагрузкам согласно СП 20. 13330.2011:
снеговой район (по весу снегового покрова) - III, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности земли - 1,8 кПА;
ветровой район (по давлению ветра) - I, нормативное значение ветрового давления - 0,23 кПА;
гололедный район (по толщине стенки гололеда) - II, толщина стенки гололеда равна - 5 мм.
[bookmark: _Toc460415461]Согласно ГОСТ 16350-80 климат района классифицируется как умеренно-холодный.
[bookmark: _Toc460415462]1.4 Геологические и гидрогеологические условия
Район работ расположен на восточном склоне Среднего Урала в зоне развития метаморфических пород, представленных зелеными сланцами. Скальные грунты и продукты их выветривания повсеместно перекрыты делювиальными (dQ) отложениями четвертичного возраста.
Коренные породы и элювиальные отложения не вскрыты в пределах исследуемой территории.
Делювиальные отложения, представлены супесями пылеватыми пластичными, местами твердыми.
Оценка физико-механических свойств грунтов разреза выполнена по результатам геологических изысканий и нормативной литературы.
По данным инженерно-геологических изысканий в геолого-литологическом разрезе площадки проектируемого строительства выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ) в соответствии с требованием ГОСТ 25100-2011.

Ниже приводится описание разреза по выделенным элементам и слоям (сверху-вниз):
ИГЭ – 1 Насыпной  грунт (tQ).  Представлен щебнем, отсевом, суглинком со щебнем. Мощность насыпного грунта составляет 0,50 м. Насыпные техногенные грунты образовались при подсыпке и планировке автодорог, по визуальному описанию насыпные грунты слежавшиеся. 
Грунты характеризуются неоднородным составом и сложением, являются неравномерными по плотности и сжимаемости, содержание составляющих компонентов незакономерно изменяется по глубине и в плане. Насыпные грунты образовались при подсыпке и планировке автодороги, по визуальному описанию насыпные грунты слежавшиеся. 
Относятся к природным образованиям, перемещенным с мест их естественного залегания с использованием транспортных средств и к антропогенным образованиям, представляющим собой твердые отходы бытовой деятельности человека. Классифицируются как насыпи, планомерно возведенные с уплотнением.
В основании фундаментов оставлять не рекомендуется.
ИГЭ–2 Супеси делювиальные пластичные (dQ). По гранулометрическому составу грунты слоя представлены преимущественно суглинками песчанистыми и пылеватыми и супесями пылеватыми.
Супеси делювиальные относятся к ненабухающим и непросадочным грунтам. 
По степени морозоопасности грунт относится к группе сильнопучинистых грунтов.
Коррозионная агрессивность грунта по отношению к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – высокая, к углеродистой и низколегированной стали – средняя; к бетону – слабоагрессивная, к арматуре в железобетонных конструкциях - неагрессивен.
Исследуемая площадка относится к району распространения грунтов со специфическими свойствами, где получили развитие техногенные грунты.
К инженерно-геологическим процессам и явлениям, осложняющим проектирование на площадке проектируемого строительства (при глубине бурения до 4,0 м) следует отнести наличие техногенных грунтов и сильнопучинистые свойства грунтов основания. 
На момент производства буровых работ, подземные воды на площадке изысканий не вскрыты всеми скважинами.
Фильтрационные свойства грунтов, вскрытых в разрезе, оцениваются следующими коэффициентами фильтрации:
- насыпные грунты 1,5 м/сут;
- суглинки делювиальные 1,04*10-3 м/сут.
Участок работ по подтопляемости относится к потенциально подтопляемым в результате ожидаемых техногенных воздействий. 
Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод выше некоторого критического положения, а также формирования верховодки и (или техногенного водоносного горизонта), приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории строительства.
Развитие подтопления может привести к деформациям фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений, вызванной изменением прочностных и деформационных свойств грунтов, к изменению химического состава и коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод, к ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки вследствие подтопления территорий промышленных предприятий и других источников химического и органического загрязнения.
Нарушение поверхностного стока при земляных работах может привести к образованию на отдельных участках грунтовых вод типа «верховодка» в приповерхностном слое. 
1.5 Современное использование территории
В настоящее время часть рассматриваемой территория в границах проекта застроена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, часть территории проходит по межселенной территории с пересечением линейных объектов (ЛЭП, газопровод, автомобильные дороги местного значения)
В пределах проектируемой территории проходит только одна граница зоны с особыми условиями использования территории:
- Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС Хрустальная-ПС Северка

На данных территории предусматривается особый режим использования в соответствии с действующим законодательством.
В границах проектирования расположены только улицы по категории относящиеся к улицам и дорогам местного значения.
В границах проектирования проходят следующие инженерные сети:
- воздушная ЛЭП 10, 6/0,4 кВ;
- газопровод низкого давления;
- газопровод высокого давления.
Объекты культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки отсутствуют.
[bookmark: _Toc460415463]2 Обоснование размещения объекта и основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства
[bookmark: _Toc460415464]2.1 Обоснование размещения объекта
Трасса проектируемой инженерной сети определена в результате изысканий и выбрана как наиболее приемлемая на данном участке, на основе экономической целесообразности и экологической допустимости. Зона для трассы линейного объекта сформирована в границах земель населенных пунктов и лесного фонда Верх-Исетского лесничества. 
При решении газоснабжения были учтены требования по надежности и бесперебойности газоснабжения, экономичность сооружения и рекомендации СП 62.13330.2011. 
Проектом предусматривается выделение территории для прокладки проектируемой трассы газоснабжения. Проектируемый линейный объект предназначен для стабильной работы существующих сетей и идентифицируется как сети газораспределения. 
[bookmark: _Toc460415465]2.2 Трассировка объекта капитального строительства
Врезка проектируемого газопровода высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, Д57х3,5 мм) осуществляется в действующий надземный газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа Ду50), перед краном №681 в ШРП-30 поселок Хрустальная в районе перекрестка улицы Станционная и улицы Хрустальная. После врезки предусмотрено отключающее устройство (кран шаровой КШ.Ц.Ф.050/040.040.Н/П.02) в защитном ограждении.
Далее проектируемый газопровода (Р=0,6 МПа, Д57х3,5 мм) опускается в землю, где по средствам неразъёмного соединения «полиэтилен-сталь» переходит в полиэтиленовый газопровод (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3).
Затем проектируемый газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3) прокладывается подземно, пересекает существующий водопровод, и далее следует параллельно.
На ПК0+82,60 - ПК 1+23,10 проектируемый газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3) прокладывается подземно и пересекает автомобильную дорогу «Подъезд к ж/д.ст.Хрустальная от км 334+090 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург» (улица Станционная) IV категории, закрытым способом (методом ННБ) в защитном футляре (ПЭ80 SDR11 Д110х10,0 мм, L=40,5 м).
Газопровод пересекает подземный кабель 35 кВ, закрытым способом (методом ННБ) в защитном футляре (ПЭ80 SDR11 Д110х10,0 мм).
Далее проектируемый газопровод прокладывается подземно по улице Хрустальная, параллельно существующему газопроводу низкого давления (Д160 мм) на расстоянии не менее 0,5 м.
Затем проектируемый газопровод прокладывается по пересеченной местности параллельно линиям электропередач 6кВ, 10кВ, 35кВ, пересекает их и доходит до базы отдыха, где устанавливается ГРПШ (площадь 1.4 кв.м.).
Далее проектируемый газопровод прокладывается по пересеченной местности. Газопровод высокого давления II категории (Р=0,6 МПа, ПЭ100 SDR11 Д63х5,8 мм С=3,3) пересекает автомобильную дорогу «Подъезд к ж/д ст.Хрустальная от км 334+090 а/д «г. Пермь - г. Екатеринбург» IV категории, закрытым способом (методом ННБ) в защитном футляре (ПЭ80 SDR11 Д110х10,0 мм, L=28,0 м).
В каждой точке присоединения предусмотреть отключающее устройство в надземном исполнении.
Установка ГРПШ предусмотрена для снижения давления с высокого II категории (Р=0,6 МПа) до низкого (0,003 МПа). Перед и после ГРПШ предусмотрены отключающие устройства (кран шаровой КШ.Ц.Ф.050/040.040.Н/П.02).
В пределах границ проектирования проходит охранная зона ВЛ-35 кВ ПС Хрустальная-ПС Северка, литер: 1 с номером 66.58.2.31.
На участке проектируемой трассы газопровода высокого и низкого давления не предусматриваются работы, связанные с переносом существующих инженерных сетей и сооружений, а так же отсутствует наложение на земельные участки находящие в собственности физических лиц. 
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	Технико-экономические показатели проекта планировки территории линейного объекта приведены в таблице 1.




Таблица 1
	№
п/п
	Показатель
	Ед.
изм.
	Величина
	Примечания

	1
	Общая протяженность трассы газопровода 
	м
	1767,1
	длина в плане

	
	Высокого давления 
	м
	1764,1
	

	
	Низкого давления 
	м
	3,0
	

	2
	Общая строительная длина газопровода
	м
	1780,1
	с учетом опусков и подъемов (по длине трубы)

	
	Высокого 
	м
	1777,1
	

	
	Низкого 
	м
	3,0
	

	3
	Материал труб
	ПЭ, сталь

	4
	Установка ГРПШ
	шт
	1
	1,4 кв.м

	5
	Площадь в границах проектирования
	га
	367,0094
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3 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта
	В границах проектирования, используемые в качестве оснований проектируемых линейных объектов грунты, имеют достаточную несущую способность и не требуют дополнительных мероприятий по их укреплению. Также здесь не наблюдается неблагоприятных факторов, таких как лессовые грунты, карсты, торфяные заложения, которые бы неблагоприятно влияли на геологические условия площадки и требовали дополнительных мероприятий по инженерной подготовке.
	В рамках вертикальной планировки стоит отметить, что рассматриваемых границах проектирования уже сложена застройка и проложены улицы и проезды и соответственно на ранних стадиях приняты решения по вертикальной планировке. Таким образом, данным проектом дополнительных мероприятий по вертикальной планировке не закладывается.





[bookmark: _Toc460415468]4 Особо охраняемые территории и зоны
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В пределах проектируемой территории проходит граница следующей зоны с особыми условиями использования территории:
- Охранная зона ВЛ-35 кВ ПС Хрустальная-ПС Северка.
На данной территории предусматривается особый режим использования территории в соответствии с действующим законодательством.
В соответствии с постановлением Правительства №878 от 20.11.2000 г. на проектируемой территории также устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории:
-полоса отвода (временная) под строительство сети газопровода, шириной от 6 до 11 метров.
- полоса отвода (постоянная) под эксплуатацию сети газопровода, шириной от 4 до 5 метров.
Работы в охранной зоне пересекаемых кабельных ЛЭП, необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании разрешения владельца сети.
При прокладке газопровода вблизи других инженерных сетей и сооружений, а также иных зданий и строений, необходимо выдерживать расстояния, в соответствии с требованиями СП42.13130.2013.












[bookmark: _Toc460415470]5 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
[bookmark: _Toc460415471]мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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[bookmark: _Toc460415473]5.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
[bookmark: _Toc460415474]Наиболее опасными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются:
[bookmark: _Toc460415475]- грозы;
- сильные ветры со скоростью 20 м/с и более;
- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
- град с диаметром частиц более 20 мм;
- сильные морозы, снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- гололед.
Источники чрезвычайных ситуаций и характер воздействия их поражающего фактора приведены в таблице 2.
Таблица 2 
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки, метель
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Мороз
	Температурные деформации несущих конструкций газопровода, замораживание и разрыв 

	Гроза
	Электрические разряды


Возможные чрезвычайные ситуации природного характера и мероприятия по инженерной защите приведены в таблице 3.
Таблица 3
	Источник природного ЧС
	Наименование поражающего фактора 
	Характер действия поражающего фактора источника 
	Мероприятия, предусмотренные в проекте

	Землетрясение
	Сейсмический
	Сейсмический удар, взрывная волна, электромагнитное поле
	До 6 баллов разрушений не произойдет

	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток, ветровая нагрузка, аэродинамическое давление
	Предусмотрены конструктивные особенности

	Сильные осадки. Продолжительный дождь
	Гидродинамический
	Поток воды, затопление территории, поднятие грунтовых вод
	Предусмотрен отвод ливневых вод от трассы газопроводов

	Сильные морозы (ниже - 40°С)
	Теплофизический
	Снижение прочности материалов, изменение конфигурации трубопровода
	Предусматривается устройство компенсаторов


К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера следует отнести:
- аварии на коммунально-энергетических сетях;
- аварии на транспортных системах.
Надежность сети газораспределения обеспечена за счет применения Фланцевых кранов с высококачественными уплотнительными материалами, а также применения высокотехнологичного сварного оборудования со встроенной функцией контроля сварных стыков;
На проектируемой территории расположен ГРПШ, проходят кабельные и воздушные высоковольтные линии электропередач. 
Работы в охранной зоне пересекаемых ЛЭП, необходимо выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов и на основании разрешения владельца сети.
Существующие газопроводы низкого и высокого давления являются потенциально взрывоопасными объектом. 
Производство работ в охранной зоне существующих газопроводов выполнять в соответствии с требованиями "Правил охраны газораспределительных сетей", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
Химически опасные объекты на территории не зарегистрированы. Радиационно- и биологически-опасных объектов на территории нет. Гидротехнических сооружений на территории нет. 
[bookmark: _Toc460415476]5.2 Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
Обоснование категории объекта по гражданской обороне. В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемые коридоры сетей к категории по гражданской обороне не относятся.
Участок строительства находится в границах городского округа Первоуральск, территория которого относится к 3 группе по гражданской обороне.
Доведение сигналов гражданской обороны до работающего персонала офисов и жильцов микрорайона предусматривается по всем каналам телевидения, радиовещания, по сетям радиотрансляции и телефонной связи, а также сиренами, установленными на территории города и в проектируемом квартале. 
Нужды на пожаротушение проектируемого квартала осуществляются пожарными частями, расположенными на территории города. В соответствии с Техническими регламентами о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условий, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 минут. Месторасположение пожарных частей относительно проектируемой территории соответствует нормам. 
[bookmark: _Toc460415477]5.3 Мероприятия по охране окружающей среды
Уровень подземных вод постоянный. 
Данным проектом какое-либо использование и вовлечение в хозяйственную деятельность подземных вод не предполагается.
Строительство трассы газоснабжения необходимо производить в соответствии с действующим законодательством по охране подземных и поверхностных вод.
	С поверхности территория покрыта насыпными грунтами и почвенно-растительным слоем.
	При производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 179-85 «Инструкции по рекультивации земель при строительстве трубопроводов». Необходимо восстановить почвенно-растительный покров после окончания строительства газопровода. 
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