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1. Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых 

сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков 

тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе 

теплоснабжения 

Методика расчета показателей надежности приведена в 

Главе 1 части 9, результаты расчета представлены в Приложении 3 и 

Приложении 4. 

Перспективные показатели надёжности с учётом предложений 

по её увеличению для систем теплоснабжения котельных на территории 

городского округа представлены в таблицах ниже. Расчёты показателей 

проводились по методологии МДС 41–6.2000. 

В соответствии с полученными значениями коэффициентов надежности 

можно сделать вывод о том, что централизованная система теплоснабжения 

городского округа относится к надежным системам теплоснабжения. 

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется 

структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов 

всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов 

потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем 

эксплуатации и строительно–монтажных работ. 

Целью расчета является оценка способности действующих 

и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого 

потребителя, а также обоснование необходимости и проверку эффективности 

реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии. 

Расчетная электронная модель системы теплоснабжения городского 

округа выполнена в ГИС Zulu 8.0 (разработчик ООО «Политерм», СПб). 

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей, 

представленные в Приложении 3 и 4. Большие значения интенсивностей 

отказов участков обусловлены длительным сроком их эксплуатации – 25 лет. 

2. Метод и результаты обработки данных по восстановлениям 

отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, 

на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени 

восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе 

теплоснабжения 

Статистика прекращения подачи тепловой энергии по состоянию 

на 01.01.2021 (с учетом теплоиспользующих устройств), а также 

технологических ограничений, связанных с необеспечением заявленного 
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располагаемого напора на потребительском вводе на тепловых сетях, 

представлены в Главе 3 настоящей Схемы теплоснабжения и Приложении 3. 

Прекращение подачи тепловой энергии не прогнозируется в связи 

со своевременной реализацией планов текущего, капитального ремонта, 

а также реконструкций существующих сетей и котельных. 

Сведения о количестве повреждений, восстановлений на тепловых 

сетях, представлены в таблице ниже. 

Таблица 1- Сведения о количестве повреждений, восстановлений на 

тепловых сетях 

Год 

Всего 

повреждений 

в год, шт. 

в том числе: 

Среднее время 

восстановления 

теплосн. после 

повреждения в 

ОЗП, час 

Предписания 

надзорных 

органов по 

запрещению 

дальнейшей 

эксплуатации  

тепловых сетей и 

результаты их 

исполнения 

(выдавались / не 

выдавались) 

ОЗП, 

шт. 

МОП 

в период 

испытаний, 

шт. 

без учета 

повреждений в 

период 

проведения  

испытаний, 

шт. 

2016 259 192 35 32 4.1   

2017 236 126 56 54 3.9 отсутствует 

2018 299 169 61 69 3.8 отсутствует 

2019 309 158 67 84 3.85 отсутствует 

2020 155 86 27 42 4.29 отсутствует 

3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) 

и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения 

по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным 

и распределительным теплопроводам 

 

Результаты оценки вероятности безотказной работы системы 

теплоснабжения городского округа Первоуральск представлены в 

Приложении 3 и 4. 

На рисунке ниже приведены средние показатели безотказной работы по 

отношению к потребителям по каждой системе теплоснабжения. 

Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что показатель 

безотказной работы в среднем по городскому округу составляет 0,99, что 

позволяет сделать вывод о достаточной надежности системы теплоснабжения 

по данному показателю. 
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Рисунок 1- Показатели безотказной работы системы теплоснабжения 
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к несению тепловой нагрузки 

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 

несению тепловой нагрузки системы теплоснабжения городского округа 

Первоуральск представлены в Приложении 3 и 4. 

На рисунке ниже приведены средние показатели коэффициента 

готовности к несению тепловой нагрузки по каждой системе 

теплоснабжения. 

Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что показатель 
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что позволяет сделать вывод о достаточной надежности системы 

теплоснабжения по данному показателю. 

 

 
Рисунок 2- Показатели коэффициента готовности к несению тепловой 

нагрузки 
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5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов 

(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников 

тепловой энергии 

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии в системе 

теплоснабжения городского округа Первоуральск представлены в 

Приложении 3 и 4. 

На рисунке ниже приведены средние показатели недоотпуска тепловой 

энергии по каждой системе теплоснабжения. 

Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что показатель 

недоотпуска тепловой энергии имеет наиболее высокое значение по ПТЭЦ 

ПАО «Т Плюс», что объясняется количеством подключенных абонентов к 

данному источнику и в объеме отпущенной тепловой энергии составляет 

0,3%, что позволяет сделать вывод о достаточной надежности системы 

теплоснабжения по данному показателю. 
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Рисунок 3- Средний суммарный недоотпуск теплоты 
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6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения: 

применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых 

схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 

нормативную готовность энергетического оборудования 

Предложения по применению на источниках тепловой энергии тепловых 

схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих 

нормативную готовность энергетического оборудования, в схеме 

теплоснабжения отсутствуют. 

7. Предложения по установке резервного оборудования 

Предложения по установке резервного оборудования отсутствуют. 

8. Предложения по организации совместной работы нескольких 

источников тепловой энергии на единую тепловую сеть 

Предложения по организации совместной работы нескольких 

источников тепловой энергии на единую тепловую сеть отсутствуют. 

9. Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов 

поселения, городского округа 

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов 

отсутствуют. 

10. Предложения по устройству резервных насосных станций 

Предложения по устройству резервных насосных станций отсутствуют. 

11. Предложения по установке баков-аккумуляторов 

Предложения по установке баков-аккумуляторов отсутствуют. 

12. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения 

за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, 

с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных 

тепловых сетей и сооружений на них 

Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения» в формате, 

представленном в настоящей Схеме теплоснабжения, разрабатывается 

впервые. 

 


